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1. Wstep

1.1. Przedmiot Warunkéw Zamdéwienia

Przedmiotem Warunkéw Zamowienia sg wymagania techniczne dla robot i prac
prowadzonych w ramach Zimowego Utrzymania Drog powiatowych i wojewodzkich
utrzymywanych przez Powiat Zawiercianski. Przez Zimowe Utrzymanie Drdg
(ZUD) rozumie sie catoksztalt dziatan zwigzanych z od$niezaniem i zwalczaniem
Sliskosci jezdni, poboczy, chodnikéw ( drog dla pieszych, drég dla pieszych i
rowerow drog dla rowerow), skrzyzowan, zatok autobusowych i postojowych wraz
z koordynacjg tych dziatan oraz zapewnieniem niezbednych srodkéw, sprzetu,

materiatdw i potencjatu kadrowego do realizacji ZUD.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsze Warunki Zamdwienia obowigzujg przy przygotowaniu, wykonawstwie,
odbiorze robot i prac w ramach Zimowego Utrzymania Drog prowadzonych
systemem zleconym, zgodnie ze standardami okre$lonymi wg ustalen

w szczegolnosci ,Wytycznych Zimowego Utrzymania Drég” (GDDKIA — 2006).

1.3. Wymagania ogdline i jakos¢ robot
Za jakosc¢ wykonywanych robot oraz ich zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach Zamowienia, ktore

opracowuje Zamawiajacy (inwestor), odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

1.3.1. Zabezpieczenie robot — oznakowanie robot.

Stosowanie w czasie prac znaki, sygnaty oraz urzgdzenia zabezpieczajgce
powinny byé dobrze widoczne w dzien jak i w nocy. Zrédta sygnatéw przy normalnej
przejrzystosci powietrza winny by¢ widoczne z co najmniej 250 m. Za
bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinkéw dréog na ktorych jest prowadzone
Zimowe Utrzymanie od chwili rozpoczecia az do ostatecznego zakornczenia

odpowiada Wykonawca

1.3.2. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich warunkow
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych przy Zimowym Utrzymaniu Drég niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
Dla zwiekszenia bezpieczenstwa i ochrony pracy w ZUD, Wykonawca
przeprowadzi :
szkolenie kierowcow i operatoréw sprzetu zatrudnionego przy ZUD, program
powinien obejmowaé m.in. Zasady BHP przy obstudze sprzetu, stosowania
srodkéw chemicznych i organizacji pracy na drodze.
osoby pracujgce na drodze powinny by¢ wyposazone w odziez ochronng koloru

pomaranczowego z naszytg tasmag odblaskowa.

2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego.

2.1. Przygotowanie sprzetu

2.1.1. Sprzet winien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby mogt by¢ gotowy do
uzycia w ciggu 90 minut od chwili powziecia decyzji o koniecznosci podjecia akcji
na drodze.

Informacje dotyczace podjecia gotowosci bedg przekazywane srodkami tgcznosci
telefonicznej poprzez wywotanie gtosowe, wiadomos¢ SMS lub przekazane

w wiadomosci email.
2.1.2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo czasowego skierowania sprzetu na inne

drogi Powiatu Zawiercianskiego niz przypisane do danego Zespotu ds. napraw i

remontow.
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Nosniki ptugow odsnieznych powinny mie¢ zamontowane ptyty czotowe. Pojazdy
samochodowe uzywane do wykonania prac przy odsniezaniu drog i zwalczania
sliskosci zimowej powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat swietlny
btyskowy barwy z6itej samochodowej, zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r.
,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251)
Lemiesze powinny mieC¢ oznaczone skrajnie tj. elementy wystajgce poza obrys
pojazdu powinny by¢ oznakowane pasami pod kgtem 45° barwy na przemian biatej
i czerwone).
Po przygotowaniu sprzetu i no$nikow nalezy dokonaé prébnego montazu podczas
ktorego nalezy sprawdzic :
dopasowanie elementow tgczgcych ptug z ptytg czotowg
dziatanie mechanizmu podnoszenia
mozliwos¢ swobodnego uktadania sie odkfadnicy nawierzchni i przylegania
lemiesza
dziatanie oswietlenia sygnalizacyjnego
dziatanie uktadu napedowego
dziatanie mechanizméw napedéw jazdy i zespotdbw roboczych oraz
mechanizmu podnoszenia
dopasowanie urzgdzenia przeznaczonego do posypywania $liskiej nawierzchni
solg, piaskiem lub jednoczesnie solg i piaskiem w celu zapewnienia wiekszej
przyczepnosci na zamarznigtych nawierzchniach i rozpuszczenia lodu czy
Sniegu, do no$nika nazywane dalej jako piaskarko — solarki ( dotyczy urzadzen
montowanych na podwaoziu).
dziatanie uktadu napedowego oraz uktadu dozujgcego i rozsypujgcego

dziatanie urzgdzen regulujgcych

2.2. Przygotowanie zaplecza

2.2.1. Zaplecze socjalne

Pracownicy firmy Wykonawczej dyzurujgcy na terenie Zespotow ds. remontéw i
napraw mogg korzysta¢ z zaplecza za wiedzg i w porozumieniu z wiasciwym
kierownikiem Zespotu ds. remontow i napraw. W sytuacji wystgpienia zagrozenia

epidemiologicznego zwigzanego z epidemig np. COVID zaplecze socjalne dla
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operatorow sprzetu petnigcych dyzur zapewni we wlasnym zakresie Wykonawca.
Koszty zwigzane z realizacjg ww. celu nie podlegajg odrebnej zapfacie i stanowig
koszty wtasne wykonawcy.

3. Przygotowanie materiatléw do zapobiegania powstawaniu i likwidacji

sliskosci zimowe;j.

Materiaty do zimowego utrzymania drég zapewnia Zamawiajgcy. Wykonawca ma
obowigzek stosowac¢ materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego tylko i wytgcznie do

odsniezania drog powiatowych i wojewodzkich objetych umowa.

4. Odsniezanie drég

4.1. Zasady ogdlne
Opady $niegu powodujgce utrudnienia w ruchu pojazdéw kotowych w stopniu
uzaleznionym od grubosci warstwy sniegu oraz jego fizycznych i mechanicznych
wiasciwosci, tj. :

ciezaru objeto$ciowego

twardosci

spojnosci

wilgotnosci

wytrzymatos$ci na scinanie

wspotczynnika tarcia sniegu o metal
Wszystkie te wiasciwosci i cechy sniegu zalezg, od temperatury otoczenia

i temperatury samego Sniegu.

4.2. Sprzet do odsSniezania

Do odsniezania drog w zaleznosci od grubosci zalegajgcego sniegu nalezy
uzywac :

- piaskarko-solarek, z mozliwoscig sterowania szerokoscig posypu oraz
gramaturg posypu ze sterownika znajdujgcego sie w kabinie kierowcy,

ptugdw lemieszowych lekkich, srednich, ciezkich nowej generacji
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odsniezarek mechanicznych, slimakowo — wirnikowych, frezowo — bebnowych,
turbinowych,

Do ptugoéw lemieszowych :
lekkich — zalicza sie optuzone pojazdy samochodowe tadownosci do 6 t,
i ciggniki rolnicze
Srednich — zalicza sie optuzone pojazdy samochodowe o tadownosci od 6,1 do
7,9 t, wszystkie samochody do tadownosci 7,9 t z napedem na dwie lub wiecej
osi

- ciezkich — zalicza sie optuzone pojazdy samochodowe o fadownosci od 8 t
WZWYyZ.

Ptugi do odsniezania muszg posiada¢ mozliwosc¢ sterowania z kabiny na lewg

i prawg strone oraz mozliwos¢ hydraulicznego docisku.

4.3. Sprzet do zrywania naboju Snieznego

Do odsniezania drog w zaleznosci od grubosci jego zalegania nalezy stosowac :
szczotki mechaniczne montowane na ptugach lemieszowych
frezarki montowane na ciggnikach rolniczych itp.
ptugi lemieszowe i rowniarki wyposazone w specjalne uzebione lemiesze noze

skrawajgce miedzy osiami samochodu.

4.4. Sprzet pomocniczy

Do od$niezania drég nalezy tez uzywac sprzetu pomocniczego jakim sg :
spycharki ggsienicowe i kotowe wyposazone w lemiesze, najlepiej 0 zmiennej
geometrii,
réwniarki wyposazone w lemiesze dwustronne
ciggniki rolnicze wyposazone w ptugi lemieszowe jednostronne lub w ptugi
klinowe
tadowarki o duzych pojemnosciach

4.5. Warunki jakim powinien odpowiadaé sprzet do odsniezania
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4.5.1. Nosniki

Nosniki ptugdbw odsnieznych (samochody) zaleca sie, aby byty wyposazone w
naped na dwie lub wiecej osi i posiadaty wzmocniong rame, ktéra powinna
umozliwia¢ zamocowanie do niej ptyty czotowej. Uktad napedowy nosnika powinien
zapewni¢ dlugotrwatg prace na niskich przetozeniach skrzyni biegéw przy petnym
obcigzeniu silnika. Nosnik powinien by¢ wyposazony w telefon komérkowy w
zestawie glosnomowigcym i sygnat swietlny btyskowy barwy zéttej samochodowej
zgodnie z Ustawg z dnia 20.06.1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 1251).

Ponadto reflektory samochodu oraz kierunkowskazy muszg by¢é umieszczone na
wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie ptuga musi odbywacC sie z kabiny
kierowcy. tancuchy przeciwsniezne, hak i topaty powinny stanowi¢ dodatkowe

wyposazenie.

4.5.2. Satelitarny System Lokalizacji Pojazdéw GPS

Nosniki pod piaskarko — solarki majg by¢ wyposazone w GPS. W przypadku
zmiany nosnika Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia sterownika w ciggu
24 godzin na swoj koszt. Sprzet bez sterownikow GPS nie bedzie dopuszczony do
pracy, a Wykonawca poniesie kary umowne jak za niepodstawienie sprzetu
w wymaganym czasie. Dostawa urzgdzen, ich montaz i serwis bedzie lezat po
stronie Wykonawcy.

Wykonawca zapewni mozliwo$¢ statego dostepu do danych w zakresie, aktualnego
potozenia pojazdu zdefiniowanego w umowie wynikajgcego z odczytu Systemu
Satelitarnego GPS, z dodatkowg mozliwoscig otrzymywania danych na temat:
predkosci  poruszania sie, postojow i trasy przejazdow  pojazdu
z mozliwoscig wydruku wyzej podanych danych. System monitorujgcy GPS musi
umozliwi¢ Zamawiajgcemu przekazywanie informacji z dwoch zamontowanych
czujnikdbw zewnetrznych informujgcych o: potozeniu ptuga i zatgczeniu funkcji
rozsypywania mieszanki piaskowo-solnej po nawierzchni drogi, poprzez
wizualizacje w postaci ikon, bgdz znakdéw graficznych ( z mozliwoscig definiowania
koloréw) oraz tworzenie zestawien tabel obrazujgcych stan czujnikéw w danym

momencie i pozycji.
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Czujniki muszg by¢ zintegrowane z osprzetem zamontowanym na pojezdzie,
wyposazone w niezalezny system zasilania tak, aby kazdorazowe odtgczenie
akumulatora nie powodowato utraty tgcznosci z systemem.

Wykonawca zapewni dostep do danych przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobe
poprzez aplikacje programowg oraz poprzez internetowy panel ,www”

udostepniony Zamawiajgcemu przez wybranego dostawce ustugi.

4.5.3. Odktadnice

Odktadnice w miare mozliwosci powinny by¢ przestawne na skret w lewo lub
w prawo, w zaleznosci od miejsca prowadzenia robot. Jedna odktadnica powinna
by¢ przystosowana do odsniezania na obszarach zabudowanych (przesuwanie
Sniegu) a inne na drogach zamiejskich (odrzut sniegu). Odktadnice powinny by¢
wykonane z blachy stalowej Iub tworzywa sztucznego o dostatecznej
wytrzymatosci i elastycznosci oraz mie¢ mozliwos¢ odchylania sie w pionie

w przypadku najechania na przeszkode.

4.5.4. Lemiesze

W zaleznosci od pracy, jakg majg wykonywac lemiesze powinny by¢ wykonane ze
stali, gumy lub tworzywa sztucznego z hydraulicznym dociskiem.

Do zrywania naboju snieznego nalezy uzywac specjalnych lemieszy wykonanych
z bardzo twardej stali. Ptugi lemieszowe winny posiadac $wiatta obrysowe [

pomalowane skrajnie.

4.5.5. Czotownice

Konstrukcja ptyty czotowej — czotownicy oraz mocowania jej musi by¢ dostatecznie
sztywna. Pofgczenie ptuga z nosnikiem powinno umozliwia¢ regulacje wysokosci
ostrza lemiesza nad powierzchnig jezdni. Konstrukcja czotownicy powinna

umozliwia¢ szybki montaz i demontaz zespotu do odsniezania.

4.5.6. Wymagania w stosunku do operatoréw sprzetu do odsniezania.
Operatorem sprzetu moze by¢ kierowca samochodu posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia tj. wymagang kategorie prawa jazdy, znajomos¢ DTR obstugiwanego
sprzetu i przeszkolenie do prac przy Zimowym Utrzymaniu Drog.
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Przed rozpoczeciem pracy operator powinien dokonac¢ ogledzin sprzetu oraz
sprawdzic¢ prawidtowos¢ dziatania:
uktadu hydraulicznego
zaczepu nosnika
stanu technicznego nosnika
Nie nalezy rozpoczynac¢ pracy do chwili gdy zauwazone usterki nie zostang
usuniete. Nalezy wykonac¢ rowniez niezbedne czynnosci konserwacyjne.
W czasie pracy operator powinien :
wykonywac wytgcznie czynnosci zwigzane z obstugg sprzetu i prowadzeniem
nosnika
w sposob cigglty obserwowacé sprzet roboczy i zwraca¢ baczng uwage na
bezpieczenstwo o0sbéb i pojazddw znajdujgcych sie w poblizu
przestrzega¢ obowigzujgcych zasad powotanej wyzej ustawy ,Prawa o ruchu
drogowym”
Po zakonczeniu pracy, ptug nalezy pozostawi¢ opuszczony, aby odcigzyc¢
zawieszenie, nastepnie sprzet oczysci¢ i dokonaC przeglagdu. Wszelkie
uszkodzenia sprzetu zagrazajgce bezpieczenstwu obstugi sprzetu jak
i uzytkownikom drog nalezy niezwtocznie usunggé.
Nalezy dokonac terminowo obstug technicznych sprzetu zgodnie z zaleceniami

zawartymi w instrukcji obstugi i DTR.

4.6. Odsniezanie drég
Usuniecie sniegu ma na celu usuniecie $niegu z jezdni i poboczy drég oraz
obiektow towarzyszgcych, jakimi sg zatoki autobusowe, parkingi itp. Do
odsniezania drog uzywa sie optuzonych pojazdéw samochodowych, réwniarek,
spycharek oraz innych maszyn i no$nikow przystosowanych do w/w prac.
Zakres prac prowadzonych przy ods$niezaniu drég oraz technologia robét wynikajg
z aktualnie obowigzujgcych standardow utrzymania. Wybér systemu odsniezania
zalezy od:
standardu Zimowego Utrzymania Drog obowigzujgcego na drogach
wojewodzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu
zawiercianskiego

warunkow atmosferycznych
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aktualnego stanu utrzymania drég
Poszczegolnym standardom Zimowego Utrzymania Drog przypisane sg warunki
ruchu na jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach $niegu
i sliskosci zimowej, jak rowniez czas wystepowania tych odstepstw.
Na drogach objetych 4 i 5 standardem utrzymania mogg, wystgpic¢ utrudnienia i
przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnien uzalezniony jest od skali zjawiska, czasu

trwania, a takze liczby zaangazowania srodkéw technicznych. Na drogach objetych

standardami utrzymania 2 - 3 nie powinno sie dopuszcza¢ do przerw
w ruchu.
W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw

atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie $niezne, dtugotrwate burze
Sniezne, niweczgce efekty odsniezania drog) osiggniecie i utrzymanie na drogach
standardu docelowego moze by¢ niemozliwe. Organizacje pracy nalezy wtedy
dostosowac do aktualnych, zmieniajgcych sie warunkow na drogach i przyjmowaé
niekonwencjonalne rozwigzania, np. odsniezanie tylko jednego pasa ruchu

i prowadzenie pojazdéw konwojami organizacyjnymi przy udziale policji.

4.6.1. Zasady odsniezania

W zaleznosci od ilosci zalegajgcego sniegu na jezdni nalezy uzywac¢ dwéch lub
wiecej ptugow. Na drogach jedno jezdniowych odsniezanie, nalezy rozpocza¢ od
osi jezdni. W przypadku zespotu sktadajgcego sie z dwoch ptugdbw nalezy
zachowaé bezpieczng odlegtos¢ (min. 50 m), przesuniecie miedzy lemieszami
powinno byc takie, aby nie pozostawat $nieg na jezdni.

W trudnych warunkach atmosferycznych nalezy odsniezyc¢ tylko jeden pas ruchu
i wykona¢ mijanki w zasiegu widocznosci co 200 — 300 m. Pasy ruchu powolnego
stanowig integralng cze$¢ jezdni, w zwigzku z czym odsniezanie ich nalezy

prowadzi¢ réwnoczesnie z odsniezaniem zasadniczych paséw ruchu.

4.6.2. Technika odsniezania drog

Technika odsniezania drog zalezy od :
szerokosci jezdni i przyjetej na niej organizacji ruchu,
geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekréj drogowy, pot uliczny, uliczny)
przyjetego dla danej drogi standardu utrzymania
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rodzaj uzytych do ods$niezania ptugéw
Odsniezanie mozna prowadzic :
jednym ptugiem
zespotem ptugow
Snieg nalezy usuwaé z jezdni :
na prawe pobocze
na lewe pobocze, w przypadku wyjgtkowych przy bezwzglednym zachowaniu
srodkéw bezpieczenstwa

na oba pobocza w przypadkach waskich drég

4.6.3. Odsniezanie mostow, wiaduktow i estakad

Odsniezanie mostow, wiaduktow i estakad odbywa sie jednoczesnie podczas prac
prowadzonych na danym ciggu drogowym. Snieg zalegajgcy na chodnikach
powinien by¢ zrzucany na dot lub wywieziony, jezeli istniejg ku temu warunki.
Niedopuszczalne jest zsypywanie sniegu na tory kolejowe, drogi, place itp. Nalezy
udrozni¢ urzgdzenia odwadniajgce obiektow mostowych i wiaduktow. Predkosc¢

odsniezania powinna by¢ tutaj obnizona.

4.7. Odsniezanie miejsc trudnodostepnych (przy barierach, zatokach
autobusowych, parkingach).

Do ods$niezania miejsc na drogach przy barierach ochronnych nalezy uzywac
odsniezarek wirnikowych. Prace te nalezy prowadzi¢ po zakonczeniu innych prac.
Odsniezanie zatok autobusowych odbywa sie ptugami ods$nieznymi w trakcie
prowadzenia odsniezania na drodze. Celowe jest dodatkowe oczyszczenie z
resztek sniegu szczotkami mechanicznymi. Przy mniejszych ilosciach sniegu na
jezdni moze wystarczy¢ zastosowanie samej tylko szczotki. Parkingi od$nieza sie
po zakonczeniu prac zwigzanych z odsniezaniem jezdni gtébwnych Iub
jednoczesnie, jesli warunki pogodowe na to pozwalajg. Decyzje o prowadzeniu

prac przy odsniezaniu miejsc trudno dostepnych podejmuje Zamawiajgcy.

4.8. OdsSniezanie przejazdow kolejowych
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Administracja drogowa w porozumieniu z zarzgdem kolei oczyszcza ze $niegu
przejazdy kolejowe lezgce w ciggu administrowanych drég, oczywiscie bez
przejmowania obowigzku prawnego lub odpowiedzialnosci.

Przed przejazdem kolejowym ptug powinien zebrany snieg zsung¢ na pobocze.
Przy przejezdzaniu przez tory ptug musi by¢ wolny od $Sniegu, aby zapobiec

nanoszeniu zwatow sniegu na nawierzchnie kolejowg i miedzytorze.

4.9. Wywozenie Sniegu

Wywozenie $niegu z drog przebiegajgcych przez miasta i inne obszary
zabudowane, na terenie ktérych droga posiada charakter ulicy (krawezniki,
chodniki) odbywa sie tylko w przypadku zalegania duzej ilosci $niegu na
chodnikach uniemozliwiajgcego poruszanie sie pieszych. Do zatadunku nalezy
uzywaé tadowarek, koparek, $niegotadowarek, a do wywozu samochoddéw

samowytadowczych. Snieg nalezy wywozié na miejsca wyznaczone.

5. Zasady pracy w trudnych warunkach
Ptugi wyjezdzajgce do prowadzenia robdét zimowych w trudnych warunkach
pogodowych muszg posiadaé bezwzglednie sprawng tgcznosc, petne zbiorniki
paliwa, linki holownicze, tancuchy na kofa. Do pracy nalezy wystaé zespot
sktadajgcy sie z dwdch lub wiecej ptugow. Odsniezanie powinno by¢ prowadzone
tak, aby nastgpito naktadanie sie paséw ods$niezania na siebie na szeroko$ci okoto
0,50 m. Swiatta awaryjne sprzetu znajdujgcego sie na drogach muszg by¢
wigczone. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowigzujgcymi

na danej jezdni lub pasie ruchu kierunkiem ruchu.

6. Zwalczanie — zapobieganie powstawaniu i likwidacji sliskosci

6.1. Pojecia ogdlne

Slisko$¢ zimowa — zjawisko wystepujgce na drogach na skutek utworzenia sie na
nawierzchniach drogowych warstw lodu, zlodowaciatego lub ubitego $niegu.
Rozroznia sie nastepujgce formy Sliskosci zimowej w zaleznosci od warunkow

powstawania, a mianowicie :
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gotoledz jest to warstwa lodu o grubosci do 1 mm, powstata na skutek opadu
mgty roszgcej, mzawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze.
lodowica jest to warstwa lodu o grubosci kilku centymetréw powstata
Z zamarzniecia nieusunietej z nawierzchni wody pochodzacej ze stopniatego
Sniegu, lodu lub opadu deszczu.
zlodowaciaty lub ubity snieg jest to warstwa $niegu w postaci :

a) przymarznietej do nawierzchni pozostatosci nieusunietego  $niegu,
pokrywajgcej jg catkowicie lub czesciowo warstwg o grubosci kilku milimetrow

b) przymarznietej do nawierzchni, zlodowaciatej lub ubitej, nieusunietej warstwy
Sniegu o grubosci do kilku centymetrow

c) zalegajgcej nawierzchnie warstwy o znacznej grubosci ze zlodowaciatg lub
ubitg gorng czescig tej warstwy

d) sliskosc posniegowa jest to nieusuniety z nawierzchni $nieg, ktory pod wptywem
intensywnego ruchu kotowego i zmiennych warunkéw atmosferycznych zostaje

ubity, a gorna warstwa lodowacieje.

6.2. Materialy do zapobiegania powstawaniu i likwidacji Sliskosci zimowej.
Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i fagodzenia skutkow Sliskosci zimowe;j

nalezy materiaty zakupione i dostarczone przez Zamawiajgcego.

6.3. Dobor materiatow i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji

Sliskosci w zaleznosci od panujacych warunkéw pogodowych.

6.3.1. Materiaty chemiczne w Zimowym Utrzymaniu Drdég stosuje sie do

zapobiegania powstawaniu $liskosci lub jej likwidacji.

6.3.2. W zaleznosci od typu spodziewanej temp. przy likwidacji wstepnej sliskosci
nalezy zastosowaC odpowiednie technologie, dozowania materiatbw wedtug
wskazan Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przewiduje standard stosowania
mieszanki w stosunku 1:1 (1 objeto$¢ soli : 1 objeto$¢ piasku dotyczy drég
wojewddzkich) lub 1:3 (1 objeto$¢ soli : 3 objetosci piasku, dotyczy drog

powiatowych). Ewentualna zmiana stosowanej proporcji lub zastosowania srodka
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do zwalczania sliskosci moze nastgpi¢ wytgcznie po uzgodnieniu i za zgodag
Zamawiajgcego.

6.3.3. Zapobieganie powstawania gotloledzi i szronu.

Dziatalnos¢ nalezy rozpoczg¢ po stwierdzeniu, ze temperatura nawierzchni jest
ujemna, temperatura powietrza od —6°C do +1°C, wzgledna wilgotno$¢ powietrza
osiggneta 85% i dalej wzrasta.

Nalezy wowczas rozsypacC srodki obnizajgce temperature zamarzania wody na

catej szerokosci, w ilosci podanej przez Zamawiajgcego.

6.3.4. Zapobieganie powstawaniu lodowicy.

Dziatalnosc¢ nalezy rozpoczgc po stwierdzeniu, ze temperatura powietrza obnizajgc

sie spadfa do 1°C, a na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego $niegu,

lub nawierzchnia jest wilgotna. Nalezy wowczas wykonac :

a) mechaniczne oczyszczanie nawierzchni topniejgcego Sniegu lub wody, zanim
temperatura powietrza spadnie ponizej 0°C

b) rozsypanie odladzajgcych $rodkéw chemicznych w ilosci podanej przez
Zamawiajgcego

Likwidacja gotoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciatego lub ubitego sniegu.

Aby usung¢ z nawierzchni warstwe gotoledzi, szronu lub cienkiej warstwy

zlodowaciatego sniegu (do 2 mm) lub ubitego $niegu (do 4 mm), nalezy rozsypacé

na jej powierzchni $rodki chemiczne. Grubych warstw lodu, zlodowaciatego

i ubitego $niegu nie nalezy usuwac za pomoca, samych srodkow chemicznych.

Likwidowanie Snieznego opadu sniegu.

Swiezy opad $niegu nalezy usuwaé wytgcznie mechanicznie. Tylko pozostatosci

po przejsciu ptugdbw mozna likwidowa¢ za pomocg materiatbw chemicznych,

rozsypujac je na nawierzchni.

Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowaciatego lub ubitego $niegu.

Warstwy takie powinny by¢ usuwane z nawierzchni mechanicznie Ilub

mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunieciu mechanicznym warstwy lodu lub

Sniegu mozna zastosowac¢ $rodki chemiczne do likwidacji cienkich pozostatosci

lodu lub $niegu. Warstwy tego typu mogg by¢ rowniez uszorstniane.

6.4. Urzadzenia do rozsypywania Srodkow zwalczania sliskosci.
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Do rozsypywania srodkow chemicznych nalezy uzywacé piaskarko - solarek
dajgcych gwarancje rozsypywania w/w $rodkéw w ilosci od 50 do 250 g/m?.
Powyzsze ilosci sg uzaleznione od warunkéw atmosferycznych, w jakich nalezy je
uzywac.

Preferowane bedg solarki wyposazone w uktad sterujgcy umieszczony na pulpicie
w kabinie pojazdu w sposéb przejrzysty dla kierowcy ktory bedzie sterowat

funkcjami urzgdzenia w czasie prowadzenia pojazdu.

6.5. Wymagania dla urzadzen do zwalczania sliskosci oraz fadunkow srodkow
chemicznych.

Piaskarko - solarki do zwalczania $liskosci powinny by¢é wyposazone w
elektroniczny uktad sterujgcy. Uktad sterujgcy winien utrzymywac zgdane
parametry posypywania bez wzgledu na predkos¢ jazdy, regulacje gestosci i
szerokosci posypywania oraz wiasciwg dla tych parametrow ilos¢ solanki. Naped
urzgdzen piaskarko - solarek moze by¢ z wilasnego silnika lub silnika nosnego.
Urzadzenia do zatadunku powinny by¢ samojezdne, tatwe do manewrowania w
magazynach zamknietych i na sktadowiskach. Mogg to by¢ tadowarki wszelkiego
typu lub fadowarki tasmowe z mozliwo$cig nagarniania urobku.

W przypadku awarii tadowarki, Wykonawca jest zobowigzany do podstawienia

zastepczej tadowarki celem zapewnienia ciggtosci pracy piaskarko — solarek.

6.6 Wymagania w stosunku do operatorow sprzetu do rozsypywania.
Operatorem sprzetu powinien by¢ kierowca nosnika posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drog.

Przed przystgpieniem do pracy operatora powinien on dokona¢ ogledzin sprzetu
oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania uktadu hydraulicznego zespotu
rozsypujgcego, a takze stanu technicznego nosnika.

W przypadku zauwazenia usterek sprzetu nalezy wyeliminowaé z pracy i poddaé
naprawie.

W czasie pracy operator:

wykonuje wytgcznie czynnosci zwigzane z obstugg sprzetu
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obserwuje efekty pracy sprzetu roboczego i zwraca szczegdlng uwage na
bezpieczenstwo osob pojazdow znajdujgcych sie na drodze.

przestrzega zasad Kodeksu Drogowego po skonczonej pracy sprzetu nalezy
oczysci¢ i dokonaé przegladu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obstugi DTR.

6.7 Zasady zwalczania Sliskosci na drogach jednojezdniowych
(dwupasmowych dwukierunkowych)

Na drogach jednojezdniowych szeroko$¢ rozsypywanych srodkéw musi pokrywac
90% szerokosci jezdni. Jazda odbywa sie srodkiem prawej potowy jezdni, slisko$¢
na pasach ruchu powolnego nalezy zwalczac jednoczesnie
Z posypywaniem gtéwnych pasow ruchu.

W przypadku zwalczania Sliskosci tylko na niektérych odcinkach drog,
utrzymywanych w standardzie 3, miejsca te powinny by¢ posypane na 80%

szerokosci jezdni.

6.8 Zwalczanie sliskosci na mostach.

Zwalczanie sliskosci na mostach, wiaduktach i estakadach wykonuje sie
jednoczesnie ze zwalczaniem sliskosci na catych ciggach drogowych i tymi samymi
srodkami.

W przypadku zastosowania innych srodkéw do zwalczania sliskosci, np: z uwagi
na koniecznos¢ szczegodlnej ochrony konstrukcji obiektu mostowego przed
negatywnym oddziatywaniem chlorku sodu, nalezy przerwaé posypywanie
srodkiem chemicznym w odlegtosci okoto 500 m przed i za mostem, a od tego
miejsca zaczg¢ posypywanie srodkiem przeznaczonym wytgcznie do zwalczania

sliskosci na obiekcie.

6.9 Kontrola sprzetu do zwalczania Sliskosci zimowej przed sezonem
zimowym.

Wszystkie planowane do uzycia srodki techniczne podlegajg kontroli ilosciowe;.
Dokonujg tego upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego przed podpisaniem

umowy.
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7. Roboty porzadkowe po ZUD

7.1 Porzadkowanie magazynow i skfadowisk.

Po zakonczeniu robot zimowych nie zuzyte materiaty uszorstniajgce oraz srodki
chemiczne, ktdére ewentualnie zostaty zgromadzone na obiektach Zespotow ds.
remontdw i napraw muszg zostaC zabezpieczone i pozostawione na danym

Zespole.

8. Zasady odbioru robét zimowych.

8.1 Ogdlne warunki odbioru.

Odbioru podlega kazdy element zlecanej pracy. Odbior moze odbywaé sie po
kazdorazowym zakonczeniu pracy i pisemnym zgtoszeniu Wykonawcy
w siedzibie Zamawiajgcego lub upowaznionej przez niego osoby. Niezaleznie od
powyzszego dokonywany jest miesieczny odbiér wykonanych ustug na podstawie
dostarczonych  przez  Wykonawce  meldunkéw, wydrukéw, wykresow
potwierdzajgcych wykonany zakres ustugi. Zamawiajgcy i/lub upowazniona przez
niego osoba dokonuje odbioru prac i ustug zgodnie z umowg. Pozytywnie
zatwierdzony dokument odbioru (np. meldunek Wykonawcy) podpisany przez obie
strony jest podstawa, do sporzadzenia faktury i wystgpienia do Zamawiajgcego o
uregulowanie naleznosci za wykonanie ustug lub pracy.

Uzyte do ZUD materiaty powinny by¢é zaakceptowane przez Zamawiajgcego
oraz posiada¢ wszelkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania

w celach do jakich zostaty uzyte.

8.2. Zasady odbioru sprzetu do robét zimowych

1. Wykonawca wybierze do robd6t zimowych sprzet gwarantujgcy bezawaryjne
wykonanie prac.

2. Wykonawca bezwzglednie podporzadkuje sie zaleceniom Zamawiajgcego.

3. Wykonawca podstawi i zamontuje w terminach i miejscach wskazanych przez

Zamawiajgcego osprzet zimowy tj. czotownice, ptugi, solarki itp.
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4.

5.

Wykonawca wyposazy swoje pojazdy na wtasny koszt w urzgdzenia wymagane
w ustawie dotyczgcej prawa o ruchu drogowym lub inne wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca dokona na swoj koszt niezbednych przerébek w sprzecie, jezeli

jest to niezbedne dla bezpieczenstwa prowadzonych prac.

8.3. Zasady odbioru roboét przy odsniezaniu drég

1.

Odbiorem objete sg roboty wykonywane na drogach na podstawie zapiséw
w dziennikach pracy sprzetu lub na podstawie zapiséw w kartach drogowych
badz w innych dokumentach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przeprowadza wyrywkowg kontrole grubosci pozostawienia
Sniegu na jezdni lub poboczach oraz szerokosci odsniezania.

Odbior wyrywkowy czesciowy odbywa sie w ciggu 2 — 3 godzin po wykonaniu
pracy, jezeli warunki pogodowe sg ustabilizowane.

W przypadku gdy Wykonawca ze wzgledu na trudne warunki pogodowe nie jest
w stanie prowadzi¢ robo6t zgodnie ze standardem utrzymania, powinien
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie.

W przypadku jak w pkt. 4 Zamawiajgcy nie obcigza Wykonawcy karami
przewidzianymi umowa.

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstepstw od standardéw
utrzymania wykonawca ponosi kary zgodnie z podpisang umowa.

W ciggu tygodnia nalezy przeprowadzi¢ kontrole, jezeli wystgpity obfite opady
Sniegu:

codziennie innego odcinka drog utrzymywanych w 2 i 3 standardzie

co 2 — 3 dni na drogach utrzymywanych w 4 i 5 standardzie, jezeli warunki

pogodowe nie niweczg pracy

8.4. Zasady odbioru robot przy zwalczaniu Sliskosci

1. Odbiorem objete sg roboty wykonane w terminie na podstawie zapisow

w dziennikach pracy sprzetu, lub na podstawie zapiséw w kartach drogowych
badz w innych dokumentach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przeprowadza wyrywkowg kontrole ilosci rozsypanych srodkow,
szerokosci i dlugosci sypania.
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3. Odbior wyrywkowy czesciowy odbywa sie w ciggu 2-3 godz. od wykonania
pracy, jezeli warunki pogodowe nie niwelujg wykonanej pracy.

4. W ciggu tygodnia nalezy przeprowadzi¢ kontrole:

- codzienng innego odcinka drog utrzymywanych w standardzie 2 i 3
- co 2-3 dni na drogach utrzymywanych w standardzie 4 i 5, jezeli warunki
pogodowe nie niweczg wykonanej pracy.

5. W przypadku gdy wystgpig trudne warunki pogodowe, a wykonawca nie jest w
stanie przy posiadanych srodkach technicznych i materiatowych prowadzi¢
pracy zgodnie ze standardem utrzymania, powiadamia o fakcie
zamawiajgcego.

6. W przypadku jak w pkt. 5 zamawiajgcy nie obcigza Wykonawcy karami

przewidzianymi umowa.

9. Minimalny wykaz sprzetu wymagany przez Zamawiajacego
9.1 Teren Zespotu ds. remontéw i napraw w Zawierciu / Kadzielowie
1. Piaskarko — solarka P-1 - 4 szt.
2. Koparko — tadowarka - 2 szt.

3. Sprzet stuzgcy do poszerzania pobocza/réwniarka/ptug wirnikowy 1 szt.

4. Plug lemieszowy - 1 szt.
5. Ptug klinowy - 1 szt.
9.2 Teren Zespotu ds. remontéw i napraw w Pilicy

1. Piaskarko — solarka P-1 - 4 szt.
2. Koparko — fadowarka -1 szt.

3. Sprzet stuzacy do poszerzania pobocza/rowniarka/ptug wirnikowy 1 szt.

4. Plug lemieszowy - 1 szt.
5. Ptug klinowy - 1 szt.
9.3 Teren Zespotu ds. remontéw i napraw w Szczekocinach
1. Piaskarko — solarka P-1 - 4 szt.
2. Koparko — tadowarka - 2 szt.

3. Sprzet stuzacy do poszerzania pobocza/réwniarka/ptug wirnikowy 1 szt.
4. Ptug lemieszowy - 1 szt.

5. Ptug klinowy - 1 szt.
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