sygn. postep. ZZ - 2380 - 135/23

Czesc |

zalgcznik nr 9.1 do SWZ/ zatacznik nr 2 do umowy

Naprawy biezace i obstuga techniczna na rzecz KWP w Szczecinie - Stacja Obstugi Samochodéw nr 1 w Szczecinie

Wykaz marek pojazdéw typu " furgon " objetych ustuga: Citroen, Fiat, Ford, Iveco, Man, Renault, Volkswagen;

L.p. |Marka pojazdu Model pojazdu
1. Citroen Jumper

2. Fiat Ducato

3. Ford Transid

4. Iveco Daily

5. Man TG

6. Renault Master

7. Volkswagen LT 35

8. Volkswagen Transporter T4
9. Volkswagen Transporter T5
10. |Volkswagen Transporter T6

Wykaz wymaganego minimalnego wyposazenia warsztatu w urzadzenia techniczne, narzedzia, oprogramowanie
dostepne Wykonawcy w celu realizacji ustug dla pojazdéw wymienionych powyzej

Oswiadczam, ze warsztat samochodowy przeznaczony do swiadczenia ustug objetych niniejszym postepowaniem charakteryzuje
sie nastgpujacymi cechami technicznymi i posiada nastepujgce wyposazenie i oprogramowanie.

Lp.

Wykaz wyposazenia warsztatu — minimalne
wymagania Zamawiajacego

Potwierdzenie spetnienia
warunkéw

Podstawa do dysponowania
warsztatem wraz z wyposazeniem
(np. wiasnosé, najem, zobowigzanie
podmiotu trzeciego itp.)

Wykonawca musi dysponowaé skanerem
diagnostycznym do wszystkich samochodow
zgodnych z normag OBD2, EOBD, JOBD wigcznie

Z najnowszymi pojazdami wyposazonymi

w protokét (CAN) oraz (UDS) z biezgcego roku-
obstugujgcy marki pojazdéw zgodnie z wykazem j.w.

TAK / NIE*

Wykonawca musi dysponowa¢ minimum 10
stanowiskami (podnos$nikami) do naprawy
samochodéw typu furgon o dopuszczalnej masie
catkowitej do 3,5 t.

TAK / NIE*

Wykonawca musi dysponowac $ciezkg
diagnostyczng umozliwiajgcag kontrole
nastepujacych podzespotow

— zawieszenia pojazdu z geometrig

— uktadu hamulcowego

TAK / NIE*

Wykonawca musi dysponowa¢ montazownicg
i wywazarkg do opon na felgach stalowych
i aluminiowych

TAK / NIE*

Posiada¢ w dyspozycji plac utwardzony, ogrodzony i
oswietlony, zabezpieczony przed dostepem oso6b
trzecich. Dozorowany catodobowo przez 7 dni

w tygodniu i/lub monitorowany poprzez system
wewnetrznego monitoringu przy pomocy kamer

z rejestracjg obrazu na urzgdzeniu

z mozliwoscig wtérnego odtwarzania

TAK / NIE*
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6. |Wykonawca musi dysponowaé oprogramowanie system kosztorysowania
do szacowania wysokosci kosztéw napraw
(kosztorysowania) w oparciu o dane z sytemu tj.
Audatex, Eurotax lub DAT.

pnodaé peina nazwe

*- niepotrzebne skresli¢

Warsztat, do ktérego przez caty okres trwania umowy bedzie dostarczany, przechowywany oraz odbierany sprzet

transportowy zlokalizowany jest W .............cooeeiiiiiiiinn. PIrZY Ul oo -
lokalizacje warsztatu wypetnia Wykonawca

Uwaga: Zamawiajacy wymaga od wykonawcy wypetnienia powyzszej tabeli, udzielajagc odpowiedzi ,,TAK” lub ,,NIE” — dla
potwierdzenia spetnienia wymaganego minimalnego wyposazenia warsztatu w poz. od 1 do 5.

Wopisanie ,,NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

W punkcie 6 Wykonawca musi wpisa¢ program w ktorym bedzie dokonywat kosztorysowania napraw.

W przypadku gdy Wykonawca zamiesci odpowiedz ,, TAK” Zamawiajacy uzna, ze oferowane wyposazenie odpowiada
wartosci okreslonej przez Zamawiajacego w kolumnie ,,minimalne wymagania Zamawiajgcego”

Podpis kwalifikowany
(zaawansowany podpis elektroniczny)
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