SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH NR 10/2022

45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot elektrycznych w zwigzku z przebudowa pomieszczen sanitariatow
w budynku edukacyjnym z infrastrukturg przy ul. Plac T. Kos$ciuszki 5 w Lesznie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot instalacji elektrycznych przewidzianych w projekcie
budynku.

Szczegotowy zakres opracowania zostat zawarty w projekcie wykonawczym instalacji
elektrycznych wewngtrznych w zwigzku z przebudowa pomieszczen sanitariatow w budynku
edukacyjnym z infrastrukturg przy ul. Plac T. Ko$ciuszki 5 w Lesznie.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt instalacyjnych
elektrycznych:

Instalacje elektryczne wngtrzowe o napigciu do 1kV.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w
projekcie wykonawczym.

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt w zakresie instalacji elektrycznych,

wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:

1. Harmonogram i kolejno$¢ prac instalacyjnych elektrycznych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej

czesci opracowania



2. MATERIALY

Szczegotowy dobor materiatldw zostat zawarty w projekceie technicznym — opracowanie PT -
instalacje elektryczne wewnetrzne w zwigzku z przebudowa pomieszczen sanitariatow w
budynku edukacyjnym z infrastrukturg przy ul. Plac T. Kosciuszki 5 w Lesznie.

Zrédta uzyskania wszystkich materialtéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem , przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym
uzyciem materialdw Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentowane probki materialow do zatwierdzenia. W przypadku braku
akceptacji przez Inzyniera materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrdodia
nie oznacza, ze wszystkie materialty z tego zrédta beda przez Inzyniera dopuszczone do
wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly beda spetnialty wymagania
STWiOR

UWAGA:

Wyszczegdlnione w specyfikacji technicznej i catej dokumentacji projektowej wyroby
budowlane mozna zastgpi¢ wyrobami budowlanymi innych producentéw o rownowaznych
lub lepszych parametrach technicznych i jako$ciowych.

2.1. Sktadowanie materiatow

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
o$wietlonych.

Ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach mozna sktadowa¢ na placu, w miejscach
gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie koroz;ji.

Rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach, w wigzkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych w temperaturze nie nizszej niz 15 st.C i nie wyzszej niz 25 st.C, w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w sposob jak
wyzej lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.
Tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny si¢ znajdowac na begbnach, dopuszcza si¢ sktadowanie
krotkich odcinkow w kregach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi utozone poziomo,

- konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisow p/pozarowych i bhp.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ montazu kamer zewnetrznych na masztach oswietleniowych
usytulowanych wokoét budynku jezeli wymagacé tego beda wytyczne wybranego producenta
kamer.



3. SPRZET

Przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego sprzetu:

- miot udarowy elektryczny,

- $rodek transportowy,

- samochodd dostawczy,

- elektronarzedzia reczne,

- obcinarka do przewodow,

- przyrzady pomiarowe do prob i badan po montazach,

4. TRANSPORT

4.1. Transport elementoéw instalacji elektrycznej

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomoca dzwigdéw lub postugujac si¢ pomostem -
pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ci¢zkich urzadzen, ktore nie maja kot
jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocg wozkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatlow, elementdw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za
pomoca dzwigoéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku r¢cznym -
aktualnych przepisow dotyczacych rgcznego przenoszenia cigzarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcoéw, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j,
komory gasikowe oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparaturg¢ i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczeg6lnie duzych i cigzkich elementow.

Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +50C, przy czym
wewngtrzna $rednica krggu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

- zaleca si¢ przewozenie bebnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢
przewozenie bebnéw z kablami na skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczep,

- bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebnow powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni
samochodu, ktadzenie bgbndéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi
kabla nalezy uktada¢ poziomo,

- zabronione jest przebywanie 0sob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z
kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonaé
przy pomocy dzwigu,



- swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdéw kabli
jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca rob6t elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen
dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone
1 odebrane zgodnie z obowigzujacymi ST czgsci budowlane;.

Przed przystagpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot budowlanych
z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
wykonanie kanatéw, szachtéw i1 przepustow.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
(nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposob
podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia. Niezbedne
przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston przewodoéw, dochodzacych do urzadzen,
zaleca si¢ mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w
ostonach urzadzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodow pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozylowymi nalezy w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym
przepuscie stosowac rury z materiatu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane
magnetycznie od siebie. Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztattownikach
zwigzanych z podtozem w toku prac budowlanych. W przypadku montazu urzadzen
bezposrednio do podtoza/écian, przewidywanych do mocowania za pomoca kotkow
rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty
osadzenia kotkow. Po usunigciu urzagdzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac
urzadzenie po ponownym ustawieniu na wlasciwym miejscu.

W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i polaczy¢ srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowac po dwie
podktadki okragte (pod teb $ruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub taczacych sa owalne;
przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowac potaczenia sSrubowe mocujace szyny zbiorcze
na izolatorach.

Urzadzenia przy$cienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukeji lub kotew
zamocowanych w podlozu w sposob jak wyze;j.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich
konstrukcja nosna, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podiozu i zala¢ betonem. Przed
zalaniem otworéw betonem urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposdb pewny i bezpieczny.
Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

- w urzadzeniach zlozonych z zestawoéw transportowych, polaczy¢ szyny zbiorcze,

- zainstalowac¢ aparaty i przyrzady zdj¢te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Szyny nalezy taczy¢ ze soba za pomoca srub, specjalnych zaciskow lub spawania.



Stykajace si¢ powierzchnie szyn w przypadku polaczen skrgcanych nalezy doktadnie oczyscié
1 pokry¢ warstwa wazeliny technicznej bezkwasowe;.

Tory pradowe z szyn sztywnych nalezy przylacza¢ wg polskiej normy.

Zakonczenie przewodow nalezy wykonaé z koncowka kablowa lub zaprasowang tulejka.
Na przewodach nie stosowa¢ koncowek zaciskanych srubami.

Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajacych numer obwodu i symbol tablicy.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potaczenia
ochronne.

Pozostate polaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéltej i zielone;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda
kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokot. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot
beda usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ beda nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napigcia,

- wewnetrzne linie zasilajace (wlz),

- wylaczniki 1 roztaczniki niskiego napiecia,

- uktady zasilania obwodow pomocniczych,

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa,

- oprawy os$wietleniowe 1 osprzgt elektryczny,

W trakcie realizacji rob6t 1 po ich zakoficzeniu nalezy:

- sprawdzi¢ stan kabli i osprzetu,

- sprawdzi¢ ciaglos¢ zyt kabli/przewodow i zgodnosci faz,

- sprawdzi¢ pracg linii pod napigciem,

- dokona¢ pomiaru skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- skontrolowa¢ stan techniczny rozdzielnic,

- sprawdzenie kolejnosci faz,

- wykona¢ pomiary nat¢zenia o$wietlenia podstawowego,

- wykona¢ pomiary i sprawdzenie dziatania elementow wyposazenia rozdzielnic / wylaczniki
inst. nadmiarowe, réznicowo-pradowe,

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla kazdego obwodu- od strony zasilania).
Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 500 V. Rezystancja izolacji mierzona mi¢dzy
przewodami czynnymi oraz przewodami czynnymi a przewodem ochronnym przytaczonym
do uktadu uziemiajacego, nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ dla instalacji o napigciu
nominalnym do 500V;

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi
nalezy zalaczy¢ instalacje pod napigcie 1 sprawdzié, czy:

- punkty $wietlne zalaczaja si¢ zgodnie z zalozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody sa dotaczone do wtasciwych zaciskow.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

6.2. Proby odbiorcze
W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze
wyregulowanie uruchomione;j instalacji jest zakoficzone, zawiadomi Inwestora, aby ten w



odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy beda obecni przy
czynno$ciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecno$ci wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i
proby instalacji i ewentualnie zobowigza wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek.
Wowczas gdy wyniki w/w kontroli, sprawdzen i prob, powtdrzonych w razie potrzeby, sa
pozytywne, wykonawca zawiadomi pisemnie Inwestora podajac proponowany termin
gotowosci instalacji do odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

- instrukcje pracy i1 obstugi urzadzen,

- dokumentacje¢ powykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegOlowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen, przewodow i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktore okazatyby si¢ konieczne dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla instalacji elektrycznej budynku sg :

- kpl. rozdzielnic,

- szt. urzadzen, opraw o$wietleniowych, osprzetu elektrycznego, kamer
- m kabli i przewodow,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daly wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udziatem
Inwestora, wykonawcoéw, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp oraz przedstawicieli
instytucji finansujacych.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletno$¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia
jakosci robot 1 zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i1 przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci
danych

z przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji ,

- sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie
budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i
kontroli.

Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1. Zwiazane normatywy



Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) — tekst jednolity
—Dz.U. 2019 poz. 1186 z dn. 21 maja 2019 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz.
690) —tekst jednolity Dz. U. 22019 r., poz. 1065.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) wraz z pdzniejszymi zmianami.

9.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN), w tym w
szczegblnosci:

PN-EN 62305-1(2):2008 Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3(4):2009 Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia oraz Cze$¢ 4:
urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o§wietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: miejsca
pracy we wnetrzach,

PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym,

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub faczeniowy,

PN-IEC 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefnstwa. Ochrona przed zaktdceniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wpltywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne,

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow,

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia,



PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgs¢ 5-55:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe,

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o§wietlenia — O$wietlenie awaryjne,

PN-EN 50172:2005 System awaryjnego o$§wietlenia ewakuacyjnego,

PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa,

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprz¢tem informatycznym,

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia

wyposazone w wanng lub prysznic,

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie,
PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa,

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspolne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetycznie i teletechniczne w budynkach. Dobor

kabli i innych przewodoéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.



