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1. Zdem
ontow

ać deskow
anie podłogi (deskow

anie w
ystępuje jedynie w

 środkow
ym

 trakcie drugiego poziom
u poddasza- zakreskow

any obszar),
    w

ybrać istniejącą zasypkę na ślepym
 pułapie, następnie zaim

pregnow
ać belki stropow

e, ułożyć paroizolację i m
aksym

alną grubość w
ełny (w

ysokość od ślepego
    pułapu do góry belek stropow

ych -  około 12-15cm
). N

astępnie na belkach stropow
ych ułożyć legary 5-7cm

 w
ysokie, m

iędzy nim
i ułożyć w

ełnę m
ineralną

    (gr. jak legary). Łączna grubość ocieplenia m
a w

ynosić 20cm
. W

ykonać now
e deskow

anie podłogi z desek grubości 2,5-2,7m
m

. D
eski sezonow

ane, im
pregnow

ane,
    m

alow
ać niepalną (akrylow

ą, w
odorozcieńczalną) lakierobejcą.

2. W
 części podłogi po lew

ej i praw
ej stronie od pola zakreskow

anego - brak desek podłogow
ych, w

idoczna odkryta stara w
ełna m

ineralna lub jej całkow
ity brak

    (brak nad pom
ieszczeniem

 2/02). S
tarą w

ełnę m
ineralną usunąć, belki stropow

e zaipregnow
ać. Po w

yschnięciu ułożyć paroizolację, now
ą w

ełnę m
ineralną grubości

     jak belki stopow
e (przyjęto 15cm

). P
ow

yżej na belkach stropow
ych ułożyć legary w

ysokości 5cm
, pom

iędzy nim
i ułożyć jeszcze 5cm

 w
ełny m

ineralnej (łączna grubość
     w

arstw
y ocieplenia m

a w
ynościć 20cm

). N
a legarach w

ykonać drew
nianą podłogę (jak w

 punkcie 4).
 3. Zdem

ontow
ać całe pokrycie dachow

e, które jest nieszczelne i pow
oduje niszczenie obiektu oraz pogarsza param

etry obecnych
    w

arstw
 konstrukcyjnych i term

oizolacyjnych. Zaim
pregnow

ać pozostaw
ianą w

ięźbę dachow
ą.

4. N
a w

ięźbie dachow
ej system

atycznie w
ym

ieniać  kontrłaty i łaty, układając uprzednio pod kontrłatam
i m

em
branę w

iatroizolacyjną.
    N

astępnie ułożyć  now
ą dachów

kę ceram
iczną karpiów

kę w
 kolorze ceglastym

 angoba (układana podw
ójnie w

 koronkę).
5. Zam

ontow
ać now

e w
yłazy dachow

e sztuk 2 - drugi poziom
 poddasza w

 obrębie bryły głów
nej.  Jeszcze jeden w

yłaz w
 przybudów

ce - skazany na rysunku 3-P.


