W RAMACH TERMOMODERNIZACJI NA PIERWSZYM, UZYTKOWYM POZIOMIE PODDASZA NALEZY :

T T LT 1T 1T LT 1T LI T T IT 1T T 1 T I T 1T 1T TT 1T T LT T T LTI N L O A O L A Y L wco<zmx®_\|0/>\z<
NI AN | RN NI — mNC|_|_U_m_N<<mNm®O
El i
v‘\\j\ SIS i sz SIS N H\ tON—Ozc
g = t—A | —
9Nl p=105 L P _
aiae ievvav Ml viva | === mpe s =ty PODDASZA
(=] \ ﬁ“ m m & - / — — .
— | | / - —_
5 \@ o\ 6 \ —- (poddasze uzytkowe)
, , W v / 11—
| | | | / 1]
, 84 /40, /158 \T 96 R: oL 4 256 | /] / - B
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ R i /A g Vil A Z__ [ ——— V4 e ] — x — A " A OO
B e Bl R | B 10— SKaia 1.
o ] 7o — —
t L 201 50 sphosoa] 3) 4
i %0 _ W [13:20m:| Wyki POV ] Q 4 1 B—
I @ 190 2] / 1
i 365 % 2683% | o0, 33 26 357 ] , i B
1<t \4 N \, g JE—
Q :2 N Yo} ﬁ 117
e 1 1 — ] =] %T 7 ] .
wdl - / 1 H—
K/_ Iwm.mm Ehommznon.oqum o Vi W W | A
. e H pom.= 230 cm i 2.05 i Komunikacja i 4 O N B
[ 200 [ Pom. siychoe | == [821m: | Wyt Pev || | [2.06 [ Biblioteka | X enarenmrnwns U n -
%& \ 80 A. = w Fpom=227en L Wykt. POV %% JdH=—]
//N 0 ElM | & Hpom=227cm 3 Mﬂu !
"~ 540 433, 90 202 b 279 5 283 & 439,35 602 ® 4 =2
I —
| - J—
/ _ m 1 1T—
\ i H1bH_ |
- 1 531 C 5 \ | Bk
[ = N ” ] |
) 207----1 b 208 | 88 164 | 88 | 198 1 205 @/ | 1 h=0-
1 — 7 7 1 7 H pom.= 230 om // | ] -
T —— o ” 110 11+
— H =227 cm Q \ om_wm // m 11—
| \ | ] ]
idrabina prowadzgca na 207 Biblioteka | —7—
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 1 [ % B T III LTI e HHHHHHHHHHHHHHHHHQ O
w EI30 N 4 H—14
\ ] 1
H =209 cm N 10—
7 5 , 9
N N i
N B
o 124 148 102 148 L, 122 T
[32) 1 1 1 ] —
o . hp=108 . hp=108 r —
| - I Y = 1 —
E|3 m% m% ] e
Ci,::f::f::f::f::f::f:mii,::f::f::f::f::f::,:;C\
e e e e e e P P PP [P PP IE [PT]T N

1. Zdemontowa¢ deskowanie podtogi na nieuzytkowych czesciach tego poziomu poddasza (w pomieszczeniach strychowych), wybrac¢ istniejaca zasypke na Slepym putapie, nastepnie zaimpregnowac belki, utozy¢ paroizolacje i maksymalng grubos¢
wetny (wysokos$é od slepego putapu do gory belek stropowych - tgcznie okoto 12-15¢cm). Nastepnie na belkach stropowych utozy¢ legary 5-7cm wysokie, migdzy nimi utozy¢ wetne mineralng (gr. jak legary). Wykona¢ nowe deskowanie podtogi

z desek grubosci 2,5-2,7mm. Deski sezonowane, impregnowane, malowac¢ niepalng (akrylowg, wodorozcienczalng) lakierobejca.

N

. W pomieszczeniach nr 2/01, 2/02, 2/08, 2/07 ocieplié¢ od strony strychu niskie $cianki kolankowe (od poziomu podtogi do poziomu potaci dachowej). W tym celu stosowaé wetne mineralng gr. 15cm. Scianki obudowaé ptytg gk typu fire do klasy EI3

3. Dociepli¢ Sciany pomieszczen uzytkowych od strony pomieszczen nieuzytkowych - strychu (Umax=0,3 W/m2K) - wykona¢ w systemie lekkiej zabudowy - stelaz aluminiowy, wypetnienie 15cm wetny mineralnej, 2xptyta gk (1,25cm) typu fire -

zabezpieczenie do EI30. Sciany malowa¢ farbami emulsyjnymi.

4. Wymieni¢ stolarke drzwiowa (szt.3) miedzy pomieszczeniami uzytkowymi,a nieuzytkowymi (strychem) na nowa, ocieplang, o wspoétczynniku przenikania ciepta
Umax=1,3 W/m2K, o klasie odpornosci pozarowej min.EI15. Drzwi wykona¢ jako otwierane do wewngtrz pomieszczen uzytkowych (po ociepleniu podtogi strychu
utworzg sie progi miedzy pomieszczeniami).

5. Zdemontowac cate pokrycie dachowe, ktore jest nieszczelne i powoduje niszczenie obiektu oraz pogarsza parametry obecnych warstw konstrukcyjnych
i termoizolacyjnych. Zaimpregnowa¢ pozostawiang wigzbe dachowa.

6. W pomieszczeniach 2/01, 2/02 i 2/08 w obrebie skosdéw dachowych utozy¢ od strony zewnetrznej miedzy krokwiami wetne mineralng (maksymalnej grubosci -
jak wysokos¢ krokwi dachowych ~16cm). Pozostatg czesé, tj 4-5cm wetny utozy¢ miedzy legarami od strony poddasza.Wykonaé nowe oktadziny skoséw
z ptyt gk typu fire zabezpieczajac przegrode do klasy odpornosci ogniowej EI30 (2xgk typu fire gr. 1,25cm lub 1x gk typu fire gr. 1,8cm).

7. Zdemontowac¢ porycie dachowe lukarn wraz z deskowaniem. Miedzy krokwiami utozy¢ wetne mineralng gr.12-15cm ( jak wysokos$¢ krokwi), a brakujgca grubosé
ocieplenia utozy¢ od strony wewnetrznej miedzy rusztem (wetna 5-8cm)lub od strony zewnetrznej w postaci styropapy. Wykona¢ nowe, petne deskowanie
(sezonowane, impregnowane).Wykona¢ obrobki blacharskie na styku z zasadniczym dachem oraz obwodow o0.Wykona¢ nowe pokrycie w postaci dwoch warstw papy.

8. Na wiezbie dachowej systematycznie wymieniac kontrtaty i taty, uktadajgc uprzednio pod kontrtatami membrane wiatroizolacyjng. Nastepnie utozy¢ nowg dachdéwke
ceramiczng karpiowke w kolorze ceglastym angobowanym (uktadana podwdjnie w koronke).

9. Zamontowa¢ nowe okna dachowe na pierwszym poziomie poddasza - sztuk 6.

10. Dociepli¢ zewnetrzne Sciany lukarn od strony zewnetrznej wetng mineralng gr.16cm (Umax=0,2 W/m2K). Lukarny wykonczy¢ zgodnie z opisem i rysunkami elewac;.

11. Wszystkie sufity pomieszczen uzytkowych oddzieli¢ od palnej konstrukcji dachu ptytami gk typu fire do klasy odpornosci ogniowej EI 30.

Poprzednie oktadziny sufitowe zdemontowac.
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e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

W BUDOWNICTWIE
Edward Knapcz

Inwestor: Gmina Kudowa-Zdrgj
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdr6j

Obiekt: Budynek Spotecznego Zespotu
szkolno-przedszkolnego ,

ul.Stone 72, 57-350 Kudowa-Zdroj
Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU . Bransa: Data:
SPOLECZNEGO ZESPOLU SZKOLNO- mﬁﬂmca. MWNP ol womB
PRZEDSZKOLNEGO W KUDOWIE-ZDROJU )
Projektant: | mgr inz. Agata Knapczyk-Hornik| Tytut rysunku: Skala:
nr upr. 80/DOS/15 BUDYNEK GLOWNY- 1:100
RZUT PIERWSZEGO
POZIOMU PODDASZA -
(2 pigtro - poddasze uzytkowe ) ZM HWm.




