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1. Strona tytutowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Uzyteczno$ci publicznej 1.2 Rok budowy 1950
Gmina Kudowa Zdrg;j 1.4 Adres budynku
1.3 INWESTOR (nazwa lub imig | ul. Zdrojowa 24 ul. Stone 72 ---

i nazwisko, PESEL*) (* w . .
przypadku cudzoziemca nazwa | 57-350 Kudowa Zdro;j 57-350 Kudowa Zdrgj

numer dokumentu tozsamosci) | --- --- DOLNOSLASKIE
PESEL: ---

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

Ustugi Projektowe w Budowanictwie inz. Edward Knapczyk
ul. Piasta 47b/23
58-304 Watbrzych
890373810

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Wojciech Trapko

4. Wspétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego

1 — —

. Miejscowos¢: Kudowa Zdroj Data wykonania opracowania luty 2021

(<2 BNINS) |

. Spis tresci

. Strona tytutowa audytu energetycznego
. Karta audytu energetycznego budynku
. Wykaz dokumentéw i danych Zrédtowych

. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

a b w0 N =

. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji

9. Zatgcznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogoine

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

budowlane W/(m 2-K)

termomodernizacja

2.1.1. | Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnacji 5 5
2.1.3.  |Kubatura czesci ogrzewanej [m 3] 2842,28 2842,28
2.1.4. | Powierzchnia uzytkowa budynku [m 2] 1029,67 1029,67
2.1.5. | Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m 2] 0,00 0,00
2186. Udziat _po_vwerz_chnl uz_ytk_owej Iokall mleszkaglnych w 0,00 0,00
catkowitej powierzchni uzytkowej budynku [%]
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00
2.1.8. |Liczba oséb uzytkujacych budynek 100,00 100,00
2.1.9. |Sposodb przygotowania cieptej wody uzytkowej Centralne Centralne
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne
2.1.11. | Wspdtczynnik A/V [1/m] 0,39 0,39
Budynek Budynek
Spotecznego Spotecznego
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek Zespotu Zespotu
Szkolno-Przedszkoln | Szkolno-Przedszkoln
ego ego
2.2. Wspétczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po

termomodernizacji

wspoétczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu

termomodernizacja

291 Sciany zewnetrzne 1,11; 1,23; 1,13; 1,11; 0,20; 0,20;
L y ¢ 1,28 0,61 0,20; 0,19
299 Dach/stropoc_iach/str_op pod nieogrzewanymi poddaszami 0.43: 0,80: 0,70 0.15: 0,14: 0,15
lub nad przejazdami
2.2.3. | Strop nad piwnicg - -
2.2.4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,87; 0,34 0,87; 0,34
1,10; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10;
. 1,10; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10;
2.2.5. | Okna, drzwi balkonowe 1.10: 1.10: 1.10- 110: 1.10: 1.10-
1,10; 1,10; 1,10 1,10; 1,10; 1,10
2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 1,50; 1,50; 2,00 1,50; 1,50; 2,00
] 1,64; 2,59; 1,29; 1,64; 2,59; 1,29;
2.2.7. |Sciany wewnetrzne 2,04; 1,41; 1,64; 2,04; 1,41; 0,25;
2,58; 1,29; 2,59 0,27; 0,24; 0,27
208 Stropy wewnetrzne 1,40; 3,86; 0,48; 1,40; 3,86; 0,48;
S y ¢ 1,33; 0,50; 0,63; 0,50 | 1,33; 0,50; 0,15; 0,15
2.2.9. |Sciany na gruncie 1,19 1,19
, 2,00; 2,00; 2,00; 2,00; 2,00; 2,00;
2.2.10. | Drzwi wewnetrzne 2.00: 2,00 2.00: 1.30
2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po

termomodernizacji
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2.3.1. | Sprawnos¢ wytwarzania 0,910 0,910

2.3.2. | Sprawnos¢ przesytu 0,960 0,960

2.3.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,770 0,880

2.3.4. | Sprawno$¢ akumulacji 1,000 1,000

2.3.5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000

2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 1,000

2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po
wody uzytkowej termomodernizacja | termomodernizacji
2.41. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,880 0,880

2.4.2. | Sprawnosc¢ przesytu 0,700 0,700

2.4.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000

2.4.4, |Sprawnos¢ akumulacji 1,000 1,000

2.3. Charakterystyka systemu wentylacji term?)tr\a:?)g::iiach termo?r:?):epr?\izacji
2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji gvr\;(\a/\:;g?y%aa gvr\;mglfy%aa

stolarka/kanaty

stolarka/kanaty

systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[KWh/(mZrok)]

2.5.1.2. | Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza ; : ; X
grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 3972,39 4013,89
2.5.1.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 1,40 1,41
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacja | termomodernizacji
2.6.1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 117,19 77,50
262 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 18,14 18,14
cwu [kW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. |budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 455,72 193,83
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 677,48 252,13
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
26.5. Roczqe obllczgnlowe zuzycie energii do przygotowania 48.97 4897
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
266 warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji
7 | przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepfa na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych skladowych - -
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
268, ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci 122.66 52.17
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
2.6.9. systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 182,34 67,86
[KWh/(mZrok)]
2.6.10* . . . ..
* Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0,00 0,00
2.7. Optlaty jednostkowe (obowiagzujace w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacja | termomodernizacji
2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku *** [zH/GJ] 79,16 79,16
279 E?SZt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc 31423 61 31423 61
[z/(MW-m-c)]
. 3 A i . ¢ ekk
273 Koszt przygotowania 1 m* cieptej wody uzytkowej 82.08 82.08
[zt/m3]
274 Koszt 1.MW mocy zaqu|oi1*e*L na przygotowanie cieptej 31423 61 31423 61
wody uzytkowej na miesigc [z (MW -m-c)]
275 M|e3|e,czr.1y koszt ogrzewania 1 m# powierzchni 7.02 353
uzytkowej [zi/(mz-m-c)]
2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [zt/m-c] 0,00 0,00
2.7.7. |lnne [zf] 0,00 0,00
2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu [1] 0,00 Roczne zmniejszenie 58,55
zapotrzebowania na energie [%]
Planowane koszty catkowite [z{] 661274,14 Premia termomodernizacyjna [zi] 0,00
Roczna oszczednosé kosztéw energii 48639.99
[zt/rokK]
2.9. Inne

Wraz z realizacjg przedsiewziecia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja
odnawialnego zrédta energii 0 mocy maksymaine;j ... kW.

Z audytu energetycznego nie wynika, ze po zrealizowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego elementy
budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu bedg spetnia¢ stosowane od dnia 31 grudnia
2020 r. wymagania, o ktérych mowa w art. 5a ust. 2 ustawy.

* Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.

** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczgcym sporzadzania swiadectw, jako udziat odnawialnych
zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie kohicowg dostarczong do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

*** Optata zmienna zwigzana z dystrybujg i przesytem jednostki energii.

**** Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesylem energii.

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédiowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw.
2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.
3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
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szczego6towego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegolowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegotowych warunkoéw, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecac
wykonanie weryfikacji audytéw.

5. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Iub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej.

6. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.

7. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetycznej.

8. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu
sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkoéw. Obliczenia zuzycia energii na
potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materiaty przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materiaty oraz programy komputerowe

1. Materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Woykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielkos¢ srodkéw witasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wtasny
przeznaczony na pokrycie kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

662000 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

0zt

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
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4.1. Ogolne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura budynku - 3151,80 m3
Kubatura ogrzewania - 2842,28 m3
Powierzchnia netto budynku - 1029,67 m?2
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej - 0,00 m2
Wspotczynnik ksztattu - 0,39 [T1‘
Powierzchnia zabudowy budynku - 428,32 m2
llo$¢ mieszkan - 0,00
llo$¢ mieszkancéw - 100,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zatgczniku stanowigcym integralng czes¢ audytu
energetycznego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron swiata

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 111: 1.23: 1.13: 1.28: 0.61 V;//f(r)n
Dach/stropodach 0.43: 0,80: 0,70 V;//}(g
I W/(m

Strop piwnic
pp y 2.K)

1,10; 1,10; 1,10; 1,10; 1,10;

Okna 1,10 1,40; 1,10; 1,10; 1.40; | ‘B
1,10; 1,10 K)
Drzwi/bramy 1,50; 1,50; 2,00 Wim
2'K)
Okna potaciowe W/(m
2'K)
Podtogi na gruncie 0,87; 0,34 W/(m
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2-K)

Sciany wewnetrzne 1,64; 2,59; 1,29; 2,04; 1,41; W/(m

y ¢ 1,64; 2,58; 1,29; 2,59 2.K)

Strooy wewnetrzne 1,40; 3,86; 0,48; 1,33; 0,50; W/(m

py e 0,63; 0,50 2.K)

- . : W/(m
Sciany na gruncie 1,19

ynag 2'K)

Drzwi wewnetrzne 2.00: 2,00: 2,00: 2,00: 2,00 V;//}(<r;1

4.4, Taryfy i oplaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizac;ji

Optata za 1 GJ na ogrzewanie

79,16 zt/GJ

79,16 zt/GJ

Optata za 1 MW mocy zamowionej na
ogrzewanie

31423,61 zH(MW-m-c)

31423,61 z(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optataza 1 GJ

79,16 z{/GJ

79,16 zH/GJ

Optata za 1 MW mocy zamowionej na
podgrzanie c.w.u.

31423,61 zt/(MW-m-c)

31423,61 zt/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Kottowia-olej opatowy 100%
Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte,
z zamknigtg komorg spalania i palnikiem
Wytwarzanie modulowanym, o mocy nominalnej powyzej 50 do 120 MH,g = 0.910
kW ' ’
Paliwo - olej opatowy
C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w
C ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, -
Przesytanie ciepta armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w "H,d 0,960
przestrzeni ogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego | ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez NH,e = 0,770
automatycznej regulacji miejscowej
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NH,s = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni- 7 dni wt = 1,000
tygodnia
Z’gﬁ(;rwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego nH tot = NH,gNH,dNH,eNH,s = 0,673
Informacje uzupetniajgce
dotyczace przerw w ogrzewaniu
Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie) - MW
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4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

Kottownia-olej opatowy 100%

Wytwarzanie ciepta Kotly niskotemperaturowe o mocy powyzej 50 kW nw,g = 0,880
Przesyt cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30 nwd= 0,700
Regulacja i wykorzystanie MW,e = 1,000
Akumulacja ciepta nw,s = 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.u. ny tot = NW,g "W,d TW,s NW,e = 0,616
Moc cieplna zamdéwiona (ciepta woda uzytkowa) - MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposoéb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

3972,39

Krotno$¢ wymian powietrza

1,40

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego
naptywu powietrza zimnego mogag nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub
instalacji

Charakterystyka stanu istniejgcego i mozliwosci poprawy

Podtoga na gruncie

Podtoga na gruncie

Sciana wewnetrzna

Sciana wewnetrzna

Strop wewnetrzny

Sciana zewnetrzna

Sciana na gruncie

Sciana wewnetrzna

Strop wewnetrzny

Sciana wewnetrzna

Sciana wewnetrzna

Sciana zewnetrzna

Sciana jednowarstwowa nie spetnia wymagan cieplno-wilgotnosciowych

Strop wewnetrzny

Sciana zewnetrzna

Sciany przybudéwki dwuwarstwowe, ocieplenie stanowi 10cm styropianu.
Jednak warstwa termoizolacyjna nie byta wykonana prawidtowo. Zbyt miekki
styropian w poziomie parteru, zbyt delikatna siatka zatopiona w warstwie
obrzutki oraz brak startowej listwy cokotowej spowodowat zniszczenie warstwy
izolacyjnej przez gryzonie, ptaki, a takze przez bawigce sie dzieci — widoczne
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liczne ubytki. Ponadto przegroda nie spetnia wymagan
cieplno-wilgotnosciowych.

Strop wewnetrzny

Strop wewnetrzny

Sciana zewnetrzna

Sciana jednowarstwowa nie spetnia wymagan cieplno-wilgotno$ciowych

Dach

Dach Skosy dachowe na poddaszu ogrzewanym nie spetniaja wymagan
cieplno-wilgotnosciowych i wymagajg ocieplenia

Dach Daszki lukarn, ktére znajdujg sie w pomieszczeniach ogrzewanych nie

spetniajg wymagan cieplno-wilgotnosciowych i wymagaja ocieplenia.

Sciana wewnetrzna

Sciana zewnetrzna

Scianki lukarn dachowych, ktére znajdujg sie w pomieszczeniach
ogrzewanych na poddaszu nie spetniajg wymagan cieplno wilgotnosciowych i
wymagajq ocieplenia.

Strop wewnetrzny

Strop wewnetrzny pod nieogrzewanym strychem nie spetnia wymagan
cieplno-wilgotnosciowych i wymaga ocieplenia

Sciana wewnetrzna

Sciana wewnetrzna na poddaszu oddzielajaca pomieszczenia ogrzewane od
neogrzewanego strychu obecie bez ocieplenia. Nie spetnia wymagan
cieplno-wilgotnosciowych i wymago ocieplenia.

Sciana wewnetrzna

Sciana wewnetrzna

Scianka kolankowa zamykajaca przestrzen nieogrzewanego poddasza od
strony okapu nie spetnia wymaganh cieplno-wilgotnosciowych i wymaga
ocieplenia

Strop wewnetrzny

Drzwi wewnetrzne DW-piwnica

Okno zewnetrzne 0Z1-120x140

Okno zewnetrzne OZ2-70x60

Okno zewnetrzne 0Z3-112x112

Drzwi wewnetrzne DW-parter

Drzwi zewnetrzne
DZ-317x377-gtdbwne

Okno zewnetrzne 0Z4-120x199

Okno zewnetrzne 0Z5-80x140

Okno zewnetrzne 0Z6-140x85

Drzwi zewnetrzne
DZ-152x215-przybuddéwka

Drzwi wewnetrzne DW-I pietro

Okno zewnetrzne OZ7-80x100

Okno zewnetrzne 0Z8-130x135

Okno zewnetrzne 0Z9-200x82

Okno zewnetrzne
0Z10-150x105

Okno zewnetrzne OZ11-94x94
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Drzwi wewnetrzne
DW-poddasze

Drzwi wewnetrzne na Ipoziomie poddasza oddzielajgce pomieszczenia
ogrzewane od nieogrzewanego strychu. Proponuje sie wymiane drzwi na
nowe o zwiekszonej izolacyjnosci cieplnej

Drzwi wewnetrzne
DW-poddasze-NR4

Okno zewnetrzne 0Z12-140x94

System grzewczy

Instalacja cieptej wody
uzytkowe;j

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewzigecia modernizacyjnego

6.1 Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,
stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna

Wariant 1, Filce, maty i ptyty z welny mineralnej 80,

Proponowany materiat dodatkowej izolac;ji: A= 0,045 [W/(m-K)]:

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 29,30m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 19,70m 2
Stopniodni: 2202,84 dzien-K/rok two= 18,77 °C t;o= 5,00 °C

Wariant numer

Stan - -
istniejacy | \variant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2
Optataza 1 GJ Oz zGJ 79,16 79,16 79,16 79,16
Opfataza 1 MW Om z(MW-m-c) | 31423,61 |31423,61 | 31423,61 | 31423,61
Inne koszty, abonament Ab zl/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej dodatkowej om . 15 16 17

izolacji b

Wspdiczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 2,575 0,269 0,254 0,240

Opér cieplny R (m2K)/W 0,39 3,72 3,94 4,17
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W - 3,33 3,56 3,78
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 14,36 1,50 1,41 1,34
Zapotrzebowanie na moc ciepingqg MW 0,0010 0,0001 0,0001 0,0001
Roczna oszczedno$¢ kosztéw A O zt/rok - 1369,34 | 1378,33 | 1386,36
Cena jednostkowa usprawnienia Kj  zjm?2 - 200,36 205,00 210,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt - 4853,93 | 4966,35 |5087,48
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 3,54 3,60 3,67

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4853,93 zt
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Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 3,54 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 15 cm

Informacje uzupetniajace:

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna

Wariant 1, Filce, maty i ptyty z welny mineralnej 80,

Proponowany materiat dodatkowej izolacji: A= 0,045 [W/(m-K)]:

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 6,60m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 10,48m 2
Stopniodni: 2202,84 dzien-K/rok two= 20,00 °C t;o= 5,00 °C

W ariant numer

Stan - -
istniejacy | \variant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2
Opfataza 1 GJ Oz zHGJ 79,16 79,16 79,16 79,16
Opfataza 1 MW Om z/(MW-m-c) | 31423,61 |31423,61 | 31423,61 | 31423,61
Inne koszty, abonament Ab zl/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej dodatkowej cm 15 16 17

izolacji b

Wspdiczynnik przenikania ciepta U W/(mQK) 2,586 0,269 0,254 0,240

Opér cieplny R (m2K)/W 0,39 3,72 3,94 4,16
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W -—- 3,33 3,56 3,78
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 3,25 0,34 0,32 0,30
Zapotrzebowanie na moc ciepingqg MW 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
Roczna oszczedno$¢ kosztéw A O Zi/rok 317,00 319,07 320,92
Cena jednostkowa usprawnienia Kj zHm?2 -— 103,30 110,00 115,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny, zt -— 1331,71 | 1418,08 |1482,54
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 4,20 4,44 4,62

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1331,71 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,20 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 15 cm

Informacje uzupetniajace:
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna

Wariant 1, Filce, maty i ptyty z welny mineralnej 80,

Proponowany materiat dodatkowej izolacji: A= 0,045 [W/(m-K)]:

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 25,74m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 16,13m 2
Stopniodni: 2202,84 dzien-K/rok two= 19,87 °C t-o= 5,00 °C

Wariant numer

Stan - -
istniejacy Wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2
Optataza 1 GJ Oz zGJ 79,16 79,16 79,16 79,16
Optataza 1 MW Om z/(MW-m-c) | 31423,61 | 31423,61 | 31423,61 | 31423,61
Inne koszty, abonament Ab zl/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej dodatkowej cm 15 16 17

izolacji b

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 1,642 0,254 0,240 0,228

Opér cieplny R (mZK)/W 0,61 3,94 4,16 4,39
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W -—- 3,33 3,56 3,78
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 8,04 1,24 1,18 1,12
Zapotrzebowanie na moc ciepingqg MW 0,0006 0,0001 0,0001 0,0001
Roczna oszczedno$¢ kosztéw A O Zi/rok - 738,64 745,84 752,31
Cena jednostkowa usprawnienia Kj zHm?2 - 200,36 205,00 210,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny, zt -— 3975,37 |4067,43 |4166,64
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 5,38 5,45 5,54

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3975,37 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 5,38 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 15 cm

Informacje uzupetniajace:

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolac;ji: Wariant 1, Ptyta styropianowa EPS 100-038 DACH,

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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A= 0,038 [W/(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 191,24m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 165,87m 2
Stopniodni: 3292,54 dzien-K/rok two= 20,17 °C tzo= -20,00 OC

Wariant numer

Stan - -
istniejacy | \variant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2
Opfataza 1 GJ Oz zGJ 79,16 79,16 79,16 79,16
Opfataza 1 MW Om z/(MW-m-c) | 31423,61 |31423,61 | 31423,61 | 31423,61
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej dodatkowej em . 16 17 18

izolacji b

W spdiczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 1,284 0,200 0,190 0,181

Opor cieplny R (M2K)yW 0,78 4,99 5,25 5,52
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W -—- 4,21 4,47 4,74
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 69,86 10,90 10,36 9,86
Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,0099 0,0015 0,0015 0,0014
Roczna oszczednos$é kosztow A O zi/rok - 7805,91 |7878,25 |7943,68
Cena jednostkowa usprawnienia Kj  ztjm2 --- 388,89 395,00 400,00
Koszty realizacji usprawnienia N zt -— 79340,06 | 80586,72 | 81606,81
Prosty czas zwrotu SPBT lata -—- 10,16 10,23 10,27

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 79340,06 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,16 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 16 cm

Informacje uzupetniajace:

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéow przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wariant 1, Pltyta styropianowa EPS 100-038 DACH,

Proponowany materiat dodatkowej izolac;ji: A= 0,038 [WI(m-K)J;

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 215,78m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 190,41m 2
Stopniodni: 3292,54 dzien-K/rok two= 19,36 °C tzo= -20,00 °C

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

-13 -



Projekt: 1
Licencja dla: w3t Pracownia Projektowa Wojciech Trapko [001]

W ariant numer

Stan - -
istniejacy Wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2
Optataza 1 GJ Oz zt/GJ 79,16 79,16 79,16 79,16
Optataza 1 MW Om zZ{/(MW-m-c) | 31423,61 | 31423,61 | 31423,61 | 31423,61
Inne koszty, abonament Ab zl/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos¢ proponowanej dodatkowej om . 16 17 18

izolacji b

W spdiczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 1,225 0,199 0,189 0,180

Opdr cieplny R (m2K)yW 0,82 5,03 5,29 5,55
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W - 4,21 4,47 4,74
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 75,21 12,21 11,60 11,05
Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,0104 0,0017 0,0016 0,0015
Roczna oszczedno$¢ kosztéw A O zt/rok - 8273,93 |[8353,71 |8425,94
Cena jednostkowa usprawnienia Kj  zi/m2 388,89 395,00 400,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt - 91078,37 | 92509,48 | 93680,49
Prosty czas zwrotu SPBT lata -—- 11,01 11,07 11,12

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 91078,37 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,01 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolaciji: 16 cm

Informacje uzupetniajgce:

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wariant 1, Plyta styropianowa EPS 100-038 DACH,

Proponowany materiat dodatkowej izolacji: A= 0,038 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 180,70m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 158,73m 2
Stopniodni: 3292,54 dzien-K/rok two= 18,30 °C tzo=-20,00 OC
Wariant numer
Stan - -
istniejacy | \wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2

Opfataza 1 GJ Oz zHGJ 79,16 79,16 79,16 79,16
Optata za 1 MW Om ZH(MW-m-c) |31423,61 | 31423,61 | 31423,61 | 31423,61
Inne koszty, abonament Ab zi/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
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gcr)lljabctjnlsg proponowanej dodatkowe;j cm . 16 17 18
Wspdiczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 1,135 0,196 0,187 0,178
Opér cieplny R (m2K)/W 0,88 5,09 5,35 5,62
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W -—- 4,21 4,47 4,74
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 58,34 10,10 9,60 9,15
Zapotrzebowanie na moc ciepingqg MW 0,0079 0,0014 0,0013 0,0012
Roczna oszczedno$¢ kosztéw A O zt/rok - 6268,06 |(6332,52 |6390,95
Cena jednostkowa usprawnienia Kj  zjm?2 - 355,88 365,00 375,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny, zt -— 69480,41 | 71260,04 |73212,37
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 11,08 11,25 11,46

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 69480,41 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,08 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 16 cm

Informacje uzupetniajace:

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantow przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna

Wariant 1, Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 80,

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji: A= 0,045 [W/(m-K)]:

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 11,57m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 11,57m 2
Stopniodni: 2202,84 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo= 5,00 OC

W ariant numer

Stan - -
istniejacy | \wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2
Optataza 1 GJ Oz zGJ 79,16 79,16 79,16 79,16
Optataza 1 MW Om z{/(MW-m-c) | 31423,61 | 31423,61 | 31423,61 | 31423,61
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej dodatkowej cm . 15 16 17

izolacji b

W spdiczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 1,288 0,243 0,231 0,220

Opdr ciepiny R (m2K)W 0,78 4,11 4,33 4,55

Zwigkszenie oporu ciepinego A R (m2K)W - 3,33 3,56 3,78
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Straty ciepta na przenikanie Q GJ 2,84 0,54 0,51 0,48
Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
Roczna oszczedno$¢ kosztdw A O zt/rok - 250,45 253,44 256,14
Cena jednostkowa usprawnienia Kj ZHm2 -—- 200,36 205,00 210,00
Koszty realizacji usprawnienia N zt -—- 2850,60 |2916,62 |2987,76
Prosty czas zwrotu SPBT lata -—- 11,38 11,51 11,66

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2850,60 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,38 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 15 cm

Informacje uzupetniajace:

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw

przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Dach

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji:

Wariant 1, Super-Mata - mata z welny szklanej, A=
0,033 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 26,14m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 33,62m 2
Stopniodni: 3292,54 dzien-K/rok two= 18,18 °C tzo= -20,00 °C
Wariant numer
Stan
istniejacy | \variant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2

Optataza 1 GJ Oz zHGJ 79,16 79,16 79,16 79,16
Optata za 1 MW Om zH(MW-m-c) | 31423,61 | 31423,61 | 31423,61 | 31423,61
Inne koszty, abonament Ab zl/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
gcr)lljabc?ftf proponowanej dodatkowej em 20 21 29
Wspdiczynnik przenikania ciepta U W/(mQK) 0,796 0,137 0,131 0,126
Op¢r cieplny R (m2K)/W 1,26 7,32 7,62 7,92
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W -—- 6,06 6,36 6,67
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 5,92 1,02 0,98 0,94
Zapotrzebowanie na moc ciepingqg MW 0,0008 0,0001 0,0001 0,0001
Roczna oszczgdnos¢ kosztédw A O Zi/rok - 636,14 641,39 646,23
Cena jednostkowa usprawnienia Kj  ztjm2 - 242,08 250,00 260,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny, zt -— 10009,46 | 10336,92 | 10750,40
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Prosty czas zwrotu SPBT lata

- ‘ 15,73 | 16,12 ‘ 16,64 ‘

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 10009,46 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 15,73 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolaciji: 20 cm

Informacje uzupetniajace:

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Dach

Wariant 1, Plyta styropianowa EPS 100-038 DACH,

Proponowany materiat dodatkowej izolacji: A= 0,038 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 29,25m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 32,13m 2
Stopniodni: 3292,54 dzien-K/rok two= 19,08 °C tzo= -20,00 OC

Wariant numer

Stan - -
istniejacy | \w ariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2
Opfataza1 GJ Oz ztIGJ 79,16 79,16 79,16 79,16
Opfataza 1 MW Om z/(MW-m-c) | 31423,61 | 31423,61 | 31423,61 | 31423,61
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubo$¢ proponowanej dodatkowej cm . 20 21 29

izolacji b

W spdiczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 0,698 0,149 0,144 0,138

Opor cieplny R (M2K)W 1,43 6,69 6,96 7,22
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (mZK)/W - 5,26 5,563 5,79
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 5,81 1,24 1,20 1,15
Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,0008 0,0002 0,0002 0,0002
Roczna oszczedno$¢ kosztéw A O zi/rok --- 598,31 604,46 610,17
Cena jednostkowa usprawnienia Kj ZHm?2 -—- 288,82 295,00 300,00
Koszty realizacji usprawnienia N zt -—- 11413,94 | 11658,01 | 11855,60
Prosty czas zwrotu SPBT lata -—- 19,08 19,29 19,43

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 11413,94 zt

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 19,08 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 20 cm

Informacje uzupetniajace:

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Dach

Wariant 1, Filce, maty i ptyty z welny mineralnej 80,

Proponowany materiat dodatkowej izolacji: A= 0,045 [W/(m-K)]:

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 71,12m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 44,07m 2
Stopniodni: 3292,54 dzien-K/rok two= 18,37 °C tzo= -20,00 °C

W ariant numer

Stan - -
istniejacy | \variant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2
Opfataza 1 GJ Oz zHGJ 79,16 79,16 79,16 79,16
Opfataza 1 MW Om z/(MW-m-c) | 31423,61 |31423,61 | 31423,61 | 31423,61
Inne koszty, abonament Ab zl/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej dodatkowej cm 20 21 22

izolacji b

Wspdiczynnik przenikania ciepta U W/(mQK) 0,432 0,148 0,143 0,139

Opér cieplny R (m2K)/W 2,32 6,76 6,98 7,20
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W - 4,44 4,67 4,89
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 8,74 2,99 2,90 2,81
Zapotrzebowanie na moc ciepingqg MW 0,0012 0,0004 0,0004 0,0004
Roczna oszczedno$¢ kosztéw A O zt/rok 746,92 759,31 770,93
Cena jednostkowa usprawnienia Kj zHm?2 -— 271,43 280,00 290,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny, zt -— 14712,01 | 15176,33 | 15718,34
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 19,70 19,99 20,39

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 14712,01 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 19,70 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 20 cm

Informacje uzupetniajace:

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wariant 1, Filce, maty i ptyty z welny mineralnej 80,

Proponowany materiat dodatkowej izolacji: A= 0,045 [W/(m-K)]:

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 16,60m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 22,78m 2
Stopniodni: 3292,54 dzien-K/rok two= 18,66 °C t;o= -20,00 °C

Wariant numer

Stan - -
istniejacy Wariant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2
Optataza 1 GJ Oz zGJ 79,16 79,16 79,16 79,16
Optataza 1 MW Om z/(MW-m-c) | 31423,61 | 31423,61 | 31423,61 | 31423,61
Inne koszty, abonament Ab zl/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej dodatkowej cm 16 17 18

izolacji b

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 0,607 0,192 0,184 0,177

Opér cieplny R (mZK)/W 1,65 5,20 5,42 5,65
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W -—- 3,56 3,78 4,00
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 2,87 0,91 0,87 0,84
Zapotrzebowanie na moc ciepingqg MW 0,0004 0,0001 0,0001 0,0001
Roczna oszczedno$¢ kosztéw A O Zi/rok - 255,53 260,38 264,84
Cena jednostkowa usprawnienia Kj  ztjm2 - 233,74 240,00 250,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny, zt -— 6548,45 |6723,77 |7003,93
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 25,63 25,82 26,45

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6548,45 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 25,63 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 16 cm

Informacje uzupetniajace:

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji: Wariant 1, Uni-Mata Plus - mata z weiny szklanej,

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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A= 0,038 [W/(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 73,46m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 79,29m 2
Stopniodni: 2202,84 dzien-K/rok two= 18,32 °C tzo0= 5,00 °C

Wariant numer

Stan - -
istniejacy | \variant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2
Opfataza 1 GJ Oz zGJ 79,16 79,16 79,16 79,16
Opfataza 1 MW Om z/(MW-m-c) | 31423,61 |31423,61 | 31423,61 | 31423,61
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej dodatkowej em . 20 21 29

izolacji b

W spdiczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 0,631 0,146 0,141 0,136

Opor cieplny R (M2K)yW 1,58 6,85 7,11 7,37
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W -—- 5,26 5,563 5,79
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 8,83 2,04 1,97 1,90
Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,0006 0,0001 0,0001 0,0001
Roczna oszczednos$é kosztow A O zi/rok - 716,36 724,34 731,74
Cena jednostkowa usprawnienia Kj ZHm2 - 195,33 200,00 205,00
Koszty realizacji usprawnienia N zt -— 19049,85 | 19505,09 | 19992,72
Prosty czas zwrotu SPBT lata -—- 26,59 26,93 27,32

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 19049,85 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 26,59 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 20 cm

Informacje uzupetniajace:

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéow przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny

Wariant 1, Filce, maty i ptyty z welny mineralnej 80,

Proponowany materiat dodatkowej izolac;ji: A= 0,045 [WI(m-K)J;

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 201,20m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 211,31m 2
Stopniodni: 2202,84 dzien-K/rok two= 20,00 °C t;o= 5,00 °C

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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W ariant numer

Stan - -
istniejacy | \variant 1 Wariant | Wariant
1.1 1.2
Optataza 1 GJ Oz zt/GJ 79,16 79,16 79,16 79,16
Optataza 1 MW Om zZ{/(MW-m-c) | 31423,61 | 31423,61 | 31423,61 | 31423,61
Inne koszty, abonament Ab zl/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos¢ proponowanej dodatkowej om . 20 21 22

izolacji b

W spotczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 0,497 0,155 0,150 0,145

Opdr ciepiny R (m2K)yW 2,01 6,46 6,68 6,90
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W - 4,44 4,67 4,89
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 19,03 5,93 573 5,55
Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,0015 0,0005 0,0005 0,0004
Roczna oszczedno$¢ kosztéw A O zt/rok - 142596 | 1447,44 |1467,54
Cena jednostkowa usprawnienia Kj  zjm?2 199,15 205,00 210,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt - 51761,21 | 53281,82 | 54581,37
Prosty czas zwrotu SPBT lata -—- 36,30 36,81 37,19

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 51761,21 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 36,30 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolaciji: 20 cm

Informacje uzupetniajgce:

6.2 Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody DW-poddasze-NR4 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 33,50 m 3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 5,05m 2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 5,05m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczeh naktadéw: 5,05m 2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Stopniodni: 3682,82 dzier-K/rok 0i = 19,68 °C 6e = -20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy

W1

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Optataza 1 GJ zGJ 0,00 0,00
Optata za 1 MW z/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zl/m-c 0,00 0,00
Wspétczynnik cm 1,00 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,00 1,00
Wspétczynnik a --- -

W spdiczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 2,000 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 6,99 5,86
Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,0009 0,0013
Roczna oszczednosé kosztéw AO zt/rok -—- 0,00
Cena jednostkowa wymiany okien

lub drzwi 2tim? - 655,36
Kos;t realizacji wymiany okien lub 2 . 4066.74
drzwi Nok

Koszt reqlizacji modernizacji - . 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - -

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4066,74 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: ... lat
Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

6.3 Ocena optacalnosci i wybér wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy

Liczba uzytkownikow L; 100,00
Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m3/d] 0,008
Temperatura cieptej wody na zaworze czerpalnym [°C] 55,00
Liczba dni uzytkowania tz [dni] 200,00
Czas uzytkowania w ciggu doby t [h] 7,00

Sprawnosc¢ zrédia ciepta 0,880
Sprawnosc¢ przesytu 0,700
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta 1,000
W spoditczynnik nierdwnomiernosci Nh 3,03

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Zuzycie w ciggu doby Gqg [m3/d] 0,80
Zuzycie srednie godzinowe G gr [m 3/h] 0,04
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qcyw [GJ/a] 48,974
Max moc cieplna qcwu [MW] 0,0181

6.4. Ocena optacalnosci i wybér optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy Wariant 1
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [z/GJ] 79,16 79,16
Optata za 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie [zZ{/MW] 31423,61 31423,61
Inne koszty, abonament [z4] 0,00 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [GJ] 455,72
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,1172
Sprawnos¢ systemu grzewczego 0,673 0,769
Roczna oszczednosé kosztow AO [zt/a] 6703,70
Koszt modernizacji [z1] - 10899,35
SPBT [lat] 1,63

Informacje uzupetniajgce:

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych skladajace si¢ na optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych

Wartosci sprawnosci
sktadowych n oraz
wspoétczynnikdéw w

Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrédta ciepta MH,g 0,910
Przesyfania ciepta, np. izolacja piondw zasilajgcych nH ¢ 0,960
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej nH ¢ 0,880
Akumulacji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego nH g 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia wi 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wqy 1,000
Sprawnosc catkowita systemu grzewczego nH g'MH,d'MH,e MH,s 0,769

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sie w czesci 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsiewziecia poprawiajacego sprawnos¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia:

Naktady

termostatycznymi; $r. nom. 15mm

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji, proste lub katowe z gtowicami

4251,15

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

-23 -




Projekt: 1
Licencja dla: w3t Pracownia Projektowa Wojciech Trapko [001]

Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C 3076,97
Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania 3571,23
Suma: 10899,35

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Kottownia-olej opatowy 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

Ulepszenie sprawnosci przesytu ng

Ulepszenie sprawnosci regulacji ne

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ng

Ulepszenie dotyczgce przerw w ogrzewaniu Wi i wy

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego
wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajgce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane

oraz warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i

systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosnacej wartosci SPBT

Planowane koszty
Lp. Rodzaj i zakres ule.psze.nia. termomoderniz.acyjn.ego albo wariantu robot SPBT
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego - fat]

1. Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 4853,93 zt 3,54
2. Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 1331,71 zt 4,20
3. Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 3975,37 zt 5,38
4. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 79340,06 zt 10,16
5. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 91078,37 zt 11,01
6. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 69480,41 zt 11,08
7. Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 2850,60 zt 11,38
8. Modernizacja przegrody Dach 10009,46 zt 15,73
9. Modernizacja przegrody Dach 11413,94 zt 19,08
10. Modernizacja przegrody Dach 14712,01 zt 19,70
11. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6548,45 zt 25,63
12. Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny 19049,85 z 26,59
13. Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny 51761,21 zt 36,30
14, ggsv?tr;\éija:? przegrody DW-poddasze-NR4 "Wentylacja 4066,74 zt

15. Instalacja fotowoltaiczna ozt
16. Remont dachu gtéwnego budynku - roboty demontazowe i 24336,64 zt

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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rozbiérkowe

17, _Remont daqhu gtébwnego budynku - roboty uzupetniajgce i 28512,57 zt
impregnacyjne

18. Remont dachu gtéwnego budynku - pokrycie dachu 132650,99 z

19. Remont dachu tgcznika i przybuddwki - roboty rozbiérkowe 3225,88 zt -

20. Remont daqhu facznika i przyt?udéwk.i—roboty uzupetniajace, 573928 7t
impregnacyjne i przemurowanie komina

21. Remont dachu tgcznika i przybudowki - pokrycie dachu 21927,42 zt -

29 Remont scian zewnetrznych - renowacja wejscia gtownego i 43339,28 7t
cokotu

23. Wywoz gruzu i ztomu 20170,63 zt -
Modernizacja systemu grzewczego 10899,35 1,63

7.2 Okreslenie kosztéw poszczegolnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 4853,93
2 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 1331,71
3 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 3975,37
4 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 79340,06
5 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 91078,37
6 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 69480,41
7 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 2850,60
8 Modernizacja przegrody Dach 10009,46
9 Modernizacja przegrody Dach 11413,94
10 |Modernizacja przegrody Dach 14712,01
11 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6548,45
12 | Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny 19049,85
13 | Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny 51761,21
14 | Modernizacja przegrody DW-poddasze-NR4 "Wentylacja grawitacyjna' 4066,74
15 | Modernizacja systemu grzewczego 10899,35
16 |Remont dachu gtéwnego budynku - roboty demontazowe i rozbiérkowe 24336,64
17 | Remont dachu gtéwnego budynku - roboty uzupetniajgce i impregnacyjne 28512,57
18 |Remont dachu gtéwnego budynku - pokrycie dachu 132650,99
19 |Remont dachu tgcznika i przybuddwki - roboty rozbiorkowe 3225,88
20 Remont dachg iaczn'ika i przybuddéwki-roboty uzupetniajgce, impregnacyjne i 573928
przemurowanie komina
21 |Remont dachu tgcznika i przybuddwki - pokrycie dachu 21927,42

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

-25 -




Projekt: 1
Licencja dla: w3t Pracownia Projektowa Wojciech Trapko [001]

22 | Remont $cian zewnetrznych - renowacja wejscia gtéwnego i cokotu 43339,28
23 |Wywodz gruzu i ztomu 20170,63
Catkowity koszt 661274,14
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 4853,93
2 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 1331,71
3 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 3975,37
4 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 79340,06
5 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 91078,37
6 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 69480,41
7 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 2850,60
8 Modernizacja przegrody Dach 10009,46
9 Modernizacja przegrody Dach 11413,94
10 |Modernizacja przegrody Dach 14712,01
11 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6548,45
12 | Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny 19049,85
13 | Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny 51761,21
14 | Modernizacja systemu grzewczego 10899,35
15 | Remont dachu gtéwnego budynku - roboty demontazowe i rozbiérkowe 24336,64
16 |Remont dachu gtéwnego budynku - roboty uzupetniajgce i impregnacyjne 28512,57
17 | Remont dachu gtéwnego budynku - pokrycie dachu 132650,99
18 |Remont dachu tgcznika i przybudowki - roboty rozbiorkowe 3225,88
19 Remont dachy #aczn_ika i przybuddwki-roboty uzupetniajgce, impregnacyjne i 573928
przemurowanie komina
20 |Remont dachu fgcznika i przybuddwki - pokrycie dachu 21927,42
21 |Remont $cian zewnetrznych - renowacja wejscia gtéwnego i cokotu 43339,28
22 |Wywodz gruzu i ztomu 20170,63
Catkowity koszt 657207,40
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 4853,93
2 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 1331,71
3 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 3975,37
4  |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 79340,06
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5 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 91078,37
6 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 69480,41
7 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 2850,60
8 Modernizacja przegrody Dach 10009,46
9 Modernizacja przegrody Dach 11413,94
10 | Modernizacja przegrody Dach 14712,01
11 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6548,45
12 | Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny 19049,85
13 | Modernizacja systemu grzewczego 10899,35
14 | Remont dachu gtéwnego budynku - roboty demontazowe i rozbiérkowe 24336,64
15 | Remont dachu gtéwnego budynku - roboty uzupetniajgce i impregnacyjne 28512,57
16 |Remont dachu gtéwnego budynku - pokrycie dachu 132650,99
17 | Remont dachu fgcznika i przybuddwki - roboty rozbiérkowe 3225,88
18 Remont dachy {aczn_ika i przybuddwki-roboty uzupetniajgce, impregnacyjne i 573928
przemurowanie komina
19 | Remont dachu fgcznika i przybuddwki - pokrycie dachu 21927,42
20 |Remont $cian zewnetrznych - renowacja wejscia gtéwnego i cokotu 43339,28
21 | Wywdz gruzu i ztomu 20170,63
Catkowity koszt 605446,20
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 4853,93
2 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 1331,71
3 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 3975,37
4  |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 79340,06
5 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 91078,37
6 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 69480,41
7 | Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 2850,60
8 Modernizacja przegrody Dach 10009,46
9 Modernizacja przegrody Dach 11413,94
10 |Modernizacja przegrody Dach 14712,01
11 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6548,45
12 | Modernizacja systemu grzewczego 10899,35
13 |Remont dachu gtéwnego budynku - roboty demontazowe i rozbiérkowe 24336,64
14 | Remont dachu gtéwnego budynku - roboty uzupetniajgce i impregnacyjne 28512,57
15 | Remont dachu gtéwnego budynku - pokrycie dachu 132650,99
16 |Remont dachu tgcznika i przybudowki - roboty rozbidrkowe 3225,88
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17 Remont dachl_J iaczn_ika i przybuddwki-roboty uzupetniajgce, impregnacyjne i 573928
przemurowanie komina
18 | Remont dachu fgcznika i przybudowki - pokrycie dachu 21927,42
19 |Remont Scian zewnetrznych - renowacja wejscia gtéwnego i cokotu 43339,28
20 |Wywdz gruzu i ztomu 20170,63
Catkowity koszt 586396,35
Wariant 5
Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 4853,93

2 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 1331,71

3 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 3975,37
4 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 79340,06
5 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 91078,37
6 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 69480,41
7 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 2850,60
8 Modernizacja przegrody Dach 10009,46
9 Modernizacja przegrody Dach 11413,94
10 |Modernizacja przegrody Dach 14712,01
11 | Modernizacja systemu grzewczego 10899,35
12 |Remont dachu gtéwnego budynku - roboty demontazowe i rozbiérkowe 24336,64
13 | Remont dachu gtéwnego budynku - roboty uzupetniajgce i impregnacyjne 28512,57
14 | Remont dachu gtéwnego budynku - pokrycie dachu 132650,99
15 |Remont dachu fgcznika i przybuddwki - roboty rozbiérkowe 3225,88
16 Remont dachy {aczn_ika i przybuddwki-roboty uzupetniajgce, impregnacyjne i 573928

przemurowanie komina
17 | Remont dachu fgcznika i przybuddwki - pokrycie dachu 21927,42
18 |Remont $cian zewnetrznych - renowacja wejscia gtdwnego i cokotu 43339,28
19 | Wywdz gruzu i ztomu 20170,63
Catkowity koszt 579847,91
Wariant 6
Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 4853,93

2 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 1331,71
3 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 3975,37
4  |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 79340,06
5 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 91078,37
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6 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 69480,41
7 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 2850,60
8 Modernizacja przegrody Dach 10009,46
9 Modernizacja przegrody Dach 11413,94
10 |Modernizacja systemu grzewczego 10899,35
11 |Remont dachu gtéwnego budynku - roboty demontazowe i rozbidrkowe 24336,64
12 |Remont dachu gtéwnego budynku - roboty uzupetniajgce i impregnacyjne 28512,57
13 |Remont dachu gtéwnego budynku - pokrycie dachu 132650,99
14 | Remont dachu tgcznika i przybudowki - roboty rozbiorkowe 3225,88
15 Remont dachl_J iaczn_ika i przybuddwki-roboty uzupetniajgce, impregnacyjne i 573928
przemurowanie komina
16 |Remont dachu fgcznika i przybudowki - pokrycie dachu 21927,42
17 | Remont Scian zewnetrznych - renowacja wejscia gtébwnego i cokotu 43339,28
18 |Wywdz gruzu i ztomu 20170,63
Catkowity koszt 565135,90
Wariant 7
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 4853,93
2 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 1331,71
3 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 3975,37
4 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 79340,06
5 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 91078,37
6 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 69480,41
7 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 2850,60
8 Modernizacja przegrody Dach 10009,46
9 | Modernizacja systemu grzewczego 10899,35
10 |Remont dachu gtéwnego budynku - roboty demontazowe i rozbiérkowe 24336,64
11 | Remont dachu gtéwnego budynku - roboty uzupetniajgce i impregnacyjne 28512,57
12 |Remont dachu gtéwnego budynku - pokrycie dachu 132650,99
13 |Remont dachu fgcznika i przybuddwki - roboty rozbiérkowe 3225,88
14 Remont dachl_J iaczn_ika i przybuddwki-roboty uzupetniajgce, impregnacyjne i 573928
przemurowanie komina
15 | Remont dachu fgcznika i przybuddwki - pokrycie dachu 21927,42
16 |Remont $cian zewnetrznych - renowacja wejscia gtébwnego i cokotu 43339,28
17  |Wywdz gruzu i ztomu 20170,63
Catkowity koszt 553721,96
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Wariant 8
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 4853,93
2 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 1331,71
3 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 3975,37
4 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 79340,06
5 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 91078,37
6 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 69480,41
7 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 2850,60
8 Modernizacja systemu grzewczego 10899,35
9 Remont dachu gtéwnego budynku - roboty demontazowe i rozbiérkowe 24336,64
10 |Remont dachu gtéwnego budynku - roboty uzupetniajgce i impregnacyjne 28512,57
11 | Remont dachu gtéwnego budynku - pokrycie dachu 132650,99
12 |Remont dachu tgcznika i przybuddwki - roboty rozbiorkowe 3225,88
13 Remont dachg iaczn'ika i przybuddwki-roboty uzupetniajgce, impregnacyjne i 573928
przemurowanie komina
14 | Remont dachu tgcznika i przybudowki - pokrycie dachu 21927,42
15 | Remont $cian zewnetrznych - renowacja wejscia gtéwnego i cokotu 43339,28
16  |Wywdz gruzu i ztomu 20170,63
Catkowity koszt 543712,50
Wariant 9
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 4853,93
2 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 1331,71
3 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 3975,37
4  |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 79340,06
5 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 91078,37
6 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 69480,41
7 Modernizacja systemu grzewczego 10899,35
8 Remont dachu gtéwnego budynku - roboty demontazowe i rozbiérkowe 24336,64
9 Remont dachu gtéwnego budynku - roboty uzupetniajgce i impregnacyjne 28512,57
10 |Remont dachu gtéwnego budynku - pokrycie dachu 132650,99
11 | Remont dachu tgcznika i przybudowki - roboty rozbiorkowe 3225,88
12 Remont dachy #aczn'ika i przybuddwki-roboty uzupetniajgce, impregnacyjne i 573928
przemurowanie komina
13 |Remont dachu fgcznika i przybuddwki - pokrycie dachu 21927,42
14 | Remont $cian zewnetrznych - renowacja wejscia gtdwnego i cokotu 43339,28
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15 |Wywdz gruzu i ztomu 20170,63
Catkowity koszt 540861,90
Wariant 10
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 4853,93
2 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 1331,71
3 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 3975,37
4  |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 79340,06
5 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 91078,37
6 Modernizacja systemu grzewczego 10899,35
7 Remont dachu gtéwnego budynku - roboty demontazowe i rozbiorkowe 24336,64
8 Remont dachu gtéwnego budynku - roboty uzupetniajgce i impregnacyjne 28512,57
9 Remont dachu gtéwnego budynku - pokrycie dachu 132650,99
10 |Remont dachu tgcznika i przybudowki - roboty rozbiorkowe 3225,88
11 Remont dachy #aczn_ika i przybuddwki-roboty uzupetniajgce, impregnacyjne i 5739.28
przemurowanie komina ’
12 | Remont dachu tgcznika i przybudowki - pokrycie dachu 21927,42
13 |Remont $cian zewnetrznych - renowacja wejscia gtéwnego i cokotu 43339,28
14 | Wywdz gruzu i ztomu 20170,63
Catkowity koszt 471381,49
Wariant 11
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 4853,93
2 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 1331,71
3 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 3975,37
4  |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 79340,06
5 Modernizacja systemu grzewczego 10899,35
6 Remont dachu gtéwnego budynku - roboty demontazowe i rozbiérkowe 24336,64
7 Remont dachu gtéwnego budynku - roboty uzupetniajgce i impregnacyjne 28512,57
8 Remont dachu gtéwnego budynku - pokrycie dachu 132650,99
9 Remont dachu tgcznika i przybudowki - roboty rozbiérkowe 3225,88
10 Remont dachl_J iaczn_ika i przybuddwki-roboty uzupetniajgce, impregnacyjne i 5739,28
przemurowanie komina
11 | Remont dachu fgcznika i przybuddwki - pokrycie dachu 21927,42
12 | Remont $cian zewnetrznych - renowacja wejscia gtdwnego i cokotu 43339,28
13 | Wywdz gruzu i ztomu 20170,63
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Catkowity koszt 380303,11
Wariant 12
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 4853,93
2 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 1331,71
3 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 3975,37
4  |Modernizacja systemu grzewczego 10899,35
5 Remont dachu gtéwnego budynku - roboty demontazowe i rozbiérkowe 24336,64
6 Remont dachu gtéwnego budynku - roboty uzupetniajgce i impregnacyjne 28512,57
7 Remont dachu gtéwnego budynku - pokrycie dachu 132650,99
8 Remont dachu tgcznika i przybuddéwki - roboty rozbiérkowe 3225,88
9 Remont dachl_J iqczn_ika i przybuddwki-roboty uzupetniajgce, impregnacyjne i 573928
przemurowanie komina ’
10 |Remont dachu fgcznika i przybuddwki - pokrycie dachu 21927,42
11 |Remont $cian zewnetrznych - renowacja wejscia gtébwnego i cokotu 43339,28
12 |Wywdz gruzu i ztomu 20170,63
Catkowity koszt 300963,06
Wariant 13
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 4853,93
2 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 1331,71
3 Modernizacja systemu grzewczego 10899,35
4 Remont dachu gtéwnego budynku - roboty demontazowe i rozbiérkowe 24336,64
5 Remont dachu gtéwnego budynku - roboty uzupetniajgce i impregnacyjne 28512,57
6 Remont dachu gtéwnego budynku - pokrycie dachu 132650,99
7 | Remont dachu tgcznika i przybuddwki - roboty rozbiérkowe 3225,88
8 Remont dachy iaczn.ika i przybuddwki-roboty uzupetniajgce, impregnacyjne i 5739.28
przemurowanie komina ’
9 Remont dachu tgcznika i przybuddwki - pokrycie dachu 21927,42
10 |Remont $cian zewnetrznych - renowacja wejscia gtdwnego i cokotu 43339,28
11 |Wywdz gruzu i ztomu 20170,63
Catkowity koszt 296987,69
Wariant 14
Usprawnienie Koszt

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

-32-




Projekt: 1

Licencja dla: w3t Pracownia Projektowa Wojciech Trapko [001]

1 Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna 4853,93
2 Modernizacja systemu grzewczego 10899,35
3 Remont dachu gtéwnego budynku - roboty demontazowe i rozbiérkowe 24336,64
4 Remont dachu gtéwnego budynku - roboty uzupetniajgce i impregnacyjne 28512,57
5 Remont dachu gtéwnego budynku - pokrycie dachu 132650,99
6 |Remont dachu tgcznika i przybuddwki - roboty rozbidrkowe 3225,88
7 Remont dachu tgcznika i przybuddwki-roboty uzupetniajgce, impregnacyjne i 5739.28
przemurowanie komina ’
8 Remont dachu tgcznika i przybuddwki - pokrycie dachu 21927,42
9 |Remont $cian zewnetrznych - renowacja wejscia gtéwnego i cokotu 43339,28
10 |Wywdz gruzu i ztomu 20170,63
Catkowity koszt 295655,98
Wariant 15
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 10899,35
2 Remont dachu gtéwnego budynku - roboty demontazowe i rozbiérkowe 24336,64
3 Remont dachu gtéwnego budynku - roboty uzupetniajgce i impregnacyjne 28512,57
4 Remont dachu gtéwnego budynku - pokrycie dachu 132650,99
5 | Remont dachu tgcznika i przybuddwki - roboty rozbiérkowe 3225,88
6 Remont dachu tgcznika i przybudéwki-roboty uzupetniajgce, impregnacyjne i 5739.28
przemurowanie komina ’
7 Remont dachu tgcznika i przybudéwki - pokrycie dachu 21927,42
8 Remont scian zewnetrznych - renowacja wejscia gtéwnego i cokotu 43339,28
9 |Wywdz gruzu i ztomu 20170,63
Catkowity koszt 290802,05
7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegdlnych wariantow przedsiewziecia
stosunek
srednia owierzc rggwréd
roczne | temperat powie kubatura kubatura przeg
sumarycz hnia . . .. | zewnetrz
zapotrzeb ura . pomieszc przestrze | wskaznik
. na strata : . pomieszc . kubatura . . nych do
Wariant . owanie | pomieszc ] zen ni cieplny
ciepta - . zen budynku kubatury
energii zen ogrzewan ogrzewan | budynku
budynku ogrzewan : przestrze
budynku | ogrzewan ch ych ej ni
ych y
ogrzewan
ej AlV
[MW] [GJ] e m2 m3 m3 m3 W/m3 1/m
0 0,1172 455,72 17,92 1032,08| 2842,28| 3151,80| 2842,28 65,09 0,39
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1 0,0775 193,83 17,92 1032,08| 2842,28| 3151,80| 2842,28 54,80 0,39
2 0,0771 194,81 17,92 1032,08| 2842,28| 3151,80| 2842,28 54,80 0,39
3 0,0782 214,12 17,92 1032,08| 2842,28| 3151,80| 2842,28 55,16 0,39
4 0,0788 224,20 17,92 1032,08| 2842,28| 3151,80| 2842,28 55,33 0,39
5 0,0792 226,15 17,92 1032,08| 2842,28| 3151,80| 2842,28 55,42 0,39
6 0,0803 231,90 17,92| 1032,08| 2842,28| 3151,80| 2842,28 55,69 0,39
7 0,0812 236,47 17,92| 1032,08| 2842,28| 3151,80| 2842,28 55,91 0,39
8 0,0821 241,38 17,92| 1032,08| 2842,28| 3151,80| 2842,28 56,15 0,39
9 0,0823 244,83 17,92| 1032,08| 2842,28| 3151,80| 2842,28 56,21 0,39
10 0,0914 293,70 17,92 1032,08| 2842,28| 3151,80| 2842,28 58,49 0,39
11 0,1036 358,60 17,92 1032,08| 2842,28| 3151,80| 2842,28 61,56 0,39
12 0,1152 420,18 17,92 1032,08| 2842,28| 3151,80| 2842,28 64,49 0,39
13 0,1158 430,87 17,92 1032,08| 2842,28| 3151,80| 2842,28 64,68 0,39
14 0,1161 435,45 17,92 1032,08| 2842,28| 3151,80| 2842,28 64,76 0,39
15 0,1172 455,72 17,92| 1032,08| 2842,28| 3151,80| 2842,28 65,09 0,39
7.4. Obliczenia oszczednosci kosztow wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
_ Qho,1co | Q0,1cwu
Wariant 0,1 Wt0,1 w40, 1 Qo,1 00,1 AO %A0
dh0,1co | 90,1cwu
GJ GJ
- - - - GJ zt zt %
MW MW
455,72 48,97
0 0,67 1,00 1,00 726,46 | 1085368
0,1172| 0,0181 2
193,83 48,97
1 0,77 1,00 1,00 301,10| 59896,83 | 48639,99 44,81
0,0775 0,0181
194,81 48,97
2 0,77 1,00 1,00 302,38 | 59844,22 | 48692,60 44,86
0,0771 0,0181
214,12 48,97
3 0,77 1,00 1,00 327,49 | 62268,16 | 46268,66 42,63
0,0782 0,0181
224,20 48,97
4 0,77 1,00 1,00 340,60 | 63522,67 | 45014,15 41,47
0,0788 0,0181
226,15 48,97
5 0,77 1,00 1,00 343,15| 63864,80 | 44672,01 41,16
0,0792 0,0181
231,90 48,97
6 0,77 1,00 1,00 350,62 | 64867,10| 43669,71 40,23
0,0803 0,0181
236,47 48,97
7 0,77 1,00 1,00 356,57 | 65669,43| 42867,39 39,50
0,0812 0,0181
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241,38 48,97

8 0,77 1,00 1,00 362,96 | 66522,84 | 42013,97 38,71
0,0821| 0,0181
244,83 48,97

9 0,77 1,00 1,00 367,45 | 66954,59| 41582,23 38,31
0,0823| 0,0181
293,70 48,97

10 0,77 1,00 1,00 431,02| 75415,32| 33121,50 30,52
0,0914| 0,0181
358,60 48,97

11 0,77 1,00 1,00 515,43 | 86699,67| 21837,15 20,12
0,1036| 0,0181
420,18 48,97

12 0,77 1,00 1,00 595,54 | 97435,69| 11101,13 10,23
0,1152| 0,0181
430,87 48,97

13 0,77 1,00 1,00 609,44 | 98761,56| 9775,26 9,01
0,1158| 0,0181
435,45 48,97

14 0,77 1,00 1,00 615,40 | 99330,14| 9206,68 8,48
0,1161| 0,0181
455,72 48,97

15 0,77 1,00 1,00 6a1,77| 10183311 6703 70 6,18
0,1172| 0,0181 2

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Procentowa

Wariant oszczednose

przedsie | Planowane koszty Roczne N zapotrzebo_wama Minimalna kwota Premia _
e : oszczednosci na energie (z * termomodernizacy

wzigcla catkowite . . oY kredytu”) )

termomo kosztow energii uwzglednleplgm jna

dernizacy sprawnosci

jnego catkowitej)
[zH [zt/rok] [%] [zt, %] [z4]

1. 661274,14 48639,99 58,55 330637,07 0,00
2. 657207,40 48692,60 58,38 328603,70 0,00
3. 605446,20 46268,66 54,92 302723,10 0,00
4. 586396,35 45014,15 53,11 293198,18 0,00
5. 579847,91 44672,01 52,76 289923,95 0,00
6. 565135,90 43669,71 51,74 282567,95 0,00
7. 553721,96 42867,39 50,92 276860,98 0,00
8. 543712,50 42013,97 50,04 271856,25 0,00
9. 540861,90 41582,23 49,42 270430,95 0,00
10. 471381,49 33121,50 40,67 235690,74 0,00
11. 380303,11 21837,15 29,05 190151,56 0,00
12. 300963,06 11101,13 18,02 150481,53 0,00
13. 296987,69 9775,26 16,11 148493,84 0,00
14. 295655,98 9206,68 15,29 147827,99 0,00
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15. 290802,05

6703,70

11,66

145401,02

0,00

3 ust. 2 ustawy.

*) Minimalna kwota kredytu obliczona jako 50% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, zgodnie z art.

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity

- planowana kwota $rodkéw wiasnych
- planowana kwota kredytu

- przewidywana premia termomodern

- roczne oszczednosci kosztéw energ

izacyjna

661274,14 zt
662000,00 zt
0,00 zt

0,00 zt
48639,99 zt

{. 44,81 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,

przewidzianego do realizaciji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 80

Uwagi:

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 80

Uwagi:

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 80

Uwagi:

P4

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 100-038 DACH

Uwagi:

P5

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
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Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 100-038 DACH

Uwagi:

P6

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 100-038 DACH

Uwagi:

P7

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana wewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Filce, maty i plyty z wetny mineralnej 80

Uwagi:

P8

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Super-Mata - mata z welny szklanej

Uwagi:

P9

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 100-038 DACH

Uwagi:

P10

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 80

Uwagi:

P11

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Filce, maty i plyty z wetny mineralnej 80

Uwagi:

P12
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Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny
Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Uni-Mata Plus - mata z wetny szklanej

Uwagi:

P13

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 80

Uwagi:

o1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DW-poddasze-NR4 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspdtczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

c.o.

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulaciji, proste lub katowe z gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15mm
2. Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C

3. Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania

Uwagi:
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