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W
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1. Zdem
ontow

ać całe pokrycie dachow
e (stara,w

ybrakow
ana dachów

ka
    ceram

iczna), które jest nieszczelne i pow
oduje niszczenie obiektu oraz

    pogarsza param
etry obecnych w

arstw
 konstrukcyjnych i term

oizolacyjnych.
    Zaim

pregnow
ać pozostaw

ianą w
ięźbę dachow

ą.
2. W

 m
iejscach w

skazanych na rysunku nr 1-P ocieplić w
ełną m

ineralną pola
    pom

iędzy krokw
iam

i dachow
ym

i.
3. N

a w
ięźbie dachow

ej system
atycznie w

ym
ieniać  kontrłaty i łaty, układając

    uprzednio pod kontrłatam
i m

em
branę w

iatroizolacyjną. N
astępnie ułożyć

    now
ą dachów

kę ceram
iczną karpiów

kę w
 kolorze ceglastym

 (układana
    podw

ójnie w
 koronkę).

4. Zdem
ontow

ać porycie dachow
e lukarn w

raz z deskow
aniem

.M
iędzy krokw

iam
i

    ułożyć w
ełnę m

ineralną gr. jak krokw
ie, a brakującą grubość ocieplenia ułożyć

    od strony w
ew

nętrznej m
iędzy rusztem

(w
ełna 5-7cm

) lub  od strony
    zew

nętrznej w
 postaci styropapy gr.10cm

. W
ykonać now

e, pełne deskow
anie

   (sezonow
ane, im

pregnow
ane).  W

ykonać obróbki blacharskie na styku
    z zasadniczym

 dachem
 oraz obw

odow
o. W

ykonać now
e pokrycie w

 postaci
    dw

óch w
arstw

 papy (naw
et na styropapie). Zew

nęrzna o klasie N
R

O
.

5. W
ym

ienić okna i w
yłazy dachow

e zgodnie z opisam
i na rysunkach nr 1-P i 2-P.

6. N
a dachu w

ykonać now
e ław

y i stopnie kom
iniarskie um

ożliw
iające dostęp

   do kom
inów

.
7. Zam

ontow
ać dachów

ki z w
yw

iew
kam

i w
 m

iejscach odpow
ietrzeń pionów

    kanalizacji sanitarnej szt.2.
8. O

dtw
orzyć instalację odgrom

ow
ą.

9. Zem
ontow

ać deski okapow
e stanow

ące podbitkę i zam
ontow

ać now
ą podbitkę

    z blachy stalow
ej, m

alow
anej proszkow

o w
 kolorze im

itującym
 drew

no.
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:

1. Zdem
ontow

ać całe pokrycie dachow
e z płaskiej blachy stalow

ej w
 pasach łączonych na rąbek, które jest nieszczelne

    i pow
oduje niszczenie obiektu oraz pogarsza param

etry obecnych w
arstw

 konstrukcyjnych i term
oizolacyjnych.

    Zdem
ontow

ać ław
y, stopnie kom

iniarskie, w
yłaz kom

iniarski. Zaim
pregnow

ać pozostaw
ianą w

ięźbę dachow
ą.

2. O
d strony dachu zdem

ontow
ać całe deskow

anie podłogi na stychu, usunąć istniejące w
arstw

y term
oizolacyjne (przyjęto

    zasypkę na ślepym
 pułapie). Zaim

pregnow
ać belki stropow

e. U
łożyć paroizolację, następnie w

ełnę m
ineralną grubości

    rów
nej belkom

 stropow
ym

. B
rakującą grubość w

ełny (łącznie m
a być 20cm

 ocieplenia) ułożyć pom
iędzy legaram

i układanym
i

    na belkach stropow
ych. O

dtw
orzyć deskow

anie podłogi na strychu.
3. W

yrem
ontow

ać kom
in na całej w

ysokości strychu i ponad dachem
. O

dtw
orzyć kom

in do stanu pierw
otnego stosując cegłę ceram

iczną
    pełną, klinkierow

ą.
4. N

a w
ięźbie dachow

ej system
atycznie w

ym
ieniać pełne deskow

anie na now
e. N

astępnie w
ykonać now

e pokrycie dachow
e

    z blachodachów
ki w

 kolorze ceglastym
.

5. N
a dachu zam

ontow
ać now

e ław
y i stopnie kom

iniarskie um
ożliw

iające dostęp do kom
ina, zam

ontow
ać now

y w
yłaz kom

iniarski.
6. W

ym
ienić rynny i rury spustow

e na now
e.

7. Zdem
ontow

ać deski okapow
e stanow

ące podbitkę i zam
ontow

ać now
ą podbitkę z blachy stalow

ej, m
alow

anej proszkow
o

    w
 kolorze im

itującym
 drew

no.
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