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1. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. DANE EWIDENCYJNE

a) OBIEKT, ADRES: Budynek Spotecznego Zespotu szkolno-przedszkolnego,
ul. Stone 72, 57-350 Kudowa-Zdr6j, dziatka nr 353/1, obreb 0008 Stone.
KATEGORIA IX

b) RODZAJ BUDOWY: Remont

c) INWESTOR: Gmina Kudowa-Zdrdj, ul. Zdrojowa 24,57-350 Kudowa-Zdrgj

d) AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Agata Knapczyk-Hornik,

mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
e) WIELKOSC OBIEKTU :
* Powierzchnia zabudowy : 428,32 m’
e Powierzchnia uzytkowa :

piwnica/suterena: 220,54 m’
parter: 340,53 m?
1 pietro: 350,63 m’
2 pigtro: 117,97 m’
lacznie: 1.029,67 m’

2

powierzchnia gospodarcza (kotlownia, mag. paliw, strych): 128,77m
Kubatura: 5.015,O8m3
wysoko$¢ (od terenu do kalenicy dachu), dtugos$é, szerokosé:
bryla podstawowa: 13,50x23,71x15,34m
facznik: 7,00x3,44x3,71m
przybudéwka: 7,60x8,47x7,60m
liczba kondygnacji:
bryta podstawowa: 2 petne +1 poziom sutereny+
1 poziom uzytkowego poddasza
tacznik: 2
przybudowka: 2

2.2. MATERIALY WYJSCIOWE

a) Inwentaryzacja budowlana sporzadzona w lipcu 2017r. przez mgr inz.
Michat Michas, nr upr. NBGP.V-7342/3/55/98, udostepniona naszej
jednostce projektowej do celow projektu termomodernizacji.

b) Prawo budowlane — Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami,

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
(z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.



d) Dokumentacja fotograficzna,
e) Przedmiotowe normy projektowania i literatura naukowo — techniczna.

2.3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Istniejacy obiekt zlokalizowany jest w cato$ci na dziatce nr 353/1, obrgb 0008
Stone, nalezacej do Inwestora — Gminy Kudowa-Zdr6j. Granica tej dziatki
przebiega w odlegtosciach zgodnych z przepisami -§ 12.1 Warunki Techniczne:
>4m $ciana z otworami od granicy dziatki. Jednak ze wzgledu na odlegtos¢
mniejszg niz 8m od granicy dziatki, ze wzgledu na przepisy ppoz obejmuje dziatke
nr 353/4 obszarem oddziatywania.
Z dziatka ta graniczg nastgpujace dziatki:
ena pdinocy dz. nr 353/4 w minimalnej odlegtosci od budynku 6m,
ena wschodzie dz. nr 354 1 355 w minimalnej odlegtosci od budynku 13,5m,
ena potudniu dz. nr 355 1 356 w minimalnej odleglosci od budynku 53m,
ena zachodzie dz. nr 359 (droga) i dz. nr 352/2 w minimalnej odlegtosci

od budynku 9m.
Numer ewidencyjny Podstawa formalno — prawna
dziatki wlaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem UWAGI
niezabudowana § 271.1, § 272.1 - Rozporzadzenie Ministra
dziatka nr: Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie -8,0mod
353/4 warunkow technicznych, jakim powinny sasiedniego
obreb nr 8 Stone, odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie budynku
Kudowa-Zdrdj (z pdzniejszymi zmianami) Dz.U.02.75.690

2.4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, OCENA STANU
ISTNIEJACEGO

Budynek szkolno-
przedszkolny zlokalizowany
jest w Kudowie-Zdroju,

w spokojnej czg$ci miasta,
na duzej dzialce budowlane;,
wsréd terenow zielonych.
Obiekt jest potozony w
obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Obecnie budynek nie jest
dostosowany do potrzeb 0sob
niepetnosprawnych.




Budynek sktada si¢ z dwoch zasadniczych bryt powigzanych ze soba funkcjonalnie
facznikiem. Bryta gtowna, podstawowa w rzucie o ksztalcie prostokata

o wymiarach 23,71x15,34m. Elewacj¢ frontowg 1 tylng stanowig dluzsze $ciany
zewngtrzne, krdtsze Sciany zewngtrzne to elewacje boczne. Podstawowa cze$¢
obiektu podpiwniczona, o dwdch petnych kondygnacjach nadziemnych.

.3

«  Pod stromym,

4 czterospadowym
dachem
umieszczono
jeszcze dwa
poziomy — nizZszy
to czgSciowo
uzytkowe
poddasze, wyzszy
to nieuzytkowy
strych.

Potacie dachu o roznych katach nachylenia: od strony elewacji frontowej 1 tylnej o
kacie okoto 35 °, polacie po stronach elewacji bocznych pod katem 45°. Dach
kryty dachéwka ceramiczng karpiowka podwdjnie, w koronke. Pokrycie dachowe
z widocznymi ubytkami 1 nieszczelno$ciami. Ocieplenie pomieszczen na poddaszu
od strony dachu 1 nieogrzewanego strychu — wybrakowane, zniszczone lub jego
catkowity brak. Podbitka dachowa okapu wybrakowana, dziurawa.

Sciany zewnetrzne budynku jednowarstwowe, ceglane, grubosci 50 cm.

Uktad $cian no$nych mieszany. Stropy nad piwnicg i parterem masywne.

Nad pierwszym pigtrem juz drewniane, belkowe ze slepym putapem wypetnionym
zasypka. Aby dosta¢ si¢ na poziom parteru wchodzac wejsciem gtownym trzeba
pokonac najpierw schody zewnetrzne, terenowe na gruncie a nastgpnie masywne,
betonowe schody wewnetrzne (wykonczone lastrico), prowadzace ze spocznika
posredniego na parter.

Z tego samego spocznika posredniego poprowadzono réwniez bieg schodowy
prowadzacy w dot na poziom piwnic - réwniez masywny. Gtoéwna klatka
schodowa zapewniajaca komunikacj¢ pionowa w budynku zlokalizowana jest

w trakcie srodkowym od strony elewacji tylnej. Drugie schody prowadzace w dét
do piwnicy réwniez masywne, dwubiegowe. Do piwnicy prowadzg jeszcze trzecie
schody zewnetrzne, terenowe przylegle do $ciany elewacji bocznej. Prowadza one
kottowni. Pozostale schody migdzy parterem a 1 pigtrem oraz 1 12 pigtrem
drewniane, dwubiegowe, policzkowe.

Centralnie po stronie elewacji tylnej tego obiektu dostawiono przybudéwke,

w rzucie rowniez o ksztalcie prostokata o wymiarach 7,87x6,60m, ustawionego
krétszym bokiem do budynku zasadniczego. Przybudowka o dwdch pelnych
kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia. Zadaszona dachem



dwuspadowym o kacie nachylenia okoto 22°, kalenica prostopadia do bryty
gtéwnej. Dach nad tg czescig kryty blachg ptaska taczong na rabek. Blacha
malowana byla w kolorze czerwonym. Obecnie powtoka malarska zniszczona,
blacha nieszczelna. Komin ponad dachem w bardzo ztym stanie technicznym.
Drewniana podbitka na okapie wybrakowana, dziurawa.

Sciany przybudéwki dwuwarstwowe,
ocieplenie stanowi 10cm styropianu.

Jednak warstwa termoizolacyjna nie byta
ykonana prawidtowo. Zbyt migkki
styropian w poziomie parteru, zbyt delikatna
siatka zatopiona w warstwie obrzutki oraz
brak startowej listwy cokotowej spowodowat
zniszczenie warstwy izolacyjnej przez
gryzonie, ptaki, a takze przez bawigce si¢
dzieci — widoczne liczne ubytki.

Te dwa obiekty (bryta podstawowa i przybudéwka) potaczono waskim,
dwukondygnacyjnym tgcznikiem, w ktorym znajduje si¢ jedynie komunikacja
migdzy obiema cze$ciami. W obrgbie tacznika znajduje si¢ boczne wejscie do
budynku z zewnatrz, z poziomu terenu. tgcznik w tym samym charakterze co
przybuddéwka ($ciany ocieplone, dach dwuspadowy kryty blachg).

Caty obiekt o niewielkim wystroju architektonicznym. Sktada si¢ na niego glownie
mocno zaakcentowana symetria — wejscie gtowne na elewacji frontowe;j
umieszczone centralnie, okna w tej samej ilo$ci po prawej 1 lewej stronie od
wejscia, utozone w tych samych odlegltos$ciach 1 wysoko$ciach miedzy soba, jedno
nad drugim. Wokot okien waskie opaski. Wejscie mocno zaakcentowane — duze
drzwi wejsciowe z witryng otoczone gzymsem 1 pilastrami z kamienia —
piaskowca. Obecnie kamien pokryty farbg olejng. Ozdobny jest rowniez kamienny
cokot wokot budynku — rowniez z piaskowca. Pozostate elewacje utrzymane w
tym samym charakterze. Elewacja tylna rdwniez bardzo symetryczna. Lacznik z
przybuddéwka dostawione centralnie, po obu stronach tgcznika symetrycznie
ulokowano okna. Nawet lukarny dachowe, kominy 1 wylazy rozmieszczono
symetrycznie. Nad lukarnami plaskie dachy jednospadowe (o kacie nachylenia
okoto 5°) pokryte prawdopodobnie papa.

Catos¢ zabudowan tworzy budynek niski, wysoko$¢ od poziomu terenu przy
wejsciu gldbwnym do poziomu ocieplenia nad uzytkowym poddaszem wynosi
okoto 10,7m, czyli mniej niz 12m.

Budynek wyposazony w podstawowe media — prad, wode, kanalizacje.
Ogrzewanie w budynku zapewnia kotlownia olejowa zlokalizowana w piwnicy.



Ogolnie stan techniczny budynku uznaje si¢ jako $redni. Na taka oceng wptywa
gléwnie zniszczone, nieszczelne pokrycie dachowe, od wielu lat nieimpregnowana
wiezba dachowa, niedostateczna termoizolacja przegrod (lub jej catkowity brak).
Brak jakiegokolwiek sterowania ogrzewaniem — w pomieszczeniach zeliwne
grzejniki bez termostatéw, bez stacji pogodowych.

Brak dostepu do budynku dla os6b z niepetnosprawnos$ciami — czy to ruchowymi
czy uposledzonymi funkcjami widzenia/ stuchu.

Warstwy wykonczeniowe w lepszym stanie, systematycznie wymieniane.

Stolarka okienna pcv w kolorze biatym, o wspdiczynniku przenikania ciepta
U=~1,1 W/m2K. Okna dachowe 1 wytazy kominiarskie — do wymiany na nowe.

2.5. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

Projektowane roboty nie zmieniajg sposobu uzytkowania, ani sposobu oddziaty-
wania budynku na sgsiednie obiekty.

W ramach projektu przewidziano:

1) termomodernizacj¢ Scian zewn¢trznych,

2) naprawe kamiennych detali — cokotu oraz gzymsu/pilastrow w obrebie
wejscia glownego,

3) termomodernizacje stropdéw nad 1 12 pigtrem,

4) termomodernizacje¢ Scian wewngtrznych miedzy pomieszczeniami
uzytkowymi, a nieuzytkowymi,

5) wymiang stolarki drzwiowe] migdzy uzytkowym poddaszem,

a nieuzytkowym strychem,

6) termomodernizacj¢ dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego,

7) przemurowanie komina w obrgbie przybuddwki,

8) wymiang okien dachowych 1 wytazéw kominiarskich, taw 1 stopni
kominiarskich, rynien 1 rur spustowych, podbitki okapu, instalacji
odgromowej,

9) udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych,

10) zamontowanie termostatow na grzejnikach.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych ociepli¢ styropianem grubosci 16cm.
Na budynku gléwnym plyty styropianowe klei¢ 1 mocowac na dyble do
istniejgcego, oczyszczonego podtoza (tynki nieodspojone, brak koniecznos$ci ich
skuwania). Ptyty mocowac od gornego poziomu kamiennego cokotu, poczawszy
od cokolowej listwy startowej. Przybudowka 1 tacznik obecnie ocieplone warstwa
styropianu grubosci 10cm. Styropian zniszczony, z wydrgzonymi licznymi
otworami. Tq warstwe wykonczeniowg przewidziano do demontazu 1 utylizacji.
Na $cianach wykona¢ nowa warstwe ocieplenia ze styropianu grubosci 16cm.

Na poziomie okoto 20-30cm zastosowac cokotowgq listwe startowa zapobiegajaca
drazeniem w styropianie tuneli przez gryzonie. Uwaga: na wszystkich elewacjach,
obwodowo wokot budynku, do poziomu minimum 2m od poziomu terenu
stosowac twardy styropian minimum EPS 150 o duzo wigkszej twardo$ci niz



zwykly styropian fasadowy 1 duzo mniejszej nasigkliwosci wody. Wszystkie
warstwy ocieplenia muszg si¢ charakteryzowaé¢ wspdtczynnikiem przewodzenia
ciepta 1<0,038 W/mK. Na catej powierzchni styropianu wykona¢ obrzutke

z kleju zatapiajac z niej wzmocniong siatke z wtokna szklanego (o gestosci min.
160g/m2 na wysokosci powyzej 2m od terenu 1 320g/m2 w pasach cokotowych —
do 2m nad poziomem terenu). Jako podstawowg warstw¢ wykonczeniowg przyjeto
tynk silikonowy o drobnej strukturze baranka (max. uziarnienie 2,5mm), barwiony
w masie, o wlasciwosciach samoczyszczenia podczas deszczu. W obrebie
przybudowki i facznika cokot wykonaé z ptytek klinkierowych w kolorze
piaskowym lub oktadziny konglomeratowej w kolorze piaskowca.

Lukarny ociepla¢ réwniez gruboscig 16cm, lecz nie styropianu, a wetny
mineralne;.

Kolorystyke elewacji przedstawiono na rysunkach nr 5-P, 6-P, 7-P, §8-P.

Zachowac¢ kamienny cokoét z piaskowca w obrebie bryty glownej budynku. Kamien
oczysci¢ wodg z detergentem czyszczacym pod cisnieniem. Nast¢pnie poddaé
hydrofobizacji celem zmniejszenia nasigkliwos$ci kamienia. To samo wykona¢

z wngka z piaskowca w obrebie gtownego wejscia do budynku.

Tam utrudnienie stanowi¢ bedzie obecna malatura z farby olejnej — nalezy ja zmy¢
stosujgc piaskowanie pod cisnieniem. Uwaga: wykona¢ probne czyszczenie na
fragmencie 1 dobra¢ moc ci$nienia tak, zeby nie uszkodzi¢ kamienia. Dobrze
zabezpieczy¢ szklang witryng 1 drzwi wejsciowe. Po oczyszczeniu kamien
hydrofobizowac.

Zwigkszenie grubosci Scian zewnetrznych spowoduje konieczno$¢ wymiany
zewngtrznych podokiennikéw. Istniejagce zdemontowac, a po dociepleniu
zamontowac¢ nowe, konglomeratowe w kolorze piaskowca.

Termomodernizacji podda¢ nalezy tez stropy nad najwyzej potozonymi
pomieszczeniami uzytkowymi. Sg to czgsciowo pomieszczenia potozone na
pierwszym pigtrze, a cz¢sciowo na drugim pigtrze (na uzytkowym poddaszu)

nad ktorymi widnieje nieuzytkowy strych. Na rysunku nr 1-P pokazana podloga

w obrebie nieuzytkowych strychow na pierwszym poziomie poddasza,
przeznaczona do demontazu. Nast¢pnie wybra¢ nalezy zasypke ze slepego putapu,
sprawdzi¢ stan techniczny belek stropowych, podda¢ je impregnacji stosujac
preparaty wodozmywalne, poprawiajace stopien niepalnosci drewna. Po
wyschnigciu impregnatu, na $lepym pulapie utozy¢ paroizolacje, na paroizolacji
maksymalng grubo$¢ welny mineralnej (od poziomu $lepego putapu do goérnego
poziomu belek). Brakujaca grubos¢ wetny (lacznie na stropach ma by¢ utozone
20cm welny mineralnej) rozlozy¢ miedzy legarami ukfadanymi na belkach
stropowych. Odtworzy¢ podtoge z desek grubosci min.2,7cm. Deski malowaé
wodozmywalnymi, niepalnymi lakierobejcami.

Na rysunku nr 2-P pokazano podtoge na drugim poziomie poddasza, przeznaczong
do ocieplenia. Podtoga na obszarze nad pomieszczeniami uzytkowymi na 2 pigtrze.



W $rodkowej czesci widnieja deski, po prawej 1 lewej stronie widoczna wetna bez
deskowania, a miejscami wetny catkowicie brak. Nalezy wykona¢ prace jak na
nizszej kondygnacji poddasza w obrebie strychu — zdemontowa¢ deski, starg
welng, sprawdzi¢ stan belek, zaimpregnowac, utozy¢ paroizolacje 1 welng
mineralng tacznej grubosci 20 cm. Na catej podtodze utozy¢ nowe deskowanie,
malowac¢ niepalng lakierobejca.

Poza stropami w obrebie poddasza ocieplenia wymagajg takze $ciany migdzy
pomieszczeniami ogrzewanymi, a nieogrzewanymi oraz $cianki kolankowe od
strony dachu. Sciany na poziomie 2 pietra (1 poziom poddasza) od strony strychu
dociepli¢ welng mineralng grubo$ci min. 15c¢m uktadang migdzy lekkim,
aluminiowym rusztem. Do rusztu mocowac 2x plyty gk 12,5mm typu fire, dzigki
ktérym przegroda bedzie mie¢ klase odpornosci pozarowej EI30.

Takze drzwi pomigdzy pomieszczeniami uzytkowymi, a nieuzytkowymi na strychu
nie majg wystarczajacej izolacyjnosci cieplnej. Wedlug obowigzujacych przepisow
powinny mie¢ wspdtczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m2K. Ponadto powinny
tez spetnia¢ wymagania odno$nie przepisow przeciwpozarowych — mie€ klase
odpornosci ogniowej minimum EI15. Do wymiany na spelniajagce powyzsze
wymagania przewidziano trzy sztuki drzwi. Wszystkie bedg otwierane do
wewnatrz ze wzgledu na zwigkszenie wysokosci stropu migdzy 1 pigtrem,

a strychem o dodatkowg warstwe termoizolacji.

Pomieszczenia nr 2/01, 2/02 1 2/08 wymagaja takze docieplenia skosow
dachowych. W tym celu przewidziano montaz okoto 16cm welny miedzy
krokwiami, nast¢pnie brakujgca grubos¢ (do tacznej grubosci 20cm) nalezy
umiesci¢ miedzy rusztem. Welne od strony wewnetrznej zabezpieczy¢
paroizolacja, a ruszt obudowa¢ dwoma plytami gkf grubosci 12,5mm w celu
uzyskania odpornosci ogniowej EI 30. Pozostale, ptaskie plaszczyzny sufitow
réwniez wykonac jako obudowe w klasie EI30.

Cale pokrycie dachowe, zarowno nad budynkiem gtownym, jak i nad
przybudowka i1 facznikiem kwalifikuje si¢ do wymiany na nowe. To samo jesli
chodzi o drewniang podbitke okapu. Nalezy zdemontowac istniejace pokrycie 1
podbitke. Na budynku gtownym przewidziano demontaz fat 1 kontrtat z wymiang
na nowe. Wykonywac te prace nalezy ostroznie, pojedynczymi polami migdzy
krokwiami aby nie dopusci¢ do utraty sztywnos$ci przestrzennej wiezby. Sprawdzi¢
stan techniczny odkrytych elementow konstrukcyjnych wiezby. W razie potrzeby
wzmocni¢ nadbitkami ostabione krokwie, platwie, stupki czy kleszcze.

Catg odkryta wigzbg dachowa nalezy zaimpregnowac zabezpieczajac przed
korozjg biologiczng ale takze zwigkszajac odpornos¢ drewna na ogien.

Na krokwiach uktada¢ membrang wiatroizolacyjng wzmacniang wtoknem
szklanym, z samoprzylepnymi krawedziami. Nastepnie mocowac kontrlaty



wysoko$ci min. 2,5 cm (aby utworzy¢ szczeling wentylacyjng), a nastepnie faty w
rozstawie podanym przez wybranego producenta dachowki ceramicznej karpiowki.
Dachowke karpiowke w kolorze ceglastym, angobowang uktada¢ podwdjnie w
koronke. Osadzi¢ nowe okna dachowe, wylazy kominiarskie, tawy 1 stopnie
kominiarskie. Odtworzy¢ instalacje odgromowa.

Nad lukarnami na dachu gléwnym réwniez wykona¢ nowe pokrycie i warstwy
termoizolacyjne. Przewidziano montaz wetny mineralnej miedzy krokwiami oraz
miedzy rusztem od strony pomieszczen. £aczna grubos¢ ocieplenia dachow lukarn
ma wynosi¢ 20cm. Wykona¢ nowe, pelne deskowanie, a na nim nowe pokrycie z
dwuwarstwowego uktadu papy. Wierzchnia papa ma mie¢ certyfikat na klas¢ NRO
(nierozprzestrzeniania ognia). W zamian za warstwe welny migdzy rusztem mozna
zamontowac na deskowaniu styropape. Nalezy jg jednak takze pokry¢ dwoma
warstwami papy.

Kominy w obrebie dachu nad budynkiem gléwnym niedawno wyremontowane.
Do remontu natomiast przeznaczono komin w obrebie przybudowki. W tym celu
stosowac cegle klinkierowa petnga, odtwarzajac stan pierwotny.

Dach nad przybuddéwka 1 tgcznikiem réwniez zakwalifikowano do catkowitego
remontu — ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany pokrycia dachowego ale takze
ze wzgledu na konieczno$¢ ocieplenia od strony zewnetrznej stropu nad ostatnig
kondygnacja. W tym celu nalezy zdemontowac istniejacg blache, petne
deskowanie (wykonujac tymczasowe stezenie wigzby wiatrownicami). Nalezy
sprawdzi¢ grubo$¢ 1 stan techniczny warstw termoizolacyjnych na stropie nad
ostatnig kondygnacja. Przyjeto catkowita wymiang izolacji na nowa welng
mineralng grubosci 20cm, poczawszy od usunig¢cia starej, zaimpregnowania belek
stopowych, nastepnie utozenie nowej welny, utozenie dodatkowych legaréw na
belkach stopowych 1 wykonanie nowej drewnianej posadzki. Welng od strony
wewnetrzne] zabezpieczy¢ paroizolacja, a od strony wewngtrznej wiatroizolacja.
Zaimpregnowac¢ wiezbe dachowa, odtworzy¢ petne deskowanie. Na deskowaniu
wykona¢ nowe pokrycie z blachodachowki w kolorze ceglastym matowym.
Osadzi¢ nowy wytaz kominiarski, taw¢ kominiarska umozliwiajacg dostep do
przemurowanego komina.

Na wszystkich dachach zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe, stalowe,
ocynkowane. Okapy wokot catego obiektu wykonczy¢ nowa podbitka stalowa z
blachy trapezowej pomalowanej w kolorze imitujgcym drewno.

Kolejnym zagadnieniem jest ulatwienie /umozliwienie dostepu do budynku
osobom niepetnosprawnym. W tym celu przewidziano montaz dzwonka
przyzywajacego pomoc. Usytuowany on zostanie na $cianie elewacji frontowe;j
po prawej stronie od schodéw terenowych przy wejsciu gtownym do budynku
1 bedzie dostepny z poziomu terenu.



Dla os6b niedowidzacych przewidziano oznakowanie poczatku/konca (krawedzi)
schodow wewngetrznych za pomocg samoprzylepnych taSm ostrzegawczych

w kolorze zottym.

W celu umozliwienia kontrolowania temperatury w danym pomieszczeniu
przewidziano montaz termostatow na wszystkich grzejnikach zar6wno zeliwnych
(sztuk 42) jak 1 konwektorowych (sztuk 17).

Po wykonaniu wszystkich prac remontowych doprowadzi¢ teren budowy
do porzadku, gruz wywiez¢, drewno skorodowane biologicznie spali.

2.6. UWAGI KONCOWE

1. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomiedzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

2. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot”, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
bhp, pod nadzorem osoby uprawnionej do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, w wymaganym zakresie 1 po uzyskaniu niezbednych zezwolen
formalno-prawnych.

3. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ stosowne atesty, Swiadec-
twa, certyfikaty i aprobaty techniczne.

4. Przed zamowieniem stolarki 1 §lusarki —wymiary 1 ilo§ci nalezy obligatoryjnie
sprawdzi¢ na budowie.

OPRACOWALA :
mgr inz. Agata Knapczyk-Hornik
Waltbrzych, styczen 2021r.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek Spotecznego Zespotu szkolno-przedszkolnego
ADRES: ul. Stone 72, 57-350 Kudowa-Zdroj
INWESTOR: Gmina Kudowa-Zdroj, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdroj

1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Zlecenie inwestora

2. Ogolny opis inwestycji
W ramach projektu projektuje sie:
1) termomodernizacje $cian zewngtrznych,
2) naprawe kamiennych detali — cokotu oraz gzymsu/pilastrow w obrebie wejscia glownego,
3) termomodernizacje stropow nad 112 pietrem,
4) termomodernizacj¢ Scian wewnetrznych migdzy pomieszczeniami uzytkowymi,
a nieuzytkowymi,
5) wymiang stolarki drzwiowej miedzy uzytkowym poddaszem, a nieuzytkowym strychem,
6) termomodernizacj¢ dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego,
7) remont komina w obrebie przybudowki,
8) wymiang okien dachowych i wytazow kominiarskich, taw i stopni kominiarskich, rynien
1 rur spustowych, podbitki okapu, instalacji odgromowej,
9) udogodnienia dla 0s6b niepetlnosprawnych,
10) zamontowanie termostatow na grzejnikach.

3. Uwagi dotyczace cze$ci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :
1. Roboty izolacyjne —izolacja termiczna,
2. Roboty tynkarskie — tynki 1 oktadziny zewnetrzne,
3. Roboty dekarskie — wymiana wigzby dachowej 1 pokrycia, wymiana obrébek blacharskich,
4. Roboty stolarskie — wymiana okien, drzwi,
5. Roboty montazowe — montaz podokiennikow, instalacji odgromowe;j, ptyt gk na ruszcie
6. Roboty malarskie, wykonczeniowe.

b) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m wystepuje przy wykonywaniu wszystkich
wymienionych robdt. Maksymalna wysokos$¢ obiektu — poziom kalenicy ok. 13,5m ponad
poziomem terenu. Glebokich wykopdw nie projektuje sig.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiadac
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie doswiadczenie zawo-
dowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty
specjalistyczne.



Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych
zagrozen opisanych w punkcie 3b), ze wzgledu na prowadzenie robot opisanych w punkcie 3a.



