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W RAMACH TERMOMODERNIZACJI
W OBREBIE DACHU NAD PRZYBUDOWKA :

1. Zdemontowac cate pokrycie dachowe z ptaskiej blachy stalowej w pasach tgczonych na rabek, ktore jest nieszczelne
i powoduje niszczenie obiektu oraz pogarsza parametry obecnych warstw konstrukcyjnych i termoizolacyjnych.
Zdemontowac tawy, stopnie kominiarskie, wytaz kominiarski. Zaimpregnowac¢ pozostawiang wiezbe dachowa.

2. Od strony dachu zdemontowac cate deskowanie podtogi na stychu, usung¢ istniejgce warstwy termoizolacyjne (przyjeto
zasypke na Slepym putapie). Zaimpregnowac belki stropowe. Utozy¢ paroizolacje, nastgpnie wetne mineralng grubosci
réwnej belkom stropowym. Brakujgcg grubosé wetny (tgcznie ma byé¢ 20cm ocieplenia) utozy¢ pomigdzy legarami uktadanymi

na belkach stropowych. Odtworzy¢ deskowanie podtogi na strychu.

3. Wyremontowa¢ komin na catej wysokosci strychu i ponad dachem. Odtworzyé komin do stanu pierwotnego stosujgc cegte ceramiczng

petng, klinkierows.

4. Na wiezbie dachowej systematycznie wymienia¢ petne deskowanie na nowe. Nastepnie wykona¢ nowe pokrycie dachowe

z blachodachoéwki w kolorze ceglastym.

. Wymieni¢ rynny i rury spustowe na nowe.
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w kolorze imitujgcym drewno.

W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

. Na dachu zamontowac¢ nowe tawy i stopnie kominiarskie umozliwiajgce dostep do komina, zamontowac nowy wyfaz kominiarski.

. Zdemontowac deski okapowe stanowace podbitke i zamontowaé nowg podbitke z blachy stalowej, malowanej proszkowo

W OBREBIE DACHU NAD BUDYNKIEM GEOWNYM :
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7 :, : 7 7 : : 7 7 : : 7 7 : : 7 7 : : 7 7 : : 7 7 : "111. Zdemontowa¢ cate pokrycie dachowe (stara,wybrakowana dachdéwka
ceramiczna), ktore jest nieszczelne i powoduje niszczenie obiektu oraz

H pogarsza parametry obecnych warstw konstrukcyjnych i termoizolacyjnych.
|| Zaimpregnowa¢ pozostawiang wiezbe dachowa.

7 7 7 : 7 7 7 7 : 7 7 7 7 : 7 ! -1 |2. W miejscach wskazanych na rysunku nr 1-P ociepli¢ wetng mineralng pola

pomiedzy krokwiami dachowymi.
| I3. Na wiezbie dachowej systematycznie wymienia¢ kontriaty i taty, uktadajgc
| ] uprzednio pod kontrtatami membraneg wiatroizolacyjng. Nastgpnie utozy¢

| 5 nowa dachowke ceramiczng karpidwke w kolorze ceglastym (uktadana
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podwdjnie w koronke).
- |4. Zdemontowac porycie dachowe lukarn wraz z deskowaniem.Miedzy krokwiami
utozy¢ wetne mineralng gr. jak krokwie, a brakujacg grubosc¢ ocieplenia utozy¢
| g od strony wewnetrznej migedzy rusztem(wetna 5-7cm) lub od strony
zewnetrznej w postaci styropapy gr.10cm. Wykonac nowe, petne deskowanie
4| (sezonowane, impregnowane). Wykonac¢ obrdbki blacharskie na styku

] z zasadniczym dachem oraz obwodowo. Wykona¢ nowe pokrycie w postaci

|| dwodch warstw papy (nawet na styropapie). Zewnerzna o klasie NRO.

5. Wymieni¢ okna i wytazy dachowe zgodnie z opisami na rysunkach nr 1-P i 2-P.
7 16. Na dachu wykona¢ nowe tawy i stopnie kominiarskie umozliwiajgce dostep

7 1| do kominéw.
7. Zamontowa¢ dachowki z wywiewkami w miejscach odpowietrzen pionéw
7] kanalizacji sanitarnej szt.2.

-] 18. Odtworzy¢ instalacje odgromows.
119. Zemontowac deski okapowe stanowgce podbitke i zamontowa¢ nowa podbitke
z blachy stalowej, malowanej proszkowo w kolorze imitujgcym drewno.

tel./fax :
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ul. Pilasta 47b/23, 58-304 Walbrzych
- e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
84-83-609 1ub 0602-739-181 (tel.kom.)

| a Inwestor: Gmina Kudowa-Zdrgj

| ] ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdroj

Obiekt: Budynek Spotecznego Zespotu
szkolno-przedszkolnego ,

] Projektant:

ul.Stone 72, 57-350 Kudowa-Zdrdj

— Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU . Branza: Data:

SPOLECZNEGO ZESPOLU SZKOLNO- mswmca. " ol wom&
| — [PRZEDSZKOLNEGO W KUDOWIE-ZDROJU ’

mgr inz. Agata Knapczyk-Hornik Tytut rysunku: Skala:

nr upr. 80/DOS/15 RZUT DACHU: 1:100
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