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W RAMACH TERMOMODERNIZACJI NA DRUGIM, NIEUZYTKOWYM POZIOMIE PODDASZA NALEZY :

1. Zdemontowac¢ deskowanie podtogi (deskowanie wystepuje jedynie w srodkowym trakcie drugiego poziomu poddasza- zakreskowany obszar),
wybra¢ istniejgcg zasypke na slepym putapie, nastepnie zaimpregnowac belki stropowe, utozy¢ paroizolacje i maksymalng grubosé wetny (wysokos¢ od slepego

putapu do gory belek stropowych - okoto 12-15cm). Nastepnie na belkach stropowych utozy¢ legary 5-7cm wysokie, migdzy nimi utozy¢ wetne mineralng

(gr. jak legary). Laczna grubos¢ ocieplenia ma wynosi¢ 20cm. Wykona¢ nowe deskowanie podtogi z desek grubosci 2,5-2,7mm. Deski sezonowane, impregnowane, UGI PROJEK

malowac niepalng (akrylowa, wodorozcienczalng) lakierobejca. — W BUDOWNICTWIE
2. W czegsci podtogi po lewej i prawej stronie od pola zakreskowanego - brak desek podtogowych, widoczna odkryta stara wetna mineralna lub jej catkowity brak inz. Edward Knapcz

(brak nad pomieszczeniem 2/02). Starg wetne mineralng usungc, belki stropowe zaipregnowac. Po wy schnigciu utozy¢ paroizolacje, nowg wetng mineralng grubosci |1, piasta 47b/23, 58-304 Walbrzych

jak belki stopowe (przyjeto 15cm). Powyzej na belkach stropowych utozy¢ legary wysokosci 5cm, pomigdzy nimi utozy¢ jeszcze 5cm wetny mineralnej (faczna grubosé Mm“,.\ww_u w.ﬂﬂﬂﬂmﬂﬁﬁ@%ﬁﬁmﬂmwﬁcﬁm%.A.N__ﬁnﬂ.”.qur..:

warstwy ocieplenia ma wynosci¢ 20cm). Na legarach wykonac¢ drewniang podioge (jak w punkcie 4). .
y U <. ) o 9 . y . . a U 9¢ c . P ) Inwestor: Gmina Kudowa-Zdroj Obiekt: Budynek Spotecznego Zespotu
3. Zdemontowac cate pokrycie dachowe, ktore jest nieszczelne i powoduje niszczenie obiektu oraz pogarsza parametry obecnych L Zdroiowa 24. 57350 Kudowa.Zdroi szkolno-przedszkolnego
warstw konstrukcyjnych i termoizolacyjnych. Zaimpregnowa¢ pozostawiang wiezbe dachowa. Ul £erojowa 24, 5 7-350 Rudowa-2Cro) ul.Stone 72. 57-350 Kudowa-Zdroi
4. Na wiezbie dachowej systematycznie wymienia¢ kontrtaty i taty, uktadajac uprzednio pod kontrtatami membrane wiatroizolacyjna. Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Stadi Branga Data
. L . . . s T : za. .
Nastepnie utozy¢ nowg dachdéwke ceramiczng karpiowke w kolorze ceglastym angoba (uktadana podwdjnie w koronke). SPOLECZNEGO ZESPOLU SZKOLNO- mE_w:B AK 01.2021
5. Zamontowa¢ nowe wytazy dachowe sztuk 2 - drugi poziom poddasza w obrebie bryty gtéwnej. Jeszcze jeden wytaz w przybudowce - skazany na rysunku 3-P. PRZEDSZKOLNEGO W KUDOWIE-ZDROJU
Projektant: | mgr inz. Agata Knapczyk-Hornik| Tytul rysunku: Skala:
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