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:
1. Zdem

ontow
ać deskow

anie podłogi na nieużytkow
ych częściach tego poziom

u poddasza (w
 pom

ieszczeniach strychow
ych), w

ybrać istniejącą zasypkę na ślepym
  pułapie, następnie zaim

pregnow
ać belki, ułożyć paroizolację i m

aksym
alną grubość

    w
ełny (w

ysokość od ślepego pułapu do góry belek stropow
ych - łącznie około 12-15cm

). N
astępnie n

a belkach stropow
ych ułożyć legary 5-7cm

 w
ysokie, m

iędzy nim
i ułożyć w

ełnę m
ineralną (gr. jak legary). W

ykonać now
e deskow

anie podłogi
     z desek grubości 2,5-2,7m

m
. D

eski sezonow
ane, im

pregnow
ane, m

alow
ać niepalną (akrylow

ą, w
odorozcieńczalną) lakierobejcą.

2. W
 pom

ieszczeniach nr 2/01, 2/02, 2/08, 2/07 ocieplić od strony strychu niskie ścianki kolankow
e (od poziom

u podłogi do poziom
u połaci dachow

ej).  W
 tym

 celu stosow
ać w

ełnę m
ineralną gr.

15cm
. Ś

cianki obudow
ać płytą gk typu fire do klasy EI30.

3. D
ocieplić ściany pom

ieszczeń użytkow
ych od strony pom

ieszczeń nieużytkow
ych - strychu  (U

m
ax=0,3 W

/m
2K) - w

ykonać w
 system

ie lekkiej zabudow
y - stelaż alum

iniow
y, w

ypełnienie 
15cm

 w
ełny m

ineralnej, 2xpłyta gk (1,25cm
) typu fire -

    zabezpieczenie do E
I30. Ś

ciany m
alow

ać farbam
i em

ulsyjnym
i.

4. W
ym

ienić stolarkę drzw
iow

ą (szt.3)  m
iędzy pom

ieszczeniam
i użytkow

ym
i,a nieużytkow

ym
i (strychem

) na now
ą, ocieplaną, o w

spółczynniku przenikania ciepła
     U

m
ax=1,3 W

/m
2K

, o klasie odporności pożarow
ej m

in.E
I15. D

rzw
i w

ykonać jako otw
ierane do w

ew
nątrz pom

ieszczeń użytkow
ych (po ociepleniu podłogi strychu

    utw
orzą się progi m

iędzy pom
ieszczeniam

i).
5. Zdem

ontow
ać całe pokrycie dachow

e, które jest nieszczelne i pow
oduje niszczenie obiektu oraz pogarsza param

etry obecnych w
arstw

 konstrukcyjnych
    i term

oizolacyjnych. Zaim
pregnow

ać pozostaw
ianą w

ięźbę dachow
ą.

6. W
 pom

ieszczeniach 2/01, 2/02 i 2/08 w
 obrębie skosów

 dachow
ych ułożyć od strony zew

nętrznej m
iędzy krokw

iam
i w

ełnę m
ineralną (m

aksym
alnej grubości -

    jak w
ysokość krokw

i dachow
ych ~16cm

). P
ozostałą część, tj 4-5cm

 w
ełny ułożyć m

iędzy legaram
i od strony poddasza.W

ykonać now
e okładziny skosów

   z płyt gk typu fire zabezpieczając przegrodę do klasy odporności ogniow
ej E

I30 (2xgk typu fire gr. 1,25cm
 lub 1x gk typu fire gr. 1,8cm

).
7. Zdem

ontow
ać porycie dachow

e lukarn w
raz z deskow

aniem
. M

iędzy krokw
iam

i ułożyć w
ełnę m

ineralną gr.12-15cm
 ( jak w

ysokość krokw
i), a brakującą grubość

    ocieplenia ułożyć od strony w
ew

nętrznej m
iędzy rusztem

 (w
ełna 5-8cm

)lub  od strony zew
nętrznej w

 postaci styropapy. W
ykonać now

e, pełne deskow
anie

   (sezonow
ane, im

pregnow
ane).W

ykonać obróbki blacharskie na styku z zasadniczym
 dachem

 oraz obw
odow

o.W
ykonać now

e pokrycie w
 postaci dw

óch w
arstw

 papy.
8. N

a w
ięźbie dachow

ej system
atycznie w

ym
ieniać kontrłaty i łaty, układając uprzednio pod kontrłatam

i m
em

branę w
iatroizolacyjną. N

astępnie ułożyć  now
ą dachów

kę
    ceram

iczną karpiów
kę w

 kolorze ceglastym
 angobow

anym
 (układana podw

ójnie w
 koronkę).

9. Zam
ontow

ać now
e okna dachow

e na pierw
szym

 poziom
ie poddasza - sztuk 6.

10. D
ocieplić zew

nętrzne ściany lukarn od strony zew
nętrznej w

ełną m
ineralną gr.16cm

 (U
m

ax=0,2 W
/m

2K
). Lukarny w

ykończyć zgodnie z opisem
 i rysunkam

i elew
acj.

11. W
szystkie sufity pom

ieszczeń użytkow
ych oddzielić od palnej konstrukcji dachu płytam

i gk typu fire do klasy odporności ogniow
ej EI 30.

     P
oprzednie okładziny sufitow

e zdem
ontow

ać.

 Inw
estor:  G

m
ina K

udow
a-Zdrój

          ul. Zdrojow
a 24, 57-350 K

udow
a-Zdrój
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