Zatgcznik nr 7 do Regulaminu udzielania

zamowien publicznych do ktérych

Z mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwieri publicznych
stosuje sie jej postanowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Planowany
Nazwa przedmiotu termin
i zamowienia f\dres realizaciji kel
uslugi
33 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
- GZ Nowa Deba
ul. Anieli Krzywion 1
. Napoje ez e 01.01.2021 r -
bezalkoholowe ul. Wojska Polskiego 300, 31.12.2021 r.
25-205 Kielce
- GZ Sandomierz
ul. Mickiewicza 38,

Szczegdblowy opis przedmiotu zaméwienia:

NAPOJE BEZALKOHOLOWE

Naturalna woda mineralna butelkowana.gazowana 0,33 [

1 Wstep
1.1 Zakres

Niniejszymi minimalnymi wymaganiami jako$ciowymi objeto wymagania, metody badan oraz warunki
przechowywania i pakowania naturalnej wody mineralnej butelkowanej gazowanej 0,33l.

Postanowienia minimalnych wymagar jakos$ciowych wykorzystywane sg podczas produkcji i obrotu
handlowego naturalnej wody minerainej butelkowanej gazowanej 0,33 przeznaczonej dla odbiorcy.

1.2 Dokumenty powotane
Do stosowania niniejszego dokumentu sg niezbedne podane nizej dokumenty powotane. Stosuje sie
ostatnie aktualne wydanie dokumentu powotanego (tgcznie ze zmianami:

- PN-EN 1622 Jako$¢ wody — Oznaczanie liczby progowej zapachu (TON) i liczby progowej smaku

(TFN)
— PN-EN ISO 7887 Jako$¢ wody — Badanie i oznaczanie barwy
- PN-Z-11001-2 Butelkowane naturalne wody mineralne i lecznicze — Wymagania jako$ciowe i

badania dotyczace butelkowanych naturalnych wéd mineralnych
1.3 Okreslenie produktu

1.3.1

Naturalna woda mineralna



Woda podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, réznigca si¢
od wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pierwotng czystoscig pod wzglgdem chemicznym i
mikrobiologicznym oraz charakterystycznym stabilnym skiadem mineralnym, a w okreslonych
przypadkach takze wiasciwosciami majgcymi znaczenie fizjologiczne, powodujgcymi korzystne

oddziatywanie na zdrowie ludzi
1.3.2

Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,33l
Udostepniana w opakowaniach jednostkowych naturalina woda mineralna(1.3.1), $rednionasycona
dwutlenkiem wegla (od 1500 do 4000mg/ICO2), $redniozmineralizowana (ogélna zawartos¢ soli

mineralnych na poziomie 500 - 1500mg/l)

2 Wymagania

2.1 Wymagania ogélne

Produkt powinien spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujacego prawa zywnosciowego.
2.2 Wymagania organoleptyczne

Wedtug Tablicy 1.
Tablica 1 — Wymagania organoleptyczne

Lp. Cechy Wymagania Met&igll:lzdan
1 Barwa Bezbarwny, klarowny plyn, bez osadow i
innych zanieczyszczen PN-EN ISO 7887
2 Smak i zapach | Bezwonna, niedopuszczalny smak i zapach
$wiadczgey o nieswiezosci lub inny obcy PN-EN 1622

2.3 Wymagania fizykochemiczne, mikrobiologiczne, zawarto$¢ skladnikéw niepozadanych w
nadmiernych stezeniach i toksycznych, zawarto$¢ charakterystycznych skiadnikéw
mineralnych.

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcym prawem.

3 Objetosé netto

Objetosé netto powinna wynosi¢ 0,33l.
Dopuszczalna ujemna warto$¢ btedu objetosci netto powinna by¢ zgodna z obowigzujgcym prawem.

4 Trwalosé

Okres przydatnosci do spozycia deklarowany przez producenta powinien wynosi¢ nie mniej niz 6

miesiecy od daty dostawy do magazynu odbiorcy.
5 Metody badan

‘5.1 Sprawdzenie znakowania i stanu opakowania
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Wykonaé metodg wizuaing na zgodno$é z pkt. 6.1 i 6.2.
5.2 Oznaczanie cech organoleptycznych

Wedtug norm podanych w tablicy 1.

5.3 Oznaczenie cech fizykochemicznych, mikrobiologicznych, zawartosci skiadnikéw
niepozadanych w nadmiernych stezeniach i toksycznych, zawartosci charakterystycznych

sktadnikéw mineralnych

Metody badan wedtug norm podanych w PN-Z-11001-2.

6 Pakowanie, znakowanie, przechowywanie
6.1 Pakowanie
6.1.1 Opakowania jednostkowe

Opakowanie jednostkowe - butelka szklana.

Opakowania jednostkowe powinny zabezpieczaé produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem,
powinny by¢ czyste, bez obcych zapachdw i uszkodzer mechanicznych.

Opakowania powinny by¢ wykonane z materiatéw opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z
Zywnoscig.

Nie dopuszcza sie stosowania opakowar zastepczych oraz umieszczania reklam na opakowaniach.

6.1.2 Opakowania zbiorcze

Opakowanie zbiorcze zgrzewa termokurczliwa.

Opakowania zbiorcze powinny zabezpiecza¢ produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem,
powinny by¢ czyste, bez obcych zapachéw, zabrudzern i uszkodzeri mechanicznych.

Opakowania powinny by¢ wykonane z materiatéw opakowaniowych dopuszczonych do kontaktu z
Zywnoscig.

Nie dopuszcza sie stosowania opakowan zastepczych oraz umieszczania reklam na opakowaniach.

6.1.3 Opakowania transportowe

Opakowania transportowe ostreczowana europaleta.

Opakowania transportowe powinny zabezpiecza¢ produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem,
powinny by¢ czyste, bez obcych zapachéw, zabrudzen i uszkodzeri mechanicznych.

Opakowania powinny by¢ wykonane z materiatéw opakowaniowych dopuszczonych do kontaktu z
Zywnoscig.

Nie dopuszcza sig stosowania opakowan zastepczych oraz umieszczania reklam na opakowaniach.
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6.2 Znakowanie
Zgodnie z aktualnie obowigzujgcym prawem.
6.3 Przechowywanie

Przechowywaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,33 [

1 Wstep
1.1 Zakres

Niniejszymi minimalnymi wymaganiami jakosciowymi objeto wymagania, metody badan oraz warunki
przechowywania i pakowania naturalnej wody mineralnej butelkowanej niegazowanej 0,33l.

Postanowienia minimalnych wymagan jakos$ciowych wykorzystywane sg podczas produkcii i obrotu
handlowego naturalnej wody mineralnej butelkowanej niegazowanej 0,33I przeznaczonej dla odbiorcy.

1.2 Dokumenty powolane

Do stosowania niniejszego dokumentu sg niezbedne podane nizej dokumenty powotane. Stosuje sig
ostatnie aktualne wydanie dokumentu powotanego (tgcznie ze zmianami).

— PN-EN 1622 Jakosé wody — Oznaczanie liczby progowej zapachu (TON) i liczby progowej smaku
(TFN)

— PN-EN ISO 7887 Jakos¢ wody — Badanie i oznaczanie barwy

— PN-Z-11001-2 Butelkowane naturalne wody mineralne i lecznicze — Wymagania jakos$ciowe i

badania dotyczace butelkowanych naturalnych wéd mineralnych
1.3 Okreslenie produktu

1.3.1

Naturalna woda mineralna

Woda podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, roznigca sie
od wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pierwotng czystoécig pod wzgledem chemicznym i
mikrobiologicznym oraz charakterystycznym stabilnym skiadem mineralnym, a w okreslonych
przypadkach takze wiasciwosciami majgcymi znaczenie fizjologiczne, powodujacymi korzystne

oddziatywanie na zdrowie ludzi
1.3.2

Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,33l
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Udostgpniana w opakowaniach jednostkowych naturalna woda mineralna(1.3.1), nie nasycona
dwutlenkiem wegla, $redniozmineralizowana (og6ina zawartosé soli mineralnych na poziomie 500 -

1500mg/l)

2 Wymagania

2.1 Wymagania ogélne

Produkt powinien spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcego prawa zywnosciowego.
2.2 Wymagania organoleptyczne |

Wedtug Tablicy 1.
Tablica 1 - Wymagania organoleptyczne

Lp. Cechy Wymagania Met‘:’gz{zagdan
1 Barwa Bezbarwny, klarowny ptyn, bez osadow i
innych zanieczyszczen PN-EN ISO 7887
2 Smak i zapach | Bezwonna, niedopuszczalny smak i zapach
Swiadczgey o nie$wiezosci lub inny obcy PN-EN 1622

2.3 Wymagania fizykochemiczne, mikrobiologiczne, zawartosé skladnikow niepozadanych w
nadmiernych stezeniach i toksycznych, zawarto$é charakterystycznych skiadnikow

mineralnych.
Zgodnie z aktualnie obowigzujgcym prawem.
3 Objetosé netto

Objetos¢ netto powinna wynosié 0,33l.
Dopuszczalna ujemna wartos¢ btedu objetosci netto powinna by¢ zgodna z obowigzujgcym prawem.

4 Trwalosé

Okres przydatnosci do spozycia deklarowany przez producenta powinien wynosi¢ nie mniej niz 6

miesiecy od daty dostawy do magazynu odbiorcy.

5 Metody badari

5.1 Sprawdzenie znakowania i stanu opakowania
Wykonac¢ metodg wizualng na zgodnosé z pkt. 6.1 i 6.2.
5.2 Oznaczanie cech organoleptycznych

Wedtug norm podanych w tablicy 1.

5.3 Oznaczenie cech fizykochemicznych, mikrobiologicznych, zawartosci skiadnikéw
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niepozadanych w nadmiernych stgzeniach i toksycznych, zawartosci charakterystycznych

skiadnikéw mineralnych
Metody badan wedtug norm podanych w PN-Z-11001-2.
6 Pakowanie, znakowanie, przechowywanie
6.1 Pakowanie
6.1.1 Opakowania jednostkowe

Opakowanie jednostkowe — butelka szklana.

Opakowania jednostkowe powinny zabezpiecza¢ produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem,
powinny byé czyste, bez obcych zapachéw i uszkodzeri mechanicznych.

Opakowania powinny by¢ wykonahe z materiatéw opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z

Zywnoscig.
Nie dopuszcza sie stosowania opakowari zastgpczych oraz umieszczania reklam na opakowaniach.

6.1.2 Opakowania zbiorcze

Opakowanie zbiorcze zgrzewa termokurczliwa.

Opakowania zbiorcze powinny zabezpiecza¢ produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem,
powinny byé czyste, bez obcych zapachéw, zabrudzen i uszkodzen mechanicznych. _
Opakowania powinny by¢ wykonane z materiatéw opakowaniowych dopuszczonych do kontaktu z

zywnoscig.
Nie dopuszcza sig stosowania opakowan zastepczych oraz umieszczania reklam na opakowaniach.

6.1.3 Opakowania transportowe

Opakowania transportowe ostreczowana europaleta.

Opakowania transportowe powinny zabezpieczac¢ produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem,
powinny byé czyste, bez obcych zapachéw, zabrudzen i uszkodzen mechanicznych.

Opakowania powinny by¢ wykonane z materiatow opakowaniowych dopuszczonych do kontaktu z

zywnoscia.
Nie dopuszcza sie stosowania opakowari zastepczych oraz umieszczania reklam na opakowaniach.

6.2 Znakowanie
Zgodnie z aktualnie obowigzujgcym prawem.
6.3 Przechowywanie

Przechowywaé zgodnie z zaleceniami producenta.
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