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ZATWIERDZONY
Approved

ZATWIEDZONY JAK
SKORYGOWANO

Approved as corrected

NIE ZATWIERDZONY
Not Approved

NIE WYMAGA
ZATWIEDZIENIA

Approval not required

   ZATWIERDZENIE PRZEZ TM.E NIE ZWALNIA DOSTAWCY Z
   OBOWIĄZKU WYPEŁNIENIA ZOBOWIĄZAŃ KONTRAKTOWYCH
   I Z OBOWIĄZKÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH.

   TM.E. approval does not exempt the supplier from observing the
   contractual obligations and from his consequent responsibilities.
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PROJEKTANT: MAURIZIO ROSSI

NR UPRAWNIEŃ:
SPECJALNOŚĆ: TECHNOLOG DS. PROCESU OCZYSZANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

TRANSPORT MECHANICZNY I PNEUMATYCŻNY POPIOŁÓW I PYŁÓW
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY L1/L2-S15-IP014

MUNICIPAL WASTE INCINERATION PLANT FOR BYDGOSZCZ - TORUN (MWIP)
MECHANICAL AND PNEUMATIC TRANSPORT OF ASH AND FLY ASH

TRASPORTATORE A CATENA - L1/L2-S15-IP014

01 09-04-2015 REWIZJA OGÓLNA
GENERAL REVIEW ECM ECMECM

PRZEKRÓJ E-E

1) Głowica pośrednia w pozycji "Rys.1"
zamontowć łańcuch

UWAGA: Ponownie naciągnąć łańcuch jeśli sprężyna rozciągnęła się na więcej niż 10-15mm

wstępnym ładowaniu sprężyny, zaznaczyć miejsce weryfikując pomiar "X" czy jest taki sam ze wszystkich stron

Po naciągnięciu łańcucha i

Głowica pośrednia w pozycji wstępnego
naprężenia na "Rys.2.

Po montażu i naprężeniu łańcucha, w zależności od luzu, wstępnie naprężyć
sprężynę, "1" przekręcając nakrętkę "2" uzyskując wielkość "X" ~ 160mm  i blokując nakrętkę "3"

SKOK MINIMALNY

ŁAŃCUCH 14214 BT2 SKOK 142

WSTĘPNE NACIĄGANIE SPRĘŻYNY

KIERUNEK STRUMIENIA

WYKAZ PODSTAWOWY
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