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Projekt „SPINplace — centrum kreatywności i coworkingu”
 
Załącznik 2 do SWZ DZP.382.1.60.2023

Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego sprzętu
	Parametry sprzętu wymagane przez Zamawiającego
	Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę

	CZĘŚĆ A - Kamera cyfrowa z wyposażeniem ( index 161865, 161684)

	
Kompatybilna z posiadanym systemem ATEM Television Studio Pro 4K:

	  Kamera cyfrowa  - 1 szt. 

	 

	Matryca (min.): CMOS, Super 35 mm 

	Min. rozdzielczość  4K  (4096 x 2160)

	min.  15 -stopniowy zakres dynamiczny 

	Składany, dotykowy ekran LCD o wymiarach min. 4 cale i rozdzielczości min. 1920 x 1080

	Regulowana ilość klatek na sekundę

	Obsługuje min. 60 klatek na sekundę i nagrywanie w zwolnionym tempie do min. 120 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K, min. 150 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K DCI i min. 300 klatek na sekundę w HD 

	Wbudowane filtry ND 1/4, 1/64, 1/16,  

	Wbudowane min: 2 x slot kart CFast 2.0, 2 x slot kart SD UHS-II, 1 x złącze USB typu C 

	Obsługiwane karty pamięci (min.): SDHC UHS-II, SDXC UHS-II, CFast 2.0

	Nagrywanie w rozdzielczościach min. 4K, Ultra HD oraz HD

	Możliwość nagrywania szybkiego, nagrywania w zwolnionym tempie,

	Posiada min.: podwójne wejścia mikrofonowe/liniowe XLR z zasilaniem phantom power, wyjście 12G-SDI do monitorowania z nakładką graficzną stanu kamery oraz oddzielne wyjście zasilania XLR dla wizjera, gniazdo słuchawkowe, pilot LANC oraz standardowe 4-pinowe połączenie zasilania 12V DC.

	Wbudowany mikrofon stereo

	Wbudowany głośnik mono

	Mocowanie obiektywu: EF z możliwością wymiany, co pozwala na użycie różnych obiektywów, w tym wysokiej jakości

	W zestawie: kamera, zasilacz, pokrywka bagnetu, kabel, mocowanie obiektywu 

	 

	Dodatkowe wyposażenie kompatybilne z oferowaną kamerą:


	 Naramiennik (adapter) – 1szt.

	-   umożliwia szybkie przełączenie się między filmowaniem z   
    ramienia a statywem

	-  mocowania prętów 15 mm rods

	-   silikonowa podkładka na ramię

	-   wbudowany klucz płaski

	-  wymiary: max: 251x98x51 mm

	-  waga: 740 g (+/- 50 g)

	-  materiał: aluminium, silikon

	 

	Płytka bateryjna montażowa – 1 szt.

	- pozwala na przyłączenie baterii  V-Mount do kamery bez 
  dodatkowego okablowania 

	- złącza: 1 x D-Tap

	- wymiary max: 142x91x23 mm

	- waga – 300 g  (+/- 50 g)

	

	 

	Płytka mocowania z dodatkowymi punktami montażu akcesoriów wideo – 1 szt.

	-  otwory gwintowane 1/4''

	-  otwory ustalające ARRI

	-  mocowanie typu zimna stopka

	-  szyna NATO

	-  gumowe podkładki zabezpieczające kamerę

	-  wymiary: max: 90x95,5x14,7 mm

	-  waga: 162 g (+/- 20 g)

	-  materiał: aluminium

	

	 

	Górny uchwyt (rączka)  z mocowaniem ARRI  – 1 szt.

	- uniwersalne otwory montażowe 1/4'' i 3/8''

	-  złącza zimnej stopki z blokadami

	-  2-4 kołków stabilizujących uchwyt

	-  możliwość mocowania w różnych miejscach klatki

	-  materiał: aluminium

	-  wymiary: max; 124x24,5x68 mm

	-  waga: max: 210 g 

	 

	 Uchwyt boczny uniwersalny – 2 szt.

	-  możliwość montażu po obu stronach klatki operatorskiej

	- złącze zimnej stopki i 3-4 otwory gwintowane 1/4''

	-  możliwość regulowania położenia uchwytu

	- antypoślizgowe powłoki z żelu silikonowego

	-  materiał: aluminium

	- wymiary: max 71x56x110 mm

	-  waga: max 220 g 

	 
Kompatybilne z systemem EF pełnoklatkowym:

	Obiektyw 24-70 mm - 1 szt.  

	Ogniskowa: 24-70 mm

	Przysłona [f/]:2.8

	Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]:2.8

	Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]:2.8

	Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]:22

	Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]:22

	Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]:37

	Kąt widzenia]: 84.1-34.3°

	Zaawansowane powłoki antyrefleksyjne,

	Kompatybilność: aparaty pełnoklatkowe i APSC,

	Ultradźwiękowy silnik AF

	Stabilizacja

	Skala odwzorowania:1:4.8

	Osłona przeciwsłoneczna: wbudowana

	Średnica filtra: 82 mm

	Max. średnica x długość: 88 x 107,6 mm
Mocowanie: EF



	Płytka wielofunkcyjna   1 szt.  

	- płytka serowa kompatybilna z kamerą

	-  wbudowane otwory lokalizacyjne ARRI

	-  materiał: aluminium

	-  wymiary: max.140x70x9mm
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CZĘŚĆ B   Kamera cyfrowa z wyposażeniem (index 161935)

		Kompatybilna z posiadanym systemem ATEM Television Studio Pro 4K:

Kamera cyfrowa studyjna – 1 szt. 

	Rozmiar matrycy – min. 17,78 mm x 10 mm (cztery trzecie)

	Rozdzielczość nagrywania: min. Ultra HD  (3840x2160) do 60 kl./s

	Liczba klatek na sekundę min. - 60 klatek na sekundę.

	Ostrość - Funkcja autofocus dla kompatybilnych obiektywów

	Min. 13 -stopniowy zakres dynamiczny 

	Dotykowy ekran LCD o wymiarach min. 7 cali i rozdzielczości min. 1920 x 1200

	Jasność ekranu: min. 2000 nitów

	Nagrywa kodeki do 25600 ISO

	We/wy wideo 12G-SDI, HDMI i 10G Ethernet

	Wejście audio XLR i 3,5 mm

	Wbudowany korektor kolorów 

	Wbudowane 2 porty USB-C

	Wbudowany mikrofon stereo

	Wbudowany głośnik mono

	Talkback

	Lampka Tally Live: 1 x z przodu dla występującego, 1 x z tyłu dla operatora

	Opcje mocowania: mocowanie do statywu 2 x 1/4″, mocowanie do statywu 1 x 3/8″

	Korpus wykonany z poliwęglanu z włókna węglowego



	Dodatkowe wyposażenie kompatybilne z oferowaną kamera ( nie dotyczy płytki wielofunkcyjnej

	
Zestaw śrub sześciokątnych montażowych do zestawów operatorskich (12 szt.) – 1 kpl.

	-   4x śruba 1/4'' o długości gwintu 1/4''

	-  4x śruba 1/4'' o długości gwintu 3/8''

	-  4x śruba 1/4''

	-  w zestawie z kluczem imbusowym

	-  materiał: stal nierdzewna

	 

	Regulowana podpórka obiektywu  - 1 szt.

	-  kompatybilna z obiektywami o maksymalnej średnicy 
   150 mm

	-  mocowana na prętach 15 mm

	-  wspornik w kształcie litery Y

	-  otwory na paski zabezpieczające

	-  materiał: aluminium

	-  wymiary: max: 104x108x33,5 mm

	-  waga: max. 121 g

	 

	Płytka bazowa z zaciskami prętów  15mm – 1 szt.                     

	-  możliwość regulacji pozycji kamery bądź aparatu

	-  mocowanie 1/4'' i 3/8''

	-   wymiary: max: 90x110x32 mm

	-  waga: max. 285 g

	 

	Mocowania 15 mm (2 szt.) -1 kpl.

	- 2 x mocowania 15 mm

	-  do prętów 15 mm

	-  otwory gwintowane 1/4''

	-  niezależna regulacja obydwu elementów

	-  materiał: aluminium

	-  wymiary: max. 110x10x42 mm

	

	Płytka wielofunkcyjna   1 szt.  

	- płytka serowa kompatybilna z kamerą

	-  wbudowane otwory lokalizacyjne ARRI

	-  materiał: aluminium

	-  wymiary: max.140x70x9mm

	

	Akumulator V-Mount - 1 szt

	- typ ogniwa: litowo-jonowy

	- wyświetlacz
- napięcie 14,8 V
- pojemność: min. 3.4 Ah / 50 Wh
- wejście V Mount / D-TAP - 5 A (Max

	- wyjście V Mount / D-TAP - 14.8V / 12A (Max)

	- wyjście: USB-A

	- wejście/wyjście: USB-C 

	 

	Sterownik z napędem follow focus  - 1 szt., 

	-  sterownik i motor napędowy systemu follow focus

	-  modułowa konstrukcja

	-  bezprzewodowe sterowanie w zasięgu do 100 m

	-  akumulator zapewniający min. do 20 godzin pracy

	-  kalibracja z obiektywem po naciśnięciu jednego 
   przycisku

	-  bezprzewodowe sterowanie kamerą

	-  tryb nocny

	-  kompatybilność z wałkami rod

	 

	Matte Box (kompendium)  1 szt.

	-  matte box do bezlusterkowców i zestawów  
   operatorskich

	-  wrota odchylane w zakresie 180 stopni i 135 stopni 
  (boczne)

	-   min. 2 uchwyty na filtr

	-  możliwość dołączenia filtra okrągłego

	-  w zestawie z adapterami do obiektywów o różnych 
   średnicach

	 



	Rody (wałki) – 1 kpl. (2 szt.)   

	- 2 wałki o średnicy 15 mm i długości 200 mm

	-  umożliwiają montaż dodatkowych akcesoriów

	-  materiał: włókno węglowe

	-  waga: max. 40 g (2 szt.)

	 

	Rody (wałki) - 1 kpl. (2 szt.)      

	-  2 wałki o średnicy 15 mm i długości 300 mm

	-  umożliwiają montaż dodatkowych akcesoriów

	-  materiał: anodyzowane aluminium

	-  wewnętrzny gwint M12 umożliwiający łączenie wałków za pośrednictwem łączników 

	 

	Zestaw uchwytów naramiennych   - 1 kpl.            

	-  wyposażone w gwintowane punkty mocujące 1/4’ i 3/8 

	- mocowanie typu zimna stopka

	-  mocowanie za pośrednictwem rozety typu ARRI

	-  materiał: aluminium, stal nierdzewna, guma

	- w zestawie min.: 2 uchwyty z rozetą, 2 przedłużki z rozetami,  
- mostek z rozetą



	

	
CZĘŚĆ C Kamera cyfrowa z wyposażeniem (index 161884)

	Kompatybilna z posiadanym systemem ATEM Television Studio Pro 4K:

	Kamera cyfrowa  – 2 szt.

	 

	Efektywny rozmiar matrycy – min. 18,96 mm x 10 mm (cztery trzecie)

	Rozdzielczość min.: 4096x2160 (4K DCI), 3840x2160 (Ultra HD), 1920x1080 (HD)

	Liczba ramek projektu wynosi min. 60 fps. Prędkość odtwarzania min. do 60 fps w trybie 4K DCi, do 120 klatek na sekundę w oknie HD.

	Min. 13 -stopniowy zakres dynamiczny 

	Rejestracja wideo w formacie RAW

	Podwójna natywna czułość ISO do 25600

	Dotykowy ekran LCD o wymiarach min. 5 cali i rozdzielczości min. 1920 x 1080, 

	Wyjście wideo min.:  1x HDMI Typ A

	Analogowe wyjście audio min.: 1 x 3,5 mm gniazdo słuchawkowe

	Analogowe wejścia audio min.:  1x mini analog XLR, 1x wejście stereo 3,5 mm

	Interfejs komputerowy min.: USB Typ-C do nagrywania na zewnętrznych napędach, aktualizacji oprogramowania i pobierania multimediów

	Posiada wbudowane nagrywarki min. SD/UHS-II lub CFast 2.0 do nagrywania RAW lub ProRes, a także port rozszerzeń USB-C do nagrywania na zewnętrznych dyskach

	Wbudowany mikrofon stereo

	Wbudowany głośnik mono

	Korpus wykonany z lekkiego poliwęglanu z włókna węglowego

	W zestawie: kamera, zaślepki przeciwpyłowe wieżyczki obiektywu, zasilacz

	 

	Dodatkowe wyposażenie kompatybilne z oferowaną kamerą:

	 

	Klatka operatorska – 2 szt.        

	-  możliwość montowania dodatkowych akcesoriów

	-  nie ogranicza dostępności do samej kamery

	-  górna i boczna szyna NATO

	-  mocowania 3/8'' i 1/4''

	-  mocowanie z pinami ARRI

	 

	Górny uchwyt (rączka) do klatek operatorskich  - 2 szt.

	-  górny uchwyt mocowany przez ARRI

	- ułatwia filmowanie pod niskim kątem i zmniejsza 
  obciążenie ramion

	-  antypoślizgowy silikon zwiększający komfort pracy przy 
   niskich temperaturach

	-  dodatkowe punkty montażu 1/4'' czy zimne stopki

	-  wymiary: max. 135x24,5x74,3 mm

	-  waga max. 124 g (+/- 20g)

	-  wymiary: max. 135x24,5x74,3 mm

	-  w zestawie z kluczem imbusowym

	 

	Zabezpieczenie kabla – 2 szt.                

	- zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu 
  wypadnięciu kabla i uszkodzeniu  

	- złącza USB-C oraz HDMI

	- kompatybilne z klatką operatorską Smallrig 2203 

	 

	Uniwersalny uchwyt na dysk SSD – 3 szt.

	- uchwyt na dyski SSD

	- klamry sprężynowe pozwalające dopasować go do 
  różnych modeli dysków SSD

	- kompatybilny z wieloma różnymi kamerami

	- możliwość montażu za pomocą śrub 1/4'' i złącza gorącej   
  stopki

	- gumowe podkładki

	- uchwyt na kabel



	

	
CZĘŚĆ D -  Aparaty bezlusterkowe z wyposażeniem (index 161705, 161688, 161712, 161716)

	
Kompatybilne z posiadanymi obiektywami z mocowaniem EF (zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z konwerterów):
	
Aparat bezlusterkowy  - 5 szt.

	 

	Typ matrycy min.: CMOS 36 × 24 mm

	Efektywna liczba pikseli: minimum 30,3 megapiksela

	Współczynnik proporcji obrazu: 3:2

	Filtr dolnoprzepustowy: Wbudowany/stały

	Czyszczenie matrycy: Wbudowany system czyszczący
Stabilizacja obrazu 

	Typ filtra kolorowego: Kolor podstawowy

	Adaptery: Adapter kompatybilny z aparatem z mocowaniem EF do obiektywu

	Wbudowane mikrofony stereo 

	Ręczne ustawianie ostrości

	Histogram: Jasność i RGB

	Przechowywanie (typ): 1 karta SD/SDHC/SDXC i UHS-II

	Źródło zasilania (min.): Akumulator litowo-jonowy kompatybilny z posiadanymi akumulatorami LP-E6N / LP-E6

	Zasilanie i ładowarki zgodne z: oferowanym aparatem

	 

	Dodatkowe wyposażenie kompatybilne z oferowanymi aparatami:

	 

	Adapter mocowania obiektywu – 3 szt.

	   odporny na kurz i wilgoć

	  metalowe mocowanie obiektywu z tyłu i z przodu 
   adaptera

	 

	Ładowarka  do akumulatorów– 3 szt.

	  możliwość ładowania dwóch akumulatorów 
   jednocześnie

	  zabezpieczenie przed przeładowaniem i przegrzaniem

	  wyświetlacz LCD

	 

	Akumulator (zamiennik) – 8 szt.

	  pasujące do oferowanej ładowarki

	  technologia: Li-ion

	  pojemność min. 2200 mAh

	  napięcie: 7,4 V



 Obiektyw 50 mm – 2 szt.
	Ogniskowa 50 mm,

	Przysłona [f/]:1.8

	Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]:1.8

	Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]:1.8

	Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]:22

	Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]:22

	Minimalna odległość ostrzenia AF/MF : 30 cm

	Kąt widzenia: 40°

	Średnica filtra: 43 mm

	Max. średnica x długość: 69,2 x 40,5 mm

Obiektywy muszą być kompatybilne z posiadanymi 
aparatami Canon z mocowaniem EF:
Obiektyw 18-35 mm – 1 szt.
	Typ: zmiennoogniskowy

	Ogniskowa: 18-35 mm

	Maksymalne powiększenie 0.23 (1:4.3)

	Kąt widzenia: 76,5-44,2 °

	Minimalna wartość przysłony: f/1.8

	Maksymalna wartośc przysłony: f/16

	Mechanizm autofokusa AF

	Ustawianie ostrości: od 28 cm

	Elementy asferyczne: tak

	Elementy niskodyspersyjne: tak

	Filtry zewnętrzne

	Średnica filtra  72 mm

	Max. średnica x długość:  78x121 mm

	Waga max.:  810 g






Obiektyw 14-24 mm – 1 szt.
	Zakres ogniskowych: 14-24 mm,

	Przysłona [f/]:2.8

	Zaawansowane powłoki antyrefleksyjne,

	kompatybilność: aparaty pełnoklatkowe i APSC,

	ultradźwiękowy silnik AF,

	Kąt widzenia [stopnie]:114.2 - 84.1

	Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]:2.8

	Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]:2.8

	Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]:22

	Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]:22

	Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]:0.26

	Skala odwzorowania:1:5.4

	Osłona przeciwsłoneczna: wbudowana

	Waga max.: 1150 g

	Max. średnica x długość: 135,1 x 96,4 mm

	





	

	
CZĘŚĆ E -  Kamera cyfrowa z wyposażeniem (index 161902, 161920, 161906)

	 Kompatybilna z posiadanym systemem ATEM Television Studio Pro 4K: 

	Kamera cyfrowa studyjna – 3 szt. 

	

	Rozmiar matrycy – min. 17,78 mm x 10 mm (cztery trzecie)

	Rozdzielczość nagrywania: min. Ultra HD  (3840x2160) do 60 kl./s

	Liczba klatek na sekundę – min. 60 klatek na sekundę.

	Ostrość - Funkcja autofocus dla kompatybilnych obiektywów

	Min. 13 -stopniowy zakres dynamiczny 

	Dotykowy ekran LCD o wymiarach min. 7 cali i rozdzielczości min. 1920 x 1200

	Jasność ekranu: min. 2000 nitów

	Nagrywa kodeki do 25600 ISO

	We/wy wideo 12G-SDI, HDMI i 10G Ethernet

	Wejście audio XLR i 3,5 mm

	Wbudowany korektor kolorów 

	Wbudowane min. 2 porty USB-C

	Wbudowany mikrofon stereo

	Wbudowany głośnik mono

	Talback

	Lampka Tally Live: 1 x z przodu dla występującego, 1 x z tyłu dla operatora

	Opcje mocowania: mocowanie do statywu 2 x 1/4″, mocowanie do statywu 1 x 3/8″

	Korpus wykonany z: poliwęglanu, włókna węglowego

	W zestawie: kamera, zasilacz, osłona przeciwsłoneczna, mocowanie statywu kompatybilne z szynami 15 mm, osłona przeciwpyłowa głowicy

Obiektyw 9mm – 1 szt.
	Mocowanie obiektywu: Micro 4/3

	Ogniskowa: 9 mm

	Minimalna przysłona: f/22

	Maksymalna przysłona: T/2,9

	Regulacja przysłony: płynna

	Pokrycie obrazem: Super35

	Minimalna odległość ostrzenia: 12 cm

	Ustawianie ostrości: manualne

	Mocowanie filtra: 55 mm

	Maks. długość x średnica: 54 x 62,4 mm

	Waga max.: 247 g (+/- 20g)

Obiektyw 40-150 mm – 2 szt.
	Typ:  Teleobiektyw

	Mocowanie obiektywu: Micro 4/3

	Ogniskowa [mm]:  40 - 150

	Maksymalna przysłona: f/22

	Stabilizacja obrazu: Nie

	Kąt widzenia [stopnie]:  30 - 8.2









	

	
CZĘŚĆ F – Kamera cyfrowa z wyposażeniem ( index 161874, 161912, 161964, 161972)


	Kompatybilna z posiadanym systemem ATEM Television Studio Pro 4K: 

Kamera cyfrowa studyjna – 1 szt.

	Rozmiar matrycy – min. 17,78 mm x 10 mm (cztery trzecie)

	Rozdzielczość nagrywania min.: Ultra HD  (3840x2160) do 60 kl./s

	Liczba klatek na sekundę – min. 60

	Ostrość - Funkcja autofocus dla kompatybilnych obiektywów

	Min. 13 -stopniowy zakres dynamiczny 

	Dotykowy ekran LCD o wymiarach min. 7 cale i rozdzielczości min. 1920 x 1200

	Jasność ekranu: min. 2000 nitów

	Nagrywa kodeki do 25600 ISO

	We/wy wideo min.: 12G-SDI, HDMI i 10G Ethernet

	Wejście audio min.: XLR i 3,5 mm

	Wbudowany korektor kolorów 

	Wbudowane min.: 2 porty USB-C

	Wbudowany mikrofon stereo

	Wbudowany głośnik mono

	Talback

	Lampka Tally Live: 1 x z przodu dla występującego, 1x z tyłu dla operatora

	Opcje mocowania: mocowanie do statywu 2 x 1/4″, mocowanie do statywu 1 x 3/8″

	Korpus wykonany z: poliwęglanu, włókna węglowego

	W zestawie: kamera, zasilacz, osłona przeciwsłoneczna, mocowanie statywu kompatybilne z szynami 15 mm, osłona przeciwpyłowa głowicy

Kompatybilny z oferowaną kamerą:
Obiektyw 16 mm – 1 szt.
	Typ: stałoogniskowy

	Rodzaj:  szerokokątny

	Ogniskowa: 16 mm

	Maksymalne powiększenie: 0,1

	Kąt widzenia: 83,2 °

	Maksymalna przysłona: f/1,4

	Minimalna przysłona: f/16

	Mechanizm autofokusa: AF

	Ustawianie ostrości: od 25 cm

	Elementy asferyczne: tak

	Elementy niskodyspersyjne: tak

	Filtry: zewnętrzne

	Średnica filtra:  67 mm

	Maks. średnica x długość: 72,2 x 92,3 mm

	Waga max.:  405 g (+/- 30g)

Bezprzewodowy system transmisji video – 1 szt.
	Rozdzielczość: min. 4K UHD

	Zasięg do 150 m

	Niska latencja (opóźnienie): 0,06 s

	Interfejs SDI i HDMI,

	Częstotliwość klatek dostosowana do produkcji
filmowych i broadcastowych

	Inteligentne skanowanie i wybieranie kanałów

	Kolorowy wyświetlacz LCD

	Opcje zasilania: prąd stały od 6V do 16V, 
akumulatorki NP-F i ładowarka USB-C.

	Pasmo częstotliwości : 5.1GHz–5.8GHz

	Formaty WIDEO : 4K, FHD, HD

	Formaty wideo wejście min.: 1080p50/59.94/60; 1080i50/59.94/60; 1080p23.98/24/25/29.97/30; 1080p23.98/24; 1080i50/59.94/60; 720p50/59.94/60; (SDI i HDMI)

	Formaty wideo wyjście min.: 720p50/60; 1080i50/60; 1080p24/25/30; 1080p50/60; 3840*2160 p24/25/30; (dla SDI i HDMI)

	Tryb modulacji : 802.11n

	Moc min.: 21dBm (max.)

	Pasmo częstotliwości : 5.1GHz–5.8GHz

	Wymiary max.: 115x65x32mm

	 Waga: max. 223g

	Zestaw zawiera:

	1x nadajnik

	 1x odbiornik

	 5x antena

	 1x złącze typu zimna stopka

	 1x konwerter USB-C OTG

	 1x adapter DC

	 1x złączka

Stabilizator do kamery – 1 szt.

	Zakres stabilizacji:

	- Kąt obrotu 360°

	- Kąt pochylenia od -112° do 214°

	- Kąt przechylenia od -95° do 240°

	Maksymalne obciążenie:  4,5 kg

	Mocowanie:1/4'' -20  zimna stopka

	Łączność: Bluetooth, USB

	Czas działania: Do 12 godzin

	Bateria: Litowo-polimerowa min.  1950 mAh

	Dodatkowe informacje:

	- Redukcja drgań

	- Fotografia w trybie Time-Lapse

	- Śledzenie twarzy i obiektów

	Dotykowy wyświetlacz OLED min. 1.8 cala

	Bezprzewodowe sterowanie smartfonem

	Czas ładowania: 1,5 h

	Wymiary max. (wys.x szer. x głeb.) : 415 x 218 x 195 mm

	Waga max.: 1,2 kg

	Dołączone akcesoria:

	- Gimbal

	- Zestaw wkrętów i śrub

	- Kabel do ładowania  USB-C

	- Etui transportowe

	- Tripod, przedłużony uchwyt (metalowy)

	- Podpora mocowania  obiektywu (przedłużona)

	- Uchwyt BG30

	- Płytka montażowa z szybkozłączką










	

	
CZĘŚĆ G – lustrzanki cyfrowe z wyposażeniem (index 161633, 161651)

	Kompatybilne z posiadanymi obiektywami z mocowaniem EF:

Lustrzanka cyfrowa (body) – 3 szt.
	Matryca światłoczuła (typ) min.: CMOS 35,9 × 24,0 mm
Pełnoklatkowe

	Efektywna liczba pikseli min. 26,2 megapiksela

	Łączna liczba pikseli min. 27,1 megapiksela

	Współczynnik proporcji obrazu 3:2

	Filtr dolnoprzepustowy Wbudowany/stały

	Czyszczenie matrycy Wbudowany system czyszczący

	Typ filtra kolorowego Kolor podstawowy

	Obiektyw

	Ogniskowa (min.) Odpowiednik ogniskowej obiektywu 1x

	Stabilizacja obrazu (min.) Optyczny stabilizator obrazu w zgodnym obiektywie

	Filmy: dostępna min. 5-osiowa wewnętrzna cyfrowa stabilizacja obrazu

	Liczba dostępnych punktów krzyżowych AF zależy od obiektywu.

	Regulacja wszystkich obiektywów o tę samą wartość

	Oddzielne dostosowanie do minimum 40 obiektywów

	Czułość ISO min. 100-102400

	Migawka (typ): Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa

	Wizjer (typ): Pentagonalny układ pryzmatyczny

	Pole widzenia (pionowo/poziomo) Min. 98%

	Matówka Stała (przepuszczalny ekran LCD)

	Lustro Szybko-powrotne lustro półprzepuszczalne (przesyłanie: współczynnik odbicia 40:60, brak winietowania w przypadku obiektywów EF 600 mm f/4 lub krótszych)

	Lampa błyskowa

	Blokada ekspozycji lampy

	Synchronizacja błysku z drugą kurtyną

	Gorąca stopka / złącze PC 

	Zgodność z zewnętrznymi lampami błyskowymi

	Sterowanie zewnętrznymi lampami błyskowymi Za pomocą menu aparatu

	Style obrazów (m.in.)

	Automatyczny, standardowy, portrety, krajobrazy, wyraźne szczegóły, neutralny, dokładny, monochromatyczny, zdefiniowany przez użytkownika (x3)

	Przestrzeń kolorów (min.) sRGB i Adobe RGB

	Przetwarzanie obrazu

	

	Typy zdjęć

	Jednoczesne rejestrowanie zdjęć RAW + JPEG

	Panel LCD / podświetlenie 

	Odporność na pył i wilgoć 

	Aktualizacja oprogramowania urządzenia wykonywana przez użytkownika/automatyczna.

	kompatybilne z Hi-Speed USB (USB 2.0)

	Wi-Fi Kanały Wi-Fi (2,4 GHz): IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n

	Bluetooth Zgodność z Bluetooth w wersji 4.1 (niskoenergetyczna technologia Bluetooth) 

	Przechowywanie (typ): Karta SD, SDHC lub SDXC (UHS-I)

	Źródło zasilania (min.) Akumulator litowo-jonowy kompatybilne z posiadanymi akumulatorami LP-E6N

	Zasilanie i ładowarki

	Kompatybilne z posiadanymi aparatami z mocowaniem EF oraz oferowanymi aparatami:
Obiektyw 50-100 mm – 1 szt.
	Ogniskowa: 50-100 mm

	Przysłona [f/]:1.8

	Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]:1.8

	Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]:1.8

	Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]:95

	Kąt widzenia: 24-46°

	Ultradźwiękowy silnik AF

	min. 9 listków przysłony

	






	

	
CZĘŚĆ H – Obiektyw ( index 161642)

	Kompatybilny z posiadanymi aparatami z mocowaniem EF:

Obiektyw 85 mm – 1 szt.

	Ogniskowa: 85 mm

	Kąt widzenia: 28.6°

	Przysłona [f/]:1.4 - 16

	Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]:85

	Skala odwzorowania:1:8.5

	Osłona przeciwsłoneczna

	 Średnica filtra [mm]:86

	Max. średnica x długość: 126,2 x 94,7 mm



	

	
CZĘŚĆ I – Obiektyw ( index 161718)

	
Kompatybilny z posiadanymi aparatami z mocowaniem EF:

Obiektyw do aparatu bezlusterkowego 70-200mm – 1 szt.

	Ogniskowa [mm]:70-200

	Kąt widzenia [stopnie]:34,3-12,3 stopni

	Przysłona [f/]:f/2.8

	Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]:f/2.8

	Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]:f/2.8

	Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]:f/22

	Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]:f/22

	Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]:120 cm

	11-listkowa kołowa przysłona

	Stabilizacja

	Budowa: 24 elementy w 22 grupach

	Skala odwzorowania: maks. 1:4,8

	Osłona przeciwsłoneczna z blokadą

	System stabilizacji OS,

	Ultradźwiękowy silnik

	funkcja makroobiektywu dla ogniskowej 200 mm,

	Hydro i oleofobowa przednia soczewka.

	Waga max.: 1805 g

	Max. średnica x długość: 94,2 x 202,9 mm


	






	

	
CZĘŚĆ J – Statywy z głowicą (index 161812)


	Statywy studyjne z głowicą – 4 szt.

	Waga max: 5,85 kg

	Materiał: Aluminium

	Udźwig max: 25 kg

	Długość po złożeniu max: 85cm

	Wysokość maksymalna: 175 cm

	Szybkozłączka: Tak

	Środek ciężkości: 50-55 mm

	Rozpórka: Dolna rozpórka o regulowanej długości

	Podstawa: Płaska baza

	Mocowanie górne: 1/4″ gwint męski, 3/8″ gwint męski

	Poziomica podświetlana : 1

	Gniazdo Easy Link

	Przechył przód-tył min.: -70° / +90°

	Rodzaj nóg: Podwójne

	Zaciski: Zatrzaski

	Maksymalna temperatura pracy: 60 st. C

	Minimalna temperatura pracy -30 st. C

	Rączka w komplecie

	Obrót w panoramie: 360 stopni

	Głowica: olejowa

	Rodzaj głowicy:  wideo

	udźwig max: 12 kg

	materiał: aluminium

	zakres odchyleń: +90/-75 stopni

	Torba w zestawie



	

	
CZĘŚĆ K –  Urządzenie typu Slider z modulem napędowym  (index 161412)


	Urządzenie typu Slider z modulem napędowym  - 1 szt.

	maksymalny udźwig do 8 kg

	konstrukcja wykonana z stopu
aluminium lotniczego

	możliwość pracy w pozycji poziomej, pionowej lub pod 
kątem

	wbudowane rozkładane nóżki zabezpieczone 
antypoślizgowym materiałem, wyposażone w  otwory 
montażowe pozwalające zainstalować slider na kółkach

	możliwość dokładnego wypoziomowania urządzenia 
dzięki regulowanej długości stópkom

	ruch kamery od krawędzi do krawędzi slidera 
zapewniający najazd o długości do 54 cm

	magnetyczny system montażu pasa napędowego 

	poziom hałasu generowanego przez moduł napędowy 
max 39 dB

	możliwość programowania ruchów prowadnicy

	regulacja prędkości za pomocą aplikacji mobilnej w
 zakresie 0-100%

	system blokowania prowadnicy pozwalający skutecznie 
unieruchomić ją w ciągu sekundy

	moduł napędowy zasilany akumulatorami NP-F

	system informowania o poziomie naładowania 
akumulatora za pomocą diody LED 

	blokada akumulatora zapobiegająca przypadkowemu 
wypięciu ogniwa

	silikonowe okładziny zapobiegające powstawaniu rys w 
miejscach styku z innymi urządzeniami

	możliwość odtwarzania zaprogramowanego ruchu w 
pętli 

	gniazdo USB-C 

	w zestawie: adapter gwintu z 1/4" na 3/8", pokrowiec, 
zapasowy pas napędowy, klucz imbusowy  i kabel 
USB-A / USB-C
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