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1 Wstep

Opinie geotechniczng dla terenu projektowanych zbiornikdw retencyjnych wody
uzdatnianej na dziatce o nr ew. 553 w miejscowosci Stare Babice sporzadzono w celu
okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych i wstepnych charakterystycznych wartosci
parametréw geotechnicznych na potrzeby realizacji ww. zadania. Opinie wykonano na zlecenie
Gminnego Przedsiebiorstwa Komunalnego ,EKO-BABICE” sp. z o0.0., zwanych dalej
,Zleceniodawcg”. Niniejsze opracowanie jest opracowaniem wstepnym, ktore poprzedza faze
projektowa.

2 Podstawy techniczne opracowania
2.1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu w skali 1 : 500.

2.2. Wyniki badan i obserwacji terenowych.

2.3. Normy, Literatura fachowa, mapy geologiczne.

2.4. PN 02/B - 04452 Geotechnika. Badania polowe.

2.5. PN 02/B - 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2.6. PN 81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

2.7. PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine.

2.8. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz.463).

2.9. Ustawaz dnia9 czerwca 2011 r. Prawogeologiczne i gomicze (Dz.U. 2021, poz. 1420, z2zm).

3 Lokalizacja terenu badan i zagospodarowanie terenu
Teren badan potozony jest w miejscowosci Stare Babice, gmina Stare Babice, powiat

warszawski-zachodni, woj. mazowieckie. Roboty geologiczne prowadzone byly na dziatce
o nr ew. 553 z obrebu Stare Babice. Dziatka jest zagospodarowana, uzbrojona i stanowi obecnie
teren uzytkowany przez Zleceniodawce. W miejscu wykonywania otworow znajduje sie niewielki
obiekt budowlany przeznaczony do rozbiorki. Na potudniu od terenu badan przebiega ulica
Warszawska. Na wschdd i potnoc znajdujg sie dziatki wolne od zabudowy. Dalsza okolica to
tereny, gdzie rozwija sie niska zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.

Obszar objety rozpoznaniem potozony jest w obszarze otuliny Kampinoskiego Parku
Narodowego oraz w bliskim sgsiedztwie (ok 40m) Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. W odlegtosci ok. 2.90 km na pétnoc znajduje sie obszar specjalnej ochrony ,Natura
2000” — Puszcza Kampinoska.

Lokalizacje terenu przedstawiono na zatgczniku nr 1.

4 Charakterystyka inwestycji
Na poddanym badaniom terenie projektuje sie zbiorniki retencyjne wody uzdatniane;.

Z uwagi na gtebokos¢ posadowienia zbiornika i koniecznos¢ wykonania gtebokiego wykopu
(powyzej 1.20 m p. p. t.) planowang inwestycje wstepnie zakwalifikowano do Il kategorii
geotechnicznej, jednak ostatecznie kategoria geotechniczna obiektu zostanie zaproponowana
przez projektanta/konstruktora obiektu po zapoznaniu sie z warunkami gruntowo-wodnymi
zawartymi w niniejszej opinii oraz po zaproponowaniu sposobu fundamentowania w projekcie
budowlanym.



5 Budowa geologiczna
Pod wzgledem fizyczno-geograficznym wg. podziatu J. Kondrackiego analizowany teren

polozony jest w obszarze prowincji: Niz Srodkowoeuropejski (31), podprowincji ,Niziny
Srodkowo — Polskie” (318), makroregion: Nizina Srodkowo — Mazowiecka (318.7), mezoregion:
Réwnina Warszawska (318.76). Ciggnie sie od Warszawy do Pilicy na potudniu zajmujgc obszar
1120 km?. Tworzy zdenudowana powierzchnie akumulacji lodowcowe;j.

Teren, na ktérym przeprowadzone zostaty roboty geologiczne potozony jest wedtug
Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski, w skali 1:50 000, arkusz Warszawa — Zachdd /523/ na
tarasie erozyjno - akumulacyjnym zdenudowanym (warszawsko — btoriskim). Wg. objasnien do
Szczegodtowej Mapy Geologicznej Polski w miejscu przedmiotowej dziatki mogg znajdowac sie
piaski i mutki eluwialno-eoliczne.

6 Badania terenowe
Na poddanym badaniom terenie wykonano 2 otwory badawcze o gtebokosci 3.70 m p. p. t.

Wiercenia wykonano wiertnicg mechaniczng typu WMM-08/18 swidrem wiercgcym o Srednicy
110 mm metodg na sucho. Lokalizacje i gtebokos¢ otworéw wyznaczono w porozumieniu ze
Zleceniodawcg, a ich umiejscowienie w planie przedstawiono na zatgczniku nr 2.

7Warunki gruntowe i parametry geotechniczne
Jak przedstawiajg przekroje geotechniczne (zatgcznik nr 4) oraz karty otworéw badawczych

(zatgcznik nr 5) w otworach nr 1 i 2 od powierzchni terenu do gtebokosci ok 1.0 m zalega warstwa
luznych piaskéw pylastych-humusowych barwy brgzowej. Nizej nawiercono piaski srednie/drobne
lekko wilgotne, srednio zageszczone o stopniu zageszczenia Ib = 0.50. Na gtebokosci 3.50 m p. p. t.
znajdujg sie nawodnione, srednio zageszczone piaski grube o stopniu zageszczenia Io = 0.60. Do
gtebokosci rozpoznania gruntdw niespoistych nie przewiercono.

Uwzgledniajgc geneze i rodzaj gruntdw wydzielono 3 warstwy geotechniczne. Warstwa
geotechniczna  charakteryzuje @ grunty o  zblizonych  wifasciwosciach fizycznych
i mechanicznych.

Warstwa | — piaski humusowe/pylaste, luzne Io = 0.30 (stabonosny).
Warstwa Il — piaski srednie, srednio zageszczone, wilgotne Ip = 0.50
Warstwa Il — piaski grube, srednio zageszczone, nawodnione Ip = 0.60

Tabelanr 1
. Stopien Wiasciwosci fizyczne i o a g g
Rodzaj gruntu plastycznosci parametry Moduty scisliwosci
/ / wytrzymatosciowe (chla(r):lrtsezrtaitcecn he)
Stopien ystycz
Warstwa zage,szpczenia (charakterystyczne)
geotechniczna I/ Ip P ¢ c Mo Eo

[g/cm?3] [°] [kPa] | [ MPa] [ MPa ]

| — PH/PTT 0.30 1.60 29 0 42 31
Il —Ps/Pd 0.50 1.70 33 0 94 79
Il - Pr 0.60 1.70 34 0 112 94

p — gestos¢ objetosciowa
¢ - kat tarcia wewnetrznego
C —spodjnosé gruntu



Mo — modut scisliwosci pierwotnej
Eo — modut odksztatcenia pierwotnego
*parametry gruntéw pod wodg nalezy pomniejszy¢ o wypor wody

Po zdjeciu wierzchniej warstwy luznych piaskow pylastych z zawartoscig dobrze
roztozonego humusu oraz powyzej poziomu stabilizacji wéd gruntowych — warunki gruntowo-
wodne panujgce na obszarze objetym rozpoznaniem bedzie mozna zaliczy¢ do prostych.

8 Warunki wodne
Na badanym terenie wode gruntowg nawiercono w otworze na gtebokosci ok 3.50

m p. p. t. tj. na rzednej ok 100 m. n. p. m. Woda gruntowa ma charakter swobodny. Nalezy
mie¢ na uwadze mozliwos¢ podniesienia sie wod gruntowych. Wedtug Mapy
Hydrogeologicznej Polski teren objety rozpoznaniem jest miejscem gdzie gtéwny poziom
wodonosny stanowi poziom czwartorzedowy i stabilizuje sie na rzednej ok. 100 m n. p. m.

9 Whnioski
W podtozu projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie nastepujgcych gruntow:
v' Warstwa | — piaski humusowe/pylaste, luzne Io = 0.30 (stabonosny).
v Warstwa Il — piaski $rednie, Srednio zageszczone, wilgotne Ip = 0.50
v Warstwa Il — piaski grube, $rednio zageszczone, nawodnione Ip = 0.60
» Piaski pylaste z zawartoscig humusu sg to grunty stabonosne.
» Po zdjeciu wierzchniej warstwy luznych piaskéw pylastych z zawartoscig dobrze
roztozonego humusu oraz powyzej poziomu stabilizacji woéd gruntowych — warunki
gruntowo-wodne panujgce na obszarze objetym rozpoznaniem bedzie mozna zaliczy¢ do
prostych.
Charakterystyki gruntow budujgcych wydzielone warstwy przedstawiono w rozdziale nr 7.
Parametry charakterystyczne wydzielonych typow gruntéw zaprezentowano w tabeli 1.
Na badanym terenie wode gruntowg nawiercono w otworze na gtebokosci ok 3.50
m p. p. t. tj. na rzednej ok 100 m. n. p. m. Woda gruntowa ma charakter swobodny.
» Piaski przy zawodnieniu i rozluznieniu, pod wptywem dziatania sprzetu budowlanego
i maszyn mogg przybra¢ charakter kurzawki.
» Strefa przemarzania podtoza w analizowanym rejonie siega do ok 1.00 m p. p. t.
» Wystepujgce w poziomie posadowienia i ponizej poziomu posadowienia grunty
stabonosne nalezy wybrac i zastgpi¢ wybrany grunt podsypkg piaskowg zageszczong do
wskaznika zageszczenia 1s>0.98 lub zastosowac posadowienia posrednie.

» Posadowienie obiektéw nalezy dostosowac¢ do warunkéw hydrogeologicznych i parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw gruntow.

» Nalezy zastosowac rozwigzania projektowe niwelujgce wptyw wéd opadowych i gruntowych
na fundamenty i konstrukcje obiektu.

» Ostateczng decyzje dot. metody fundamentowania i posadowienia obiektu pozostawia sie
w gestii Projektanta, ktdry szczegétowe warunki posadowienia przedmiotowej inwestycji w
rozpoznanym uktadzie warunkéw gruntowo-wodnych, przedstawi w projekcie budowlanym
zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

» Nalezy zapoznac sie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

YV V V



posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz.463) w celu ustalenia dalszego
postepowania w zakresie opracowan dot. badan geotechnicznych.

10._Spis wykorzystanych materiatow.
a) Z. Sarnacka ,Szczeg6towa mapa geologiczna Polski” arkusz Warszawa-Zachéd nr 523, 1978 .
b) z. Sarnacka ,Objasnienia do szczegGtowej mapy geologicznej polski” arkusz Warszawa-Zachod, Warszawa
1979 r.
C) K. Cyganski, Objasnieniado Mapy Hydrogeologicznej Polski - arkusz Warszawa-Zachod /523/ 1997 r.
d) Geografia regionalna Polski, J. Kondracki 1998 .
€) geoportal.gov.pl
f) Geoserwis GDOS
g) Witun ,Zarys geotechniki” (WKit. Warszawa, 1976 r.)
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ZAL.NR3 B

OBJASNIENIA DO SZCZEGOLOWE] MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI

OBJASNIENIA BARW i SYMBOLI

Torfy

| HOLOCEN
| Osady rzeczne (piaski drobnoziarniste, pyly. namuty)
| 0
:
| ur Piaski eoliczne w wydmach

N

ZLODOWACENIE

‘ o Piaski i zwiry taraséw nadzalewowych POLNOCNOPOLSKIE
| (BALTYCKIE)
| o .
1 Zwiry i gtazy moreny czolowej

¢
| x 5 Piaski lodowcowe
| < 4
‘ e Zwiry lodowcowe '
| ; Z)_' ZLODOWACENIE
| o SRODKOWOPOLSKIE
‘ N - | Piaski wodnolodowcowe i lodowce na glinach zwalowych
; o
\

O

Piaski wodnolodowcowe
|
e iQpa Gliny zwatowe wzglednie rezydua glin zwatowych
i Zwiry kwarcowe i piaskowcowe oraz piaski PLIOCEN
. TRZECIORZED< NEOGEN
e iﬁé*‘ : lty stodkowodne EOOR!IS"\{‘ TORTON MIOCEN

DODATKOWE OBJASNIENIA DO PROFILOW | PRZEKROjU

CZWARTORZED Q Osady czwartorzedu nierozdzielone
| TORTON
TRZECIORZED NEOGEN | Mgitngi | My margliste. gipsy, wapienie i piaski DOLNY | TORTON MIOCEN
SRODKOWY
LVU/;‘ZPLIC)S\/'\\:’ Wapienie piytowe, faliste, zlepieficowate, komérkowe i krystaliczne r/OA\f‘:iNDgESNZ‘;
(%)
pi !
‘f P‘AlSIEOC' T.a . Margie, dolomity., wapienie dolomityczne i wapienie jamiste EII‘SKRO'\\/,WSC (?{S;RT);
W
PSTR Y Piaskowce i ity czerwone lub pstre P'ASKOW,[EC PSTRY
DOLNY | SRODKOWY
/
KARBON Lupki, piaskowce i wegiel (warstwy gruszowskiz)
4 : NAMUR
0] GORNY
2 tupki. piaskowce i wegiel (warstwy pietrzkowickie)
<
h'4
KARBON Szarogtazy, tupki ilaste, zlepience (warstwy bilowickie?) WIZEN
DOLNY ' ' "
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Tekst maszynowy
OBJASNIENIA DO SZCZEGÓLOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 5.1
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Miejscowos¢: Stare Babice
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Zleceniodawca: Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne EKO-B|
Wiercenie: GeoSkar Ewa Skarzyrnska
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Rzedna: 103.50 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ch_‘ﬁ_KAR

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 5.2

Wiertnica:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat. 6

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

GRUNTY NASYPOWE

X NB nasyp budowlany

NN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
%Ym%\\\ H  grunt préchniczny
Nm. namu

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

+ domieszki
Il przewarstwienia innego gruntu
| na pograniczu

( ) w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace m. in.
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat, itp.

4f7 numer wiercenia / rzedna wiercenia
=Ry ’
OPROBOWANIE WIERCENIA
GRUNTY MINERALNE RODZIME I
I . . ] prébka o naturalnej strukturze (NNS)
2:5°5 ol KW wietrzelina ] i L. =5
. prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
m KWg wietrzelina gliniasta ¥ probka wody gruntowej (WG)
; 24 KR rumosz KAMIENISTE OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
3 o |z ¥ wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe;j
KRg rumosz gliniasty (piezometryczny) w m ppt
0 KO otoczaki 245 y_piezometryczny poziom wody gruntowej ustalony
. w czasie wiercenia w m ppt
z wir 3.60
' T nawiercony poziom wody gruntowej w m ppt
m Zg zwir gliniasty
GRUBOZIARNISTE 4~~~ sgczenie wody
Po pospoétka SYPKIE , X
OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
m Pog pospdtka gliniasta ° penetrometr ttoczkowy (PP)
Pr  piasek gruby * $cinarka obrotowa (TV)
i sonda cylindryczna (SPT
Ps piasek $redni ']J ¥ Y ( )
DROBNOZIARNISTE L sonda $cinajaca obrotowa (VT)
i SYPKIE i
| Pd  piasek drobny x badania presjometrem (P)
iasek pyl 8
Rlasekpyiaety WILGOTNOSC GRUNTOW
piasek gliniasty s - suchy
mw - mato wilgotn
py[ piaszczysty MALO SPOISTE W - W”gofny oy
e t J m - mokry
Lo m Py nw - nawodniony
"/ /A Gp glinapiaszczysta 1 STAN GRUNTOW SYPKICH
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