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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest aneks do ekspertyzy technicznej dla budynku
Szpitala $w. Wincentego a Paulo w Gdyni przy ul. Radtkego 1 w Gdyni w zwigzku z
budowg lgdowiska dla smigtowcdéw ratunkowych wyniesionego na dachu budynku
naroznego Szpitala przy ul. Radtkego 1 w Gdyni wchodzgcego w sklad Szpitali
Pomorskich Sp. z 0.0. wraz z niezbgdng infrastrukturg obstugujgcg ten obiekt.
Montaz Igdowiska zaplanowano ponad istniejgcym dachem najwyzszego
z budynkéw szpitala (10 -kondygnacyjny budynek narozny), w ktérym znajduje sie
Szpitalny Oddziat Ratunkowy, mieszczacy sie przy narozu ulic Wéjta Radtkego 1

Dla przedmiotowego budynku w listopadzie 2009 roku zostata opracowana
Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana przez mgr inz. Feliksa
Mikulskiego— rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz mgr
inz. arch. Wiodzimierza Odebralskiego rzeczoznawce budowlanego w trybie § 2 ust.
3a w zwigzku z § 207 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakom powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.nr 75 poz.690 z poézn. zm) zwanego dalej
,Ekspertyzg...” i uzgodniona zostalta z Komendantem Wojewddzkim PSP
w Gdansku.

Pomorski Komendant Wojewoddzki PSP uzgodnit przedstawione rozwigzania
zastepcze Postanowieniami :

e znak WZ-5595/159-8/2009/2010 w dniu 15 lutego 2010 roku

e znak WZ-5595/160-8/2009/2010 w dniu 15 lutego 2010 roku

e znak WZ-5595/160-9/2009/2010 w dniu 15 lutego 2010 roku
poprawiajgce bezpieczenstwo obiektu w zamian za niedopetnienie wymagan
wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw.

Biorgc pod uwage zaistniatg sytuacje — konieczno$¢ budowy lgdowiska dla
$migtowcdw ratunkowych wyniesionego na dachu jak i budzet Inwestora prace
dostosowujgce budynek do wymagan funkcjonalnych i uzytkowych muszg byé
prowadzone w etapach w zaleznosci od zrédta finansowania. Ekspertyza stanu
ochrony przeciwpozarowe] wraz z wydanymi ww. Postanowieniami stanowi
wytyczne projektowe, ktore powinny by¢ spetnione podczas wykonywanych
poszczegdlinych prac budowlanych w obiekcie zaréwno zwigzanych
z zapewnieniem bezpieczenstwo pozarowego jak i poprawy komfortu uzytkowania.

W przypadku prowadzenia inwestycji budowlanych w przedmiotowym
budynku nalezy uwzgledniaC wymagania zawarte w ww. Ekspertyzie oraz
postanowieniach KWPSP. W zwigzku z powyzszym po rozpoznaniu ustalono, ze
w zwigzku z powstatymi nowymi okolicznosciami w obecnym czasie nie ma
mozliwosci realizacji w catosci Postanowien Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego PSP w Gdansku w przedmiotowym zakresie i zatozonej koncepciji
w catym budynku a zaistniata sytuacja w tym pandemia COVID powoduje, ze
z uwagi na wymagania zawarte w §2 ust. 1 rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity w Dz. U. 2019, poz. 1065),
konieczne jest wydanie nowego postanowienia Pomorskiego Komendanta
Wojewédzkiego PSP wprowadzajgc mozliwos¢ realizacji prac dostosowawczych w
budynku etapowo.

Potrzeba opracowania niniejszego aneksu wynika gtéwnie z koniecznosci
zachowania funkcjonalnosci iciggtosci Swiadczenia ustug przez poszczegoine
oddziaty w budynku szpitalnym. Z uwagi na brak alternatywnej lokalizacji dla
obecnie funkcjonujgcych oddziatéw, jednoczesne wykonanie prac budowlanych
w catym budynku wymagatoby wytgczenia go z uzytkowania w pewnych czesciach.
Tym samym budynek przestatby przyjmowacC pacjentow. Stanowitoby to istotne
obnizenie zabezpieczenia opieki zdrowotnej mieszkancow Gdyni co w czasie
pandemii COVID 19 jest niemozliwe.

Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowg Igdowiska dla
smigtowcow ratunkowych wyniesionego na dachu budynku naroznego Szpitala przy
ul. Radtkego 1 w Gdyni wchodzgcego w sktad Szpitali Pomorskich Sp. z 0.0. wraz
z niezbedng infrastrukturg obstugujgcg ten obiekt zwigzane jest z koniecznoscig
realizacji wymagan wynikajgcych z ,Ekspertyzy...” natomiast zrodto finansowania
przedmiotowego zakresu prac nie przewiduje mozliwosci realizacji zadan
okreslonych w catosci w Ekspertyzie z 2009 r i Postanowieniach KW PSP
wydanych dla budynku tym samym dostosowywanie instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych w budynku powinno byc¢ realizowane w etapach, gdzie podczas
| etapu realizowane bedg roboty budowlane zwigzane z budowg lgdowiska dla
$migtowcéw ratunkowych wyniesionego na dachu w budynku a takze prace
dostosowujace klatke schodowg oraz droge ewakuacyjng z klatki schodowej na
zewnatrz budynku a w Il etapie (innym terminie) zostang zrealizowane pozostate
ustalenia. Taka forma realizacji zadan zwigzanych z przebudowg budynku pozwoli
Swiadczyé ustugi medyczne i jest jedyng racjonalnie uzasadniong mozliwoscia
zachowania ciggtosci Swiadczenia ustug przez budynek Szpitala Miejskiego.

1.2. Zakres przebudowy i rozbudowy.

Potrzeba wykonania aktualizacji ekspertyzy wynika rowniez z prowadzonych prac
projektowych majacych na celu m.in. eliminacje niegodnosci z zakresu ochrony
przeciwpozarowej dla Zadania ,Budowa lgdowiska dla smigtowcéw ratunkowych
wyniesionego na dachu budynku Szpitala $w. Wincentego a Paulo przy ul. Wéjta
Radtkego 1 w Gdyni”. zaréwno w zakresie projektu Budowy Ladowiska jak réwniez
istniejgcego budynku na ktérego dachu =zaplanowano budowe Igdowiska
wyniesionego:
W ramach prac budowlanych zwigzanych z budowg lagdowiska zgodnie z
koncepcja projektowa planowana jest:
o budowa ptyty ladowiska dla $migtowcow ponad dachem budynku naroznego,
e montaz platformy dzwigowej dwuprzystankowej do obstugi ptyty ladowiska,
» budowa 4-biegowej klatki schodowej zewnetrznej umozliwiajacej ewakuacje z
poziomu piyty na dach,
« budowa 3-biegowej klatki schodowej zewnetrznej umozliwiajgcej ewakuacje z
poziomu ptyty na dach,
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e przebudowa 3-biegowe] klatki schodowej wewnetrznej umozliwiajgcej
ewakuacje z poziomu dachu i dalej na pozostate pietra budynku,

e przebudowa istniejgcego stropu i $cianki dziatowej na poOipietrze miedzy
kondygnacjg VIlI pietra a dachu,

e« nadbudowa /nadlanie istniejacych stupéw zelbetowych jako gitowne;
konstrukcji wsporczej ptyty ladowiska,

o nadbudowa istniejgcego szybu windy szpitalnej ponad dach i utworzenie
dodatkowego przystanku na poziomie dachu,

» budowa zadaszonego korytarza na poziomie dachu tgczacego wyjscie z
platformy dzwigowej z szybem windy obstugujacym wszystkie kondygnacje w
budynku,

e budowa wydzielonej hydroforni na poziomie dachu,

o budowa wydzielonego pomieszczenia technicznego na sprzet ratowniczy na
poziomie ptyty ladowiska,

o rozbidrka niewielkich fragmentow istniejgcego dachu i attyki,

e« montaz balustrad i pochwytow,

« montaz siatki zabezpieczajgcej przed upadkiem z wysokosci naokoto ptyty
lgdowiska,

« montaz klap pozarowych, odcinajgcych na istniejacych kominach,

e rozbudowa instalacji przeciwpozarowej o dwa dodatkowe hydranty i
hydrofornie,

e wykonanie odwodnienia ptyty lgdowiska i podigczenie kanalizacji deszczowej
poprzez separator substancji ropopochodnych do istniejgcej kanalizacji
deszczowej szpitala,

» wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej,

+« wykonanie oswietlenia nawigacyjnego, projektorowego i przeszkodowego
zgodnie z wymogami technicznymi,

« instalacja urzadzen lotniczych potrzebnych do obstugi Igdowiska,

« wykonanie nawierzchni malarskich i oznaczen na plycie lgdowiska wg
wytycznych lotniczych,

e montaz pomocy nawigacyjnych: wiatrowskazu, urzadzen HAPI (precyzyjny
wskaznik $ciezki schodzenia) i MS-WSN-HELA oraz latarni identyfikacyjnej
lgdowiska.

Zmiany w zakresie czesci istniejacego budynku poprzez podniesienie
bezpieczenstwa pozarowego jego uzytkownikéw:

« Powierzchnie dachu pod lgdowiskiem powinny by¢ wykonane z materiatow
zapewniajgcych pokrycie w klasie Broof t-1;

e Podniesienie klasy odpornosci ogniowej stropu ostatniej kondygnacji do REI
120 celem zapewnienia dodatkowej ochrony budynku podczas
przeprowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej i ewakuacji ludzi z poziomu
dachu w przypadku wystgpienia w tej przestrzeni pozaru.

Zaprojektowano plyte lgdowiska w postaci o$Smiokgtnej ptyty aluminiowej opartej
konstrukcji czesciowo zelbetowej i stalowej). Projektowane sg réwniez podesty
komunikacyjne prowadzgce do platformy dzwigowej szpitalnej 2-przystankowej i
dwoéch nowych klatek schodowych ewakuacyjnych. Komunikacje pionowg z
gtdbwnym budynkiem rozwigzano poprzez nadbudowe istniejacego szybu
windowego, utworzenie nowego przystanku na dachu i potgczenie poziomu dachu z
poziomem ptyty poprzez platforme szpitalng i schody ewakuacyjne.

Wraz z realizacjg lagdowiska wykonana zostanie niezbedna wewnetrzna
infrastruktura techniczna, wewnetrzna instalacja elektryczna, zmiany w instalacji
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wodnej przeciwpozarowej oraz kanalizacja deszczowa z separatorem oddzielajgcym
substancje ropopochodne

Projektowane lgdowisko jest obiektem budowlanym inzynieryjnym i jest oddzielone
od pozostatej czesci zespotu szpitalnego. Osoby, ktére bedg przebywaé na ptycie to
ratownicy medyczni, personel medyczny oraz obstuga lgdowiska czyli np. osoby do
od$niezania ptyty. Pobyt tych oséb bedzie sporadyczny i krotkotrwaty, a klatka
schodowa bedzie stuzyta tylko do ewakuacji w razie awarii windy lub innych
wypadkow.

Ptyta lgdowiska dla $migtowcow ratowniczych skomunikowana jest ze Szpitalnym
Oddziatem Ratunkowym znajdujgcym sie na parterze za pomocg nadbudowanego
szybu windowego ponad istniejacym dachem oraz platformy dzwigowe] szpitalnej
taczacej poziom ptyty ladowiska z poziomem dachu.

Platforma dzwigowa dwuprzystankowa zostata zlokalizowana po stronie péinocne;j
ptyty przy narozniku pétnocno-wschodnim budynku. Po wyjsciu z platformy na
poziom dachu personel medyczny i ratowniczy kierujga chorego na noszach do
nadbudowanej windy szpitalnej, ktoéra jest skomunikowana ze wszystkimi
kondygnacjami budynku, tgcznie z SOR.

Dodatkowo zaprojektowano 2 drogi ewakuacji w postaci schodéw zewnetrznych od
strony potudniowe] tak aby mogly obstugiwaé poziom lgdowiska w razie awarii
platformy i koniecznej ewakuacji. Schody spetniaja wymagania ewakuacii.
Wramach inwestycji takze przebudowano istniejgce schody wewnetrzne
prowadzgce z poziomu dachu na poziom VIl pietra i dostosowano je do przepiséw
technicznych (obecne biegi i spoczniki sg za waskie, a stopnie nieprzepisowe). Tak
przebudowana komunikacja wewnetrzna ma spetniaé wspoéiczesne wymogi
prawidtiowej ewakuacji oraz umozliwiC ewakuacje z plyty ladowiska w dwédch
przeciwnych kierunkach w razie wypadku na s$rodku plyty ladowiska: ewakuacje
schodami.

W zwigzku z planowanymi pracami zwigzanymi z przebudowg budynku jak
i przeprowadzong analizg stanu bezpieczenstwa budynku stwierdzono, ze obiekt nie
odpowiada niektérym wymaganiom obowigzujgcych przepiséw techniczno -
budowlanych i o ochronie przeciwpozarowej a sam fakt lokalizacji lgdowiska na
dachu budynku nie byt przedmiotem uzgodnien podczas sporzadzanej w listopadzie
2009 r. ekspertyzy . W zwigzku z powyzszym Inwestor podjgt dziatania zmierzajgce
do poprawy warunkdéw ochrony przeciwpozarowej budynku poprzez okreslenie
niezbednych rozwigzan techniczno-budowlanych wynikajgcych z opracowanej
ekspertyzy techniczne;j.

Koniecznos¢ zastosowania w odniesieniu do rozpatrywanego obiektu rozwigzan
innych niz stosowane powszechnie na mocy funkcjonujgcych obecnie wymagan
podyktowana jest lokalnymi uwarunkowaniami wynikajgcymi z przyjetych w nim
rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych i uzytkowych oraz jego stanu
techniczno-budowlanego.

Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowsg lgdowiska na dachu budynku
zwigzane jest z koniecznoscig realizacji wymagan wynikajgcych z ,Ekspertyzy
z 2009" natomiast zrodto finansowania przedmiotowego zakresu prac nie przewiduje
mozliwosci realizacji zadan okreslonych w caltosci w Ekspertyzie z 2009 r
i Postanowieniach KW PSP wydanych dla budynku tym samym dostosowywanie
instalacji i urzadzen przeciwpozarowych w budynku powinno by¢ realizowane
w etapach, gdzie podczas | etapu realizowane bedg roboty budowlane zwigzane
z budowag ladowiska na dachu budynku a takze prace dostosowujgce klatke
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schodowg oraz droge ewakuacyjng z klatki schodowej na zewngtrz budynku
a w |l etapie (innym terminie) zostang zrealizowane pozostate ustalenia w
przestrzeniach budynku, w ktérych nie zostaty.

Taka forma realizacji zadan zwigzanych z przebudowg budynku pozwoli $wiadczyé
ustugi medyczne i jest jedyng racjonalnie uzasadniong mozliwoscia zachowania
ciggtosci Swiadczenia ustug przez Szpital $w. Wincentego a Paulo w Gdyni Ze
wzgledu na to, ze planowana przebudowa i rozbudowa w obiekcie, nie daje
mozliwosci petnego dostosowania obiektu do aktualnych wymagan przepiséw
techniczno - budowlanych, to zgodnie z § 2 ust. 2 i 3a ww. rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst. jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)
a takze z uwagi przebiegajacy linie trolejbusowg oraz stupy podtrzymujgce trakcje
brak jest mozliwosci zapewnienia dojazdu pozarowego do budynku zgodnie z
wymaganiami to zgodnie z § 13 ust 4 Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U.2009, nr 124, poz. 1030
dopuszcza sie ich spetnienie w sposob inny niz podany w ww. rozporzgdzeniu,
stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym Komendantem
Wojewddzkim Panistwowej Strazy Pozarne;.

2. Charakterystyka budowlana obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania stanowi zespét potgczonych blokow -
budynkéow o zroznicowanej wysokosci, ktére tworzg jeden kompleks szpitalny.
Usytuowany jest na terenie dziatki, zlokalizowanej w Gdyni przy ul. Wéjta Radtkego
1. Obecnie istniejgcy kompleks szpitala stanowi zespdt potgczonych ze sobg
blokéw-budynkéw o zréznicowanej wysokosci oraz funkgji i przeznaczenia. Czesc
gtowna szpitala jest pieciopietrowa ($redniowysoka) czes¢ wysoka 9 pietrowa oraz
czesc trzypietrowa (Sredniowysoka).

Zespdt budynkow szpitala usytuowany jest wzdtuz ulicy Wéjta Radtkego (budynek
gtéwny - A) i placu Kaszubskiego (budynek trzypietrowy — budynek C) Budynek
wysoki — B taczy powyzsze dwa budynki i jest zlokalizowany na rogu ul. Woéjta
Radtkego i Placu Kaszubskiego.

Budynek narozny Szpitala jest najwyzszy z catego kompleksu szpitalnego: 10-cio
kondygnacyjny, podpiwniczony (9 kondygnacji naziemnych, 1 podziemna). Nad
szybem windowym nadbudéwka. Rzut poziomy budynku o wymiarach 28,10 x
16,0m i 10,45 x 4,09m oparty zostat na modularnym rozstawie 6,0m poprzecznych
ram nosnych. Konstrukcja szkieletowa prefabrykowana, tarcze wylewane ,na mokro”
i stropy prefabrykowane wielokanatowe typu ,Zeran”. Budynek jest oddylatowany na
catej wysokosci od budynkéw sgsiadujgcych. Sciany, stupy, podciagi i wience
wykonane na mokro. Schody zelbetowe piytowe wylewane. Szyby dzwigow —
zelbetowe

Z uwagi na zakres przedmiotowego opracowania przedmiotowa Ekspertyza
bedzie dotyczyta wytacznie budynku wysokiego oznaczonego jako B.

3. Charakterystyka pozarowa obiektu

3.1 Powierzchnia, wysokosg¢, liczba kondygnacji
Nazwa budynku | wysoki | ]
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY 495 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA | 4552 m?
KUBATURA budynku 18081 m?
ILOSC KONDYGNACJI 10

w tym:

naziemnych 9+nadbudéwka maszynowni dzwigu
podziemnych 1

WYSOKOSC 32,49 m

3.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich

Zespdt budynkow szpitala usytuowany jest wzdtuz ulicy Wéjta Radtkego (budynek
gtéwny A) i placu Kaszubskiego (budynek trzypietrowy - C) Budynek wysoki B tgczy
powyzsze dwa budynki i jest zlokalizowany na rogu ul. Wéjta Radtkego i Placu
Kaszubskiego.

Rozpatrywany  zespot  szpitala  sgsiaduje  krotszym  bokiem  czesci
czterokondygnacyjnej z innym budynkiem przy Placu Kaszubskim przy zachowaniu
oddzielenia przeciwpozarowego.

Z pozostatych stron najblizsze obiekty znajdujg sie w odlegtosciach
przekraczajgcych wymagane 8 m.

Budynki Szpitala powinny zosta¢ podzielone na strefy pozarowe i budynki
zgodnie z koncepcja zawarta w opracowanej ekspertyzie z 2009 r

3.3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

W budynku wysokim nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych oraz
materiatow klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo.

3.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przewiduje sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych
i magazynowych powigzanych funkcjonalnie z budynkiem nie przekroczy
1000 MJ/m?2.

3.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w budynku.

Budynek ze wzgledu na funkcje zalicza sie¢ do budynkéw uzytecznosci publicznej.
Ze wzgledu na przeznaczenie, sposéb uzytkowania i przechowywane mienie,
budynki kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZL 11 ZL Il

Na kondygnacji podziemnej wystepuja pomieszczenia techniczne i szatnie. Na
kondygnacjach nadziemnych wystepujg pomieszczenia przeznaczone na staty,
badz czasowy pobyt ludzi w odniesieniu do § 4 ust. 1, pkt. 1, 2 przepisu [1 ]
Maksymalna liczba t6zek szpitalnych w budynku B wynosi okoto ok 183.

3.6 Zagrozenie wybuchem

W budynku B nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie (strefy) zagrozone
wybuchem.
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3.7 Podziat na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla wielokondygnacyjnego budynku
wysokiego B zawierajgcego strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il i ZL Il moze zgodnie z przepisami powinna maksymalnie
wynosic:

- dla strefy pozarowej ZL Il 2000 m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe;j,
obejmujgca kondygnacje podziemng, moze maksymalnie wynosi¢ 1000 m2.

- dla strefy pozarowej ZL Il 2500 m?2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej,
obejmujgca kondygnacje podziemna, moze maksymainie wynosi¢ 1250 m=.

Obecnie budynek czesciowo jest podzielony na strefy pozarowe spetniajgce powyzej
okreslone dopuszczalne powierzchnie.

Budynki Szpitala podzielone zostang na strefy pozarowe zgodnie z przyjetg
koncepcjg w 2009 r. Planowany podziat na strefy pozarowe oddzielajgce od siebie
trzy budynki w pionie od fundamentu po dach pozwala na traktowanie ich pod
wzgledem technicznym jako odrebne budynki zgodnie z § 210 rozporzadzenia [1].
Zgodnie z deklaracjg 0s6b upowaznionych od Inwestora na granicach stref
zastosowano w pasach 2 m izolacje termiczng wykonang z materiatu niepalnego.

W zwigzku z planowang budowg Igdowiska dla $migtowcdéw ratunkowych
wyniesionego na dachu budynku naroznego B Szpitala przy ul. Radtkego 1 w Gdyni
wchodzgcego w sktad Szpitali Pomorskich Sp. z 0.0. wraz z niezbedng infrastrukturg
obstugujacg ten obiekt przedmiotowa cze$¢ budynku stanowita bedzie odrebng
strefe pozarowg wydzielong Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 wraz
z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 oraz stropem o klasie odpornosci
ogniowej REI 120.

W ramach planowanych prac przewidziano zapewnienie powierzchni dachu pod
ptytg lgdowiska wykonang z materiatdbw NRO - pokrycie w klasie Broof t-1 jak
rowniez zostanie podniesienie klasa odpornosci ogniowej stropu ostatniej
kondygnacji do REI120 celem zapewnienia dodatkowej ochrony budynku szpitala
podczas przeprowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej i ewakuacji ludzi z poziomu
dachu w przypadku wystgpienia w tej przestrzeni pozaru

3.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek B zakwalifikowany jest do grupy budynkow wysokich zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il powinien spetniaé wymagania klasy odpornosci pozarowej
,,B”.

Lp. Elementy budynku Klasa
odpornosci
pozarowej ,,B”
1 Gtéwna konstrukcja nosna (Sciany,
S R 120
stupy, podciagi, ramy)
Stropy REI 60
Sciany zewnetrzne El 60
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4  [Sciany wewnetrzne El 30
5 Konstrukcja Dachu R30
6 Przekrycie dachu RE30
T Biegi i spoczniki klatki schodowej R 60

Jak wynika z czesci konstrukcyjno-budowlanej (udostepnionej dokumentacji
koncepcji i wizji lokalnej stwierdza sie, ze poszczegdlne elementy w obszarze
objetym opracowaniem spetnig powyzsze parametry wymienione w ww. tabeli.

Zgodnie z deklaracjg os6b upowaznionych od Inwestora wszystkie $ciany

zewnetrzne budynku ocielone sg wetng mineralna.

3.9.Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i
pomieszczen, o$wietlenie awaryjne

Do ewakuacji w budynku stuzg poziome drogi ewakuacyjne oraz pionowa droga
komunikacji ogodlne;j.

Zgodnie z wymaganiami szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych w budynku Szpitala
powinna wynosi¢ 1,4 m, natomiast szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen
powinna wynosi¢ 0,90 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 0séb
0,80 m. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢, co najmniej 2,20 m,
natomiast wysokos$¢ lokalnego obnizenia 2,00 m przy diugosci do 1,50 m. Drzwi
rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, jezeli sg przeznaczone
nie tylko do celéw ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

o otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania;

e samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe
pozarowg, do ewakuacji, z ktérej te drzwi sg przeznaczone, a takze w
przypadku awarii drzwi.

W budynku, wystepuja pomieszczenia przewidziane do przebywania powyzej
3 osbb, gdzie wystepujg drzwi o0 szerokos¢ 0,8 m.

Dopuszczalna dtugo$c przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza
40 m. Jednoczes$nie przejScie nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Maksymalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w budynku wynoszg ok. 5-20:

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla
ponizsza tabela:

Dtugos¢ dojsciaw m

Rodzaj strefy pozarowej|przy jednym dojsciu|przy co najmniej 2 dojsciach®
1 2 3

ZL I 10 40

ZL 302 60

1) Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugosé
wiekszg o 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac,
przy czym dopuszcza sie ich wspolny poczatkowy przebieg na diugosci nie wiekszej
niz 2 m.

2) W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.
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Maksymalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w poszczegoélnych kondygnacjach
WYNosza:

e w bloku B na kondygnacjach (od parteru do 4 pietra) zapewnione sg dwa
kierunki ewakuacji nie przekraczajace 40 m dla blizszego dojscia i 80 m dla
drugiego;

e w bloku B na kondygnacjach od 5-8 pietra zapewniony jest jeden kierunek
ewakuaciji o dtugosci nie przekraczajgcej 15 m przy dopuszczalnej diugosci
10 m;

Poziome drogi ewakuacyjne, tj. korytarze w szpitalu powinny posiadaé¢ szerokos$é nie
mniejszg niz 1,4 m. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna spetniaé
wymagania odpornosci ogniowej, co najmniej EI 30. Wysoko$¢ poziomych drog
ewakuacyjnych powinna by¢é nie mniejsza niz 2,2 m z dopuszczalnymi lokalnymi
obnizeniami do 2,0 m.

Na kondygnacji 8 pietra wystepuje korytarz o szerokosci od 0,98 — 1,04 m.

Budynek wysoki B posiada jedng klatke schodowa bez przedsionka
przeciwpozarowego zamykang na poszczegoinych kondygnacjach drzwiami
przeciwpozarowymi EIBO/EIS 60. Szerokosc biegow klatki schodowej wynosi 1,50 m
(z lokalnymi przewezeniami do wartosci od 1,33 do 1,48m), a spocznikow 1,60 m (z
lokalnymi przewezeniami do wartosci od 1,45 — 1,50m). Ponadto na poszczegdélnych
kondygnacjach na spocznikach pietrowych wystepujg piony 2z zaworami
hydrantowymi w odlegtosci ok. 85 cm od konca biegu. Pomimo lokalizacji pionu
Swiatto szerokosci biegu 1,40 m jest zachowane.

Wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz prowadzi na poziomie piwnicy drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,20 m (szerokoS¢ skrzydta zasadniczego
0,88+0,34 m) otwieranymi na zewnatrz. Drzwi posiadajg wysokosé 1,82 m. Wyjscie
ewakuacyjne na zewngtrz prowadzi przez wiatrotap, w ktérym wystepujg schody
zabiegowe. Klatka schodowa wyposazona jest w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu. Obudowa klatki schodowej z oknami sgsiaduje pod kgtem 90° z oknami
pomieszczen uzytkowych.

Ponadto w ramach niniejszej ekspertyzy planowane jest wykonanie na parterze
wyjScia ewakuacyjnego z klatki schodowej na hol drzwiami jednoskrzydtowymi
o szerokoéci 1,20 m otwieranymi na zewnatrz klatki schodowe;j.

Z holu ewakuacyjnego na zewngtrz prowadzi wyjscie ewakuacyjne drzwiami
dwuskrzydtowymi szerokosci 2x1 m otwierane na zewnatrz budynku. Hol posiada
funkcje dodatkowe w postaci recepcji i punktu ochrony. Wysokosc¢ holu jest zmienna
iwynosiod 244 —512 m.

Ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750 m? powinna byc¢
zapewniona mozliwod¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji. Z bloku B na kondygnacjach od parteru do 4 pietra zapewniona jest
mozliwo$¢ ewakuacji do odrebnych stref pozarowych — budynkéw A oraz budynku
C na pozostatych kondygnacjach brak jest takiej mozliwosci.

W budynku wysokim B powinny by¢ zastosowane rozwigzania techniczno-
budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne.

Niezgodnosci wynikajace ze stanu istniejacego
1. W budynku B brak zastosowania rozwigzan techniczno-budowlanych
zabezpieczajgcych przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne.
2. Brak oddzielenia piwnicy w budynku wysokim  przedsionkiem
przeciwpozarowym.
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3. Brak oddzielenia klatki schodowej od korytarzy i pomieszczen w budynku
wysokim przedsionkiem przeciwpozarowym.

4. Punkty pielegniarskie nie sg oddzielone od poziomych drég komunikacji
ogdlnej scianami o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.

5. Na 8 pietrze wystepuje korytarz o szerokosci od 0,98 — 1,04 m przy
wymaganej szerokosci 1,20 m.

6. Klatka schodowa w budynkach opieki zdrowotnej powinny posiada¢ wymiary
w Swietle:

» dla biegoéw - 1,4 m; wystepujg lokalne przewezenia do wartosci 1,33 m

» dla spocznikéw - 1,5 m, wystepujg lokalne przewezenia do wartosci 1,45 m

7. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej okreslong jak dla stropow budynku - tj. REI
60. Wystepujg pojedyncze pomieszczenia w obrebie klatki schodowej bez
obudowy od klatki schodowej $cianami REI 60 wraz z drzwiami bezklasowymi
oraz przegrodg w funkcji stropu wykonang z ptyt GK bez odpornosci
ogniowej.

8. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej okreslong jak dla stropéw budynku — tj. REI
60. W obrebie klatki schodowej wystepujg szachty instalacyjne bez obudowy
od klatki schodowej $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 wraz z
zamknieciami bezklasowymi.

9. W budynku wysokim powinny by¢, co najmniej dwie klatki schodowe
obudowane i oddzielone od poziomych drog komunikacji ogéinej
przedsionkami przeciwpozarowymi.

10.Klatki schodowe i przedsionki w budynku wysokim powinny by¢ wyposazone
w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu

3.10 Elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz

Do wystroju i wyposazenia wnetrz czesci zabrania sie stosowania materiatéw fatwo
zapalnych.

Do wykonczenia wnetrz nie zaprojektowano materiatéw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuacji i pozostatych
pomieszczeniach powinny by¢ zastosowane materiaty i wyktadziny co najmnigj
trudno zapalne.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktdérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby widkiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti24s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptonace krople.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza
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powinny miec:

1) niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podiogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej R E | 30,
2) przestrzen podpodtogowg podzielong na sektory o powierzchni nie wiekszej niz
1.000 m? przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacie wykonane z materiatow palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodfogowej podtogi podniesionej, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podiodze podniesionej otworéw do
wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

We wnekach korytarzy w budynku B wbudowane sg szafy zamkniete drzwiczkami
wykonanymi z materiatdw o nieznanym stopniu palnosci.

3.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje elektryczne

Instalacje elektroenergetyczne w budynku powinny by¢é wykonane w sposob
spetniajacy wymogi okreslone dla pomieszczen zaliczonych do kategorii zagrozenia
ludzi.

Wszystkie przepusty kablowe dla kabli wchodzgcych do budynku z zewngtrz ponizej
poziomu terenu powinny by¢é w wykonaniu gazoszczelnym.

Budynek Iub odrebne strefy pozarowe budynku wymagajg wyposazenia w
przeciwpozarowe wytgczniki pradu, ktére nalezy zaprojektowa¢ w poblizu wejsé do
budynku i w odpowiedni spos6b oznakowad.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzadzenia przeciwpozarowego.

Gtowne ciggi instalacji elektrycznych w budynku nalezy prowadzié poza
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w wydzielonych kanatach bgdz
szybach instalacyjnych.

Szyby kablowe w budynkach wysokich powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych oraz powinny by¢ dzielone na strefy pozarowe grodziami
przeciwpozarowymi 0 wytrzymatosci ogniowej 90 minut.

Przedmiotowy budynek nalezy zasila¢é co najmniej z dwéch niezaleznych,
samoczynnie zataczajacych sie zrédet energii elektryczne;j.

Jako niezalezne Zzrodia =zasilania (podstawowe i rezerwowe) urzadzen
bezpieczenstwa pozarowego w budynku, gwarantujace nie nizszy poziom
bezpieczenistwa niz w przypadkach zastosowania rozwigzania omawianego
powyzej, moga by¢ traktowane dwie stacje transformatorowe co najmniej
16/0,4 kV, zasilane z dwodch réznych, odrebnych stacji $sredniego napiecia
(15,20 lub 30 kV).

Szpital zasilany jest z dwodch zroédet podstawowego i rezerwowego oraz
zasilany jest z agregatu pradotwérczego
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Rozdzielnice w budynku gtdbwnym szpitala zasilane sg z rozdzielnicy niskiego
napiecia znajdujgcej sie w budynku technicznym, ktéry znajduje sie na terenie
szpitala.

Rozdzielnica niskiego napiecia w budynku technicznym zasilana jest dwoma liniami
(podstawowsg i rezerwows).

W budynku technicznym znajduje sie takze abonencka stacja transformatorowa
skfadajaca sie z dwdch transformatorow zasilana z jednej stacji $redniego napiecia.

Do instalacji i urzadzen zapewniajgcych bezpieczenstwo w razie pozaru zalicza sie:

o centrale systemu sygnalizacji pozarowej (SSP);

¢ centrale dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO);

e drzwi sterowane z SSP;

* system zapobiegajgcy zadymieniu w klatce schodowej;

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne;

¢ instalacje hydrantow wewnetrznych wraz z zestawem hydroforowo - pompowym;
¢ instalacje zaworéw hydrantowych wraz z zestawem hydroforowo - pompowym:;

e dzwig dla ekip ratowniczych;

zbiornik zapasu wody do zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej;

Wszystkie przewody zasilania i sterowania urzgdzen przeciwpozarowych
realizowane bedg przewodem zapewniajgcym ciggtos¢ dostawy prgdu PH 90,
sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP):

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku.

Dzwigi osobowe powinny spetniac wymagania PN EN 81-73 ,Przepisy
bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw osobowych i towarowych
- czes¢ 73 funkcjonowanie dzwigdéw w przypadku pozaru” tj. m.in.. zapewniajgc
w przypadku wykrycia pozaru przez czujki w SSP, uruchomienie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP) automatyczny zjazd kabiny na przystanek
podstawowy i pozostanie tam z drzwiami otwartymi; zablokowanie ruchu do czasu
skasowania alarmu w centrali SSP; zamkniecie drzwi po 60 sekundach
a w przypadku wytgczenia PWP zjazd kabiny na najblizszg kondygnacje — szczegéty
na etapie scenariusza pozarowego wykonawczego.

Niezgodnosci wynikajace ze stanu istniejgcego

W korytarzach piwnicy bloku B w korytkach pod sufitami utozone sa wiazki
kabli wykonanych z materialéw palnych, nieobudowane do klasy odpornosci
ogniowej EI 30.
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Szyby kablowe w budynkach wysokich nie sa podzielone grodziami
przeciwpozarowymi na strefy pozarowe.

Rozdzielnia pradu zlokalizowana na kondygnacji podziemnej nie jest
wydzielona pozarowo od pozostalej czesci budynku.

Instalacje wentylacyjne, wodociggowe, ogrzewcze

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zaprojektowa¢ z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny
przewodow mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny byé wykonane w sposdb nierozprzestrzeniajgcy
ognia.

Instalacja gazow medycznych

Budynek B wyposazony jest w instalacje gazéw medycznych, takich jak: tlen,
sprezone powietrze i préznia.

Budynek zasilany jest w instalacje tlenu poprzez system przewodéw zasilanych ze
zbiornikéw tlenu zlokalizowanych poza obrebem budynku. Zamkniecia centralnej
instalacji tlenowej moga dokonaé tylko upowaznione osoby obstugi technicznej
Szpitala, natomiast odcigcia instalacji tlenowej na oddziale moze dokonaé
pielegniarka oddziatowa danego oddziatu. Kazdy oddziat posiada mozliwosé
odciecia lokalnej instalacji tlenowej na terenie oddziatu, ktdrego moze dokonac
pielegniarka oddziatowa.

Wymagania przeciwpozarowe dla poczty pneumatycznej

Budynek jest wyposazony w poczte pneumatyczng. Rurociggi mogg stanowic
droge rozprzestrzeniania sie pozaru miedzy strefami pozarowymi zaréwno w
poziomie jak i w pionie budynku. Szczegdlnie dotyczy to przewodow wykonanych z
materiatow palnych. Z uwagi na to zagrozenie, przy prowadzeniu rurociggéw poczty
pneumatycznej powinny byé wykonane odpowiednie zabezpieczenia
przeciwpozarowe. Rurociggi poczty pneumatycznej przebiegajagce w przestrzeni
korytarzy (nie posiadajgce parametru trudnozapalnosci) stanowigcych drogi
ewakuacyjne nalezy obudowaé¢ wg wymagan dla obudowy drég ewakuacyjnych, co
najmniej w klasie El 30 odpornosci ogniowe;j.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i
przegrody budowlane co najmniej klasy odpornoéci ogniowej El 60 (El 120) lub REI
60 (REl 120) pomieszczen zamknietych powinny byC zabezpieczone przed
mozliwoscig przeniesienia pozaru.

Rurociggi powinny by¢ wykonane i prowadzone tak, aby w razie pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze by przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen.

W razie wystgpienia pozaru instalacja poczty pneumatycznej powinna
automatycznie wytgczyC sige, sygnat do wylgczenia bedzie pochodzit z centrali
systemu sygnalizacji przeciwpozarowej SSP.
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Przewody poczty pneumatycznej prowadzone w przestrzeni drog
ewakuacyjnych beda sie cechowaly trudnozapalnoscig Ilub ponizej sufitow
podwieszonych bedg obudowane w klasie ogniowe] jak dla obudowy drog
ewakuacyjnych. Stacje nie znajdujg sie na drogach ewakuacyjnych. Przy przejsciach
przez przegrody miedzy strefami pozarowymi rurociggi bedg zabezpieczone
systemami dla rur palnych np. Kaseta Hilti.

3.12 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

W budynku Szpitala zgodnie z § 19 ust. 1 przepisu [2] powinny by¢ zastosowane
hydranty 25 z wezem pétsztywnym obejmujgce swoim zasiegiem calg powierzchnie
chronionego budynku.

Obiekty wyposazone sg w hydranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi.
Hydranty wewnetrzne pokrywajg swoim zasiegiem catg chroniong powierzchnie
stref pozarowych.

Zawory hydrantowe 52

W budynku wysokim zgodnie z § 21 ust. 1 przepisu [2] powinny byé zastosowane
zawory 52.

Budynek wysoki B wyposazony jest w zawory 52.

Zbiornik przeciwpozarowy

Budynek wysoki B zgodnie z § 24 ust. 2 przepisu [2] powinien by¢ wyposazony w
zbiornik wodny o pojemnoéci 100 m® do zasilania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej.

Obecnie brak jest przeciwpozarowego zbiornika wodnego do zasilania w wode
instalacji wodociggowych przeciwpozarowych w budynku wysokim.

System sygnalizacji pozaru.

Biorgc pod uwage liczbe tézek w budynku B - 183, zgodnie z § 28 ust. 1 pkt. 6
przepisu [2] brak jest obowigzku wyposazenia budynku w system sygnalizacji z
ochrong catkowita.

Budynek B wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru. Kondygnacje
wyremontowane posiadajg nowy system sygnalizacji pozarowej, natomiast
kondygnacje przed remontem posiadajg urzadzenia réznych producentéw. System
sygnalizacji pozarowej powinien by¢ podigczony do Komendy Miejskiej PSP w
Gdyni.

Dzwigkowy system ostrzegawczy.

Biorgc pod uwage liczbe tézek w budynku B - 183, zgodnie z § 29 ust. 1 pkt. 4
przepisu [2] brak jest obowigzku wyposazenia budynku, w dZzwiekowy system
ostrzegawczy.

Budynek B na klatce schodowej i kondygnacjach wyremontowanych wyposazony
jest w instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Drogi ewakuacyjne w budynkach zgodnie z § 181 ust. 3 przepisu [1] powinny byc¢
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Budynek B na kondygnacjach wyremontowanych wyposazony jest w instalacje
os$wietlenia awaryjnego i podswietlane znaki ewakuacyjne.

Urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu
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Klatka schodowa w budynku B, wyposazona jest w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu.

Drogi ewakuacyjne w budynku wysokim powinny by¢é zabezpieczone przed
zadymieniem poziomych drog. Budynek B nie posiada zabezpieczenia przed
zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych.

Budynek wysoki powinien posiada¢ dzwig dla ekip ratowniczych. Szyb dzwigu
dla ekip ratowniczych w budynku wysokim powinien posiadaé przedsionek
przeciwpozarowy i powinien by¢ wyposazony w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu.

W budynku B jest szyb dzwigu dla ekip ratowniczych bez przedsionka
przeciwpozarowego. Szyb windowy wyposazony jest w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu. Drzwi do szybu windowego posiadaja klase odpornosci ogniowej El 30.
W ramach prac zwigzanych z budowg lgdowiska zostanie nadbudowany istniejgcy
szyb windy szpitalnej ponad dach i zostanie utworzony dodatkowy przystanek na
poziomie dachu. Dzwig ten zostanie zamkniety drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60 (nie bedzie posiadat przedsionka przeciwpozarowego),

3.13 Wyposazenie w gasnice
Budynek wyposazony zostanie na kazdej kondygnacji w wymagane gasnice
proszkowe i Sniegowe w ilosci zapewniajgcej 2 kg $rodka gasniczego na kazde
100 m? chronionej powierzchni.

3.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku B wynosi
zgodnie z § 5 ust. 1 przepisu [3] 20 dm?®s. Wokét budynku szpitala zlokalizowana
jest sie¢ wodociggowa z hydrantami naziemnymi i podziemnymi o $rednicy 80 mm.
Hydranty te zapewniajg wydajnos¢ 20 dm?/s. Pierwszy hydrant zlokalizowany jest w
odlegtosci okoto 9 m od budynku a drugi w odlegtosci do 150 m.

3.15 Drogi pozarowe

Droga pozarowa do budynku B

Do budynku B wymagana jest droga pozarowa. Droga pozarowa przebiega wzdtuz
budynku A i B tj. wzdluz ulicy Woéjta Radtkego. Przedmiotowa droga zapewnia
dostep do ponad 30 % obwodu zewnetrznego budynku B Droga pozarowa
przebiega w odlegtosci od 5 m do 15 m od Sciany budynku zgodnie z wymaganiami
§ 12 ust. 2 przepisu [3]. Nad ulicg Wdjta Radtkego przebiega linia trolejpusowa oraz
wystepujg stupy podtrzymujgce trakcje o wysokosci ponad 3 m — przedmiot
odstepstwa. Ponadto do budynku istnieje dogodny dostep od Placu Kaszubskiego.
Do budynku zapewniono utwardzone dojScie o szerokosci 1,5 m i dlugosci
nieprzekraczajgcej 50 m, spetniajgc wymagania.

4. Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi.

Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych dla budynku B
usankcjonowane postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej znak WZ -5595/159-9/2009/2010 z dnia 15 lutego 2010
r. przedstawiajg sie nastepujgco:
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1. Klatka schodowa w czesci wysokiej nie bedg oddzielona od poszczegdlnych
kondygnacji za pomocg przedsionkow przeciwpozarowych co jest niezgodne
z § 246 ust. 1 rozporzadzenia [1].

2. Poziome drogi ewakuacyjne w czesci wysokiej nie bedg posiadaty urzadzen
zapobiegajgcych przed zadymieniem— co niezgodne jest z § 247 ust. 1
rozporzadzenia [1 ].

3. CzesC wysoka bedzie posiadata jedng klatke schodowg przy wymogu dwéch
klatek co niezgodne jest z § 246 ust. 4 rozporzadzenia [1 ].

4. Klatka schodowa w czesci wysokiej na poziomie piwnicy bedzie posiadata
wyjscie ewakuacyjne o wysokosci 1,85 m przy wymogu 2 m co niezgodne
jest z § 239 ust. 6 w zwigzku z §62 rozporzadzenia [1 ].

5. W wiatrotapie przy wyjsciu z klatki schodowej w czgsci wysokiej na poziomie
piwnicy bedg wystepowaty stopnie zabiegowe nie posiadajgce wymaganych
wymiarédw 0,25 m na odlegtosci 0,4 m co niezgodne jest z § 69 ust. 6
rozporzgdzenia [1 ].

6. Czesc¢ wysoka bedzie posiadata dzwig dla ekip ratowniczych dostepny z holu
kondygnacji a nie z przedsionka przeciwpozarowego. co niezgodne jest
z § 253 ust. 2 rozporzgdzenia [1 ].

7. Sciany zewnetrzne klatek schodowych z otworami bedg sgsiadowaty ze
scianami prostopadiymi posiadajgcymi otwory okienne bez odpornosci
ogniowej usytuowane w odlegfosci mniejszej niz wymagane 4 m przy
usytuowaniu prostopadtym - co niezgodne jest z § 249 ust. 6 rozporzgdzenia
11

8. Dilugosci dojs¢é ewakuacyjnych zostang ograniczone do wielkosci nie
przekraczajacej 100 % dopuszczalnej diugosci 10 m co niezgodne jest
z § 256 ust. 3 rozporzgdzenia [1 ].

W budynku szpitalnym B wystepuja obecnie nastepujace niezgodnosci z
przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1. Piwnica w budynku B nie jest oddzielona od klatki schodowej
przedsionkiem przeciwpozarowym co niezgodne jest z § 250 ust. 2
rozporzgdzenia [1].

2. Spoczniki w klatce schodowej w budynku B posiadajg lokalne
przewezenia do wartosci 1,45 m wobec wymaganej szerokosci 1,5 m co
niezgodne jest z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1 ].

3. Biegi klatki schodowe] w budynku B posiadajg lokalne przewezenia do
wartosci 1,33 m wobec wymaganej szerokosci 1,4 m co niezgodne jest z
§ 68 ust. 1 rozporzadzenia [1 ].

4. Punkty Informacyjne i czesé Punktéw Pielegniarskich nie bedzie
oddzielonych od poziomych drég komunikacji ogdlnej scianami o klasie
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

odpornosci ogniowej El 30 co niezgodne jest z § 241 ust 1
rozporzgdzenia [1 ].

Wyjscie z klatki schodowej na hol bloku B bedzie miato szerokos¢ 1,1 m,
wobec wymaganej szerokosci 1,4 m co niezgodne jest z § 239 ust. 4
rozporzgdzenia [1 ].

Szerokos$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej przez hol na
zewngtrz budynku bedzie wynosita 2,0 m, przy wymaganej szerokosci
2,1 m co niezgodne jest z § 256 ust. 6 pkt. 6 rozporzadzenia [1 ].

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku B na pietrze od 5-9 ze strefy
ZL |l bedzie wynosita 19 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, wobec
wymaganej 10 m co niezgodne jest z § 256 ust. 3 rozporzgdzenia [1 ].

Wyjscia z niektorych czesci pomieszczen na drogi ewakuacyjne, w
ktérych zastosowano drzwi rozsuwane, nie bedg spetniaty wymagan w
zakresie automatycznej mozliwosci otwarcia oraz samoczynnego ich
rozsuniecia i pozostania w pozycji otwartej] w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do
ewakuacji, z ktorej te drzwi sa przeznaczone co niezgodne jest z § 240
ust. 4 rozporzadzenia [1 ].

Na poziomej drodze ewakuacyjnej 8 pietra w budynku B wystepuje
korytarz o szerokosci od 0,98 - 1,04 m, wobec wymaganej szerokosci 1,2
m co niezgodne jest z § 242 ust. 2 rozporzgdzenia [1 ].

Na poziomej drodze ewakuacyjnej 5 pietra w budynku B wystepuje
korytarz o szerokosci 1,09 m, wobec wymaganej szerokosci 1,2 m co
niezgodne jest z § 242 ust. 2 rozporzadzenia [1 ].

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w budynku nie jest zasilana ze
zbiornika przeciwpozarowego o pojemnos$ci 100 m®, co jest sprzeczne
z § 24 ust. 2 przepisu [2].

Rozdzielnie elektryczne zasilajgce urzgdzenia przeciwpozarowe nie sg
wydzielone w odrebne strefy pozarowe, co jest niezgodne z § 212 ust. 9
przepisu [1 ] do zmiany w ramach prac budowlanych

Szyby kablowe w obrebie klatki schodowej nie sg podzielone grodziami
przeciwpozarowymi na strefy pozarowe, do zmiany w ramach prac
budowlanych

Obudowa pomieszczenia na parterze (poziom -1,8) nie spetnia
wymaganej odpornosci ogniowej El 30, co jest niezgodne z § 241 ust. 1
przepisu [1 ].

Na korytarzach we wnekach wbudowane sg szafy zamkniete drzwiczkami
wykonanymi z materiatow drewnopodobnych o nieznanej klasie reakcji na
ogien, w czedci, ktérych przechowywane sg materiaty palne, co jest
niezgodne z § 4 ust. 1 pkt. 11 przepisu [2] oraz § 258 ust. 2 przepisu [1 ].
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16.

1L.

18.

19.

20.

21.
22,

23.

Czes¢ drzwi do pomieszczen po ich catkowitym otwarciu zaweza
poziomg droge ewakuacyjng w piwnicy co jest niezgodne z § 242 ust. 4
przepisu [1 ].

Brak barierki przed omytkowym zejSciem do kondygnacji piwnicznej na
klatce schodowej - do zmiany w ramach prac budowlanych;
Wystepowanie kierunku otwarcia drzwi wyjsciowych z klatki schodowe;j
na parterze niezgodny z kierunkiem ewakuacji - do zmiany w ramach prac
budowlanych

Pomieszczenia techniczne przeznaczone na pomieszczenie wodomierza
oraz inne pomieszczenia techniczne i gospodarcze zakwalifikowane do
pomieszczen produkcyjno-magazynowych (PM) usytuowane na poziomie
piwnicy nie zostaty wydzielone jako odrebne strefy pozarowe oraz nie
zostaty oddzielone od pomieszczen - jest to niezgodne z § 209 ust. 3
rozporzgdzenia [1].

Brak zachowania przedsionka przeciwpozarowego od pomieszczen
dostepnych bezposrednio od klatki schodowej - co jest niezgodne z § 246
ust.1 rozporzgdzenia [1];

Brak oddzielenia budynku B od budynku A drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60 co jest niezgodne § 232 ust. 4 rozporzadzenia [1];

Brak mozliwosci ewakuacji do drugiej klatki schodowej w budynku ze
strefg ZL |l - co jest niezgodne z § 246 ust.4 rozporzadzenia [1];

Braku przepustédw instalacyjnych w  elementach  oddzielenia
przeciwpozarowego, ktére powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1)
wymagang dla tych elementéw co jest niezgodne § 234 ust.1 [1].

5. Wykaz niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Z uwagi na brak lub ograniczone mozliwosci techniczno — ekonomiczne ingerenc;ji
w konstrukcje budowlang obiektu, zakiada sie nie spelnienie nastepujgcych
wymagan przepiséw techniczno — budowlanych zwigzku z budowg lgdowiska dla
$migtowcow ratunkowych wyniesionego na dachu budynku B:

1.

Pozostawienie piwnicy w budynku B bez oddzielenia od klatki schodowej
przedsionkiem przeciwpozarowym co niezgodne jest z § 250 ust. 2
rozporzadzenia [1 ].

Pozostawienie spocznikéw w klatce schodowej w budynku B z lokalnymi
przewezeniami do wartosci 1,45 m wobec wymaganej szerokosci 1,5 m
co niezgodne jest z § 68 ust. 1 rozporzgdzenia [1].

Pozostawienie biegéw klatki schodowej w budynku B z lokalnymi
przewezeniami do wartosci 1,33 m wobec wymagane] szerokosci 1,4 m
co niezgodne jest z § 68 ust. 1 rozporzgdzenia [1 ].

Pozostawienie punktéw informacyjnych i Punktow Pielegniarskich bez
oddzielenia od poziomych drég komunikacji ogélnej $cianami o klasie
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odpornosci ogniowej ElI 30 co niezgodne jest z § 241 wust. 1
rozporzadzenia [1 ].

5. Pozostawienie wyjscia z klatki schodowej na hol budynku B o szerokosci
1,1 m, wobec wymaganej szerokosci 1,4 m co niezgodne jest z § 239 ust.
4 rozporzadzenia [1 ].

6. Pozostawienie drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej przez hol
na zewnatrz budynku o szerokosci 2,0 m, przy wymagane] szerokosci
2,1 m co niezgodne jest z § 256 ust. 6 pkt. 6 rozporzadzenia [1 ].

7. Pozostawienie diugosé dojscia ewakuacyjnego w budynku B na pietrze od
5-8 pietra o dtugosci ok. 19 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, wobec
wymagane] dilugosci 10 m co niezgodne jest z § 256 wust. 3
rozporzgdzenia [1 ].

8. Pozostawienie wyjscia czesci pomieszczenn na drogi ewakuacyjne, w
ktorych zastosowano drzwi rozsuwane, bez spetnienia wymagan w
zakresie automatycznej mozliwosci otwarcia oraz samoczynnego ich
rozsuniecia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg, do
ewakuacji, z ktorej te drzwi sg przeznaczone co niezgodne jest z § 240
ust. 4 rozporzadzenia [1 ].

9. Pozostawienie na poziomej drodze ewakuacyjnej 9 pietra w budynku B
korytarza o szerokosci od 0,98 - 1,04 m, wobec wymagane] szeroko&ci
1,2 m co niezgodne jest z § 242 ust. 2 rozporzgdzenia [1 ].

10. Pozostawienie na poziomej drodze ewakuacyjnej 5 pietra w budynku B
korytarza o szerokosci 1,09 m, wobec wymaganej szerokosci 1,2 m co
niezgodne jest z § 242 ust. 2 rozporzagdzenia [1 ].

11.Brak zachowania przedsionka przeciwpozarowego od pomieszczen
dostepnych bezposrednio od klatki schodowej - co jest niezgodne z § 246
ust.1 rozporzadzenia [1];

12. Brak mozliwosci ewakuacji do drugiej klatki schodowej w budynku ze
strefg ZL Il - co jest niezgodne z § 246 ust.4 rozporzadzenia [1];

13. Pozostawienie w obrebie klatki schodowej szafek teletechnicznych wraz z
oprzewodowaniem stuzgcym do systemu e-zdrowie.

14. Pozostawienie lokalnego obnizenia wysokosci drogi ewakuacyjnej na
biegu i spoczniku klatki schodowej wynoszgcego minimalnie 2,10 na
dtugosci ok. 2,3 m przy wysokosci wymaganej minimalnie 2,20 m co jest
niezgodne z § 242 ust.3 rozporzgdzenia [1];

Istniejgce w obiekcie uwarunkowania, w tym w szczegoélnosci ,techniczno-
budowlane” powodujg, ze nie ma mozliwosci spetnienia w nim w sposoéb
bezposredni wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach
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techniczno-budowalnych [1]. Wymagania te zostaty przedstawione w rozdziale 5
niniejszej ekspertyzy. W chwili obecnej wszelkie propozycje petnego dostosowania
przedmiotowego budynku do wymagan przepisow techniczno-budowlanych [1]
dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego sg technicznie i ekonomicznie niemoziiwe

do spetnienia.

Ponizej uzasadniono akceptowalno$é nieprawidiowosci, ktére nie zostang usunigte
W zwigzku z przyjetymi rozwigzaniami zastepczymi oraz zamiennymi.

Zmiana wymiarow biegow i spocznikow w klatce schodowej stuzacej celom
ewakuacji, nie jest mozliwa ze wzgledow konstrukcyjnych. Wprowadzenie
powyzszych zmian wymagatoby kompleksowej przebudowy obiektu. Zwiekszenie
szeroko$ci biegow i spocznikow wigzataby sie z naruszeniem konstrukcji budynku, a
co za tym idzie z duzymi naktadami finansowymi nieadekwatnymi do uzyskanych
wynikow.

Ponadto niewielkie przewezenia parametrow  klatki schodowej nie wplywajg
znaczgco na 0golng pojemnos¢ i przepustowosc klatki, a jedynie na nieznacznie
mniejsze mozliwosci manewrowania (np. przy znoszeniu na noszach) w trakcie
prowadzonej ewakuacji.

Niezgodnos¢ z zakresu przekroczenia diugosci dojscia o okoto 9 m na pietrach 5-9
nie stwarza warunkow zagrozenia zycia zwarzywszy na fakt przejrzystego uktadu
ewakuacji na poszczegdlnych kondygnacjach.

Niezgodnos¢ z zakresu pozostawienia lokalnych przewezen na korytarzu nie
stwarza warunkow zagrozenia zycia zwarzywszy na fakt przejrzystego uktadu
ewakuacji na 9 pietrze i niewielkg ilo$¢ oséb do ewakuacji.

Zwiekszenie szerokosci drzwi ewakuacyjnych z budynku jak i z pomieszczen
wigzataby sie z naruszeniem Scian konstrukcyjnych oraz elewacji obiektu, a co za
tym idzie z duzymi nakiadami finansowymi nieadekwatnymi do uzyskanych wynikow.
Pozostawienie punktow pielegniarskich nie zamknietych drzwiami od strony
korytarza stanowi niezgodno$¢ formalng z przepisami lecz z uwagi na fakt, iz
przestrzen ta zwigzana jest integralnie z pracg oddziatu i lokalizacja tego punktu nie
ogranicza dopuszczalnych parametréw drogi ewakuacyjnej jak rowniez nie bedg tam
sktadowane materiaty palne wnosi si¢ 0 akceptacje tej niezgodnosci. Wyjasnienia w
niniejszej kwestii udzielit Komendant Gtéwny PSP w pismie z dnia 11 stycznia 2010
r. znak BZ-111-0262/118-2/09.

5.1. Wskazanie niezgodnosci w zakresie rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

1. Pozostawienie linii trolejbusowej nad ulicg Radtkego wraz ze stupami 0
wysokosci powyzej 3 m pomiedzy budynkiem B co jest niezgodne z § 12
ust.2 rozp. MSWIA

Dojazd do rozpatrywanego budynku zapewniony bedzie z 2 stron. Przedmiotowa
droga zapewnia dostep do ponad 30 % obwodu zewnetrznego budynku B. Droga
pozarowa przebiega w odlegtosci od 5 m do 15 m od $ciany budynku zgodnie z
wymaganiami § 12 ust. 2 przepisu [3] nie mniej jednak nad ulicg Wéjta Radtkego
przebiega linia trolejbusowa oraz wystepujg stupy podtrzymujace trakcje o
wysokosci ponad 3 m co jest przedmiotem odstepstwa. Wyjscia z rozpatrywanego
budynku posiadajg potgczenie z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci minimainej
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1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do rozpatrywanej strefy pozarowe;.

6. Przyjete rozwiazania zastepcze inne niz okreslaja to przepisy techniczno -
budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu

W celu osiggnigcia wtasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,

a przede wszystkim zapewnienia bezpiecznych warunkéw ewakuacji, autorzy

ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie nastepujgcych rozwigzan

zastepczych:

W etapie | w zwigzku z budowa ladowiska dla $migtowcoéw ratunkowych

wyniesionego na dachu budynku naroznego Szpitala

1. Wydzielenie klatki schodowej $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60;

2. Wydzielenie klatki schodowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
60/EIS60 zgodnie z czescig graficzng;

3. Wydzielenie pomieszczernn w obrebie klatki schodowej $cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 wraz z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EIS60 oraz stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60;

4. Wykonanie w klatce schodowej oswietlenia awaryjnego o natezeniu co

najmniej 5 Ix i czasie dziatania 2 godz.;

. Wyposazenie klatki schodowej w pod$wietlane znaki ewakuacyjne;

6. Wyposazenie holu wejSciowego w podswietlane znaki ewakuacyjne,
W sposOb zapewniajgcy widzialno$¢, co najmniej dwoch znakéw
ewakuacyjnych z kazdego miejsca, w ktérym moze znalez¢ sie cziowiek;

7. Obudowa szafek teletechnicznych systemu e-zdrowie znajdujgcych sie
w obrebie klatki schodowej $cianami o klasie odpornoéci ogniowej El 60 wraz
z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

8. Wykonanie powierzchni dachu pod plytg Igdowiska z materiatbw NRO -
pokrycie w klasie Broof t-1.

9. Podniesienie klasy odpornosci ogniowej stropu ostatniej kondygnacji do REI
120 celem zapewnienia dodatkowej ochrony budynku podczas
przeprowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej i ewakuacji ludzi z poziomu
dachu w przypadku wystapienia w tej przestrzeni pozaru.

10. Uszczelnienie kanatéw wentylacyjnych wychodzacych na dach w klasie
odpornosci ogniowej EIS 120;

11. Zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych wychodzacych na dach w klasie
odpornosci ogniowej El 120;

12. Zapewnienie w budynku calodobowego nadzoru przez pracownikéw
ochrony, przeszkolonych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

13. Nadbudowa istniejacego szybu windy szpitalnej ponad dach wraz z
utworzeniem dodatkowego przystanku na poziomie dachu. Dzwig ten
zostanie zamkniety drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 (nie bedzie
posiadat przedsionka przeciwpozarowego),

&)
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14. Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowe] w zakresie pomieszczen

zwigzanych z obstugg lgdowiska na poziomie istniejgcego dachu;

15. Wykonanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego w zakresie pomieszczen

oraz

zwigzanych z obstugg lgdowiska na poziomie istniejgcego dachu
prac dostosowujacych budynek do stanu zgodnosci z przepisami

techniczno - budowlanymi w ramach prac etapu I:

1.

2.

Zapewnienie barierki przed omytkowym zejsciem do kondygnacji piwnicznej
na klatce schodowej;

Zapewnienie kierunku otwarcia drzwi wyjsciowych z klatki schodowej na
parterze na zewngtrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Wydzielenie rozdzielni elektrycznej zasilajgcej urzagdzenia przeciwpozarowe
jako odrebnej strefy pozarowej,

Wydzielenie szybdw kablowych w obrebie klatki schodowej scianami o klasie
odpornosci ogniowej El 60 wraz z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI30

W etapie Il wykonane zostang pozostate rozwigzania zastepcze przewidziane w
Postanowieniu Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP znak
WZ -5595/159-9/2009/2010 z dnia 15 lutego 2010 - dla budynku B

1.

2.

Podziat budynku wysokiego na strefy pozarowe o wielkosci okoto 400 m? przy
dopuszczalnej wielkosci strefy dla budynku wysokiego 2000m?.

Zastosowaniu w budynku DSO zgodnie z zatozeniami ekspertyzy
przeciwpozarowej i rozporzadzenia MSWiIA.

Zapewnieniu ewakuacji z klatki schodowej czesci wysokiej na dwoch
poziomach tj. na poziomie piwnicy bezposrednio na zewnatrz budynku oraz
na poziomie parteru poprzez komunikacje do odrebnych stref pozarowych lub
na zewnatrz budynku.

Prowadzeniu z czestotliwoscig nie rzadziej niz raz na rok ¢wiczen w zakresie
ewakuacji z obiektu na zasadach uzgodnionych z Komendantem Migjskim
PSP w Gdyni.

Wyposazeniu pomieszczen stuzbowych personelu medycznego na
oddziatach szpitalnych w graficzne elementy pokazujgce kierunek ewakuacji
I miejsca bezpieczne — na tej samej kondygnacji w innej strefie pozarowej lub
na kondygnacjach nizszych uwzgledniajac do ewakuacji odpowiednio
zabezpieczone klatki schodowe.

oraz prac dostosowujacych budynek do stanu zgodnosci z przepisami
techniczno - budowlanymi w ramach prac etapu li:

1.

2.

Zapewnienie obudowy pomieszczenn na parterze o wymagane] klasie
odpornosci ogniowej El 60 wraz z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
30 zgodnie z czescig graficzna.

Zapewnienie na korytarzach we wnekach wbudowanym szafom zamknietych
drzwiczkami wykonanymi z materiatow o klasie reakcji na ogien Bs2-d0,
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3. Wyposazenie czgsci drzwi do pomieszczen, ktére po ich catkowitym otwarciu
zawezajg pozioma droge ewakuacyjng w samozamykacze;

4. Zapewnienie klasy odpornosci ogniowej El 30 dla drzwi do wind osobowych
znajdujgcych sie na poszczegoéinych kondygnacjach zgodnie z czescig
graficzng.

5. Zastosowanie oddymiania szybu windowego wraz z wyposazeniem szybu
windowego w czujki zasysajgce umozliwiajgce wczesng detekcje i usuniecie
dymu i ciepta juz w poczatkowej fazie pozaru.

6. Zapewnienie pomieszczeniom technicznym przeznaczonym na
pomieszczenie wodomierza oraz innym pomieszczeniom technicznym
i gospodarczym zakwalifkowanym do pomieszczen produkcyjno-
magazynowych (PM) usytuowanych na poziomie piwnicy wydzielenia jako
odrebnych stref pozarowych $cianami o klasie odpornos$ci ogniowej REI 120
wraz z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

7. Zapewnienie w bloku B przy klatce schodowej na kazdej kondygnacjach
w pasie 4 m okien przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej El 60 ,
zgodnie z czescig graficzng.

8. Zapewnienie zasilania instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej w budynku
ze zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci co najmniej 100m?.

9. Zapewnienie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach
ewakuacyjnych w budynku o natezeniu na poziomie drogi ewakuacyjnej do 1
lux.

10.Wyposazenie drog ewakuacyjnych w podswietlane znaki ewakuacyjne, w
sposob zapewniajgcy widzialnos¢, co najmniej dwoch znakéw ewakuacyjnych
z kazdego miejsca, w ktorym moze znalez¢ sie cztowiek.

11.Zapewnienie wyposazenia i wykonczenia wnetrz recepcji, punktow
pielegniarskich i punktéw informacyjnych (nieoddzielonych od drog
ewakuacyjnych w sposdb wymagany w przepisie [1]) z materiatéw i wyrobow,
co najmniej trudno zapalnych.

12.Zapewnienie wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozaru z ochrong
catkowitg wraz z monitoringiem do PSP.

13.Wyposazenie budynku w instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

14.Zapewnienie podziatu korytarzy na granicy z sagsiednimi budynkami
przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi zapewniajgcymi podziat na odcinki
nie dtuzsze niz 50 m.

15.Wyposazenie stref pozarowych ZL w budynku w instalacje wodociggows
przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem poisztywnym, zapewniajgcymi
zasieg dla catej powierzchni chronionego budynku (strefy pozarowe;j).

16.Zapewnienie przejs¢ instalacyjnych na granicy stref pozarowych o klasie
odpornosci ogniowej rowniej odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego w tym uwzglednienie przewoddw poczty pneumatycznej i
kanatéw wentylacji grawitacyjnej.

17.Likwidacji lub systemowa obudowa do klasy odpornosci ogniowej EIS 120
przewodow wentylacji grawitacyjnej na granicach stref pozarowych.
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7. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego.
Podziat prac na etapy budowlane etap | i etap Il zwigzany jest

Z ograniczeniami wynikajgcymi ze sposobu pozyskiwania i finansowania robot
budowlanych przez Inwestora - Szpital przy ul. Radtkego 1 w Gdyni wchodzacego
w sktad Szpitali Pomorskich Sp. z 0.0. .

Obecnie realizowane sg prace zwigzane z budowg lagdowiska dla $migtowcow
ratunkowych wyniesionego na dachu budynku B. W trakcie przygotowania prac
projektowych zwigzanych z przebudowa budynku B na poziomie ostatniej
kondygnacji i dachu w zwigzku z budowg lgdowiska pojawity sie nowe okolicznosci,
ktére powstaly podczas realizacji dokumentacji projektowej dostosowania
przedmiotowego budynku do wymogdw przepisdw techniczno — budowlanych
i ochrony przeciwpozarowej w kontekscie realizacji wszystkich wymagan
wynikajgcych z uzgodnionej Postanowieniami:

e znak WZ-5595/159-8/2009/2010 w dniu 15 lutego 2010 roku

e znak WZ-5595/160-8/2009/2010 w dniu 15 lutego 2010 roku

e znak WZ-5595/160-9/2009/2010 w dniu 15 lutego 2010 roku
na podstawie Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej. W celu
zachowania zgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi oraz ze wzgledéw
funkcjonalnych z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciggitosci funkcjonowania
szpitala istnieje potrzeba sporzgdzenia niniejszego aneksu do ww. ,Ekspertyzy...” i
ponowne wystapienie w trybie § 2 ust. 3a rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.1065) jak rowniez w
trybie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode i drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) z uwagi na lokalne
uwarunkowania - wystepowanie linii trolejbusowej nad ulicg Radtkego na wysokosci
powyzej 3 m wraz ze stupami co moze utrudni¢ rozpoczecia dziatan na wysokosci

W etapie Il bedg realizowane prace budowlane zwigzane z dostosowaniem
budynku do pozostatych wymagan przeciwpozarowych.

Kluczowym elementem w procesie zapewniania bezpieczenstwa pozarowego jest
zapewnienie mozliwosci bezpiecznej ewakuacji, szczegdlnie w przypadku obiektow
przeznaczonych dla ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. W
przedmiotowym budynku wystepujg czesci, ktére sg przeznaczone dla chorych
lezacych na tézkach, dlatego przewidziano:
- mozliwos¢ ewakuacji chorych na i6zkach do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji (od parteru do 5 pietra);
- zastosowanie w budynku obudowanej i wyposazonej w urzgdzeni
zapobiegajgce zadymieniu klatki schodowe;,
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- skrocenie czasu alarmowania poprzez zastosowanie w budynku systemu
sygnalizacji pozarowej SSP,

- zapewnienie czytelno$ci i styszalnosci komunikatow dotyczgcych
bezpiecznego zachowania sie poprzez =zastosowanie w budynku
dzwigkowego systemu ostrzegawczego DSO.

Zapewnienie catodobowego nadzoru nad obiektem przez pracownikéw ochrony
przyczyni si¢ do usprawnienia dziatari podejmowanych przez ekipy ratownicze. W
pomieszczeniu ochrony przy wejsciu do budynku znajduje sie centrala systemu
sygnalizacji pozaru. W przypadku wykrycia pozaru przez system sygnalizacji
pozarowej pracownicy ochrony ze wzgledu na bardzo dobrg znajomosé obiektu
mogg szybko odszukac¢ miejsce wzbudzenia czujki. Po przyjezdzie na miejsce
zdarzenia pierwszych zastepéw PSP, pracownicy ochrony wskazg dokiadnie
miejsce wystagpienia zagrozenia oraz najlepszg droge dotarcia.

Uruchomienie oddymiania szybu windowego we wczesnej fazie, dzieki
zastosowaniu czujek zasysajgcych umozliwi usunigcie dymu i ciepta juz w
poczatkowej fazie pozaru, co bedzie stanowito gwarancje podziatu budynku na
strefy pozarowe.

Zapewnienie zwiekszonego natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na
klatce schodowej do 5 Ix przyczyni sie do lepszej orientacji oséb podczas ewakuacji.
Na uwage zastuguje réwniez fakt przediuzenia czasu dziatania do 2 h. W tym
przypadku wydiuzenie czasu dziatania instalacji awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego przyczyni sie do polepszenia warunkéw dziatan ekip ratowniczych.
Wyposazenie doj$¢ ewakuacyjnych w podséwietlane znaki ewakuacyjne utatwi
orientacje w kierunkach ewakuacji w budynku, skréci czas wyboru wilasciwej drogi
ewakuacyjnej i w konsekwencji przyczyni sie do sprawniejszej ewakuacji z budynku,
rekompensujgc  niezgodnoséci w  zakresie przekroczonej diugosci dojscia
ewakuacyjnego. Zgodnie z literaturg fachowg (PD 7974-6) widoczno$é znakdw
podéwietlanych jest ponad dwukrotnie wieksza w stosunku do znakéw
fluoroscencyjnych, co oznacza, ze przy tym samym zadymieniu sg widoczne z
ponad dwukrotnie wiekszej odlegtosci.

Podziat na strefy pozarowe o powierzchni ponad czterokrotnie mniejszej niz
przewidywana przepisami ograniczy skutki ewentualnego pozaru oraz poprawi
bezpieczenstwo ewakuacji, jak réwniez prowadzenia dziatan gasniczych.

Zdaniem autoréw aneksu do ekspertyzy wskazane w pkt. 6 rozwiazania zastepcze
wykonywane w dwoéch etapach oraz zastosowane instalacje przeciwpozarowe w
budynku, powoduja:
— zachowanie funkcjonalnosci i ciggtosci $wiadczenia ustug przez poszczegobline
oddziaty w budynku szpitalnym:
— wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budows ladowiska niezaleznie od
obowigzku realizacji wymagan wynikajacych z ,ekspertyzy i postanowieri z 2010
r.’; Taka forma realizacji zadan zwigzanych z przebudowg budynku pozwoli
Swiadczy¢ ustugi medyczne i jest jedyng racjonalnie uzasadniong mozliwoscig
dostosowania budynku do wymagan bezpieczenstwa pozarowego biorgc pod
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uwage zakres prac dostosowawczych wynikajgcych z ekspertyzy i postanowien z
2010r.

—~ zmniejszenie wielkoSci pozaru - podziat budynku na strefy pozarowe
0 powierzchni mniejszej niz dopuszczajg przepisy,

— poprawe widocznosci na drogach ewakuacyjnych — zastosowanie na poziomych
i pionowych ciggach komunikacyjnych os$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego
0 natezeniu oSwietlenia min. 5 Ix podnosi widoczno$é w zadymieniu, co jak
potwierdzajg badania doswiadczalne zwieksza predkos¢ poruszania sie ludzi,

— dziatanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przez min. 2 godziny, zamiast
wymaganej 1 godziny,

- zmniejszenie czasu detekcji pozaru — zastosowanie systemu SSP spowoduje
jego szybkie wykrycie w poczatkowej fazie rozwoju,

- zZmniejszenie czasu zaalarmowania uzytkownikéw budynku — zastosowanie do
alarmowania ludzi dzwiekowego systemu ostrzegawczego ( DSO )
uruchamianego automatycznie ogranicza czas zaalarmowania do jego
niezbednego minimum,

rekompensujg wystepujace w budynku niezgodnosci z aktualnymi przepisami
techniczno - budowlanymi oraz zapewniajg bezpieczne warunki ewakuacii
i ograniczajg mozliwos¢ rozprzestrzeniania sie dymu i gazéw pozarowych na
kondygnacjach i w budynku.

Biorac pod uwage analize i ocene zaproponowanych rozwigzan, uznaje sie, ze
przyjete rozwigzania z zakresu ochrony przeciwpozarowej, zapewnig akceptowalny
poziom bezpieczenstwa ludzi i nie pogorszg warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku.

Wyposazenie catego obiektu w system sygnalizacji pozaru wraz z urzgdzeniem
transmisji alarmu z monitoringiem do KM PSP w Gdyni, zapewni szybkie wykrycie
pozaru oraz zaalarmowanie stuzb ratowniczo-gasniczych. Przy jednoczesnym
wyposazeniu budynku w instalacje zaworéw hydrantowych 52 pozwala na podjecie
skutecznych dziatann ratowniczo-gasniczych zaraz po przybyciu na miejsce
zdarzenia bez potrzeby rozwijania linii gasniczych z samochodéw i ugaszenie
pozaru we wczesnej jego fazie.

Nalezy rowniez uwzgledni¢ bliskie usytuowanie Jednostki Ratowniczo—Gasniczej nr
JRG 1 Gdynia - Srédmiescie przy ul. Wiadystawa IV 12/18 w Gdyni. Odlegtosé
pomiedzy przedmiotowym budynkiem, a JRG wynosi 280 m. Czas dojazdu
pojazdow ratowniczych do przedmiotowego budynku z JRG nie powinien
przekroczy¢ kilku minut, co znaczgco wptywa na czas potrzebny do podjecia
interwencji przez jednostki PSP. Jednostka strazy pozarnej dysponuje sprzetem,
ktory moze byé wykorzystany podczas akgcji ratowniczo-gasniczej tji. samochody
gasnicze $rednie i ciezkie oraz drabine pozarniczg. Ponadto do budynku istnieje
dogodny dostep od Placu Kaszubskiego.
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Zapewnienie hydrantéw zewnetrznych bezposrednio przy budynku zagwarantuje
ciggtos¢ dostawy wody do celéw gasniczych oraz pozwoli na prowadzenie
skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych.

Ocenia sie, ze zastosowane rozwigzania zapewniajg bezpieczenstwo na poziomie
nie nizszym niz wynikajacy ze spetnienia obowigzujacych przepiséw w zakresie drog
pozarowych [4].

e, BTN

S B

ol

0 budynku od JRG 1

\

Rysunek 1 Odleglo$¢ analizowaneg

Podsumowujgc powyzsze, autorzy niniejszego Aneksu do ekspertyzy uwazajg, ze
zastosowanie w budynku rozwigzan, o ktérych mowa w pkt. 6 zapewni w razie
pozaru odpowiednig nosnos¢ konstrukcji, ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia
i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie
budynki, mozliwos¢ ewakuacji ludzi i bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" nalezy sporzadzi¢ projekt architektoniczno-
budowlany wraz z projektami instalacji wewnetrznych, ktére bedg uwzgledniaty
rozwigzania zawarte w aneksie do ekspertyzy oraz aktualne wymagania przepiséw
techniczno-budowlanych i przepiséw o ochronie przeciwpozarowej, a takze uzgodnié
go z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

8. Whnioski w kontekScie nie pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Autorzy przedmiotowego aneksu do ekspertyzy uznajg, ze zaproponowane w
niej rozwigzania zamienne w zakresie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego
obiektu, zapewniajg w peini akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi w
analizowanej czesci budynku uwzgledniajgc etapowanie prac.
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Tym samym wnioskuje sie do Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Gdansku o akceptacje przyjetych rozwigzan i uzgodnienie
przedmiotowego aneksu do ekspertyzy.

Dla rozwigzan ,urzadzen przeciwpozarowych” przewiduje sie opracowanie
projektéw wykonawczych, ktére pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, powinny zostaé uzgodnione przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

9. Podstawy opracowania aneksu do ekspertyzy

Opracowanie wykonano na podstawie:

a) zlecenia

b) wizji lokalnej w obiekcie,

c¢) informacji udzielonych przez zleceniodawce,

d) udostepnionej dokumentacji technicznej obiektu,

e) obowigzujgce przepisy i normy dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

f) Ekspertyza dotyczaca rozwigzan =zastepczych w trybie § 2 ust 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakom powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r.nr 75 poz.690 z pbdzi. zm) opracowana przez mgr inz. Feliksa
Mikulskiego— rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
mgr inz. arch. Wtodzimierza Odebralskiego rzeczoznawce budowlanego

g) Projekt wykonawczy pt. BUDOWA LADOWISKA DLA SMIGEOWCOW
RATUNKOWYCH WYNIESIONEGO NA DACHU BUDYNKU SZPITALA PRZY
UL. RADTKEGO 1 W GDYNI WCHODZACEGO W SKtAD SZPITALI
POMORSKICH Sp. z o0.0. ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE -
STADIUM KLATKA SCHODOWA | SZYB WINDY mgr inz. arch. tukasz Szleper
upr. nr 40/09/DOIA

W opracowaniu odniesiono sie do nizej wymienionych przepisow:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 tekst jedn. ze zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych. (Dz. U.2009, nr 124, poz. 1030);

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABTEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROAV Y11

Mr in2. bud, faq

13d. Tadousy Wasi
[ ) d -k
mgr ina”Gpetgor#Malinowski ngCZOZNAWCA BUDOWLANY Ny i
Nrupe/545/2011 974 Warszawa, | Widkiennicgh 47,

tel. 22 612.75.95
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