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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOT.
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nazwa obiektu budowlanego: Remont drogi gminnej w ramach zadania ,,Modernizacja
drég Gminnych w Glogowku ”

Kategoria obiektu budowlanego: | Kategoria XXV — drogi
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Z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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opracowujace poszczegolne czesci projektu budowlanego:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA DZIALKI

1.
11

1.2

PRZEDMIOT | PODSTAWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej — ul. Polna, 48-250 Glogéwek
jedn. ewid.: 161002_4.0242 Gtogéwek - miasto, Obreb - Winiary , dz. nr 685 k.m.6

o dt. 459 m i powierzchni jezdni 2813,0 m?

Inwestycja obejmowaé bedzie remont drogi - jezdni oraz kanalizacji deszczowej
(regulacja wysoko$ci wpustow 1 studzienek , ze wzgledu na niejednorodno$¢ materiatu
wymiana kanalizacji deszczowej na nowe rury z PCV).

Ponadto wymienione zostang oprawy oswietlenia ulicznego na oprawy ledowe.

Teren zamierzenia budowlanego jest wiasno$cig Inwestora, zgodnie ze ztozonym
oswiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele
budowlane.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowily:

2.2

ocoarwhE

Zlecenie inwestora;

Pomiary inwentaryzacyjne;

Uzgodnienia technologiczne i materiatlowe z Inwestorem,;

Aktualna kopia mapy zasadniczej ;

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obowigzujace normy i normatywy dla budownictwa ogdlnego w tym:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DZ.
U. 2 2019r. poz. 1065 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. z 2020r. poz. 1609 z
pdzn. zm.)

e Ustawa o0 drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.
115 z pdzn. zm)

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Glogoéwek, uchwata nr
XXI1/156/2004 z dnia 08-11-2004r

e Dokumenty wedlug wykazu zalacznikéw formalnoprawnych

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis stanu istniejgcego

Teren begdacy przedmiotem opracowania obejmuje dziatki o nr ewidencyjnym — 685
k.m.6 ul. Polna, 48-250 Glogéwek jedn. ewid.: 161002_4.0242 Gtogéwek - miasto,
Obrgb - Winiary zlokalizowanej w Glogowku. Na omawianych dziatkach wybudowana
jest droga gminna przeznaczona do remontu.

Teren dziatki jest zagospodarowany, utwardzony , wody opadowe drogi odprowadzane
zostang powierzchniowo do istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowe;j .

Roboty rozbiorkowe w terenie

Nie przewiduje si¢ prac rozbiorkowych .
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W zwiazku z przedmiotowa inwestycja projektuje si¢ remont istniejacej drogi, bez
zmiany jej parametroOw charakterystycznych.

Inwestycja realizowana bedzie z zachowaniem istniejacej dziatki drogowej . Dziatka
drogowa znajduje si¢ w sgsiedztwic dzialek z zabudowg mieszkalng i uslugowg , i
zabezpiecza dojazd do tych dziatek .

W obrebie planowanej inwestycji usytuowana jest nastepujaca infrastruktura:
- sie¢ energetyczna

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

- kanalizacja deszczowa,

- studnie kanalizacji deszczowej,

- wspusty kanalizacji deszczowej,
- sie¢ o$wietlenia ulicznego.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

W trakcie eksploatacji drogi beda powstawac Scieki :

- opadowe

- roztopowe

Wody opadowe 1 roztopowe odprowadzone zostang do istniejacej kanalizacji
deszczowej. Przepisy szczegotowe nie nakazuja podczyszczania $ciekow z tej klasy
drogi do odbiornika.

Uklad komunikacyjny
Dziatka skomunikowana jest z drogg publiczng istniejagcym zjazdem z drogi powiatowej

Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;:

- Droga powiatowa — ulica 3-go Maja .

Nie przewiduje si¢ zmiany lokalizacji wtaczenia drogi - ul. Polna z istniejaca droga
publiczna.

Projekt obejmuje remont drogi publicznej jako modernizacja istniejacej sieci drog w
terenie przeznaczonym w MPZP pod budownictwo mieszkaniowe i inne tereny , przylegte i
dostosowane do remontowanej drogi.

Kanalizacja deszczowa istniejaca .

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z nawierzchni remontowanej odbywac sie
bedzie poprzez istniejaca kanalizacj¢ deszczowa z odprowadzeniem do istniejacych kratek
sciekowych kanalizacji deszczowej w ul. Polnej. Ze wzglgdu na niejednorodnos$¢ materiatu z
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jakiego wykonana jest kanalizacja deszczowa nalezy wymieni¢ ja na nowa wykonang z rur
PCV, ulozonych na takiej samej glebokosci.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z nawierzchni remontowanej odbywac si¢
bedzie poprzez istniejaca kanalizacj¢ deszczowa z odprowadzeniem do istniejacej w ul.
Polnej kanalizacji deszczowej .

Lp. | Wyszczegolnienie Jednostka [los¢
jednostek
1 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna
DN 300 z rur PCV SN 16 do wymiany mb 420
Whpusty deszczowe - uliczne istniejace szt 14

Kolektory DN 300 wykona¢ z rur PCV tj. wymieni¢:

Grawitacyjng kanalizacje¢ deszczowa nalezy uktadaé po zdemontowaniu istniejacej po tej
samej trasie i na tej samej gtgbokos$ci zachowujac istniejacy spadek w wykopie otwartym z
rur PCV. Rury musza posiadaé¢ zgodnos$¢ na norme¢ PN-EN1916. Materiat Scianki rur w
swoim przekroju musi by¢ jednolity tj. Bez warstw z innego materialu niz material gtowny .
kanalizacji deszczowej nalezy zapewni¢ szczelno$¢.

Ze wzgledu na szczelnos$¢ kanalizacji deszczowej .

Na glebokosci mniejszej jak 1,0 m nalezy stosowac¢ rury kanalizacyjne PCV SN 16

Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowia studzienki kanalizacyjne prefabrykowane z
elementow betonowych o $rednicach DN 1000 — 1500. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane z drogi beda jak dotychczas poprzez kratki $cickowe drogowe wraz z
przykanalikami .

Studzienki kanalizacyjne i wpusty drogowe nalezy oczyscic , przejrze¢ 1 wyregulowaé do
nowej wysokos$ci utozonej wierzchniej warstwy Scieralnej .

Rozmieszczenie studzienek nie ulegnie zmianie .

Nawierzchni¢ wokot studzienek kanalizacyjnych (opaske) nalezy wykona¢ z kostki
granitowej w celu umozliwienia regulacji wysokosci kotnierza studzienki w trakcie remontu
1 w pdzniejszym okresie uzytkowania.

Remontowana droga o przekroju daszkowym i spadku poprzecznym 1,5% jak dotychczas .
W ramach inwestycji na ul. Polnej nalezy rozebra¢ istniejaca nawierzchnie z ptyt
betonowych typu ,trylinka” , oraz wykona¢ nowa warstwe podbudowy o grubosci 40 cm z
mieszanki kamiennej o frakcji do 31,5 mm , nastepnie warstwy o grubosci 20 cm i frakcji
do 0,16 mm. Na tak wykonanej podbudowie nalezy utozy¢ warstw¢ wigzaca z mieszanki
mineralno-bitumicznej o grubosci 6 CM a nastgpnie warstwe Scieralng o grubosci 4 cm .

Oswietlenie
- Istniejaca linia kablowa nN o$wietlenia ulicznego
- zabudowa opraw o$wietlenia LED 4000 k NW.
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3.6.  Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren zieleni wyréwna¢ gruntem (gleba urodzajng) grubosci ok. 10 cm 1 wysia¢ trawe.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI TERENU DZIALKI

Teren objety inwestycja jest dziatkg budowlang drogowa, w zwigzku z tym nie
zachodzi konieczno$¢ uzyskania wytaczenia z produkcji rolne;j .
Przewiduje si¢ remont drog —

ul. Polna dz. nr 685 k.m.6

Powierzchnia drég , parkingéw , placow i chodnikow
- powierzchnia drog bitumicznych 2813,0 m?
- chodnik istniejacy z kostki brukowej nie podlega remontowi

Powierzchnia biologicznie czynna
Nie dotyczy

4, POZOSTALE INFORMACJE I DANE

5.1. Wymagania wynikajgace 2z wustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Dziatki objgte opracowaniem zlokalizowane sg w planie na obszarach o przeznaczeniu

e KDL - tereny komunikacji — ulice lokalne — istniejace i projektowane
OBOWIAZUJA ZAPISY :
a) Funkcja wiodgca — ulica jednojezdniowa dwupasmowa (1x2) o liniach rozgraniczajacych
szerokosci :
- na terenach zainwestowanych - szerokosci wedtug przebiegu granic wlasnosci, - na terenach
niezainwestowanych i tam, gdzie istnieje mozliwo$¢ poszerzenia pasa ulicznego — 12m,
b) Funkcje uzupetniajace :
- KDP — tereny komunikacji pieszej i rowerowej,
- TWZ — zielen terenéw zurbanizowanych,
- elementy infrastruktury technicznej (bez budynkow),
- obiekty inzynierskie.
c) Ustalenia :
- linia zabudowy projektowanych i rozbudowywanych obiektéw budowlanych w odlegtosci od
krawedzi jezdni - min. 6m. na terenach zabudowy i 15m. poza terenem zabudowy,
- na odcinkach zabudowanych wydzieli¢ chodniki conajmniej po jednej stronie ulicy,
- poza terenami zabudowanymi wydzieli¢ utwardzone pobocze dla pieszych,
- zalecenie ujmowania i oczyszczania catosci $ciekow deszczowych,

KDD — TERENY KOMUNIKACJI — ULICE DOJAZDOWE — ISTNIEJACE I PROJEKTOW
OBOWIAZUJA ZAPISY :

a) Funkcja wiodgca — ulica jednojezdniowa dwupasmowa (1x2) o liniach rozgraniczajacych
szerokosci : - na terenach zainwestowanych - wedtug przebiegu granic wlasnosci,
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- na terenach niezainwestowanych 1 tam, gdzie istnieje mozliwo$¢ poszerzenia pasa ulicznego —
10m,

b) Funkcje uzupetniajace :

- KDP — tereny komunikacji pieszej i rowerowej,

- TWZ — zielen terenow zurbanizowanych,

- elementy infrastruktury technicznej (bez budynkow),

- obiekty inzynierskie.

¢) Ustalenia :

- linia zabudowy projektowanych i rozbudowywanych obiektéw budowlanych w odlegtosci od
krawedzi jezdni - min. 6m. na terenach zabudowy i 15m. poza terenem zabudowy,

- na odcinkach zabudowanych wydzieli¢ chodniki conajmniej po jednej stronie ulicy,

- poza terenami zabudowanymi wydzieli¢ utwardzone pobocze dla pieszych,

- zalecenie ujmowania i oczyszczania catosci $ciekow deszczowych.

Brak ograniczen , projektowany zakres robot jest zgodny z wymogami planu miejscowego.

5.2. Wymagania w zakresie ochrony konserwatorskiej i ochrony zabytkow

Omawiany teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow , oraz nie jest zlokalizowany na
terenie uktadu urbanistycznego, wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow, zatem nie
wymaga uzgodnienia z Opolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest objety zasiggiem obszaru gorniczego. Nie wystepuja negatywne
oddziatywania na podloze gruntowe. Nie ma réwniez obecnie ani nie przewiduje si¢
w przysztosci mozliwosci deformacji podtoza. W zwigzku z powyzszym zabezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gorniczej nie sa konieczne.

5.4. Informacje o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow

Nie dotyczy .
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projekt spetnia wymagania techniczne jak dla drog pozarowych

6. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

7.1 Zakres ochrony gruntéw rolnych

Inwestycja zlokalizowana jest w calo$ci na terenie oznaczonym w ewidencji gruntow
symbolem dr — drogi w zwigzku z tym nie jest wymagana zgoda na zmiang
przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze — stosownie do przepiséw art. 7, ust.
2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2013r.
poz. 1205 z p6zn. zm.).
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7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania budynku zamyka si¢ w granicy dziatki budowlanej inwestora nr
685; k.m.6 obreb ewidencyjny 0242 Winiary Budowa nie ogranicza mozliwos$ci
inwestycyjnych na dzialce sgsiednich, nie powoduje przystaniania oraz zacienienia
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich.
Odlegtosci od granic zapewniajg bezpieczenstwo pozarowe .

Inwestycja spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie :

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost¢pu do
drogi publicznej , mozliwosci korzystania z wody , kanalizacji sanitarnej ,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego Inwestycja oddziatywuje
na inne sgsiednie dziatki w zakresie przebudowy/ remontu drogi gminne;j
wraz z infrastrukturg techniczng

Budowa nie spowoduje ucigzliwos$ci na dziatkach sgsiednich oraz nie
wprowadzi ograniczen w ich zagospodarowaniu.

Budynek nie jest obiektem ucigzliwym, a jego lokalizacja nie narusza
interesow o0soOb trzecich. Obiekt wraz z niezbedng infrastrukturg
zlokalizowano z zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci od
granic z sasiednimi dziatkami budowlanymi.

Na podstawie przepisow prawnych t;.
o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. t.j. Dz. U. z 2020r.
poz. 1333);

o §12, 13, 271, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (DZ. U. z 2019r., poz. 1065 );

o art. 43, ust 1,2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(Dz. U.z2007r. Nr19,poz. 115 zp6zn. zm);

stwierdzono ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke do ktorej Inwestor
posiada tytul prawny —tj. dz. 685 k.m.6 obreb ewidencyjny 0242 Winiary bedace
terenem inwestycji .
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PROJEKT BUDOWLANY

Element projekty s

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego:

Remont drogi gminnej w ramach zadania ,,Modernizacja
drég Gminnych w Glogowku ”

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XXV —drogi

Adres obiektu budowlanego:

ul. Polna, 48-250 Gtogowek jedn. ewid.: 161002_4.0242
Glogdéwek - miasto, Obreb - Winiary , dz. nr 685 k.m.6

Dane inwestora:

Gmina Glogowek
ul. Rynek 1
48-250 Glogdwek

projektant \ \

Projektant zakresu architektury i konstrukciji : 10.01.2023 .

mqr inz. Wiestaw Czarny

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej i i w ograniczonym zakresie w

specjalnosci architektonicznej nr 75/01/Op

osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
opracowujgce poszczegodlne czesci projektu budowlanego:

Projektant instalacji sanitarnych:

Projektant instalacji elektrycznych:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego: Remont drogi gminnej w ramach zadania ,,Modernizacja
drég Gminnych w Glogowku ”

Kategoria obiektu budowlanego: | Kategoria XXV - drogi

Adres obiektu budowlanego: ul. Polna, 48-250 Gtogowek jedn. ewid.: 161002_4.0242
Glogdwek - miasto, Obreb - Winiary , dz. nr 685 k.m.6
Dane inwestora: Gmina Glogowek
ul. Rynek 1

48-250 Glogowek

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant | | data i podpis |
Projektant zakresu architektury i konstrukcji : 10.01.2023 r.
mgr inz. Wiestaw Czarny

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej i i w ograniczonym zakresie w
specjalnosci architektonicznej nr 75/01/0p
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SPIS TRESCI

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno —

© N ok~ T

10.
11.

12.

13.
14.

budowalnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych i

0s06b starszych

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne i osoby starsze

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktdre automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacja o zgodzie na odstepstwa

CZESC RYSUNKOWA
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str. 4
str. 4
str. 4
str. 4

str. 4
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41.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej w Gtogowku -
ul. Polnej, 48-250 Glogowek jedn. ewid.: 161002_4.0242 Glogowek - miasto, Obreb -
Winiary ul. Polna, 48-250 Glogowek, dz. nr 685 k.m.6

Zgodnie z zalgcznikiem tabelarycznym do Prawa budowlanego budynek nalezy zaliczy¢
do Kategorii XXV | — drogi

Zamierzony sposéb uzytkowania

Obiekt stanowi droge gminng po wykonaniu remontu nadal bedzie petnita funkcje drogi
gminne;j .

Droga uzytkowana jest i bedzie gldwnie przez samochody osobowe, samochody
cigzarowe , oraz stuzby porzadkowe . Ponadto droga uzytkowana bedzie przez rowery |
pieszych

Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ remont istniejgcej drogi. Remont nie
wplynie na funkcje budowli , nie zmieni jej przeznaczenia. Nie zmieni si¢ réwniez
przebieg drogi , ktéra swa skala i kompozycja odpowiednio wpisuje si¢ w zabudowe
istniejaca.

Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Dane techniczne
Zatozenia wyjsciowe

Droga Gminna Klasa D
Kategoria ruchu KR 2
Predkos$¢ projektowa Vp =40 km/h
Szeroko$¢ jezdni 6,00 m
Szeroko$¢ chodnika $r.1,7m

Szeroko$¢ pobocza 000 -
SzerokosS¢ Sciezki pieszo-rowerowej -

Spadek poprzeczny jezdni 1,5 % ,
Spadek poprzeczny chodnikdw, $ciezki 1 % bez zmian
Spadek poprzeczny pobocza 000 -

Zestawienie powierzchni uzytkowej

Nie dotyczy

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (dz. U. Nr 2012, poz. 463) dla projektowanego remontu drogi gminnej zaktada sie |
kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. Poziom posadowienia podbudowy
drogi znajduje sie powyzej poziomu wdd gruntowych. Nie projektuje sie nowej podbudowy .
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10.

1.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych i oséb starszych
Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznos$ci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne i
osoby starsze

Nie dotyczy
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Zapotrzebowanie i jakos¢é wody

Nie dotyczy

llos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow

Nie dotyczy

llo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania wod opadowych

Wody atmosferyczne- opadowe i roztopowe odprowadzone bedg jak dotychczas do istniejgcej
kanalizacji deszczowej za posrednictwem istniejacych wpustéw ulicznych klasy D-400 o
wymiarach 300 x 500 mm odprowadzane bedg na dotychczasowych zasadach ..

Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy

Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowania

Remont drogi nie pogorszy emisji hatasu, drgan i promieniowania, a znacznie zwiekszy réwnos¢
nawierzchni co spowoduje znaczne ograniczenie istniejacego hatasu .

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Charakter, zatozony sposéb uzytkowania i wielko$¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia nie
wptyng negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Rodzaj powstajacych Sciekow oraz istniejgcy sposob ich
odprowadzania nie spowoduje pogorszenia jakosci wod powierzchniowych i podziemnych.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy .
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.
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12.

12.1.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy

Uktad konstrukcyjny
Nie dotyczy

12.2 Rozwiazania materiatowe

Na styku chodnika z zielenig projektuje sie obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 20x 100 cm
Jezdnia ulicy — projektuje sie¢ o nawierzchni bitumicznej ze spadkiem daszkowym 1,5 % jak
dotychczas.

Na tukach nalezy zastosowa¢ krawezniki tukowe a w przypadku braku asortymentu , mozna
docinac¢ krawezniki o dtugosciach takich , aby nie znieksztatcaty krzywizny , oraz aby jednoczesnie
odlegto$¢ pomiedzy dwoma sasiednimi kraweznikami byta w granicach ok. 3-5 mm.

Chodniki — projektuje sie chodniki o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej w kolorze
szarym o gr. 6 cm.

Podbudowe wykonac i zagesci¢ zgodnie z obowigzujacymi normami

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta oraz nasypu pod nawierzchnig ul. Winiary
Tylne. Remontowane drogi o przekroju daszkowym i spadku poprzecznym 1,5% jak
dotychczas .

W ramach inwestycji na ul. Winiary tylne nalezy rozebrac istniejaca nawierzchnie z ptyt
betonowych typu trylinka , oraz wykona¢ nowg warstwe podbudowy o grubosci 40 cm z
mieszanki kamiennej o frakcji do 31,5 mm , nastepnie warstwe o grubosci 20 cm o
frakcji do 0,16 mm. Na tak wykonanej podbudowie nalezy utozy¢ warstwe wiagzgca z
mieszanki mineralno-bitumicznej o grubosci 6 cm i warstwe Scieralng o grubosci 4 cm .
Kazdg warstwe nalezy zagesci¢ przy zachowaniu optymalnej wilgotno$ci podtoza. Projektuje sie
wykonanie stabilizacji z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) klasy C3/4.
Podtoze gruntowe przed wykonaniem stabilizacji winno osiggna¢ modut wtérny nie mniejszy niz
E2 =25 MPA

Podbudowy ttuczniowe nalezy dogesci¢ do uzyskania modutu wtérnego min. E2 = 120 MPA
gdzie E< 2,2 . Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania
istniejacego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie .Nadmiar urobku zostanie wywieziony na
wysypisko lub zagospodarowany przez inwestora .Woda opadowa i roztopowa odprowadzona
bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej . Odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji
deszczowej poprzez zachowanie odpowiednich spadkéw nawierzchni.

Ewentualna wymiana uszkodzonych wpustow na wpusty o identycznym wymiarach , w identyczne;
lokalizacji .

Przed wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego nalezy wykona¢ stabilizacje istniejacego
gruntu spoiwem hydraulicznym z dowozu klasy C3/4

Podtoze gruntowe przed wykonaniem stabilizacji winno osiggna¢ modut wtérny nie mniejszy niz
E2 =25 MPA

Oswietlenie
- Istniejaca linia kablowa nN oswietlenia ulicznego
- zabudowa opraw o$wietlenia LED 4000 k NW.
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Studzienki kanalizacyjne i wpusty drogowe nalezy oczys$ci¢ , przejrze¢ | wyregulowac do
nowej wysokosci utozonej wierzchniej warstwy Scieralnej .

Rozmieszczenie studzienek nie ulegnie zmianie .

Nawierzchni¢ wokot studzienek kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z kostki granitowej w celu
umozliwienia regulacji wysokosci kotnierza studzienki.

Whpusty deszczowe - uliczne do regulacji
Kratki §ciekowe studnie kanalizacyjne  hydranty podziemne
Ul. Polna 14 szt. 9 szt. 3 szt.

Wszystkie zastosowane materialy i wyroby budowlane musza posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

14. Informacja o zgodzie na odstepstwa
Nie dotyczy.
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Rodzaj opracowania === PROJEKT BUDOWLANY
Element projektu === ZALACZNIKI - OPINIE, UZGODNIENIA,
POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY
Nazwa obiektu budowlanego: Remont drogi gminnej w ramach zadania ,,Modernizacja
drog Gminnych w Glogéwku
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XXV — drogi
Adres obiektu budowlanego: ul. Winiary , Winiary Tylne , Winiary Mate, 48-250

Glogowek jedn. ewid.: 161002_4.0242 Glogdéwek - miasto,
Obreb - Winiary , dz. nr 389/1; 389/2; 397; 398,399/2;
k.m.3

Dane inwestora: Gmina Glogowek

Ul. Rynek 1

48-250 Glogdéwek

projektant data i podpis
Projektant zakresu architektury:
dr _inz. arch. Piotr Opatka 10.01.2023 .

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej nr 74/01/Op

Projektant zakresu architektury i konstrukciji :
mqr_inz. arch. Wiestaw Czarny 10.01.2023 .

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej i i w ograniczonym zakresie w
specjalnosci architektonicznej nr 75/01/Op

osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
opracowujgce poszczegodlne czesci projektu budowlanego:

Projektant instalacji sanitarnych:

Projektant instalacji elektrycznych: | =
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Rodzaj opracowaniq s

PROJEKT BUDOWLANY

Element projekiy ==

PROJEKT TECHNICINY

Nazwa obiektu budowlanego:

Remont drogi gminnej w ramach zadania ,,Modernizacja
drog Gminnych w Glogéwku ”

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XXV — drogi

Adres obiektu budowlanego:

ul. Winiary , Winiary Tylne , Male Winiary, 48-250
Glogdéwek jedn. ewid.: 161002_4.0242 Glogdéwek - miasto,
Obregb - Winiary , dz. nr 389/1; 389/2; 397; 398,399/2;
k.m.3

Dane inwestora:

Gmina Glogowek
ul. Rynek 1
48-250 Glogdwek

projektant

data i podpis

10.01.2023 .

osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
opracowujgce poszczegolne czesci projektu budowlanego:

mgr_inz. Wieslaw Czarny

Projektant zakresu architektury i konstrukciji :

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

10.01.2023 r.r.

W specjalnosci konstrukcyjno budowlanej i i w ograniczonym zakresie w
specjalnosci architektonicznej nr 75/01/0Op

Projektant instalacji elektrycznych:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Remont drogi gminnej w ramach zadania ,,Modernizacja
drég Gminnych w Glogowku ”

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XXV— drogi

Adres obiektu budowlanego:

ul. Winiary , Winiary Tylne , Male Winiary, 48-250
Glogdéwek jedn. ewid.: 161002_4.0242 Glogdéwek - miasto,
Obregb - Winiary , dz. nr 389/1; 389/2; 397; 398,399/2;
k.m.3

Dane inwestora:

Gmina Glogowek
ul. Rynek 1
48-250 Glogowek

Oswiadczam, ze projekt techniczny zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Projektant ‘

oraz zasadami wiedzy technicznej.

\ data i podpis

Projektant zakresu architektury i konstrukciji : 10.01.2023 r.

mgr inz. arch. Wiestaw Czarny

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej i i w ograniczonym zakresie w
specjalnosci architektonicznej nr 75/01/0Op

osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
opracowujgce poszczegdlne czesci projektu budowlanego:

10.01.2023 r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nazwa obiektu budowlanego: Remont drogi gminnej w ramach zadania ,,Modernizacja
drég Gminnych w Glogowku ”

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XXV — drogi

Adres obiektu budowlanego: ul. Winiary , Winiary Tylne , Male Winiary, 48-250
Glogowek jedn. ewid.: 161002_4.0242 Glogowek - miasto,
Obre¢b - Winiary, dz. nr 389/1; 389/2; 397; 398,399/2;
k.m.3

Dane inwestora: Gmina Glogowek

ul. Rynek 1

48-250 Gtogdéwek

Jako projektant odwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny sporzgdzony zostat zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego

projektant data i podpis

20.11.2022r.

osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
opracowujgce poszczegolne czesci projektu budowlanego:

20.11.2022r.

Projektant zakresu architektury i konstrukciji :

mqr_inz. Wiestaw Czarny

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej i i w ograniczonym zakresie w
specjalnosci architektonicznej nr 75/01/0Op

Projektant instalacji sanitarnycn | e

Projektant instalacji elektrycznych:




