SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Remontu drég Gminnych w Glogéwku
ul. Winiary , Winiary Male , Winiary Tylne, Rataja , Polna




OGOLNE WARUNKI WYKONANI, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI I
ODBIORU

WSTEP
1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlne (STO) sa
wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontami drég na
terenie gm Glogéwek ul. Winiary , Winiary Tylne, Winiary Mate, Rataja i Polna
1.2
1.3 . 1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych jak w pt.1.1. 1.3 Zakres rob6t
objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne,
wspolne dla robét objetych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1. 4 Okreslenia podstawowe Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budowle stanowiacg catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
1.4.2. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.
1.4.3. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.4. robotach budowlanych —nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.5 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.6. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.7. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne .
1.4.8. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.9. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.10. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym
integralng cato$é uzytkows.



1.4.11. drodze tymczasowej (montaZzowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.12. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.13. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos$é za prowadzong budowe.

1.4.14. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.15. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatagcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jako$ci materiatdéw oraz robot.

1.4.19. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacija
projektows 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.20. Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze.

1.4.21. Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej si¢ do
nawierzchni.

1.4.22 Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.23. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.24. Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.26 Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.27. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania. 1

1.4.28. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu. 1



1.4.29. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.30. Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazd6éw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.431. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia wdéd opadowych

1.4.32. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow
1.4.33. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekow
nastepuje dzieki sile ciezkosci

1.4.34. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch
kanaléw bocznych

1.4.135. Kanal nieprzelazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1,0m

1.4.36. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekéw

1,4,37. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedng dolnej
powierzchni plyty lub innego przykrycia studzienki a rzedng spocznika

1.4.38. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacijg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera

1.4.39..0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy

1.4.40. Odpowiednia zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

1.4.41. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania

1.4.42. Plyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca komore roboczg Polecenie
Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
1.4.43. Przylacze kanalizacyjne - kanal przeznaczony do polgczenia $ciekéw z instalacji
wewnetrznej z siecig kanalizacji zewnetrznej

1.4.44. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

1.4.45. Rysunki - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bgdgcego przedmiotem robot

1.4.46. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory
roboczej

1.4.147. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow

1.4.48. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowania na zalamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych



1.4.49..Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.4.50. Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

1.4.51. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, przekaze Wykonawcy teren budowy, przekaze dziennik budowy, dokumentacje
projektowej dotyczaca zakresu wykonywanych robot oraz komplet SST wskaze miejsca poboru
energii elektrycznej i wody jesli takie bgdg niezbedne z punktu widzenia technologii
wykonywania robdt . Przekazanie zostanie potwierdzone protokotem przekazania placu
budowy

1.5.2 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i SST

Wymagania wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej i SST sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiar6w sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i
w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementdw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy, w sposob okreslony w DM-00.00.00, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane
przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i



ilosciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t
wykonczeniowych Wykonawca bedzie: — utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej, — podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiso6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegllny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a). zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b). zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c¢). mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
Materiaty latwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegé6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotlujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zZrédta spetniajg wymagania SST.
Pozostale materiatly budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéow pochodzenia miejscowego

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy bedg wykorzystane do rob6t
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiatly,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosSc¢ i
wilasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialéw Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pbézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnosé¢
sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okres§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
$rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢é p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna robdt okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone,
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow i robdt ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

W przypadku zaistnienia koniecznos$ci poboru prébek zostang one pobrane losowo. Zaleca si¢
stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy do pobrania mogg byé z jednakowym prawdopodobienfistwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca



przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: — posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST. — znajduja sie w wykazie
wyrobdw, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materialow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy be¢dg dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

[2] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— protokoly odbioru robot,

— protokoly z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Przy wynagrodzeniu umownym - ryczaltowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czgéciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ustalenia ogé6lne



Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 péz. 953).

Ustawa z dnia 21 maréé 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z
pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Dz.U. 2016 poz. 542

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku

D-.04. 03. 01. OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych pod warstwe
wigzacg, profilows.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni
pod warstwe wigzaca.

1.3. Zakres robét objetych SST

Oczyszczenie istniejacej nawierzchni pod warstwe wigzaca

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi ,odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne " oraz definicjami podanymi w ,,Ogélnych
warunkach umowy " .

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz ich zgodnoséé z
dokumentacjg projektowg ,SST oraz poleceniami Inzyniera .Ogolne wymagania dotyczace
robo6t podano w SST D00.00.00 "Wymagania ogdlne

2. Materialy
2.1.Do oczyszczania - woda z dowolnego zrodta .

3. Sprzet

3.1. Sprzg¢t do oczyszczenia warstw nawierzchni.

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy uzywac : szczotki reczne , lopaty, szczotki
mechaniczne , sprezarki powietrzne , zbiorniki z woda,

3.2. Szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych .Pierwsza ze
szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzyé do zdrapania
oraz usuwania Zanieczyszczen przylegajacych do oczyszczonej warstwy. Druga szczotka




powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania . Zaleca si¢ uzywanie
szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace .

4. Transport.

Nie dotyczy.

S. Wykonanie robét.

5.1. Oczyszczenie nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na : usunieciu luznego ,brudu ,blota i kurzu przy
uzyciu a w razie potrzeby wody pod cisnieniem .Oczyszczenie powinno by¢ wykonane
dwukrotnie bezposrednio przed ulozeniem w-wy wiazacej oraz przed powierzchniowym
utrwaleniem .

6. Kontrola jakosci
6.1. Badania i kontrola przed przystgpieniem do robot.
6.2. Badania i kontrola w czasie rob6t Dokonuje si¢ oceny wizualnej oczyszczonej nawierzchni.

7. Obmiar robét
Obmiar oczyszczonej powierzchni warstwy istniejacej dokonywany jest na budowie w metrach
kwadratowych w obecnosci Inzyniera

8. Odbior robét

8.1. Odbiorowi podlega oczyszczenie warstwy istniejace;j .

Zasady okreslono w SST "Wymagania ogdlne" . Warstwe uwaza si¢ za oczyszczong jesli
wszystkie wyniki badan i pomiary okazaly si¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w punkcie
2, 51 6 niniejszej SST. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot
poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie rob6t wedtug zasad okreslonych w niniejszej
SST. Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania robot poprawkowych . Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona wtasny koszt..

9. Platnosé

za metr kwadratowy (m) oczyszczonej nawierzchni nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
po sprawdzeniu jakosci robdt. Cena dla wykonanego oczyszczenia nawierzchni obejmuje
ustalenia zawarte w SST D.00.00.00.pkt 9 oraz :: -mechaniczne odspojenie stwardniatych
zanieczyszczen oraz reczne oczyszczenie miejsc trudno dostepnych, 10. Przepisy zwigzane
Ogodlna specyfikacja techniczna D.04.03.01 D.04.03.01.

SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze skropieniem warstw konstrukcyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST .

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych ze skropieniem warstw konstrukcyjnych .

1.3. Zakres robét objetych SST

Skropienie emulsjg asfaltowg 60% : - warstwy istniejacej , skropienie pod warstwe wigzacg i
profilowa w ilosci 0,3 kG/m2

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne ,, .



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektows, SST oraz poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robdt podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne ,, .

2. Materialy.

2.1. Do skropienia warstwy wigzacej nalezy zastosowaé emulsje asfaltowg kationowsg
szybkorozpadows - WT.EmA-94 w ilosci 0,3 kg / m2 2.2.

Wymagania dla emulsji Do skropienia warstwy wigzacej nalezy zastosowac emulsje kationowg
szybkorozpadowg 60% o nastepujacych wiasciwosciach :

Lp | Wiasciwosci Wymagania
1 Barwa brgzowa do ciemnobrazowej
p. Zawartos¢ asfaltu% m/m 50
3 Jednorodnos$é catkowita
4 Pozostato$¢ na sicie o boku oczka | nie wiecej niz 0,3
kwadratowego 0,6mm, m/m,
5 Lepko$¢ wg Englera w temp. 20°C°E | 3-12
6 Kwasowos¢ pH3-5
7 Czas rozpadu, min.. ponizej 5
8 Przyczepnos$¢ do kruszywa asfaltu | 70
wydzielonego z emulsji, %. nie mnie;j
niz
9 Trwalo§¢ emulsji, miesigce, nie |3
wiecej niz
10 | Odporno$¢ na wstrzasy, h, nie wiecej | 3
niz
11 | Rozcienczalno$¢ wodg, dodatek | 100
wody nie powodujacy rozpadu, %
objetosci

2.3. Skladowanie lepiszczy.

Warunki przechowywania nie moga powodowac¢ utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych, wyposazonych w urzadzenia
grzewcze 1 zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczen . Przy przechowywaniu
emulsji asfaltowej nalezy zachowal nastgpujgce warunki: czas skladowania emulsji nie
powinien przekracza¢ 3 miesigcy od daty produkeji, temperatura przechowywania emulsji nie
powinna by¢ nizsza niz 3° C . 3.

Sprzet. 3.1.

Sprzet do skropienia warstw nawierzchni. Do skropienia warstw nawierzchni nalezy warstw
nalezy uzywac - skrapiarke do lepiszcza . Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia
pomiarowo kontrolne pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastgpujgcych parametrow :
- temperatury rozktadanego lepiszcza ,



- ci$nienia lepiszcza w kolektorze ,

- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze ,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza ,

- ilosci lepiszcza,

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie , tak aby bylo mozliwe
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania zawierajace zaleznosci
pomiedzy wydatkiem lepiszcza, a nastepujagcymi parametrami:

- ci$nieniem lepiszcza,

- obrotami pompy,

-predkoscia jazdy skrapiarki,

-temperaturg lepiszcza,

Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja 10% do ilosci zatozone;j .

4. Transport

Transport powinien odbywac si¢ w cysternach samochodowych .Dopuszcza si¢ stosowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych . Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do
transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych
emulsji.

5. Wykonanie robét.

5.1. Skropienie warstwy istniejacej pod warstwe wiazaca . Skropienie warstwy polega na :
skropieniu uprzednio oczyszczonej i suchej warstwy istniejacej nawierzchni po akceptacji
Inzyniera , emulsjg kationowg 60% ,przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych
recznie ( za pomocg weza z dysza rozpryskowa). Temperatura emulsji powinna si¢ miesci¢ w
przedziatach 20 C - 40 C . Skropienie powinno by¢ réownomierne a ilos¢ rozktadanego lepiszcza
powinna by¢ réwna ilosci zalozonej z tolerancja 10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie
roztozono nadmierng ilos$¢ lepiszcza Wykonawca powinien roztozy¢ warstwe suchego i
rozgrzanego piasku i usung¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Badania i kontrola przed przystapieniem do robot.

6.1.1 .Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw
przeznaczonych do wykonywania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan i certyfikaty
producenta Inzynierowi wedlug zasad okreslonych w punkcie 2.2 niniejszej S ST.

6.1.2. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie
warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymagane;j
ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju skrapianej warstwy .

6.2. Badania i kontrola w czasie robét.

6.2.1.Sprawdzenie czy mechanizmy regulacyjne i parametry skrapiarki zostaty ustawione tak
jak ustalono podczas probnego skropienia .

6.2.2. Sprawdzenie czy temperatura lepiszcza w skrapiarce miesci si¢ w zakresie podanym w
wymaganiach.

6.2.3. Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie .

Zaleca si¢ przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej w
opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci rozkladanego lepiszcza i
kruszywa ,, .

7. Obmiar robot.



Obmiar skropionej powierzchni warstwy istniejgcej dokona¢ na budowie w obecnosci
Inzyniera . Jednostkg obmiaru jest m (metr kwadratowy ) .

8. Odbior robét

8.1 Zasady odbioru.

Odbiorowi podlega skropienie warstwy istniejgcej. Zasady odbioru okreslono w S ST
D.00.00.00,,Wymagania ogo6lne ,, Warstwe uwaza si¢ za skropiona, jesli wszystkie wyniki
badan i pomiary okazaly si¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2, 5 i 6 mniejszej
S ST . W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych lub poleci
ponowne wykonanie robdt wedtug zasad okreslonych w niniejszej S ST . Inzynier moze uznaé
wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne wykonywanych robot i
ustali¢ zakres potracen za obnizong jakos¢. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rob6t
poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt.

9. Podstawa platnosci.

Platnos¢ za metr kwadratowy ( m2 ) skropionej warstwy istniejacej pod warstwe wigzgca nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i po sprawdzeniu jakosci rob6t .Cena dla wykonanego
skropienia nawierzchni obejmuje ustalenia zawarte w SST D.00.00.00. punkt 9 oraz: -
dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
- skropienie warstwy lepiszczem w ilo$ci okreslonej w specyfikacji technicznej lub uzgodnionej
z Inzynierem , zabezpieczenie i uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

10. Przepisy zwiazane.

,»Powierzchniowe utrwalenia . Oznaczenie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa ,, zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03 .

Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994

D-04.08.01 WYROWNANIE PODBUDOWY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podiuznego podbudowy
mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy
zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podtuznego
podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie
w celu wyréwnania jej nierdwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz w OST D-05.03.05
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt

1.4. 1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
L.5.

2. MATERIALY



2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze, wykonywanych i
wbudowywanych na goraco, nalezy stosowac kruszywa spelniajgce wymagania okreslone w
OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 2.

2.3. Wypelniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrownawcze nalezy stosowaé wypelniacz
wapienny spelniajacy wymagania podane w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 2.

2.4. Lepiszcza

Lepiszcza powinny spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego™ pkt 2.

2.5. Skladowanie materialow

Dostawy i sktadowanie kruszyw, wypelniaczy i lepiszcz powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogé6lne wymagania dotyczgce sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych zostat
okreslony w OST D05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powinien spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-
05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-
05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych Zasady projektowania mieszanek
mineralno-asfaltowych sg okreslone w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”
pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej Zasady produkcji, dozowania sktadnikow i
ich mieszania sg okreslone w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.4. Zar6b probny

Zasady wykonania i badania podano w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”
pkt 5.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwnanie profilu masg mineralno-
asfaltowa Przed przystgpieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego i podtuznego



powierzchnia podbudowy powinna zostaé oczyszczona z luznego kruszywa, piasku oraz
skropiona bitumem. Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane sg w
OST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnig
podbudowy, na ktérej grubos¢ warstwy wyréwnawcze] bylaby mniejsza od grubosci
minimalnej ukladanej warstwy wyréwnawczej, nalezy sfrezowac na glebokos¢ pozwalajacg na
jej utozenie. Frezowanie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z OST D-05.03.11 ,,Recykling”.
5.6. Ukladanie i zaggszczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubos$¢ warstwy wyréwnawczej uzalezniona jest od grubosci kruszywa w
mieszance. Najwiekszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekracza¢ 0,5 grubosci
uktadanej warstwy. Przed przystapieniem do ukladania warstwy wyrownawczej Wykonawca
powinien wyznaczy¢ niwelete uktadanej warstwy wzdhuz krawedzi podbudowy lub jej osi za
pomocg stalowej linki, po ktorej przesuwa si¢ czujnik urzadzenia sterujgcego ukladarks.
Maksymalna grubo$¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej nie powinna przekracza¢ 8 cm. Przy
grubosci przekraczajacej 8 cm warstwe wyrdwnawczg nalezy wykonaé w dwu lub wigcej
warstwach nie przekraczajacych od 6 do 8 cm. Warstwe wyréwnawczg uktada si¢ wedlug zasad
okreslonych w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5. Zageszczenie
warstwy wyrdwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i wbudowanej na
goraco odbywa si¢ wedlug zasad podanych w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5. Ze wzgledu na zmienng grubo$é zageszczanej warstwy wyroOwnawczej
Wykonawca robo6t, na podstawie przeprowadzonych prob, przedstawi Inzynierowi do
akceptacji sposob zaggszczania warstw wyréwnawczych w zaleznosci od ich grubosci. 5.7.
Utrzymanie wyréwnanej podbudowy Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie
wyréwnanej podbudowy we wiasciwym stanie, az do czasu utozenia na niej nastgpnych warstw
nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt wlasny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t Przed przystapieniem do robot Wykonawca
powinien wykona¢ badania zgodnie z ustaleniami zawartymi w OST D-05.03.05
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w zakresie obejmujacym badania warstw lezgcych
ponizej warstwy Scieralnej.

6.3. Badania w czasie robdt Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow w czasie
wykonywania podbudowy podano w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”
pkt 6.

6.4.Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanego
wyrdéwnania powinny by¢ zgodne z okreslonymi w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robdt Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa jest Mg wbudowanej mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogo6lne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.



8.2. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Roboty zwigzane z wykonaniem
wyréwnania podbudowy nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy
platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 Mg wyrdéwnania podbudowy mieszankg
mineralno-asfaltowg obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, — oznakowanie rob6t, — dostarczenie materiatdw,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej, — transport mieszanki na miejsce
wbudowania, — posmarowanie gorgcym bitumem krawedzi urzadzen obcych, — rozscielenie i
zageszezenie mieszanki zgodnie z zatozonymi spadkami i profilem, — przeprowadzenie
pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. —

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankami mineralno-
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goragco sag podane w OST D-05.03.05
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODE.OZA GRUNTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy przy
realizacji rob6t zwigzanych z remontami drég gminnych na terenie gminy Gtogdéwek .

1.3. Zakres robot objetych ST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza przeznaczonego do
ulozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 00.00. ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4. 1.5. Ogdélne wymagania
dotyczace rob6t Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST .00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST .00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, rowniarek lub spycharek uniwersalnych z
ukosnie ustawianym lemieszem; spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny, ladowarek uniwersalnych, walcéw statycznych, wibracyjnych lub plyt
wibracyjnych. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na
wlasciwosci gruntu podloza. W zwigzku z tym dopuszcza si¢ reczne wykonanie profilowania
podtoza.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST .00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4. 5.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie
moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggnigcie sznurkoéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych
niz co 10 metréw. Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnoscei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju
gruntu, w ktédrym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna
wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami ST, tj. wbudowany w



nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Profilowanie i
zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Jezeli wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na odpowiednig glebokos¢, dowiezé
dodatkowy grunt spelniajgcy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartoSci wskaznika zageszczenia Do profilowania podtoza nalezy stosowac
réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb .
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowac do osiggnig¢cia wskaznika zageszczenia . Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN77/8931-12

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
rozlozenie folii lub w inny sposéb . Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza) Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego
podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata zgodnie z normg BN68/8931-04. Nier6éwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nierownosci nie moga przekracza¢ 20mm. 6.2.2.
Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okres$lonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtérne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,, Wymagania og6lne" pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci



Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogblne" pkt
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.

- Normy PN-88/B-04481 Grunty budowlane.

- Badania prébek gruntu PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta — BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar
rownosci nawierzchni planografem i tatg — BN-77/8931-12

-Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNNICZNA ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem wykopéw w gruntach kat. II-IV w
ramach realizacji zadania ,,Remont dr6g gminnych w Gminie Glogéwek ul. Polna.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad
prowadzenia robét ziemnych w czasie remontu sieci kanalizacyjnej - deszczowej jak w p. L.1.
1 obejmujg:

- wykopy z transportem ziemi na sktadowisko, grunt kat. II[ — IV

- wykopy z transportem ziemi na odktad, grunt kat. IIT — IV

- mechaniczne odspajanie gruntu kat. III-IV

- umocnienie wykopéw - wykonanie podsypki z pospétki

- wykonanie obsypki z piasku,

- zasypanie wykopéw z zaggszczaniem materialem przywiezionym nadajacym si¢ na
podbudowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe definicje okreslone zostaty w OST-00 ,, Wymagania og6lne" i SST-02 »Kanalizacja
deszczowa".

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysokos¢ nasypu lub giebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1m

Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ zawiera si¢ w granicach 1+3m

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ jest wieksza niz 3m

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z budows.

Wskaznik zageszczenia gruntu

- wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenie gruntu okrelona wzorem:

IS=qd/qdS

gdzie: gS - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3 )




qdS - gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej probie Proctora
(Mg/m3 )

Wskaznik réznoziarnistosci gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw
niespoistych okreslona wg wzoru: u = d60/d10

gdzie: gS- srednica oczek sita przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm) qdS

- $rednica oczek sita przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$s¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w OST
» Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogoélne". Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Remont kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej w Gtogowku

2.2 Zasady wykorzystania gruntow.

Grunt pozyskany z wykopdéw mozna wykorzysta¢ do ich zasypania powyzej warstwy ochronnej
wykonanej z piasku, jezeli spelnia nastepujace warunki:

- nie zawiera kamieni ani innych zanieczyszczen,

- jest niezmrozony,

- jest gruntem niewysadzinowym zgodnie z tab. 1.

Grunty i1 materialy nieprzydatne do zasypki powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad.

Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatow przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzglgdem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4].

Lp | Wyszczegdlnienie jednostki | Grupy Gruntéw
wlasciwosci
Nie Watpliwe | wysadzinowe
wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - Rumosz Piasek pylasty | Malo wysadzinowa
niegliniasty Zwietrzelina glina piaszczysta
- ZwWir Gliniasta Piaszczysto zwigzla glina
- pospoika piasek Rumosz Zwiezla glina pylasta
Gruby gliniasty Ity, it piaszczysty , it pylasty
- oiasek gruby , | Pospolka
piasek sredni gliniasta Bardzo wysadzinowe
- zuzel Zwir gliniasty | Piasek gliniasty
nierozpoznany Pyl, pyt piaszczysty
Glina
Glinapiaszczysta , glina
pylasta
1t warstwowy
2 Zawarto$¢ czastek<0,075mm >0,02 | % <15>3 0Od 15 do 30 >30
mm 0d3 do 10 > 10
3 Kapilarosé bierna m <0,1 > 10 >1,0
4 Wskaznik piaskowy WP <35 0Od 25 dp 35 <25




3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu zgodnie z OST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3. 3.2.
Sprzet do wykonania rob6t Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych
zwigzanych z wykonywaniem wykopdw powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntu (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- wydobywania gruntéw (koparki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntdéw, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Do transportu gruntu
uzyskanego z wykopu mogg by¢ stosowane:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- ciggniki kotowe z przyczepami lub inne $rodki transportu samochodowego zaakceptowane
przez Inzyniera.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o te zwigkszone
odlegtosci, ktére nie zostaly wezesniej zaakceptowane na piSmie przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykonywanie wykopdéw Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania wykopu — mechanicznie z wyjatkiem miejsc kolizyjnych gdzie roboty
prowadzi¢ recznie. Umocnienie $cian wykopu stalowymi wypraskami. Obudowa powinna
wystawaé 15cm ponad teren w miejscach prowadzenia prac pod ruchem kotowymi i by¢ réwna
terenowi w przypadku braku ruchu. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ ztozony przez
Wykonawcg na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,2m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,2m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu
powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0m od poziomu terenu,
w odleglosci nie przekraczajacej 20m. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-
B-10736:1999.

5.3. Odwodnienie wykopow.



Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢
grawitacyjny odplyw wody z wykopu w dét po jego dnie. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych. W wyjatkowych przypadkach gdy woda
gruntowa uniemozliwia wykonywanie wykopu nalezy obnizy¢é poziom wod gruntowych.
Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzaé tak, aby nie zostala naruszona struktura w
podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.

5.4. Przygotowanie podioza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci 30 cm lgcznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych.

5.4.1 Materiat podtoza naturalnego.

Material podloza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy), odpowiadajgcy wymaganiom
okreslonym dla gruntéw o symbolach ms, ss, zs, wedtug PN-74/B-02480.

5.4.2 Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej
naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie
grubosci warstwy nie powinno przekroczy¢ £3cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodu.

5.4.3 Zabezpieczenie podioza naturalnego. Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez pltyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o
glebokosci 0,1 -0,3m i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
W sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowywanie
gromadzacej si¢ w nich wody; b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez
obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,5 m ponizej poziomu podtoza naturalnego;
c¢) naporem wody zawartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu kanatu lub
jego obudowy warstwy odsgczajacej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m.

5.5. Warstwa ochronna zasypu. Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien
spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodochronnej, przeciwwilgociowe]j i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla przewoddéw z tworzyw sztucznych - 0,3m, w tym 0,1m z piasku, 0,2m z gruntu rodzimego.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty wg PN-74/B-02480.

Material zasypu w obregbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

5.6. Zasyp wykopu.

5.6.1 Zasyp wykopu w terenie. Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej powinien by¢é wykonany przy zachowaniu wskaznika zageszczenia gruntu
co najmniej 1.

5.5.2 Zasyp przewodu pod ulepszong nawierzchnig drogi.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu réwnego co najmniej 1 nalezy zastgpi¢
g0rng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

5.6 Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy. W obrebie klina odlamu $ciany wykopu
niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-
00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania - odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + Scm, - odchylenie wymiaréw
w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

6.3. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi Wszystkie roboty, ktére
wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6 powinny by¢ wykonane ponownie
przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania
ogdlne" pkt. 7.

7.2 Obmiar rob6t ziemnych.
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacjg jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktow 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zakres Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie: - sposobu wykonania wykopéw
pod wzgledem: obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntows i z opadéw
atmosferycznych. Odbiér robot powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu rob6t. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Ogélne ustalenia dotyczace podstawy
platnosci podano w OST-00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania warstwy odsgczajgcej obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. II-IV na odklad,

- umocnienie $cian wykopu,

- przewiezienie i wytadunek,

- przeprowadzenie pomiar6w i wymaganych badan laboratoryjnych,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- roboty w ziemi zmagazynowanej w hatdach,

- transport nadmiaru gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy. —
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze



- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw - PN-B-04493 Grunty budowlane.
Oznaczanie kapilarnosci biernej

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu 10.2. Przepisy prawne. "
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budo

SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA
DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej
w ramach realizacji zadania ,,Drég gminnych w Gminie Gltogéwek

1.2. Zakres stosowania SST Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z remontem i naprawg sieci kanalizacji deszczowej. Remont i
naprawa sieci wraz ze zwigzanymi z nig urzadzeniami obejmuje: - kanalizacje deszczowg @
300mm z rur PE, PP (SNB), -

- studni¢ kanalizacji deszczowej @ 1000mm betonowa,

- wpusty uliczne z kregdéw betonowych @ 500mm,

- odwodnienia liniowe

Zakres robot przy wykonywaniu remontu kanalizacji deszczowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, - utozenie przewodéw
kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych, wykonanie izolacji studzienek,
wykonanie wpustéw ulicznych i odwodnien liniowych,

- zasypanie i zagegszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu, odtworzenie
nawierzchni po robotach,

- uporzadkowanie terenu wraz z wywiezieniem i skladowaniem odpadéw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

- wykonanie przegladu TV na wyremontowanych odcinkach sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wpust deszczowy/odwodnienie liniowe - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych,
sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
projektem uproszczonym, z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz OST-00
» Wymagania og6lne”.




1.5. Wymagania dotyczace rob6t Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST-00
»Wymagania og6lne" pkt. 1.5. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania
robot oraz za ich zgodnos$é z projektem uproszczonym, specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialdéw Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w OST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt.

2. Wszystkie zakupione przez Wykonawceg materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Stosowane materialy muszg mie¢ deklaracje fabryczne i certyfikaty.

2.2. Rury kanalowe Jako rury kanalizacyjne PP i PE nalezy zastosowac rury @ 300 mm o klasie
obcigzeniowej SN 8, SN12 (pod nawierzchniami obcigzonymi ruchem samochodéw, ptytko
zaglebionych). Rury z PVC 1aczone na uszczelki gumowe. Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z
PVC wg PN-81/C-89203. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez
widocznego -zowalizowania, zgniecen i znieksztalcen. Ksztaltki, lgczniki z materialow
odpowiadajacym danym przewodom. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot
powinny odpowiadaé polskim normom i normom branzowym, a w razie ich braku powinny
mie¢ aprobaty techniczne.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studnia kanalizacyjna Studnie kanalizacyjne betonowe powinny by¢é wykonane z betonu
B45 o srednicy 1200mm. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego nalezy wykonad
zgodnie z technologig producenta.

2.3.2. Podloze Podloze pod studni¢ i obsypke nad rurg wykonaé z gruntu z wykopu z jego
przesianiem wg PN-87/B-01100.

2.3.3. Wlazy kanatowe Wtazy kanatowe w drogach nalezy wykonywac¢ jako wiazy zeliwne typu
ciezkiego, poza pasem drogi jako wilazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom
PN-EN 124:2000. 2.4. Studnie betonowe Studnie betonowe ztozone sg z zasadniczych czesci:
- komory roboczej, - komina wlazowego, - dna studni.

2.4.1. Komora robocza Komora robocza powyzej wejscia kanalu powinna by¢ wykonana z
kregow betonowych $rednicy 1000 lub 1200mm o wysokosci 250, 500mm wg PN-B-
10729:1999 Komor¢ robocza przykry¢ plyta pokrywowa zelbetowa okragla 1000/625 lub
1200/625 wysokosci 180 lub 210mm.

2.4.2. Dno studzienki Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym z betonu klasy
B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego (ponizej 4%), i mrozoodpornego F-150 $rednicy
1000mm 1 wysokosci 1200mm.

2.4.3. Stopnie zlazowe Stopnie wilazowe zamocowano mijankowo w dwodch rzedach w
odlegtosci pionowej 250mm oraz w odleglosci poziomej w osi stopnia 272mm. Nalezy
stosowac¢ stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086.

2.4.5. Laczenie prefabrykatow Kregi oraz plyty nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych
AAC 5363 stozkowych wg PN-85/C94153.02.

2.5. Studnie z tworzywa sztucznego Studnie z tworzywa sztucznego zlozone sg z zasadniczych
czesci: - rury teleskopowej, - rury trzonowej, - kinety.

2.5.1. Rura teleskopowa Rura teleskopowa gladka z PCV o @ 400 pozwala na zwigzanie
zwienczenia studzienki (wlazu kanalowego) z konstrukcja nawierzchni, umozliwiajac



jednoczesnie pionowe przesunigcia wzgledem rury trzonowej studzienki. Zwieficzenie rury
stanowi wlaz typ ciezki (40T).

2.5.2. Rura trzonowa Rura trzonowa karbowana z PCV o @ 400 powinna byé przycieta do
odpowiedniego wymiaru wysokosci, faczona za pomocg uszczelek. Gérna cze$é zakoficzona
kielichem, taczona szczelnie z rurg teleskopowa. Dolny koniec rury trzonowej wsuwany w
kielich kinety. Mozliwe jest wykonanie w $cianie rury trzonowej dodatkowego podtaczenia
przewodu @ 110+200 zgodnie z instrukcja montazowa studzienki dostarczong przez
producenta.

2.5.3. Kineta Kineta powinna by¢ wykonana z tworzyw sztucznych (PP, PE) dostosowana do
przewodow kanalizacyjnych z PCV o srednicach @ 160, 200mm w uktadzie przelotowym lub
potaczeniowym. Kanaly powinny by¢ dotaczone do studzienki za pomoca polaczen
kielichowych i uszczelki.

2.6. Sktadowanie materiatow

2.6.1. Rury kanatlowe Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej utozone jedno- lub
wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i
réwna z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowej. Przy dtuzszym przechowywaniu nie
opakowanych rur nalezy ich dolng warstwe potozy¢ na klockach grubosci 75mm utozonych co
1 metr. Przechowywane rury muszg by¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie i powinny by¢ tak
ufozone, aby nie opieraly si¢ kielichami o podtoze. Maksymalna wysoko$¢ stosu wynosi¢ moze
1 metr lub trzy warstwy rur.

2.6.2. Kregi Skladowanie kregéw moze odbywa¢ si¢ na gruncie nieutwardzonym
wyrownanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy
sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna przekraczaé
1,8m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegélnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

2.6.3. Wiazy kanalowe Wlazy kanalowe powinny by¢ skladowane z dala od substanciji
dzialajgcych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.4. Kruszywo Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.2. Sprzgt do wykonania kanalizacji deszczowej Wykonawca przystepujacy do wykonania
przebudowy kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparka podsiebierna,

- samochdd samowytadowczy

- spycharka gasienicowa,

- zageszczarka wibracyjna,

- ubijak spalinowy,

- ciggnik kotowy,

- pita tarczowa,

- agregat pradotworczy,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopdw,

- beczkowozow




Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej OST-00
,» Wymagania ogdlne". Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wihasciwosci przewozonych
materiatdw. Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni zatadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas przewodu. Przy pracach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym oraz
zgodnie z zaleceniami producenta. Przy transporcie nalezy spelni¢ nast¢pujagce wymagania:
-przewozi¢ rury, elementy studzienek, wpustéw ulicznych i odwodnienia liniowego wylacznie
samochodami skrzyniowymi;

-przewoz rur, studzienek i urzadzen oraz prace przeladunkowe powinno si¢ wykonywac przy
temperaturze powietrza od -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna
ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa -chroni¢
powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadunkowej, zawiesi
dzwigowych;

-wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach tasmowych przy
sktadowaniu na wysokos$¢ 2 pakietow, przy zabezpieczeniu przed przewrdceniem gornego
pakietu;

-roztadunek rur w pakietach prowadzi¢ przez czepianie zawiesi na ramkach. Przy roztadunku
rur luzem wskazane jest uzywanie zawiesi z pasow, nie stosowa¢ zawiesi z lin;

-dtugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawal poza
skrzynie;

-niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu;

-dopuszczalne jest transportowanie rur o réznych srednicach w ukladzie rura w rurze dla
wykorzystania tadownosci skrzyni;

-przy transporcie rur o srednicach niepakietowanych nalezy uklada¢ je na rownym podtozu,
bez podkiadek przy roztadunku rgcznym, z podktadkami max co 1,5m przy roztadunku
mechanicznym,;

-rury, elementy studzienek i urzadzen transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem
o burty;

-ksztaltki transportowa¢ w opakowaniach z folii, elementéw tych nie obciera¢ innymi
materiatami. Transport i obrébka na placu budowy: -niedopuszczalne jest przecigganie rur po
terenie tak sztywnych jak i w zwojach;

-nalezy przenosi¢ rury bezposrednio przed ich wbudowaniem, do $rednicy 200mm mozna
przenosi¢ jednoosobowo, powyzej wskazane jest przenoszenie przez 2 osoby, aby nie uszkodzi¢
koncow (unika si¢ dodatkowej obrobki);

-obrobke rur, tj. ciecie, wykonywaé na przygotowanych stojakach, najlepiej w zespotach 2
osobowych. Obcigte krawedzie fazowac pilnikiem. Armatura moze by¢ transportowana
dowolnym §rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

4.2. Sktadowanie materiatow

- Rury, studzienki, wpusty i elementy odwodnienia liniowego nalezy sktadowac tak dtugo jak
to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.



- Powierzchnia sktadowania musi by¢ wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

- Wigzki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0m wysokosci,
oraz tak, aby ramki wigzki wyzszej spoczywaty na ramkach wigzki nizsze;j.

- Po rozpakowaniu rury sktadowaé w stertach stosujgc boczne wsporniki drewniane w
odstepach co 1,5m.

- Spodnie podparcie rur winny stanowi¢ taty o szerokosci min. 50mm w rozstawie co 2,0m i o
takiej wysokosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

- Rury o réznych srednicach i dtugosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

- W stercie nie powinno si¢ znajdowa¢ wiecej niz 7 warstw ulozonych nie wyzej niz 1,5m.

- Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na
kielichach warstwy nizszej. Armatura, wlazy itp. powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozj¢. Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu
w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
podano w specyfikacji technicznej OST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne Przed przystapieniem do roboét nalezy wykonaé prace
przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacja robot, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu
itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robot i komisyjnie przyjaé teren pod budowe wraz z
niezb¢dnymi reperami geodezyjnymi. Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej
nalezy wykona¢ i zasypa¢ wykopy zgodnie z niniejsza specyfikacjg techniczng gdzie prace te
ujete sg w czesci

ROBOTY ZIEMNE.

5.3. Roboty montazowe

5.3. Roboty montazowe 5.3.1. Kanaly rurowe Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od jego
najnizszego punktu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu. Poszczegdlne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu
wykonania uszczelnienia zlgczy. Rury nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych polaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Polaczenia
kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanalow
doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90
stopni. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze dodatniej, w przedziale od 0°C do 30°C. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
ulozonego kanatu przed zamuleniem.

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne, odwodnienia liniowe Jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad :

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polgczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym.



Podloze pod studzienke, wpust uliczny lub odwodnienie liniowe wykonaé z piasku grub.10cm.
Kineta w dolnej czesci studzienki (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna
mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napelnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki
studzienki powinny mie¢ spadek co najmniej 10%o w kierunku kinety. Przejicia rur
kanalizacyjnych przez $ciany studzienek, wpustéw ulicznych, odwodnien liniowych nalezy
uszczelni¢ piankg poliuretanows i uzupei¢ z jednej i drugiej strony zaprawg cementowg M-
5.

Studzienki wykonywa¢ bez komindw wilazowych, umieszczajac plyte pokrywowa
bezposrednio na komorze roboczej a na niej skrzynke wiazowa wg PN-H-7405. Studzienki
powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 i typu lekkiego wg PN-H-74051-01.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny. W $cianie komory
roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,3m i w odlegltosci poziomej osi stopni 0,3m.

5.3.3 Préba szczelnosci

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do
gruntu i infiltracj¢ wéd gruntowych do kanalu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzié
zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735. Préba szczelnosci na
eksfiltracje polega na napelnianiu przewodu kanalizacyjnego woda lacznie ze studzienkami. Po
osiggnigciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5m ponad gérng
krawedzZ otworu wylotowego przewod z wodg pozostawia si¢: - na okres 1 godziny dla odcinka
o diugosci ponad 50m., - na okres 0,5 godziny dla odcinka o dtugosci do 50m. Po uptywie
przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na zfaczach nie powinny ukazywaé sie
krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby. Préba szczelnosci
na infiltracj¢ polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie
infiltrujg do przewodéw. Wyniki prob powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.

5.3.4. Zasypanie wykop6w i ich zaggszczenie Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzié
warstwami grubosci 30cm. Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i
zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia w jezdniach do glebokosci
1,2m od powierzchni powinien wynosié¢ IS = 1,00 ponizej dopuszcza sie 0,97 pod warunkiem
zastosowania Srodkéw tagodzacych skutki osiadan, obliczenia jego wykona¢ zgodnie z normg
PN-S-02205. Dla pozostatych miejsc stopien zageszczenia Is = 0,97, w terenach zielonych Is
=0,90. Mechaniczne zaggszczenie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej
wierzchem znajduje si¢ przynajmniej 30cm materialu wypelniajgcego wykop. Do wstepnej
obsypki wokol rury mozna stosowa¢ wypelnienie o maksymalnej $rednicy ziaren 20mm.
Ziemig usunigtg z wykopu nalezy wykorzysta¢ do jego wypelnienia. Nalezy wszakze usungé
wigksze kamienie i bloki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot w specyfikacji technicznej OST-00
» Wymagania ogdlne" pkt.

7. 6.2. Kontrola i badania w trakcie robdt i odbioru Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie
zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych Materialéw z projektem uproszczonym, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inzyniera. W ramach kontroli jakosci nalezy : -sprawdzi¢ zgodno$é
z projektem uproszczonym, -badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda, -



prowadzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie -badanie i pomiary szerokosci,
grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego lub betonu, -
badanie odchylenia osi kanaléw -sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia
przewodow i studzienek -badanie odchylenia spadku kanaléw, -sprawdzenie prawidlowosci
ulozenia przewoddow, -sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewod6w, -badanie
wskaznikow zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu, -sprawdzenie rzgdnych
posadowienia studzienek i pokryw wtazowych, -sprawdzenie wykonanych izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialdow Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robot
podano w specyfikacji technicznej OST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiaru jest : mb: ulozenie kanatu, na podstawie projektu
uproszczonego i pomiaru w terenie z dokladnoscig do Im, szt. : dla posadowionych i
zainstalowanych studzienek z ich kompletnym wyposazeniem oraz dla zainstalowanego
wyposazenia (wpusty uliczne, odwodnienie liniowe).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot
podano w specyfikacji technicznej OST-00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 9.

8.2. Ogdlne zasady odbioru robdt Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior czegsciowy Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty: - projekt uproszczony z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot, dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020;
poziom wod gruntowych, stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie
znakoéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w
poprzek trasy przewodu, a takze przekroje podtuzne terenu -Dziennik Budowy, - dokumenty
dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow

8.3.1. Zakres Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podloza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gltgbokosci
utozenia,

- jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polgczenia rur,

- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.
Dhugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom nie powinna by¢ mniejsza niz odleglo$¢ migdzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy. Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.4. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty przy odbiorze czesciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,



- protokoét przeprowadzonego badania szczelno$ci przewodu,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow,

-inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzié: - zgodnos$¢ wykonania z projektem uproszczonym
oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od projektu
uproszczonego, - protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowiefi dotyczaca
usunigcia usterek, - aktualnos¢ projektu uproszczonego czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia, - protokoly badan szczelnosci catego przewodu.

. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej OST-00
» Wymagania ogdlne" pkt.

10. Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje :

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, demontazowe, wytyczenie trasy kanalizacji deszczowe;j,
- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, wpustéw, odwodnien
liniowych,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- transport nadmiaru urobku,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni),

- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacji
deszczowe;.

Prace rozbidorkowe nawierzchni i podbudowy beda rozliczane oddzielnie w pozycjach
przedmiaru rob6t rozbidérkowych. 1

0. PRZEPISY

1. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE. 10.1.

2. Normy PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

3. PN-/B-10729 Studzienki kanalizacyjne PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do
betondéw i zapraw

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
6. PN-88/B-06250 Beton zwyktly

10.2. Inne dokumenty —

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

- zalecone do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury - sierpien 2003r.

-Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBP Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy — sierpiefi 1984r.




SST - 04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAPRAWA NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ] PO PRACACH NAPRAWCZYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP 1.1.

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni po remoncie
sieci kanalizacji deszczowej,

1.2. Zakres stosowania SST Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robo6t zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni - warstwy wiazacej o grubosci
4cm 1 warstwy Scieralnej o grubosci 4cm z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10] w
ciggu drogi gminnej po robotach kanalizacyjnych. Warstwe S$cieralng nalezy ulozy¢ na
podbudowie z kruszywa kamiennego 0/63 o grubosci ok. 20cm i na 10cm warstwie
odsaczajacej z piasku grubego. W przypadku wczesniejszego demontazu kraweznikdw nalezy
uwzglednié ich ponowny montaz.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w OST-00 ,, Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.2 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw, jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materialow. Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia dziatan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w
sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2.1 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen
od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialéw ze Zrodet miejscowych i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatéw pochodzacych ze zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytutu wydobycia materialdw, dzierzawy i inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku
z dostarczeniem materiatdéw do robdét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i
miejsc pozyskania materiatéw miejscowych, bgda formowane w haldy i wykorzystane przy
zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materialy
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inwestora. Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy,
chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inwestora.

2.2.2 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz
te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢



niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie
Z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw Jesli dokumentacja przetargowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé
pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

2.2.4 Przechowywanie i skladowanie materialdéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inwestora. Miejsca czasowego skltadowania materiatoéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inwestora.

2.3 Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy speliajacy wymagania okreslone w PN-C-96170: 1965 [6].
2.4 Polimeroasfalt Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97
IBDiM [13] i posiada¢ aprobate techniczng.

2.5 Wypelniacz Nalezy stosowaé¢ wypelniacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN-S-
96504:1961 [9] dla wypelniacza podstawowego i zastgpczego. Przechowywanie wypelniacza
powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza
si¢ stosowanie wypelniacza innego pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioly lotne z wegla
kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda Inwestora.

2.6 Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Skiadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.7 Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uplynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].
2.8 Emulsja asfaltowa kationowa Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe
spelniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, projekcie uproszczonym lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji uproszczonej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniach Inwestora. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowaé sprzgt, jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli



dokumentacja uproszczona lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. 3.2 Sprzet do
wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: - wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, - ukladarek do ukladania mieszanek
mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego, - skrapiarek, - walcow lekkich, srednich i ciezkich,
- walcow stalowych gladkich, - walcéw ogumionych, - szczotek mechanicznych lub/i innych
urzadzen czyszczacych, - samochoddéw samowyltadowcezych z przykryciem lub termoséw. 4.

TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji uproszczonej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Inwestora, w terminie przewidzianym umowsg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spelniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Kruszywo Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Mieszanka betonu asfaltowego Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢
pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na
roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z
jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢
stosowanie samochodow termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system
0gIZEWCZY.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze Rozbidrke nawierzchni bitumicznej i podbudowy nalezy
wykona¢ mechanicznie. Materiat uzyskany z rozbiérki warstwy bitumicznej nie powinien by¢
mieszany w trakcie wykonywanych roboét, transportu i sktadowania z innymi materiatami
rozbiérkowymi. Materiat z rozbiorki nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw.

5.2. Przygotowanie podtoza Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno
by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta. Przed
rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg lub asfaltem uplynnionym w ilosci ustalonej w specyfikacji techniczne;.
Powierzchnie czotowe kraweznikow, wtazéw, wpustdw, odwodnien liniowych itp. urzadzen



powinny by¢ pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajacym okreslonym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowanym przez Inwestora.

5.3. Polaczenie migdzywarstwowe Kazdg utozona warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa
lub asfaltem uplynnionym przed ulozeniem nastgpnej warstwy, w celu zapewnienia
odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w specyfikacji techniczne;.
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilodci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

-Wymaganie nie dotyczy skropienia rampy otaczarki.

5.4. Warunki przystgpienia do rob6t Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢
ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy
grubosci > 8cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8cm. Nie dopuszcza sig
ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podlozu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.5. Odcinek prébny

Z uwagi na maly zakres rob6t nawierzchniowych nie wymaga sie. 5.6. Wykonanie warstwy z
betonu asfaltowego Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka
wyposazong w uklad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem
niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie
powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcie 135-165°C.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejsé
walca. Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosié¢ nie mniej
niz: - dla asfaltu D 35/50 125°C.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. Zlacza w
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Zlgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej
o 10cm. Zigcza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w
Jjednym poziomie. Ztacze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcietej krawedzi
powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-
kauczukowa. Sposéb wykonywania ztagcz roboczych powinien byé zaakceptowany przez
Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Z uwagi na niewielki zakres rob6t ujetych w zadaniu, Inwestor moze odstgpi¢ od wymagania
opracowania programu zapewnienia jakos$ci. W przeciwnym wypadku Wykonawca jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inwestora program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja uproszczong, specyfikacjami technicznymi oraz
ustaleniami.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ roboét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
uproszczone]j i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich




czestotliwo$¢ sa okreslone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca
powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inwestorowi do akceptacji.
6.3. Ztacza podtuzne i poprzeczne Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii proste;j,
réwnolegle lub prostopadle do osi. Zigcza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4. Krawedz, obramowanie warstwy Warstwa S$cieralna przy opornikach drogowych i
urzgdzeniach w jezdni powinna wystawaé od 3 do Smm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez
opornikéw powinny by¢ wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszta koniecznos$é obcigcia -
pokryte asfaltem.

6.5. Wyglad warstwy Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture,
bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.6. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie Zageszczenie i wolna przestrzen w
warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w specyfikacji technicznej i recepcie
laboratoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robdt Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg uproszczong i specyfikacjami technicznymi, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcy i
Inwestora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i1 materialdw Diugosci i odleglosci pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j. Jesli
specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m 3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktére majg byc
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w
czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawcy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujagcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcy utrzymywane w dobrym stanie, w catlym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia Wykonawca gromadzi¢ bedzie dokumenty okreslajgce ilosci
materialdw uzytych na budowie, ktére rozliczne sg wagowo przy uzyciu wagi.



71.5. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem odcink6éw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dofaczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inwestorem/Kierownikiem projektu.

7.6. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) warstwy
nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot _

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postgpu rob6t. Odbioru robot dokonuje Inwestor. Gotowosé danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg uproszczona, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inwestor.

8.4. Odbiodr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilodci, jakosci i wartosci. Calkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja uproszczona i specyfikacjami technicznymi. W
toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robdt poprawkowych.




W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja uproszczong i specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo menu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robot jest protokoét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ uproszczong podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacja techniczng i ewentualnie PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze
specyfikacja techniczng i ewentualnie PZJ,

7. opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczna i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych rob6t whascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja. 8.5.
Odbi6r pogwarancyjny Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w szczegétowej specyfikacji technicznej i w dokumentacji
uproszczonej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowadé:

- robocizng bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,




- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena jednostkowa w m2 odtworzenia nawierzchni drogowej
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi starej nawierzchni, urzadzen obcych i kraweznikow,

- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni i drogowych.
Piasek
4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
6. PN-EN Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 12591:2002
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetiacz kamienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i latg
10.2. Inne dokumenty
- 12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 14.
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje — zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
15. WI/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwir6w kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwale.
17. Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48,



IBDiM, Warszawa, 1995 18. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno D-05.03.11. 1.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z frezowaniem nawierzchni
asfaltowych na zimno , przy realizacji zadania Remont nawierzchni drég Gminnych w
Glogowku.

1.2. Zakres stosowania SST SST jest stos. jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na drogach powiatowych

1.3. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno. Frezowanie
nawierzchni asfaltowych na zimno moze by¢ wykonywane w celu: uszorstnienia nawierzchni,
profilowania, napraw nawierzchni oraz przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtoérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej
odzyskanej z nawierzchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosc.

1.4.3. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt

1.4. 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
na okreslong glebokos¢. Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewniaé
zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po
frezowaniu. Do matych robot (naprawy czesci jezdni) Inzynier moze dopusci¢ frezarki
sterowane mechanicznie. Szerokos$¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zaleznie od
zakresu robodt. Przy lokalnych naprawach szerokos¢ bgbna moze by¢ dostosowana do
szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu calej jezdni szerokos¢ bebna
skrawajgcego powinna by¢ co najmniej réwna 1200 m. Przy duzych robotach frezarki musza
by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na $rodki
transportu. Przy frezowaniu warstw asfaltowych na glebokos¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem
odzyskanego materiatu do recyklingu na gorgco w otaczarce, zaleca sie frezowanie
wspotbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw bebna skrawajgcego jest zgodny z
kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Inzyniera moze by¢ dopuszczone frezowanie
przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw bebna skrawajgcego jest przeciwny do
kierunku ruchu frezarki. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza,
a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inzyniera mozna



dopusci¢ frezarki bez tego systemu: na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, na
drogach miejskich, przy matym zakresie rob6t. Wykonawca moze uzywaé tylko frezarki
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przedstawié dane techniczne frezarek,
a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na
wilasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak
zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojow. Material moze byé wywozony
dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdét Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i
pochylen zgodnych z dokumentacja projektowsa i SST. Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢
oddana do ruchu bez ulozenia nowej warstwy S$cieralnej, to jej tekstura powinna by¢
jednorodna, zlozona z nieciaglych prazkéw podtuznych lub innych form geometrycznych,
gwarantujacych réwnos¢, szorstko$¢ i estetyczny wyglad. Jezeli ruch drogowy ma byé
dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy
spelni¢ nastgpujgce warunki: nalezy usungé Scigty materiat i oczy$ci¢é nawierzchnie, przy
frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze
przekracza¢ 40 mm, przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy
linii kraweznika (Scieku) dopuszcza si¢ wigkszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy
glebokosci wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania, krawedzie poprzeczne
na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $ciete.

5.3. Uszorstnienie warstwy Scieralnej Technologia ta ma zastosowanie w przypadku
nawierzchni nowych, ktére charakteryzujg si¢ matg szorstkoscia spowodowang polerowaniem
przez kola pojazdow, albo nadmiarem asfaltu. Frezarka powinna $cigé okoto 12 mm warstwy
Scieralnej tworzac szorstka makroteksture¢ powierzchni. Zgby skrawajace na obwodzie bebna
frezujagcego powinny by¢ tak dobrane, aby zapewni¢ regularng rzezbe powierzchni po
frezowaniu.

5.4. Profilowanie warstwy S$cieralnej Technologia ta ma zastosowanie do frezowania
nieréwnosci podhuznych i matych kolein lub innych deformacji. Jezeli frezowanie obejmie catg
powierzchni¢ jezdni i nie bgdzie wbudowana nowa warstwa Scieralna, to frezarka musi byé
sterowana elektronicznie wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, a szeroko$¢ bebna
frezujgcego nie moze by¢ mniejsza od 1800 mm. Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje
tylko na czesci jezdni to frezarka moze by¢ sterowana mechanicznie, a wymiar bebna
skrawajacego powinien by¢ zalezny od wielkosci robot i zaakceptowany przez Inzyniera.

5.5. Frezowanie warstwy $cieralnej przed ulozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych
Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego
poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna
by¢ sfrezowana na glebokos¢ projektowang z doktadnoscig + 5 mm.

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni Przy kapitalnych naprawach
nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na gleboko$¢
okreslong w dokumentacji projektowe;.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaré6w kontrolnych Minimalna czestotliwo$é pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno
Lp.

Lp.. | Wlasciwosé nawierzchni Minimalna czestotliwo$¢é pomiarow
1 Réwnos¢ podtuzna tatg 4-metrowa co 20 metréw

2 Réwnosé poprzeczn fatg 4-metrowa co 20 metrow

3 Spadki poprzeczne co 50 m

i Szerokos¢ frezowania Co50m

3 Glebokos¢ frezowania na biezaco

6.2.2. R6wnos¢ nawierzchni

Nier6wnosci powierzchni po frezowaniu mierzone latg 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04
[1] nie powinny przekracza¢ 6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.2.4. Szerokos¢ frezowania

Szerokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokos$ci okreslonej w dokumentacji projektowe;
z doktadnos$cig + 5 cm.

6.2.5. Glgbokos¢ frezowania Glebokos$¢ frezowania powinna odpowiadaé glebokosci
okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadnoscig + 5 mm. Powyzsze ustalenia dotyczace
doktadnosci frezowania nie dotycza wyburzenia kilku lub wszystkich warstw nawierzchni przy
naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny byé okreslone w SST w
dostosowaniu do potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Ogdlne ustalenia dot. podstawy platnosci
podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni
asfaltowej obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robdt, frezowanie, transport
sfrezowanego materialu, przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg



D-43.08.00 Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalik6éw i kratek $ciekowych

WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( SST ) Przedmiotem niniejszej Specyfikacii
Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i
remontem studni rewizyjnych, przykanalikéw i kratek Sciekowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i remontem studni
rewizyjnych, przykanalikow i kratek $ciekowych.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 1.4.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieé kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekéw opadowych

1.4.2. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw

1.4.3. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych

1.4.4. Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego i studzienki
sciekowej z siecig kanalizacji deszczowe;.

1.4.5. Kanat nieprzetazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.6. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzelazowym przeznaczony
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.7. Komora robocza — zasadnicza czesé studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.

1.4.8. Komin wlazowy — szyb laczacy komore roboczg z powierzchnia terenu, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.9. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu Sciekow.

1.4.10.Wysoko$¢ komory roboczej — odlegltosé pomigdzy rzedng dolnej powierzchni plyty
pokrywowej lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedna spocznika przy $cianie
komory.

1.4.11. Spocznik — element dna studzienki pomiedzy kinetg a sciang komory robocze;j.

1.4.12. Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych (sktada sie z korpusu i pokrywy),umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

rzchni drogowe;.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-
00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw Ogélne wymagania dotyczgce materialéw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00. »Wymagania ogdlne” pkt 2.




Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduje posiadanie
za$wiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi certyfikat jakosci tworzywa i atest.

.2. Rury przykanalika

2.2.1. Rury kamionkowe Rury kamionkowe zastosowane do budowy przykanalikéw o $rednicy
0,20 m powinny by¢ zgodne z PN-B12751 [6] i PN-B-06751 [2].

2.2.2. Rury betonowe Rury betonowe ze stopka i bez stopki o srednicy od 0,20 m do 1,00 m,
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-86/8971-06.02[17].

2.2.3. Rury PCV Przykanaliki mozna wykona¢ réwniez z rur kanalizacyjnych PCV @ ¢ 200 x
5,9 mm

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza Komora robocza studzienki (powyzej wejécia kanatow) powinna by¢
wykonana z:

- kregoéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [18],

- muru z cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza ponizej wejécia kanaléw powinna byé wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25 o stopniu wodoszczelnosci W-4 i stopniu mrozoodpornosci M
100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03,04,07 [16] lub alternatywnie z cegly
kanalizacyjne;j.

2.3.2. Komin wlazowy Komin wlazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub
zelbetowych o srednicy 0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [18].

2.3.3. Dno studzienki Dno studzienki nalezy wykonaé jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe Wlazy kanatowe nalezy wykonaé jako: - wtazy zeliwne typu ciezkiego
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi, -
wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane
poza korpusem drogi.

2.3.5.Stopnie zlazowe Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74086
[14].

2.4. Studzienki bezwlazowe — $lepe

2.4.1. Komora potgczeniowa Komor¢ polaczeniowa ($ciany) wykonuje si¢ z betonu
hydrotechnicznego odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03,04,07 [16] z domieszkami
uszczelniajagcymi lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].
2.4.2. Plyta pokrywowa Plyte pokrywows stanowi prefabrykat wg ,Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych” [30].

2.4.3. Plyta denna Plyte denng wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach
podanych w pkt 2.3.1.

2.5. Studzienki $ciekowe

2.5.1. Wpusty uliczne zeliwne Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé wymaganiom
PN-H-74080-01[12] i PN-H-74080-04 [13].

2.5.2. Kregi betonowe prefabrykowane Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane
kregi betonowe o Srednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-
22.2.6 (6) [29]. 2.5.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane Pierdcienie zelbetowe
prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny byé wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stalg StOS.

2.5.4. Piyty zelbetowe prefabrykowane Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mieé
grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.




2.5.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy
B 15

2.5.6. Kruszywo na podsypke Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-11111 [ 3]; PN-B-11112
[ 4].

2.6. Beton hydrotechniczny Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-03 i 07 [16] klasy B20, o stopniu
wodoszczelnosci W-4 i stopniu mrozoodpornosci M 150. Beton do budowy studzienek
Sciekowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-03 i 07 [16] klasy B15.

2.7. Zaprawa cementowa Stosowana zaprawa cementowa do potgczenia elementéw
prefabrykowanych, powinny spetnia¢ wymagania PN-B-14501 [ 7].

2.8. Materialy izolacyjne i uszczelniajace

2.8.1. Kit olejowy i poliestrowy Kity budowlane trwate plastyczne, stuzace do uszczelniania
przejsé rur przez $ciany studzienek wg BN85/6753-02. [20]

2.8.2. Papa izolacyjna Papa izolacyjna powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-04615[21].
2.8.3. Lepik asfaltowy Lepik asfaltowy powinien spelnia¢ wymagania PN-B-24620 [ 22].
2.8.4. Izoplast R i B Izoplast ,,R” — kompozycja bitumiczno — rozpuszczalnikowa do
gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych, Izoplast ,,B” — kompozycja bitumiczno
— winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodoochronnych na podtozu z izoplastu
R Mozna zastosowaé inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace
aprobate techniczng — za zgoda Inzyniera.

2.9. Skladowanie materialdow Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

2.10.1. Rury kanatowe Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych zabezpieczajgc
klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej ilo§¢ warstw
nie moze przekraczac 2. Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.
2.10.2. Kregi Kregi nalezy skladowaé w pozycji wbudowania do wysokosci 1,80 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

2.10.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni. Cegly w miejscu
skladowania powinny by¢ ulozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy ltatwosé
przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach
albo pryzmach. Przy skltadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i pryzm nie
powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.10.4. Wiazy kanatowe i stopnie Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala
od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Wiazy
nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania

2.10.5. Wpusty zeliwne Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skltadowane na otwartej
przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.10.6. Kruszywo Kruszywa nalezy skladowaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami i frakcjami. 2.10.7. Cement
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w
magazynie zamknietym.

3.SPRZET



3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w
SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonywania i remontu studzienek Wykonawca przystepujacy do wykonania i
remontu studzienek rewizyjnych, przykanalikéw studzienek sciekowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- pil do ciecia asfaltu i betonu,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek,

- betoniarek,

- zurawi budowlanych samochodowych,

- sprzgtu do zaggszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki plytowe,
- wciggarek mechanicznych,

-beczkowozdw,

- spawarek

Sprzgt montazowy musi byé w peni sprawny dostosowany do technologii i warunkow
wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet wymaga akceptaciji Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztalcenn przewozonych materiatéw. Rodzaj oraz liczba $rodkéw
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z SST i wskazaniami Inzyniera.
Wykonawea powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw
transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ w czasie transportu.

4.2. Transport rur kanatowych (przykanalikéw) Rury nalezy przewozié w pozycji poziome;
wzdtuz Srodka transportu i zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem si¢ w czasie transportu.
Przy wielowarstwowym uktfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m)
4.3. Transport krggéw Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow.
Podnoszenie i opuszczanie krggéw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej Cegla moze by¢ przewozona w jednostkach tadunkowych
ukfadanych w jednej warstwie lub luzem jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni $rodka transportu. Cegly luzem mogg by¢ przewozone $rodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Wysoko$¢é tadunku nie powinna
przekracza¢ wysoko$ci burt. Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych
powinien odbywa¢ si¢ mechanicznie za pomoca urzadzeri wyposazonych w osprzet
kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zaladunek i wyladunek wyrobéw przewozonych luzem
powinien odbywa¢ si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.




4.5. Transport wlazéw kanatowych Wiazy kanatowe typu ciezkiego moga by¢ przewozone
luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.
4.6. Transport wpustéw zeliwnych Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé przewozone
dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas
transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni
takie $rodki transportu, ktére nie spowoduja segregaciji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki.

4.8. Transport kruszywa Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych
podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14 [19].

4.9. Transport cementu Transport cementu powinien byé zgodny z BN-88/6731-08 [15].
Przew6z cementu powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-

00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Oznakowanie robét Ogolne zasady oznakowania robét podano w SST D-00.00.00.
,» Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

3. Roboty przygotowawcze Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia i
trwatego oznakowania wykonywanych nowych studni rewizyjnych na istniejacych kanatach
tak, aby zostaly one wykonane w osi tych kanatéw. W miejscach gdzie moze zachodzié
niebezpieczefistwo wypadkéw budowe nalezy prowizorycznie ogrodzié od strony ruchu. W
przypadku wykonywania studni rewizyjnych w chodnikach lub zieleficach pozostawiajac
wykop na noc — nalezy go ogrodzi¢ i oznakowa¢ $wiattami. Wykonawca dokona rozpoznania
czy w obrebie planowanych robét znajdujg si¢ urzadzenia obce.

5.4. Roboty ziemne Wykopy dla wykonania nowych studzienek lub remontu polegajacego na
przebudowie calej studzienki nalezy wykona¢ jako wykopy szerokoprzestrzenne. Metody
wykonania robét — wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
giebokosci wykopu i rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane na poziomie wyzszym od ustalonego dla danej studzienki o 2
do 5 ecm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Zdjecie pozostawione;j
warstwy 2, 5 lub 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem studni.
Zdjgcia tej warstwy nalezy dokona¢ r¢cznie. Wszystkie przewody podziemne przebiegajace w
sgsiedztwie wykonywanych studzienek powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony na odktad w miejsce uzgodnione z Inzynierem. Wykopy
nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po ich zakoniczeniu mozna byto przystapi¢ do wykonania
montazu studzienki. Nie dopuszcza si¢ wykonania wykop6w (w obrebie jezdni) i pozostawienia
bez zabezpieczenia na noc lub na dni wolne od pracy

5.5. Przykanaliki Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej (o ile jest w posiadaniu
Inzyniera) to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: -
trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla
podigczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podiaczeniach do kanahu
ogolnosptawnego), padki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20%0 do max 400%o z tym,
ze przy spadkach wigkszych od 250%. nalezy stosowaé rury zeliwne,




- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,5
m),

- dlugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej polaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wpustu bocznego, spadki

- przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20%o. do max 400%. z tym, ze przy spadkach
wiekszych od 250%o nalezy stosowac rury zeliwne, - kierunek trasy przykanalika powinien by¢
zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

5.7. Studzienki bezwlazowe — §lepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. wszystkie kanaty w tych studzienkach
nalezy laczy¢ sklepieniami. Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 7 cm, po
utozeniu kanalu. W plycie dennej nalezy wyprofilowa¢ kinete zgodnie z przekrojem kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztaltt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna stanowié¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek ca najmniej 3 %o w kierunku kinety.

5.8. Studzienki $ciekowe

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drdg i placow,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek
powinny wynosié: - glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu
przykanalika 1,65 m (wyjatkowo - min. 1,50 m i max 2,05 m), - gleboko$¢ osadnika 0,95 m, -
srednica osadnika (studzienki) 0,50 m. Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w
Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.
Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w
odleglosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika. Przy umieszczeniu kratek
Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej
poziomu warstwy Scieralnej. Kazda studzienka $ciekowa powinna by¢ podtaczona do kanatu
za posrednictwem studzienki rewizyjnej polaczeniowej, studzienki krytej (tzw. Slepej)
Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi konieczno$é zwiekszenia
powierzchni splywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwdjnych. W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos$¢ usytuowania wpustu nad
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke $ciekowg wyptyci¢ do min.0,60 m
nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym
urzadzeniem i polgczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym.
Odleglos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczaé 3,0 m.

5.9. Izolacje Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy studzienek powinny by¢
zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania
przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowane]j przez Instytut Techniki Budowlanej w
1986 r. [28]. Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacj¢ asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [8]. W srodowisku silnie agresywnym ( z
uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedzial natezenia czynnika agresji) sposob
zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.



5.10. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie Zasypanie wykopow nalezy prowadzié
warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien byé réwnomiernie ukladany i
zageszczany wokot studzienek. Do zasypki wykopu na wysoko$¢ gérnej powierzchni kanalu
nalezy uzy¢ piasku na mokro. Natomiast pozostala czes¢ wykopu uzupetnié warstwami o
grubosci 20 — 30 cm ziemig z wykopu. Zasypke nalezy wykonywac recznie zageszczajac kazda
uktadana warstwe. Zasyp wykopu i zageszczenie w obrebie korpusu drogowego powinno byé
zgodne z wymaganiami PN-S-02205. Wskaznik zageszczenia powinien byé > 95%. W
przypadku wykonywania studni w obrebie jezdni lub chodnikéw nalezy odbudowaé
przedmiotowe elementy odpowiednio wg SST D-41.01.00 ,,Remont nawierzchni mieszankami
mineralno- asfaltowymi na gorgco” oraz SST D-44.01.00 ,,Utozenie i wymiana kraweznikow”;
D-44.02.00 ,,Ulozenie i wymiana obrzezy chodnikowych”; D-44.03.00 ,,Wykonanie i wymiana
nawierzchni chodnika”. Podbudowe wykona¢ zgodnie z normg PN-S-06102 [23].
Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopow podczas mrozow.

5.11. Remont studni rewizyjnych, przykanalikoéw i studzienek $ciekowych Remont studni
rewizyjnych, przykanalikéw i studzienek $ciekowych bedzie miat miejsce w przypadkach:

- zapadnigcia si¢ przedmiotowych urzadzen w catosci lub czesci,

- deformacji kratek $ciekowych.

5.11.1. Zapadniecie si¢ studzienek w czesci lub catosci W sytuacji zniszczenia catosci
urzadzenia i koniecznosci jego odbudowy nalezy:

- dokona¢ rozbiérki zniszczonego urzadzenia - zapewni¢ prawidtows eksploatacje kanatu ( w
przypadku studni rewizyjnych)

- odbudowac¢ zgodnie z niniejsza SST wg odpowiednich punktéw od 5.1. do 5.10. w zaleznosci
od rodzaju urzadzenia

Przy uszkodzeniu czesci studni nalezy dokonaé rozbiorki nawierzchni i podbudowy na
glebokos¢ potrzebng do odbudowy urzadzenia po czym wykonaé wymagang naprawe
fragmentu studni wg powyzszych punktéw. Przy odbudowie studni nalezy max wykorzystaé
materiat z rozbidrki przede wszystkim czgsci zeliwne. Pozostaly materiat z rozbidrki nalezy
wywiez¢ poza pas drogowy na miejsce uzgodnione z Inzynierem.

5.11.2. Deformacja kratek Sciekowych W przypadku deformacji kratek $ciekowych
polegajacych na jednostronnym obnizeniu nalezy: - rozebraé konstrukcje nawierzchni na
glebokos¢ wpustu, - zdemontowaé wpust, - dokona¢ ponownego montazu tak, aby wierzch
kraty znajdowat si¢ 0,5cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej nawierzchni lub 2,0 cm ponizej
Scieku jezdni, (zgodnie z punktem 5.8.) - odbudowaé konstrukcje nawierzchni zgodnie z
punktem 5.10. niniejszej SST

5.12. Zastosowanie nowych technologii Dopuszcza si¢ zastosowanie nowych technologii nie
opisanych w niniejszej SST po przedlozeniu rozwigzan technicznych do akceptacji Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6

6.2. Kontrola pomiary i badania 6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i
zapraw 1 ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét wykonawca jest zobowigzany do stalej
kontroli prowadzonych rob6t w zakresie okreslonym w niniejszej SST i zaakceptowanym przez
Inzyniera. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,



- sprawdzenie zgodnosci rzednych dna studzienki z pierwotnymi ustaleniami co glebokosci
posadowienia wykonywanych studzienek,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia w miejscach potgczen studzienek z kanalami i
przykanalikami,

- sprawdzenie wykonania izolacji,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczego6lnych warstw zasypu

- sprawdzenie jako$ci mas bitumicznych zastosowanych przy odbudowie nawierzchni.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje Rzgdne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢
wykonane z doktadnosciag do + 5 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka (1 szt.) wykonanej lub
wyremontowanej studzienki rewizyjnej lub $ciekowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe rur przykanalikow,

- wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 szt. studzienki obejmuje:

- oznakowanie robét

- dostarczenie materiatow,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu (jezeli jest
wykonany w gruntach nawodnionych) i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu, - montaz przykanalikow

- montaz studni rewizyjnych, studzienek Sciekowych oraz ich elementéw,

- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- uporzagdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej. Cena remontu
1 szt. studzienki obejmuje:

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materialow,

- roboty przygotowawcze,



- rozbidrke nawierzchni,

- rozbioérke uszkodzonych elementéw studni,

- ponowny montaz elementéw studni oraz przykanalikow,

- wykonanie izolacji, - zasypanie wykopu,

- odbudowe nawierzchni

- uporzadkowanie terenu

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
2. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka 4.
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
5..PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania
6. PN-EN 13101:2004 (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu -
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
7. PN-EN 13244:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia
1 nad ziemig. Polietylen (PE).

8. PN-EN 13380:2004 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych do renowacji i
naprawy zewnetrznych systemow kanalizacyjnych

9. PN-EN 1916:2004 (U) Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe

10. PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu zbrojonego wléknem
stalowym i zelbetowe

11. PN-EN 588-1:2000 Rury widékno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do
systemow grawitacyjnych

12. PN-EN 877:2004 Rury i ksztattki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci

13. PN-EN 197:2002 Cement. 14.

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 15. PN-B-12037 Cegta pelna
wypalana z gliny — kanalizacyjna

16. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary 17. PN-B-
14501 Zaprawy budowlane zwykte

18. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco

19. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania 20. PN-H-74051-01 Wiazy
kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego) 2

1. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B,C,D, (wlazy typu ciezkiego)

22. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
23. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
24. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

25. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 2
26. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

27. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
28. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
29. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu
30. BN-85/6753-02 Kity budowlane plastyczne, olejowy i poliestyrenowy




31. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan
32. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

33. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
34. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu
35. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku
agresywnych wod gruntowych
36. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
37. PN-B-06250 Beton zwykly

10.2. Inne dokumenty

28. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

29. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) KB4-
4.12.1(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1(11)

Studzienki $lepe (lipiec 1980) KB4-3.3.1.10(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia dréog
(pazdziernik1983) KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
30. ,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” — Warszawa, 1979 —1982
L.



Stabilizacja gruntu
1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczacewykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanegocementem w zwigzku z
zadaniem: Remontrm drég gminnych w Gltogowku

1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji
dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 10 cm, Rm=2,5 MPa pod nawierzchni¢ z kostki betonowej, zatok, zjazdow i
chodnika - 3878,0 m2

1.4. Okreslenia podstawowe Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub wiecej
warstw zageszczone] mieszanki cementowo-gruntowej, ktdra po osiggnieciu wlasciwej
wytrzymatos$ci na $ciskanie, stanowi fragment nosnej czgsci nawierzchni drogowej. Mieszanka
cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwnieS
dodatkéw ulepszajacych grunt, jak np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilosciach. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa
zageszczona 1 stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu. Kruszywo
stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby srodkéw ulepszajacych jak np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilo$ciach, zaggszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu wigzania
cementu. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub wigce] warstw zageszczonej
mieszanki cementowogruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy. Pozostale
okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i SST
DM.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z SST, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST DM.00.00.00. “Wymagania
0golne”.

2. Materialy

2.1.Wymagania ogdlne Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST DM.00.00.00.
“Wymagania ogdlne”.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Cement Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z
dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701



5. Wykonanie rob6t

5.1.Wymagania ogélne Ogoélne warunki wykonywania robét podano w SST DM.00.00.00.
“Wymagania ogdlne”. Nie wolno prowadzi¢ robét, gdy podioze jest zamarzniete oraz podczas
opad6w deszczu oraz gdy prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury
ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.2. Zakres wykonywanych robét:

5.2.1. Przygotowanie podtoza Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
SST D.04.01.01. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy i ulepszonego
podloza powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi
drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niS co 10 m. Po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly one $cisle
linie krawedzi ukladanej warstwy zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wysoko$é prowadnic
powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem w stanie
niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w spos6b wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.2.2. Projektowanie mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo - Kkruszywowej
Wykonawca opracuje na koszt wlasny recept¢ na mieszanke cementowo-gruntows i cementowo
- kruszywowsg. Zawarto$é cementu nie powinna by¢ wieksza niS 6% w przypadku podbudowy
1 8% w przypadku ulepszonego podloza. Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988,
z tolerancjg +10%, - 20%. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w
czasie budowy wlasciwosci mieszanki okreslonej w niniejszej SST. Na co najmniej 10 dni przed
rozpoczgciem rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt sktadu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca dostarczy probki gruntu, cementu i
ewentualnych dodatkéw, pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

5.2.3. Utozenie warstwy. Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny
by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Czas mieszania w mieszarkach
stacjonarnych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty. Stabilizacja wykonana bedzie w jednej
warstwie wg technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych. Przed utozeniem mieszanki
nalezy ustawi¢ prowadnice zgodnie z projektowang niweletg, a podloze zwilzyé wods.
Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukladana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grubos¢ ukladania mieszanki powinna byé taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Przewiduje sie¢ wykonanie nastepujacych
warstw: - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm, Rm=6,0-9,0 MPa pod
nawierzchnie j.w. Przygotowane wczesniej podize nalezy oczyscié ze wszelkich
zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie. Wszelkie koleiny i
powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wykazujace odchylenia od wymaganej
réwnosci, spadkéw poprzecznych lub rzednych, powinny byé naprawione. Przed
zageszczaniem warstwa powinna by¢é wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. W celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy naleSy
wykorzysta¢ prowadnice, chyba ze Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na przyjecie innej
technologii. Po wyprofilowaniu warstwy nalezy bezzwltocznie przystgpi¢ do jej zageszczania
za pomocg walcéw gladkich, wibracyjnych i ogumionych w sposéb okreslony przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.4. Zageszczanie Zaggszczanie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych. Zaggszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym



6.3.1. Czestotliwo$¢ i zakres badan okregla ponizsza tabela:

L I I Czestotliwo$¢ badan J
Lp Wyszczegoblnienie badan Minimalna ilo§¢ badanr | Maksymalna
na dziennej dzialce powierzchnia
roboczej warstwy
przypadajaca na
1 badanie [m2]
1. Uziarnienie mieszanki gruntu
2. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu z cementem po 2 600
3. Zageszczenie warstwy
4, Grubos$¢ warstwy 3 400
S. Wytrzymato$¢ na $ciskanie 7-dniowa i 28-dniowa
6 400
6. Mrozoodporno$é przy projektowaniu i w wypadkach watpliwych
7. Badania cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
kazdej zmianie
8. Badania wody (wg PN-B-32250:1988) dla kazdego watpliwego zrodta
9. Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa

6.3.2. Sposob badan i dopuszczalne tolerancje:

6.3.2.1. Uziarnienie mieszanki gruntu Iub kruszywa - probki do badan pobiera¢ z mieszarek. Uziarnienie
powinno odpowiadag ustaleniom niniejszej SST.

6.3.2.2. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub z cementem powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalne;, okreSlonej w
projekcie skiadu mieszanki z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.

6.3.2.3. Zaggszczenie warstwy - mieszanka powinna by¢ zageszczona do osiagnigeia wskaznika zaggszcezenia
nie mniejszego od 1,00 wg BN-77/893 1-12.

6.3.2.4. Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od
krawedzi warstwy. Grubo$¢ warstwy nie moze sig réznié od projektowanej o wigcej niz +1 cm.

6.3.2.5. Wytrzymato$¢ na Sciskanie 7-dniowa i 28-dniowa - okregla si¢ ja na probkach walcowych o $rednicy i
wysokosci 8 cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
zaggszczeniem. Probki nalezy formowaé i przechowywaé w zgodno$ci z whasciwymi normami, dotyczacymi
stabilizacji.

Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki powinny byé zgodne z
ustaleniami niniejszej SST.

6.3.2.6. Mrozoodpornos¢ - wskaznik mrozoodpornosci powinien by¢ zgodny z niniejsza SST.
Badania cementu - dla kazdej dostawy Wykonawca powinien okreslié whasnogci podane w niniejszej SST.

6.3.2.7. Badania wody - w przypadkach watpliwych nalezy wykona¢ badania wg PN-B-32250:1988.

6.3.2.8. Badanie wtlasciwosci gruntu lub kruszywa - nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa. Wiasciwosci powinny byé zgodne z niniejsza SST.

O ile stosuje sig dodatki ulepszajace, to zakres i charakter badan okregli Inspektor Nadzoru.

6.3.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych warstwy

Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy okre$la ponizsza tabela:

Lp | Wyszczegolnienie badan i pomiardw Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1. | Szeroko$§¢ warstwy 10 razy na | km

2. | Rownos¢ podtuzna o co 20 m fatg

3. | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4. | Spadki poprzeczne jw.

5. | Rzedne wysoko$ciowe co20 m

6. | Uksztattowanie osi w planie co 100 m

7. | Grubo$¢ warstwy W trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*




powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
nakladajacymi si¢ w strong wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie

zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast
naprawiane przez wymiang¢ mieszanki na pelna gleboko$¢, wyréwnanie i ponowne
zaggszezenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj
poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczenie i obrobka powierzchni musza by¢ zakonczone
przed uptywem 2 godzin od chwili dodania wody do mieszanki i nalezy je kontynuowaé do
osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wg normalnej préby Proctora,
zgodnie z normg PN-B-04481:1988. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie
mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzef
obcych. W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podiuznych spoin roboczych, poprzez
wykonywanie warstwy na catej szerokosci. W przeciwnym razie nalezy kazdorazowo zwilzy¢
wodg pionowg krawedZ wykonanego pasa, przed ulozeniem nastepnego. Przy wykonywaniu
spoin poprzecznych nalezy najpierw obciaé pionowa krawedz bezposrednio po utoSeniu i
zageszezeniu mieszanki, a nastgpnie zwilzy¢ ja wodg. Od obciecia pionowej krawedzi w
wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania
jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa nie przekracza 60 minut. 5.2.5.
Pielegnacja Wykonawca powinien podjaé wszelkie $rodki, aby zapewnié prawidtowsg
pielggnacje gruntu stabilizowanego cementem. Pielegnacja powinna by¢ prowadzona wg
jednego z nastgpujacych sposobdw: - utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne
skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni, - przykrycie na okres 7 dni
nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci co najmniej 30
cm i zabezpieczong przez zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, - przykrycie warstwa
piasku lub grubej wiékniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym co najmniej 7
dni. Inne sposoby pielggnacji zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty do tego celu
przeznaczone mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Nie naleSy
dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i sprzgtu po warstwie gruntu stabilizowanego w ciagu 7
dni od jej ulzenia. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé si¢ wylacznie
za zgodg Inspektora Nadzoru. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg warstwe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia warstwy spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wynikajgcych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigca Wykonawce. Wykonawca
jest zobowigzany do przeprowadzania biezacych napraw warstwy uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia warstwy. Warstwa ta musi by¢ zabezpieczona
przed zimg kolejng wyzej lezacg warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1.Wymagania ogélne Ogélne zasady kontroli robét podano w SST DM.00.00.00.
“Wymagania og6lne”. Kontrola powinna dotyczyé prawidtowosci wykonywania
poszczegblnych elementéw, zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektows i
SST. Sprawdzenie powinno si¢ odbywa¢ zaréwno w trakcie wykonywania robét, jak i po ich
zakonczeniu.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania gruntéw i kruszyw, w
zakresie ich zgodnosci z niniejszg SST.

6.3.Kontrola robét




6.3.3.1. Szerokos¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niS +10
cmi-5cm.

6.3.3.2. R6wno$¢ - nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg zgodnie z
normg BN-68/8931- 04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.3.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja
+0,5%.

6.3.3.4. Rzedne wysoko$ciowe - réznice pomigdzy rzednymi wykonanej warstwy, a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm, -2 cm. 6.3.3.5. Uksztaltowanie osi w planie
- 0§ warstwy w planie nie moSe by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niS
+5 cm.

6.3.3.6. Grubo$¢ warstwy - grubo$é warstwy naleSy mierzy¢ poprzez wykonanie otwor6w na
calg jej glebokos¢, w odleglosci co najmniej 0,5 m od krawedzi niezwtocznie po zageszczeniu
warstwy. Przynajmniej w 50% otworéw grubos¢ ta powinna byé co najmniej réwna
projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze byé wiekszy od
dopuszczalnego. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ +10% i -15% projektowanej
grubosci.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru podaje SST DM.00.00.00. “Wymagania og6lne”. Jednostkg obmiaru
jest 1 m2 wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego. Ilo$¢ rob6t przedstawionych do
obmiaru powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg i ustaleniami Inspektora Nadzoru.
Nie powinien on obejmowaé Sadnych ilosci robét niezaakceptowanych na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru. .

8. Odbidr robdt
Odbiér robét powinien odbywaé si¢ zgodnie z SST DM.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
Odbiér na podstawie oceny wizualnej, pomiardw, certyfikatow zgodnosci i badan jakosciowych
materiatéw zgodnie z ustaleniami niniejszej SST.
9. Podstawa platnosci Zgodnie z SST DM.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, na podstawie
jednostek obmiaru wg pkt. 7, zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakosci rob6t.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢: Podbudowe z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 10 cm, Rm=6,0-9,0 MPa:
Cena obejmuje wykonanie nast¢pujgcych robot:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
- zaprojektowanie mieszanki,
- dowiezienie materiatow i sprzetu,
- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- oczyszczenie pod{oga, nawilzenie, ustawienie prowadnic,
- utozenie, zaggszczenie i pielegnacje warstwy, - rozbiorke prowadnic,
- uporzagdkowanie terenu, - wykonanie badan i pomiaréw, - odwiezienie sprzetu i oznakowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.



PN-B-06714-28

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemlanowego.
PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu ‘Wapniowego.
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Selazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem. 10.2. Inne dokumenty Katalog typowych nawierzchni jezdni podatnych IBDiM
Warszawa 1997 OST D.04.05.00. Podbudowy i ulepszone poditoze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. GDDP Warszawa 1998




