PRZEKROJ A-A - ul.Sw.Anny
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PRZEKROJ D-D - ul.Winiary Mate
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PRZEKROJE
SKALA 1:50

(1) Warstwa §cieralna z mieszanki mineralno bitumicznej grysowe;j frakcji 0/11mm gr.4cm (projektowana)
(2 Warstwa §cieralna z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/11lmm (istniejaca)

(3 Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/16mm gr.6cm (projektowana)
(4) Warstwa wiazaca z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/16mm (istniejaca)

(B5) Warstwa z mieszanki kamiennej bazaltowej frakcji 0/16 gr.20cm

(6 Mieszanka kamienna bazaltowa frakcji 0/31,5 gr.40cm

(7) Warstwa 2wirowa stabilizowana cementem

Warstwy istniejacej podbudowy drogi

S&C Sznajder-Czarny - Ustugi Budowlane
Wykonawstwo i Projektowanie w Budownictwie
ul.Reymonta 5, 48-250 Gtogéwek

Inwestor : GMINA GI’_OGOWEK Stadium ;- Nrrys.
ul. Rynek 1, 48-250 Glogowek | poaoera 2
Lokalizacja : Skala :
GLOGOWEK, ul.Mate Winiary, Sw.Anny, 1/500 |01-2023
dz.Nr118
Temat: Remont drogi gminnej w ramach zadania pn."Modernizacja
drég gminnych w Gtogéwku"
Nazwisko / Imig Nr uprawnien Podpis
Autor:

mgr inz.Wiestaw Czarny 75/01/0p




