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1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-06/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetmione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Nawrocki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 czerwca 1988 r. Gostyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0134/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pézn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

20

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Nawrocki jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepis6w o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... ?‘TZ .............

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. Wactawa Roszczaka 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Potwierdzam
zgodno$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektéw budowlanych w speqalnosm objetej niniejszymi
uprawmemaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmczm j utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. ‘

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wquczemem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajdcy
Okregowej Komisji Kwglifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ....

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........[J.....\.[JL[IN..

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby :
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



WIELKOPOLSKA

\ OKREGOWA
IZBA

= INZYNIEROW
/ﬁf’fg BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

4 | -
"\ A A \

dr inz. Daniel Pawlicki

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
N \ A

v

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....0...\.. Y o8, BN

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

s

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-54/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 3i4,art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Jan Wojciech

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 lipca 1981 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/PWOS/13

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

P g 4N Przewodniczacy
N Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
\ -
\_\ y ' dr inz. Daniel Pawlicki
O i/

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krzysztof Jan Wojciech jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........ 28 AR Vo 9 0 S
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jan Wojciech
64-100 Leszno ul. Luzycka 28
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
terytorialnego

ANE® POLSKA
77 LAASIS

/ I\ i -.»x
4—;1—\.+‘v INZYNIEROW
=il L BuDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3VU-2ER-4K6 *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0362/15

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 14:10:32 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oSwiadczeniem woli 2iozonym w formie pisemne)j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaséwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ERW-5GU-WU2 *

Pan Marcin Kasatka o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1435/03

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 13:46:09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnle z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawne) wystarcza 2lozenie oéwladczenia woll w postad elektronicane| | opatrzenie go
kwaliflkowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woll 2tozone w formie elektroniczne| jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli 2to2onym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzi€ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 blurem wiadciwej Okregowe| Izby Inynieréw Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J1P-6LR-DFS *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0123/13
adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZzynieréw
Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem: 13
Krzysztof Nawrocki
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BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-RTL-BQT-JAE *

Pan Krzysztof Jan Wojciech o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0360/13

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 13:00:08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zgodmie z art. TH1 K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy caynnodci prawnej wystarcza ZioZenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadcrenie woli zioione w formie elektroniczne]j jest rdwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosici damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Pokskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

Potwierdzam
zgodno$¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



3. Oswiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
Krzysztof Nawrocki reprezentujgcy KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
oswiadcza, ze opracowanie:
Przebudowa ulicy Gostynskiej Szosy w Poniecu
jest wykonane zgodnie z umowg zawartg z Gming Poniec oraz z obowigzujacymi przepisami
technicznymi, rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztukg budowlang i ze
zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Pogorzela, 03.2023 1 e

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa ulicy Gostynskiej Szosy w Poniecu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSG P%gél's
. mgr inz. Krzysztof Projektowanie bez ograniczen w
Drogowa Projektant Nawrocki WKP/0134/POOD/19 specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Projektowanie i kierowanie robotami
|nsta|acyjna' . . . . budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
) Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek WKP/0360/PWOS/12 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
sanitarna urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu przebudowy ulicy Gostynskiej Szosy w
Poniecu. Przebudowa drogi polega¢ bedzie nie tylko na budowie nowej nawierzchni jezdni, ale takze
chodnika, $ciezki pieszo-rowerowej i zjazdédw do posesji wraz z remontem i przebudowgq kanalizacji
deszczowej. Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego ciggu komunikacyjnego,
umozliwiajgcego ptynne i bezpieczne poruszanie sie pojazdow, rowerzystéw i pieszych

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na danym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wedtug
informacji z Starostwa Powiatowego w Gostyniu ulica 4906P zaliczana jest do klasy technicznej Z.
Poczatek opracowania znajduje sie zaraz za mostem na cieku Row Polski, przy zjezdzie do Biedronki,
a koniec przed skrzyzowaniem z ul. Piaskowg. Droga posiada przekrdj uliczny. Nawierzchnia jezdni
wykonana jest z masy bitumicznej i wykazuje liczne spekania oraz koleiny w szczegdlnosci w $ladzie
kanalizacji sanitarnej po stronie lewej. Istniejgcy chodnik posiada nawierzchnie z ptytek
chodnikowych lokalnie z kostki brukowej betonowej. Istniejgca jezdnia jest wyniesiona w stosunku
do przylegtego terenu. Po obydwu stronach drogi rosng drzewa, ktére swoim obwodem i koronami
ograniczajg skrajnie drogowa. Nawierzchnia jezdni odwaniana jest za pomocg istniejacej kanalizacji
deszczowej. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz firmy i instytucje. W pasie drogowym
oraz w jego sasiedztwie zlokalizowano: kanalizacje deszczowg, kanalizacje sanitarng, siec
wodociggowa, sieci gazowe, sieci telekomunikacyjne, sieci elektroenergetyczne, swiattowdd,
kanalizacja kablowa oraz czes$ciowo wystepuje oswietlenie na istniejgcych stupach elektrycznych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamiarem inwestora jest poprawa warunkéw komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikdéw. Przebudowa drogi obejmuje przebudowe
chodnika na cigg pieszo-rowerowy, przebudowe istniejgcych zjazdow, budowe przejs¢ dla pieszych,
budowe nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, remont kanalizacji deszczowej oraz przebudowe,
przestawienie oswietlenia ulicznego kolidujgcego z inwestycjg. Dtugo$é przebudowywanego odcinka
ulicy wynosi¢ bedzie 563m. Poczatek opracowania znajduje sie zaraz za mostem na cieku Réow
Polski, przy zjezdzie do Biedronki, a koniec przed skrzyzowaniem z ul. Piaskowg. Zaprojektowano
rozbiérke istniejgcych nawierzchni oraz budowe nowych. Krawedzie jezdni zostang obramowane
kraweznikiem betonowym 15x30x100 wystajgcym Ocm na przejsciu dla pieszych + 2cm na zjazdach
lub +12cm wraz sciekiem z dwéch rzeddow kostki brukowej betonowej. Obramowanie pojedynczych
zjazddw i ich zakoriczenie za pomocg opornika betonowego 12x25x100, a ciggu pieszo-rowerowego
i chodnika za pomocy obrzeza betonowego 8x30x100. W ciggu pieszo-rowerowym zamkniecie
zjazddw od strony posesji odwodnieniem liniowym i opornikiem betonowym 12x25x100. Wszystkie
elementy betonowe wykona¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.
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Nalezy wybudowac studzienki sciekowe $500 wraz z osadnikiem i przy kanalikiem z rury ¢$160
PVC. Zostang one podtgczone do studni prefabrykowanych ¢$1000 i $1200 . Kolektor kanalizacji
deszczowej z rur PVC $315, 400 i 500. Odwodnienie liniowe z polimerobetonu.

Przewiduje sie humusowanie terendéw zielonych poprzez rozscielenie ziemi urodzajnej oraz
wykonanie trawnikéw dywanowych siewem.

Koncowym etapem bedzie wykonanie oznakowania pionowego, oraz wykonanie oznakowania
poziomego grubowarstwowego.

4. Projektowane parametry techniczne

Kategoria drogi powiatowa 4906P

Klasa techniczna YA

Przekrdj drogi 1x2

Kategoria ruchu KR3

Predkos¢ do projektowania 40, 50, 60 km/h

Przekrdj poprzeczny uliczny

Szerokos¢ jezdni 6,5 z lokalnym poszerzeniem na
tukach

Szerokos$¢ chodnika przy jezdni 2,0m

Szerokos$¢ sciezki pieszo-rowerowa 3,0m

Szerokos¢ zjazdoéw zgodnie z PZT

Spadek jezdni daszkowy 2,0% lub jednostronny

Spadek zjazdow dostosowac do istniejgcego terenu

Spadek chodnika 2,0%

Spadek $ciezki pieszo-rowerowej 2,0%

Obramowanie jezdni kraweznik 15x30x100

Obramowanie chodnika i sciezki obrzeze betonowe 8x30x100

Obramowanie zjazdow opornik betonowy 12x25x10

5. Rozwigzania konstrukcyjne
5.1 Zakres robot do realizacji

W ramach inwestycji przewidziano:
e Roboty rozbiérkowe,
e remont kanalizacji deszczowej, przebudowa os$wietlenia,
e wykonanie robét ziemnych,
e korytowanie,
e ustawienie kraweznikéw i opornikdw,
e ustawienie obrzezy,
e wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikdw i zjazdéw,
e wykonanie warstw nawierzchni,
e humusowanie i obsianie trawg terendw zielonych,
e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczenstwa
ruchu drogowego,
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5.2 Trasa w planie

Projektowana trasa sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw poziomych zgodnie z planami
sytuacyjnymi. tuki poziome dostosowane zostaty do warunkdéw terenowych i sg uzaleznione od
ilosci miejsca, pasa drogowego.

5.3 Przekroje normalne

6,0 cm - w-wa Scieralna z SMA JENA 16S KR3,

0,5kg/m2 - skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowa kationowg C60BP3 ZM
szybko rozpadowsa,

4,0 cm - w-wa wyréwnawcza z BA AC16W KR3,

0,8kg/m?2 - skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM

szybko rozpadows,
- istniejgca nawierzchnia po frezowaniu profilujgcym.

6,0 cm - w-wa $cieralna z SMA JENA 16S KR3,

0,5kg/m?2 - skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg kationowg C60BP3 ZM
szybko rozpadowsg,

4,0 cm - w-wa wyrownawcza z BA AC16W KR3,

HitHHE - siatka wzmacniajgca, przeciwspekaniowa o wytrzymatosci 120x120kN/m

0,8kg/m?2 - skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM
szybko rozpadows,

7,0cm - podbudowa zasadnicza z BA AC22P KR3,

0,8kg/m2 - skropienie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej emulsjg
asfaltowg kationowg C60B10 ZM sSredniorozpadowsg,

20cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0.

8,0cm - betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg

8,0cm - ptytka pole uwagi lub pas prowadzgcy z wypustkami koloru zéttego,

3,0cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,

8x30 cm - obrys krawedzi, obrzeze betonowe na fawie betonowej z oporem z

betonu C12/15.

8,0cm
8,0cm

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego bez fazy

ptytka pole uwagi lub pas prowadzacy z wypustkami koloru z6ttego,
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3,0cm
15cm

8x30 cm

8,0cm
3,0cm
20 cm

12x25 cm

8,0cm
3,0cm
20 cm

12x25 cm

10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,

obrys krawedzi, obrzeze betonowe na fawie betonowej z oporem z

betonu C12/15.

betonowa kostka brukowa koloru grafitowego z faza,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C5,0/6,0,

obrys wszystkich krawedzi, opornik betonowy na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

betonowa kostka brukowa koloru grafitowego bez fazy
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C5,0/6,0,

obrys wszystkich krawedzi, opornik betonowy na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

humusowanie wraz z obsianiem trawg

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw

terenowych

6.1 Projektowana niweleta

Spadek niwelety projektuje sie jako zmienny ze wzgledu na zminimalizowanie ilosci robdt ziemnych.
Zapewni on prawidtowy sptyw wody i odwodnienie nawierzchni. Niwelety jezdni s3 dowigzane na
poczatku i koricu odcinka do istniejgcych lub do projektowanych nawierzchni drég. W celu dazenia
do optymalnej ilosci robdt ziemnych projektowana niweleta przebiega¢ bedzie praktycznie po
istniejgcym terenie z zachowaniem minimalnych spadkéw podfuznych i wyniesienia w gére w celu

wykonania nowych warstw nawierzchni.

6.2 Jezdnia i chodnik

Nawierzchnia jezdni zostanie obramowana kraweznikiem drogowym 15x30x100 wystajgcym +12cm
lub na zjazdach +2cm i przejsciach Ocm lub opornikiem 12x25x100. Ograniczenie chodnika
zaprojektowano z obrzeza 8x30, natomiast zamkniecie zjazdéw za pomocg opornika betonowego
12x25 utopionego -1cm. Wszystkie wymienione elementy betonowe nalezy wykonaé na fawie

betonowej z oporem z betonu C12/15.
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6.3 Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy do posesji o zmiennej szerokosci zgodnie z planami sytuacyjnymi.
Obramowanie zjazdéw zaprojektowano z opornika betonowego 12x25x100 wtopionego na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Na potaczeniu z nawierzchnig jezdni zaprojektowano
wyokraglenia fukami R5 lub R3 lub za pomocg skosow 1,5:1,5.

6.4 Zielen
Zaprojektowano wykonanie humusowania terenéw zielonych wraz z obsianiem trawa.
6.5 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome i pionowe wykonac zgodnie z projektem i ustaleniami zawartymi w projekcie
statej organizacji ruchu. Zaprojektowano oznakowanie grubowarstwowe.

6.6 Oswietlenie

W ramach zadania projektuje sie przestawienie istniejgcych stupow na ktérych zostaty
zamontowane oprawy. Projekt przestawienia stupdéw stanowi odrebne opracowanie zawarte w Tom
B.

7. Kanalizacja deszczowa
7.1 Trasa kanalizacji deszczowej i zakres robot

Zadanie inwestycyjne w zakresie branzy sanitarnej polega na budowie sieci kanalizacji deszczowe;j z
wpustami deszczowymi i przykanalikami od wpustéw i odwodnienia liniowego z wjazddw,

na potrzeby odwodnienia przebudowywanej ulicy Gostyriska Szosa w miejscowosci Poniec.
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8 o srednicy zewn. #500 mm,

@400 mm, @315 mm. Sie¢ nalezy wpig¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjnej na dziatce nr ew. 61/5,
obr. Poniec.

Wody opadowe z pasa drogowego bedg wytapywaé wpusty uliczne bet. DN500 mm, gdzie
przewidziano osadnik gteb. 70 cm. We wpustach nalezy rowniez przewidzieé¢ pod nasadami kosze do
wytapywania zanieczyszczen statych (np. lisci). Osadniki wpustéw jak i kosze nalezy kontrolowac i
okresowo czyscic.

Potfaczenia wpustéw ulicznych z siecig (przykanaliki) oraz odwodnien liniowych z siecig
zaprojektowano z rur PVC litych SN12 o $rednicy zewn. 160 mm.

Zakres rzeczowy:

- sie¢ kanalizacji deszcz. z rur PVC litych SN8 o $rednicy zewn. @500 mm — 55,5 mb

- sie¢ kanalizacji deszcz. z rur PVC litych SN8 o $rednicy zewn. 3400 mm - 508,5 mb

- sie¢ kanalizacji deszcz. z rur PVC litych SN8 o $rednicy zewn. 3315 mm —117,5 mb

- przykanaliki kan. deszcz. z rur PVC litych SN12 o $rednicy zewn. @160 mm — 363,0 mb

- studnia rewizyjna bet. C35/45 DN1200 MM ...ocoviriieiiieeireeeereeeecieeeereeeeveeeenvee s 3 kpl.

- studnia rewizyjna bet. C35/45 DN1000 MM ...ocovvuieiirieeireeeeieeeeieeeereeeeveeeenneees 25 kpl.

- wpusty deszcz. Bet. C35/45 DN500 mm z osadnikiem gt. 0,7 M ....ccvveeveeennenn. 19 kpl.

- odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 200 mm, z nasadg zeliwng kl.D400 226,0 mb
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7.2 Materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowaniaw
budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm krajowych
zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty stosowane do wykonania
robét powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. W ramach
zakresu objetego niniejszym projektem zaleca sie stosowac wyroby jednego producenta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Do sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

- rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC litych o $rednicach zewn. $500 mm,

@400 mm, @315 mm, sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, tgczone na uszczelke elastomerows;

- rury i ksztattki kielichowe do przytgczy z tworzywa sztucznego PVC litych o srednicy zewn.

@160 mm sztywnosci obwodowej 12 kN/m2, tgczone na uszczelke elastomerows;

- studnie kanalizacyjne o srednicy DN1200 mm oraz DN1000 mm, wykonane z materiatéw
zapewniajgcych ich catkowitg szczelnosc z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, WS,
mrozoodpornego F=150, nasigkliwo$¢ do 4%, taczone na uszczelke z kompletna: kinetg, komin
wtlazowy ze stopniami ztazowymi zeliwnymi w powtoce z tworzywa sztucznego, zwezka betonowa
Dn1200/600 oraz DN1000/600, wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie

z PN-EN 124:2000, z zabezpieczeniem przeciwko obrotowi w pokrywie; w jezdni nalezy zastosowac
prefabrykowany zestaw naprawczy;

- studzienki betonowe wpustowe o srednicy DN500 mm z osadnikiem 70 cm, z betonu
wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne, do stosowania w drogownictwie, z nasadg zeliwng
klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000, z koszem do wyfapywania zanieczyszczen;

- odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 200 mm, z nasadg zeliwng klasy D400;

- tuleje ochronne z uszczelky, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek)
- ksztattki z PVC litego SN8 oraz SN12,

- piasek,

- woda do betonu i zapraw,

- zaprawy cementowe,

- materiaty izolacyjne.

Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

7.3 Wykonywanie robét

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys metodologii robét oraz
graficzny terminarz robét okreslajgce wszystkie warunki w ktérych bedg wykonywane sieci
kanalizacyjne.

7.3.1 Warunki gruntowo - wodne

Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania:

- Nawiercone rodzime grunty mineralne: piaski drobne, gliny piaszczyste;
- w trakcie robét ziemnych nalezy dokona¢ petnej wymiany gruntu;
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- W czasie prac ziemnych, w szczegdlnosci po wystgpieniu obfitych opaddw deszczu moze by¢
konieczne odwodnienie wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowej lub drenazem;
- W czasie prac ziemnych nalezy usungé nasyp nie budowlany.

7.3.2 Roboty ziemne i montazowe na trasie kanalizacji

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy préobne w celu zloka-
lizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesic¢ na sze-
rokosci wykopu.

Roboty ziemne dla kanatéw sieci i przykanalikdw wykona¢ w wykopie waskim, umocnionym
systemem szalunkdw typy BOX. Wykopy nalezy obsypa¢ wymienionym gruntami, na piaszczyste w
100%. Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m. W
miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym, typu sieé, kable NN i telekomunikacyjne wykopy
nalezy wykonaé recznie po 2,00 mb przed i za kolizjg. Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona
wewnatrz Sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do kanatu. Szerokos$¢ wykopu nie moze by¢
zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.
Kanalizacje deszczowg, posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm. Ww. kanalizacje obsypac recznie
na wysokos¢ 30 cm ponad rure, z ubiciem recznym, pozostaty wykop zasypaé mechanicznie

z zageszczeniem mechanicznym, z wyjgtkiem miejsc kolizyjnych, ktére nalezy zasypad recznie

z zageszczeniem.

Wypetnienie wokét rur oraz obsypke nalezy wykonaé z piasku, zageszczonego do Is 1,0
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat obsypki musi spetniaé te same warunki, co materiat do
wykonania podtoza. Zasypke wykona¢ z materiatu dowiezionego — piasku — petna wymiana gruntu.
Materiat nie powinien zawieraé elementéw o wielkosci 300 mm. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod
parkingiem zasypke zagesci¢ do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych robdt
oraz przebywanie 0séb niezatrudnionych. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokosci 1,1 m nad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokosé 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzglagdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposdb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewni¢ staty dozér.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos$¢ co
najmniej 1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowa
wysokos¢ 0,15 m.
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7.4 Roboty instalacyjno-montazowe

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw.

7.4.1Kanaty PVC

Montaz przewoddw z PVC prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Rury
musza by¢ ukfadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce
tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe kanatow prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od
rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci. w miejscach
zfaczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazwe o gtebokosci 10 cm, dla umozliwienia
wepchniecia bosego korica rury lub ksztattki w kielich rury. Sposéb montazu przewoddéw powinien
zapewnic¢ utrzymanie kierunku spadkéw zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci moga
byc¢ zastosowane tylko rury i ksztattki z PVC nieposiadajgce wgniecen, peknie¢, rys oraz innych
uszkodzen.

Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze nalezy profilowaé¢ w miare uktadania
odcinkéw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci, w
co najmniej % swego obwodu. Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy
odpowiednim zagtebieniu. Przed zakorczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy
nalezy zabezpieczy¢ korce utozonego kanatu przed zamuleniem. Potagczenia kanatéw stosowac
nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego -
zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90¢2.

Uszczelnienia ztaczy przewodéw rurowych mozna wykonaé:

. specjalnymi fabrycznymi uszczelkami

. Rury kanatowe nalezy uktadac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

7.4.2 Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, beton C35/45

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
-studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach) lub na zmianie kierunku kanatu,

-studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatéw
bocznych, wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczyé o$ w oS,

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

-studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

-w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,70 m nalezy stosowa¢é
studzienki spadowe-kaskadowe.

-Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych
elementow drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

-komory roboczej,

-zwezki,

-dna studzienki,

-wtazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich, (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewnié¢ ww.
wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur
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kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztattek
przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Dno studzienki prefabrykowane w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna miec przekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna miec¢ ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona
stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3
%o W kierunku kinety. Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz zeliwny typu ciezkiego, z wypetnieniem
betonowym. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien byc¢ z nig réwny. W scianie komory
roboczej nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe zeliwne w powtoce z tworzyw sztucznych,
w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

7.4.3 Wpusty deszczowe

Wpusty powinny byc¢ z osadnikiem gt. 70 cm o Srednicy DN500. Miejsce lokalizacji oraz rzedne
projektowanych wpustéw deszczowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Studzienki wpustowe wykona¢ w wersji betonowej, z betonu C35/45, z nasadg zeliwng o wymiarach
300 x 500 mm, klasy D400,zgodnie z PN-EN124:2000. Studzienki wpustowe powinny posiada¢ kosze
do wytapywania zanieczyszczen statych.

Studzienki nalezy posadowié na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.

7.5 Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu rownolegtym
przewoddw i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykonaé recznie. Przed
przystgpieniem do robét wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt nalezy
zgtosi¢ odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjne;.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace sie lub
rownolegte do wykopu powinny zostac¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi,
kable, podwieszaé do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robdt. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem
istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

7.6 Zasypywanie i zageszczanie gruntu

1) Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci,
przykanaliki.

2) Zasyp wykopu wykonaé z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypetniajgcej — zasypki

3) Obsypke wykonywac¢ warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajgc kazdg warstwe.

4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad wierzch rury.
Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania i
zageszczania.

5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢
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drewnianych ubijakéw, np. deski. Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna
wynosi¢ 30 cm.

6) Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywac podajgc grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie rur po
bokach.

8) Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury.
Pierwsze warstwy (az do osi rury) powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby unikngé¢ uniesienia rury.
9) Po wypetnieniu wykopu do % wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w
kierunku od scian wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgé, gdy nad jej wierzchem wykonana jest
warstwa obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

11) Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, ztgcza powinny by¢ odstoniete. Po
pozytywnej prébie szczelnosci, ztgcza zasypac, stosujgc powyzsze zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur
kanalizacyjnych.

13) Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rownomiernie wypetnic i zagescic¢ gérng czesc¢ przy studni.

7.7 Uwagi konncowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy zawiadomic witascicieli wszystkich sieci podziemnych i
nadziemnych znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robét.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane inwentaryzacja
uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwac na budowe zainteresowane strony w celu
podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejgcych uzbrojen (oraz rzednych
posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie brak ich
naniesienia i wynikajace z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed przystgpieniem do
robét nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu ustalenia faktycznych rzednych posadowienia
istniejgcego uzbrojenia. Wszelkie przebudowy lub przektadki istniejgcych sieci prowadzi¢ w
porozumieniu z zarzadca danej sieci.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdt ziemnych przedmiotu co, do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyc¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie
zawiadomié¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 120 poz. 1126) do obowigzkéw kierownika budowy przed rozpoczeciem robét nalezy
sporzgdzenie lub zapewnienie sporzgdzenia planu BIOZ, ktéry uwzgledniat bedzie specyfike obiektu,
a takze specyfike planowanych prac. Nalezy wykonywa¢é prace zgodnie z zarzgdzeniami, normami,
uzgodnieniami, warunkami technicznymi i instrukcjami oraz sztukg budowlang.

Po wykonaniu robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej, wykonawca zobowigzany jest do
przywrdcenia pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robét. Nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
CCTV wykonanych kanatow, zapis z kamerowania dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta
zastosowanych materiatow. Préby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ z godnie z PN-92/B-10735.
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Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonaé przy zachowaniu aktualnie
obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz.

8. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wywiadu w terenie, zaleznosci korelacyjnych oraz opinii geotechnicznej
wykonanej przez ,,ManGeo”stwierdzono wystepowanie nasypéw nie budowlanych o migzszosci
0,5m, a pod nimi utwory piaszczyste piaski drobne, zétte , mato wilgotne, $rednio zageszczone.
Grunty pod nasypem nie budowlanym zalicza sie do gruntdw nosnych, a warunki geotechniczne
okresla sie jako proste. Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych. Zdecydowano wzmocni¢ podtoze poprzez zastosowanie ulepszonego podioza z
kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 gr. 15cm ze wzgledu na wystepowanie
nasypu niebudowlanego.

9. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Odwodnienie odcinka drogi bedzie odbywato sie gidéwnie poprzez nadanie jezdni
odpowiednich spadkéw, tak aby ukierunkowaé wode do $ciekdw, wpustéw kanalizacji deszczowej.

10. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu

Na terenie objetym opracowaniem brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W sprawach zwigzanych z budowg drég nalezy zapewni¢ mozliwos¢ i warunki
prowadzenia dziatan ratowniczych miedzy innymi poprzez doprowadzenie drég pozarowych
wymaganych dla terendéw i obiektow okreslonych w przepisach szczegdlnych. Dopuszcza sie
poszerzenie terenéw komunikacji. Odprowadzanie wody deszczowej poprzez sie¢ kanalizacji
deszczowej.

Teren nie znajduje sie w strefie ,W” ochrony archeologicznej. Dziatalno$¢ na etapie
projektowania zostata uzgodniona z konserwatorem zabytkdw, ktéry uzgodnit projekt przebudowy.

Przewidywane zagrozenie dla srodowiska stanowi¢ moze emisja spalin, hatas, niekontrolowane
wycieki oleju lub substancji ropopochodnych z pojazdéw uzytkujgcych ulice. Nie wyklucza sie
powstawania niewielkich drgan generowanych poprzez przejezdzajgce pojazdy oraz maszyny.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na omawianym terenie wydzielony uktad komunikacyjny zapewnia sprawny dojazd stuzb
pozarniczych w celu prowadzenia okreslonych czynnosci. Parametry techniczne drég zapewniaja
mozliwos¢ dojazdu pojazdow specjalnych. Bezposrednio przy drodze zlokalizowane sg hydranty
wyposazone w zawor i zfgcze do weza. Cisnienie w hydrantach oraz zaopatrzenie w ilos¢ wody
zapewnia nieprzerwang dostawe wody do czynnosci pozarniczych. Wzdtuz drég przebiega rura
wodociggowa o Srednicy DN110.

12. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane jako
ysteren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
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tego terenu”. Przyjeta w projekcie budowa jezdni wraz z chodnikami i odwodnieniem nie
wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu sgsiadujgcych dziatek, na ktdrych zlokalizowane sg
budynki oraz tereny zielone. Do przedmiotowych terendéw prowadzg zjazdy. Obszar oddziatywania
zamyka sie w liniach oznaczonych na rysunku.

Przyjety w projekcie obszar oddziatywania obiektu to teren zajety przez obiekt, oraz teren
wokot obiektu, po ktérym poruszad sie bedg pracownicy, sprzet i transport zwigzany z budowa.
Obiekt zlokalizowany jest na terenie na ktérym brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Projektant: ........cccccvvveeeienssee e
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny

2.0 Plan zagospodarowania terenu

3.1 Przekroje normalne

3.2 Szczegoty

4.1 Przekrdj podtuzny ul. Gostynska Szosa
4.2 Przekrdj podtuzny sciezka pieszo-rowerowa
5.0 Przekroje poprzeczne ark. 1-2

6.0 Plan sytuacyjny — kanalizacja deszczowa
7.0 Profil podtuzny — kanalizacja deszczowa
8.0 Studnia rewizyjna

9.0 Wpusty deszczowe

10.0 Posadowienie kanatu w wykopie

11.0 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

skala 1:25000
skala 1:500

skala 1:50

skala 1:10

skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100

skala 1:500

skala 1:100/500
skala 1:20

skala 1:20
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU NA ZGLOSZNIE
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa ulicy Gostynskiej Szosy w Poniecu

Adres obiektu budowlanego: Powiat Gostynski, Gmina Poniec, m. Poniec, ul. Gostynska Szosa
Inwestor: Gmina Poniec
ul. Rynek 24

64-125 Poniec
Spis zawartosci:

l. Informacja BIOZ
Il. Odstepstwa i ich podstawy

Il Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
1) WSS
2) Fiberhost
3) Enea
4) Enea oswietlenie
5) PSG
7) Orange
8) Gmina Poniec
9) Konserwator zabytkéw
10) ZUD




l. Informacja BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256) i powinien zawierad:

1) strone tytutowa
Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

. nazwe i adres obiektu budowlanego;
o imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
. imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan bioz, a w przypadku

gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

2) czes¢ opisowa
Czesc opisowa zawiera w szczegdlnosci:

. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

J wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;

J wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

J informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

J informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernistwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

J wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajow robot budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
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budowlane, zwanej dalej "ustawg" lub gdy wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30
dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikdéw lub pracochtonnosé
wykonywanych robét przekraczaé bedzie 500 osobodni.

Cze$¢é rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera dane
umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowe], w szczegdlnosci:

. czytelng legende;

o oznaczenie czynnikdw moggacych stwarzac zagrozenie;

o rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami dojazdowymi;

. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

o rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych, wynikajacych z przepisdw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania
materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

. rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

. przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowe] i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdéw z rodzajem i charakterem
wykonywanych robét oraz przedstawié¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla
zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprdcz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani

o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia
zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia
stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005.116.972).

Nazwa i adres obiektu budowlanego

»Przebudowa ulicy Gostynskiej Szosy w Poniecu”

Powiat Gostynski, Gmina Poniec, m. Poniec, ul. Gostynska Szosa

Nazwa inwestora i adres

Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec



Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje
mgr. inz. Krzysztof Nawrocki

Data opracowania
marzec 2022r.

Zakres i kolejno$¢ robét catego zamierzenia inwestycyjnego

Przebudowa drogi:

- roboty przygotowawcze,

- tyczenie w terenie trasy drogi, kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia,

- roboty ziemne pod elementy remontu kanalizacji deszczowej i przestawienia lamp,
- wykonywanie elementéw kanalizacji deszczowej i o$wietlenia,

- ustawienie opornikéw, kraweznikdéw i obrzezy,

- roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni,

- wykonanie podbudowy,

- ufozenie warstw konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie humusowania, profilowania terenu,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu,
- roboty porzadkowe.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na trasie projektowanej drogi znajduja sie nastepujgce uzbrojenie terenu gaz, prad, woda, sie¢

teletechniczna oraz kanalizacja deszczowa.

Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

- brak

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych :

- przysypanie ziemig przy wykonywaniu wykopu,

- wpadniecie do wykopu.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegllnie niebezpiecznych:

- szkolenie ogdlne w zakresie BHP,

- omoéwienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- wyznaczenie 0séb sprawujgcych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

- omoéwienie zasad stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
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w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych.
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Nawrocki

UPR. Nr WKP/0134/POOD/19



Il. Odstepstwa i ich podstawy



)

OPERATORWSS

WTW3E5-5015 Wysogatowso, 17.10.2022 r.

Sa: KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
wl. Waclowa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Tamat: Projektu przebudowy ulicy Gostyriskie] Szosy w Ponlecu.

Lpdika Operator WSS 5p. 2 0.0, Wysogotows, ul. Wierzhowe 84, 62-081 PrzeZmierown, poswiodcza
wybudowsrnie oraz oddanie do eksploatac)l, infrostruktury pasywnej regionalnef Swiatiowodowej
sieci szerokopasmowsj w obszarze inwestycyinym nr 2, odoinkdw refacf nr 2-10-03.32 WD_Poniec-
Amilown, w powiecie gostydiskim, w romach projektuy | Budows Wielkopolskiej Sieci
Szerokoposmowe]”.

Wybudowana sief skfoda sie z rurociggu 4x12/8 mm wiraz ze studniami kablowymi 5KR-2, oraz
szafami telekomunikaocyingmi. W kanalizogii kablowej aciggnicte zostafy kabel Swiatfowodowy,
nr 1003.32,/2458 2. Na dziend 17.10.2022 r. kobel jest wysycony w 50%. Zajete jest 1 z 4 pasiodanych
mikrorur. Siec zostal wybudowang w 2014 r. Jest siecig czynng.

Operator W53 oferuje rowny dostep do infrastruktury Wielkopolskief Siec Szerokopasmowe] na
podstawie Umowy Romowsl Wadr umowy romows) zostof opublikowany na stronie Operatora

WS hitps /fwww. operatorwss. piy,

Z wyrazami szmcunku
'} a 2 B
f’ﬂ;')lfu g LUkt '.‘:w'-'t-.-'_l.l.r._r.d'.-

ADRIANNA KOWALAK
SPECIALISTA D5. UZGODNIEM

Operator WSS Sp. £ 0.0
Wysogolowao, ul. Wierzboea 84
62081 Preadmienoen
MIP:TTAT4E0006. REGON 301007258
KRS 0000321308

Sprawe prowadzi:

Adrianna Kowalek
Tel: 738448372
e-mail: uzgoanienis @ fioerhost.com.pl

Oporator WSS spaika = o.0.

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Orange Polska KD-PROJEKT

Hurt Krzysztof Mawrocki
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT ul. Wactawa Roszczaka 2
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 63-860 Pogorzela

i Obstugi Klienta w bodazi
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kodz
tel.: 503 037 881

tadz, 06 grudzien 2022r

Numer pisma: TTISILLY M. 215-46001/22.
Temat: Informacja o sieci Orange Polska S5.A. w rejonie przebudowy ul. Gostynskisj w Poniecu.

Szanowni Fanstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo KD/2022/27/05.1, Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi informuje, ze Orange Polska S.A. posiada w ulicy
Gostynskieiy w Poniecu, kanalizacje teletechniczng na odcinku ul. Gostyriska nr 1
do ul. Gostynska/Fiaskowa. Orange Polska 5.A. na powyzszym odcinku ul. Gostynskiej brak
jest wolnych zasobow w linii swiattowodowe] wystarczajgcych do zaspokojenia potrzeb
spotecznych w zakresie dostepu do usiug.

Powyzsza informacja udzielana jest wylacznie dla celow projektowych zwigzanych z
realizowana inwestycja inie stanowi ona zobowigzania Orange Polska S.A do udostepnienia
zasobow w przysziosci.

Udostepnienie zasobhow moze byc zrealizowane wylgcznie na podstawie wczesniej zawartej
umowy z Orange Polska S.A..

Z powazaniem

(;EI-: Mada,u:l

: l|'| 1\’,,-.-,‘\:
Glcwny Specjallsta ds. Zasobow Infrastruktury

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki

Crnrgm Pobka Sodla Akcyra 2 sy fT- 520 ey 1L AL 10 mepamin o Pl Penitagtiorste prowsciorece proer Sl Ppeoey o mat. Wy,
¥l 'Wyet o Campectarcry Kempowagm Pajmmin Sackrasge ol rurmena e DOODGMO0RA T ; REGOR 0 HEIPSS NP ES8-1 S0L008 x pokrbyrrw cokoic ke sxkdscioss T winmogsym A7 072437 dolych




lll. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
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OPERATORWSS

WTWS5-2018 Wysogotowo, 17.10.2022 .

Temat:

KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Projektu prrebudowy wlicy Gostyniskiej 5zosy w Poniecu.

W ocdpowiedzi na Paristwa wiodomasc z dnia 17.10.2022 F..
Spotka Operator WSS 5p. 7 0.0. Wysogotowe, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo, wskazuje na
mapach przebieg posiodane] infrastruktury oraz przesyla warunki techniczne jakie nalezy spefnic przy
realizacji robot na infrastrukturze W55 5.4

Warunki Techniczne

jakie nalezy spetnic przy realizacji robét na infrastrukturze WSS 5.4.:
1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych naleiy potwierdzic w terenie za pomocg

przekopow praobnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
W55 5.A. w sposob umoiliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac naleiy zglosic, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
Operator W55 ul. Wierzhowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222 10 00,
e-mail (noc@fiberhost.com.pl).

4. Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy
mozliwosc powstania awarii sieci lub urzgdzen W55 5.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury W55 5.A. naleiy ja zabezpieczyc | bezwzglednie powiadomic
W55 5.4 tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialnosc materialng i karna wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS 5.4 w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktore mogiyby powstac w przysziosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Woszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS 5.A. (skrzyZzowania lub zblizenia)
czy tei prace zwigzane z przebudows infrastruktury naleiy wykonal recznie zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, z naleiyta ostroinoscig, zachowujac normatywne odleglosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (W55 5.A.). Koszt platnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczyd dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne W55 5.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane] przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia W55 5.4, nie naniesione na podktad mapowy, naleiy je zabezpieczyc
i powiadomic W55 5.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Woszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przelaczeniami, zmianami przebiegu kabli

swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8 W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
W55 S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normag
ZM-15/0PL-004, ktora musi byc wzgodniona | zaakceptowana przez przedstawiciela W55 5.A.
oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistyczne] na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez W55 5.4, Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosc
do akceptaci przez W35 5.4,

9. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonac w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

Potwierdzam

zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Fiberhost.

WTINEA - 7657 Wysogotowo, 17.10.2022 r.

KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyczy: Projektu przebudowy ulicy Gostynskiej Szosy w Poniecu.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Paristwa wiadomosc z dnia 17.10.2022 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz

okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robot na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1.

N

w

4,

w

6.

Infrastrukture stanowig kable tgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza
i kable abonenckie.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za
pomocy przekopow prébnych.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposdb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@fiberhost.com.pl.

. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy

mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzgdzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury FIBERHOST S.A. naleizy j3 zabezpieczyc
i bezwzglednie powiadomic¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robot
oraz za szkody, ktore mogtyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robot
w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajgcymi z tgczgcych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie

fiberhost.com

Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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En ea ejon yslr‘ybuql Leszno

Operator

Nasz znak: ODS/RDS/MUK/171022/2022 Leszno, data: 04.11.2022 r.

Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec

Dotyczy: Uzgodnicnia planowanego zagospodarowania terenu w miejscowosci Poniec ul. Gostyrska Szosa.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 17.10.2022r. w sprawie uzgodnienia planowanego

zagospodarowania terenu w miejscowosci Poniec ul. Gostyfska Szosa ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Leszno informuje, Zze uzgadnia projektowana przebudowe ulicy Gostynskiej Szosy Z uwagami

Poda;\y

2,

10.

mi ponizej.

Zachowac odleglosci projektowanej przebudowy ulicy od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
podziemnych i nadziemnych zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

Na czas trwania rob6t urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zabezpieczyé w sposob wykluczajacy
jakikolwick dostep do nich oraz zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem sie. W miejscach
wystepujacych skrzyzowan na kablach zabudowaé rury ostonowe zgodnie z norma SEP N SEP-E-004
oraz aktualnymi standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator dostepnymi na stronie
www.operator.enea.pl. Na czas prowadzonych prac, wystapi¢ pisemnie do RD Leszno o wylaczenie
kabli spod napigcia. Zglosi¢ ENEA Operator — Posterunek Energetyczny w Gostyniu gotowos¢ do
odbioru robét ulegajacych zakryciu w zakresie zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej - do
sprawdzenia w trakcie lub bezposrednio po ich wykonaniu.

Zwroci¢ uwage na wysokos¢ posadowienia zlacz kablowych, aby mozliwy byl wlasciwy dostep do
urzadzen energetycznych znajdujacych sie wewnatrz w/w ztacz w celu prowadzenia konserwacji
i usuwania awarii,

Przy wytyczaniu tras zwréci¢ szczegélna uwage na istniejace podziemne urzadzenia
elektroenergetyczne.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do kabli elektroenergetycznych wykopy prowadzi¢ recznie.

Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie naniesione
na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Odziat Dystrybucji Poznan, RD Leszno.

Przed przystapieniem do pracy w poblizu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi nalezy
zachowa¢ odleglosci bezpieczne zgodne z obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
z § 55 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

Zabezpieczenie urzadzefi energetycznych w miejscu pracy nalezy do obowiazkéw wykonawcy pod
nadzorem pracownikéw pogotowia energetycznego.

Jezeli zachodzi potrzeba wykonania w poblizu linii napowietrznych robét budowlanych przy uzyciu
maszyn lub innych urzadzen technicznych, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy
z uzytkownikiem linii. Praca powinna odbywac si¢ za odplatnoscia pod nadzorem Enea Operator lub
podmiotu wskazanego przez Enea Operator. Nie wyklucza sie koniecznosci wylaczenia linii na koszt
Inwestora.

W przypadku zmiany rzednych terenu i nie zachowania wymaganych obowiazujacymi przepisami
i normami odleglosci pionowych przewodéw od przebudowywanej infrastruktury/ glebokosci ulozenia
linii kablowych nalezy istniejaca infrastrukture elektroenergetyczna przystosowaé do nowych rzednych
terenu. W tej sprawie nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw likwidacji kolizji do ENEA Operator
sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno 64 100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, ze kazdorazowo w terminie 14 dni przed
przystapieniem do prac nalezy uaktualni¢ je w RD Leszno.

ENEARSYAZAN p. z 0.0.

Sprawe prowadzi: y bt e
Wojeiech Moderski Rejon D,,[i.;:J{AcI 08Zno
Tel. 65-31-521-34 .
Zalgczmiki:

1. Projekt zagospodarowania terenu Piotr Ki
Klo:

1. RD-8ZMMU-a/a.
Centrala
ENEA Oparator Sp. zc.0 e +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaktioperator. enea pl
60-478 Poznah, ul Strzeszynska 58 faks «48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www . operator enea pl
Sac Rejonowy Poznad - Nowe Miasto | Wida w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarcey

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000265806 Kapiial zakacowy 4 696 937 500 PLN

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Rejon Oswietleniowy Koscian
EMEA, CiEw @ 5p. £ 0.0, Oddzial Poznan tel, +48 [ 85 315 20 57

aosw.rod@enea.pl

4, CiEwiathen

Koscian, 04 listopada 2022r.

EMEA Oswietlenie/OP/R3 Gmina Poniec
WEAZZEDD4942 ul. Rynek 24
{numer pisma w systamie EOD-eKancalaria) 64-125 Poniec

Warunki techniczne projektowania nr 061/2022
dotyczy: warunki techniczne dla przebudowy oswietlenia na terenie Gminy Poniec.

Dane wstepne:
Okreslenie obiektow oswietleniz ulicznego, kidrych dotyczy wniosek:

Sie¢ oswietleniowa w m. Poniec, ul. Gostynska Szosa, Gm. Poniec, zasilana
z SOU nr 3004073-024 oraz 3004073-031.

EMEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Koscian informuje, 2e w obrebie
planowanego zagospodarowaria nieruchomosci gruntowe] poloZone] na terenie
Gminy Poniec wystepuje kolizia sposobu planowanego zagospodarowania terenu
zistnigjacy infrastrukiurg oswietleniowg. EMEA Ofwietlenie Sp. z o0.0. wsiepnie
wyraza zgode na przebudowe isiniejgce] infrasiruklury oswietleniowe| kolidujace)
z planowana inwestycja pod warunkiem, e usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt
wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zaasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic - bez zmian.
Moc zainstalowana - pozostanie bez zmian lub ulegnie zmnigjszeniu,
I. Wymagania techniczne

1. Kolidujgce elementy sieci oSwietleniowe] przesunaé w migjsce niekolidujgce
lub przebudowac. Wybdr rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem,
Ze przyjete rozwigzanie bedzie poprawne technicznie, bedzie speinia¢ obowigzujace
normy i przepisy w tym zakresie oraz zapewni jakosc i efektywnosc oswietlania na
poziomie nie gorszym od stanu obecnago.

2, Zachowac ciaglosc zasilania sieci oswietleniowei.
Il. W celu usunigcia kolizji nalszy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie
z zatacznikierm nr 1 do ninigjszych warunkdw. Przebudowane elementy infrastruktury
eleklroenergetyczne] wymienione w punkcie L1 dostosowad do  wymogdw
obowigzujgcych norm.

2. Na etapie projekiowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych
w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic w Rejonie Oswietleniowym
Koscian.

3. Malezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Oswietlenie Sp. z o.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodptatnej na czas nieoznaczony sluzebnosci przesylu na
nieruchomosci‘ciach, na kitdrej'ych beda posadowione urzadzenia infrastruktury

Cenirala
EMEA Ogwistlenis sp. z 0 MIP 852-19-62-912 oswiellal naa.p
REGOM 81 1082325 WAW wisllanie.pd

7 1-080

Krajowego Rej

182 127 00D PLN Kapital wptacary: 182 127 000D FLN
w Szczecinie (71-080%, ul. Ku Slofcu 34, jako Admenistrator danych cscbowych informuje,
owietienie.pl najduje sip obowigzek informacyyny da klientdw, kontrahentaw Spos
ze Spilhg, a takde wyslepugcych do Spotkl o widanie wanunkdw, uzgodniena technicene,

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu
(eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladow, konserwacji, modernizacii
i remontow, usuwaniu awarii, wymianie urzgdzen infrastruktury elekiroenergetycznej
oraz na prawie wstgpu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych
prac), preez CEMNEA Odwistlenie Sp. z 0. o, ze stanowiacych je] wlasnosc,
posadowionyeh  na  tejtych  nieruchomoscilach  urzadzen  infrastruktury
elekiroenergetyczneg].

4, W przypadku projektowania infrastruktury oswietleniowe] w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposob inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnla 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z péZn. zm.*, Inwesior
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz EMEA Oswietlenie Sp. z o. o.
Rejon Oéwietleniowy Koscian na posadowienie urzadzen infrastruktury
elekiroenergetyczne| w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawna
nalezy przediozyé do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Oswietleniowym Koscian.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sig zghosic w Rejonie Oswietleniowym
Koscian z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji.
Sposob przekazania na majatek ENEA Oswigtlenie Sp. z 0. 0. nowo wybudowanego
odeinka infrastruktury elektroenergetyczne] w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowala umowa.

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnosé karng | materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robot oraz za
usrkndrania i ezkody ktdre magly powstad na skulek prowadzenia rabdt

B. Wynikajgcy z dokumentacii slan uzbrojenia podziemnego moze byt z nig niezgodny
albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z fym
wszelkie roboty ziemne musza zostat poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzadzenia podziemne nalezy z nwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikow.

9. W trakcie budowy przy uiyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowad
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpieczne] pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych w ENEA Oswietlenie Sp. z o0.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca
2003r.).

10. Materialy z demontaZu, ktérych wiascicielem jest ENEA Oswietlenie sp. z o.0.,
nalezy zutylizowac w sposob uzgodniony z Rejonem Oswietleniowym Koscian.

11. Warunki dotycza tylko sieci oéwietlenia drogowego bedace] w eksploatacji ENEA
Oéwietlenie ¢p. z o. o. Rejon Oéwietleniowy Kodcian.

12. Inwestor zobowiazany jest wypetnic obowiazki wynikajace z Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych)- RODO, w szczegdlnosci obowigzki informacyjne
wynikajgce art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, ktorych dane
bezposrednio lub posrednio pozyskal, a takie ktorych dane osobowe udostepni ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. W celu spetnienia obowiazku informacyjnego wobec osob
fizycznych, ktorych dane osobowe Inwestor ujawni ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
Inwestor przekaze tym osobom Obowiazek informacyiny. ktéry jest zatacznikiem nr 3
ninigjszych warunkow. Inwestor jest zobowiazany zlozyc wraz z dokumentacig
projektows oswiadczenie potwierdzajgce wypelnianie obowigzkow informacyjnych
Zgodnie z zalacznikiem nr 2 ninigjszych warunkdw.

Integralna czesé warunkow stanowia Ogdlne wymagania dotyczace sieci oswietlenia
drogowego”.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.
Waznos¢ warunkow uptywa po dwéch latach od ich wydania.

Z powazaniem
Ro Moﬂuﬂm
CC 0/,,.\, (,
m
1. Ogdine wymagania dotyczace sied oswietlenia drogowego
2. Oswiadczenie Inwesiora w zakresle w zakresie wypeinienia obowigzkow Informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
3. Obowiazek informacyjny wobec oséb fizycznych ktérych dane osobowe zostang przekazane ENEA
Oswietlenie sp. z 0. 0.
ko
1. R3
2. a&a

Zgodnie z ant. 13 ust. 1 | ust. 2 ogdineco rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej: RODOQ) informujemy, 2e administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. 2 siedziba w Szczecinie ul. Ku Stoncu 34 (dalej: Administrator). Pana/Pani dane
osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia spraw zwiazanych realizacja procesu projeklowania
i budowy na podstawie art. 6 ust 1 lit ¢ RODO | przechowywane przez okres istnienia budowli, ktérej
Administrator Danych jest wiascicielem. We wszystkich sprawach zwigzanych z ochrong i przetwarzaniem
danych osobowych mozna kontaktowat sie z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
mailowo eosw.icd@enea.pl.

Ma Pan/Pani prawo Zgdania:

a) dostepu do tresci swoich danych - w granicach an. 15 RODO,

h) sprostowania sunich danych — w granicach ant. 168 RONO,

c) usunigcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO - w
granicach art. 21,

Realizacja powyzszych praw moze cdbywad si¢ poprzez przesianie swoich zadan na adres e-mail
Inspektora Ochrony Danych (eosw.ioc@enea.pl). Jednoczesnie informujemy, ze przysiuguje Panu/Pani
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iz
przetwarzanie danych osobowych dotyczgqcych Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator moze ujawni¢ Pana/Pani dane osobowe podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow
prawa. Administrator moze udostepni¢ Pana/Pani dane csobowe podmiotom Grupy ENEA oraz powierzyc
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom ushug lub produktéow dzialajacym w na rzecz
Administratora, w szczegolnosci podmiotom swiadczacym Administratorowi uslugi IT, ksiegowe, kurierskie,
serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentow. Zgodnie z zawartymi z lymi podmiotami umowami
powierzenia przetwarzania danych oscbowych, Administrator wymaga od takich podmiotéw, zgodnego z
przepisami prawa, wysokiego stopria ochrony prywatnos$ci ibezpieczenistwa danych osobowych
przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie beda
przekazywane do krajow poza Furopeiski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane nsobowe nie podlegajq
zautomatyzowanemu podejmowaniu  decyzji, w tym profilowaniu zwigzanym z automatycznym
podejmowaniem decyzji.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu

Za Grobla 8, 61-850 Poznan

tel. (61) 8545-100 KD-PROJEKT Krzysztof Nawrocki
ul. W. Roszczaka 2

Gazownia w Gostyniu 63 - 860 Pogorzela

ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyn 607 937 420

tel. 65 5256 851, faks 65 571 17 13

gazownia.gostyn@.psgaz.pl

W/ znak: KD/2022/27/04 z dnia 19.10.2022r

N/ znak: W303/5000/22/22 z dnia 27.10.2022r

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewodziwo: Wielkopolskie Gmina: Poniec, Migjscowost. Poniec

dotyczy: Projektu Przebudowy ul. Gostyriska Szosa w Poniecu - w zakresie przebudowy
jezdni, przebudowa zjazdow i skrzyzowan, budowa drogi dia pieszych i roweréw, budowe
remont kanalizacji deszczowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.10.2022r. w sprawie j.w. przesylamy jeden/kilka-egzemplarz/y maply
Z zaznaczona istniejaca siecia gazowa. Uzgadniamy projekt zagospodarowania terenu w/w odcinka
drogi-powiatowse] / w ulicy/ach / | przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowane] nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac statych skiadow
I magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dziatarh moggcych spowodowaé uszkodzenie sieci
gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie. Regulacja wysokosci armatury
sieci gazowej | usuwanie kolizji odbywa sie za zgoda i wiedza Operatora sieci gazowej, na koszt
Inwestora/Wykonawcy.

Prace budowlane musza by¢ wykonywane tak, aby nie wptywaty na obnizenie stanu technicznego
gazociagu, nie naruszaly istniejacej sieci gazowej i nie wpltywaty na bezpieczenstwo dostaw gazu
dla odbiorcow w tym nie naruszaly izolacji gazociagu, tasmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej.
Szczegolna ostroznosc nalezy zachowac podczas prowadzenia robét ziemnych, wykonywania
wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie
kontrolowanej. Zabrania sie wbijania znacznikdw (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejacej
sieci gazowej. Zasypanie wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonaé
recznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny cdpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640)
odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej Scianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej Scianki
rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych,
przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie bgda obciazane
kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokiadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociagu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopow poprzecznych nad osig
gazociagu/przylaczy ustalajacych rzeczywista trase gazociagu/przylaczy oraz jego glebokosc
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete.

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowe;j.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociagami nalezy zachowac normatywne odlegtosci
projektowanych obiektow zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640.

3. Nalezy zwroci¢ uwage na armaturg gazowa, ktéra nie moze byé zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostka itp. Kraweznik, wpusty uliczne or ni nalizacyjne, studnie kablowe itp.
nalezy zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m/1,0m (w zaleznosci od rodzaju materiaiu sieci gazowej)
od sieci gazowej.

Wkreslone geodezyjnie przyfacza moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przylaczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w migjscu lokalizacji przytaczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przylgcza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejaca
siecig gazows, kompletna dokumentacje projektowa nalezy przedstawic do ponownego
uzgodnienia

5. Nadzér nad pracami jest ustuga odplatna. Cennik Ustug Pozataryfowych zamieszczony jest
na stronie internetowej pod adresem htips://www.psgaz plicenniki. Zlecenie nadzoru nad
pracami nalezy kierowac do jednostki eksploatujace] wydajace] uzgodnienie tj. wiasciwej
Gazowni.

6. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosic sie do
odpowiednig]j terytorialnie jednostki eksploatujacej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazownia w
Gostyniu, w celu powiadomienia o przystapieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego
przebiegu sieci gazowe;j.

7. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem

RIEROWNIK
Guownla.y Gostyniu

—/\

Adarg Goryr»
Zataczniki "

- plan sytuacyjny- 1 szt
- plan orientacyjny — 1 szt

Do wiadomosci:
- Gazownia ala

Sprawe prowadzi:
Piotr Banaszynski, tel: 61 8545100

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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orange”

Orange Polska 5.4 KD-PROJEKT KRZYSZTOF NAWROCK]
Domena Hurt UL ROSZCZAKA 2
Infrastrukiura | Servas Ushug G:3-BG0 Pogorzela

Zarradzanie Zasobami Infrastrukiury | Obstugi Klienta
ul. Beluckisgo 1012, 93-273 kads

tel: 42 G58 99 71

www_hurt-orange. pl

kodz deta O7-11-2022

Mumsr pisma: TTDSILU/PR.215-43683/22
Temat: Uzgodnienie projekiu: Preebudowsa ulicy Gostyriskis) Szosy w Paoniecu.

Szanowni Panstwo,

informujemy, Ze uzgadniamy pozytywnie projekt : Preebudowa ulicy Gostynskie] Szosy w Poniecu, przy

uwzglednieniu ponizszych uwag:

kable telekomunikacyjne zabezpieczyc poprzez zastosowanie rur ostonowych dwudzieinych w

konstrukcji projektowanych elementow uktadu drogowego [ jezdnie, zjazdy).

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, kiore sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA 5.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robodt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wysiapienia o nadzor wilascicielski dostepne sa na  stronie:

www.orange. pliwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/\Wniosek o nadzor wiascicielski mozZna przesiac ze strony
www.orange. pliwniosekonadzor lub Kierowac na adres:

Orange Polska 5.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiSU.RWWULlIIPoznan®@orange.com

Powiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montatowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie | pod nadzorem upowainionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obslugi Technicznej Klienta
w Poznaniu.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na

Orangs Polks Spéfus Aoy £ smcdoita | sdrasem « Warnswis [02-328) proy AL Jerczolisakich 180, wpasss do Aseats Prosduybioectw promad :omege pras Sad Pajonowy dis =t Warsmaey
I Wy st G Flajuatru o pod DO00010831; REGOHN 01 2100784, NIF 576-02-50-885; £ pokrylym w calcdd apilalis eilidowym wynonzacym 1907072437 selych,

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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planie nalezy je zabezpieczyc na koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obslugi Technicznej Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
siec teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA SA. pokazano na zalgczonym podktadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

4. Migjsca zblizen | skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne] przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne] akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

6. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechniczne], w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA 5.A.,
obcigzy sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosd roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac

nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

7. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jaden rok od daty jego wydania.

Za powyisze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznosc naleZy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA 5.A. Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta w bodzi otrzymat  do
celow stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmictowego uzgodnienia.

Z powaZzaniem

Rydzon Przemystaw
L

—

Glowny Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Fatacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Urzad Miejski w Poniecu
ul. Rynek 24
64-125 Poniec

NIP 6960010822 REG 000530867
tel. 65/5731533 fax 65/5733983

1ZPD.2213.1.20.2022
Poniec, dnia 12 stycznia 2023 r.

KD — Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyczy- przebudowa ul. Gostynskiej Szosy w Poniecu

Opiniujg pozytywnie przedstawiony projekt nr 27/2022 dotyczacy przebudowy ul.

Gostynskiej Szosy w Poniecu — branza elektryczna.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Urzad Migjski w Moniecu
ul. Rynek 24
64-125 Poniec

NIP 6960010822 REG 000530867
tel. 65/5731533 fax 65/5733983

1ZPD.2213.1.20..2022
Poniec, dnia 14 grudnia 2022 1.

KD - Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Waclawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

W odpowiedzi na pismo Z dnia 08.12.2022 r. znak KD/2022/27/12 dot. wydania
warunkéw technicznych dot. przebudowy ul. Gostynska Szosa w Poniecu, przekazujg
nastepujace warunki:

1. Shupy kolidujace z przebudowa, przestawic pod granicg dzialek.

Pozostale rozwiazania opiniuj¢ pozytywnie

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Leszno, dnia 15 listopada 2022
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu

Delegatura w Lesznie

Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno

Le-WA.5183.4264.2.2022
Gmina Poniec
UL Rynek 24
64-125 Poniec
Adres koresp.
Krzysztof Nawrocki
KD-Projekt
Ul Waclawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.10.2022 (data wplywu: 18.10.2022) w sprawie
uzgodnienia inwestycji pn. przebudowie drogi na dz. nr. ewid. 76/2, 61/2, 76/1, 63/5, 64/6,
64/7, 64/8, 64/9, 64/10, 61/5, 61/6 obreb Poniec; 243 obreb Smilowo, gm. Poniec, pow.
gostynski, woj. wielkopolskie uprzejmie informujeg, Ze nie wnosze zastrzezen do planowanej
inwestycji — wg. planu zagospodarowania przestrzennego stanowiacego zalacznik niniejszego
pisma.

Jednoczesnie uprzejmie przypominam, ze w przypadku natrafienia w trakcie
prowadzenia robot ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, inwestor jest zobowiazany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy a dnia 23 lipca 2003 r, 0
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.): ,,1)
wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2)
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3)
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wlasciwego wojta [...]".

RG T [k >
Zataczniki: :’\; {z/ it

1. Informacja o prywatnosci (na odwrocie)
2. Projekt zagospodarowania terenu

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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a/a
MW
Sprawe prowadzi: Michal Wojciechowski tel. 63 529 93 83 wewn. 18

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw.
Dalsze informacje dotyvezgee ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujg sig na stronie WWW pod
adresem: htip://poznan.wuoz. gov.pliochrona-danych-esobowyeh-0

Informacja o prywatnoSci: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogélnego rozporzadzenia o
ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wiclkopolski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow z siedziba w Poznaniu przy ul. Golebiej 2, 61-834 Poznan, tel. 61 852
80 03, mail: wuoz/@poznan.wuoz.gov.pl

2. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé si¢ z inspektorem
ochrony danych w Wojewédzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu pod adresem:
iod@poznan.wuoz.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji zadan wynikajacych z ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4. W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe
mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych,

Ktérymi moga by¢:
1/ podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisow prawa:

2/ podmioty, ktore przetwarzaja Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajace).

5. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstw  trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego
powyzej celu przetwarzania, w tym réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z
przepiséw prawa.

7. W zwigzku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje
Pani/Panu prawo: dostgpu do tresci danych, do sprostowania danych, do usuniecia danych, do
ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyzszych praw musi by¢ zgodna z przepisami
prawa, na podstawie ktérych odbywa si¢ przetwarzanie danych oraz RODO, a takze m. in. z
zasadami wynikajacymi z kodeksu postepowania administracyjnego czy archiwizacji).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz¢du Ochrony
Danych Osobowych.

9 Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest:

|/ warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
i wynika Z przepisow prawa;
2/ dobrowolne, jednak niezbedne do zalatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu.

10. Pani/Pana dane nie b¢da poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
rowniez profilowaniu.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Gostyn, 2023-02-22
STAROSTA GOSTYNSKI
POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
NIP: 696-185-25-45

ODPIS PROTOKOtU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), w dniu 2023-02-22 zakonczono narade koordynacyjng w Starostwie
Powiatowym w Gostyniu przeprowadzone] za pomocq aplikacji internetowe] i.Narady.

Znak sprawy: GN.GK.6630.37.2023

Whioskodawca: KD-PROJEKT Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. W.Roszczaka 2, Polska

Opis przedmioty narady:

Lokalizacja: Powiat Gostyriski, Gmina Poniec, ul. Gostyriska Szosa
Jednostka ewidencyjna: 300407_4

Obrgb: 0001 Poniec

76/2, 61/2,76/1, 63/5, 64/6, 64/7, 64/8, 64/9, 64/10, 61/5, 84/7
Jednostka ewidencyjna: 300407_5

Obreb: 0012 $mitowo

243

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej
Projekt sleci elektroenergetycznej

Informacje uzupelniajgce:

Projekt sieci kanalizacji deszczowej oraz przestawienie stupdw elektrycznych ofwietlenia ulicznego
Przewodniczacy narady koordynacyinej: Andrzej Pospieszynski

jednomysiny | pozytywny

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie miotu oraz Imie | Stanowisko/tresc uwagl

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki

29



nazwisko osoby, ktora ten podmiot
reprezentuje:

ENEA Operator Sp.z.0.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji
Leszno

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycle zawladomiony podmiot nie uczestniczyl w
naradzie

Fiberhost S.A

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

Warunki jakie nalezy spetnic przy realizacji robét na
Infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié w terenie
za pomocq przekopdw probnych.

2, Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenla przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBERHOST S.A. w sposob umozliwlajacy dalszag
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosic, z co najmnie]
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-
planowe@fiberhost.com.

4, Zobowiazuje sie Inwestora | Wykonawce
robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, Infrastruktury FIBERHOST S.A.
nalezy ja zabezpleczy<¢ | bezwzglednie powiadomié
FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor
ponosi odpowiedzialnod¢ materialng | karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzeri infrastruktury FIBERHOST S.A, w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktore mogiyby
powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych
robot w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegoinoscl strat powstatych w zwiazku z karami
wynikajacymi z taczacych FIBERHOST z abonentami
Service-Level Agreement.

5. Wszelkle prace wykonywane w poblizu
infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwlazane z przebudowa,
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowiazujacyml! przepisami, z nalezyta ostroznodcia,
zachowujac normatywne odlegtoscl, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST
S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto +
VAT za jedna roboczogodzing. Zabezpieczy¢
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dwudzielnymi ruram| grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajq odbiorowi przez stuzby techniczne
FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywane]j przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpleczy¢ | powiadomié FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku konlecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-
15/0PL-004, ktdra musi byé uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST
S.A. oraz zleci wykonanlie robét firmie
specjalistycznej na wlasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST
S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowana
wartosc do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8, Ewentualne przebudowy kabli
swiatlowodowych nalezy dokonaé w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa
Infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wiasciclela Infrastruktury
(FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku konlecznosci przebudowy
slecl, po zakoriczeniu prac Inwestor jest
zobowlgzany do przekazania dokumentac)|
powykonawcze] przebudowanej siecl ktora jest
warunkiem odbloru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do
FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenla
prac.

Gminny Zaktad Wodociagow |
Kanalizac)i w Poniecu z/s w
Drzewcach

Piotr Kogut

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Operator Gazociagow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu

Janusz Wesoltowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie
Zasobami Siecl | IT, Dziat Zarzadzania
Zasobaml Infrastruktury i Obslugi
Klienta w todzi

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w

naradzie
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PKN ORLEN S.A. - Oddziat PGNIG w
Zielonej Gorze

tukasz Robakowskl

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Polska Spotka Gazownictwa Sp.z.0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucjl Gazu
Gostyn

Adam Gorynia

pozytywne z uwagami

Szczegdlowy lokalizacje (przebieg |
gigbokosd) sieci gazowej nalezy ustallc w terenie na
podstawie recznych przekopow probnych w
miejscach zblizeri/skrzyzowari do sieci gazowej
zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe | Ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz.
640), w strefle kontrolowanej nie nalezy
podejmowac dziatan mogacych spowodowad
uszkodzenie siecl gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznle.

2. Fundamenty stupow oswietleniowych nalezy
zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od slec
gazowej nfci §fc.

3. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowaé w odlegtosci min, 0,5m od siec
gazowej nfci §/c.

4, W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca zobowiazany jest zgiosic sie do Polskiej
Spotki Gazownictwa Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownla w Gostyniu ul. Fabryczna 1, 63-
800 Gostyn, gazownia.gostyn@psgaz.pl w celu
powiadomienia o przystapleniu do prac.

5. Studnie kablowe nalezy zlokalizowad w

odlegiosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c | §/c.

Polskie Gornictwo Naftowe | Gazowe
S.A. w Warszawie Oddzial w
Odolanowie

Tomasz Szymaniski

nie dotyczy

Nie dotyczy

10.

Wielkopolska Siec Szerokopasmowa
S.A.

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy speinié przy realizacji robdt na
infrastrukturze WSS S.A.:

1. Kabel umieszczone sa w obcej kanalizacjl.
Lokalizacje podziemnych urzadzern
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomocy przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpleczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A, w sposob umozliwiajacy dalsza

eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
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naprawe.
3. Termin prac nalezy zgiosié, z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem, do sledziby WSS S.A.
ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081
Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail (prace-
planowe@fiberhost.com).

4, Zobowiazuje sie Inwestora | Wykonawce
robét do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzed WSS
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury WSS S.A. nalezy
Ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powladomic WSS
S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi
odpowledzialnos¢ materialng i karng wynikajaca z
Kodeksu Cywlinego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania
robot oraz za szkody, ktore moglyby powstaé w
przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w
tym strat tytulem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
Infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury
nalezy wykonac recznie zgodnie z obowiazujacymi|
przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosl 200 zt netto + VAT za
jedna roboczogodzing, Zabezpleczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajq
odbiorowl! przez stuzby techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywane]j przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione
na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

7. W przypadku konlecznoéci przebudowy
lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-
15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona |
zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S,A, oraz
zled wykonanle robot firmie specjalistycznej na
wilasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowana wartosc¢ do akceptacji przez WSS
S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
Swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach
nocnych {(od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwiazane z przebudowg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
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osobe wskazang przez wlasciciela infrastruktury
(WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazanla dokumentacji
powykonawczej przebudowanej slecl ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

11, Zmiany posadowlenia istniejace;j
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo naniesé na mapy | dostarczyé do
WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac,

Woit/burmistrz wediug whasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie | Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. [nazwisko osoby upowaznionej przez

organ:
1. |Urzad Miejskl w Poniecu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Integralng czgécia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za zgodnoé z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycj usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjy, te ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej. = ‘3

-~
On

---------------------------------

Podzn | precagd preewnsnics, narady soordynacyirej

informacie dodatkowe:

1Zgodnie 1 art. 28ba ust. 1 ustawy 2 dnia 17 maja 1589 r. Prawa geodecyine 1 kartograficzne {t§. Dz, U. z 2021 r. pox. 1990 20 1m ) pisgbecha¥é na
naradzie koordynacyjnej podmicty naledycke trwiadomionego o s misscu | terminie nie stanowi prresrkody do jej prreprowadeenis. Prryjmufe g,
be podmiot ten me skiada zastrzeted do usytuowania projektowane) s uzbeojenia terenu (.. ).

2Zgodnie 2 § 13 ust 1 pkt 2 Rozporzqdaenia Ministra Rorwoju, Pracy + Technologli z dnia 28 lipea 2021 ¢ w sprawie powiatowe| bary GESUT |
krigowe| bazy GESUT (Dxu. 2021 pox. 1374), powiatows bazg GESUT (..} sktushzue s w drodze czynnodd materiaino-tachnicznych ra podstamie
daeych kb informacy zawartych w dokumentach, ktére byty praedmiotem narady koorcymacyine, (..}, w przypadiu i
narady 5 jednomysine | polytywne.

3Zgodnie zart. 15 ust. 1w awiqaku 2 art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy £ dovis 17 majs 1989 1. Prawo geodezyine | kartograticane (1), Dz, U, 2 2021 ¢ poz. 1950
2@ 2m. |- 2naki geoderyine, urzgdzenta zabezpleczaigoe te znakl oraz budowle trisegulacyine podlegsiy ochronve; kto whrew prrepisom art. 15 nis2cry,
ustkadza, przemieszcza 2nakd geoderyine, grawimetryczne hub magretycene | urzadzenia zaberpieczaiqce te znaki 0raz budowle trisngudacyine, s takze
nie tawiadamis wiasciwych organdw o zniszcrentu, uszkodzeniu kb prremesicreni tskdw geodezyjnych, grawimetrycarych lub magaetycanych,
urzydres rabezpioczajoych te inaki orat budowk triangulacyinych, podiega karze graywery.

4 Zgodnie 2 art. 277 Kodeksu karnego, kto znakl granicame misscry, ustkades, preesuwa lub cyni niewidocznymi albo fatsaywia wystawia podiegs
Eriywnie, karze agraniczenia wolnodor albo pozbawienia wolncéo do lat dwach

50 wymagane zerwolenia na usunRce drzew kb kreewdw koldugopch 1 przebieglem projektowanel inwestyc)i nalely weoskows?! do
odpowiednego organu w tryble przepisdw ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 achronie gezyrody (L), Dz.U.2018,1614 1 péen. 1m.),
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