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Zieleń
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Istniejąca nawierzchnia

Rozbiórka

istniejącej nawierzchni

2.00m

Konstrukcja nawierzchni ścieżki

bezfazowa betonowa kostka brukowa

koloru czerwonego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Rozbiórka

istniejącej nawierzchni
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Konstrukcja nawierzchni chodnika

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

zjazd

6.85m
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Rozbiórka

istniejącej nawierzchni
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PRZEKROJE NORMALNE

Drogowa

Szczegół A

Szczegół B

Szczegół A

Szczegół B

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA JENA 16, gr. 6cm

w-wa wyrównawcza z BA AC16W gr. min. 4cm

istniejąca nawierzchnia

po sfrezowaniu profilującym

1.00m

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C5,0/6,0 gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

w-wa ścieralna z SMA JENA 16, gr. 6cm

warstwa wyrównawcza z BA AC16W gr. min. 4cm

podbudowa z BA AC22P gr. 7cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

 hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

w-wa ścieralna z SMA JENA 16, gr. 6cm

warstwa wyrównawcza z BA AC16W gr. min. 4cm

podbudowa z BA AC22P gr. 7cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm

Rozbiórka

istniejącej nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA JENA 16, gr. 6cm

w-wa wyrównawcza z BA AC16W gr. min. 4cm

istniejąca nawierzchnia

po sfrezowaniu profilującym

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C5,0/6,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

betonowa kostka brukowa

koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa

1:4, gr. 3cm

ulepszone podłoże z kruszywa

związanego hydraulicznie cementem

o C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni ścieżki

bezfazowa betonowa kostka brukowa

koloru czerwonego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

betonowa kostka brukowa

koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

1.00m

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna

z SMA JENA 16, gr. 6cm

warstwa wyrównawcza

 z BA AC16W gr. min. 4cm

istniejąca nawierzchnia

po sfrezowaniu profilującym

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

w-wa ścieralna z SMA JENA 16, gr. 6cm

warstwa wyrównawcza z BA AC16W gr. min. 4cm

podbudowa z BA AC22P gr. 7cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

w-wa ścieralna z SMA JENA 16, gr. 6cm

warstwa wyrównawcza z BA AC16W gr. min. 4cm

podbudowa z BA AC22P gr. 7cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15cm

Rozbiórka

istniejącej nawierzchni
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0.75m
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ścieżka pieszo-rowerowa

2.50m
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Rozbiórka

istniejącej nawierzchni

1.00m

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

w-wa ścieralna z SMA JENA 16, gr. 6cm

w-wa wyrównawcza z BA AC16W gr. min. 4cm

podbudowa z BA AC22P gr. 7cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA JENA 16, gr. 6cm

w-wa wyrównawcza z BA AC16W gr. min. 4cm

istniejąca nawierzchnia

po sfrezowaniu profilującym

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

w-wa ścieralna z SMA JENA 16, gr. 6cm

warstwa wyrównawcza z BA AC16W gr. min. 4cm

podbudowa z BA AC22P gr. 7cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

 hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni ścieżki

bezfazowa betonowa kostka brukowa

koloru czerwonego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Szczegół D

Szczegół A

Szczegół B

Odwodnienie

  liniowe ACO
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0.50m

geosiatka wzmacniająca

przeciwspękaniowa

geosiatka wzmacniająca

przeciwspękaniowa

geosiatka wzmacniająca

przeciwspękaniowa


