WPUST DESZCZOWY
JEZDNIOWY
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/;1 2 Legenda:
1 1 - Wpust zeliwny uchylny typu ciezkiego,
klasy D400, z koszem do wytapywania lisci
D 3 2 - Plyta pokrywowa, C35/45, DN100/500
/_ 3- Pierscien odcigzajacy C35/45,
/ 4 - Krag posredni, C35/45, H=750/1000 mm
5 - Podstawa wpustu (osadnik), C35/45
4 6 - Przejscie szczelne dla rur PVC
PVC ¢160 e
i = min. 2,0 % %0 /
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S~ Uwaga:
Zwienczenia wpustéw deszczowych (kompletne ruszty)
muszg posiadac¢ certyfikaty na zgodnosé z normg PN-EN 124:2000
S wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone
w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).
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o Stadium PROJEKT NA ZGLOSZENIE
KD-ProJext
mar inz. Krzysztof o— Tytut rysunku WPUSTY DESZCZOWE
INWESTOR Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Powiat Gostynski Projektant | mgr inz. Maciej Zdziabek  |WKP/0360/PWOS/12 | rgiskiowane bez agraniczer w
ul. Wroctawska 256
63-800 Gostyn Sprawdzajacy | mgr inz. Krzysztof Wojciech |WKPIOL67/PWOS/L3 |, fioiskiamenie bez eganicss v
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Przebudowa ulicy Gostynskiej Szosy
w Poniecu

Instalacyjna
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