1-1 Przekroj normalny 4-4 Przekroj normalny
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Konstrukcja nawierzchni $ciezki istniejacej nawierzchni Konstrukcja nawierzchni jezdni: Konstrukcja nawierzchni jezdni:
bezfazowa betonowa kostka brukowa ) ) ) Konstrukcja nawierzchni chodnika w-wa $cieralna z SMA JENA 16, gr. 6cm w-wa $cieralna z SMA JENA 16, gr. 6cm
koloru czerwonego, gr. 8cm Vch_)Vr;ztréuCI?gjrzl:gv!z'fﬂc:r}ENA 16, gr. 6cm betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm Konstrukcja nawierzchni $ciezki warstwa wyréwnawcza z BA AC16W gr. min. 4cm w-wa wyréwnawcza z BA AC16W gr. min. 4cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm W-wa wyrownawcza z BA AC16W gr. min. 4om podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm bezfazowa betonowa kostka brukowa podbudowa z BA AC22P gr. 7cm ) i ) podbudowa z BA AC22P gr. 7cm
ulepszqne pod{oze z kruszywa zwigzanego istniejaca nawierzchnia uleps_zon_e podtoze z kruszywa zwigzanego koloru czerwonego, gr. 8cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej e Scierain ZKSo'\r/]lsAtr‘leéﬁi q%wuerrzec:r:l podbudowa z mieszanki niezwigzanej
hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm po sfrezowaniu profilujgcym hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm W-wa wyrownawcza z BA AC16W gr. m?n 4om stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm
uleps_zon_e podfoze z kruszywa zwigzanego warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego istniejaca nawierzchnia warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm po sfrezowaniu profilujgcym hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm
2-2 Przekrdj normalny
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Konstrukcja nawierzchni jezdni: Konstrukcja nawierzchni jezdni:
w-wa $cieralna z SMA JENA 16, gr. 6¢cm ___ Rozbiérka w-wa $cieralna z SMA JENA 16, gr. 6cm
warstwa wyréwnawcza z BA AC16W gr. min. 4cm istniejacej nawierzchni warstwa wyréwnawcza z BA AC16W gr. min. 4cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdu podbudowa z BA AC22P gr. 7cm ) i _ podbudowa z BA AC22P gr. 7cm Konstrukcja nawierzchni zjazdu
betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, gr. 8cm podbudowa z mieszanki niezwiazanej A cioraing Kg&i?éﬁiﬂ%"‘”i”g:nq‘ podbudowa z mieszanki niezwigzanej betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, gr. 8cm
n - . . . W-W. | z B B . . . . B
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm stabilizowanej mechamczme 0/31,5, gr. 20 cm W-wa wyrownawcza z BA AC16W . m?n_ Jom stabilizowanej mechamczme_ 0/31,5, gr. 20 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
ulepsz_one_ podtoze z kruszywa zwigzanego warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego istniejgca nawierzchnia warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego podbud_owa_ z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem o C5,0/6,0 gr. 20cm hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm po sfrezowaniu profilujgcym hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm hydraulicznie cementem o C5,0/6,0, gr. 20cm
3-3 Przekrdj normalny
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Konstrukcja nawierzchni jezdni: Konstrukcja nawierzchni jezdni: Konstrukcja nawierzchni chodnika INWESTOR Stanowisko ki P ped
w-wa $cieralna z SMA JENA 16, gr. 6cm w-wa $cieralna z SMA JENA 16, gr. 6cm betonowa kostka brukowa Gmina Poniec Projektant | mgr inz. Krzysztof Nawrocki | WKP/0134/POOD/19 S;’ggg;ﬁﬁ;’gg;‘*;‘nigyt;?grggnrgn‘;}:ﬁoxe
Konstrukcja nawierzchni $ciezki Konstrukcja nawierzchni chodnika warstwa wyrownawcza z BA AC16W gr. min. 4cm Konstrukcja nawierzchni warstwa wyrownawcza z BA AC16W gr. min. 4cm koloru szarego, gr. 8cm ul. Rynek 24 inej drogowel
bezfazowa betonowa kostka brukowa betonowa kostka brukowa . w-wa scieralna . odsypka cementowo - piaskowa 64-125 Poniec ) - . i i iczeh
) podbudowa z BA AC22P gr. 7em 2 SMA JENA 16, gr. 6cm podbudowa z BA AC22P gr. 7cm podsyp P Sprawdzajacy | mgr inz. Marcin Kasatka | WKP/0305/POOD/L1 | F1Olgkiouanie bez ograniczefi v
oloru czerwonego, gr. 8cm koloru szarego, gr. 8cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej Warstwa wyrwnawcza podbudowa z mieszanki niezwigzanej 1:4, gr. 3cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm |  podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20cm 2 BA ACL16W gr. min. 4cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm ulepszone podioze z kruszywa TEMAT DATA: 03.2023 SKALA:
ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego warstwa ulepszonego poditoza z kruszywa zwigzanego istniejgca nawierzchnia w-wa ulepszonego podfoza z kruszywa zwigzanego zwigzanego hydraulicznie cementem . RYSUNEK N . ARKUSZ NU .
hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15cm po sfrezowaniu profilujgcym hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm 0 C1,5/2,0, gr. 15cm Przebudowa ulicy Gostyriskiej Szosy BRANZA: UMER: MER:
w Poniecu Drogowa 3 1 _




