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1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 
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2. Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 
terytorialnego 
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3. Oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Krzysztof Nawrocki reprezentujący KD-Projekt Krzysztof Nawrocki  
 

oświadcza, że opracowanie: 
 

Przebudowa ulicy Gostyńskiej Szosy w Poniecu 
 

jest wykonane zgodnie z umową zawartą z Gminą Poniec oraz z obowiązującymi przepisami 
technicznymi, rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztuką budowlaną i że 
zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 
 
 
 

Pogorzela, 03.2023 r          ............................................... 
               

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:  
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 
 

 
Przebudowa ulicy Gostyńskiej Szosy w Poniecu 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

BRANŻA STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ 
DATA i 

PODPIS 

Drogowa Projektant 
mgr inż. Krzysztof 
Nawrocki 

WKP/0134/POOD/19 
Projektowanie bez ograniczeń w 

specjalności inżynieryjnej drogowej 
 

Instalacyjna, 
sanitarna 

Projektant mgr inż. Maciej Zdziabek WKP/0360/PWOS/12 

Projektowanie i kierowanie robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 

 



 
 
 
 

                            
16 

 
 
 

II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu przebudowy ulicy Gostyńskiej Szosy w 

Poniecu. Przebudowa drogi polegać będzie nie tylko na budowie nowej nawierzchni jezdni, ale także 

chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów do posesji wraz z remontem i przebudową kanalizacji 

deszczowej. Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego ciągu komunikacyjnego, 

umożliwiającego płynne i bezpieczne poruszanie się pojazdów, rowerzystów i pieszych 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Na danym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według 

informacji z Starostwa Powiatowego w Gostyniu ulica 4906P zaliczana jest do klasy technicznej Z. 

Początek opracowania znajduje się zaraz za mostem na cieku Rów Polski, przy zjeździe do Biedronki, 

a koniec przed skrzyżowaniem z ul. Piaskową. Droga posiada przekrój uliczny. Nawierzchnia jezdni 

wykonana jest z masy bitumicznej i wykazuje liczne spękania oraz koleiny w szczególności w śladzie 

kanalizacji sanitarnej po stronie lewej. Istniejący chodnik posiada nawierzchnię z płytek 

chodnikowych lokalnie z kostki brukowej betonowej. Istniejąca jezdnia jest wyniesiona w stosunku 

do przyległego terenu. Po obydwu stronach drogi rosną drzewa, które swoim obwodem i koronami 

ograniczają skrajnię drogową. Nawierzchnia jezdni odwaniana jest za pomocą istniejącej kanalizacji 

deszczowej. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz firmy i instytucje. W pasie drogowym 

oraz w jego sąsiedztwie zlokalizowano: kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, sieć 

wodociągową, sieci gazowe, sieci telekomunikacyjne, sieci elektroenergetyczne, światłowód, 

kanalizacja kablowa oraz częściowo występuje oświetlenie na istniejących słupach elektrycznych.  

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zamiarem inwestora jest poprawa warunków komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie 

bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników. Przebudowa drogi obejmuje przebudowę  

chodnika na ciąg pieszo-rowerowy, przebudowę istniejących zjazdów, budowę przejść dla pieszych, 

budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, remont kanalizacji deszczowej oraz przebudowę, 

przestawienie oświetlenia ulicznego kolidującego z inwestycją. Długość przebudowywanego odcinka 

ulicy wynosić będzie 563m. Początek opracowania znajduje się zaraz za mostem na cieku Rów 

Polski, przy zjeździe do Biedronki, a koniec przed skrzyżowaniem z ul. Piaskową. Zaprojektowano 

rozbiórkę istniejących nawierzchni oraz budowę nowych. Krawędzie jezdni zostaną obramowane 

krawężnikiem betonowym 15x30x100 wystającym 0cm na przejściu dla pieszych + 2cm na zjazdach 

lub +12cm wraz ściekiem z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej. Obramowanie pojedynczych 

zjazdów i ich zakończenie za pomocą opornika betonowego 12x25x100, a ciągu pieszo-rowerowego 

i chodnika za pomocą obrzeża betonowego 8x30x100. W ciągu pieszo-rowerowym zamknięcie 

zjazdów od strony posesji odwodnieniem liniowym i opornikiem betonowym 12x25x100. Wszystkie 

elementy betonowe wykonać na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15.  
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Należy wybudować studzienki ściekowe ɸ500 wraz z osadnikiem i przy kanalikiem z rury ɸ160 

PVC. Zostaną one podłączone do studni prefabrykowanych ɸ1000 i ɸ1200 . Kolektor kanalizacji 

deszczowej z rur PVC ɸ315, 400 i 500. Odwodnienie liniowe z polimerobetonu. 

Przewiduje się humusowanie terenów zielonych poprzez rozścielenie ziemi urodzajnej oraz 

wykonanie trawników dywanowych siewem. 

Końcowym etapem będzie wykonanie oznakowania pionowego, oraz wykonanie oznakowania 

poziomego grubowarstwowego.  

4. Projektowane parametry techniczne 
Kategoria drogi        powiatowa 4906P 

Klasa techniczna        Z 

Przekrój drogi       1 x 2 

Kategoria ruchu       KR3 

Prędkość do projektowania     40, 50, 60 km/h 

Przekrój poprzeczny      uliczny 

Szerokość jezdni       6,5 z lokalnym poszerzeniem na  

       łukach 

Szerokość chodnika przy jezdni    2,0m 

Szerokość ścieżki pieszo-rowerowa    3,0m 

Szerokość zjazdów      zgodnie z PZT 

Spadek jezdni        daszkowy 2,0% lub jednostronny 

Spadek zjazdów       dostosować do istniejącego terenu 

Spadek chodnika      2,0%  

Spadek ścieżki pieszo-rowerowej    2,0% 

Obramowanie jezdni      krawężnik 15x30x100  

Obramowanie chodnika i ścieżki    obrzeże betonowe 8x30x100 

Obramowanie zjazdów       opornik betonowy 12x25x10 

5. Rozwiązania konstrukcyjne 

5.1 Zakres robót do realizacji 

W ramach inwestycji przewidziano:  

 Roboty rozbiórkowe, 

 remont kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 korytowanie, 

 ustawienie krawężników i oporników, 

 ustawienie obrzeży, 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów, 

 wykonanie warstw nawierzchni, 

 humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych,  

 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, 
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5.2 Trasa w planie 

Projektowana trasa składa się z odcinków prostych i łuków poziomych zgodnie z planami 
sytuacyjnymi. Łuki poziome dostosowane zostały do warunków terenowych i są uzależnione od 
ilości miejsca, pasa drogowego. 

5.3 Przekroje normalne 

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni: 

6,0 cm  – w-wa ścieralna z SMA JENA 16S KR3, 

0,5kg/m2 – skropienie w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową C60BP3 ZM   

   szybko rozpadową, 

4,0 cm  – w-wa wyrównawcza z BA AC16W KR3, 

0,8kg/m2 – skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM  

  szybko rozpadową, 

  – istniejąca nawierzchnia po frezowaniu profilującym. 

 
Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na poszerzeniach i odtworzeniach: 

6,0 cm  – w-wa ścieralna z SMA JENA 16S KR3, 

0,5kg/m2 – skropienie w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową C60BP3 ZM   

   szybko rozpadową, 

4,0 cm  – w-wa wyrównawcza z BA AC16W KR3, 

#####  – siatka wzmacniająca, przeciwspękaniowa o wytrzymałości 120x120kN/m  

0,8kg/m2 – skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM  

  szybko rozpadową, 

7,0 cm  – podbudowa zasadnicza z BA AC22P KR3, 

0,8kg/m2  – skropienie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej emulsją  

   asfaltową kationową C60B10 ZM średniorozpadową, 

20 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5   
15 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C1,5/2,0. 
 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazą 

8,0 cm  – płytka pole uwagi lub pas prowadzący z wypustkami koloru żółtego, 

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

15 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C1,5/2,0,   
8x30 cm – obrys krawędzi, obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem z 

  betonu C12/15. 

 

Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej: 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru czerwonego bez fazy 

8,0 cm  – płytka pole uwagi lub pas prowadzący z wypustkami koloru żółtego, 
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3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

15 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C1,5/2,0,   
8x30 cm – obrys krawędzi, obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem z 

  betonu C12/15. 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru grafitowego z fazą,    

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

20 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C5,0/6,0,    
12x25 cm – obrys wszystkich krawędzi, opornik betonowy na ławie betonowej z oporem 

  z betonu C12/15. 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej w ścieżce pieszo-

rowerowej: 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru grafitowego bez fazy    

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

20 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C5,0/6,0,    
12x25 cm – obrys wszystkich krawędzi, opornik betonowy na ławie betonowej z oporem 

  z betonu C12/15. 

 

Tereny zielone: 

10 cm – humusowanie wraz z obsianiem trawą    

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiązujące do warunków 
terenowych 

6.1 Projektowana niweleta 

Spadek niwelety projektuje się jako zmienny ze względu na zminimalizowanie ilości robót ziemnych. 

Zapewni on prawidłowy spływ wody i odwodnienie nawierzchni. Niwelety jezdni są dowiązane na 

początku i końcu odcinka do istniejących lub do projektowanych nawierzchni dróg. W celu dążenia 

do optymalnej ilości robót ziemnych projektowana niweleta przebiegać będzie praktycznie po 

istniejącym terenie z zachowaniem minimalnych spadków podłużnych i wyniesienia w górę w celu 

wykonania nowych warstw nawierzchni. 

6.2 Jezdnia i chodnik 

Nawierzchnia jezdni zostanie obramowana krawężnikiem drogowym 15x30x100 wystającym +12cm 
lub na zjazdach +2cm i przejściach 0cm lub opornikiem 12x25x100. Ograniczenie chodnika 
zaprojektowano z obrzeża 8x30, natomiast zamknięcie zjazdów za pomocą opornika betonowego 
12x25 utopionego -1cm. Wszystkie wymienione elementy betonowe należy wykonać na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15.  
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6.3 Zjazdy 

Zaprojektowano zjazdy do posesji o zmiennej szerokości zgodnie z planami sytuacyjnymi. 
Obramowanie zjazdów zaprojektowano z opornika betonowego 12x25x100 wtopionego na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15. Na połączeniu z nawierzchnią jezdni zaprojektowano 
wyokrąglenia łukami R5 lub R3 lub za pomocą skosów 1,5:1,5. 
 

6.4 Zieleń 

Zaprojektowano wykonanie humusowania terenów zielonych wraz z obsianiem trawą. 

6.5 Oznakowanie pionowe i poziome 

Oznakowanie poziome i pionowe wykonać zgodnie z projektem i ustaleniami zawartymi w projekcie 
stałej organizacji ruchu. Zaprojektowano oznakowanie grubowarstwowe.  

6.6 Oświetlenie 

W ramach zadania projektuje się przestawienie istniejących słupów na których zostały 
zamontowane oprawy. Projekt przestawienia słupów stanowi odrębne opracowanie zawarte w Tom 
B. 

7. Kanalizacja deszczowa 

7.1 Trasa kanalizacji deszczowej i zakres robót 

Zadanie inwestycyjne w zakresie branży sanitarnej polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej z 
wpustami deszczowymi i przykanalikami od wpustów i odwodnienia liniowego z wjazdów,  
na potrzeby odwodnienia przebudowywanej ulicy Gostyńska Szosa w miejscowości Poniec. 
Zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8 o średnicy zewn. Ø500 mm,  
Ø400 mm, Ø315 mm. Sieć należy wpiąć do istniejącej sieci kanalizacyjnej na działce nr ew. 61/5, 
obr. Poniec.  
Wody opadowe z pasa drogowego będą wyłapywać wpusty uliczne bet. DN500 mm, gdzie 
przewidziano osadnik głęb. 70 cm. We wpustach należy również przewidzieć pod nasadami kosze do 
wyłapywania zanieczyszczeń stałych (np. liści).  Osadniki wpustów jak i kosze należy kontrolować i 
okresowo czyścić. 
Połączenia wpustów ulicznych z siecią (przykanaliki) oraz odwodnień liniowych z siecią 
zaprojektowano z rur PVC litych SN12 o średnicy zewn. Ø160 mm. 
 
Zakres rzeczowy: 
- sieć kanalizacji deszcz. z rur PVC litych SN8 o średnicy zewn. Ø500 mm – 55,5 mb 
- sieć kanalizacji deszcz. z rur PVC litych SN8 o średnicy zewn. Ø400 mm - 508,5 mb 
- sieć kanalizacji deszcz. z rur PVC litych SN8 o średnicy zewn. Ø315 mm – 117,5 mb 
- przykanaliki kan. deszcz. z rur PVC litych SN12 o średnicy zewn. Ø160 mm – 363,0 mb 
- studnia rewizyjna bet. C35/45 DN1200 mm ...................................................... 3 kpl. 
- studnia rewizyjna bet. C35/45 DN1000 mm ...................................................... 25 kpl. 
- wpusty deszcz. Bet. C35/45 DN500 mm z osadnikiem gł. 0,7 m ....................... 19 kpl. 
- odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 200 mm, z nasadą żeliwną kl.D400 226,0 mb 
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7.2 Materiały 

Wszystkie   użyte   do   budowy   materiały  powinny   być   dopuszczone   do   stosowania w 
budownictwie. Materiały stosowane do budowy powinny spełniać wymagania norm krajowych 
zastąpione, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W 
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiały 
powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiały stosowane do wykonania 
robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. W ramach 
zakresu objętego niniejszym projektem zaleca się stosować wyroby jednego producenta. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały - Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
 
Do sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami należy zastosować następujące materiały: 
- rury i kształtki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC litych o średnicach zewn. Ø500 mm,  
Ø400 mm, Ø315 mm, sztywności obwodowej 8 kN/m2, łączone na uszczelkę elastomerową;  
- rury i kształtki kielichowe do przyłączy z tworzywa sztucznego PVC litych o średnicy zewn.  
Ø160 mm sztywności obwodowej 12 kN/m2, łączone na uszczelkę elastomerową;  
- studnie kanalizacyjne o średnicy DN1200 mm oraz DN1000 mm, wykonane z materiałów 
zapewniających ich całkowitą szczelność z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, 
mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 4%, łączone na uszczelkę z kompletną: kinetą, komin 
włazowy ze stopniami złazowymi żeliwnymi w powłoce z tworzywa sztucznego, zwężka betonowa 
Dn1200/600 oraz DN1000/600, właz żeliwny z wypełnieniem betonowym  - klasy D400, zgodnie  
z PN-EN 124:2000, z zabezpieczeniem przeciwko obrotowi w pokrywie; w jezdni należy zastosować 
prefabrykowany zestaw naprawczy; 
- studzienki betonowe wpustowe o średnicy DN500 mm z osadnikiem 70 cm, z betonu 
wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne, do stosowania w drogownictwie, z nasadą żeliwną 
klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000, z koszem do wyłapywania zanieczyszczeń; 
- odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 200 mm, z nasadą żeliwną klasy D400; 
- tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek) 
- kształtki z PVC litego SN8 oraz SN12, 
- piasek,  
- woda do betonu i zapraw,  
- zaprawy cementowe,  
- materiały izolacyjne. 
Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być 
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 
 

7.3 Wykonywanie robót 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys metodologii robót oraz 
graficzny terminarz robót określające wszystkie warunki w których będą wykonywane sieci 
kanalizacyjne. 
 
7.3.1 Warunki gruntowo - wodne  
Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania: 
- Nawiercone rodzime grunty mineralne: piaski drobne, gliny piaszczyste; 
- w trakcie robót ziemnych należy dokonać pełnej wymiany gruntu; 



 
 
 
 

                            
22 

 
 
 

- W czasie prac ziemnych, w szczególności po wystąpieniu obfitych opadów deszczu może być 
konieczne odwodnienie wykopu igłofiltrami w obsypce piaskowej lub drenażem; 
- W czasie prac ziemnych należy usunąć nasyp nie budowlany. 
 
7.3.2 Roboty ziemne i montażowe na trasie kanalizacji  
Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zloka-
lizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na sze-
rokości wykopu.  
Roboty ziemne dla kanałów sieci i przykanalików wykonać w wykopie wąskim, umocnionym 
systemem szalunków typy BOX. Wykopy należy obsypać wymienionym gruntami, na piaszczyste w 
100%. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. W 
miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym, typu sieć, kable NN i telekomunikacyjne wykopy 
należy wykonać ręcznie po 2,00 mb przed i za kolizją. Minimalna szerokość wykopu mierzona 
wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do kanału. Szerokość wykopu nie może być 
zmniejszana podczas montażu kanału na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. 
Kanalizację deszczową, posadowić na podsypce piaskowej 10 cm. Ww. kanalizację obsypać ręcznie 
na wysokość 30 cm ponad rurę, z ubiciem ręcznym, pozostały wykop zasypać mechanicznie  
z zagęszczeniem mechanicznym, z wyjątkiem miejsc kolizyjnych, które należy zasypać ręcznie  
z zagęszczeniem. 
Wypełnienie wokół rur oraz obsypkę należy wykonać z piasku, zagęszczonego do Is 1,0 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Materiał obsypki musi spełniać te same warunki, co materiał do 
wykonania podłoża. Zasypkę wykonać z materiału dowiezionego – piasku – pełna wymiana gruntu. 
Materiał nie powinien zawierać elementów o wielkości 300 mm. Aby uniknąć osiadania gruntu pod 
parkingiem zasypkę zagęścić do Is 1,0 zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót 
oraz przebywanie osób niezatrudnionych. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca 
niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o 
wysokości 1,1 m nad terenem w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady 
powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach 
uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób 
uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami 
ostrzegawczymi. 
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały dozór. 
Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co 
najmniej 1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia 
(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10m i deską krawężnikową 
wysokość 0,15 m. 
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7.4 Roboty instalacyjno-montażowe 

Rury powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów.  
7.4.1Kanały PVC  
Montaż przewodów z PVC prowadzić należy przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Rury 
musza być układane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanału na posypce 
tak, żeby podparcie ich było jednolite. Budowę kanałów prowadzić z projektowanymi spadkami od 
rzędnych niższych do wyższych. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie kawałków drewna, 
kamieni lub gruzów jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości. w miejscach 
złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażwe o głębokości 10 cm, dla umożliwienia 
wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Sposób montażu przewodów powinien 
zapewnić utrzymanie kierunku spadków zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci mogą 
być zastosowane tylko rury i kształtki z PVC nieposiadające wgnieceń, pęknięć, rys oraz innych 
uszkodzeń. 
Sieć prowadzić po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże należy profilować w miarę układania 
odcinków rurociągu. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej długości, w 
co najmniej ¼ swego obwodu. Montaż prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem i przy 
odpowiednim zagłębieniu. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy 
należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów stosować 
należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - 
zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90º. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych można wykonać: 
• specjalnymi fabrycznymi uszczelkami  
• Rury kanałowe należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur. 
 
7.4.2 Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, beton C35/45 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
-studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach) lub na zmianie kierunku kanału, 
-studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
-studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 
-w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,70 m należy stosować 
studzienki spadowe-kaskadowe. 
-Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych) przedstawiony jest w Katalogu 
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w „Katalogu powtarzalnych 
elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
-komory roboczej, 
-zwężki, 
-dna studzienki, 
-włazu kanałowego, 
-stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich, (kiedy 
głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. 
wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. Przejścia rur 
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kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych kształtek 
przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. 
Dno studzienki prefabrykowane w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 
zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt 
łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona 
stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mieć spadek, co najmniej 3 
‰ w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach 
narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz żeliwny typu ciężkiego, z wypełnieniem 
betonowym. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy. W ścianie komory 
roboczej należy zamontować mijankowo stopnie złazowe żeliwne w powłoce z tworzyw sztucznych, 
w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
 
7.4.3 Wpusty deszczowe 
Wpusty powinny być z osadnikiem gł. 70 cm o średnicy DN500. Miejsce lokalizacji oraz rzędne 
projektowanych wpustów deszczowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.  
Studzienki wpustowe wykonać w wersji betonowej, z betonu C35/45, z nasadą żeliwną o wymiarach 
300 x 500 mm, klasy D400,zgodnie z PN-EN124:2000. Studzienki wpustowe powinny posiadać kosze 
do wyłapywania zanieczyszczeń stałych. 
Studzienki należy posadowić na warstwie podsypki piaskowej grubości 20 cm. 

7.5 Miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem. 

Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 
przewodów i skrzyżowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykonać ręcznie. Przed 
przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branżowych.  
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniały fakt należy 
zgłosić odpowiedniej jednostce branżowej i służbie geodezyjnej.  
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub 
równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, 
kable, podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie 
prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem 
istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową. 

7.6 Zasypywanie i zagęszczanie gruntu 

1) Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze posadowienia sieci, 
przykanaliki. 
2) Zasyp wykopu wykonać z dwóch warstw: 
- warstwy ochronnej rury – obsypki 
- warstwy wypełniającej – zasypki 
3) Obsypkę wykonywać warstwami o grubości 0,1 – 0,15 m, zagęszczając każdą warstwę. 
4) Obsypkę prowadzić aż do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości 0,3 m ponad wierzch rury. 
Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas obsypywania i 
zagęszczania. 
5) Dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest zadbanie o to, aby materiał obsypki 
szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą. Do upychania warstw obsypki pod rurą można użyć 
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drewnianych ubijaków, np. deski. Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rury powinna 
wynosić 30 cm. 
6) Uzupełnienie obsypki wzdłuż rury wykonywać podając grunt z najmniejszej możliwej wysokości. 
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy bezpośrednio na rurę. 
7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki należy zapewnić odpowiednie podparcie rur po 
bokach. 
8) Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości minimum 10 cm od rury. 
Pierwsze warstwy (aż do osi rury) powinny być zagęszczane ostrożnie, aby uniknąć uniesienia rury. 
9) Po wypełnieniu wykopu do ½ wysokości rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiegać w 
kierunku od ścian wykopu do rury. 
10) Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć, gdy nad jej wierzchem wykonana jest 
warstwa obsypki o grubości, co najmniej 30 cm. 
11) Do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu, złącza powinny być odsłonięte. Po 
pozytywnej próbie szczelności, złącza zasypać, stosując powyższe zalecenia. 
12) Materiał użyty na obsypkę studni musi być taki sam, jak użyty do wykonania obsypki rur 
kanalizacyjnych. 
13) Po wykonaniu obsypki przystąpić do wykonania zasypki. 
14) Przy zasypywaniu studni dokładnie i równomiernie wypełnić i zagęścić górną część przy studni. 
 
7.7 Uwagi końcowe 
Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić właścicieli wszystkich sieci podziemnych i 
nadziemnych znajdujących się w rejonie prowadzonych robót.  
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na nie wykazane inwentaryzacją 
uzbrojenia podziemne, roboty należy przerwać i wezwać na budowę zainteresowane strony w celu 
podjęcia decyzji dotyczącej likwidacji kolizji.  
Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność istniejących uzbrojeń (oraz rzędnych 
posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, względnie brak ich 
naniesienia i wynikające z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed przystąpieniem do 
robót należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia faktycznych rzędnych posadowienia 
istniejącego uzbrojenia. Wszelkie przebudowy lub przekładki istniejących sieci prowadzić w 
porozumieniu z zarządcą danej sieci. 
W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót ziemnych przedmiotu co, do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub 
zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie 
zawiadomić o tym  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
nr 120 poz. 1126) do obowiązków kierownika budowy przed rozpoczęciem robót należy 
sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia planu BIOZ, który uwzględniał będzie specyfikę obiektu, 
a także specyfikę planowanych prac. Należy wykonywać prace zgodnie z zarządzeniami, normami, 
uzgodnieniami, warunkami technicznymi i instrukcjami oraz sztuką budowlaną.  
Po wykonaniu robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej, wykonawca zobowiązany jest do 
przywrócenia pierwotnego stanu terenu objętego zakresem robót. Należy przeprowadzić inspekcję 
CCTV wykonanych kanałów, zapis z kamerowania dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 
Należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją transportu, składowania i montażu producenta 
zastosowanych materiałów. Próby szczelności należy przeprowadzić z godnie z PN-92/B-10735. 
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Wszystkie roboty objęte niniejszą dokumentacją wykonać przy zachowaniu aktualnie 
obowiązujących przepisów BHP i p.poż. 

8. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego 
Na podstawie wywiadu w terenie, zależności korelacyjnych oraz opinii geotechnicznej 

wykonanej przez „ManGeo”stwierdzono występowanie nasypów nie budowlanych o miąższości 

0,5m, a pod nimi utwory piaszczyste piaski drobne, żółte , mało wilgotne, średnio zagęszczone. 

Grunty pod nasypem nie budowlanym zalicza się do gruntów nośnych, a warunki geotechniczne 

określa się jako proste. Przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną w prostych warunkach 

gruntowych. Zdecydowano wzmocnić podłoże poprzez zastosowanie ulepszonego podłoża z 

kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 gr. 15cm ze względu na występowanie 

nasypu niebudowlanego.  

9. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

Odwodnienie odcinka drogi będzie odbywało się głównie poprzez nadanie jezdni 

odpowiednich spadków, tak aby ukierunkować wodę do ścieków, wpustów kanalizacji deszczowej.  

10. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu 
Na terenie objętym opracowaniem brak jest miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. W sprawach związanych z budową dróg należy zapewnić możliwość i warunki 

prowadzenia działań ratowniczych między innymi poprzez doprowadzenie dróg pożarowych 

wymaganych dla terenów i obiektów określonych w przepisach szczególnych. Dopuszcza się 

poszerzenie terenów komunikacji. Odprowadzanie wody deszczowej poprzez sieć kanalizacji 

deszczowej.  

Teren nie znajduje się w strefie „W” ochrony archeologicznej. Działalność na etapie 

projektowania została uzgodniona z konserwatorem zabytków, który uzgodnił projekt przebudowy. 

Przewidywane zagrożenie dla środowiska stanowić może emisja spalin, hałas, niekontrolowane 

wycieki oleju lub substancji ropopochodnych z pojazdów użytkujących ulicę. Nie wyklucza się 

powstawania niewielkich drgań generowanych poprzez przejeżdżające pojazdy oraz maszyny.  

11. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Na omawianym terenie wydzielony układ komunikacyjny zapewnia sprawny dojazd służb 

pożarniczych w celu prowadzenia określonych czynności. Parametry techniczne dróg zapewniają 

możliwość dojazdu pojazdów specjalnych. Bezpośrednio przy drodze zlokalizowane są hydranty 

wyposażone w zawór i złącze do węża. Ciśnienie w hydrantach oraz zaopatrzenie w ilość wody 

zapewnia nieprzerwaną dostawę wody do czynności pożarniczych. Wzdłuż dróg przebiega rura 

wodociągowa o średnicy DN110. 

12. Obszar oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane jako 

„teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, 



 
 
 
 

                            
27 

 
 
 

tego terenu”. Przyjęta w projekcie budowa jezdni wraz z chodnikami i odwodnieniem nie 

wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu sąsiadujących działek, na których zlokalizowane są 

budynki oraz tereny zielone. Do przedmiotowych terenów prowadzą zjazdy. Obszar oddziaływania 

zamyka się w liniach oznaczonych na rysunku.  

Przyjęty w projekcie obszar oddziaływania obiektu to teren zajęty przez obiekt, oraz teren 

wokół obiektu, po którym poruszać się będą pracownicy, sprzęt i transport związany z budową. 

Obiekt zlokalizowany jest na terenie na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

 

 

 

 

Projektant:  …………………………..…..…………………. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1.0 Plan orientacyjny      -  skala 1:25000 

2.0 Plan zagospodarowania terenu    -  skala 1:500 

3.1 Przekroje normalne     -  skala 1:50 

3.2 Szczegóły      -  skala 1:10 

4.1 Przekrój podłużny ul. Gostyńska Szosa   -  skala 1:100/1000 

4.2 Przekrój podłużny ścieżka pieszo-rowerowa  -  skala 1:100/1000 

5.0 Przekroje poprzeczne ark. 1-2   -  skala 1:100 

 6.0 Plan sytuacyjny – kanalizacja deszczowa  -  skala 1:500 

7.0 Profil podłużny – kanalizacja deszczowa  -  skala 1:100/500 

8.0 Studnia rewizyjna     -  skala 1:20 

9.0 Wpusty deszczowe    -  skala 1:20 

10.0 Posadowienie kanału w wykopie  

11.0 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem    
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ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU NA ZGŁOSZNIE 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Nazwa zamierzenia budowlanego: 
 

Przebudowa ulicy Gostyńskiej Szosy w Poniecu 
 
Adres obiektu budowlanego:  Powiat Gostyński, Gmina Poniec, m. Poniec, ul. Gostyńska Szosa 
 
 
Inwestor:   Gmina Poniec 
   ul. Rynek 24 
   64-125 Poniec 
  
Spis zawartości: 
 

I. Informacja BIOZ 
II. Odstępstwa i ich podstawy 
III. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia 

1) WSS  
2) Fiberhost 
3) Enea 
4) Enea oświetlenie 
5) PSG 
7) Orange 
8) Gmina Poniec  
9) Konserwator zabytków 
10) ZUD 
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I. Informacja BIOZ 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.  Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) 
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 
1256) i powinien zawierać: 

 
1) stronę tytułową  
Na stronie tytułowej zamieszcza się:  
• nazwę i adres obiektu budowlanego; 
• imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 
• imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku 
gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub 
nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz. 
 
2) część opisową 
Część opisowa zawiera w szczególności: 
• zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów; 
• wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 
• wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
• informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
• informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie 
do rodzaju zagrożenia; 
• informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
a)  określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń, 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby; 
• określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 
• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 
• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 
do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
 
3) część rysunkową, w przypadku gdy w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z 
rodzajów robót budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
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budowlane, zwanej dalej "ustawą" lub gdy wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 
dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność 
wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni. 
Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawiera dane 
umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 
• czytelną legendę; 
• oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 
• rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 
czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 
rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 
• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 
ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania 
materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu 
zmechanizowanego i pomocniczego; 
• rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 
cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 
• przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 
ogrodzenia terenu; 
• lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
 
Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone 
adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 
Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo 
budowlane ujęty jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
Sposób prowadzenia instruktażu: 
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z rodzajem i charakterem 
wykonywanych robót oraz przedstawić możliwe do wystąpienia zagrożenia i niebezpieczeństwa dla 
zdrowia lub życia ludzi. 
Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania 
pracy. Oprócz tego bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji zadań, w miejscu pracy należy 
przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem 
dostępnych środków ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszą być 
poinstruowani  
o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystąpienia zagrożenia 
życia lub zdrowia. Każdy instruowany pracownik musi potwierdzić odbycie przeszkolenia 
stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.  
Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
2004.180.180 – obowiązujący, Dz. U. 2005.116.972). 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego  

„Przebudowa ulicy Gostyńskiej Szosy w Poniecu” 
 

Powiat Gostyński, Gmina Poniec, m. Poniec, ul. Gostyńska Szosa 

 

Nazwa inwestora i adres  

Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec 
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Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację 

mgr. inż. Krzysztof Nawrocki 

Data opracowania 

marzec 2022r. 

Zakres i kolejność robót całego zamierzenia inwestycyjnego 

Przebudowa drogi: 

– roboty przygotowawcze, 

– tyczenie w terenie trasy drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia, 

– roboty ziemne pod elementy remontu kanalizacji deszczowej i  przestawienia lamp, 

– wykonywanie elementów kanalizacji deszczowej i oświetlenia, 

– ustawienie oporników, krawężników i obrzeży, 

– roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni, 

– wykonanie podbudowy, 

– ułożenie warstw konstrukcji nawierzchni, 

– wykonanie humusowania, profilowania terenu, 

– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, 

– roboty porządkowe. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na trasie projektowanej drogi znajdują się następujące uzbrojenie terenu gaz, prąd, woda, sieć 

teletechniczna oraz kanalizacja deszczowa. 

Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

 – brak 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych : 

– przysypanie ziemią przy wykonywaniu wykopu, 

– wpadnięcie do wykopu. 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

– szkolenie ogólne w zakresie BHP, 

– omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

– wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie  

 niebezpiecznymi, 

– omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

 i obuwia roboczego. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym               z 

wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
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w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

– zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

 przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych 

 i uciążliwych. 

– zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

 technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 

pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 

   

Opracował: 

mgr inż. Krzysztof Nawrocki 

    UPR. Nr WKP/0134/POOD/19 
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II. Odstępstwa i ich podstawy 
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Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 
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Krzysztof Nawrocki 
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III. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                            
10 

 

 
  
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Potwierdzam 

zgodność z oryginałem: 
Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
12 

 

 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
14 

 

 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
15 

 

 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
16 

 

 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
17 

 

 
Potwierdzam 

zgodność z oryginałem: 
Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
18 

 

 
 
 
 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
19 

 

 
 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
20 

 

 
 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
21 

 

 
 
 

 
 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
22 

 

 
 Potwierdzam 

zgodność z oryginałem: 
Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
23 

 

 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
24 

 

 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
25 

 

 
 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
26 

 

 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
27 

 

 
 
 Potwierdzam 

zgodność z oryginałem: 
Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
28 

 

 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
30 

 

 
 
 

 
 
 Potwierdzam 

zgodność z oryginałem: 
Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
31 

 

 
 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
32 

 

 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
33 

 

 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



 
 

                            
34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 


