mgr inz. Krzysztof Nawrocki

KD-PRroJEkT KD-PROJEKT
Krzysztof Nawrocki

ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

tel. 607 937 420

email: kdxprojekt@gmail.com

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI

RUCHU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa ulicy Gostynskiej Szosy w

Poniecu

Adres obiektu budowlanego:

Kat. obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI.

Pozostale dane adresowe:

Inwestor:

Zespo6t autorski:

Jednostka ewidencyjna: 300407_4

Obreb 0001 Poniec
dz. nr. 63/5, 76/2, 64/6, 64/7, 64/8, 61/2, 76/1
Obreb 0012 Smitowo

dz. nr. 243

Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec

Powiat Gostynski, Gmina Poniec, m. Poniec

BRANZA | STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC DATA i PODPIS
Projektowanie bez ograniczen w
Projektant mgr inz. Krzysztof Nawrocki | WKP/0134/POOD/19 specjalnosci inzynieryjnej
drogowej
Drogowa
Projektowanie bez ograniczen
Sprawdzajgcy | mgr inz. Marcin Kasatka WKP/0260/PWOD/08 w specjalnosci inzynieryjnej

drogowe;j

Data opracowania: grudzien 2022




Spis tresci

1. Czes¢ opisowa
1.1. Przedmiot inwestycji

1.2. Inwestor

1.3. Podstawa opracowania

1.4, Stan istniejacy

1.5. Parametry techniczne

1.6. Opis projektowanego oznakowania

1.7. Zasady umieszczania znakéw drogowych i uwagi

2. Czesé€ graficzna

Plan orientacyjny rys. nr 1.0
Plan sytuacyjny rys. nr 2.0

3. Karta opinii i uzgodnien



1. Czes¢ opisowa

1.1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu dla zadania pn.

»Przebudowa ulicy Gostynskiej Szosy w Poniecu”.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Poniec, powiat gostynski,

wojewodztwo wielkopolskie.

1.2.

1.3.

1.4.

Inwestor

Gmina Poniec
Ul. Rynek 24
64-125 Poniec

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym,

Zlecenie wykonawcy robot,

Wizji lokalnej 1 pomiaréw w terenie.

Stan istniejacy
Opracowanie obejmuje swoim zakresem pas drogowy ulicy Gostynskiej Szosy w Poniecu.

Laczna dlugo$¢ drogi objetej opracowaniem wynosi okoto 563m. Na catym omawianym odcinku
droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci od okoto 6,0m do 7,0m i posiada przekroj
uliczny. Poczatek opracowania znajduje si¢ za obiektem mostowym, a koniec przed skrzyzowaniem z
ulica Piaskowa. Stan nawierzchni wymaga naprawy. Droga odwadniana jest do kanalizacji
deszczowej. Na calym odcinku drogi gminnej objetym opracowaniem wystepuje oznakowanie
poziome w postaci linii segregacyjnych P-le, P-4 oraz P-6, a takze przejscia dla pieszych P-10. W
obrgbie obiektu mostowego znajduja si¢ znaki D-6 oraz D-1. Przed skrzyzowaniem z ulica Piaskowa
znajduje si¢ istniejagce oznakowanie D-6 do przestawienia. Ponadto na odcinku objetym
opracowaniem znajdujg si¢ ponizsze znaki: D-18, B-2, B-20, D-6, E-17a, E-18a, D-42, D-1 oraz T-

6a.



1.5. Parametry techniczne

« kategoria drogi powiatowa 4906P,

o klasa drogi Z,

e predkosc projektowa drogi Vp=40km/h, 50km/h, 60km/h,

e szerokosc jezdni 6,5m,

e kat. ruchu KR3,

e przekrdj poprzeczny uliczny, 2 pasy ruchu,

e szeroko$¢ zjazdow zgodnie z PZT,

e pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0% (daszkowe), 3% (jednostronne).

1.6. Opis projektowanego oznakowania

Wszystkie znaki dotyczace drogi projektuje si¢ jako $rednie, a Sciezki rowerowej mini.
Nalezy zastosowac¢ foli¢ odblaskowa drugiej generacji. Oznakowanie jezdni grubowarstwowe.

Oznakowanie poziome:

Wzdtuz osi zaprojektowano linie P-4, P-1e, P-6. Przejscia dla pieszych oznaczono za pomoca
malowania P-10, a 2m przed przej$ciem zaprojektowano linie warunkowego zatrzymania P-14. Przy
wyjezdzie z parkingu zaprojektowano lini¢ P-12. Na $ciezce pieszo — rowerowej zaprojektowano
znaki poziome P-23 i P-26.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ za pomocg malowania grubowarstwowego koloru
biatego.

Oznakowanie pionowe:

Przed przej$ciami dla pieszych zaprojektowano znaki D-6. Na poczatku i na koncu $ciezki
pieszo-rowerowej zaprojektowano znaki C-13a oraz C-13/16. Na dwoch przejsciach zaprojektowano
przejscie aktywne zasilane solarnie na wysiegniku z lampa dwustronna.

Ponadto na odcinku objetym opracowaniem znajduja si¢ ponizsze znaki: D-18, D-1, A-24,

B-2, B-20, E-173, E-18a, D-42, T-6a.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

Na chodnikach przed przej$ciami dla pieszych zaprojektowano ptytki PO 40x40 cm oraz PU
40x40 cm.

Przed przej$ciem dla pieszych za obiektem mostowym zaprojektowano linie wibracyjne.

Tabela 1. Podstawowe wymiary znakow kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Kategorie znakow
, A B C D
Grypa znakéw| Symbol Ostrzegawcze [Nakazu|Zakazu Informacyjne
Dhugosé boku|  Srednica  |Dhugos¢ podstawy | Wysokos¢ (n=0,1,2)

Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n

Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n

Mate M 750 600 600 600+150n

Mini Ml 600 400 400 400+10




Szczegdtowe rozmieszcezenie znakow drogowych zostato pokazane na planach sytuacyjnych.

1.7. Zasady umieszczania znakéw drogowych i uwagi

Odleglosci 1 wysokos$ci umieszczania znakdéw pionowych powinny odpowiadaé

»Szczegdtowym warunkom technicznym znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkom ich umieszczania na drogach” oraz powinny by¢
umieszczone w miejscu dobrej widocznosci, aby nie ograniczaty widocznosci.

Uwagi:

e Minimalna szeroko$¢ jezdni na zwezonym odcinku drogi ze wzgledu na
bezpieczenstwo i szeroko$¢ samochodu nie moze by¢ mniejsza niz 2,50m,

e Zapore¢ drogowa U-20b umiesci¢ na wysokosci 0,90 — 1,10m liczac od gorne;j
krawedzi zapory,

e Znaki na drogach z poboczem umieszcza¢ tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi drogi
nie byta mniejsza niz 0,50m. Gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie
znaku poza korong drogi znak powinien by¢ umieszczony:

- nadrogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odlegtosci nie mniejszej
niz 0,50m od krawedzi jezdni,
- naulicach w odleglosci 0,50 — 2,0m od krawedzi jezdni.

e Znaki drogowe powinny by¢ umieszczone na wysoko$ci:
- 2,0m wyjatkowo 1,50m przy braku ruchu pieszych,
- 2,2m w przypadku umieszczenia znaku w chodniku.
Przykladowe schematy umieszczania znakéw drogowych przedstawiaja nastgpujace rysunki:

a) Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni
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b) Wysoko$¢ umieszczania znakow drogowych
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4.0Karta opinii i uzgodnien

KARTA OPINII | UZGODNIEN

Do projektu statej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot:
»Przebudowa ulicy Gostynskiej Szosy w Poniecu”

Inwestor: Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

Projektant: ........cooveereeereeeneeeneeeerseesrenns




