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PROJEKT BUDOWLANY 
 

  

Temat: Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości 
Strzyżowice 

przy ul. 1-go Maja 17 dz. nr ewid. 1583/3 
 

Obiekt: 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Polakowskiego 

 
Kategoria  
ob. bud. : Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty 

 
Lokalizacja: ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyżowice,  

woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary,  

dz. ewid. nr 1583/3, obręb 0010, jedn. ewid. 240106_2 
 

Inwestor: GMINA PSARY 

Ul. Malinowicka 4, 

42-512 Psary, woj. Śląskie  

 
Jednostka 

projektowa: 
INWESTPROJEKT POZNAŃSp.z o.o. 
ul. Janickiego 20B 
60- 542 Poznań 

Branża: 

Projektant: 

 

 
 

 

 

 
INSTALACJE SANITARNE                                   
mgr inż. PawełOchrymowicz 
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nr MAP/0442/PWOS/10 
 
 

 

Data opr.: 02.2020r. 
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Oświadczenia projektanta  
 

                             

02.2020r. 

My niżej podpisani oświadczamy, że projekt budowlany wewnętrznej instalacji wod-kan                      

w ramach zadania: "Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Strzyżowice przy       

ul. 1-go Maja 17 dz nr ewid 1583/3”, położonej przy ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyżowice, 

woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary, dz. ewid. nr 1583/3, obręb 0010, jedn. ewid. 

240106_2. 

 

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej 
oraz jest kompletny.  
 

 

 

PROJEKTANT       

 

____________________________    
 
mgr inż. Paweł Ochrymowicz 
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nr MAP/0442/PWOS/10 
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SPIS TREŚCI: 

 

1. Zakres projektowy 

2. Instalacja wody zimnej i ciepłej 

3.        Instalacja kanalizacji sanitarnej 

4.  Uwagi końcowe 

 

SPIS RYSUNKÓW: 
 
S-01 Instalacja wewnętrzna wod-kan. Rzut piwnic     1:100 

S-02 Instalacja wewnętrzna wod-kan. Rzut parteru     1:100 
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1. Zakres projektowy 

 Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnętrznej instalacji wod-kan w wybranych 

pomieszczeniach w ramach zadania: "Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości 

Strzyżowice przy ul. 1-go Maja 17 dz nr ewid 1583/3”, położonej przy ul. 1-go Maja 17, 52 - 

575 Strzyżowice, woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary, dz. ewid. nr 1583/3, obręb 0010, 

jedn. ewid. 240106_2. 

 

2. Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Zakres:  

- wymiana instalacji wod-kan w łazience 0.5 w piwnicy. Wymiana podejść wod-kan do dwóch 

natrysków i umywalki.  Ciepła woda wytwarzana w istniejącym elektr. podgrzewaczu cwu.  

Wymiana całego pionu K1 Ø110 PVC z wywiewką dachową Ø110/160, rewizją Ø110 na pionie  

 - wymiana instalacji wod-kan na parterze w pom. 1.6 i 1.7 - podejścia wod-kan do umywalek 

 - wymiana instalacji wod-kan w piwnicy w pom.0.12 - podejścia wod-kan do umywalki. 

 

Instalację wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur PP. 

Przewody prowadzone będą w bruzdach ściennych. 

Cała instalacja będzie izolowana termicznie izolacją z pianki PE o grubości zgodnej z poniższą 
tabelą: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 

 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

 

Współczynnik przewodności cieplnej dla izolacji nie powinien być większy niż 0,035W/m2K. 

Montaż izolacji należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu oraz zaleceniem wybranego 

producenta. 
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Wszystkie przejścia przez przegrody pożarowe należy wykonać w klasie ochronności ogniowej 

takiej jak przegroda. Zabezpieczenia w miejscach przejść rur PE między strefami p.poż. 

należy wykonać przy pomocy obejm ogniochronnych natomiast przy przejściach rur stalowych 

ocynkowanych masą. 

Podczas montażu rurociągów należy przestrzegać wytycznych zawartych w informacjach 

technicznych technologii producenta rur oraz  „Warunków wykonania i odbioru rurociągów z 

tworzyw sztucznych”. 

Próba szczelności i płukanie 

Po zamontowaniu instalacji należy ją poddać próbom szczelności.  

Próbę prowadzić przy ciśnieniu o 1,5 wyższym od ciśnienia pracy. Zakłada się, że ciśnienie 

pracy może wynosić do 6,0 bar. 

Ciśnienie próby wyniesie pp = 1,5 x 6,0 = 9,0 bar. 

Po wykonaniu próby szczelności, dokonać dwukrotnego płukania rur. 

Raz płukać wykorzystując wodę użytą do próby szczelności, a drugi raz wodą z sieci, 

otwierając maksymalnie punkty poboru wody, kolejno zaczynając od punktu poboru 

włączonego do instalacji najbliżej wodomierza. 

 

Cała instalacja wody po wykonaniu musi być poddana płukaniu poprzez filtr siatkowy 

spełniający wymagania dotyczące wielkości oczek po całkowitym odpowietrzeniu instalacji. 

Następnie przeprowadzić  próbę ciśnienia. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie materiały, urządzenia i elementy instalacji 

winny posiadać certyfikaty zgodności z PN bądź z aprobatami technicznymi. 

 

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Kanalizację należy wykonać i odebrać zgodnie z PN-92/B-10735 

Prowadzenie przewodów. 

Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.  

Przewody   kanalizacyjne   prowadzić   po   ścianach   albo   w   bruzdach   pod   warunkiem 
zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach,  
gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur, a 
krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne. 

Podejścia. 

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzić oddzielnie lub łączyć  

w   kilka   przyborów,   pod   warunkiem   utrzymania   szczelności   zamknięć   wodnych.    

Spadki podejść   wynikają   z   zastosowanych   trójników   łączących   podejście   
kanalizacyjne   z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów. 

Mocowanie przewodów. 

Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.  



                   8 | S t r o n a  

Na przewodach pionowych stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie 
stałe   zapewniając   przenoszenie   obciążeń   rurociągów   i   jedno   mocowanie   
przesuwne.  

Mocowanie   przesuwne  ma   zabezpieczać   rurociąg   przed  dociskiem.   Wszystkie   
elementy przewodów spustowych mają być mocowane niezależnie. 

Montaż syfonów odpływowych 

Syfony odpływowe łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych, złączek  
przejściowych i złączek dwukolanowych.  

Łączenie rur. 

Połączenia kielichowe przewodów kanalizacyjnych należy uszczelnić zgodnie z instrukcją  
producenta, za pomocą pierścienia gumowego  o średnicy dostosowanej  do zewnętrznej  
średnicy przewodu kanalizacyjnego.  

Badanie szczelności. 

Badania szczelności ma być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest 
instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje: 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na 
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

- kanalizacyjne   przewody   odpływowe   (poziomy)   odprowadzające   ścieki   bytowo- 
gospodarcze sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji 
powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

 

4. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 

– Montażowych cz. II oraz zgodnie z instrukcjami technicznymi urządzeń i wytycznymi 

producentów. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami 

BHP: 

- „Rozporządzenia MB i PMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych”, 

- „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ” (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126), 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, 

-PN-92/B-01706.Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

-PN-92/B-01706/Az1:1999. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. (Zmiana Az1) 

-PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

-PN-83/B-10700.04. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 
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-PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspolne wymagania i badania. 

-PN-81/B-10700.02. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

-PN-81/B-10700.01. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

-PN-85/M-75178.00. Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 

-PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

Niniejszy opis techniczny instalacji rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz pozostałymi projektami 
branżowymi. 

Budynek jest istniejący, wszystkie wymiary i trasy prowadzenia instalacji należy sprawdzać na 
bieżąco przed i w trakcie wykonywania prac. Należy dokonać niezbędnych odkrywek. 

 

UWAGI:  

a. INNE NIE UJĘTE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIAŁE W TRAK CIE 
REALIZACJI WYJA ŚNIENIA BĘDĄ NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU 
AUTORSKIEGO. 

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NALE ŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I „TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA  I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – MONTA ŻOWYCH” POD NADZOREM 
UPRAWNIONYCH OSÓB.  

c. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALE ŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKA 
BUDOWLANĄ ORAZ PRZEPISAMI BHP I PPOŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA.  


