DETAL 1

POLACZENIE SCIANY | STROPU - LAZIENKA

Skala 1:10
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ZAPRAWA DO
SPOINOWANIA

PLYTKA GRESOWA

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA DO PLYTEK

FOLIA W PLYNIE

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem technicznym i projektami branzowymi;
2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
- Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,

ustawy i rozporzadzenia;
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
- obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
- instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
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pomieszczenia
| 0.1 Korytarz Ptytki ceramiczne 39,9
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budowie;
Inwestprojekt Poznan Sp. z o.o0.
ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznan
temat:
Remont budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Strzyzowice
przy ul. 1-go Maja 17 dz nr ewid 1583/3
ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyzowice, woj. Slaskie, pow. bedzifski, gm. Psary, dz. ewid. nr 1583/3, obreb 0010, jedn. ewid. 240106_2
| Szkota Podstawowa im. Stanistawa Polakowskiego w Strzyzowicach
inwestor: GMINA PSARY data:
UL. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. $laskie 02.2020
imig i nazwisko: podpis:
Projektat Gt:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki 357/PW/92
tytut rysunku: skala:
Projekt - Rzut piwnic 1:100
czese rys.: branza: faza projektu: numer rysunku:
111 Architektura PROJEKT BUDOWLANY A01
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