PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Remont budynku szkoty podstawowej w miejscowosci
Strzyzowice
przy ul. 1-go Maja 17 dz. nr ewid. 1583/3
Obiekt:
Szkota Podstawowa im. Stanistawa Polakowskiego
Kategoria
ob. bud. : | Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty
Lokalizacja: | | 1.g0 Maja 17, 52 - 575 Strzyzowice,
woj. Slaskie, pow. bedzinski, gm. Psary,
dz. ewid. nr 1583/3, obreb 0010, jedn. ewid. 240106_2
INWeStor: | GMINA PSARY
UL. Malinowicka 4,
42-512 Psary, woj. Slaskie
Jednostka | INWESTPROJEKT POZNANSp.z o.0.
projektowa: | ul. Janickiego 20B
60- 542 Poznan
Branza: | |NSTALACJE SANITARNE
Projektant: mgr inz. PawetOchrymowicz
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, nr MAP/0442/PWQS/10
Data opr.: | 02.2020r.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 gradnia 2010 .
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDCAVNICTWA

MAP OlIB/KKO054-0496710

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pht 2 ustawy 2 dnia |5 grodnia 2000 ¢, 0 sumoregdach zawodowych architekidw, ingymierdw
budownictwa oraz urbanissdw (D, L0z 2000 r. Nr 5 poz. 42, 1 pddn, zm ), an. 12 ust. | pkt 1-5, s 12 ust. 3, ant 13
wit 1,3 04, ar 14 ust. 1 pki 4 ustawy z dnin 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane ftekss jednoliyy: De. U 2 2006 r. Nr 156
poz. T118 = pddn zm.j, § 11 ust. | phe 1, § 151§ 23 ust. | rorporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnin
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodaielnych funkcji echniceych w budownictwie (D, [ 1 7006 r. Nr 87 poz. 578
7 pién. gm,) oraz art, 104 wstawy z dmia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowanin administracyjmego frakst fedmorliny:
D U 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pddn. zm.),

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwlerdza, e

Pan mgr inz. Pawel Leslaw Ochrymowicz

urodzony dnia 19.09. 1980 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAPAM42/PWOS/ 10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen '
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie siec, instalacji | urzgdzen '
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisjn Kwalifikacyjna Makopolskicj Olorggowej Izby Indyniendw Budownictwn w Krakowie na podstawic
protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z preeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2e Pan Pawel
Ochrymowicz posiada wymagane prawem wyksasicenie | prakivke zawodows konleceng do wryskania uprawnien
budowlanych w wyte| wymienionej specialnodei | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
Secregiiowy zakres nadanych uprawnien budowlamych wskarano na odwrocie decyzjic
MOUCEENE

Ol minigjaarcj sy sbuty ndwolanie dis K rajewe Fomisji Kwalifikacyine Pobdic lehy Imrvmicriw Rudewsictun w Wanaswie, i posrednictwem
Mliopolskie) Dlorgpowej by Indymiendow Budosmictwe w K ralowie w iemsines 14 dni od dary jo dorgeensa,

Shilad Derckainey
g Komiiji Kwalifkscying

1. Preewndnicamey Olrgpowe) Komisg)| Kwalifilasyjng| 2
dring. Eygmuess Rawicki Il'i'\'IthLr\

1 Cebongk Skiade Cerckijsooge
i, Stanistaw Chrvibak

3 Colonuk, Skiade Orreknjgoego

T Giliwny Inspelior Nodoors Budowisego
an
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogmym:

MAP-KUB-TUT-6XZ *

Pan Pawet Lestaw Ochrymowicz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0065/11
adres zamieszkania ul. Wioska 7/31, 30-638 Krakow

jest cztonkiem Matopelskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
ikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroricznym wengfikowanym prry pomocy wainego kwalifkowanego certyfikatu =3
rownowsine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi. |

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym saswisdozeniu modna sprawdzsic za pomocy numery wergfikscyjnego zzdwisdoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujzc sie = biurem wiaiciwe] Okregowe] lzby Indynierow
Budownictwa.

= =
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Oswiadczenia projektanta

02.2020r.

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany wewnetrznej instalacji wod-kan
w ramach zadania: "Remont budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Strzyzowice przy
ul. 1-go Maja 17 dz nr ewid 1583/3”, potozonej przy ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyzowice,
woj. Slaskie, pow. bedzinski, gm. Psary, dz. ewid. nr 1583/3, obreb 0010, jedn. ewid.
240106_2.

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej
oraz jest kompletny.

PROJEKTANT

mgr inz. Pawet Ochrymowicz

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, nr MAP/0442/PW0OS/10

4|Strona



SPIS TRESCI:

Zakres projektowy
Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

A W N =

Uwagi koncowe

SPIS RYSUNKOW:

S-01 Instalacja wewnetrzna wod-kan. Rzut piwnic

S-02 Instalacja wewnetrzna wod-kan. Rzut parteru

1:100
1:100
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1. Zakres projektowy

Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnetrznej instalacji wod-kan w wybranych
pomieszczeniach w ramach zadania: "Remont budynku szkoty podstawowej w miejscowosci
Strzyzowice przy ul. 1-go Maja 17 dz nr ewid 1583/3”, potozonej przy ul. 1-go Maja 17, 52 -
575 Strzyzowice, woj. slaskie, pow. bedzinski, gm. Psary, dz. ewid. nr 1583/3, obreb 0010,
jedn. ewid. 240106_2.

2, Instalacja wody zimnej i cieptej

Zakres:

- wymiana instalacji wod-kan w tazience 0.5 w piwnicy. Wymiana podejs¢ wod-kan do dwoch
natryskow i umywalki. Ciepta woda wytwarzana w istniejacym elektr. podgrzewaczu cwu.
Wymiana catego pionu K1 @110 PVC z wywiewka dachowa @110/160, rewizja @110 na pionie

- wymiana instalacji wod-kan na parterze w pom. 1.6 i 1.7 - podejscia wod-kan do umywalek

- wymiana instalacji wod-kan w piwnicy w pom.0.12 - podejscia wod-kan do umywalki.

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur PP.
Przewody prowadzone beda w bruzdach sciennych.

Cata instalacja bedzie izolowana termicznie izolacja z pianki PE o grubosci zgodnej z ponizsza
tabela:

Minimalna grubosc izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace

1 . _

> przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 . .

utozone w komponentach budowlanych miedzy 1 ,

. . . /, wymagan z poz. 1-4

ogrzewanymi pomieszczeniami roznych

uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢ wiekszy niz 0,035W/m2K.
Montaz izolacji nalezy wykonac zgodnie z instrukcja montazu oraz zaleceniem wybranego

producenta.
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Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe nalezy wykonac¢ w klasie ochronnosci ogniowej
takiej jak przegroda. Zabezpieczenia w miejscach przejs¢ rur PE miedzy strefami p.poz.
nalezy wykonac przy pomocy obejm ogniochronnych natomiast przy przejsciach rur stalowych
ocynkowanych masa.

Podczas montazu rurociagdw nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w informacjach
technicznych technologii producenta rur oraz ,Warunkéw wykonania i odbioru rurociagow z
tworzyw sztucznych”.

Proba szczelnosci i ptukanie

Po zamontowaniu instalacji nalezy ja poddac¢ prébom szczelnosci.

Probe prowadzi¢ przy cisnieniu o 1,5 wyzszym od cisnienia pracy. Zaktada sie, ze ci$nienie
pracy moze wynosi¢ do 6,0 bar.

Cisnienie proby wyniesie pp = 1,5 x 6,0 = 9,0 bar.

Po wykonaniu proby szczelnosci, dokona¢ dwukrotnego ptukania rur.

Raz ptukac wykorzystujac wode uzyta do proby szczelnosci, a drugi raz woda z sieci,
otwierajac maksymalnie punkty poboru wody, kolejno zaczynajac od punktu poboru

wtaczonego do instalacji najblizej wodomierza.

Cata instalacja wody po wykonaniu musi by¢ poddana ptukaniu poprzez filtr siatkowy
spetniajacy wymagania dotyczace wielkosci oczek po catkowitym odpowietrzeniu instalacji.
Nastepnie przeprowadzi¢ probe cisnienia.

Zgodnie z obowiagzujacymi przepisami wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji

winny posiadac certyfikaty zgodnosci z PN badz z aprobatami technicznymi.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje nalezy wykonac i odebrac zgodnie z PN-92/B-10735

Prowadzenie przewodow.

Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po S$cianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwiazania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy Scianka rur, a
krawedzia otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Podejscia.
Podejscia do przyboréow sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢
w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych.

Spadki podejs¢ wynikaja z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow.

Mocowanie przewodow.

Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejm.
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Na przewodach pionowych stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociaggow i jedno mocowanie
przesuwne.

Mocowanie przesuwne ma zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem. Wszystkie
elementy przewodow spustowych maja by¢ mocowane niezaleznie.

Montaz syfonow odptywowych

Syfony odptywowe taczyc¢ z instalacja kanalizacyjna za pomoca ztaczek kolanowych, ztaczek
przejsciowych i ztaczek dwukolanowych.

taczenie rur.

Potaczenia kielichowe przewodoéw kanalizacyjnych nalezy uszczelnic¢ zgodnie z instrukcja
producenta, za pomoca pierscienia gumowego o srednicy dostosowanej do zewnetrznej
Srednicy przewodu kanalizacyjnego.

Badanie szczelnosci.

Badania szczelnosci ma byc¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktorych prowadzona jest
instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace scieki bytowo-

gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji
powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

4. Uwagi koricowe

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
— Montazowych cz. Il oraz zgodnie z instrukcjami technicznymi urzadzen i wytycznymi
producentéw.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami
BHP:

- ,Rozporzadzenia MB i PMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych”,

- ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ” (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,
-PN-92/B-01706.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
-PN-92/B-01706/Az1:1999. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (Zmiana Az1)
-PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

-PN-83/B-10700.04. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
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-PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

-PN-81/B-10700.02. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

-PN-81/B-10700.01. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

-PN-85/M-75178.00. Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

-PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Niniejszy opis techniczny instalacji rozpatrywaé tgcznie z rysunkami oraz pozostatymi projektami
branzowymi.

Budynek jest istniejgcy, wszystkie wymiary i trasy prowadzenia instalacji nalezy sprawdza¢ na
biezaco przed i w trakcie wykonywania prac. Nalezy dokona¢ niezbednych odkrywek.

UWAGI:

a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAK CIE
REALIZACJI WYJA SNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU
AUTORSKIEGO.

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALE 2Y PROWADZIC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | _TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA |
ODBIORU __ROBOT _BUDOWLANO — MONTA ZOWYCH” POD __NADZOREM
UPRAWNIONYCH OSOB.

c. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALE ZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLAN A ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.
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