Tablica pietrowa RP1
L1,L2,L3  L1,L2L3 L1,L2L3 L1,L2L3 L1,L2,L3

UWAGI:

-

. Stosowaé przewody strony AC o izolacji 750V, kable 0,6/1kV

2. Zachowaé minimalna normatywna, odlegto$é przy uktadaniu réznych instalacji

3. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac z p tymi oprac iami branzowymi, wraz z ktérymi
opracowanie stanowi integralng cato$é¢

4. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.

W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci badZ niejasno$ci wykonawca jest zobowiazany zgtosié¢ to

projektantowi

UWAGI BUDOWLANE:
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1. Rysunek naleZy rozpatrywa¢ réwnolegle z opisem technicznym i projektami branzowymi;
2. W zakresle nieokreslonym w dokumentac]i projektowej obowiazuja:
e Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”, ustawy i rozporzadzenia;
« Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wg ITB);
o obowigzujace Normy (wg P.K.N.);
¢ instrukcje 1 wytyczne producentéw 1 dostawcéw materiatéw budowlanych 1 instalacyjnych;
3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie;

3. Wszystkie prace wyk hnologia producenta z uzyciem systemowych akcesoriéw,

godnie z t
ie ze sztuka budowlang.

Inwestprojekt Poznan Sp. z o.0.
ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznan

Uktad sieci: TN - S

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:
- izolowanie czesci czynnych
- urzgdzenia ochronne réznicowopradowe I=30mA

Ochrona przed dotykiem posrednim:
- samoczynne wytgczenie zasilania
- urzgdzenia Il klasy ochronnosci

et Remont budynku szkoly podstawowej w miejscowosci
Strzyzowice przy ul. 1-go Maja 17 dz nr ewid 1583/3

ul. 190 Maja 17, 52.- 575 Strayzowice, woj. laskie, pow. bedisk, gm. Psary, dz. ewid. nr 1583/3, obreb 0010, jedn. ewid. 240106_2

e | Szkota Podstawowa im. Stanistawa Polakowskiego w StrzyZowicach
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