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CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

03.2020r.

Ja nizej podpisana oswiadczam, ze projekt budowlany:

instalacji elektrycznych w budynku Szkoty Podstawowej im. Stanistawa
Polakowskiego w ramach zadania:
»Remont budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Strzyzowice przy ul. 1-go
Maja 17 dz. nr ewid. 1583/3”

ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyzowice, woj. slaskie, pow. bedzinski, gm. Psary,
dz. ewid. nr 1583/3, obreb 0010, jedn. ewid. 240106_2

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej oraz jest kompletny.

mgr inz. Milena Ptaszynska
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

MAZ/0231/PWBE/18
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2.1.

2.2.

2.3.

2. ZALOZENIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany instalacji elektrycznych w ramach

zadania pn. "Remont budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Strzyzowice przy ul. 1-go Maja

17 dz nr ewid 1583/3”, potozonej przy ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyzowice, woj. $lgskie, pow.
bedzinski, gm. Psary, dz. ewid. nr 1583/3, obreb 0010, jedn. ewid. 240106_2.

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie nastepujacych materiatow:

Zlecenie prac projektowych
Uzgodnienia robocze z Inwestorem
Projekt architektoniczny
Uzgodnienia miedzybranzowe

Obowigzujace przepisy i normy

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje:

rozdziat energii elektrycznej

instalacje sity 230V/400V

zasilanie urzadzen sanitarnych zgodnie z wytycznymi branzowymi
instalacje oswietlenia awaryjnego

instalacje ochrony przeciwporazeniowej

instalacje ochrony przeciwprzepieciowej

instalacje potaczen wyréwnawczych
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Zasilanie obiektu (istniejace)

Budynek posiada zasilanie przez sie¢ niskiego napiecia. Istniejgca linia zasilajgca oraz przytaczenie
obiektu nie ulega zmianie. Istniejgca moc przytgczeniowa jest wystarczajgca i pokrywa
przewidywane zapotrzebowanie na energie elektryczng. Projekt nie ingeruje w istniejacy uktad
zasilania i opomiarowania budynku.

Pomiar energii elektrycznej (istniejacy)

Do rozliczen energii elektrycznej pomiedzy zarzadcg budynku a zaktadem energetycznym
przewidziano pomiar energii elektrycznej za pomocg uktadu pomiarowego. Istniejgcy uktad
pomiarowy nie ulega zmianie. Wszystkie elementy uktadu pomiarowego znajdujgce sie w szafce
pomiarowej powinny by¢ zabezpieczone przed dotykiem bezposrednim i przystosowane do
plombowania zgodnie z wytycznymi zaktadu energetycznego.

Rozdziat energii elektrycznej

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje sie zasilanie na odcinku od rozdzielni gtéwnej
budynku. Istniejgce przytgcze pozostaje bez zmian.

Projektuje sie instalacje w systemie TN-S. Jezeli obecnie jest inny system zasilania nalezy
przebudowac ukfad instalacji do systemu TN-S. Punkt rozdziatu PEN nalezy uziemi¢ — Ra<10 Ohm

Istniejgca rozdzielnica gtéwna projektowanego budynku znajduje sie w korytarzu na parterze.
Lokalizacja pozostaje bez zmian. Nalezy wymieni¢ rozdzielnice na nowa zgodnie ze schematem.
Schemat ideowy przedstawiono na rysunku: I[E_05.

Z gtdéwnej rozdzielnicy RG zasilone zostang rozdzielnice pietrowe — RPO, RP1 oraz RP2. Schematy
ideowe rozdzielnic przedstawiono na rysunkach: IE_06, IE_07 oraz IE_08.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie urzadzen zasilanych sprzed gtéwnego wytacznika
pradu.

Konstrukcja tras kablowych dla przewoddéw zasilajgcych odbiory pozarowe (zespoty kablowe),
powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce zamocowan przewoddéw i kabli w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej w czasie nie krétszym niz 90 min.

Wszystkie rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualne schematy ideowe z projektu powykonawczego.

Wewnetrzne linie zasilajace. Trasy i sposob prowadzenia

Instalacje wykona¢ jako podtynkowe. W zakresie instalacji podtynkowych przewody uktadaé
podtynkowo, w taki sposdb, aby grubos$¢ warstwy tynku, jaka jest pokryty przewdd byta
niemniejsza niz 5 mm.

Wszystkie elementy ciete nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. W zakresie instalacji natynkowych
wszystkie przewody i kable poza trasami kablowymi nalezy prowadzi¢ w rurkach RL lub wezach
peszla.
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3.5.

3.6.

Wszystkie przejscia przez przegrody oraz strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig masg
ognioodporna.

Do rozprowadzenia energii w budynkach projektuje sie wewnetrzne linie kablowe wlz zasilane z
rozdzielnicy gtéwnej RG. Na kablach przechodzgcych przez przegrody pozarowe nalezy zatozyé
oznaczniki metalowe po obydwu ich stronach.

Dla przewododw i kabli elektrycznych stosowanych w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej projektuje sie atestowane rozwigzania tworzgce zespoty
kablowe.

Przewody i kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej muszg zapewniac ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego,
jednak nie mniejszy niz 90 minut.

Stan istniejacy

W budynku w 2018 roku wykonana zostata termomodernizacja podczas ktérej zostaty wymienione
wszystkie zrodta swiatta. W zwigzku z tym istniejgce oprawy oswietlenia podstawowego pozostaja
bez zmian. Podczas opisanej termomodernizacji przewody do opraw pozostawiono jako istniejgce,
nalezy je wymieni¢ w ramach niniejszego projektu.

W budynku zostat przeprowadzony réwniez remont pomieszczen kuchennych oraz tazienek.
Pomieszczenia te znajdujg sie poza zakresem opracowania. Réwniez poza zakresem opracowania
znajduje sie czes¢ pomieszczen technicznych w piwnicach.

W czesci pomieszczen oznaczonej jako poza zakresem opracowania nalezy pozostawic istniejgce
urzadzenia elektryczne, istniejgce gniazda oraz oprawy oswietleniowe. Nalezy uwazac aby podczas
remontu nie uszkodzi¢ instalacji, ktére nie beda modernizowane. W przypadku uszkodzenia nalezy
odtworzy¢ uszkodzone instalacje elektryczne. Istniejgce obwody niepodlegajgce modernizacji
nalezy podtaczy¢ do nowoprojektowanych rozdzielnic elektrycznych. W pozostatej czesci budynku
instalacja elektryczna podlega catkowitej wymianie. Dodatkowo projekt przewiduje wymiane
przewoddw zasilajgcych do opraw oswietlenia podstawowego.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek posiada przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP. Przycisk nalezy przenies¢ na zewnatrz
obiektu. Nalezy wykona¢ nowe okablowanie do przycisku ppoz.

Przycisk przeciwpozarowy umozliwia odciecie zasilania dla wszystkich odbioréw w budynku, z
wyjatkiem tych, ktérych dziatanie jest niezbedne dla umozliwienia prowadzenia akcji gaszenia
pozaru. W projektowanym budynku nie przewiduje sie urzadzen zasilanych sprzed gtéwnego
wytacznika pradu.

Funkcje wytacznika pradu bedzie petni¢ wytgcznik ppoz uzbrojony w cewke wyzwalacza
wzrostowego. Wytgcznik zabudowany bedzie w rozdzielnicy RG i sterowany zdalnie za pomoca
przycisku PWP zlokalizowanego przy wejsciu gtéwnym do obiektu. Zasilanie obwodu sterowania
przycisku nalezy zrealizowac przez przetacznik faz.
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3.7.

3.8.

3.9.

Kable zasilajgce odbiory pozarowe oraz kable do przyciskow ppoz, atestowane, bezhalogenowe,
ognioodporne PH90.

Przeciwpozarowe wytgczniki pradu nalezy oznaczy¢ zgodnie z norma.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Poza zakresem opracowania. Istniejgce oprawy oswietlenia podstawowego pozostajg bez zmian.
Nalezy pozostawic ich lokalizacje. W salach wyktadowych nalezy wymienic taczniki sterowania na
Swiecznikowe. W pozostatych pomieszczeniach sposdb sterowania oswietleniem pozostaje bez
zmian. Nalezy wymieni¢ przewody do wszystkich opraw, zachowujgc obecny ksztatt obwoddéw
oswietleniowych. Nowe okablowanie nalezy podtaczy¢ do nowoprojektowanych rozdzielnic
elektrycznych.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Nowoprojektowane oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy zasili¢ uktadajgc nowy
przewdd z istniejgcego obwodu oswietlenia podstawowego dla danego pomieszczenia.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005
"Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne" oraz PN-EN 50172:2005 "Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego".

Zaprojektowano oprawy ze Zrédtami typu LED. Oprawy kierunkowe wyposazone bedg w
odpowiednie piktogramy. Zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw wszystkie elementy
instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty.

Uruchamianie oswietlenia awaryjnego nastepuje po zaniku zasilania podstawowego. Oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne bedzie spetnia¢ warunek minimalnego natezenia oswietlenia 1 Ix, liczonego
na poziomie podtogi wzdtuz osi drogi ewakuacji o szerokosci do 2,0m. Na centralnym pasie drogi
ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niz potowy szerokosci danej drogi ewakuacyjnej, natezenie
oswietlenia stanowic¢ powinno co najmniej potowe wspomnianej wartosci. Stosunek maksymalnego
natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego wzdtuz centralnej linii
drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz
50% wymaganego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggudo 5s, a
petny poziom natezenia oswietlenia ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety w czasie do 60 s. System
zapewni Swiecenie lamp przez okres minimum 1 godz. od zaniku napiecia zasilajgcego oprawy
oswietlenia podstawowego.

Na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych typ i
kierunki piktogramow.

Instalacja dzwonkowa

W pomieszczeniu dyzurki nalezy zamontowac zegar ,Elektroniczna wozna” i dodatkowo przycisk
dzwonkowy umozliwiajgcy wtaczenie dzwonkéw w dowolnym momencie. Dzwonki nalezy
zamontowac¢ na korytarzach zgodnie z rysunkami. Z pokoju nauczycielskiego poprowadzi¢
okablowanie przewodem YDYp 3x1,5 mm2 do poszczegdlnych dzwonkdw.

Strona7z13



3.10.

3.11.

3.12.

Obwody gniazdowe i oswietleniowe

Instalacje nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. IP20, w toaletach, sanitariatach oraz w
pomieszczeniach na poziomie piwnicy zachowaé min. IP44. Stosowac przewody o izolacji 750V i
kable o izolacji 1000V.

Instalacje wykonaé nalezy w systemie TN-S przewodami z wydzielong zytg ochronna.
Zasady i strefy ukfadania instalacji:

= 30 cm nad posadzka i 30 cm pod sufitem
= 15 cm od naroznikdw scian i drzwi
= zachowac odstep min. 10 cm od innych instalacji

Obwody gniazd jednofazowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2, obwody
oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5mm2.

Trasa prowadzenia przewoddw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy
prowadzi¢ przewodow w liniach uko$nych.

Nalezy zachowaé¢ odpowiednie wymagane Polskimi przepisami odlegtosci pomiedzy kablami
elektrycznymi i teletechnicznymi.

W fazienkach w strefach 0,1 i 2 nie wolno instalowac¢ zadnego osprzetu instalacji elektrycznej. Pod
ptytkami z glazury i w $ciankach G-K przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

Okablowanie nalezy uktada¢ podtynkowo, w rurkach elektroinstalacyjnych lub peszlach.

Osprzet elektryczny w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci nalezy montowac¢ na wysokosci
1,40m od poziomu podtogi.

Dla pomieszczen, w ktdrych przebywajg dzieci zaleca sie stosowanie dodatkowych blokad
dzieciecych dla gniazd elektrycznych uniemozliwiajgcych kontakt dziecka z pragdem elektrycznym.

Instalacja fotowoltaiczna

Obiekt jest wyposazony w instalacje fotowoltaiczng. Niniejszy projekt nie ingeruje w zakres
instalacji fotowoltaicznej. Istniejgca instalacja fotowoltaiczna pozostaje bez zmian.

Instalacja ochrony od porazen

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami instalacje elektryczne w budynku wykonane beda w ukfadzie
TN-S.

Wszystkie tablice gtéwne oraz rozdzielcze wykonane bedg z listwg zaciskowg PE.

Jako Srodek ochrony przeciwporazeniowej podstawowej (przed dotykiem bezposrednim) przyjeto
izolacje czesci czynnych. Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym przewiduje
sie izolacje roboczg i ochronng kabli, przewodoéw i urzadzen.
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3.13.

3.14.

3.15.

Jako $rodek ochrony dodatkowej (przed dotykiem posrednim) przyjeto samoczynne wytaczenia
zasilania w uktadzie TN-S dodatkowg i podwdjng izolacje ochronng oraz potgczenia wyréwnawcze
ochronne. Wszystkie elementy przewodzace instalacji zostang podtgczone przewodami
wyrownawczymi ochronnymi. Ponadto jako $rodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie srodek
uzupetniajgcy ochrony podstawowej zastosowane bedg wytaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie
réoznicowym 30mA.

Przewody tgczgce odbiorniki energii elektrycznej ze zrédtem zasilania powinny by¢ chronione przed
skutkami praddow przetezeniowych przez urzgdzenia zabezpieczajgce, samoczynne wytgczenie
zasilania w przypadku przecigzenia lub zwarcia. Urzadzeniem, ktére petni funkcje zabezpieczajgca
jednoczesnie przed pradem przecigzeniowym i przed prgdem zwarciowym jest wytgcznik
nadpragdowy lub roztacznik bezpiecznikowy. Zadaniem wytgcznikdw jest odciecie zasilania w
sytuacji, gdy wystgpi zwarcie lub przecigzenie.

Przewdd ochronny PE nalezy podtgczy¢ do zestykéw ochronnych gniazd wtyczkowych, silnikéw,
obudéw metalowych aparatéw i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic
rozdzielczych nn, lokalnych i gtéwnych potaczen wyréwnawczych oraz opraw w | klasie ochronnosci.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ szczegdétowe pomiary skutecznosci
zadziatania zabezpieczen, systemu izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz
opornosci uziemien. Wyniki nalezy protokolarnie przekazaé¢ Uzytkownikowi.

W trakcie eksploatacji urzadzenia w rozdzielnicach elektrycznych bedg dostepne tylko dla
upowaznionych oséb obstugi. Nalezy powierzyé eksploatacje urzadzed i instalacji
elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadajgcym wtasciwe kwalifikacje uprawniajgce
do obstugi tych urzadzen.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy
wykonac¢ szczegdlnie starannie i zgodnie z Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urzadzen
Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP i ochrony przeciwporazeniowej.

Instalacja ochrony przepieciowej

Podstawowy system ochrony przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi stanowi
ogranicznik przepieé typu I+l zainstalowany w polu zasilajgcym tablicy gtéwnej oraz zastosowana w
obiekcie ekwipotencjalizacja. W rozdzielnicach lokalnych przewidziano zastosowanie ogranicznikéw
przepiec typu Il stanowigcych 2 stopien ochrony przepieciowej.

Instalacja odgromowa

Poza zakresem opracowania.

Potaczenia wyréwnawcze

Gtéwne szyny wyréwnawcze potaczyé przewodem LgY 1x25mm2 z uziomem instalacji odgromowe;j
tworzac zbiorczg szyne wyréwnawczg dla catego obiektu. Lokalne szyny potgczen wyréwnawczych
nalezy potgczy¢ przewodem LgY 1x10mm2 do gtdwnych szyn wyréwnawczych. Z lokalnych szyn
wyréwnawczych wyprowadzi¢ przewody LgY 1x6mm2 do miejscowych potgczen wyréwnawczych,
ktorymi nalezy objgc¢ wszystkie metalowe instalacje oraz elementy konstrukcji na ktérych istnieje
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4.1.

4.2,

ryzyko pojawienia sie w trakcie eksploatacji potencjatu elektrycznego (rurociggi wody, c.o., korytka
kablowe, kanaty wentylacyjne, prowadnice dzwigéw i inne metalowe elementy). Przewody
ochronne PE oznaczone kolorem zétto-zielonym nie mogg stykac sie z przewodami neutralnymi N
oznaczonymi kolorem niebieskim. Do szyn uziemied wyréwnawczych potaczone bedg szyny PE
tablic oraz wszystkie metalowe elementy innych instalacji.

Nalezy zapewnié ciggtos¢ potgczen. Jesli Producent koryt kablowych nie gwarantuje ciggtosci
potgczen swoich wyrobdw nalezy taczy¢ (mostkowac) poszczegélne odcinki koryt. Kanaty
wentylacyjne i rury nalezy uziemi¢ na poczatku i koicu oraz kazdorazowo mostkowac przy braku
ciggtosci kanatu/rury (gdy wystepuje wstawka izolacyjna).

4. UWAGI

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejsé kablowych

Przejscia tras kablowych, kabli i przewodéw przez strefy pozarowe uszczelni¢ pozarowo masami
ognioodpornymi o odpornosci ogniowej takiej jak uszczelniana przegroda. Przejscia tras kablowych
nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta opracowang dla okreslonego
zastosowania, uwzgledniajgcg polskie przepisy i wymagania aprobaty technicznej. Przejscie nalezy
oznakowac tabliczkg znamionowa.

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

= Obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wyfacznik pradu. Przewody od przyciskéow
sterowniczych w wykonaniu ognioodpornym EI90

= Sprzed przeciwpozarowych wytgcznikow pradu, kablem PH 90, zasilone zostang odbiory
niezbedne do prowadzenia akcji gaszenia pozaru — w projektowanym budynku brak urzadzen
zasilonych sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu

= W obiekcie wykonana bedzie instalacja oswietlenia awaryjnego, umozliwiajgcego ewakuacje
ludzi, czas Swiecenia minimum 1h — oprawy muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane
przez CNBOP

= W obiekcie jest wykonana instalacja odgromowa

= Przejscia kabli przez przegrody pozarowe prowadzone bedg w przepustach o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci przegréd

= Kable zasilajgce odbiory pozarowe — PH 90 mocowane za pomocg certyfikowanych
zawiesi/korytek — w systemie zespotéw kablowych

= Przewody PH90 mogg by¢ prowadzone wewnatrz klatek schodowych podtynkowo z
zastosowaniem uchwytow spetniajgcych wymadg ES0 — w systemie zespotdéw kablowych

= wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadaé certyfikat CE

= kable elektryczne niskiego napiecia - izolacje o napieciu znamionowym 1000 V, a przewody
elektryczne - 750 V

Wykonawca ma obowigzek posiadania odpowiedniej wiedzy oraz przestrzegania wszystkich
przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, a takze zobowigzuje sie do utrzymywania w
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4.4.

trakcie realizacji robdt sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, co regulowane jest odpowiednimi

przepisami.

Ogolna charakterystyka wykonania robét instalacyjnych

Ogdlne zasady wykonywania instalacji:

nalezy skrupulatnie przestrzegaé kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli
(rébwniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd neutralny (N) musi posiadac izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny (N) i przewdd ochronny (PE) nie
moga by¢ potaczone.

wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie napiecie, musza
by¢ obowigzkowo przytagczone do przewodu ochronnego.

dla przewodéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome. W
mysl tego doprowadzenie przewoddéw od koryt kablowych do urzadzen, nalezy wykona¢ w
rurce instalacyjnej.

wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane. Przewody i
kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiadac fabryczne oznaczenia.
urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z Polskimi Normami.

ze wzgledu na réwnomierno$é obcigzen nalezy przestrzegaé podziatu na fazy dla
poszczegdlnych obwododw elektrycznych.

nie naprezac przewodow podczas przeciggania.

zachowac odlegtosci od instalacji odgromowych oraz kabli sieciowych i transmisji danych.

Uwagi dotyczace catosci instalacji

Nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materialy posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosSci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace.

Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytacznie do
okreslenia standardu. Ostateczny dobdr urzadzen i materiatdw zostanie dokonany w trakcie
realizacji robdt sposréd wskazanych w projekcie lub rownowaznych.

Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzeid przyjetych w niniejszym opracowaniu.
Projektowane urzadzenia mogg by¢ zastgpione urzadzeniami innych producentéw pod
warunkiem spetnienia identycznych warunkdéw technicznych co urzadzenia projektowane oraz
posiadajgcych swiadectwa homologacyjne dopuszczajgce do ich stosowania na terenie Polski.

Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewoddéw dla
ufatwienia montazu urzadzen i elementdw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich
ewentualnego przesuniecia.
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= Trasy instalacji skoordynowaé przed montazem z Wykonawcami innych branz i wczesniej
wykonanymi instalacjami.

= Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji
elektroenergetycznej i piorunochronnej w celu unikniecia niepozgdanych oddziatywan. Nalezy
stosowac sie do norm i zalecen producentéw.

=  Projekt w trakcie realizacji nalezy koordynowac z projektem wnetrz.

= Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do budynku.

= Przepusty instalacyjne przez Sciany, stropy, itp. stanowigce oddzielenia pozarowe nalezy
uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) rownej klasie
odpornosci tych przegréd.

Uwagi koricowe

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé wszystkie niezbedne pomiary i préby kontrolne,
a wyniki powinny by¢ przedstawione w formie protokotow.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych muszg by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.
Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji oraz wykonania potaczen instalacji
elektrycznych i teletechnicznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami.

Oprawy oswietlenia, gniazda wtykowe oraz pozostate elementy nalezy instalowa¢ zgodnie z
zatgczonymi planami instalacji elektrycznej tgcznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi
ustaleniami z Inwestorem.

Wszystkie elementy zawarte w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
zawarte w opisie winne by¢ traktowane tak jakby zostaty uwzglednione w obu czesciach.

Do oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowa¢ wytgcznie oprawy posiadajgce certyfikat
dopuszczenia CNBOP.

Cato$¢ prac powinny wykona¢ osoby majgce do tego celu uprawnienia. Prace powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentéw
instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i urzadzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i
dopuszczenia.

Catos¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w Scistej koordynacji z innymi branzami przy
zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania robét budowlanych.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy wykona¢ wymagane pomiary, préby, rozruchy oraz
uruchomienia, z ktérych nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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CZESC RYSUNKOWA

5. SPIS RYSUNKOW

Numer rysunku | Tytut rysunku Skala
IE_01 Instalacje elektryczne - Rzut piwnicy 1:100
IE_02 Instalacje elektryczne - Rzut parteru 1:100
IE_03 Instalacje elektryczne - Rzut 1 pietra 1:100
IE_04 Instalacje elektryczne - Rzut 2 pietra 1:100
IE _05 Schemat ideowy zasilnia -
IE _06 Schemat rozdzielnicy RPO -
IE_07 Schemat rozdzielnicy RP1 -
IE_08 Schemat rozdzielnicy RP2 -
ZAtACZNIKI

6. ZALACZNIK NR 1 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE | PRZYNALEZNOSC DO I1ZBY

7. ZALACZNIK NR 2 — SPECYFIKACJA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

8. ZALACZNIK NR 3 — OBLICZENIA MOCY

9. ZAtACZNIK NR 4 — OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA
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