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Obudowa grzejnika

przy ścianie

Obudowa grzejnika

podokiennego

wewnątrz

Panel górny

Front obudowy

Panel boczny

Panel boczny

Przykladowy widok obudowy grzejnika

przekrój A - A

Połączenie elementów

Elementy należy ułożyć na równym podłożu i spasować je

zaznaczonymi bokami do siebie. Złączkę należy montować za

pomocą wkrętów ze stali utwardzonej ocynkowanej

Zamomocowanie uchwytów

Ok. 3cm

detal uchwytu

Uwaga: W zależności od modelu grzejnika uchwyty należy

odpowiednio rozmieścić, tak aby nie nachodziły na perforacje.

Uchwyty należy mocować ok. 3 cm od górnej krawędzi osłony.

Płaska złączka do połączenia elementów

wkręty

Mocowanie obudowy z panelem frontowym

panel frontowy

wkręty

Kątowniki należy montować za pomocą wkrętów ze stali utwardzonej

ocynkowanej

kątowniki

mocowanie panelu górnego z

bocznymi przy pomocy kołków na klej
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UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z opisem technicznym oraz

projektami branżowymi ;

2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:

· Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne",

ustawy i rozporządzenia;

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);

· obowiązujące Normy (wg P.K.N.);

· instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów

budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary

należy sprawdzić na budowie;

4. WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z

UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;

5. INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;

imię i nazwisko:
numer uprawnień:

podpis:

w spec. architektonicznej

w spec. architektonicznej

Sprawdzający

Projektant Gł.

357/PW/92

mgr inż. arch. Mariusz Sawicki

WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

mgr inż. arch. Katarzyna Gauden

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o
ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań

inwestor:

obiekt:

data:

projekt:

Remont, Przebudowa wejścia głównego oraz łazienek wraz z

dociepleniem budynku - ETAP I, w ramach

zadania"Termomodernizacja przedszkoli samorządowych nr 46 przy ul.

Mieszka I 4a oraz 78 przy ul. Zagórnej 2/3 w Białymstoku wraz z

pełnieniem nadzoru autorskiego".

Przedszkole Samorządowe nr 78

ul. Zagórna 2/3, 15-820 Białystok, nr ewid. działki 1771,  obręb nr 02 Wysoki Stoczek, jedn. ewid. 206101_1

Miasto Białystok

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

10.2017
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część rys.:
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NAZWA POSIADACZA PRAW AUTORSKICH 
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LEGENDA:

ORIENTACJA:

kierunek:

schemat:

B

A

UWAGI:

 1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z opisem technicznym i projektami branżowymi;
 2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
 ·  Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne",
  ustawy i rozporządzenia;
 ·  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
 ·  obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
 ·  instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów
  budowlanych i instalacyjnych;
  3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na
budowie;

tytuł rysunku:

inwestor:

obiekt:

data:

skala:

numer rysunku:faza projektu:branża:część rys.:

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83; Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprawadzanie
zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione!                                            Prawa Autorskie dla / Copyright by :

temat:

Architektura D4

1:100

02.2020
imię i nazwisko: podpis:

1/1

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach
ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyżowice, woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary, dz. ewid. nr 1583/3, obręb 0010,  jedn. ewid. 240106_2

PROJEKT BUDOWLANY

Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Strzyżowice
przy ul. 1-go Maja 17 dz nr ewid 1583/3

Inwestprojekt Poznań Sp. z o.o.
     ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznań

Detal - Obudowa grzejnika

GMINA PSARY
Ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. Śląskie

Projektat Gł:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki 357/PW/92
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