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- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45111200-0
45330000-9




Kody wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzqdzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dziat:
Roboty budowlane 45000000-7

2. Grupy robdt
- Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow 45200000-9
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
-Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1

3. Klasy robdt
- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6

- Roboty budowlane w zakresie budynkéw 45210000-2

4. kategorie robdt

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9



SPIS TRESCI

1 Czesc¢ ogblna

2 Prowadzenie robot

3 Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw
4 Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn, narzedzi
5 Wymagania dotyczace transportu

6 Wymagania dotyczace wykonywania robot

7 Kontrola jakosci rob6t

8 Wymagania dotyczgce obmiaru robot

9 Zasady odbioru robét

10 Zasady rozliczenia i ptatnosci

11 Dokumenty odniesienia

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiaj acego

Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnetrznej instalacji wod-kan w wybranych
pomieszczeniach w ramach zadania: "Remont budynku szkoly podstawowej w miejscowosci
Strzyzowice przy ul. 1-go Maja 17 dz nr ewid 1583/3", polozonej przy ul. 1-go Maja 17, 52 - 575
Strzyzowice, woj. $lgskie, pow. bedzinski, gm. Psary, dz. ewid. nr 1583/3, obreb 0010, jedn. ewid.
240106_2.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem instalacji wod-kan

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.2 .Odstepstwa o wymagan podanych w (ST) moga mieé¢ miejsce tylko w
przypadku prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp. | p.poz.

1.4. Przedmiot i zakres robét obj etych ST
Specyfikacja dotyczy montazu instalacji wod-kan

Zakres:

- wymiana instalacji wod-kan w tazience 0.5 w piwnicy. Wymiana podejs¢ wod-kan do dwdch
natryskéw i umywalki. Ciepta woda wytwarzana w istniejgcym elektr. podgrzewaczu cwu.

Wymiana catego pionu K1 @110 PVC z wywiewkg dachowa @110/160, rewizjg @110 na pionie

- wymiana instalacji wod-kan na parterze w pom. 1.6 i 1.7 - podej$cia wod-kan do umywalek

- wymiana instalacji wod-kan w piwnicy w pom.0.12 - podejscia wod-kan do umywalki.

Przedmiotem specyfikacji jest réwniez okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw
wykorzystanych do robét przy wykonaniu instalacji oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru
instalacji.

1.5. Okre s$lenia podstawowe

Roboty budowlane sg to prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remont polega na wykonaniu w istniejgcym obiekcie robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane sg to urzadzenia techniczne zwigzane 2z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza czy
urzadzenia instalacyjne itp.

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych rob6t oraz
inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czesc¢ placu budowy) wykonywania poszczeg6inych robot.



Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzgdku od momentu
przekazania do dnia korncowego odbioru robét.

Warunki srodowiskowe sg ustalane w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie.
Przedmiotowa inwestycja wykonywana jest w srodowisku suchym (klasa 1 wg PN-B-03002).

Plan BIOZ - plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Aprobata techniczna jest to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany jest wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, zastosowania
w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym. Moze by¢ wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

Kierownik budowy jest to osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — jest to osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Inspektor reprezentuje interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych roboét. Bierze udziat w odbiorach robét oraz gotowego obiektu.

Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia
do punktow czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia
do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkows.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne z budynku

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Dokumentacja rob6t instalacyjnych

Montaz instalacji nalezy wykonac¢ na podstawie projektu wymiany wewnetrznej instalacji wod-kan w
wybranych pomieszczeniach w ramach zadania: "Remont budynku szkoly podstawowej w
miejscowosci Strzyzowice przy ul. 1-go Maja 17 dz nr ewid 1583/3", potozonej przy ul. 1-go Maja 17,
52 - 575 Strzyzowice, woj. Slgskie, pow. bedzinski, gm. Psary, dz. ewid. nr 1583/3, obreb 0010, jedn.
ewid. 240106_2.

Instalacja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana tak, aby w trakcie jej okresu uzytkowania w
okreslonych warunkach s$rodowiskowych i przy witasciwej konserwacji odpowiadata zatozonemu
przeznaczeniu.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy wykorzystywac takze:

- wytyczne producentéw poszczegoélnych urzgdzen i materiatow,

- wytyczne zawarte w Wymaganiach technicznych wydawnictwa COBRTI

1.8. Przedmiar robét

Przedmiar robét zawiera zestawienie przewidzianych w projekcie robét wedtug kolejnosci ich
wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t, materialu i sprzetu w jednostkach
przedmiarowych.

Dotaczenie przedmiaru do opisu przedmiotu zaméwienia pozostaje w gestii Zamawiajgcego.

1.9. Nazwy i kody robdt obj etych zamowieniem:
- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9



2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy na zasadach okreslonych w
warunkach umowy.

2.2 . Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesc
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen
w umowie, jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty- zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy .

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, np.:
os$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych .

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t

Wykonawca bedzie :

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na : lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych do budynku, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedg
skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s06b
trzecich . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy .

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy , ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia zlokalizowane w
budynku takie jak istniejgce rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych
wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakoriczeniu , zgodnie z wymaganiami wiasciciela.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
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Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i wlasciciela budynku oraz bedzie wspoétpracowat z
nimi dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

2.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty ( do wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby wykonane instalacje byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia .

2.10. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne , ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Materialy stosowane do wykonywania instalacji wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie
na terytorium RP powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub:

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany” lub:

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okredlonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

3.1. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych wodociggowych:

Przewody:

- Rura PP

Armatura

- Zawory odcinajgce

- Zawory czerpalne
Baterie

- Baterie umywalkowe



- Baterie natryskowe

Izolacja termiczna

- Woda zimna — otulina z pianki PE o strukturze zamknieto komorkowej,

- Woda zimna i ciepta — otulina z pianki PE o strukturze zamknieto komorkowej
- inne wyroby i materiaty.

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych kanalizacyjnych:

Rury i ksztaltki z PVC:

- Srednica: @ 40 - @ 110
- Potaczenie kielichowe,

- Wpust sciekowy

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia ( normach, aprobatach technicznych), powinny posiadac
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z wymogami
obowigzujgcymi w kraju.

3.2 Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyrobéw do wykonywania instalaciji

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji moga byé przyjete na budowe , jedli spetiajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu ich do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne wyrobdéw lub firmowe zalecania ich
stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
instalacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem protokotem przyjecia materiatow.

3.3 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do wykonywania instalacji

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji cpowinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm lub aprobat
technicznych).

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Pomieszczenie takie powinno byé suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i dziataniem promieni stonecznych. Wyroby nalezy przechowywac
partiami wedtug rodzajow, typéw, odmian, klas i gatunku, zgodnie z wymaganiami norm wyroboéw, w
sposob uporzgdkowany, zapewniajgcy fatwos¢ dostepu i przeliczen.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej + 50C i ponizej +350C.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4.1. Sprzet i narz edzia do wykonywania instalacji

a) Do wyznaczania i sprawdzenia kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,

- fata murarska,

- fata wazona i tata kierunkowa,

- wgz wodny,

- poziomica uniwersalna,

- sznur murarski,



- kagtownik murarski,
- wykrdj.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

5.1 Transport i sktadowanie materiatow

Zatadunek i wytadunek elementéw instalacyjnych pakowanych w jednostce tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Transport materiatbw do wykonywania instalacji w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w spos6b wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

6 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT

6.1 Ogolne zasady wykonywania robo6t instalacyjnych — wytyczne monta zowe

-instalacja wodociggowa:

Rurociggi wodociggowe nalezy uktadaé w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje wydtuzen
cieplnych. Gtéwne przewody rozprowadzajgce powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym
mozliwos¢ odwodnienia instalacji w najnizszych punktach.

Instalacje prowadzone po wierzchu $ciany izolowaé otulinami lub matami. Instalacje prowadzone po
wierzchu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym ptaszczem z folii PVC.

Armature odcinajgcg na instalacji wody nalezy montowac przed kazdym przyborem sanitarnym.

Cala instalacja wody po wykonaniu musi by¢ poddana pitukaniu poprzez filtr siatkowy spetniajgcy
wymagania dotyczgce wielkosci oczek po catkowitym odpowietrzeniu instalacji. Nastepnie
przeprowadzi¢ prébe cisnienia.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji winny
posiadac certyfikaty zgodnosci z PN badz z aprobatami technicznymi.

Nalezy dazy¢ do ograniczenia czynnosci ptukania i dezynfekcji instalacji do niezbednego minimum.
Dlatego konieczne jest zwrdcenie uwagi na to, by unikng¢ przenikania zanieczyszczen do uktadu w
trakcie instalacji i napraw. Aby uzytkownik mogt eksploatowa¢ swojg instalacje wody pitnej zgodnie z
przeznaczeniem, powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie zastosowanych technik instalacyjnych,
zna¢ instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzer oraz powinien przestrzega¢ wymagan prawidtowej
eksploatacji.

-instalacja kanalizacyjna:

Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢é po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez s$ciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur, a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Podejscia.

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢

w kilka przybor6éw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki
podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikbw taczacych  podejscie  kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, i majg wynosi¢ minimum 2%.

Piony.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢
mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07m, a
dla pionéw prowadzacych $cieki z misek ustepowych 0,10m.

Mocowanie przewodow.

Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

Na przewodach pionowych stosowaé¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale
zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggbw i jedno mocowanie przesuwne.

Mocowanie przesuwne ma zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy
przewodow spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.

Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocag zigczek kolanowych, zigczek
przejsciowych i ztgczek dwukolanowych.

taczenie rur.




Potgczenia kielichowe przewodéw kanalizacyjnych nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg
producenta, za pomocg pierscienia gumowego 0 $rednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy
przewodu kanalizacyjnego.

Badanie szczelnosci.

Badania szczelnosci ma by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona jest
instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo- gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana
taczgcego pion z poziomem.

6.2 Organizacja robot instalacyjnych

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajgcych potwierdzone przez
wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
,Ksigzeczke spawacza" z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

- prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywa¢ w pojedynke, natomiast wszelkie roboty
spawalnicze wymagajg minimum wspotpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami
(zespotami) liczebno$¢ zespolu nalezy dostosowa¢ optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkow
bezpiecznego wykonywania robot,

- racjonalne urzgdzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatéw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60
cm, dalej materialy i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i
drogi transportowe),

- zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania
réznych rodzajow robot instalacyjnych w kilku miejscach,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan Ilub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikow we wilasciwy sprzet do wykonywania robdt instalacyjnych i towarzyszgcych
oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczeg6lnie wykonywanie robot spawalniczych
wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub okularéw
ochronnych, skérzanych fartuchéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

- dostarczanie materiatéw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposo6b wykluczajgcy przestoje,
- zorganizowanie rob6t systemem instalowania rownomiernego (podziat instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgalezienia itp. lub wg planu ogdlnego:
,Zasilanie-rurociggi-odbiorniki",

- wykonawca musi posiadaé¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponowaé osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robét.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Badania przed przyst gpieniem do wykonywania instalacji

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapiséw, protokotdw przyjecia materiatdw na budowe,

- deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

7.2. Badania w czasie robét
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.



Badania te w szczegélnosci powinny dotyczyé sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggéw ze
wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewoddéw oraz sposoby ich zamocowania i
rodzaje materiatdw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

- ilosci,

- wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dtugosci, itp.

- spetnienia dodatkowych zastrzezen podanych w dokumentacji projektowe;j.

7.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonywania instalacji w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- jakosci wykonywania instalacji

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych wczesniej
dotyczace wykonanych rob6t. Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie
wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci rurociggéw przeprowadza sie z dokladnoscig do
10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z dokladnoscig do jednej sztuki.

llosci normatywne niektérych elementow instalacji mogg by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub
wytycznych producenta i zalezg od ilosci innych materiatow np. ilos¢ podparé/mb rurociggu.

Proby szczelno$ci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$¢, przy cisnieniu wymaganym przez
Polski Normy. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje
spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po
przeprowadzeniu badan ciSnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg i
przeprowadzi¢ dezynfekcje. W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw,
kurkéw oraz potgczen. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisaé
protokoét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw.

Proby szczelnosci instalacji kanalizacii

Instalacje kanalizacji nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$¢ tej instalacji. Pionowe przewody
wewnetrzne poddawac probie na szczelnosé przez zalanie ich wodg na catej wysokosci. Podejscia i
przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody. Przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

8.1. Szczeg6lowe zasady obmiaru rob6t instalacyjnyc h przy wykonywaniu instalacji
sanitarnych

llosci poszczegdinych typow i wielkosci charakterystycznych ($rednic) rur oblicza sie w metrach wg
wymiaréw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektérych
rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta
np. rury przytgczne w sztukach lub kompletach.

llosci pozostatych elementéw oblicza sie w sztukach, kompletach, zigczach wg wytycznych podstawy
wyceny. Badania szczelnosci instalacji moga byé odniesione do igcznej dlugosci rurociggéw
stanowigcych instalacje.

9. ZASADY ODBIORU ROBOT
Zasady odbioru rob6t okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNO SCI
Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawy:
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz.
907 z p6z. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, pbz. 2087 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenia:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, p6z. 664).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogéinych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

Normy:

—PN-92/B-01706.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

— PN-92/B-01706/Az1:1999. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (Zmiana Az1),

- PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

— PN-83/B-10700.04. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

— PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania,

— PN-81/B-10700.02. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,

- PN-81/B-10700.01. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

- PN-85/M-75178.00. Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,

— PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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