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1. CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi zatacznik do wniosku o pozwolenie na budowe dla inwestycji
pn. ,PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ
DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY” przy ul. Kartuskiej 16.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje zamierzenie pn. ,Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymiang
pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 16”.

W zakres zadania wchodzi m. in.:

» przebudowa konstrukeji dachu polegajaca na wzmocnieniu lub wymianie ostabionych
elementéw z uwzglednieniem koniecznosci uzupelnienia brakujacych elementéw
konstrukeji,

e wykonanie nowych podiég w obrebie poddasza oraz strychu,

e wymiana belek stropowych pomigdzy poddaszem a ostatnig kondygnacja mieszkalna,
wykazujgcych nadmierne ugiecia spowodowane zamoknigciem i wptywami korozji
biologicznej, z uwzglednieniem wymiany materiatu izolacyjnego (szlaka) na wetne
mineralna w podtodze poddasza,

e wykonanie tynkdéw wewnetrznych w obrebie catego poddasza i strychu,

e wymiana schoddw wraz 2 montazem balustrady,

s wymiana Swietlikow dachowych i montaz wytazu dachowego,

e wymurowanie $ciany do wykonania wejscia na poddasze,

e wymiana drzwi na poddasze oraz strych o odpornosci ogniowej EI30,

e wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang facenia oraz montazem membrany dachowej,

s wyposazenie potfaci w ptotki Sniegowe, tawy i stopnie kominiarskie,

e przemurowanie przewoddéw kominowych wraz z tynkowaniem od poziomu poddasza,

e wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk,

s wymiana rur spustowych na cynkowane ogniowo do poziomu przylaczenia,

e przemurowanie gzymsow ostatniej kondygnacji,

o demontaz istniejacych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementow
systemowych,

s wymiana instalacji elektrycznej, oswietlenie poddasza i strychu.

3. Podstawy opracowania

s zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego
e program funkcjonalno-uzytkowy

e wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku
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® pomiary inwentaryzacyjne
e aktualnie obowigzujgce przepisy budowlane
e dokumentacja fotograficzna

e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Miejskiej
Legnicy nr Nr XVIII/178/16 z dnia 29.03.2016r.

Ogledziny budynku zostaly wykonane przez zespdt inzynieréw budownictwa, posiadajacych
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
w skfadzie: mgr inz. Bartosz Kararmon.

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Kartuskiej 16 (dz. nr 28,
obreb Kartuzy). Budynek objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwata Rady Miejskiej w Legnicy nr Nr XVIII/178/16 z dnia 29.03.2016r. Budynek
znajduje sie na terenie oznaczonym jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w strefie
ochrony konserwatorskiej historycznego ukladu dzielnicy Kartuzy oraz w strefie ochrony
konserwatorskiej zabytkdw archeologicznych. Budynek Wpisany do gminnej ewidencji zabytkow
miasta Legnicy.

3. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie wyszczegdlnionych przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie maja wplywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

6. Ochrona zabytkéw

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rady Miejskiej w Legnicy nr Nr XVIi/178/16 z dnia 29.03.2016r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy - tereny mieszkaniowo-
gospodarcze przy Kaczawie znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
historycznege ukfadu dzielnicy 'Kartuzy oraz w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkéw
archeologicznych. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw miasta Legnicy.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§10):

(-}

1. Na catym obszarze planu prace ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem mozliwosci odkrycia
niezinwentaryzowanych zabytkéw archeologicznych.

2. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej zabytkdw archeologicznych, na catym obszarze
plantt.
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3. W obgebie strefy, o ktérej mowa w ust. 2, zamierzenia inwestycyjne zwigzane z pracami
ziemnymi wymagajg przeprowadzenia badan archeologicznych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu dzielnicy Kartuzy, w ktorej
obowigzujg ustalenia jak w niniejszej uchwale.

5. Obejmuje sie ochrona konserwatorska obiekty zabytkowe znajdujace sie w gminnej ewidencji

zabytkow, wskazane na rysunku.
6. W odniesieniu do obiektdw, o ktérych mowa w ust. 5, chowiazuje:

1) zachowanie historycznej bryty, gabarytu wysokosciowego, pierwotnego ukszialtowania
dachu i koloru pokrycia dachowego, a takze ich odtworzenia w przypadku wykonywania
remont;

2) zachowanie historycznego rodzaju pokrycia dachu, a takie jego odtworzenia w przypadku
wymiany pokrycia dachu;

3} zachowanie ulktadu, kompozycji osi, podziatéw, otwordw ckiennych i drzwiowych i
historycznego wystroju architektonicznego elewacji {gankdw, balkondw), a takie ich
odtworzenie w przypadku wykonywania remontu elewac;ji;

4) zachowanie pierwotnej formy stolarki ckiennej i drzwiowej, a takie ich odtworzenie w
przypadku wymiany stolarki z odtworzeniem oryginalnych podziatow stupkow i szprosow,
przy czym zakazuje sie stosowania imitujacych szprosy wewnatrz szyb. Obowigzujgce

- zachowanie oryginainej kolorystyki stolarki okiennej w jednym budynku;

5) wykorzystanie historycznych materiatow zewnetrznych elewacji, a takze ich odtworzenie w
przypadku wykonywania remontu elewacji. Obowigzuje zachowanie oryginalnego sposobu
konstrukcji elewacji oraz zapewnienie spgéjnosci elewacji w zakresie kolorystyki oraz
materiatéw elewacyjnych, z zachowaniem stonowanej kolorystyki. Na elewacjach
frontowych (fasadach) nie dopuszcza sie umieszczenia elementdéw technicznego
wyposazenia budynkdw takich jak: klimatyzatory, anteny satelitarne, zewnetrzne przewody
dymowe i wentylacyjne;

6) nie dopuszcza sie acieplania od zewnatrz elewacji budynkéw posiadajacych
architektoniczny detal wystroju elewacji lub oryginalny ozdobny materiat elewacyijny {np.
budynki cegiane).

7. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Wejscie gtéwne do budynku bezposrednio z ulicy Kartuskiej od strony potudniowej budynku. W
sgsiedztwie od strony potnocnej oraz potudniowej znajduja sie budynki o podobnej wysokosci.

8. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.
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. 9. Wplvw obiektu na srodowisko

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym. W zakres zamierzenia budowlanego
wchodzi jedynie przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia. Niniejsze zamierzenie
budowlane nie wplynie na srodowisko.

10.Stan istnhiejacy

10.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly peinej, tynkowany. Budynek
podpiwniczony z czteroma kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem nieuzytkowym. Budynek w
zabudowie pierzejowej. Sciany no$ne murowane z cegly o zréznicowanej grubosci, zwezajace sie
ku gérze. Stropy wykonane jako drewniane z wykonczeniem z desek. Konstrukcja dachu drewniana
dwuspadowa w ukfadzie ptatwiowo-kleszczowym w uktadzie dwupoziomowym, pokryta dachdéwka
ceramiczng. Klatka schodowa dwubiegowa wykonana w konstrukcji drewnianej.

Obecnie budynek w ciggtym uzytkowaniu o przeznaczeniu mieszkalnym.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodnb—kanalizacyjna . Ogrzewanie realizowane

jest przez piece lub urzadzenia gazowe i elektryczne.

10.2. Forma architektoniczna

Przebudowa konstrukcji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wplynie na zmiane gabarytu

budynku.
10.3. Uktad funkcjonalny

Projektowana przebudowa nie zmieni funkcji pomieszczen. Projektuje sie zamkniecie klatki
schodowej od poddasza nieuzytkowego drzwiami o odpornosci ogniowej EI30 i nowg $ciang
murowang z bloczkdéw betenowych,

10.4. Wvykaz pomieszczen

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA A [m?)
0.01 KLATKA SCHODOWA . 9,72
0.02 PODDASZE NIEUZYTKOWE 54,73
1.01 PODDASZE NIEUZYT. Il POZIOM 8,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA wg PN-10S 9836 63,62
10.5. Charakterystyczne parametry liczbowe okreslajace wielkosé robot

Podstawowe dane liczhowe dotyczace dachu:

o  Diugoséw rzucie .....ccoveeieeecieennns ~11,96 m
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® 52erokoSC W rzucie ... ~8,93 m
o  Wysokos$¢ w kalenicy...................... ~4,6 m

11.Ochrona przeciwpozarowa budynku

11.1. Klasyfikacia obiektu

Budynek w zabudowie pierzejowe;j
Budynek pieciokondygnacyjny (w tym jedna podziemna)

Funkcja mieszkalna

11.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny, na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zakwalifikowany
zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL iV.

11.3. Podziat obiektu na strefy poiarowe

Caty budynek stanowi jedna strefe pozarowa.
11.4. Ocena zagroZenia wybuchem
W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

11.5. Klasa odpornosci pozarowe

Budynek, ze wzgledu na wysokod¢ oraz liczbe kondygnacji mozna zakwalifikowad jako
Sredniowysoki (SW). Budynki sredniowysokie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nalezy
wykonywac w klasie ,,C” odpornosci pozarowe;.

11.6. Odpornosc ogniowa

Poszczegdlne elementy budynku powinny posiadac nastepujgcg odpornosé ogniowa (§ 216 ust.1

rozporzadzenia):

| gtowna kohistrukcja nosna | minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 60
S rozprzestrzenianie ognia NRO
konstrukqa dachu ~ I'minimalna odpornoé¢ ogniowa [min] R 15
o L 3 rozprzestrzenianie ognia NRO
strcp‘i} L minimalna odparno$é ogniowa [min] REI 60
. | [ rozprzestrzenianie ognia NRO
Scranywewnetrzne i | mimimalna odpornosé ogniowa [min] E1 15
. e rozprzestrzenianie ognia NRO
przekrymecfachu i minimalna odpornosc ogniowa [min] RE 15
S rozprzestrzenianie ognia NRO
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minimalna odpornosé ogniowa [min] El 30 (o-i)

ciana zewngtrzna 1)

- | rozprzestrzenianie ognia min. staba razprzestrzeniajace
ogien

C'Jdpo'rnos'é'ogniowq i kfésyﬁkacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia ckresla sie zgodnie z PN,

Oznaczenia w tabeli:
min - minuty
NRO - nierozprzestrzeniajacy ognia

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wplynie na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku.

12. stolarka

12.1. Okna

Projekt przewiduje wymiane stolarki okiennej w obrebie poddasza nieuzytkowego.
Zaprojektowano trzy okna pofaciowe o wymiarze 40/60cm, drewniane, oraz jedno o wymiarze
46/60cm, drewniane z funkcjg wytazu dachowego. «

12.2. Drzwi wewnetrzne

Projekt przewiduje zamkniecie poddasza nieuzytkowego drzwiami o wymiarze minimalnym
przejécia 80/200cm, stalowymi o odpornosci ogniowej EI30 .

12.3. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne istniejace.

13. Wykoticzenie

13.1. Wvkoinczenie wewnetrzne

13.1.1. Wyko#iczenie Scian

Sciany ceglane nalezy otynkowaé tynkiem wewnetrznym i pomalowa¢ farba emulsyjna w kolorze
biatym; w czesci klatki schodowej zgodnie z obecnie istniejgcym kolorem. Przed przystgpieniem
do wykonczenia $cian nalezy uzupetni¢ brakujgce spoiny, zmurszate fragmenty przemurowad
na nowo.

13.1.2. Posadzki

W obrebie poddasza wykonaé nowe pokrycie z plyt OSB z uwzglednieniem ewentualnego
wykonania legaréow drewnianych. W obrebie strychu nalezy wykonaé¢ nowa podioge z desek.
Wymiana uwzglednia réwniez wymiane materiatu izolacyjnego (szlaki) na wetne mineralng w
podiodze poddasza.

Warstwy stropu P1
s plyta OSB
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s wetna mineralna A=0,037 W/{mK)
e folia PEQ,2mm
e deska $lepego putapu
s Slepy putap
e istniejacy strop na belkach
drewnianych
13,2, Wykonczenie zewnetrzne

13.2.1. Wykoniczenie Scian

W obrebie $cian projektuje sie wykonanie tynkdéw cementowo-wapiennych na obu poziomach.
Napraw i uzupetnienie gzymsow od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwdrza. Sciane z
sasiadujacym budynkiem znajdujaca sie powyzej potaci dachu nalezy wyremontowaé poprzez
wykaonanie nowych wypraw tynkarskich i malowanie.

Czesé wejsciowa na poddasze nalezy wymurowac z bloczka gazobetonowego, stanowic to bedzie

konstrukcje do montazu drzwi wejsciowych.

Kominy nalezy czesciowo przemurowac i otynkowac. Przewiduje sie przemurowanie kominéw od

poziomu poddasza.
13.2.2. Dach

Wyczyszczenie i uzupetnienie elementdw wiezby dachowej z uwzglednieniem czgsciowej wymiany
elementow na nowe. Wykonanie wzmocnienia pojedynczych elementéw wiezby, wykonanie
zabezpieczenia przeciw korozji biologicznej. Wymiana schodéw na strych wraz z montazem

balustrady.
Warstwy dachu D1

e dachdwka ceramiczna karpiéwka

e taty drewniane 5,0x6,3 3szt./m2 5,0 cm

e kontriaty drewniane 3,8x5,0 3,8 cm

e wiatroizolacja paroprzepuszczalna

o krokwie 14x18cm o 18 cm
13.2.3. Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i rury spustowe stalowe. Elementy nadajg sie do wymiany na nowe z blachy tytan-
cynk. Nalezy wykonac je w istniejgcym uktadzie.

13.2.4. Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie wykaonac z blachy tytan-cynk.
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. 14. Elementy konstrukeji

14.1. Opis ogdlny konstrukcji

Obiekt wykonany w technoidgii tradycyjnej, murowany z cegly petnej, tynkowany. Budynek
podpiwniczony z czteroma kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem. Budynek w zabudowie
szeregowej. Sciany noéne murowane z cegly o zréznicowanej grubosci, zwezajace sie ku gorze.
Stropy wykonane jako drewniane z wykonczeniem z desek. Konstrukcja dachu drewniana
dwuspadowa w ukladzie ptatwiowo-kleszczowym w uktadzie dwupoziomowym, pokryta dachéwka

ceramiczng. Klatka schodowa dwubiegowa wykonana w konstrukcji drewniane;j.
Obecnie budynek w ciggtym uzytkowaniu o przeznaczeniu mieszkalnym.

14.2. Opis konstrukeji budynku wraz z oceng stanu technicznego elementdéw

Ocenie stanu technicznego podlegaja elementy konstrukcyjne w obrebie poddasza, na ktérym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwigzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano
oceny stanu technicznego catego budynku.

14.2.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyjac nastepujace zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW
BUDYNKU

- Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementdw konstrukcyjnych budynku

Klasyfikacja | Procentowe
stanu Zuzycie Kryterium oceny

technicznego elementu

Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazuja zuzycia P

— G,
bardzo daobry 0-15% uszkodzer

Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie

. _ 0
zadowalajacy | 16-25% |, onym.

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki,

Sredni 26-40% - . . , . o
nie zagrazajace bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
zty 41-50% W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia lub ubgftki
awaryjny 50 % Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofa

budowlana.

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw wykoinczeniowych
budynku

Klasyfikacja
stanu
technicznego |

Kryterium oceny

Zuzycie

Procentowe |
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KLASYFIKACIA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW
BUDYNKU

elementu

Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i

bardzo dabry 0-15% uszkodzeh

Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie

. _ o,
zadowalajgcy 16-30% ' technicznym.

sredni 31-45% ) .. . , . o
nie zagrazajace bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
2ty  46-60% W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia lub ubytki.
awaryjny ! > 60 % Element do wymiany. Zagrozenie awarig Ilub katastrofa

budowlana.

14.2.2. Sciany i kominy

Sciany w obrebie pomieszczenia wykonane z cegly na zaprawie cementowo-piaskowej. Na
$cianach nie ma spekan i zarysowan mogacych swiadczyé o nieprawidtowej pracy elementu.
Kominy murowane z cegly z widocznymi wykwitami wilgoci w miejscu styku z pofaciom dachu.

W obrebie scian projektuje sig wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na obu poziomach.
Napraw | uzupetnienie gzymséw od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwérza. Sciane z
sasiadujgcym budynkiem znajdujacy sie powyzej potaci dachu nalezy wyremontowad poprzez

wykonanie nowych wypraw tynkarskich i malowanie.

Cze$é wejsciowa na poddasze nalezy wymurowac z bloczka gazobetonowego, stanowic to bedzie
konstrukcje do montazu drzwi wejsciowych.

Kominy nalezy czesciowo przemurowac i otynkowaé. Przewiduje sie przemurowanie komindw od

poziomu poddasza.
14.2.3. Podtogi i stropy

Podtoga poddasza wykonana z desek nabitych na belkach stropowych. Wypetnienie przestrzeni
stropu do slepego putapu, z zuzla i polepy. Na powierzchni podiogi widoczne zacieki powstate w
wyniki przeciekania pokrycia dachowego. Lokalnie deskowanie z wyraznymi ugieciami,

préchnieniami.

Podtoga strychu wykonana z desek ¢ znacznym zawiigoceniu. Na spodzie deskowania wyrazne

zawilgocenia oraz kolonie grzybow i plesni. Lokalnie zauwaza sie braki w deskowaniu.

Zakres prac:

Wzmocnienie belek stropowych pomiedzy poddaszem a ostatnig kondygnacjg mieszkalng,
wykazujgcych nadmierne ugiecia spowodowane zamoknieciem i wplywami korozji biologicznej, z
uwzglednieniem wymiany materiatu izolacyjnego (szlaka} na weilne mineralng w podtodze
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poddasza. W obrebie poddasza wykonac¢ nowa podtoge z desek. Natomiast, w obrebie strychu
nalezy wykonaé nowe pokrycie z desek.

14.2.4. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w ukfadzie ptatwiowo-kleszczowym z dodatkows podtogg w
poziomie pfatwi. Brak pojedynczych elementdw konstrukcyjnych wiezby dachowej, ktdore nalezy
uzupetnié. Podczas wizji zauwazono spekania elementéw mogace swiadczy¢ o nadmiernym ugieci
elementu. Znaczna czesci elementéw konstrukeji dachu, szczegdlnie w obrebie komindw, mocno
zawilgocona i wyraznymi kolonii grzybdw i plesni.

Zakres prac polegajagcy na wyczyszczeniu i uzupetnieniu elementéw wiezby dachowej z
uwzglednieniem czesSciowej wymiany elementéw na nowe. Wykonanie wzmocnienia pojedynczych
elementéw wiezby, wykonanie zabezpieczenia przeciw korozji biologicznej. Wymiana schodéw na
strych w projektowanej geometrii wraz z montazem balustrady.

14.2.5. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykonane jako ceramiczne z dachéwki karpiéwki uktadanej podwéjnie, wsparte;
na tatach drewnianych. Pojedyncze elementy zmurszate, zaprawa wapienna zmurszata, lokalnie z
ubytkami w potaci tworzacej przeswity.

Zakres prac obejmujgcy wymiane pokrycia na dachowke ceramiczng z wymiang wszystkich fat
drewnianych oraz utozeniem membrany izolacyjnej. Montaz taw kominiarskich i ptotkéw
przeciwsniegowych. W ramach realizacji zamierzenia nalezy wykonaé stelaz do montazu anten
telewizji naziemnej lub zastosowac elementy systemowe oraz instalacje odgromowg dla instalacji
antenowej. Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

14.3. Rozwigzania techniczne

We wskazanych elementach drewnianych nalezy wykona¢ wzmocnienia poprzez obustronne
deskowanie i gwoZdziowanie istniejgcego elementu. Jesli w trakcie prac budowlanych elementy
beda wykazywac wieksze zniszczenia, element nalezy wzmocni¢ lub wymieni¢ na nowy. Przed
przystgpieniem do wzmocnienia element powinien zosta¢ odcigzony i ponownie obcigzony
po wykonaniu wzmaocnienia.

14.4. Roboty rozbidrkowe

Rozbidrki obejmuja:

e wymiana pokrycia dachu z dachowki ceramicznej wraz z taceniem i krokwiami
e skucie tynkdw w na scianach wewnetrznych

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajac
przepisow bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementdéw, ktére nie s3 przeznaczone
do rozbidrki.

Zalecenia:
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e usungc wszystkie elementy zagrazajace bezpieczefstwu pracujgcych

e gruz usuwacd przez kryte zsypy lub transportowad recznie do przygotowanych do tego celu
kontenerow, z zadnym wypadku nie wyrzucal przez ckno

s Rozbidrke scian murowanych nalezy wykonywaé sposobem recznym, nie jest dopuszczalne
zwalanie scian na stropy, ze wzgledu na mozliwosc ich uszkodzenia

e do pracy na wysokosci stosowac $rodki ochrony indywidualnej

14.5, Wzmocnienie/naprawa konstrukcii wieiby dachowej

Konstrukcja dachu drewniana w ukladzie kleszczowo-platwiowym i ptatwiowo-krokwiowym,
nalezy wymieni¢ badZ wzmocnic elementy wiezby dachowe]. Dodatkowo projektuje sie wymiane
catego ofacenia dachu. Wymiary przekroju taty 5,0x6,3cm. Jedli bedzie potrzeba wykonania
wyréwnania pofaci dachu moina do boku krokwi nabié¢ deske. Nalezy pamietaé, ze podczas
prowadzenia prac budowlanych odsfonione zostang elementy konstrukcyjne, ktére nalezy
wymieni¢ na nowe, bo beda skoredowane fub zniszczone. Elementy drewniane catej wieiby nalezy
oczyscic i zabezpieczy¢ preparatami do stopnia co najmniej trudno zapalnosci oraz zaimpregnowaé
przed korozjg biologiczna. Przed przystgpieniem do prac w obrebie wiezby dachowej nalezy
dokona¢ szczegdtowej oceny stanu  elementdow  wiezby, szczegdlnie  w miejscach
trudnodostepnych. Elementy do wymiany nalezy doktadnie zinwentaryzowac i ewentualne réznice
wymiaréw uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

14.6. Zakres napraw $cian murowanych

14.6.1. Rysy i pekniecia w $cianach

Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4mm nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg po doktadnym
oczyszczeniu i przemyciu mleczkiem cementowym. Przy cienszych rysach nalezy stosowac zastrzyki
z zaprawy lub mleka cementowego pod cishieniem.

Rysy i pekniecia powyzej 4mm nalezy wypelni¢ nowymi cegtami. W tym celu nalezy przemurowac
na gteboko$c pot cegty z jednej strony Sciany, a nastepnie z drugiej (nie rozbierac na wylot).

15.Branza elektryczna

15.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego projekiu sa:

— Zlecenie inwestora.

— Uzgodnienia miedzybranzowe.

— Projekty techniczne branzy architektonicznej | budowianej.

—  Wieloarkuszowa norma PN-(HD} |IEC 60364 Instalacje elektryczne w obhiektach budowlanych.
— Norma PN-EN 12464 Swiatio i oéwietlenie. Odwietlenie miejsc pracy.

— Norma N  SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

16 |strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU
W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIE) 16
PROJEKT WYKONAWCZY

— Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
— Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

— iinne obowiazujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

15.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne i teletechniczne dla przebudowy konstrukeji
dachu wraz z wymiang pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kartuskiej 16 w Legnicy,
a w szczegdlnosci:

— demontaz czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych poddasza, strychu i dachu,
—  rozbudowe rozdzielnicy administracyjne;j,

— instalacje oSwietleniowa czesci wspdlnych poddasza i strychu,

— instalacje antenowg na dachu,

—  instalacje odgromowa i uziemiajaca,

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe,

15.3. Tablica administracvina

Dla zasilania o$wietlenia czesci wspdlnych poddasza i strychu istniejaca tablice administracyjng TA
rozbudowaé o dodatkowe pole odptywowe, zgodnie ze schematem jednobiegunowym.
Dla zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym obcigzeniem nalezy zastosowac ogranicznik mocy.

15.4. Instalacja oswietleniowa

Istniejgcg instalacje oswietleniowa czesci wspolnych poddasza oraz strychu zdemontowac.
Instalacja oswietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami.
Sterowanie projektowanym oswietleniem pomieszczen bedzie odbywato sie lokalnie facznikami,
dla czesci wspdlnych strychu i poddasza n/t o stopniu ochrony min. IP55. Instalacja oswietleniowa
bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYio 450/750V n/t w rurach
elektroinstalacyjnych RLHF 28 dla czesci wspolnych strychu i poddasza. Na klatce schodowej
zasilanie oswietlenia strychu prowadzi¢ p/t. Zasilanie osdwietlenia czes$ci wspdlnych wykonaé
z tablicy administracyjnej TA pb jej rozbudowie o pole odptywowe. Ostatecznego doboru
typu zainstalowanych opraw wykonawca na etapie wykonawstwa.

15.5. Instalacja RTV-SAT

Istniejace maszty antenowe nalezy zdemontowad i przekazad je ich wiascicielom. Na dachu
zabudowaé systemowe rozwigzania umozliwiajace szczelne przeprowadzenie przewoddéw przez
pokrycie dachu. Na masztach zabudowad istniejgce anteny mieszkanicdw. Z masztéw, do skrzynki
z zabezpieczeniami przepieciowymi, nalezy z anten doprowadzi¢ przewody antenowe odporne
na warunki zewnetrzne. Do skrzynki zabezpieczeti doprowadzic istniejace przewody antenowe
mieszkancdw.
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15.6. Osprzet

Stosowad osprzet melaminowy zwykly natynkowy. W pomieszczeniach poddasza i strychu
stosowal osprzet szczelny. tgczniki- instalowaé na wysckosci 1,05 m + 1,4 m od posadzki.
Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnic z inwestorem na etapie wykonawstwa.

15.7. Przewody

Sposéb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewodow typu YDY, YDYzo 450/750 [V] o przekrojach 1,5 [mmz] z wydzielong zytg PE,
prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w rurach elektroinstalacyinych oraz korytkach
instalacyjnych. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni scian i sufitéw. W miejscach,
w ktérych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS
lub stalowych.

15.8. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzei i instalacii niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dia projektowanych instalacji zastosowano
ochrone przeciwporazeniowa podstawowa i przy uszkodzeniu. Dla projektowanych instalacji
odbiorczych zastosowano ukfad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE oddzielonym
od przewodu neutralnego N. Przewodéw PEN i PE nie nale?zy przerywaé igcznikami
i zabezpieczeniami.

Jako ochrone podstawowsq zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzgdzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako srodek uzupetniajacy wytacznik ochronny réznicowo
- pradowy na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyltgczenie zasilania realizowane
na bazie wytgcznikéw nadprgdowych, a takze wyigcznika réznicowo - pradowego.

15.9. Uziemienie. Ochrona odgromowa

Dla masztu antenowego wykonac instalacje odgromowag zgodnie z norma PN-EN 62305. Na dachu
nalezy wykona¢ zwéd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanegoe Fe/Zn 08 [mm]
na wspornikach. Z dachu nalezy sprowadzi¢ przewody odprowadzajgce do zaciskdéw probierczych.
Jako przewody odprowadzajace na!eiy zastosowacd drut stalowy ocynkowany Fe/Zn (8 [mm]
prowadzony nft w rurach odgromowych. Zaciski probiercze, montowane na wysokosci 1,5 [m]
od ziemi lub posadzki, nalezy umiesci¢ n/t. Od zacisku probierczego do uziemienia nalezy utozyé
bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm]. Bednarke nalezy ostonié.

Jako wspdlne uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykonac uziom
pionowy stosujgc prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L lub rdwnowazne. Wymagana
rezystancja uziemienia R, < 10 Q.

Rozdzielnice gtdwna budynku nalezy uzupetnié¢ o ogranicznik przepieé typu 1+2.
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15.1(}. Uwagi koncowe

Catosc robét nalezy wykonad zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujacymi
normami, przepisami-budowy i bhp oraz instrukcjami.

Wszystkie roboty ziemne wykonywad recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty
ziemne w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytgczonym
napieciu.

O terminie przystapienia do wykonywania roboét powiadomié wszystkich uzytkownikow
(wtascicieli}) obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robét
i z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz
nadzér nad ich przebiegiem.

Po zakorczeniu robdt, przed zgloszeniem do odbioru koricowego, nalezy wykonaé
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.

Opracowali:
mgr inZ. Bartosz Karamon

mgr inz. Remigiusz Przystaj

19]|straona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU
W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIES 16
PROJEKT WYKOMNAWCZY

20|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DPACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU
W BUDYNKU GMINY PRZY UL, KARTUSKIE] 16
PROJEKT WYKONAWCZY

lil. CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

PS.01 | PLAN SYTUACYINY 23
K.01 | RZUT PODDASZA 24
K.02 | RZUT Il POZIOMU PODDASZA 25
K.03 | RZUT DACHU 26
K.04 | PRZEKROJ A-A 27
K.05 | ZESTAWIENIE STOLARK| 28
K.06 | KONSTRUKCJA. RZUT PODDASZA 29
K.07 | KONSTRUKCJA. RZUT DACHU 30

K.08 RZUT PODDASZA - BELKI STROPOWE. ELEMENTY 31
' WYMIANA/WZMOCNIENIE

K.09 DETAL WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI 32

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

~EO01 RZUT PODDASZA. INSTALACIE ELEKTRYCZNE 33
E.02 RZUT STRYCHU. INSTALACIE ELEKTRYCZNE 34
E.03 RZUT DACHU. INSTALACIA ANTENOWA | ODGROMOWA 35
E.04 SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY ROZBUDOWY TABLICY ADMINISTRACII 36

21|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU
W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIES 16
PROJEKT BUDOWLANY

22)strona




071473

Wi

i

fli

}%

-
o

- .j“' 11

g[g]| |

B T

I

o : 6#

-

I

l

|

v

. i

26 I

1%% e o 390 * e

KARTUSK A

_.-.-..I._J_LLJ_lLJ-LLl '

a6

s

RUE

N o S e e T s R e B

W

21

S

’ PU(

1204

T

A11397 -
A

LEGENDA:

= zakres opracowania

.......... - granica dziatki

projektowana rozbudowa

wejscie do budynku

KOBU PROJEKT Bartosz Karamon
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telffax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370

e-mail: biuro@kobuprajekt.pl J E i'( I

GMINA LEGNICA

58-220 Legnica, pl. Stowianski 8
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PLAN SYTUACYJNY ZK082-19  PS.01
1:500 | -
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mgr inz, Bartosz Karamon . i %
upr. do praj ] i kansirukeyjn j 200/D0%/09
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

: . Powierzchnia | Powierzchnia
Nr Nazwa pomieszczenia uzytkowa posadzki
L] H m2] (m2]
0.01 klatka schodowa 9,72 9,72
0.02 poddasze nieuiyt. 54,73 82,88
RZUT PODDASZA T %250

skala 1:100 [cm]
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TYTUL RYSUNKU | NR PROJEKTU NR RYSUNKU
RZUT PODDASZA ZK082-19
SKALA REWIZJA
- 1:100 4
PROJEKTANT FOI

mgr inz. Bartosz Karamon .
upr, do projektowania bez ograniczen w specjalnogei konstrukeyjno-budewlane] 200/D0S/09

SPRAKDZLIACY mar inz. Marcin Zaborowski RO

upr, do prajeklowania bez agraniczer w specjainaéoi konsirukeyjno-budowlanej 208/D0Si08
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STADIUM BRANZA DATA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA 14.11.2019

Zabrania sig pawielania rysunku craz usuwania tabeli znamionowe] rysunku
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

N N . . Powierzchnia | Powierzchnia
r azwa pomieszczenia uzytkowa posadzi
5| 5] [m2] [m2]
1.01 poddasze nieuzyt. 8,89 45,08
8,89 45,08

RZUT Il POZIOMU PODDASZA
skala 1:100 [cm]

E3 &
% istniejaca $ciana murowana
\:I istniejace elementy drewniane
m istniejacy strop zelbetowy
) ol elementy do rozbiérki
2|2 2l
SC1 e .
istniejace cianki drewniane
77777771 projektowane $ciany z bloczkéw betonowych
A e
projektowane zamurowania
[ 2]

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon =)
59-220 Legnica ul, Zofil Kossak 3A -
telffax, 76 819 78 75 ; +48 606 697 370 - s
e-mail: biuro@kobuprojekt.pl PROUJEK

BT GMINA LEGNICA :
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

higsrven - | PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIAN
POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU
GMINY PRZY UL. KARTUSKIE] 16

58-220 Legnica, ul. Kartuska 16; dz. nr 28 cbreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica

TYTUL RYSUNKD | NRPROJEKTU NR RYSUNKU
| RZUT Il POZIOMU PODDASZA | ZK082-19 | K.02
| SKALA REWIZIA
PREMETANT mgr inz. Bartosz Karamon ) PODPZ/
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci kenstrukeyjno-budewlane] 200/D05/09 A7
SPRANDZARCY | mor inz. Marcin Zaborowski ) HROR:
| upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnoéei kanstrukeyine-budowlane] 208/D0S02
OPRACOWAL FODPIS
STADIUM BRANZA DATA
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Zaprania sig powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowe] rysunku
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RZUT DACHU
skala 1:100 [cm]
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UWAGI:

® & & @

LEGENDA:

pokrycie z dachowka ceramiczng karpiowka
polokragly

———— plotek $niezny

lawa kominiarska

stopnie kominiarskie

pokrycie dachu z dachowka ceramiczng karpidwka potokragly
nalezy wykona¢ naprawe gzymsow ostatniej kondygnacji
zakonczenie polaci dachu ze wszystkich stron dachowka szczytowy
wykoriczenie kalenicy gasiorem cylindrycznym

nalezy wykona¢ naprawy i przemurowania kominow istniejacych

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon K
59-220 Legnica ul, Zofii Kossak 3A

telifax, 76 819 78 75 ; +48 606 637 370 | -

e-mail: biuro@kobuprojekt.pl PR &JE
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wieered - | PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIAN

GMINY PRZY UL. KARTUSK
59-220 Legnica, ul. Kartuska 16; dz. nr 28 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica

POKRYCIA DACHU ORAZ D%J‘,I%EELENIEM STROPU BUDYNKU

TYTUL RYSUNKL | NR PROJEKTU NR RYSUNKU
SKALA REWIZJA
1:100 -
0 e
PROJEKTANT mgr inz. Bartosz Karamon ‘ PODPTSC .
upr. do projektowania bez ograniczer w specjalnosed konstrukeyino-budowlanej 200/D0SI09
SPRAWDZAJ n_— . R
46| mgrinz. Marcin Zaborowski ) PODPIS
upr, do projsklowania bez ograniczen w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej 208/D03103 -
OPRAGOWAL - Foopis
STADIUM | BRANZA DATA
PROJEKT WYKONAWGZY ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA | 14.11.2018

Zabrania si¢ powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamicnowej rysunku
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PRZEKROJ A-A
skala 1:100 [cm]

+ 5,78
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El + 247
Vi Bs1 ~ — N
Z X ray X N
/ | + 2,26 \
7 = - s, "By
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y ~ NN piotek Sniezny
A ” 1 _ — N
& w E + 0,00 w W nna @150
A BS1 o A %
VOOPPIIVLY R R AR LR AR R R R A
% R R R R R R R R R R R AR R R R, 2
30, 322.5 16 459.5 16 343 30,
phyta OSB 25cm dachdwka ceramiczna karpiéwka podwéjnie
welna mineralna 10 cm laty drewniane 5,0%6,3 35zt /m?2
folia PE 0,2mm kontriaty drewniane 3,8x5,0 cm
deska Slepego pulapu 3cm wiatroizolacja paroprzepuszezalna
Slepy pulap krokwie 10x15cm 15¢m
istn. warstwy stropu na belkach drewnianych
P2 ISTNIEJACE ELEMENTY
WIEZBY DACHOWEJ
deskowaic _ 25¢tm POZ. | ELEMENT OPIS
drewniane belii stropowe 15¢cm —
K1 10x15 cm rokwie
51 15x19 cm stup
Bs1 20x27cm belka stropowa
Bs? 13x19%m belka stropowa
Mit 14x14cm miecz
M1 14x14cm murlata
P1 18x18cm platew
Wi 14x19m wymian

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon i =
58-220 Legnica ul, Zofii Kossak 3A S =)
telifax, 76 819 78 75 ; +48 606 697 370 b3
e-mail: biuro@kobuprojekt.pl PROJEKT
INWESTOR
GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8
|
| NAZWA | ADRES
INWESTYC! PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIAN
POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU
GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 16
59-220 Legnica, ul. Kartuska 16; dz. nr 28 obrgb Kartuzy, jedn. ewid, Legnica
| TYTUL RYSUNKD 2 NR PROJEKTU NR RYSUNKU
PRZEKROJ A-A ZK082-19 K.04
SKALA REWIZIA
1:50 -
PROJZKTANT mar inz. Bartosz Karamon PoRR
upr. do projeklawania bez agraniczen w specjalnedal konstrukeyjno-budowlanej 200/DOSIS
SPRAWDZAMACY | gy inz. Marcin Zaborowski . FoD:is
upr. do projek ia bez jozefh w §ol konstrukeyjna-bud j 208/D0OSH3
OPRACOWAL FoDPIs
STADIUM [ BRANZA DATA
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE d1
DRZWI N
(WIDOK)
MINIMALNE SWIATLO 801200
PRZEJSCIA
WYMIAR W SWIETLE 87205
MURU
ZEWN. / WEWN. wewnetrzne
RODZAJ Jednoskrzydlowe lawe
MATERIAL stal
KOLOR szary RAL 8007
WYPOSAZENIE odpomosé ogniowa EI30
ILOSC 1

OZNACZENIE 0} 02
OKNO -, 2,
(WIDOK) 8[ g[
WYMIAR W SWIETLE
46160 40/60
MURU
H PARAPETU _
WYKONCZONEGO
ZEWN, / WEWN, zewnetrzne zewnetrzne
RODZAJ okno dachowe okno dachowe
MATERIAL drewniane drewniane
KOLOR brazowe brazowe
WYPOSAZENIE funkcja wylazu dachowego -
ILOSC 1 3
UWAGI:
® przed zamowieniem stolarki wszystkie wymiary oraz iloci nalezy sprawdzic w naturze na budowie.
° wymiary drzwi podano w Swietle oScieznicy.
° wymiary okien podano w $wietle oéciezy.
® przed zamobwieniem stolarki nalezy uwzglednic tolerancje montazowa stolarki.

JEDNOSTHA

PROJEKTOWA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon [
59-220 Legnica ul, Zofil Kossak 3A | [
telffax. 76 819 78 75 ; 48 606 697 370 i |
e-mail: biuro@kobuprojekt.pl PROJEKT

[ INWESTOR
° GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Slowianski 8
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GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 16
59-220 Legnica, ul, Kartuska 16; dz. nr 28 obreb Karfuzy, jedn. ewid. Legnica

TYTUL RYSUNKU NR PROJEKTU NR RYSUNKU
ZESTAWIENIE STOLARKI ZK082-19 | K.05

SKALA REWIZJA
1:100 -

PROJERTANT mgr inz. Bartosz Karamon ‘ RODRES
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnoéei kenstrukeyjno-budawlene] 200/D0S/09

SPRAWDZAACY | mar Inz. Marcin Zaborowski ) e

| upr. do projektowania bez agraniczen w specjalnosel konstrukeyjne-budowlane] 208/D0OSI0E /

OPRAGOWAL PODPIS ]

STADIUM BRANZA DATA,

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA 14.11.2019

Zabrania sig powiclania rysunku oraz usuwania fabeli znamionowej rysunku
(prawa eulorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT
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RZUT PODDASZA
skala 1:100 [cm]
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PROJEKTOWANE ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ
53 ; Dlugosé Dlugose T
Poz. llos¢ Element Wymiar jednostkowa calliowita Objetose
bl [szl] 5] [m] [m] [m] [m3)
K1 12 krokiew 0,10x0,16 9,0 108,0 1,72
P1 1 platew 0,18x0,18 7.0 7.0 0,2
D1 8 Heska-wzmocnienig 0,06x0,27 6,0 48,0 08
M1 1 murlata 0,16x0,16 95 95 0.2
Mi1 2 murlata 0,14x0,14 15 30 0,1

UWAGA:

1. Po odkryciu posadzki drewnianej nalezy ocenic stan techniczny belek stropowych.
Przyjeto 25% belek do wzmocnienia (D1).

LEGENDA:

m istniejaca sciana murowana

istniejace elementy drewniane

projektowane zamurowania

elementy do rozbiorki

projektowane elementy drewniane

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykonac inwentaryzacje, aby zweryfikowac wymiary | ewentualne
rozbleznosci uwzglednic w wykonywanym elemencie.

2. Elementy konstrukeji drewnianej oczyscic oraz zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem do klasy
trudnozapalnesci | zabezpieczyt przed korozig biclogiczna.

3. Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglednie nalezy oczyscic istnisjacy element z warstwy sprochnialego
drewna. Jesli po oczyszezeniu jego przekro] poprzeczny zmniejszy sig o 40% nalezy go wymienic na nowy.

DREWNO : C24

ISTNIEJACE ELEMENTY

PROJERTOWA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon K [ =
59-220 Legnica ul, Zofii Kossak 3A | e ]
{elifax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370 L - =
e-mail: biuro@kabuprojekt.pl PRO JEKT
ke GMINA LEGNICA
| 59-220 Legnica, pl. Stowianski 8
wiener | PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIAN

POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU
GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 16

59-220 Legnica, ul. Kartuska 16; dz. nr 28 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica

WIEZBY DACHOWEJ
POZ. ELEMENT OPIS
K1 10x15cm krokwie
S1 15x19cm slup
Bs1 20x27cm belka stropowa
Bs2 13x19cm belka stropowa
Mi1 14x14cm miecz
M1 14x14cm murtata
P1 18x18cm platew
W1 14x19cm wymian

TYTUL RYSUNKU NR PROJEKTU NR RYSUNKU
KONSTRUKCJA ZK082-19 | K.06
RZUT PODDASZA Ex REwE
11100 :
PROJEXTANT magr inZ. Bartosz Karamon ‘ ko
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej 200/D0S/09 —
SPRAWDZAACY | mar ing, Marcin Zaborowski ) REDHS
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnoéei konsirukeyjno-budowlanej 208/D03/09
OPRACOWAL T [0S
STADIUM [ BRANZA DATA
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA [ 1412019

Zabrania si¢ powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku
(prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT
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RZUT DACHU
skala 1:100 [cm]
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1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykonat inwentaryzacje, aby zweryfikowac wymiary i ewentualne
rozbiezno$ei uwzglednic w wykonywanym elemencie.

2, Elementy konstrukcji drewnianej oczyscic oraz zabezpieczyt odpowiednim preparatem do klasy
trudnozapalnosci | zabezpieczyc przed kerozjg biologiczna.

3. Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglednie nalezy oczyscic istniejacy element z warstwy sprochniatego
drewna. Jesli po cczyszczeniu jego przekrd] poprzeczny zmnisjszy sie o 40% nalezy go wymlenié na nowy.

4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH WG RYS. K.06.

DREWNO

C24

JEDNGSTKA

PROJEKTOWA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon KO
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telifax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370
e-mail: biuro@kobuprojekt.pl

PROJEKT

- GMINA LEGNICA
58-220 Legnica, pl. Stowiarski 8

AR | PRZEBUDOWA KONSTRUKGJI DACHU WRAZ Z WYMIAN

E%)/III(T\TYYCM DACHU ORAZ IOCIEF”LENIEM STROPU BUDYNKU

PRZY UL. KARTUSKIEJ 16
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1:100 -
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Zabrania slg powielania rysunku oraz ustwania tabeli znamionowe; rysunku
{prawa autorskie) bez 2gody pracowni KOBU PROJEKT
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RZUT PODDASZA-BELKI STROPOWE
ELEMENTY WYMIANA/WZMOCNIENIE
skala 1:100 [cm]
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LEGENDA:

F———-

7 . e g %
_J |stniejqca SClana murowana

I:I istniejace elementy drewniane

projektowane elementy drewniane

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykona¢ inwentaryzacjg, aby zweryfikowat wymiary | ewentualne
rozbieznosci uwzglednic w wykonywanym elemencie.

2. Elementy konstrukeji drewniane] oczyscié oraz zabezpieozy¢t odpowiednim preparatem do klasy
trudnozapalnosci | zabezpleczyt przed korozjg biologiczng.

3. Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglgdnie nalezy oczycié istnisjacy element z warstwy sprochnialego
drewna. Jesli po oczyszezeniu jego przekrdj poprzeczny zmnigjszy sie o 40% nalezy ga wymienit na nowy.

4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH WG RYS. K.06,

DREWNO : C24

JEDNOSTKA

PROJEKTOMA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon KO | | | .
59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A I )
telffax, 76 81D 78 75 ; +48 606 687 370 — W/
e-mail: biuro@kobuprojekt.p! PROJEKT

e GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

wiesves | PRZEBUDOWA KONSTRUKGJI DACHU WRAZ Z WYMIAN
POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU
GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 16
59-220 Legnica, ul. Kartuska 16; dz, nr 28 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica

TYTUL RYSUNKU NR PROJEKTU NR RYSUNKU
RZUT PODDASZA - BELKI STROPOWE| ZK082-19 .
ELEMENTY WYMIANAMWZMOCNIENIE smﬁ P REWIZIA

PROJEATAN mgr inz, Bartosz Karamon - e
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnogei kenstrukeyjna-budowlanej 200/D0S/08

SPRAWDZAACY | mar inz. Marcin Zaborowski ) FRDR
upr. do projektowania bez ograniczef w specjalnoéei kanstrukeyjno-budaw|anej 208/D0S/09

OPRACOWAL T Foppis

| STADIUM - T BRANZA DATA
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA 14.11.2018

Zabrania sig powislania rysunku oraz usuwania labeli znamianowsj rysunku
(prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT




4 PVI

DETAL - WZMOCNIENIE BELKI STROPOWEJ W MIEJSCACH ZNACZNEGO UBYTKU PRZEKROJU

skala 1:10 [mm]
deski podlogowe

ubytek przekroju belki - wykona¢ pedbitke z deski w celu wyrownania plaszczyzny
pret gwintowany @12; L= 330 mm, rozstaw max. 400 mm

welna mineralna migkka 100 mm

folia paroizolacyjna istniejaca belka drewniana z ubytkiem przekroju

belka drewniana z ubytkiem przekroju A ; wzmaocnienie obustronne belki 2 x 50 x 250mm
elementy skrecone $rubami w dwoch rzedach mijankowo

Iegagdregmignyb i i
rostopadly do belek stropowycl
rqwax.rgzsgwsol)mm powy A T R T s 7 T R I T

krawedziak 25x50mm

|
Slepy putap \ o X
|

deskowanie 25mm I AT
tynk 40mm I’—' S R

2

PRZEKROJ A-A

deski podlogowe

max. 600 max. 600 max. 600

sprawdzi¢ stan belki na podporze

max. 600

legar drewniany
prostopadly do belek stropowych
max. rozstaw 600mm

7 o 7 7 T T 7
Gt it i i B

S T I
RS
e e A e

A L e L e

folia paroizolacyjina

ubytek przekroju belki
wykonac podbitke z deski

TS
5% 1523'5."
Sttt

%

NN\

§ciana murowana

deskowanie 25mm
belka drewniana z ubytkiem przekroju wzmocnienie 2x belka 50x250mm

tynk

NSNS

N\

pret gwintowang @12; L=330mm
rozstaw max. 400mm w rzedzie

DETAL - WZMOCNIENIE KROKWI

skala 1:10 [mm]

A PRZEKROJ A-A

'_” 100 | 200 200 _“ istniejaca krokiew
wzmocnienie belka 50x150mm ’l_ 1 wn ocynkowane gwozdzie karbowane
> | = VAR \\ srednica 4mm, L = 100mm

\

ocynkowane gwozdzie karbowane
$rédnica 4mm, L = 100mm

wzmacnienie 2x belka 50x150mm

45
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s
Ay
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==

DREWNO :

C24

JEDNOSTKA

59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A
telifax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370
e-mail biuro@kobuprojekt.pl

PROJEKTOWA l KOBU PROJEKT Bartosz Karamon K

PR OUJ

EKT

SR GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

NAZWA | ADRES

INWESTYCI PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIAN
POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU

GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 16
59-220 Legnica, ul. Kartuska 16; dz. nr 28 obreb Karluzy, jedn, ewid. Legnica

6. Elementy konstrukeji drewnianej zabezpieczyé odpowiednim preparatem do stopnia trudnozapalnosci i
zabezpieczyc przed korozja biclogiczna,

TYTUL RYSUNKU NRPROJEKTU | NRRYSUNKU
DETAL WZMOCNIENIA ZK082-19
KONSTRUKCJI SKALR REWIZIA
UWAGA !l UAGE 110 d
1. Przed przystgpieniem do montazu nalezy wykona¢ inwentaryzacje, aby zweryfikowaé wymiary i tualne FROJEKTANT —= Bartosz Kar = -
. . lesnogel i j mgr inz, Bartosz Karamen
PRZED PRZYSTA%’IENIE DO WZMACNIANIA DANEGO ELEMENTU BEZWZGLEDNIE NALEZY OCZYSCIC ISTNIEJAGY fozhlezninge) wzglgdnle w wikomwamm slemencle, L rahobiy el T
ELEMENT Z WARSTWY SPROCHNIALEGO DREWNA. JESLI PO OCZYSZCZENIU ELEMENTU JEGO PRZEKROJ 2. Kazda krokiew w obreble przebudowy nalezy podeprzec, przenoszag obcigzenia na platew. | sPRAWDZAJACY A iz Marclii Zaboraiek - | PoBFIs—
POPRZCZNY ZMIENIEJSZY SIE O 40% ELEMENT NALEZY WYMIENIC NA NOWY, 3. Belki stropowe przed wzmacnianiem nalezy odcigzy¢. uprg do prajekdowania bez ograniczed w specjalnasel konstrukeyina-budowlane] 208/D0SI08 ;
4. W migjscach znacznego ubytku w przekroju istniejacej belki stropowej, wykenaé nabitke z deski o grubosci | OPRACOWAL - PODPIS
odpowiadajacej wysokosci ubytku.
5. Do wykonania podlogi stosowat legary o wysokosciach umozliwajacych uzyskanie jednakowego poziomu | sTADIUM BRANZA DATA
posadzki w obrebie calego poddasza. Legary w obrgbie poddasza ukladaé prostopadle do belek stropowych. PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA 14.11.2019

Zabranla sig powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku
{prewa autorskie) bez zgody

pracowni KOBU PROJEKT
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Z 7 i 7 Legenda:
@& |tacznik n/t jednobiequnowy szczelny IPS5 10AX 250V

omiep |A — punkt swietiny — oprawa kanatowa np. Fido AGOW 0269
M) |ze swiellowkq kompaktowq 24W E27 lub rGwnowazna

N\
N
A\
.

UWAGI:

AL 1. Nalezy stosowat osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP 54.

2. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364.

. Szczegdlowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie
wykonawstwa.

4. Nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe wyposazone w $wietldwki
kompaktowe lub zardwki LED.

5. Catos¢ prac nalezy wykonat zgodnie z PN—(HD) IEC 60364
oraz PN-EN 62309.
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N\

AN
NN
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AN %

725 0.02
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K
Py
&
Fa
¥
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\&'

§;:i:f;;:: ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
TA —
4 ® : N Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Powierzchnia

uzytkowa posadzki

AT

0.02 poddasze nisuzvt, 54,73 82,88
=) G 64.45 92,60

-T ® ) @f\ % U,[g'l klatka si]hociowa émf 2% ?72:}
A

A

Z::::]ifiwiLi_:ii_::f:ﬂ::::ff-ﬁ ‘:_:___::__________:::/
/ Mo £ mmeme F ____________ /
% % / KOBU PROJEKT Bartosz Karamon KO ™ |
59.220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A — | .
telitax. 76 819 76 75 ; +48 606 697 370 e W/
o e-mail: biuro@kobuprojekt.pl PR OCJEKTHE
. e e B ESTOR
o B s st e 7 S —— o GMINA LEGNICA
AT I 59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

_____ / | * | PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIAN
POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU
GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 16

59-220 Legnica, ul. Kartuska 16; dz. nr 28 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica

N\

. 88 Rzut poddasza. ZK E..OT‘
77 ; 77 77 : 777 7] % Instalacje elekiryczne : 1:50 R
/ // /J ¥ / PROJEKTART mgr inz. Remiglusz Przystaj, nr ewid. 115/005/08 : PELPIY
Uy ‘_ ' : ' _dp,. , b bazur‘afzﬁwspez:]:anéci /

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA 14112019




A - punkt swietiny — oprawa kanatowa np. Fido ABOW 0269

ze $wietlowkq kompaktowg 24W E27 lub réwnowazna

& [tacznik n/t jednobiegunowy szczelny IPS5 10AX 250V

Nalezy stosowat osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP 54.
2. Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD 60364.

3. Szczegblowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie

kompaktowe lub zardwki LED.
5. Calost prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN—(HD) IEC 60364

4. Nalezy stosowat oprawy oswietleniowe wyposazone w Swietlowki

oraz PN-EN 62305.
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KOBU PROJEKT Bartosz Karamon

59-220 Legnica ul. Zofil Kossak 34
telffax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370
e-mail: biuro@kobuprojekt.pl
GMINA LEGNICA

59-220 Legnica, pl. Stowianski 8
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POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUD

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJ| DACHU W
GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 16
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7K082-19
150

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnodci
I—-'il'.: Bsie Sieci, i alag] QUZE0 ISk gleKIoeNege:

ELEKTRYCZNA

mar inz. Remigiusz Przystaj, nr ewid. 115/005/08

Instalacje elektryczne

59-220 Legnica, ul. Kartuska 16; dz. nr 28 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica
Rzut strychu.

PROJEKT WYKONAWCZY




Ru<10 0 Ru<10 0

- —
Fe/Zn 25x4mm | Fe/Zn 25x4mm |
w ostonie F(L_‘ w osfonie !_l_'
: .
L
d 8 mm n/t d 28 mm n/t pret Fe/Zn #8mm
ool eee——— bednarka Fe/Zn 25x4 mm
HERINIBIEN ]__IK__I
fofe] zlqeze kontrolne
IRIBENININIRIN L2P

zacisk krzyzowy

\—+— zacisk ramkowy

iglica kominowa

—_—

PN-EN 62305 \‘/ TSz aenoy
i

rod. Dehn lub réwnowazny Ru<10 0 o gl

UWAG!:
1. Nalezy wykonat uziom pionowy. Wymagana rezystancja uziemienia Ri<10Q
2. Przewdd odprowadzajocy prowadzi¢ w rurze odgromowej np. AN-R020/14,
zlqcze kontrolne montowat we wnece z drzwiczkami 20x20 cm
na wysokosci 1,9m od ziemi. Przewody uziemigjqce prowadzié w oslonie
|| np. AN-R040/34.
Dla masztdw antenowych wykona¢ zwody pionowe izolowane przewodem
nm wysokonapieciowym.
Catosé prac wykonac zgodnie z PN-EN 62305.
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} i U 1 59-220 Legnica, pl. Slowianski 8

1 [ [T K [ [ [] 00

R T | B g Y meser | PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHY WRAZ 2 WYMIAN
= 5 - POKRYCIA DACHU ORAZ DPClEPLENlEM STROPU BUDYNKU

GMINY PRZY UL. KARTUSKIES 16
59-220 Legnica, ul. Kartuska 16; dz. nr 28 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica

Rzut dachu. 7K082-19 | E.03
Instalacja antenowa i odgromowa 1 f75 RN

FTEmT | maring Remigiusz Praystal, nrewid. TI5/008T0
yprawnie‘nia_ buduwiang dp p{ojaktquqia bez ograniczer w specj:a!méci )/
nslalacyine w 2askies|e sieci 1n5tala zadzen elekir kiroppergs

SRAHIA QTh |
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA 14.11.2019 |




istn. TA — rozbudowa

CF6/2
250 AC30mA

F2

CLS6/2
B6A

il typ 142

OM-631
200w

|
.
i
w.

® YDYz0 3x1,5 mm’ 450/750V
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_Tj 2 \E | 59-220 Legnica, pl. Stowianski 8
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=g | 5 g | 2 wwestved | PRZEBUDOWA KONSTRUKGJI DACHU WRAZ Z WYMIAN
Rz = = 3 POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU
GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 16
1 2 J 4 59-220 Legnica, ul. Karluska 18; dz. nr 28 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica
TYTUL RYSUNKU - . NR PROJEKTU NR RYSUNKU
0-2[3 L 0-2? LU 0’2? W Schemat jednobiegunowy 7K082-19 | E.04
N N N rozbudowy tablicy administracji SALA REWIZ
PE PE PE PROJEKTANT mgr inz. Remigiusz Przysfa, nr ewld. TT5/D0O5/0 PODPI
uprawnienia lane do projel ja bez ¢ i w specjalnodci y
instalacyjnej w zaskresie siecl, instalacil | uzadzen elekirvczaveh i elekiroenergetycznych
SPRAWDZAJACY PODPIS
OPRACOWAL PODPIS
STADIUM BRANZA DATA
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA 14.11.2019
Zabrania sig powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowe] rysunku
(prawa autorskie) bez zgady pracowni KOBU PROJEKT




