KOBU PROIJEKT
59-220 Legnica, ul. Zofii Kossak 3A

tel. 76 720 84 01, kom. 606 697 370
_E_—mail:biuro@kobuprg}ek_t.pl - P O JE KT

| 0

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA
NAZWA INWESTYCII: POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU
GMINY PRZY UL. KARTUSKIE] 16
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES OBIEKTU: 59-220 Legnica, ul. Kartuskiej 16
DZIALKA NR: 28, 0011 obreb Kartuzy, Legnica
INWESTOR: Gmina Legnica
ADRES INWESTORA: 59-220 Legnica, Pl. Stowianski 8
KATEGORIA OBIEKTU: Xl
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |KOBU PROJEKT; 59-220 Legnica, ul. Zofii Kossak 3A
_ | /} 0 Q8cYZ)!
59-220 LEGNICH MY00P.......

PROJEKTANCI:
Imie i nazwisko Wr upll‘awm’e'n Podpis
Specjalnosc

Konstrukcja ‘

: mer inz. 200/D0$/09 VZ
PrOIEktant Bartosz Karamon Konstrukc/y]nc-bud/nwlana %

- g, 208/D0S/09 ,

SpraWdZaJaCV Marcin Zabor‘OWSki Knﬂstruk{\,rinc-bud/owlana /
Instalacje elektryczne

: e s, 115/D0S/08
Projektant Remigiusz Przystaj .mma/qee‘ektw/m 9

DATA OPRACOWANIA: 14.11.20189r.




PRZEBUDOWA KONSTRUKCJ!I DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU
W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIE] 16
PROJEKT BUDOWLANY

2lstrona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU
W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIE] 16
PROJEKT BUDOWLANY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nizej podpisania projektanci oswiadczaja, Zze projekt:

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ
DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 16
zlokalizowanego w Legnicy przy ul. Kartuskiej 16, dz. nr 28, obreb Kartuzy
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
(art. 20, ust. 4 PB)

PROJEKTANCI:
N —
Imie i nazwisko § upl.‘awnl'e’n Podpis
Specjalnosc
Konstrukcja
- Frvg iz, 200/D0S/09
Pro'lekta ht Ba rtosz Ka ramon Kunstrukc/vjno- bud/ow\ana
- gr 6z, 208/D0S/09
SpraWdzancy MarCin ZaborOWSki Kunstrukc/yjno—bud(:wlana
Instalacje elektryczne
- Fgrinz. 115/D0S/08
PrOJEktant RemigiUSZ PrZVStaj Instala/cje elektry'{zne Z/

3|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCIH DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA BACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU
W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 16
PROJEKT BUDOWLANY

4l strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKC) DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU
W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIE) 16

PROIEKT BUDOWLANY

I. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
I SPIS ZAWARTOSC PROJEKTU cooovoieieee et sses sttt sesaesssss s s ssssa st ssasas s sesnsssssessensessenasssions 5
. CZESC OPISOWA ..o — S 8
1. CeliZaKres OPraCOWARIA .ot r e e eae e e se e sn s st nr e eat b e s ean e 8
2. Zakres zamierzenia BUdOWIANEEO .....cov ettt 8
TR > Yo 1o o= (VY YA oY = Tora 1Y 7= - USSR 8
N o1 112 1ol F= e o 1= T TR 9
5.  Obszar oddziatywania obiekiU. ... e e 9
6. OChIoNa ZabYIKOW ... e e e e e 9
7. istniejace ZagoSpOodarOWarie TRIENU.. ...ttt eas s sbs et 10
8.  Wpiyw eksploatacji gbrniczej................ ST SO 11
9.  Woplyw cbiektu na srodowisko.......ccoecceevceiicnincinnn, ST OTSPOT ORI 11
R - T W 1 01 T=Y = on RO 11
10.1.  Przeznaczenie i fURKEJa OBIEKtU.....c.c.oooori e et en s es e ten e een s 11
10.2.  FOrma archite@ktONICZNG ..o iei ettt en et et b bt N
10.3.  UKad fUNKCIONAINY vt s bbb bbb b 11
10.4. Wykaz pomieszczef.........cvnns PP 1
10.5.  Charakterystyczne parametry liczbowe okreslajgce wielkos$¢ robdt.......cccvevvveeenn, 12
11.  Ochrona przeciwpozarowa DUAYNKU ... e bt 12
I B (Y 41 Tl =T o111 < OO O 12
11.2.  Kategoria zagrozZenia IUTzZi ... et e sn s eas st sannes 12
11.3.  Podziat obiektu na Strefy POZaroWe ... 12
11.4. 0cena zagrozenia WYBUCREM .. e et res s s ess e s s s srssn e b esas s 12
11.5. Klasa 00pOrnoSCi POZArOWE.....ccciieeiirccs e earrs et s s easre e en s bene e s 12
11,6, OdPOrNOSE OENIOWA Lvviieivsieeiieens ettt s bttt es s eenen et eeert s easeen et eaeen s asarrennnenas 12
12, SEOIAIKE oo et e et es et n et et 13
D20, OBttt e bR R AR e R e et b et b n et na 13
12.2.  DIZWI WEWHIIEIZNE oottt eaes sttt e st ras e bbb e e s bt ettt et e et s et sb s 13
12.3. P A AP Y ZEWNEEIZNE .ttt et et e are s 13
I T YN T Vo2 o =IO SO OO 13

5|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA BACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU
W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIE] 16
PROJEKT BUDOWLANY
131, WYKOACZENIE WEWNEIIZNE oot b, 13
13.1.1. WWYKOMCZENMIE STIAM i ecr et r s v cae e et cen bbb e er e e n e e e a et sa s b 13
13.1.2.  PosadzKi.....ccooenn, I O OO PT U PP PTRTOPPTPUOR 13
13,2, WYKONCZENIE ZEWNEITZNE .ot et 14
13.2.1.  WYKONCZENIE SCIAN oottt ettt et et na bbbt eb e 14
13,22, DACK wiitiisict ettt ettt eh Rt R iR R e 14
13.2.3.  RYNNY | FUIY SPUSTOWE couvieeeiiii et ceiss et ses s ana s sses st b ettt sn s 14
13.2.4.  Obrobki blacharskie ... e 15
14, EIemMENnty KONSTEUKC covvivieerivittcierices it sbisesssnee s are e s b i bbb sr bbb en et b bbb nr s 15
14.1.  Opis 0ZOINY KONSTIUKC]T 1ovvviieiiceci et sn et s 15
14.2.  Opis konstrukeji budynku wraz z oceng stanu technicznego elementow..................... 15
14.2.1.  Opis metody oceny stanu techniCZNeGO ..o 15
14.2.2.  Sciany i KOMINY oo e, 16
14.2.3.  POOIOZI I SEIOPY triicer et e e e b a et 16
14.2.4.  KONSTIUKCIA QACRU oiuiteceieecee vttt ettt et be s s i enm s n s 17
0 14.2.5.  POKIYCIE QACHU v e b s 17
14.3, ROZWIZZania tECANICZNE .o.vvicee e er e b e 17
14.4. RODOLY rOZBIGIKOWE ..covieiiieeic et b et sr e e s e e 17
15.1.  POOSTAWE ODTACOWEMIE 1vvivreeeiranescosicrseacsisreaseacssseearssseeassesmsssssneresresesseresmsessessissssssinissinnsns 18
15.2, ZaKreS OPIACOWANIA cviiieerieris e s iies e e ees e ans s se s st s se et ae s e e st n bt s e s 19
15.3. Tablica adminiStracyjia. .o isere e ses s ses e ress e ses e sae s s snns s sessensnssssanes 19
15.4.  Instalacja OSWIETIENIOWE ...oveiviriies et en e e e e s 19
15.5.  Instalacja RTV-SAT............. ST TSRO URr VPR P RPPPPPOTPP 19
15.6.  OSPIZET oooereeeeeieisisssie et sess s e e e b e e e RE RS e en et 20
15,7, PrZEWOOY .coiieiii e iees e rses e e ees st er e re e ss b kb e et n et e R E R e et 20
15.8.  Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia.......ccvvennn, 20
15.9.  Uziemienie. Ochrona odgromoOWa ... ..o eressner s 20
15.10. UWagi KONCOWE ...ovovieerirciei e et 21
B, CZESC RYSUNKOWA ..ottt sts st sses st e s e ans s s s s s 23
IV, ZAEACZNIKL .ttt e e e b s e e e e st e s e e 35

V. WYNIKI OB

LICZEN KONSTRUKCYJNYCH

B|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHLU QRAZ DOCIEPLENIEM STROPU
W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 16
PROJEKT BUDOWLANY

VI. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONYZDROWIA

flstrona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU
W BUDYNKU GMHINY PRZY UL. KARTUSKIE] 16
PROJEKT BUDOWLANY

II. CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi zatacznik do wniosku o pozwolenie na budowe dla inwestycji
pn. ,PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ
DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY” przy ul. Kartuskiej 16.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje zamierzenie pn. ,Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymiang
pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 16”.

W zakres zadania wchodzi m. in.:

e przebudowa konstrukcji dachu polegajaca na wzmocnieniu lub wymianie ostabionych
elementéw z uwzglednieniem koniecznosci uzupelnienia brakujacych elementdow
konstrukgji,

» wykonanie nowych podidg w obrebie poddasza oraz strychu,

e wymiana belek stropowych pomiedzy poddaszem a ostatniag kondygnacja mieszkalna,
wykazujgcych nadmierne ugiecia spowodowane zamoknieciem i wptywami korozji
biologicznej, z uwzglednieniem wymiany materiatu izolacyjnego (sziaka) na wetne

- mineralna w podtodze poddasza,

s wykonanie tynkéw wewnetrznych w obrebie catego poddasza i strychu,

e wymiana schoddw wraz z montazem balustrady,

» wymiana swietlikdw dachowych i montaz wytazu dachowego,

® wymurowanie sciany do wykonania wejscia na poddasze,

s wymiana drzwi na poddasze oraz strych o odpornosci ogniowej EI30,

e wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang tacenia oraz montazem membrany dachowej,

s wyposazenie potaci w plotki sniegowe, fawy i stopnie kominiarskie,

s przemurowanie przewoddw kominowych wraz z tynkowaniem od poziomu poddasza,

e wymiana odwadnienia dachu i obrébek blacharskich 2 blachy tytan-cynk,

® wymiana rur spustowych na cynkowane ogniowo do poziomu przytgczenia,

e przemurowanie gzymsow ostatniej kondygnacji,

¢ demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementéw
systemowych,

e wymiana instalacji elektrycznej, oswietlenie poddasza i strychu,

3. Podstawy opracowania

s zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego

e program funkcjonalno-uzytkowy
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® wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku
° pomiary inwentaryzacyjne

* aktualnie obhowigzujace przepisy budowlane
e dokumentacja fotograficzna

e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Miejskiej
Legnicy nr Nr XVIIi/178/16 z dnia 29.03.2016r.

Ogledziny budynku zostaly wykonane przez zespdt inzynieréw budownictwa, posiadajgcych
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w skiadzie: mgr inz. Bartosz Karamon,

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Kartuskiej 16 {(dz. nr 28,
obreb Kartuzy). Budynek objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwata Rady Miejskiej w Legnicy nr Nr XVHI/178/16 z dnia 29.03.2016r. Budynek
znajduje sie na terenie oznaczonym jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w strefie
ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu dzielnicy Kartuzy oraz w strefie ochrony
konserwatorskiej zabytkédw archeologicznych. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkow
miasta Legnicy.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie wyszczegdlnionych przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie maja wplywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

6. Ochrona zabytkéw

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rady Miejskiej w Legnicy nr Nr XVUI/178/16 z dnia 29.03.2016r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy - tereny mieszkaniowo-
gospodarcze przy Kaczawie znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
historycznego uktadu dzielnicy Kartuzy oraz w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkow
archeologicznych. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw miasta Legnicy.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§10):

()

1. Na catym obszarze planu prace ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem moizliwosci odkrycia
niezinwentaryzowanych zabytkéw archeologicznych.
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2. Ustala sig strefe ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych, na calym obszarze
planu.

3. W obrebie strefy, o ktdrej mowa w ust. 2, zamierzenia inwestycyjne zwigzane z pracami
ziemnymi wymagaja przeprowadzenia badan archeologicznych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

4, Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu dzielnicy Kartuzy, w ktorej
obowigzujg ustalenia jak w niniejszej uchwale.

5. Obejmuje sie ochrong konserwatorskg obiekty zabytkowe znajdujgce sie w gminnej ewidencji
zabytkow, wskazane na rysunku.

6. W odniesieniu do ohiektow, o ktdrych mowa w ust. 5, obowigzuje:

1) zachowanie historycznej bryty, gabarytu wysokosSciowego, pierwotnego uksztattowania
dachu i koloru pokrycia dachowego, a takze ich odtworzenia w przypadku wykonywania
remont;

2} zachowanie historycznego rodzaju pokrycia dachu, a takze jego odtworzenia w przypadkuy
wymiany pokrycia dachu;

3) zachowanie uktadu, kompozycji osi, podzialdw, otwordw okiennych i drzwiowych i
historycznego wystroju architektonicznego elewacji (gankéw, balkondw), a takze ich
odtworzenie w przypadku wykonywania remontu elewacji;

4) zachowanie pierwotnej formy stolarki okiennej i drzwiowej, a takie ich odtworzenie w
przypadku wymiany stolarki z odtworzeniem oryginalnych podziatéw stupkdw i szproséw,
przy czym zakazuje sie stosowania imitujacych szprosy wewnatrz szyb. Obowiazujace
zachowanie oryginalnej kolorystyki stolarki okiennej w jednym budynku;

5) wykorzystanie historycznych materiatdw zewnetrznych elewacji, a takze ich odtworzenie w
przypadku wykonywania remontu elewacji. Obowigzuje zachowanie oryginalnego sposobu
konstrukeji elewacji oraz zapewnienie spéjnosci elewacji w zakresie kolorystyki oraz
materiatdw elewacyjnych, z zachowaniem stonowanej kolorystyki. Na elewacjach
frontowych (fasadach) nie dopuszcza sie umieszczenia elementdéw technicznego

wyposazenia budynkow takich jak: klimatyzatory, anteny satelitarne, zewnetrzne przewody
dymowe i wentylacyjne;

6} nie dopuszcza sie ocieplania od zewnatrz elewacji budynkéw posiadajacych
architektoniczny detal wystroju elewacji lub oryginalny ozdobny materiat elewacyjny {np.
budynki ceglane).

7. lIstniejace zagospodarowanie terenu

Wejscie gtdwne do budynku bezposdrednio z ulicy Kartuskiej od strony potudniowej budynku, W

sgsiedztwie od strony pdtnocnej oraz potudniowej znajdujg sie budynki o podobnej wysokosci.
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. 8. Wptyw eksploatacii gérniczej

Nie dotyczy.

9. Whplyw obiektu na srodowisko

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym. W zakres zamierzenia budowlanego
wchodzi jedynie przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia. Niniejsze zamierzenie
budowlane nie wptynie na srodowisko.

10.Stan istniejacy

10.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly petnej, tynkowany. Budynek
podpiwniczony z czteroma kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem nieuzytkowym. Budynek w
zabudowie pierzejowej. Sciany no$ne murowane z cegly o zréznicowane] gruboséci, zwezajace sie
ku gorze. Stropy wykonane jako drewniane z wykoriczeniem z desek. Konstrukcja dachu drewniana
dwuspadowa w ukfadzie pfatwiowo-kleszczowym w ukfadzie dwupoziomowym, pokryta dachdwka
ceramiczng. Klatka schodowa dwubiegowa wykonana w konstrukcji drewnianej.

Obecnie budynek w cigglym uzytkowaniu o przeznaczeniu mieszkalnym.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng . Ogrzewanie realizowane

jest przez piece lub urzadzenia gazowe i elektryczne.

10.2. Forma architektoniczna

Przebudowa konstrukeji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wptynie na zmiane gabarytu
budynku.

10.3. Uktad funkcjonalny

Projektowana przebudowa nie zmieni funkcji pomieszczen. Projektuje sie zamkniecie klatki
schodowej od poddasza nieuzytkowego drzwiami o odpornosci ogniowej EI30 i nowg $ciang
murowang z bloczkdw betonowych.

10.4. Wykaz pomieszczei

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA A [m?]
0.01 KLATKA SCHODOWA 9,72
0.02 PODDASZE NIEUZYTKOWE 54,73
1.01 PODDASZE NIEUZYT. Il POZIOM 8,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA wg PN-10S 9836 63,62
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10.5. . Charakterystyczne parametry liczbowe okresdlajace wielkosC robgt

Podstawowe dane liczbowe dotyczgce dachu:

o Dtugosé w rzucie.......ccoccoenne I ~11,96m
e Szerokosé wrzucie......oovvviene e ~8,93 m
e \Wysokosé w kalenicy.......ooooeveeiennn ~4,6 m

11.0chrona przeciwpozarowa budynku

11.1. Klasyfikacja obiektu

Budynek w zabudowie pierzejowej
Budynek pieciokondygnacyjny (w tym jedna podziemna)
Funkcja mieszkalna

11.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny, na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zakwalifikowany
zostat do kategorii zagrozenia fudzi ZL IV.

11.3. Podziat obiektu na strefy poiarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

11.4. QOcena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

11.5. Kiasa odpornosci pozarowe

Budynek, ze wzgledu na wysoko$¢ oraz liczbe kondygnacji mozina zakwalifikowad jako
$redniowysoki (SW). Budynki sredniowysokie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nalezy
wykonywac w klasie ,,C” odpornosci pozarowej.

11.6. Odpornosé ogniowa

Poszczegdine elementy budynku powinny posiadaé nastepujaca odpornodé ogniows (§ 216 ust.1
rozporzadzenia):

gidwna konstrukeja 'no'ér_la_ | minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 60

._ : : rozprzestrzenianie ognia NRO

.'k;'jn.s'_t'r..u.kzcja 'gia&_ht._r _. _wio | minimalna odpornodé ogniowa [min] R 15

i | g ol rozprzestrzenianie ognia NRO

stropm .' . minimalna odpornos¢ ogniowa [min] REI 60
. . razprzestrzenianie ognia NRO
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minimalna odpornosé ogniowa [min] El 15

:| rozprzestrzenianie ognia NRO

:prz_ék_r\{c]e;da'_é_hu_- | minimaina odporno$¢ ogniowa [min] RE 15

rozprzestrzenianie ognia NRO

‘I minimalna odpornosé ogniowa [min] El 30 (o-i)

| rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzeniajgce
: ogien

Odpornosc ogniowa i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okreéla sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:
min - minuty
NRO - nierozprzestrzeniajacy ognia

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wplynie na zmiane warunkdw ochrony
przeciwpozarowej budynku.

12. Stolarka
12.1. Okna

Projekt przewiduje wymiane stolarki okiennej w obrebie poddasza nieuzytkowego.
Zaprojektowano trzy okna potaciowe o wymiarze 40/60cm, drewniane, oraz jedno o wymiarze
46/60cm, drewniane z funkcjg wytazu dachowego.

12.2. Drzwi wewnetrzne

Projekt przewiduje zamknigcie poddasza nieuzytkowego drzwiami o wymiarze minimalnym
przejscia 80/200cm, stalowymi o odpornosci ogniowej EI30 .

12.3. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne istniejace.

13. Wvykonczenie

13.1. WykonAczenie wewnetrzne

13.1.1. Wykoniczenie $cian

Sciany ceglane nalezy otynkowaé tynkiem wewnetrznym i pomalowa¢ farba emulsyjna w kolorze
biatym; w czesci klatki schodowej zgodnie z obecnie istniejgcym kolorem. Przed przystapieniem
do wykoniczenia Scian nalezy uzupetni¢ brakujace spoiny, zmurszate fragmenty przemurowaé
na nowo.

13.1.2. Posadzki

W obrebie poddasza wykona¢ nowe pokrycie z ptyt OSB z uwzglednieniem ewentualnego
wykonania legaréw drewnianych. W obrebie strychu nalezy wykonaé¢ nowg podtoge z desek.

13|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU
W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIEI 16
PROJEKT BUDOWLANY

Wymiana .iuwzglednia rowniez wymiane materiatu izolacyjnego (szlaki} na weine mineralng w

podfodze poddasza.
Warstwy stropu P1

o ptyta OSB
o weltna mineralna A=0,037 W/{m-K)
e foliaPEQ,2mm
o deska slepego putapu
e Slepy putap
s istniejgcy strop na belkach
drewnianych
13.2. Wykonczenie zewnegtrzne

13.2.1. Wykonczenie $cian

W obrebie scian projektuje sie wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na obu poziomach.
Napraw i uzupetnienie gzymséw od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwérza. Sciang z
sgsiadujacym budynkiem znajdujaca sie powyziej potaci dachu nalezy wyremontowaé poprzez

wykonanie nowych wypraw tynkarskich i malowanie.

Czes¢ wejsciowa na poddasze naleizy wymurowac z bloczka gazobetonowego, stanowic to bedzie

konstrukcie do montazu drzwi wejsciowych.

Kominy nalezy czeéciowo przemurowad i otynkowaé. Przewiduje sie przemurowanie kominéw od
poziomu poddasza.

13.2.2. Dach

Wyczyszczenie i uzupetnienie elementow wiezby dachowej z uwzglednieniem czesciowej wymiany
elementow na nowe. Wykonanie wzmocnienia pojedynczych elementéw wieZzby, wykonanie
zabezpieczenia przeciw korozji biologicznej. Wymiana schoddw na strych wraz z montazem

balustrady.
Warstwy dachu D1

o dachéwka ceramiczna karpidwka-
kolor ceglany
s taty drewniane 5,0x6,3 3szt./m2 5,0cm
e kontrtaty drewniane 3,8x5,0 3,8cm
s wiatroizolacja paroprzepuszczalna
e krokwie 14x18cm 18 cm
13.2.3. Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i rury spustowe stalowe. Elementy nadaja sie do wymiany na nowe z blachy tytan-
cynk. Nalezy wykonac je w istniejacym uktadzie.
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13.2.14. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk.

14, Elementy konstrukcii

14.1. Opis ogdlny konstrukcii

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej, tynkowany. Budynek
podpiwniczony z czteroma kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem. Budynek w zabudowie
szeregowej. Sciany nosne murowane z cegly o zrdéznicowanej grubosci, zwezajace sie ku gorze.
Stropy wykonane jako drewniane z wykonczeniem z desek. Konstrukcja dachu drewniana
dwuspadowa w ukfadzie ptatwiowo-kleszczowym w uktadzie dwupoziomowym, pokryta dachéwka
ceramiczng. Klatka schodowa dwubiegowa wykonana w konstrukcji drewnianej.

Obecnie budynek w ciggtym uzytkowaniu o przeznaczeniu mieszkainym.

14.2. Opis konstrukeji budynku wraz z oceng stanu technicznego elementéw

Ocenie stanu technicznego podlegaja elementy konstrukeyjne w obrebie poddasza, na ktérym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwigzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano
oceny stanu technicznego catego budynku.

14.2.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyja¢ nastepujace zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW
BUDYNKU

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych budynku

Klasyfikacja | Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu

Elementy budynku sg dobrze ufrzymane, nie wykazuja zuzycia i

bardzo dobry 0-15% uszkodzer

Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie

\ — e)
zadowalajgcy 16 -25% technicznym.

i W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki,

$redni 26-40% . . . . . .
nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
zty 41-50% W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia lub ubytki.
awaryjny 550 % Element do wymiany. Zagroienie awarig lub katastrofg

budowlana.

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementdow wykornczeniowych
budynku
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KLASYFIKACIA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW
BUDYNKU

Klasyfikacja | Procentowe
stanu zuzyce Kryterium oceny
technicznego  elementu

Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i

_ 0,
bardzo dobry 0-15% uszkodzen

Elementy budynka utrzymane jest w nalezytym stanie

i 16 -30% .
zadowalajacy ? technicznym.

W elementach budynku wyste“r;)ljja niewielkie uszkodzenia i ubytki,

sredni 31-45% _ .. : . . .
nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
zty 46 - 60 % W elementach budynku wystepuja znaczrie uszkodzenia lub ubytki.
awaryiny - 60 % Element do wymiany. Zagrozenie awarig Ilub katastrofa

budowlana.

14.2.2. Sciany i kominy

Sciany w obrebie pomieszczenia wykonane z cegly na zaprawie cementowo-piaskowej. Na
$cianach nie ma spekan i zarysowan mogacych swiadczy¢ o nieprawidtowej pracy elementu.
Kominy murowane z cegly z widocznymi wykwitami wilgoci w miejscu styku z potaciom dachu.

W obrebie $cian projektuje sie wykonanie tynkow cementowo-wapiennych na obu poziomach.
Napraw i uzupetnienie gzymséw od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podworza. Sciane z
sgsiadujacym budynkiem znajdujaca sie powyiej potaci dachu nalezy wyremontowal poprzez

wykonanie nowych wypraw tynkarskich i malowanie.

Czesé wejsciowa na poddasze nalezy wymurowac z bloczka gazobetonowego, stanowic to bedzie

konstrukcje do montazu drzwi wejsciowych.

Kominy nalezy cze$ciowo przemurowac i otynkowaé. Przewiduje sie przemurowanie kominéw od

poziomu poddasza.
14.2.3. Podtogi i stropy

Podfoga poddasza wykonana z desek nabitych na belkach stropowych. Wypetnienie przestrzeni
stropu do $lepego putapu, z zuzla i polepy. Na powierzchni podtogi widoczne zacieki powstate w
wyniki przeciekania pokrycia dachowego. Lokalnie deskowanie z wyraznymi ugigciami,
préchnieniami.

Podtoga strychu wykonana z desek o znacznym zawilgoceniu. Na spodzie deskowania wyraine
zawilgocenia oraz kolonie grzybdéw i plesni. Lokalnie zauwaza sie braki w deskowaniu.

Zakres prac:

Wzmocnienie belek stropowych pomiedzy poddaszem a ostatnig kondygnacja mieszkaing,
wykazujacych nadmierne ugigcia spowodowane zamoknieciem i wptywami korozji biologicznej, z
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uwzglednieniem wymiany materiatu izolacyjnego (szlaka) na wetne mineralng w podtodze
poddasza. W obrebie poddasza wykona¢ nowg podioge 2z desek. Natomiast, w obrebie strychu
nalezy wykonaé nowe pokrycie z desek.

14.2.4. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w ukladzie ptatwiowo-kleszczowym z dodatkowa podiogg w
poziomie ptatwi. Brak pojedynczych elementdw konstrukeyjnych wieiby dachowej, ktdre nalezy
uzupetni¢. Podczas wizji zauwazono spekania elementdw mogace swiadczy¢ o nadmiernym ugieci
elfementu. Znaczna czesci elementdw konstrukeji dachu, szczegdlnie w obrebie kominéw, mocno

zawilgocona i wyraznymi kolonii grzybéw i plesni.

Zakres prac polegajgcy na wyczyszczeniu i uzupetnieniu elementéw wieZby dachowej z
uwzglednieniem czgsciowej wymiany elementéw na nowe. Wykananie wzmocnienia pojedynczych
elementdw wieiby, wykonanie zabezpieczenia przeciw korozji biologicznej. Wymiana schodéw na
strych w projektowanej geometrii wraz z montazem balustrady.

14.2.5. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykonane jako ceramiczne z dachéwki karpidwki uktadanej podwdjnie, wsparte;
na tatach drewnianych. Pojedyncze elementy zmurszale, zaprawa wapienna zmurszata, lokalnie z
ubytkami w potaci tworzagcej przeswity.

Zakres prac obejmujacy wymiang pokrycia na dachéwke ceramiczng z wymiang wszystkich tat
drewnianych oraz utozeniem membrany izolacyjnej. Montaz taw kominiarskich i plotkéw
przeciwsniegowych. W ramach realizacji zamierzenia naleizy wykonaé stelaz do montazu anten
telewizji naziemnej lub zastosowac elementy systemowe oraz instalacje odgromowa dla instalacji
antenowej. Wykananie nowych obrobek blacharskich.

14.3. Rozwiazania techniczne

We wskazanych elementach drewnianych nalezy wykonaé wzmocnienia poprzez obustronne

deskowanie i gwoZdziowanie istniejacego elementu. Jesli w trakcie prac budowlanych elementy
beda wykazywaé wieksze zniszczenia, element nalezy wzmocni¢ lub wymieni¢ na nowy. Przed
przystapieniem do wzmocnienia element powinien zostaé odcigzony i ponownie obcigzony
pe wykananiu wzmocnienia.

14.4. Roboty rozbiérkowe

Rozbiorki chejmuja:

e wymiana pokrycia dachu z dachédwki ceramicznej wraz z faceniem i krokwiami

e skucie tynkow w na Scianach wewnetrznych

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé¢ przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajac
przepisow bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementdéw, ktore nie sg przeznaczone
do rozbiérki.

Zalecenia:
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» usungc wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujgcych

e gruz usuwac przez kryte zsypy lub transportowac recznie do przygotowanych do tego celu
kontenerdw, z zadnym wypadku nie wyrzucac przez okno

® Rozhidrke scian murowanych nalezy wykonywac sposobem recznym, nie jest dopuszczalne
zwalanie Scian na stropy, ze wzgledu na mozliwosé ich uszkodzenia

e do pracy na wysokosci stosowac srodki ochrony indywidualnej

14.5. Wzmocnienie/naprawa konstrukeji wiezby dachowej

Konstrukcja dachu drewniana w ukiadzie kleszczowo-ptatwiowym i pfatwiowo-krokwiowym,
nalezy wymieni¢ badz wzmocni¢ elementy wigzby dachowej. Dodatkowo projektuje sie wymiane
catego otfacenia dachu. Wymiary przekroju taty 5,0x6,3cm. Jesdli bedzie potrzeba wykonania
wyréwnania potfaci dachu mozna do boku krokwi nabi¢ deske. Nalezy pamietaé, ze podczas
prowadzenia prac budowlanych odstonione zostang elementy konstrukcyjne, ktére nalezy
wymieni¢ na nowe, bo beda skorodowane lub zniszczone. Elementy drewniane calej wiezby nalezy
oczyscic i zabezpieczyé preparatami do stopnia co najmniej trudno zapalnosci oraz zaimpregnowac
przed korozjg biclogiczng. Przed przystgpieniem do prac w, obrebie wiezby dachowej nalezy
dokonaé szczegétowej oceny stanu  elementdw  wieiby, szczegdlnie  w miejscach
trudnodostepnych. Elementy do wymiany nalezy dokladnie zinwentaryzowac i ewentualne réznice
wymiaréw uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

14.6. Zakres napraw Scian murowanych

14.6.1. Rysy i pekniecia w cianach

Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4mm nalezy wypetni¢ zaprawag cementowag po doktadnym
oczyszczeniu i przemyciu mleczkiem cementowym. Przy cienszych rysach nalezy stosowad zastrzyki
Z zaprawy lub mleka cementowego pad ciénieniem.

Rysy i pekniecia powyzej 4mm nalezy wypetni¢ nowymi cegtami. W tym celu nalezy przemurowacd
na glebokos¢ pot cegly z jednej strony $ciany, a nastepnie z drugiej (nie rozbiera¢ na wylot).

15.Brania elektryczna

15.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

— Zlecenie inwestora.

—  Uzgodnienia miedzybranzowe.

—  Projekty techniczne branzy architektonicznej i budowlane;j.

— Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. Owietlenie miejsc pracy.

— Norma N  SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.
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— Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym.

i inne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

15.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne i teletechniczne dla przebudowy konstrukeji
dachu wraz z wymiang pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kartuskiej 16 w Legnicy,
a w szczegdlnosci:

— demaontaz czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych poddasza, strychu i dachu,
—  rozbudowe rozdzielnicy administracyjne;j,

—  instalacje oswietleniowa czesci wspodlnych poddasza i strychu,

—  instalacje antenowsa na dachu,

— instalacje odgromows3 i uziemiajaca,

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.

15.3. Tablica administracvina

Dla zasilania oSwietlenia czesci wspdinych poddasza i strychu istniejaca tablice administracyjng TA
rozbudowa¢ o dodatkowe pole odplywowe, zgodnie ze schematem jednobiegunowym.
Dla zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym obcigzeniem nalezy zastosowad ogranicznik mocy.

15.4. Instalacja oswietleniowa

Istniejacg instalacje oswietleniowg czesci wspdlnych poddasza oraz strychu zdemontowac.
Instalacja oswietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami.
Sterowanie projektowanym oswietleniem pomieszczen bedzie odbywato sie lokalnie tacznikami,
dla czesci wspodinych strychu i poddasza n/t o stopniu ochrony min. IP55. Instalacja o$wietleniowa
bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYzo 450/750V n/t w rurach
elektroinstalacyjnych RLHF 28 dia czesci wspdlnych strychu i poddasza. Na klatce schodowej
zasilanie oswietlenia strychu prowadzi¢ p/t. Zasilanie oswietlenia czedci wspdlnych wykonaé
z tablicy administracyjnej TA pb jej rozbudowie o pole odplywowe. Ostatecznego doboru
typu zainstalowanych opraw wykonawca na etapie wykonawstwa.

15.5. Instalacja RTV-SAT

Istniejgce maszty antenowe nalezy zdemontowad i przekazac je ich wiascicielom. Na dachu
zabudowad systemowe rozwigzania umozliwiajace szczelne przeprowadzenie przewoddéw przez
pokrycie dachu. Na masztach zabudowac istniejace anteny mieszkancow. Z masztow, do skrzynki
z zabezpieczeniami przepieciowymi, nalezy z anten doprowadzi¢ przewody antenowe odporne
na warunki zewnetrzne. Do skrzynki zabezpieczern doprowadzi¢ istniejace przewody antenowe
mieszkancaw.,

19|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU
W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIES 16
PROJEKT BUDOWLANY

15.6. Osprzet

Stosowaé osprzet melaminowy zwykly natynkowy. W pomieszczeniach poddasza i strychu
stosowad osprzet szczelny. taczniki- instalowaé na wysokosci 1,05 m + 1,4 m od posadzki.
Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnic z inwestorem na etapie wykonawstwa.

15.7. Przewody

Sposéb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowiazujacymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewodow typu YDY, YDYio 450/750 [V] o przekrojach 1,5 [mm?] z wydzielona iylg PE,
prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w rurach elektroinstalacyjnych oraz korytkach
instalacyjnych. Przewody prowadzi¢ rownolegle do powierzchni scian i sufitdw. W miejscach,
w ktérych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS
lub stalowych.

15.8. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg podstawowa i przy uszkodzeniu. Dla projektowanych instalacji
odbiorezych zastosowano ukfad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE oddzielonym
od przewodu neutralnego N. Przewoddéw PEN i PE nie nalezy przerywac tacznikami
i zabezpieczeniami.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowq, obudowy urzgdzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako $rodek uzupetniajacy wytacznik ochronny réznicowo
- pradowy na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania realizowane
na bazie wytacznikéw nadpradowych, a takze wytacznika réznicowo - pradowego.

15.9. Uziemienie. Ochrona odgromowa

Dla masztu antenowego wykonad instalacje odgromowg zgodnie z normg PN-EN 62305. Na dachu
nalezy wykona¢ zwod poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn 98 [mm]
na wspornikach. Z dachu nalezy sprowadzi¢ przewody odprowadzajgce do zaciskéw probierczych.
Jako przewody odprowadzajgce naleiy zastosowaé drut stalowy ocynkowany Fe/Zn @8 [mm]
prowadzony n/t w rurach odgromowych. Zaciski probiercze, montowane na wysokodci 1,5 [m]
od ziemi lub posadzki, nalezy umiesci¢ n/t. Od zacisku probierczego do uziemienia nalezy utozyé
bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm]. Bednarke nalezy ostonic.

Jako wspdlne uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykonac uziom
pionowy stosujac prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L lub réwnowazne. Wymagana
rezystancja uziemienia R, < 10 Q2.

Rozdzielnice gtéwna budynku nalezy uzupetnié¢ o ogranicznik przepied typu 1+2.
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15.10. Uwagi koticowe

Catosé robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

Woszystkie roboty ziemne wykonywad recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty
ziemne w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytgczonym
napieciu.

O terminie przystgpienia do wykonywania robot powiadomic wszystkich uzytkownikow
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujgeych sie w zasiegu prowadzonych robét
i z nimi zlokalizowad w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz
nadzor nad ich przebiegiem.

Po zakohczeniu robot, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonad
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzié¢ proby montazowe.

Opracowali:
mgr inz. Bartosz Karamon

mgr inz. Remigiusz Przystaj
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J istnigjaca $ciana murowana

I:l istniejace elementy drewniane

projektowane elementy drewniane

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykonac inwentaryzacje, aby zweryfikowac wymiary i ewentualne
rozbieznosci uwzglednic w wykonywanym elemencie.

2. Elementy konstrukeji drewnianej oczyscic oraz zabezpieczyt odpowiednim preparatem do klasy
frudnozapalnosci i zabezpieczyt przed kerozjg biologiczna.

3. Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglgdnie nalezy oczyécic istnigjacy element z warstwy sprochniatego
drewna. Jesli po oczyszczeniu jege przekroj poprzeczny zmniejszy sig 0 40% nalezy go wymieni¢ na nowy.

4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH WG RYS, K,08,

DREWNO : C24

JEDNOSTKA
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59-220 Legnica ul. Zofil Kossak 3A | Y [}
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S GMINA LEGNICA
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wwesticr | PRZEBUDOWA KONSTRUKGJI DACHU WRAZ Z WYMIAN
POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU
GMINY PRZY UL, KARTUSKIEJ 16
59-220 Legnica, ul. Kartuska 16; dz. nr 28 obreb Kartuzy, jedn, ewid. Legnica
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PROJEKTANT | mgr inz. Bartosz Karamon ) POD%
up, do projeklawanla bez ograniczei w specjanosct konstrukeyjno-budowlane] 20000808 |

BRRAWLEAALY mgr inz. Marcin Zaborowski ) PObFS =
upr. do proj ia bez ograniczen w spasjalnosoi kanstrukcyjno-budowlane] 208/008/09
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Zabrania sig powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku
(prawa autorskie) bez zaody pracowni KOBU PROJEKT
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o 7 / 77 :
/ s { L 7 Z Legenda:
M1 & |lacanik n/t jednobiegunowy szczelny IPSS 108X 250V

—% A — punkt swietlny — oprawa kanatowa np. Fido AGOW 0269
A |ze Swietlowkq kompaktowq 24W E27 lub réwnowazna

UWAGI:

1. Nalezy stosowa¢ osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. [P 54.

2. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364.

3. Szczegdtowege doboru opraw dokona Wykonawca na etapie
wykonawstwa.

4. Nalezy stosowa¢ oprawy oswietleniowe wyposazone w $wietlowki
kompaktowe lub zardwki LED.

T 5. Calost prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN-(HD) IEC 60364

oraz PN-EN 62305.

N\
AN

N\

AN

:

s 7 T

/<, ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
TA '

4 : Nr K SO sl Powierzchnia | Powierzchnia
/ : Ao POMIRR B0 uzytkowa posadzkl
” o E § 2] m2]
4 ® d\ 0.01 klatka schodowa 9.72 972
77 ‘ 0.02 poddasze nieuzyl. 54.73 82,68
A PIZ T 54,45 92,50
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIAN
POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU

INY PRZY UL. KARTUSKIEJ 16
59 220 Legnica, ul. Kartuska 16; dz. nr 28 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica
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50 Rzut poddasza. ZK082-19 | E.O1
. 77 7 Instalacje elektryczne ,
7 .  — : _ a0 .
grinz Remigiusz Przystaj, nr ewid. T15/D05
! ud ana du ezugrann:zenwspeqalnusm Z/
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A — punkt swietlny — oprawa kanatowa np. Fido AGOW 0269

tqcznik n/t jednobiequnowy szczelny IP55 10AX 250V
ze Swietlowkq kompaktowg 24W E27 lub rownowazna

Nalezy stosowa¢ osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP 54.
2. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364.

3. Szczegblowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie
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Nazwa pomieszczenia

I
poddasze nieuzyt.

Nr

]
.01

kompaktowe lub zardwki LED.
5. Cafos¢ prac nalezy wykonot zgodnie z PN-(HD) IEC 60364

4. Nalezy stosowa¢ oprawy o$wietleniowe wyposazone w Swietldwki
oraz PN-EN 62305.

KOBU PROJEKT Bartosz Karamon
59-220 Legnica ul. Zofi Kossak 3A
telifax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370

e-mail: biuro@kobuprojekt.pl
59-220 Legnica, pl. Stowiariski 8
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ELEKTRYCZNA

mgr inZ. Remigiusz Przysta], nr ewid. TT5/DOS/0
uprawnienia budowlane do projeklowania bez ograniczen w specjalnosci

Instalacje elektryczne

POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUD@NKU
Rzut strychu.

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIAN
GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 16

59-220 Legnica, ul. Kartuska 16; dz. nr 28 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica
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Ru<10 Q Ru<10 0

= =
Fe/Zn 25x4mm ’:, Fe/Zn 25x4mm ,:,
w osfonie :_(;)_‘ w ostonie {_&)_i _—
d 88 mm n/t d 88 mm n/t pret Fe/Zn #8mm
— e N bednarka Fe/Zn 25x4 mm
i JUIBURININEN)NINVAIMIBURIMINARIN I BUNINIDURIRIBRINIBURINIE. & x_
IR | 1N | [o o] zlgcze kontrolne
BARINIBARINIEARI IR NINAN E_]ﬂ[ LI =
q E ! , ! i{ | l ]T 4+— zacisk krzyzowy
| | : L/ ?_ T 4+7 zacisk ramkowy
il IRIBEININN] \o
% [T | iglica kominowa
T L T
| rial Jugnwytoct il #/ maszt anteno
i eny [abja¢ n omowq| zgodnie lz PN-EN 62305 renowy
'I_{r stosu H;nﬁriéw d_wysokonapieciowy| typu [HY! prod. Dehn lub rownowazny Ru<10 0 L i ony
il M s LI |
q | 1owa) LI | | UWAG:
i dl 1UIT] I Iy 1. Nalezy wykona¢ uziom pionowy. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<100
| | 'TN{S LINJA _ﬂ'\ﬂ‘ YN - | 2. Przew6d odprowadzajacy prowadzic w rurze odgromowej np. AN-R020/14,
] BHINARIR (BT 1R S 'gie inowd @16mm - zlqcze kontrolne montowa¢ we wnece z drzwiczkami 20x20 cm
1]l U T T HININIRININNI na wysokosci 1,5m od ziemi. Przewody uziemicjqce prowadzic w oslonie
i LI [ I i np. AN-RO40/34.
LI | _ _ 3. Dla masztéw antenowych wykona¢ zwody pionowe izolowane przewodem
‘ l L] ulyla 4 1 ig r.Jl' diﬂurr \F@ 916mm wysokonapigciowym.
| T dRenhy i i EIJ | | 4, Cafos¢ prac wykonac zgodnie z PN-EN 62305.
i'r‘ E
‘i H | | | 111
| LT ll i I
| 1
NN 1%‘ E
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| LT I KOBU PROJEKT Bartosz Karamon KO I —
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| l T | | ‘ 59-220 Legnica, pl. Slowianski 8
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(188, '
I L i LI g 1] PRZEBUDOW/A KONSTRUKCJ! DACHU WRAZ Z WYMIAN
! — et i e e POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU
GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 16

59-220 Legnica, ul. Kartuska 16; dz. nr 28 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica

Rzut dachu. 7K082-19 | E.03

Instalacja antenowa i odgromowa 175

mgr inz. Remigiusz Przysia], nr ewid. TT5/D05] #
uprawnienia budowlane da projektowania bez ograniczer w specjalnoci
|r=-n|=.. -n"‘ [eci instalacii i urzad "'ﬂll‘l .|'\'| QENE[0R
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telffax, 76 812 78 75 ; +48 606 697 370 J W/
e-mail: biuro@kobuprojekt.pl PROJEKT N
s GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8
wwgsticr - | PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIAN
POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU BUDYNKU
GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 16
58-220 Legnica, ul. Kartuska 16; dz. nr 28 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica
TYTUL RYSUNKU " 5 NR PROJEKTU NR RYSUNKU
Schemat jednobiegunowy 7K082-19 | E.04
rozbudowy tablicy administracii SKALA REWIZA
PROJEKTANT mar inz. Remigiusz Przysta], nr ewid. 115/005/08 FODPIj/
ypr.awmgnia. budnw[ans; do projeklowania bez ogr_ani:zeri wspecjalnoéci
SPRAWDZAJACY - : PODPIS
OFRACCWAL PQDPIS
STADIUM BRANZA DATA
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA 14.11.2019

Zabrania sig powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowe] rysunku
(prawa aultorskie) bez zgedy pracowni KOBU PROJEKT




PRZEBUDOWA KONSTRUKC) DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Kamienna 10, 59-220 Legnica

PROJEKT BUDOWILANY
IV. ZALACZNIKI
WYKAZ ZALACZNIKOW
L.p. INSTYTUCJA / Sygn. Data Dotyczy
Kopie uprawnien i zaswiadczer o
1 - - przynaleznosci do izby samorzadu

zawodowego projektanta
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGQ, ul. Kamienna 10, 59-220 Legnica

PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Kamienna 10, 59-220 Legnica

PROJEKT BUDOWLANY

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
: 7T B A
INZYNIEROW
b BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-213/2009/09 Wroctaw, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r & samarzadach zawoadowych architekiow,
inzynierdw budownictwa craz urbanistéw (Dz. ) z 2001r. Nr 8, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust 1 pkt 1
i ust 2, art 14 ust. 1 pki 2 ustawy z dniag 7 lipca 1994¢. Prawo budowlane (Bz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpoZn 2m )i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Minigtra Transportu | Budownictwa z dria 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z péin. zm.),
wzwigzky  zart. 104 Kodeksu postepowania  adminlstracyjnego  (Dz U 7z 2000r.  Nr 98, poz. 1071,
Z pGEn. zm.}

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Bartosz Tomasz Karamon
magister inzynier z kierunku budownictwe
urodzony dnia 14 marca 1981 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 200/D0OS/09

w spacjalnodci konstrukcyjno-hudowlansj
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Kemisja Kwailifikacyjna Dolnoslaskiej Ckregowe) izby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawle protokoidw z postepowania kwalifikecyjnrego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwiardza,
ze Pan Bartosz Tomasz Karamon posiada wymagsne prawem: wyksztalcenie i prakiyke zewodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainogc
konstrukeyjno-budowlanej do projekiowania bez ograniczen.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okredlony na adwrocie niniejszej desyzji,

Pouczenie
1. Zgednie zar, 12 ust. 7 whiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwia stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na lisle czlonkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okredlonym w nim terminem waznescl.
2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisfi Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posradnictwem Ckregowej Komisii Kwalifikacyine] DOIIB we Wroctawill w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajacy OKK
130 ¥
e
Otrzymuja:

1. Pan Bartosz Tomasz Kararnon
U Kazimierza Wierzynskiego 10/4
£59-220 Legnica

2. Okregowa Rada izby

3. Gldwny Inspekior
Nadzory Budowlanego

4. ala

R (] rugmémm» I
1. mgr inz ron;taw Wos;@k
//// J«.,/ LA

2.prof. dr inZ. Kazxmiexz CFapllﬂSkE

3. mgrinz. Ma&}gﬁa'ata Mikotajewska-
Jamaczyk

\;
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Kamienna 10, 53-220 Legnica

PROJEKT BUDOWLANY

MITHITROW

UDWHITTWS

Zaswiadczenie

& Bmese sy s

DOSTRI-EIT-OUC *

Pan Bartosy Tomasz Karemon o numerze ewidencyinym DOS/BO/0112/10
#dres Tamieszkania ul. Pik Kerole Myrke 1707, 58-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnodlgskie] Okregowe] lzby indynierow Budownictwa | posiads wymagane
uberpieczenie od odpowiedzizinosc cywilne].

Ninigjsze zaswisdrrenie jest waine od 201%-03-011 do ID20-G2-29.

Zafwiadcranis wistele wygenarowane abebirosicznie | opstrons herplecsaym podpisem elektroniczaym
werylcwarym przy pamocy wainege dwatifikowanego certyfilate w dnin 2018-01-25 roku press:

#ainer Bulla, Zastepcs Preewodnitzgoegs Rady Doinofigsidel Dkragowal izhy infymierdw Budownictwa.

[Zgednie art. 3 urt 2 ustawy T dnis 13 wrzesnis 2004 7 o pocpisie alektronicaaym (02, U, 2001 Hr 330 poz. 1450) dene w poziac

eimptroniczriej opatrzans berpimcayny peagiserm eETeRiCIeT wariRnwanym prry oernesy waEnazd Kl warsgo certytiaty oy
rownoETERS pod woglecsm skutkds DrawTyoh BORUmErtom DStECAYT poUpisSITi WIISHOTETIn Y.}

* esticade popraweasd denyoh weiniejzym radeiadmanie modne sprawerif m pomen; mumEns werplikacsneEs e swisdoranis g
stromie Pokiie] 2oy IRdyrizrdw Bugowmictwa wew EiD.orE.pl jib Sortakiuisc sig o oirem wisstiwe; Jkregoae] Rby ndpnitrow
Sl G .
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
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PROJEKT BUDOWLANY

WITYNIDANO 2
JSONQOHZ vz

L) g -] «E Sha -y
foxstotfismsiy, i WaBiuingy
a PR ey
W
VA IR OO BRI AR YO

FROPIING. YASVIHGNTGA
Hu0 Adbfingoe pepg

. Tatigmapng
-OUETHISLEON ssouBbads BIERMET 4 BNAIE qN§ Rown CiBasiepodsslez meyysiond Brnzgbiods op
Blauveign Sifonae wpmiuvedn - BIMOIUMONNG m ynAuzomae; =0y Yokt s st
IO Bl G2 mup 3 EMUAOPNG | npodatesy ensugy

RzOdins mm g § ‘swnerepod sy

REEIRINAGY M S3me sHen A wa28iuesbio zog
oAuE o RTAR| QG BuRLALn [suzsyzn: BGiiedy et emaneids -
"ODHRISINE fumRpEy RURAOMBRIS | ﬁmmﬁ;ﬁnﬁ Mg BusTpen e -

. RYSIG0 Wnnga oy O U|SanG: M,
amnmm_ioﬁnnéﬁuﬁa;mw_ﬁa rselod encezpEnods ASAEL M slnvewonng BBEO 2
0P - PRI A NDAENoR) X YSRURZDMU S Siavests m “AGOT, Bnoy oy
D T BMicusepng fpodsuery easmily ensIpbuodzo; ipd pen 118z TR “HIRMBHNG
St AREISS b jEn £y URELINE | TEn L ue semspod s - Isueimesng-ould SHIISy (heotntlSady ay
duenmerdn 15af IRSMOIUGET upsiew ey

. AT Uep
“ESmalelyy 2 B i B g

Brg vy
Chaug Ng McY

sty rafideey z .M”_o%mm: .Eaﬂm ko
? Az opey emofdng

PRk g il g BB 0765

ST EIUDIAY It

; PHSMRICIRT USRI Uy ¢
. R A

JYrisONT0n .
B0 Al pamy
e S T
Fol mup po oy FLER] ML TEMBR00 b BROY (msanymmany Hi1liioyy fo N0 4 g gy Y A,
PRDILOEIT wpleiza Kot

S0 fenltoesgiemy 1ty feaolen ap sueompo dams |

RIOUZEM WAL Gy M Bduesseite 7 "84z & 2onid ustiepin
WMRZIELIMERT Auozpasgod “oipmpomes npaYicues oz EiomBpn moyuoig Hsg TU sidm TR eluasp g
Tr N fxesp offistuescy Mulvolas atfelpmgiean op frhoap wepoap m " gDt w?ﬂcﬁo&ﬁamgﬂﬁﬂﬂ
dovury yluzpaues Bumminogia op Semunod - BUBBAIONG Crabig wEsn wym ; ten 24 1w suipolly g

UFRGY
Hakoop farsfouy BIUDIMRE BY SUSiSeaL 158!

PHUABICS sagEs &nopnSeyozg

WerouesBo zey eremegelosd op fougimapng
~Culfoynsmioy LEOUERads M HRAueponnyg yajumesdn Bleesian op surasioy - RURERTED Wudm Aumdifepg
@yekn 2030 bamoporez Iyk {820 BlEeOmEE Jurpamed Bewdn epejsed PISMOINGET thDlep uBg Ay
BERIAE TANESe obsuRzpemsidazid T 2050 obauliseyiieny euemodigod 7 Aoronaled sweiepod sy
MBS 80 ERISIIMSpTS ﬁhﬁiﬁ;iulms&@ko Exm.mmo:_aau&g

iEay BlRnuoy emoBbmg
FINZiNOvsvyzn

uszatedBo zag eiuemopa{oud op
_.u:m_kcvzaéc.;uxs._.—mcnx jsgouefrade pm

BOFSOUIR0T Aulhsuiapisa Jauwiny
ANYIMOang VINZINMY AN

KBy a2t g BILIBIN 21 BIUR Aunzpoun
CANZHEEAGDIY MUY 7 I9{uAgur satsBen
£ MEeMoonEy wsiey
mlgy
: 2iepey
HIOU wuikaeyyyeay) efsiuoy emoBig

{wr ot n
kbt eod pean wgogz z ) obstiffeasipe  ewemoddysod RERpRY oL MR iz a
Turz uzpd 7 oneg a0d gy TVEG) ommumopng s usfuzompne) R} yakusapoums oumeids m
00T BRnaimg 02 Blp 7 BMIiMGRnG | npodsuer) SRSy Bluazpreediar | d | RLE§ T w2
BELL TodT gL iy wennz 2 gy SUEMODNG OMELY IpBEL ey £ Bup 7 Areysn Zod | En L e T e
boid | use O e Y uppd T 200 G voer 7 nrg) RIISRIBNN TR0 MpIuMOING My msdz
G FERR EHmop0mer yorpbzoumizs ¢ 00T Repnab 4 IR 2 Aagisn Zd 1 bE L amespod ey

YrzZzA2aG

HERYT Blprull |7 eup RRDTINY BI/GUOZIIEE LB L MG

THELSNTIN YIS0y Yo
WALDINO NG
FAGEINAZNE
¥ o# o7 ot
DT IYNG

fzoep: foaslaum ey 7

39 |strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKC)H DACHU WRAZ Z WYMIANA POXRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Kamienna 10, 59-220 Legnica

PROIEKT BUDOWLANY

Zazwiadczenie
o AR SRR

DSOS E-XOI-065 ~

Pan Mardn Zaborowski o numerze swidenoyinym DOS/BOMTIES10

adres zemisszkania Ul Wroniz 24, 535-228 Legrica

just crienkiamm Doinasizrkie] Chresows] by Indyniartw Butowsictws | posisds wymagane
uhezpierzanie od adpowisteialnesel opwilnei.

Kinizisze zeswiadczeniz jestwaine od 2025-04-01 do 2020-03-31.

THIWROIzaTEE IOERIC WEEPRTTABRE Sisitroritonie | opatrions bezmecry podoisem sskbronicnym
weETyRiopNaryTn [Ty POMMeCY wadnege bnaitinovenezn carbhdikata W Sniy 2055-04-12 roku presm

Smmusz Sxcepanl, Proewodriczeny Ry Trinciiciie] Clregmres) by indenisrt Budowmmicten.

jEgednie arh T @b o arbray T dnin IE wrmainda 0D o o seedpdvd eledneamioinvew U0 B FED #1340 pom. MSD dame @ poained

- . - 4 T R R T T b il eyt ry

AT T [N AT T TR R pad R WEETTTE. S
T EmRe T DO E il ey T TR AETRLES BB =) o T L e b
semnds Brxbviin) ady indpnlaridy Dudnernitbae wower SRR D karRaitae B9 & Seram Sins el Ohmgedd My fabyrimsdar

BaslermrdTons,
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Kamienna 10, 59-220 Legnica

PROJEKT BUDOWLANY

BN OARICTIAN
DHREGOA RIEIA KMALIFIRACYINA

SRR 7131290200808 Wroclaw, 08 czerwos 2008 1.

DECYZJA

Na podsiawis 8t 2% ust 1 pkt 2 ustawy 7 dida 15 grudnia 2000r. o samozadach zewadOwych architekiow,
fgynierdw budowniches oraz wrbenistSw Dz U ¢ 20070 Nr 5 poz 42, zpddn rm, art 13 ust pkt 1
Pust 2, mrt ldust i pkt® ustawy. z dnia 7 lipoa 1884r Prawo budowlane (D7 Uz 2006r Ar 156
poz. 7118 zpagn zer) 1§11 ustt phtt rozporzadezenis Minista Transporty | Budownictwa zdnia
28 kwistnia Z006F, w sprawie samodzieliych funkeji tachinicznych w budownichvis (Dz 4. Ar 83, poz 578
roddn. zmj wawigzku z arf 104 Kodeksu postepowania administracyjoego Dl z 2000y, Nres
gz TOF1 7 od2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyina DOHEB
o nadaje
Panu
Remigiusz Mariusz Przystaf
magister infynier z Kinrunky elekirotechnika
uradzony dnia 9 wizesnia 1978 . w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numar ewidenayiny 115/D0OS08

w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji | urzadeen
elekiryeznych i elekiroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Ckregowa Kontsja Kwalifikecyjna Dolnoglaskiel Okregows] fzby ingymerw Budownicive we Wyrockawiu
fa podstawie protukolow z postepowarnia kwalifikacyinego oraz z preeprowadzonegs egianminu shyterdea,
2e Pan Remigiusz Mariusz Przystal posiada wymagana prawem; wyksetalcenie | prakiyke zawpdows oraz
uzyskat pozyhywny wynik egzaminu - komieczne do uzyskania uprawnien budowlarych wspecmngsc
instmimeyine] w zakresie siech, nstalag | urzadzen elekiryaznyeh | elekiroenergatycznych do projekiowania
besz ograniczen.

Szozegdlowy zakres uprawnist jest okredlony na odwracis niniejsze] decyzjl

Pouczene

t. Tgodmiz zart T2 ust 7 wiw usiawy Prawoe budewling ~ podstaws dowykonywania sammdrieinyeh Ranked
techniceayeh w bldowsictwia stanowd wils, w drodzs dacysl, do centralnege rejestru Gidwnego inspektors Mardzosu
Sudowlanego oraz wpis na sl czonkiw wiadciwe] izby samorzadu zawadowego, potwierdonny zadwiadozanm
wydanym przez ke izbe, z ckrastorym w nim terminem wainodal,

2. (6 nimsiezs] decyzit shusy odwolarie do Krajewsj Komish Kwallfkacyjne] Polskie] fzby Inzymierdw Budovmichva
w Warszawie, Za podredaictaam Okregowsf Komisli Kuaiifisacyjre] DOHB we Wroshawiu wierainls 14 dni od dnie jgj
dorergenia, E :

Sutad orzekgiapy ORK

Cherymujs;

1. Pan Remighusz Mariusz Praysiaj
N, Fradry 20/4
59-220 Legnica

2. Ukregowa Rada lzby

3. Olvany Inspekior
Nadzroru Budowianego

4, gz

Vi

2. profedr oz, Razimierz Czaptinski
T e T,

o D tgiadoa 10
3. dy inz. Zofia Zwiefzofioheka
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGQ, ul. Kamienna 10, 59-220 Legnica

PROJEKT BUDOWLANY

HTYHIFIDW

FRDOWNICTYWA

Zaswiadcrenie

o UMz Eerikaoyingm:

DS W AE-R3X-C29 *

Fan femigiusz Mariuse Preyste) o numerze ewidencyjnym Bﬂﬂ’;ﬁE;ﬂ.ﬁsfﬂ-‘f

adres zamieszkania ul. Kedywu 55, 59-220 Legnica

jest cxfonkiem Dolnosigskiz) Qkregowe] izby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagansa
ubezpieczenis od cdpowiedriainoic cywilne].

Miniejsze zeswiadozenie jest waine od 2013-02-01 do 2020-01-31.

Zatwiadorenie zostalo wygenerowane alekironicznie  apatrzone bespiecrnym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwatifikowanego cértyfikate w dnle 20190207 rokuy groez:

gainer Bulta, Tastepra Frzewodniczgcege Rady Dolnotlaskiel Ohregowe] izby indynierdw Budownictws.

[Tpedaie 201, T st 3 ustawy 2 dne 18 wrzsinis 2001 £ 9 potpitie =iskireniczaym (02, U, ZDGL M- 130 poz. 1470] dane w postad
esaRTronicIRa] opatrzons hEspiecyT podpisem eleRrenicnym weryfiknwsnym prry pomony weinegs kwalitihorsnsge renyEie oy

riva ipe pod W : skentkbw prawmch BOKUFMERTOT BABII0NYM poNgissm winmnarsamymL)

¢ werptiengs popraenais cenys w pinlejsoym adwisdoeni modna SPrAWCIC T POMOCY RETIER WeryRkACHNEZ0 tatwisdoIania fn
stromie Poskial zoy IRiyrisrdw Bugswnictea wara.giib.are pl fub Sontakiuise sis 72 Sloram windriwe! Dkrepmesf iy Indpnisrbw
BUdawnICTE,

oyl
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KOBU PROJEKT
59-220 Legnica, ul. Zofii Kossak 3A
tel, 76 720 84 01, kom. 606 697 370
e-mail: biuro@kobuprojekt.pl

KO

INFORMACIA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZROWIA

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM STROPU W BUDYNKU GMINY PRZY UL.
KARTUSKIEJ 16

OBIEKT:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES OBIEKTU:

59-220 Legnica, ul. Kartuskiej 16

DZIALKA NR:

28, 0011 obreb Kartuzy, Legnica

INWESTOR:

Gmina Legnica

ADRES INWESTORA:

59-220 Legnica, Pl. Stowiariski 8

KATEGORIA OBIEKTU:

Xl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KOBU PROIJEKT; 59-220 Legnica, ul. Zofii Kossak 3A

OPRACOWAL:

Imie i nazwisko

Nr uprawnien
Podpis
Specjalnosé

merinz.
Projektant

200/D0S/09
Bartosz Karamon Konstrukeyjne - budowlana

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU : 14.11.2019r.
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PRZEBUDOWA KONSTRUKC)H DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM
STROPU W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIE] 16

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. SPIS TRESCI

| STRONA TYTULOWA.................. U 1
1 SPIS TRESCH c.ceereeeeeeeceea et tsenss s ettt enn s ase st s sttt bt 3
1 CZESC OPISOWA ..ottt oot e e e rnse s eeneene s eneens 5
1. POdStawa OPraCOWANIA cocoee e iieee e e e e er e e e s be s e sbese s naeestbe e s saneeeeabeeseaaes 5
2. Zakres robot catego przedsSieWziecia......c..coociiier i 5
3. Whykaz istniejgcych obiektdw budowlanych ..., 6
4. Elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i Zdrowia [UdzZi...cco..oooiveiei e 6
5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot ..o 6
5.1. Roboty budowlano-moNntaZowWe: ......coveveiiiriiiie it saer e esabre s seee e e 6
5.2. RODOtY WYKORCZENIOWE «oiiieiecieiiee et e e st a st 6
5.3. Roboty z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych.......cccoveeeiiiisicicicie e, 7
5.4, INNE ZAZrOZENI, 1rrvivvveeiierieiiiiieiiesineerisiinseesins ettt e reeeeeeeree i eeeetieseerenaerarrasirran 7

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpieCznyCh ... 7
7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanych ..., 9
7.1. Zagospodarowanie placu BudowWy ... 9
7.1.1. Zakres zagospodarowania placu budowy.........cccoeeiiieiiiicciceei e g
7. 0.2, OBIOUZEMIE coceiiriiiiiet ettt sttt e e s ra et e s bra e e s areasaeante 9
7.1.3. Ciggi KOMUNIKACYINE .ecieririiieeitiicic e cteesee e e e sae e e e s e eee e e arenteenae s 9
7. 14, DaszKi OCAIONNE ....oocoei ettt sttt 10
715, Urzadzenie elekiryCzne ... e e e 10
7.1.6.  Za0patrzenie W WOUE ....cccviviieiieriiiceccirtiec e eee e ee s e e s re e sane e 11
7.1.7. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne . ......ccocveciieeiieieviecc e e 11
7.1.8. Miejsca skiadowania.......ccceiivieiiriii e e e 11
R B o T ] -4 1 1 or4Y O U PSR PRPT 12
7.1.10. Wentylacja........... USSP 12
7.2. Roboty budowlano-mMontaZoWe. ........ccceeiiee e 12
7.3. RoObOty WykORCZENIOWE ..o e e 14
7.4. RODOtY 2 UZYCIEM MASZYN oo s e ee e sree s sre e e e s essreeesbae e sreeens 15
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM
STROPU W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 16

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Il. CZESC OPISOWA

1. Podstawa gpracowania

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r, — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pdiniejszymi zmianami)

e Art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane { Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz.718}

o Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122
poz.1321 z péZniejszymi zmianami}

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy {Dz.U.Nr62 poz.
285)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
287)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62 poz. 288)

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczeristwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcdw
{Dz. U. Nr 62 poz. 290)

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z péin. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Gdspodarki z dnia 20 wrzednia 20001 r. w sprawie
bezpieczeristwa | higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

2. Zakres robot calego przedsiewziecia

Zakres robdt obejmuje wzmocnienie lub wymiane elementéw konstrukcyjnych wiezby
dachowe, wymiane pokrycia, prace remontowe w obrebie $cian w poziomie poddasza w
zakresie Scian zewnetrznych i wewnetrznych budynku.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:
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1) zagospodarowanie placu budowy wraz z zabezpieczeniem, przed dostepem oséb
postronnych
2} roboty budowlano-montazowe
3) roboty instalacyjne
4) roboty wykonczeniowe
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Inwestycja realizowana bedzie w istniejgcym budynku, ktéry w trakcie prac budowlanych
bedzie uzytkowany. W bezposrednim sasiedztwie obiektu znajdujg sie inne budynki a
bezposrednio pod budynkiem znajduje chodnik , na ktérym odbywa sie ruch pieszych. Dojazd
do inwestycji bezposrednio z ulicy Adama Mickiewicza.

4. Elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja zadania w obrebie budynku. Istniejace uzbrOJenle terenu nie wplywa na
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

5.1. Roboty budowlano-montazowe:

ryzyko upadku z wysokosci ponad 4,0 m

e potkniecie sie na tym samym poziomie,

» upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny,

» najechanie, potrgcenie przez srodki transportu,
+ spadajace przedmioty,

s spadajace elementy

s montaz elementdw o znacznym ciezarze

5.2. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

» upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem

rusztowania),

s uderzenie spadajacym przedmiotem oschy postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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5.3. Roboty z uzyciem maszvn i urzadzen technicznych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

e pochwycenie koriczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napgdu),

s poraienie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5.4. Inne zagroienia:

» ryzyko potracenia przez pojazdy mechaniczne

s kontakt z przedmiotami ostrymi - teren budowy

e kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz
elektronarzedzi,

e porazenie pragdem elektrycznym

s zaproszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

= hatas, spadajgce elementy

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

» przed przystgpieniem do pracy na poszczegélnych rodzajach robdt, nalezy dokonaé
szkolenia stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp, ktére powinno réwniez
obejmowac zasady stosowania przez pracownikdéw Srodkdw ochrony indywiduainej

» nalezy okredli¢ szczegbétowo zasady postgpowania w przypadku wystgpienia
zagroienia

o nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

o osobne szkolenie powinni przej$¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy
budowie ‘

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obe}muje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznad
pracownikdw z zagroieniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiemn zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
— lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegodlne zagrozenia dla zdrowia
lub 2ycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie siinikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW,

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosdci do

wykonywania po jej zakoniczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takie dostatecznej znajomosci
przepisdw oraz zasad BHP.
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Bezposiredni nadzér nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywanych robdt budowlanych

7.1. Zagospodarowanie placu budowy

7.1.1. Zakres zagospodarowania placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

¢} odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

f) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

g} zapewnienia facznosci telefonicznej,

h) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

7.1.2. Ogrodzenie

Teren budowy lub roboét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed oscbami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

7.1.3. Ciggi komunikacyjne

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a

dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych naleizy wyznaczy¢ i
oznakowad miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym. Nie woino na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.
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Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerckosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski
kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweinikowa a porecza naleiy wypetni¢é w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadaé przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

7.4.4. Daszki ochronne

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysckosci nie mniejsze;j
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

71.5. Urzadzenie elektryczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdéb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy naleiy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowainionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wieksze] niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujacych takie urzadzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
b)przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w  w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

71.6. Zaopatrzenie w wode

Nalezy zapewnic dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaZznymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,

¢) 30| -przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na
dobe na kaidy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.}

7.1.7. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronna}, umywainie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzei
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
7.1.8. Miejsca sktadowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatow i wyrobdw.
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Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. '

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a

stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odleglosé¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a}l 0,75 m - od ogrodzenia fub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu

budowlanego jest zahronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

7.1.9. Sprzet gasniczy

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepiséw przeciwpozarowych. 1lo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

7.1.10. Wentylacja

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczeristwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego
powietrza. Nie moie ona powodowal przeciggédw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

7.2. Roboty budowlano-montazowe

Roboty montaizowe moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
Lbioz” przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montaiu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
maj wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi

czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej

0,75 m.
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Zabronione jest w szczegélnosci:

- przechodzenia osob w czasie pracy Zzurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatdw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem Zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby

zapewnialy rownomierne oswietlenie, bez ostrych cienii ol$nien osdb.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podkfadki pod
liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi fub ziemi, powinny by zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé¢ zapewnione mocowanie
koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okofo 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Whytrzymatos¢ i sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej
za pomocy urzgdzenia samohamujacego.

Diugosc linki bezpieczestwa szelek bezpieczenistwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub pasdw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleinie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu.

Ponadto, naleiy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyiej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
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7.3. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe zewngtrzne {elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA —
70”, ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO —1”.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontaiu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiadad wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontaiu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem,

Qdbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadac¢ instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i
przejsc dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
+Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne} oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). '

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny byc¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.
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Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wylgczy¢ instalacje elektryczng i stosowad :zasilanie, ktére nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrdobce elementdw kamiennych, pracownicy powinni uzywacd
srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skdrg,

- obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

7.4. Roboty z uiyciem maszyn

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepnic¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny byé:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostonigte w okresie zimowym.

Opracowat:

mgr inZz. Bartosz Karamon
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