D - 05.03.17 REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI
BITUMICZNYCH PRZY UZYCIU MIESZANKI MINERALNO-
ASFALTOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
remontow czastkowych nawierzchni bitumicznych obcigzonych ruchem KR 1-2 przy uzyciu betonu asfaltowego dla zadania:
Remont nawierzchni drogi gminnej DG 090324 Anieliny — Bielawy po pracach zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej
wykonanych przez KPWiK Naklo n/Not.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z remontem czastkowym
nawierzchni bitumicznych przy uzyciu mieszanki mineralno — asfaltowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Remont czgstkowy nawierzchni - zespdt zabiegéw technicznych, wykonywanych na biezaco, zwigzanych z usuwaniem
uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabiegi obejmujace mate powierzchnie, hamujace
proces powigkszania si¢ powstalych uszkodzen.

Pojecie ,,remont czgstkowy nawierzchni” miesci si¢ w ogdlnym pojeciu ,,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objete
ogolniejszym pojeciem ,,utrzymanie drog”.

Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtgboko$¢ nie wigksza niz grubo$¢ warstwy $cieralne;.

Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na glebokos$¢ wigksza niz grubo$¢ warstwy Scieralne;.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni asfaltowe;j,
bez jej ogrzania, na okre$lona gitebokos¢.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa tamanego lub naturalnego i wypetniacza kamiennego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w okre$lony sposob,
spehiajaca okre§lone wymagania.

Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rOwnomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.
Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do asfaltu w celu zwickszenia jego przyczepnosci do
kruszywa.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni (odlamania) nalezy
naprawia¢ wedtug niniejszej SST mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi ,,na goraco” typu
betonu asfaltowego.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe produkowane w otaczarce

Zgodnie z SST D — 05.03.05b

2.4. Lepiszcza do uszczelnienia wyboju

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych obcigzonych ruchem KR 1-2 (uszczelnienia dna i bokéw naprawianego
miejsca) nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane typu ZM lub RC wedlug WT-3 ,Kationowe
emulsje asfaltowe” . Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajace deklaracje zgodnosci ze znakiem ,,CE” wydana
zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami. Zastosowanie innych lepiszczy moze mie¢ miejsce po uprzednim uzyskaniu dla
danego produktu aprobaty technicznej dopuszczajacej do stosowania w budownictwie drogowym wydanego przez
upowazniona jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.



3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania ze sprzgtu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego
jak:

- Frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Do wykonania robo6t dopuszcza si¢ frezarki
sterowane mechanicznie. Szeroko$¢ bebna frezujacego powinna wynosi¢ od 0,5 do 1,0 m. Przy duzych zakresach robot
frezarki musza by¢ wyposazone w przenoénik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na samochody. Przy pracach
prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny by¢ zaopatrzone w system odpylania. Za zgoda
Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarze niezabudowanym,

b) na drogach miejskich, przy malym zakresie robot.

- sprezarki

- szczotki mechaniczne

- zaleznie od potrzeb palniki gazowe do osuszania i podgrzewania uszkodzonych miejsc nawierzchni.

- narzedzia do smarowania lepiszczem krawedzi przycigtych warstw.

3.3. Skrapiarki

Nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej do uszczelnienia dna i bokdéw
naprawianego miejsca. Do wykonania robdt remontowych mozna stosowa¢ skrapiarki mate (ze zbiornikiem pojemnos$ci od
250 do 500 litréw) z rgcznie prowadzong lancg spryskujaca.

3.4. Sprzet do wytwarzania betonu asfaltowego

Zgodnie z SST D — 05.03.05b

3.5. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goraco"

Zgodnie z SST D — 05.03.05b

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco"

Zgodnie z SST D — 05.03.05b

4.3. Transport lepiszcza

Lepiszcza powinny by¢ transportowane przy spetnieniu wymagan stawianych przez producentéw oraz aprobaty techniczne.
4.4. Transport innych materialow

Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady dotyczace wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej ,,na goraco”
Zgodnie z SST D — 05.03.05b
5.3. Przygotowanie nawierzchni do naprawy
Wszelkie roboty zwigzane z wykonaniem remontu czastkowego powinny by¢ oznakowane wedlug wymagan zapisanych w
SST D-00.00.00. Trwalo$¢ naprawy nawierzchni zalezy glownie od doktadnosci jej oczyszczenia z uszkodzonych
fragmentéw 1 innych zanieczyszczen. Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi
nawierzchni) do naprawy nalezy wykonaé poprzez:

o frezowanie nawierzchni na zimno w okolicy uszkodzenia na okreslong gteboko$¢ umozliwiajacg wyréwnanie jego

dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej np. prostokata oraz pionowych krawedzi,

e usunigcie luznych okruchow nawierzchni,

e usunigcie wody, doprowadzajac nawierzchnig do stanu powietrzno-suchego,

e doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i pyhu.
Zabrania si¢ pozostawiania przygotowanych do naprawy miejsc (przycigtych, nie wypelionych wybojow) do
niekontrolowanego ruchu pojazdéw. Przygotowane do naprawy miejsca powinny by¢ wypelnione w ciagu tej samej zmiany
roboczej lub w sposob trwaty oznakowane. Material z frezowania nawierzchni asfaltowej podczas wykonywania remontu
(destrukt bitumiczny) stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. O sposobie zagospodarowania destruktu (wykorzystanie na miejscu
lub odwiezienie na wskazany plac sktadowy) decyduje Inzynier.
5.4. Naprawa uszkodzen nawierzchni betonem asfaltowym ,,na goraco' wbudowywanym recznie
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy, nalezy spryska¢ dno i boki naprawianego miejsca
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 1/m2. Zamiast spryskania bocznych $cianek naprawianych miejsc
mozna rowniez przyklei¢ samoprzylepne tasmy kauczukowo-asfaltowe. Mieszanke mineralno-asfaltowa wyprodukowang w
otaczarce nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciagaczek oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie
nalezy zrzuca¢ mieszanki ze s$rodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je
rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym
nadmiarem, by po jej zaggszczeniu naprawiona powierzchnia byta rdwna z powierzchnia sasiadujacych czgsci nawierzchni.
Roéznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejacej nawierzchni nie powinny byé wigksze od 6 mm, przy pomiarze
czterometrows tata, wg BN-68/8931-04. Roztozong mieszanke nalezy zageSci¢ walcem lub zageszczarkg plytowa.
Poczatkowa temperatura zageszczanej mieszanki powinna by¢ nie nizsza niz 125 °C dla asfaltu D 50/70. Przy naprawie
obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdr boczny dla zaggszczanej warstwy i dobre zwigzanie
mi¢dzywarstwowe. Wyglad zewngtrzny powierzchni wykonanych remontéw czastkowych powinien by¢ jednorodny, nie



moze wykazywa¢ miejsc przebitumowanych oraz miejsc o zwigkszonej porowatosci. Zamknigcia krawedzi
wyremontowanego uszkodzenia wykona¢ asfaltem na goraco.

5.5. Naprawa uszkodzen nawierzchni na duzych powierzchniach przy zastosowaniu ukladarki

Zgodnie z SST D - 05.03.05b . .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na materialy oraz wymagane wyniki
badan materialow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ je Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badania przy whudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

[l Przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktéorymi bedzie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca - codziennie,

[J Sktad i wilasciwosci wbudowywanych mieszanek betonu asfaltowego produkowanego w otaczarce, zgodnie z
wymaganiami WT-2 2014.

[ Tlo$¢ wbudowywanych materiatow na 1 m2 lub grubo$¢ warstw - codziennie,

[J Rowno$¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment Ro6znice migdzy naprawiong powierzchnig

[1 a sgsiadujagcymi powierzchniami, przy pomiarze czterometrowa tata wg BN-68/8931-04, nie powinny by¢ wigksze od 6
mm,

[J pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zaggszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem istniejacej
nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana z zawyzeniem ponad krawedz otaczajacej nawierzchni o 1 do 2
mm.

Badania mieszanek betonu asfaltowego - Zgodnie z SST D — 05.03.05b

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg stosowang do obmiaru robdt naprawionej powierzchni jezdni warstwa betonu asfaltowego wedtug niniejszej SST
jest:

a) m? (metr kwadratowy) wykonania remontu nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltows z wbudowaniem i zageszczeniem
mieszanki na gorgco dla grubosci podanych w kosztorysie ofertowym

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

[] przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi, usunigeie wody),

[J spryskanie dna i bokow emulsjg asfaltows,

[1 ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub zaleci wymiang wadliwie
wykonanej nawierzchni. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonane;j
nawierzchni i ustali¢ zakres 1 wielkos$¢ potracen za obnizong jako$¢. Przy ustalaniu potracen zaleca si¢ korzysta¢ z Wymagan



Technicznych WT-2 ,,Nawierzchnie asfaltowe” 2014. Roboty poprawkowe lub wymiang¢ wadliwie wykonanej nawierzchni
na nowa, Wykonawca zrealizuje na leasny koszt, w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | mz remontu czastkowego nawierzchni obejmuje:

a) remont czastkowy przy zastosowania mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej w otaczarce:
[ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

[] oznakowanie robot,

[J dostarczenie materialow i sprzetu na budowe,

[ przygotowanie uszkodzonych miejsc do naprawy w tym:

[ wyfrezowanie uszkodzen frezarka,

[ odwiezienie destruktu w miejsce wskazane przez Inzyniera,

[] oczyszczenie i osuszenie dna uszkodzonych miejsc,

[J skropienie emulsjg w ilosci 0,5 1/mz2,

[] posmarowanie krawedzi i urzadzen obcych asfaltem lub przyklejenie tasm dylatacyjnych,

] wykonanie naprawy (r¢czne wbudowanie mieszanki na matych powierzchniach oraz mechaniczne w przypadku naktadki i
wyréwnania nawierzchni) zgodnie z SST i zaleceniami Inzyniera,

[ pomiary i badania laboratoryjne,

[J odtransportowanie sprz¢tu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. WT-1 ,,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych” — GDDKIiA
Warszawa 2014

2. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
3. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

4. WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” — GDDKIiA Warszawa 2014

5. WT-3 , Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych” — GDDKIiA Warszawa 2009
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg

7. PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.



