TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 450 w m. Otobok

. , ” Cena oz
Lp. Numer ST Opis robot Jm llos¢ . Wartos¢
jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
I JROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 D.0101.01 Rl()bofcy pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie kmn 095
réwninnym
> D.01.02.04 ?;E,?ty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na $rednia gtebokos¢ mb 35260
3 0.05.0311 Frezowame proflluJaFe‘naW|erzchnle bitumiczna o gr.4cm - frezowina odwoz na = 22898
sktadowisko Zamawiajacego
4 0.05.0311 Frezowanlg profilujace nawierzchnie bitumiczng o gr.4cm - frezowina do o 552
wbudowania w pobocza
5 D.0102.04 Rozebra@g mechaniczne nawierzchni z mleszanek mineralno-bitumicznych = 6.41
0 grubosci 6 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
6 D.01.02.04 Rozebranie krgweznlkqw betonowych o wymlarach 20x30cm, na podsypce m 962,50
cementowo-piaskowe] z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
7 D.0102.04 Rozebranie faw z betonu pod krawezniki z wywozem na sktadowisko = 7560
Wykonawcy
8 D.01.02.04  |Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej m? 1596,20
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego i stabilizagji
9 D.01.02.04 |0 grubosci 15cm (obszar istniejacych zjazdow do posesji) wraz z odwozem na m 50,12
sktadowisko Wykonawcy
I JPOWIERZCHNIA KORYTOWANIA | PODBUDOWA NA POSZERZENIU DROGI
Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gr kat.
10 D.02.01.01  [lil ztransp.urobku samochod. samowytadowczymi z odwozem na sktadowisko |~ m? 297,15
Wykonawcy
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne )
n D.04.01.01 . . ) n m 208,75
nawierzchni w gruncie kategorii |-V
P D.04.05.01 Podbudowg z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - grubos¢ podbudowy po n? 8276
zageszczeniu 15cm
3 D.08.01.01  |Ustawienie kraweznikdw betonowych 20x30 cm m 174130
14 D.08.01.01  |Wykonanie tawy betonowej z oporem pod kraweznik z betonu C12/15 m 136,70
" 0.08.05.06 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm uktadanej w dwdch m 174530
rzedach
16 D.08.05.06  |Wykonanie tawy betonowej pod sciek z betonu C12/15 m’ 87,27
7 0.04.06.02 Podbudow§ betonowa z (8/10 na poszerzeniu - grubos¢ podbudowy po o 20875
zageszczeniu 20cm
" 0.04.07.01 5Pcontibudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu n? 20875
Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych pod warstwe podbudowy 5
v D04.0301 z AC, emulsja asfaltowa modyfikowana w ilosci 0,5-0,7kg/m? m 208,75
Il JWYKONANIE WARSTW BITUMICZNYCH
20 0.05.03.26 Utozenie geosiatki o wtdknach szklano-weglowych 200x120 KN wstepnie n? 4715,00
przesaczong asfaltem z posypka kwarcowa uktadang na goraco
Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych pod warstwe wigzaca )
d D04.0301 z AC, emulsjg asfaltowa modyfikowang w iloéci 0,3-0,5kg/m?2 m 569,50
» 0.05.03.05 Nawierzchnia z bet/o'nu asfaltowego'AC16W 35/50 dla KR3 - warstwa wigZaca n? 5714,20
asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 5cm
Skropienie nawierzchni kationowa emulsja asfaltowa drogowa pod warstwe
23 D.04.03.01 |scieralng SMA z nawierzchni bitumicznej w ilosci 0,2-0,4kg/m2 z zamknieciem m° 6165,80
mleczkiem wapiennym
2% D.05.0313 Nawmrzchryug z mieszanki mgstykswo-grysowej SMA 8S na asfalcie PMB 45/80- m? 6165,80
55 0 grubosci po zageszczeniu 4cm
IV JUZUPELNIENIE POBOCZY DESTRUKTEM
x 0.06.03.01 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie o grubosci 10cm na n? 138,00

szerokosci 1m

str.1z3




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 450 w m. Otobok

. , ” Cena oz
Lp. Numer ST Opis robot Jm llos¢ . Wartos¢
jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
% 0.06.03.05 Uzupetnianie poboczy na szerokosci 1m wars'twq‘ destruktu o‘grubosu 10cm o 138,00
pozyskanym z frezowania wraz z profilowaniem i zageszczeniem
V JOZNAKOWANIE POZIOME
27 0.07.0101 O_znak_ovvanle poziome strukturalne grubowarstwowe na zimno naW|erzchpl - m? 1932
bitumicznych za pomocg mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
58 0.07.0101 anakpwame poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni o me 316,68
bitumicznych za pomoca mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
VI |OZNAKOWANIE PIONOWE , BARIERKI U-12a
29 D.07.06.02  [Rozebranie poreczy ochronnych tancuchowych m 29,00
20 0.07.06.02 Porecze ochronne sztywh,e z pochwytem z rur o srednicy 60mm w rozstawie m 30,00
2,0m ( znak U-12a kolor z6lty )
31 D.07.02.01  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 50,8 mm szt 62,00
32 D.07.02.01  |Stupki do znakéw drogowych hektometrowych --- U-1a szt 18,00
33 D.07.02.01  |Rozebranie stupkow do znakéw szt 47,00
34 D.07.02.01 |Zdjecie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt 44,00
3 0.07.02.01 Przyoncowar.ne znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych ot 5,00
o powierzchni ponad 0,3m2
36 D.07.02.01  |Przestawienie luster szt 2,00
VIl JKONSTRUKCJA CHODNIKA
Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3
37 D.02.01.01  |wgr.kat. lll z transp.urobku samochod. samowytadowczymi na sktadowisko m’ 350,60
Wykonawcy z odwozem
38 D.04.01.01 Profflowanlg i zages;czanle mthanlczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne o 228310
nawierzchni w gruncie kategorii |-V
39 D.08.03.01 Obrzeza petgnowe 0 wymla'rach 30x8cm na podsypce piaskowej, m 157310
z wypetnieniem spoin piaskiem
40 D.08.03.01 [tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m’ 53,49
A D.04.02.01 Warstwg odsaczajaca z piasku o grubosci po zageszczeniu 10 cm zageszczana n? 228310
mechanicznie
0 0.04.05.01 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 o grubosci warstwy po o 228310
zageszczeniu 10cm
Nawierzchnia z ptyt chodnikowych betonowych zéttych, z faktura
43 D.05.03.23  [rozpoznawalng przez niewidomych gr. 8 cm na podsypce cementowo - m 22,40
piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (pola ostrzegawcze),
" 0.05.03.23 Chodniki z kostki betonqwej brukowej koloru szarego 9 grubosq 8 cm' na n? 228310
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Vil |KONSTRUKCJA ZJAZDOW
Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gr.
45 D.02.01.01  |kat. lll z transp.urobku samochod. samowytadowczymi z odwozem na m’ 216,00
sktadowisko Wykonawcy
46 0.0103.08 Zabe?pleczgnle rurami os’ronowymllprzewodgw Sieci teIekoml{ﬁlkacy;neJ m 14110
podziemnej ( rury ostonowe dwudzielne na wjazdach do posesji)
Q 0.04.01.01 Prof!lowanlg | zageszczanie mefhanlczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne n? 594,20
nawierzchni w gruncie kategorii |-V
48 0.08.0101 KraWE,‘ZI’]IkI betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo m 389,60
piaskowej
49 D.08.01.01  [tawa betonowa pod krawezniki z betonu C12/15 m’ 19,50
50 D.04.05.01 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 o grubo$ci warstwy po m? 594,20
zageszczeniu 10cm
51 D.04.04.02 Warstwf:a fjolna podbudowy z mieszanki niezwiazanej 2 krus?ywa 9013 n? 594,20
0 grubosd po zageszczeniu 15¢m (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm)
5 D.04.04.02 Warstwg gorna podbudowy z mieszanki nlezwgzanej z kru;zywa 9013 m? 594,20
0 grubosci po zageszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)
53 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboséci 8cm grafitowej, uktadane n? 43870

na podyspce cementowo-piaskowej 4cm
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. , ” Cena i
Lp. Numer ST Opis robot Jm llos¢ . Wartos¢
jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
54 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukgwe; betpnowe; grubosci 8 cm czerwonej, uktadane o 4850
na podyspce cementowo-piaskowej 4cm
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na
55 D.05.03.23a  [podyspce cementowo-piaskowej 4cm (dodatkowe przetozenia wjazdow m? 88,00
istniejgcych - kostka z odzysku)
56 D.03.02.02  |Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych szt 27,00
57 D.03.02.02  |Requlacja pionowa studzienek telefonicznych szt 3,00
IX | KANALIZACJA DESZCZOWA
Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gr.kat.
58 D.02.01.01  [lil ztransp.urobku samochod. samowytadowczymi z odwozem na sktadowisko | m? 2169,10
Wykonawcy
59 D.03.0201 de%oza poq kana%y z materiatow sypkich o grubosci 15cm - podsypka n? 123190
piaskowo- Zwirowa
60 0.03.02.01 Kapa’ry z rur PEHD karbowanych o srednicy zewnetrzne 500mm t3czone na m 549,50
wcisk
61 0.03.0201 Ka|_1a+y rur PEHD karbowanych o $rednicy zewnetrznej 400mm t3czone na m 275,00
wcisk
Studzienka $ciekowa kraweznikowo-jezdniowa prefabrykowana betonowa
62 0030201 o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu -- wysoko$¢ catkowita 150cm szt 3900
6 D.03.0201 Kanaty z ru'r PVC faczone na weisk, o Srednicy zewnetrznej 200mm/5,9mm m 193,00
- przykanaliki
Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m
64 D.03.02.01 |igtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-1l (uwzgledniono w pozydji piasek na m’ 173710
zasypanie)
65 0.03.02.01 St,udnlel rewizyjne tyPu BSz krggow betonowych w gotowym wykopie ot 37,00
o srednicy 1000mm i gtebokosci 2m
X |PODBUDOWA NA PRZEKOPACH KANLIZACY)NYCH - JEZDNIA
66 0.04.01.01 Prof!lowanlg i zagesz'czanle meﬂchanlczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne n? 203,00
nawierzchni w gruncie kategorii |-V
6 D.04.05.01 Podbudow,? z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - grubos¢ podbudowy po i~ 203,00
zageszczeniu 15cm
68 D.04.04.02 Warsthf! QOIna podbudowy z mieszanki I‘IIeZWIE:]Z'aHEJ z krus;ywa 9013 n? 203,00
0 grubosci po zageszczeniu 20cm (kruszywo granitowe frakga 0-63mm)
69 D.0407.01 5Pcor:J]budowa z betonu asfaltowego AC22P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu i~ 203,00
Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych pod warstwe podbudowy 5
0 D04.0301 7z AC, emulsjg asfaltowa modyfikowang w iloci 0,5-0,7kg/m? m 203,00
Wartos¢ netto:
VAT 23%
Wartos¢ brutto:
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