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OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania.

- Plan sytuacyjny przebudowy drogi wojewodzkiej nr 450 w msc. Otobok od km 17+500
do km 184334 wg ustalen z Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewodzkich w Poznaniu.

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych ( Dz.U.2020.470 ) z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegoélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach, oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( Dz.U. 2017.784).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegoélowych
warunkoéw technicznych dla znakéw 1 sygnaldéw drogowych, oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich wumieszczania na drogach
(Dz.U. 2019.2311).

- Ustawa z dnia 20.06.1997r. ,, Prawo o ruchu drogowym” wraz z po6zniejszymi
zmianami.

- Ustalenia z Inwestorem i zarzadca drogi wojewodzkie;j.

2.2 Przedmiot i zakres opracowania — czas realizacji inwestycji.

Opracowanie dotyczy zaprojektowania stalej organizacji ruchu po przeprowadzonych
pracach po przebudowie drogi (ulicy Koscielnej ) w msc. Olobok od km 17+500m do
km 18+334m

Zakres opracowania obejmuje:
- projekt statej organizacji w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 450
- zestawienie znakoéw pionowych dla zamierzenia inwestycyjnego
- zestawienie znakow poziomych po realizacji przebudowy

Termin realizaciji robdt drogowych dla w/w zadania planuje sie na wiosne 2024r.

Ostateczny czas zrealizowania robét i wprowadzenia stalej organizacji ruchu zostal
ustalony na --- 31 grudnia 2025 r.
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2.3 Opis stanu istniejgcego.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe pasa drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 450 na kierunku Kalisz — Grabéw nad Prosng w_msc. Olobok na dlugosci 834[mb].
Przedmiotowy odcinek drogi znajduje si¢ w obszarze zabudowanym we wsi Olobok, a majace
by¢ zrealizowane prace maja za zadanie poprawié¢ stan nawierzchni jezdni, ktora dzi$ posiada
liczne uszkodzenia w postaci spekan, kolein i nieréwnosci. W wielu odcinkach wystepuja
zastoiska wody po opadach deszczu co znaczaco utrudnia ruch pieszych w krawedzi drogi. Na
przedmiotowym odcinku drogi po lewej stronie zorientowany jest chodnik z kostki brukowe;j
betonowe] wraz z wjazdami do posesji. Typ kostki ksztatt i kolor jest zroznicowany i wskazuje
na wieloetapowos¢ jego realizacji. Szerokos$¢ chodnika istniejacego zmienna od 1,3m do 2m.
Krawedz jezdni zabezpieczono za pomoca kraweznika ciezkiego 20x30x75[cm], a jego
wyniesienie jest zréznicowane wzgledem nawierzchni jezdni. Obrys chodnikow stanowi obrzeze
o gr.6cm, 4cm starego typu czesto popekane. Lokalnie w jezdni wystepuja wpusty deszczowe
podpiete do nieznanych odbiornikéw Kd ( brak inwentaryzacji sieci).

Droga posiada malowanie poziome w osi jezdni, czgsto nieprecyzyjne w zakresie zastosowanego
typu linii.

Calos¢ majacej by¢ przeprowadzonej inwestycji zawiera si¢ na gruncie Inwestora dziatka:
droga wojewodzka nr 450 ( m. Olobok ) — dzialka nr 86/2, 561.

Rozpatrywana droga wojewddzka posiada obecnie szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych (pas
drogowy) wynoszaca okoto 10[m] - 15[m].
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Przedmiotowa droga wojewddzka nr 450 w m. Olobok posiada polaczenie z droga:

a) gminng w KM 17+584,3[m] po lewej stronie trasy ( widok wstecz po kilometracji drogi )

b) zjazd w droge gminng na tzw. petle autobusowg w KM 17+788.4[m] po prawej stronie
trasy

¢) droga powiatowa Nr 5312P ul. Zamkowa w KM 17+857[m] po prawej i KM 17+847[m]
lewej stronie trasy
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d) droge gminng w KM 17+957,6[m] po prawej stronie trasy ( tzw. zjazd na parking )

e) droge gminng w KM 18+012,3[m] po prawej stronie trasy

f) droge gminng w KM 18+254,7[m] po lewej stronie trasy
i droge powiatowg w KM 18+279[m] po prawej stronie trasy

FL
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2.4 Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi.

W uzgodnieniu z Inwestorem zachowuje si¢ parametry techniczne dla przebudowywanej
drogi wojewodzkiej:

» funkcja drogi kl. G ( gtowna )

» kategoria ruchu KR-3

» predkosc projektowa 50 [km/h]

» szeroko$¢ pasa ruchu 2 x 3,25[m] (jezdnia dwupasowa )

» jezdnia 6,5[m]

» spadek poprzeczny jezdni  zmienny gléwnie jednostronny

» projektowany chodnik o szerokosci 2[m]

» istniejace chodniki szerokos¢ zmienna od 1,3[m] do 2[m]

» pobocze gruntowe szerokosci 1[m] ( z destruktu )

» odwodnienie realizowane do projektowanej kanalizacji, lub na teren
przylegly

Obszar objety inwestycja znajduje sie w strefie zabudowanej wsi OLOBOK
z ograniczeniem predkosci do 50km/h, odcinkowo ograniczenie te wynosza
40km/h.

2.5 Opis projektowanej stalej organizacji ruchu

2.5.1 Opis projektowanego oznakowania stalego.

Po przeprowadzonej inwestycji dokona si¢ uporzadkowania oznakowania pionowego
zgodnie z rys.1.

Kolor symbolu znaku na mapie $wiadczy o jego:
a) fiolet — znak do likwidacji
b) czerwien — znak w projektowanym stanie
c) czern — znak w stanie istniejacym do pozostawienia

Kierunek opisu wprowadzanych zmian zgodny z kilometracja drogi:

- likwidacja tablic T-6a w obregbie 2-6ch skrzyzowan z drogami gminnymi ( km 17+492,5m
i km 17+584,3m) . Odleglos¢ pomiedzy skrzyzowaniami wynosi obecnie 91,5m w zwigzku z
tym wprowadza si¢ niezalezne oznakowanie dla obu zjazdéw za pomoca znakow D-11 A-7.

- w skrzyzowaniu km 17+584,3m na drodze gminnej wprowadza si¢ przejscie dla pieszych
opatrzone znakami D-6. Pozwoli to odsuna¢ ruch pieszych poza krawedz drogi wojewddzkiej.

- uzupelia si¢ znak B-33 z ograniczeniem predkosci do 40km/h w zwiazku z jego
wystepowaniem po przeciwnej stronie rozpatrywanego odcinka drogi tj. w km 17+800m.

- w obrebie skrzyzowania drogi wojewoddzkiej 1 drogi powiatowej (ulica Zamkowa) wprowadza
si¢ 3-y przejscia dla pieszych za pomoca znakow D-6.

- po lewej stronie trasy w skrzyzowaniu z ulica Zamkowa dokona si¢ wymiany istniejacego
wygrodzenia barierkami U-12a. Obecne koloru biato-czerwonego zastapione zostang barierkami
barwy zobltej.
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- na wyjezdzie z drogi gminnej (zjazd publiczny) strona prawa w KM 17+957.6[m] z tzw.
parkingu zachowuje si¢ obecny wyjazd na droge wojewodzka. W tym celu zjazd wykonany
bedzie nietypowo z czerwonej kostki, a nie jak inne zjazdy indywidualne z kostki barwy
grafitowej. Wyrdznienie kostkag barwy czerwonej ma stuzy¢ poprawie bezpieczenstwa na
parkingu przy budynku szkoty.

- w skrzyzowaniu KM 18+012,3[m] likwiduje si¢ znak A-7 na podporzadkowaniu
i wprowadza znak B-20 w zwigzku z ograniczong widocznoscig przy wyjezdzie ( brak
widocznosci - przeszkoda budynki 1 wysokie ploty). Uzupelnia si¢ na drodze gléwnej znaki
informacyjne D-1 wobec ich obecnego braku.

- w KM 18+235[m] wprowadza si¢ nowe przejscie dla pieszych w zwiazku z budowa
chodnikéw. Wprowadzono znaki D-6.

Wszystkie projektowane przejscia sa wyposazone w tzw. pola uwagi o szerokosci 40cm w
odsunieciu na 0,5m wzgledem krawedzi jezdni. Analogicznie zastosowano pole uwagi wzdluz
chodnika na przystanku autobusowym ( linia zatrzymania P-17) na dtugosci 20mb.

Na zalaczonej sytuacji statej organizacji ruchu przedstawiono zastosowane oznakowanie
pionowe po przebudowie drogi. Na planie okreslono symbole poszczegdlnych znakow. Znaki
pionowe zaprojektowano odmiany $redniej — z folia odblaskowa typu 2. Dla znakow: A-7,
B-2, B-20, B-25, B-33, D-6, D-6a, D-6b nalezy zastosowac foli¢ 3 generacji.

Nalezy rowniez zastosowac stupki o $rednicy 2 cala (50,8 mm) o grubosci $cianki min. 3mm.

Orientacja i lokalizacja znakow zostala naniesiona na plany sytuacyjne, znaki zostaty
opatrzone grotami strzatek z ukierunkowaniem miejsca wbudowania.

2.5.2 Zestawienie iloSci stalych projektowanych znakéw pionowych wielkosci duzej.

LP | TYPZNAKU | ILOSC ILOSC SLUPKOW
[szt] [szt]
1 D-1 4
2 B-33 1 1
3 D-6 12 12
4 B-20 1 1

przy sklepie po lewej stronie
5 U-12a 1 jezdni na dt.8mb

naroznik drogi powiatowe;j

6 U-12a 1 i wojewodzkiej po lewej

stronie wyjazd z posesji na
dh.6mb
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2.5.3 Opis i zestawienie znakow poziomych

W ramach przebudowy drogi wojewoddzkiej Nr 450 w msc. Olobok przewiduje sie
odnowi¢ i lokalnie zmieni¢ stale oznakowanie poziome. Oznakowanie poziome w terenie
zgodnie z ustaleniami zostanie odtworzone w formie natrysku grubowarstwowego. Po
przeprowadzonej analizie istniejacego oznakowania wprowadza si¢ linie poziome wg tabeli.

Poczatek malowania mierzony od KM 17+466[m].

Typ linii wg przebiegu trasy: Obmiar w mb/m2
P4 podwdjna ciagta (20x0,24)
Ple prowadzaca szeroka (11x0,12)
P4 podwdjna ciagla (33x 0,24)
Ple prowadzaca szeroka (6,5x0,12)
P4 podwdjna ciagta (25x0,24)
Ple prowadzaca szeroka (5x0,12)
P4 podwdjna ciagla (13,3x 0,24)
Ple prowadzaca szeroka (21.5x0,12)
P4 podwdjna ciagta (15,6 x 0,24)
Ple prowadzaca szeroka (4x0,12)
P4 podwdjna ciagla (13x0,24)
P1b pojedyncza przerywana krétka (119 x 0,04)
P4 podwdjna ciggla (30x0,24)
P17 linia przystankowa (25/15)x 1,71
Pola uwagi barwy zottej (25,0x0,4)
Ple prowadzaca szeroka (11x0,12)
P4 podwdjna ciagla (34,5x0,24)
P14 linia zatrzymania (3x0,375)x 2
P10 przejscie (7x4x0,5)
Pola uwagi barwy zdltej 2x(4,0x0,4)
P4 podwdjna ciagta (11,5x 0,24)
Ple prowadzaca szeroka (16 x0,12)
P4 podwdjna ciagta (19x0,24)
Ple prowadzaca szeroka (4x0,12)
P4 podwdjna ciagla (10x 0,24)
P1b pojedyncza przerywana krotka (42 x 0,04)
P4 podwdjna ciagla (20 x 0,24)
Ple prowadzaca szeroka (5x0,12)
P4 podwdjna ciagla (16 x 0,24)
P14 linia zatrzymania (3x0,375)x2
Pola uwagi barwy zdltej 2x(4,0x0.4)
P10 przejscie ( bialo — czerwone ) (12x4x0,5)
P4 podwdjna ciagla (6 x0,24)
Ple prowadzaca szeroka (4x0,12)
P4 podwdjna ciggla (19x0,24)
Ple prowadzaca szeroka (7x0,12)
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P4 podwdjna ciagla (12x0,24)
P1b pojedyncza przerywana krétka (192 x 0,04)
P4 podwdjna ciagla (12x0,24)
P14 linia zatrzymania (3x0,375)x2
P10 przejscie (7x4x0,5)
Pola uwagi barwy zottej 2x(4,0x0,4)
P4 podwdjna ciagla (8x0,24)
Ple prowadzaca szeroka (38x0,12)
P4 podwdjna ciagla (46 x 0,24)
Ple prowadzaca szeroka (7x0,12)
P4 podwdjna ciggla (7x0,24)
P7d krawedziowa waska (36+71+51)x 0,12
P7c krawedziowa przerywana waska (6 x 0,06)
Zjazdy boczne: mb x m2
KM 17+492,5 (strona lewa )

P-13 linia warunkowego zatrzymania (7x0,2625)
KM 17+584,3 (strona lewa)

P-13 linia warunkowego zatrzymania (9x0,2625)
P4 podwdjna ciagta (21 x 0,24)
P10 przejscie (7x4x0,5)
Pola uwagi barwy zdltej 2x(4,0x0,4)
KM 17+788,4 ( strona prawa )

P-13 linia warunkowego zatrzymania (8x0,2625)
KM 17+847 ( strona lewa)

P4 podwdjna ciagta (13 x0,24)
P10 przejscie 8x4x0,5)
P12 linia bezwzglednego zatrzymania (10x0,5)
P14 linia zatrzymania (3x0,375)
Pola uwagi barwy zottej 2x(4,0x0,4)
KM 17+857 (strona prawa )

P4 podwdjna ciagla (15x0,24)
P10 przejscie (10x4x0,5)
P12 linia bezwzglednego zatrzymania (12x0,5)
P14 linia zatrzymania (3x0,375)
Pola uwagi barwy zottej 2x(4,0x0,4)
KM 18+012,3 (strona prawa )

P12 linia bezwzglednego zatrzymania (5x0,5)
KM 18+254,7 (strona lewa )

P4 podwdjna ciagla (7,0 x 0,24)
P12 linia bezwzglednego zatrzymania (8x0,5)
P10 przejscie (5x4x0,5)
Pola uwagi barwy zottej 2x(4,0x0,4)
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KM 18+279,5 (strona prawa )
P4 podwdjna ciggla (16,5 x 0,24)
P12 linia bezwzglednego zatrzymania (10x 0,5)

Odnowione zostanie tez istniejgace przejscie przy szkole w formie naprzemiennych paséw
czerwono-bialych - 12 paséw (4m x 0,5m ).

Calkowita powierzchnia malowania poziomego wynosi¢ bedzie: 336 m2

Oznakowanie grubowarstwowe wykonuje si¢ materialami dajacymi mozliwos¢
naktadania powloki o grubosci od 0,9 do Smm. W poréwnaniu do technologii cienkowarstwowej
wyréznia je zdecydowanie dluzsza trwalos$¢ oraz lepsza widoczno$¢ zwilaszcza w trudnych
warunkach atmosferycznych — deszcz, mgla, itp.

Zalicza si¢ do nich:
a) uktadane na zimno oznakowanie chemoutwardzalne
b) uktadane na goraco oznakowanie termoplastyczne

Oznakowanie chemoutwardzalne moze by¢ wykonywane z mas chemoutwardzalnych
dwusktadnikowych — masy, oraz utwardzacza mieszanych w proporcjach 98:2%, lub farb
chemoutwardzalnych dwu lub tréjsktadnikowych réwniez mieszanych w proporcjach 98:2 lub
1:1. Oznakowanie chemoutwardzalne wyrdznia si¢ dtuga trwatoscig powtoki przy utrzymaniu
wymaganych parametrow. Stosowane jest w miejscach o szczegdlnym natezeniu ruchu i w
miejscach gdzie oczekiwany okres trwalosci jest najwickszy — przej$cia dla pieszych, linie
bezwzglednego i warunkowego zatrzymania, strzalki kierunkowe, itp.

Za pomoca mas chemoutwardzalnych mozna uzyskiwa¢ réznego rodzaju ksztatty powtok —
gladkie, strukturalne (tzw. baranek), typu spotflex (tzw. kropki), baretki (linie akustyczne).
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Strukturalne

Spotflex Linia gladka

Oznakowanie termoplastyczne wykonuje si¢ przy uzyciu sproszkowanej masy
chemoutwardzalnej, ktérg podgrzewa sie do odpowiedniej temperatury (ok. 190 — 210°C) a
nastepnie aplikuje za pomoca samojezdnych lub recznych maszyn do ukladania mas
termoplastycznych. Wyréznia sie wysoka odpornoscia na $cieranie, odpornosciag na wpltyw
warunkow atmosferycznych oraz wytrzymalosciag na promieniowanie stloneczne i uzycie solanki.
Z uwagi na bardzo dobre wlasciwosci moze by¢ stosowane na drogach miejskich i
pozamiejskich. Réwniez z mas termoplastycznych mozna wykonywaé réznego typu powloki —
linie gladkie i profilowane typu Drop on Line, Multi Dot ( tzw. kropki i tezki) oraz baretki.
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