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SPIS DZIALOW

Lp. |

Nazwa dziatu

Od | Do

BUDOWA ODDZIALU ZEWNETRZNEGO W SOSNOWCU ARESZTU SLEDCZEGO W SOSNOWCU -OGRODZENIE ZEWNETRZNE+
ZAGOSPODAROWANIE

1/OGRODZENIE ZEWNETRZNE

2|ROBOTY ZIEMNE 2.1 23

3|FUNDAMENTOWANIE POSREDNIE 3.1 3.1

4|WARSTWY PODBUDOW W PASIE OCHRONNYM OGRODZENIA | 2,0M OD WEWNETRZN. OGRO- |4.1 4.8

DZENIA

5|KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE 5.1 5.14

6/IZOLACJE 6.1 6.8

7|OGRODZENIE 71 7.5

8/RUSZTOWANIA 8.1 8.4

9|WZMOCNIENIE SKARP GEOKRATAMI 9.1 9.4
10|NAWIERZCHNIE ASFALTOWE PIESZO-JEZDNE W TYM ZJAZDY 10.1 10.22
11|FUNDAMENTOWANIE POSREDNIE POD CIAGI PIESZO-JEZDNE, MIEJSCA POSTOJOWE, ZBIOR-|11.1 111

NIKI, TRAFO, AGREGAT

12|NAWIERZCHNIE BETONOWE CIAGI PIESZO JEZDNE MIEDZY BUDYNKAMI A SPACERNIAKIEM |12.1 12.15
13|NAWIERZCHNIE BETONOWE CIAGI PIESZE - SPACERNIAK 13.1 13.9
14|AZUROWE MIEJSCA POSTOJOWE 14.1 14.17
15|CIAGI PIESZE | OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR.6CM 15.1 15.9
16 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8CM-TEREM POMPOWNI 16.1 16.13
17|PODZIEMNE ZBIORNIKI RETENCYJNE i POZAROWY NA WODY OPADOWE | ROZTOPOWE 171 17.16
18 PREFABRYKOWANA STACJA TRAFO 18.1 18.14
19|FUNDAMENT POD AGREGAT PRADOTWORCZY 19.1 19.12
20/ OGRODZENIE POMPOWNI wg opisu 4.8.2 20.1 20.1
21|ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY wg opisu 4.9 211 21.6
22| UKSZTAL TOWANIE ZIELENI 221 22.10
23|UKSZTALTOWANIE ZIELENI-TRAWNIK NA PRZYGOTOWANYM PODLOZU 23.1 23.4
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| j-m. |

Poszcz

Razem

BUDOWA ODDZIALU ZEWNETRZNEGO W SOSNOWCU ARESZTU SLEDCZEGO W SOSNOWCU -OGRODZENIE ZEWNETRZNE+
ZAGOSPODAROWANIE

1

OGRODZENIE ZEWNETRZNE

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
0202-03 mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii [V-15km
zelbet 315,42+930,51 m3 1245,930
653,37/0,8770,67 m3 503,170
574,83/0,9*0,7 m3 447,090
platforma ro- |4105,0*0,5 m3 2052,500
bocza
kryszywo 2055,0%0,5 m3 1027,500
pod kostke |0,2*2,725%(751,0+726,0)/2 m3 402,483
oraz trawe
0,2%1,5*726,0 m3 217,800
RAZEM 5896,47
2.2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, m3
0215-07 koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV
1,3*(4,0+1,5+0,8)*(751,0+726,0+0,8*2+1,5*2)/2 m3 6067,152
-5896,47 m3 -5896,470
RAZEM 170,68
2.3/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
0230-0201  |grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
170,68 m3 170,680
RAZEM 170,68
3 FUNDAMENTOWANIE POSREDNIE
3.1 Wykonanie psadowienia posredniego w postaci kolumn przemieszczeniowych |kpl
CSC wraz z opracowaniem dokumentacji technologicznej (warsztatowej)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 WARSTWY PODBUDOW W PASIE OCHRONNYM OGRODZENIA | 2,0M OD WEWNETRZN. OGRODZENIA
4.1/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
0103-05 mechanicznie, grunt kategorii V-VI
pod platfor- |4105,0 m?2 4105,000
me roboczg
w pasie
ochronnym
ogrodzenia
RAZEM 4105,00
4.2/KNR 2-31 Podbudowy (platforma robocza) z kruszyw :przekrusz betonowy+kruszywo fa- |m2
0114-05 mane+gruby piasek lub pospotka warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm-50cm
pod ptytg 4105,0 m?2 4105,000
RAZEM 4105,00
4.3/KNR 2-31 Podbudowy (platforma robocza) z kruszyw :przekrusz betonowy+kruszywo ta- |m?2
0114-06 mane+gruby piasek lub pospotka warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubos$ci-35cm
Krotno$¢ = 35
4105 m?2 4105,000
RAZEM 4105,0
4.4/KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni geowtdkninami, sposdb reczny, geowtdknina sepa- |m?2
0401-0202 |racyjna
1780,0+3600,0 m?2 5380,000
RAZEM 5380,00
4.5/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen frakcji 16-31,5mm, warstwa dolna, grubo$¢ war-|m?2
0114-05 stwy po zageszczeniu 15 cm-50cm
pas ochronny|2055,0 m?2 2055,000
ogrodzenia
RAZEM 2055,00
4.6 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw,jw ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 m?2
0114-06 cm grubosci-35cm
Krotnos¢ = 35
2055 m?2 2055,000
RAZEM 2055,0
4.7/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen,16-31,5mm warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po |m2
0114-05 zageszczeniu 15 cm-140cm
pas 2m od 1440,0 m?2 1440,000
odrodzenia
wewnetrzne-
go
RAZEM 1440,00
4.8/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw,jw ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 m?2
0114-06 cm grubosci 125cm
Krotnos¢ = 125
1440 m?2 1440,000
RAZEM 1440,0
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
5 KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE
5.1|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1101-0101  |ponkami, zwykty C12/15
pod ptyte 0,1%4,20*751,0 m3 315,420
fundamento-
wg
RAZEM 315,42
5.2|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa C25/30 W8 m3
0205-0102 |F100
(0,33+0,3)/2*4,0*(751,0+726,0)/2 m3 930,510
RAZEM 930,51
5.3|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m?2
0255-0102  |(grubos$¢ 10 cm) wysokos¢ do 4,0 m, wariant Il wykonania C25/30W8 F100 gr.
25cm
0,87*751,0 m?2 653,370
RAZEM 653,37
5.4|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m?2
0255-0502 |Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, wariant Il wykonania
C25/30W8 F100
Krotnos¢ = 15
653,37 m?2 653,370
RAZEM 653,37
5.5|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m?2
0255-0102  |(grubos¢ 10 cm) wysokos¢ do 4,0 m, wariant Il wykonania C25/30W8 F100 gr.
20cm
0,9*726,0-0,9*0,3*291 m?2 574,830
RAZEM 574,83
5.6|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m?2
0255-0502 |Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, wariant 1l wykonania
C25/30W8 F100
Krotnos¢ = 10
574,83 m?2 574,830
RAZEM 574,83
5.7|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m?2
0255-0102  |(grubos¢ 10 cm) wysokos¢ do 4,0 m, wariant || wykonania C25/30W8 F100 gr.
30cm
0,9%0,3*291 m?2 78,570
RAZEM 78,57
5.8|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m?2
0255-0502 |Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, wariant Il wykonania
C25/30W8 F100
Krotnos¢ = 20
78,57 m?2 78,570
RAZEM 78,57
5.9|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m?2
0255-0102  |(grubos¢ 10 cm) wysokos¢ do 4,0 m, wariant Il wykonania C25/30 gr.25cm
(5,0-0,2)*751,0 m?2 3604,800
RAZEM 3604,80
5.10|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m?2
0255-0202  |(grubos¢ 10 cm) dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci, wariant || wykona-
nia C25/30
Krotnos¢ = 15
3604,8 m?2 3604,800
RAZEM 3604,80
5.11|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0201 |we okragte zebrowane, Fi do 7 mm
fi6 (1251,8+433,8+154,5)/1000%1,05 t 1,932
RAZEM 1,93
5.12|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
142015/1000-1,93 t 140,085
RAZEM 140,09
5.13 Praca deskowan systemowych KNR202 tabela pkt 996 m?2
Sciany (675,90+653,4+3640,0)*2 m?2 9938,600
RAZEM 9938,60
5.14 Czas dojrzewania betonu KNR 202 pkt 5.3 m-g
$ciany 10*10*5 m-g 500,000
RAZEM 500
6 IZOLACJE
6.1/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe-systemowe wypetnie- |m
0617-09 nie dylatacji sznur polipropylenowy +elastyczna masa dylatacyjna
95%6,0 m 570,000
RAZEM 570,00
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6.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe+poziome wykony- |m?2
0603-01 wane na zimno,grunt bitumiczno-kauczukowy, 1 warstwa-2 krotna
Krotnos¢ = 2
pionowe 1156,2 m?2 1156,200
poziome 5594,95 m?2 5594,950
RAZEM 6751,15
6.3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
0603-05 zimno, masy bitumiczno-kauczukowe geste, 1 warstwa
ptyta 0,33*(4,0+751,0)*2 m?2 498,300
Sciany funda-|657,90 m?2 657,900
mentowe
RAZEM 1156,20
6.4/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
0603-06 zimno,masy bitumiczno-kauczukowe geste, dodatek za kazdg nastepng warst-
we
1156 m?2 1156,000
RAZEM 1156,0
6.5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, masy |m?2
0602-05 bitumiczno-kauczukowe geste, 1 warstwa
plyta 4,0*751,0*2 m?2 6008,000
-(0,25+0,3)*751,0 m?2 -413,050
RAZEM 5594,95
6.6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,masy |m2
0602-06 bitumiczno-kauczukowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe
5594,95 m?2 5594,950
RAZEM 5594,95
6.7|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome tasma dylatacyjna m
0617-02
54,02*2+16,37*2 m 140,780
RAZEM 140,78
6.8/KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej, o promieniu 5 cm mb
0102-01
751,0*4 mb 3004,000
RAZEM 3004,00
OGRODZENIE
7.1/KNR 2-05 Wykonanie i montaz konstrukgji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo |t
0208-02
(3737,0+36244)/1000 t 39,981
RAZEM 39,98
7.2|KNR 2-02 Wygrodzenia z siatki stalowej z drutu ostrzowego 15x22,5cm ocynkowanej na |m?2
1803-04 stupkach stalowych ocynkowanych obsadzonych na zelbetowych fundamen-
tach+liny naciagowe fiSmm+zestawy napinajgce+zaczepy lin+konstrukcja
wsporcza
ogrodzenie |3,8*751,0 m?2 2853,800
-19,11 m?2 -19,110
RAZEM 2834,69
7.3|KNR 2-02 Furtki otwierane z zamkami systemowymi typu wieziennego ocynkowane i ma-|m?2
1211-03 lowane rama/oscieza RK50x50x5 wypetnienie pret kwadrwtowy petny
20x20mm wg rys. AR
ciezar1116,0 |1,3*2,10*8 m?2 21,840
kg
RAZEM 21,84
7.4|KNR 2-02 Montaz zasieku przestrzennego ocynkowanego z drutu ostrzowego concertiny |m
1804-13 fi98cm+73cm do katownikéw+liny naciggowe +uchwyty
fi98cm 751,0 m 751,000
firT3cm 725,0 m 725,000
RAZEM 1476,00
7.5|KNR-W 2-02 |Obrébki z blachy tytan cynk gr.0,7mmj przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 |m?2
0514-0202 |cm
nakrywy mu- ((0,25+0,15*2)*571,0 m?2 314,050
réw
RAZEM 314,05
8 RUSZTOWANIA
8.1|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, przy$cienne, wysoko$é do 10 m m?2
1609-01
5,07751,0 m?2 3755,000
4,0*726,0 m?2 2904,000
RAZEM 6659,00
8.2|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne m?2
1612-0101
6659,0 m?2 6659,000
RAZEM 6659,00
8.3|ORGB 2-02 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
1625-01
6659 m?2 6659,000
RAZEM 6659,0
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8.4 Czas pracy rusztowan C=N/sxw(m-g)= 853,65/ (5*0,84)=200,84mg m-g
284 m-g 284,000
RAZEM 284,0
9 WZMOCNIENIE SKARP GEOKRATAMI
9.1|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
0202-03 mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV
23,0%(0+1,2+2,0+3,0+3,2+3,0*2+2,8*2+2,0*2+0)/12*42,0 m3 2012,500
26,0*50,0%(0+3,5+3,2+2,8+2,3+1,2+0)/9 m3 1877,778
(0+15+20+30+25+25+6,0+6,0*2)/10*(0+1,2+1,7+2,5*3+2,2+0)/9*82,0 m3 1526,840
RAZEM 5417,12
9.2|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
0103-05 mechanicznie
5652,4 m?2 5652,400
RAZEM 5652,4
9.3|/KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami, wysoko$¢ uktadanej geokraty 10 |m2
0402-0202 |cm, humus 20cm
42,0*(9,7+6,0)+(8,0*4,5/2+6,0*4,5/2+3,0*6,0)*2 m?2 758,400
50,0*29,0 m?2 1450,000
82,0*42,0 m? 3444,000
RAZEM 5652,40
9.4|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej, |m?2
0402-02 bez nawozenia, kategoria gruntu Ill
5652,4 m?2 5652,400
RAZEM 5652,40
10 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE PIESZO-JEZDNE W TYM ZJAZDY
10.1/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
0202-03 mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV
7095,0%(0,5+0,4+0,37+0,15+0,15+0,1+0,08+0,05) m3 12771,000
RAZEM 12771,00
10.2|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
0103-05 mechanicznie
7095 m?2 7095,000
RAZEM 7095,0
10.3/KNR 2-31 Podbudowy (platforma robocza) z kruszyw :przekrusz betonowy+kruszywo fa- |m?2
0114-05 mane+gruby piasek lub pospotka warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm-50cm
7095,0 m?2 7095,000
RAZEM 7095,00
10.4/KNR 2-31 Podbudowy (platforma robocza) z kruszyw :przekrusz betonowy+kruszywo ta- |m?2
0114-06 mane-+gruby piasek lub pospotka warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci-35cm
Krotnos¢ = 35
7095 m?2 7095,000
RAZEM 7095,0
10.5/KNR 2-31 Warstwa transmisyjna :Podbudowy z kruszyw, ttuczen frakcji 0-31,5mm, warst- |m2
0114-05 wa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm-(20+20)cm
7095 m?2 7095,000
RAZEM 7095,0
10.6/KNR 2-31 Warstwa transmisyjna :Podbudowy z kruszyw,jw tluczen, warstwa dolna, doda- |m2
0114-06 tek za kazdy dalszy 1 cm grubosci-25cm
Krotnos¢ = 35
7095 m?2 7095,000
RAZEM 7095,0
10.7|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie siatkg stalowg pety GFRP fi8mm co 25cm w kierunku po- |m2
1106-07 przecznym i podtuznym
7095 m?2 7095,000
RAZEM 7095,0
10.8/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen frakcji 16-31,5mm, warstwa dolna, grubo$¢ war- |m?2
0114-05 stwy po zageszczeniu 15 cm-37cm
7095 m?2 7095,000
RAZEM 7095
10.9/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw,jw ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 m?2
0114-06 cm grubos$ci-22cm
Krotno$¢ = 35
7095 m?2 7095,000
RAZEM 7095
10.|KNR 2-31 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem me-  |m?2
10/0111-01 chanicznym, grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm-15cm Rm=1,5MPa
7095 m?2 7095,000
RAZEM 7095,0
10.|KNR 2-31 Podbudowy zpiasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem me- m?2
11/0111-02 chanicznym, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci podbudowy-3cm
Krotnos¢ = 3
7095 m?2 7095,000
RAZEM 7095,0
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10.|KNR 2-31 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem me-  |m?2
12/0111-01 chanicznym, grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm-15cm Rm=2,5MPa
7095 m?2 7095,000
RAZEM 7095,0
10.|KNR 2-31 Podbudowy zpiasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem me- m?2
13/0111-02 chanicznym, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci podbudowy-3cm
Krotnos¢ = 3
7095 m?2 7095,000
RAZEM 7095,0
10.|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego, z dylatacjg, grubo$¢ warstwy po zagesz- m?2
14/0109-01 czeniu 12 cm-10cm
7095 m?2 7095,000
RAZEM 7095,0
10.|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego, z dylatacjg, dodatek za kazdy nastepny 1 |m?2
15/0109-02 cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = -2
7095 m?2 7095,000
RAZEM 7095,0
10./KNR 2-31 Nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa wigzaca), grubos¢ warstwy 2 cm- |m2
16/0313-01 8cm
7095 m?2 7095,000
RAZEM 7095,0
10.|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa wigzaca), dodatek za kazdy dal- |m2
17]0313-02 szy 1 cm-6cm
Krotnos¢ = 6
7095 m?2 7095,000
RAZEM 7095,0
10.|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna), grubo$¢ warstwy 2~ |m?2
18/0314-03 cm-5¢cm
7095 m?2 7095,000
RAZEM 7095,0
10.|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna), dodatek za kazdy dal- |m2
19/0314-04 szy 1 cm - 3cm
Krotnos¢ = 3
7095 m?2 7095,000
RAZEM 7095,0
10.|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40 cm, m
20/0401-05
1860 m 1860,000
RAZEM 1860,0
10.|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C12,5/15 m3
21]0402-04
0,3*0,25*1860,0 m3 139,500
RAZEM 139,50
10.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
22|0403-03
1860 m 1860,000
RAZEM 1860,0
1 FUNDAMENTOWANIE POSREDNIE POD CIAGI PIESZO-JEZDNE, MIEJSCA POSTOJOWE, ZBIORNIKI, TRA-
FO, AGREGAT
11.1 Wykonanie psadowienia posredniego w postaci kolumn przemieszczeniowych |kpl
CSC wraz z opracowaniem dokumentacji technologicznej (warsztatowej)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12 NAWIERZCHNIE BETONOWE CIAGI PIESZO JEZDNE MIEDZY BUDYNKAMI A SPACERNIAKIEM
12.1|/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
0202-03 mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV
690,0*(0,5+0,4+0,7+0,1+0,15) m3 1276,500
RAZEM 1276,50
12.2|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
0103-05 mechanicznie,
690 m?2 690,000
RAZEM 690
12.3/KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni geowtdkninami, sposdb reczny, geowtdknina sepa- |m?2
0401-0202 |racyjna
690 m?2 690,000
RAZEM 690,0
12.4/KNR 2-31 Podbudowy (platforma robocza) z kruszyw :przekrusz betonowy+kruszywo fa- |m2
0114-05 mane+gruby piasek lub pospotka warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm-50cm
690 m?2 690,000
RAZEM 690
12.5/KNR 2-31 Podbudowy (platforma robocza) z kruszyw :przekrusz betonowy+kruszywo ta- |m?2
0114-06 mane+gruby piasek lub pospotka warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubos$ci-35cm
Krotno$¢ = 35
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690 m?2 690,000
RAZEM 690,0
12.6/KNR 2-31 Warstwa transmisyjna :Podbudowy z kruszyw, ttuczen frakcji 0-31,5mm, warst- |m2
0114-05 wa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm-(20+20)cm
690 m?2 690,000
RAZEM 690,0
12.7/KNR 2-31 Warstwa transmisyjna :Podbudowy z kruszyw,jw tluczen, warstwa dolna, doda- |m2
0114-06 tek za kazdy dalszy 1 cm grubosci-25cm
Krotnos¢ = 35
690 m?2 690,000
RAZEM 690,0
12.8/KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie siatkg stalowg pety GFRP fi8mm co 25cm w kierunku po- |m2
1106-07 przecznym i podtuznym
690 m?2 690,000
RAZEM 690,0
12.9/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen frakcji 16-31,5mm, warstwa dolna, grubo$¢ war-|m?2
0114-05 stwy po zageszczeniu 15 cm-85cm
690 m?2 690,000
RAZEM 690,0
12.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw,jw ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 m?2
10/0114-06 cm grubo$ci-70cm
Krotnos¢ = 70
690 m?2 690,000
RAZEM 690,0
12.|KNR 2-02 Podktady, betonowe pdétsuche gr10cm m3
11/1101-0101
69 m3 69,000
RAZEM 69,0
12.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, PE- |m?2
12/0607-02 dwukrotna
Krotnos¢ = 2
690 m?2 690,000
RAZEM 690,0
12.|\KNR 2-31 Nawierzchnie betonowe, C25/30 W8 mrozoodporny F100 grubosci 5 cm- m?2
13/0308-03 gr15cm
690 m?2 690,000
RAZEM 690,0
12.|KNR 2-31 Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm-10cm |m?2
14|0308-04 Krotnos¢ = 10
690 m?2 690,000
RAZEM 690,0
12.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie siatkg stalowg pety GFRP fi8mm co 25cm w kierunku po- |m2
15/1106-07 przecznym i podtuznym dotem i gérg
Krotnos¢ = 2
690 m?2 690,000
RAZEM 690,0
13 NAWIERZCHNIE BETONOWE CIAGI PIESZE - SPACERNIAK
13.1/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
0202-03 mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV
942,0*(1,75+0,1+0,15) m3 1884,000
RAZEM 1884,00
13.2|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
0103-05 mechanicznie,
942 m?2 942,000
RAZEM 942,0
13.3|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen frakcji 16-31,5mm, warstwa dolna, grubo$¢ war-|m?2
0114-05 stwy po zageszczeniu 15 cm-175cm
942 m?2 942,000
RAZEM 942,0
13.4/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw,jw ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 m?2
0114-06 cm grubosci-160cm
Krotnos¢ = 160
942 m?2 942,000
RAZEM 942,0
13.5/KNR 2-02 Podktady, betonowe pétsuche stabilizowany mechanicznie gr10cm m3
1101-0101
942 m3 942,000
RAZEM 942,0
13.6/KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej, PE-dwukrotna m?2
0607-02 Krotnos¢ = 2
942 m?2 942,000
RAZEM 942,0
13.7/KNR 2-31 Nawierzchnie betonowe, C25/30 W8 mrozoodporny F100 grubosci 5 cm- m?2
0308-03 gr15cm
942 m?2 942,000
RAZEM 942,0
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13.8/KNR 2-31 Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm-10cm |m?2
0308-04 Krotnos¢ = 10
942 m?2 942,000
RAZEM 942,0
13.9/KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie siatkg stalowg pety GFRP fi8mm co 25cm w kierunku po- |m2
1106-07 przecznym i podtuznym dotem i gérg
Krotnos¢ = 2
942 m?2 942,000
RAZEM 942,0
14 AZUROWE MIEJSCA POSTOJOWE
14.1/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
0202-03 mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV
1097,0*(0,5+0,4+0,68+0,3+0,08+0,04) m3 2194,000
RAZEM 2194,00
14.2|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
0103-05 mechanicznie,
1097 m?2 1097,000
RAZEM 1097,0
14.3|/KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni geowtdkninami, sposéb reczny, geowtdknina sepa- |m?2
0401-0202 |racyjna
1097 m?2 1097,000
RAZEM 1097
14.4/KNR 2-31 Podbudowy (platforma robocza) z kruszyw :przekrusz betonowy+kruszywo fa- |m?2
0114-05 mane+gruby piasek lub pospotka warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm-50cm
1097 m?2 1097,000
RAZEM 1097
14.5/KNR 2-31 Podbudowy (platforma robocza) z kruszyw :przekrusz betonowy+kruszywo ta- |m?2
0114-06 mane+gruby piasek lub pospotka warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci-35cm
Krotnos¢ = 35
1097 m?2 1097,000
RAZEM 1097,0
14.6/ KNR 2-31 Warstwa transmisyjna :Podbudowy z kruszyw, ttuczen frakcji 0-31,5mm, warst- |m2
0114-05 wa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm-(20+20)cm
1097 m?2 1097,000
RAZEM 1097
14.7/KNR 2-31 Warstwa transmisyjna :Podbudowy z kruszyw,jw tluczen, warstwa dolna, doda- |m2
0114-06 tek za kazdy dalszy 1 cm grubosci-25cm
Krotnos¢ = 35
1097 m?2 1097,000
RAZEM 1097
14.8 KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie siatkg stalowg pety GFRP fi8mm co 25cm w kierunku po- |m2
1106-07 przecznym i podtuznym
1097 m?2 1097,000
RAZEM 1097
14.9/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen frakcji 16-31,5mm, warstwa dolna, grubo$¢ war- | m?2
0114-05 stwy po zageszczeniu 15 cm-68cm
1097 m?2 1097,000
RAZEM 1097,0
14.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw,jw ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 m?2
10/0114-06 cm grubos$ci-53cm
Krotno$¢ = 53
1097 m?2 1097,000
RAZEM 1097
14.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubo$¢ wars- |m2
11/0114-05 twy po zageszczeniu 15 cm-30cm
1097 m?2 1097,000
RAZEM 1097,0
14.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw,jw ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 m?2
12/0114-06 cm grubosci-15¢cm
Krotnos¢ = 15
1097 m?2 1097,000
RAZEM 1097,0
14.|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych, 60x40x8 cm na podsypce cemen-|m?2
13]0502-04 towopiaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1097 m?2 1097,000
RAZEM 1097,0
14.|KNR 2-31 Wypetnienie ptyt azurowych grysem, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po za-  |m?2
14/0114-03 geszczeniu 8 cm
1097 m?2 1097,000
RAZEM 1097
14.|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40 cm, m
15|0401-05
155 m 155,000
RAZEM 155,0
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14.|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C12,5/15 m3
16|0402-04
0,3*0,25*155,0 m3 11,625
RAZEM 11,63
14.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
17|0403-03
155 m 155,000
RAZEM 155,0
15 CIAGI PIESZE | OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR.6CM
15.1/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
0202-03 mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV
603,0*0,15 m3 90,450
1708,0*(0,15+0,10) m3 427,000
RAZEM 517,45
15.2|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
0103-05 mechanicznie, grunt kategorii V-VI
603 m?2 603,000
RAZEM 603,0
15.3|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
0114-01 czeniu 20 cm-15¢cm
pozostata 603,0 m2 603,000
ilos¢ po po-
mniejszeniu
o0 wykonane
podbudowy
w pasie
ochronnym
miedzy ogro-
dzeniami
RAZEM 603,0
15.4/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 m?2
0114-02 cm grubos$ci 5cm
Krotnos¢ = -5
603 m?2 603,000
RAZEM 603,0
15.5/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubo$¢ wars- |m2
0114-05 twy po zageszczeniu 15 cm
1708 m?2 1708,000
RAZEM 1708,0
15.6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cemen-|m?2
0511-0301 |towo-piaskowej, kostka szara
1708 m?2 1708,000
RAZEM 1708,0
15.7 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
0401-02
1708 m 1708,000
RAZEM 1708,0
15.8/KNR 2-31 tawy pod obrzeza, betonowa zwykta C12,5/15 m3
0402-03
0,20*0,25*1708,0 m3 85,400
RAZEM 85,40
15.9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
0407-05 niem spoin zaprawg cementowg
1950 m 1950,000
RAZEM 1950,0
16 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8CM-TEREM POMPOWNI
16.1/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
0202-03 mi samowyfadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV
119,0%(0,15+0,2+0,12) m3 55,930
RAZEM 55,93
16.2/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
0103-05 mechanicznie, grunt kategorii V-VI
119 m?2 119,000
RAZEM 119,0
16.3/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
0114-01 czeniu 20 cm-15cm
119 m?2 119,000
RAZEM 119,0
16.4KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 m?2
0114-02 cm grubosci 5cm
Krotnos¢ = -5
119 m?2 119,000
RAZEM 119,0
16.5/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubo$¢ wars- |m2
0114-05 twy po zageszczeniu 15 cm-20cm
119 m?2 119,000
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RAZEM 119,0
16.6/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw,jw ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 m?2
0114-06 cm grubosci- 5cm
Krotnos¢ = 5
119 m?2 119,000
RAZEM 119,0
16.7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cemen-|m?2
0511-0301 |towo-piaskowej, kostka szara
119 m?2 119,000
RAZEM 119,0
16.8/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
0401-02
45 m 45,000
RAZEM 45,0
16.9/KNR 2-31 tawy pod obrzeza, betonowa zwykta C12,5/15 m3
0402-03
0,20*0,25*45,0 m3 2,250
RAZEM 2,25
16./KNR 2-31 Krawezniki betonowe, 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
10|0403-03
45 m 45,000
RAZEM 45,0
16./KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
11]0603-05 zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, 1 warstwa
0,55*(5,0+10,0)2*3 m?2 49,500
RAZEM 49,50
16./KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
12]0603-06 zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe
49,5 m?2 49,500
RAZEM 49,50
16.|ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, o powierzchni ponad 5 m2 m?2
13|0618-03
5,0*10,0*3 m?2 150,000
RAZEM 150,00
17 PODZIEMNE ZBIORNIKI RETENCYJNE i POZAROWY NA WODY OPADOWE | ROZTOPOWE
17.1 KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
0202-0601 |mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV
312,0*(0,5+0,4+0,1) m3 312,000
14,0*3,5%6,0+12,5*3,5%6,0 m3 556,500
RAZEM 868,50
17.2/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, ko- |m3
0218-03 parka 0,60 m3, grunt kategorii IV
wykop (3,5+1,2+0,1+0,4+0,5)*(6,0+1,5*2)*(14,0+1,5*2)*1 m3 872,100
(3,5+1,2+0,1+0,4+0,5)*(6,0+1,5*2)*(12,5+1,5*2)*2 m3 1590,300
minus zbior- |-868,50 m3 -868,500
niki i podtoza
-3,14*0,5%0,5*1,0*3 m3 -2,355
RAZEM 1591,55
17.3/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
0230-0202 |grunt kategorii IV, spycharka 74 kW (100 KM)
1591,55 m3 1591,550
RAZEM 1591,55
17.4/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
0103-05 mechanicznie,
8,013,0"3 m?2 312,000
RAZEM 312,0
17.5/KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni geowtdkninami, sposdb reczny, geowtdknina sepa- |m?2
0401-0202 |racyjna
10%15,0*3 m?2 450,000
RAZEM 450
17.6/KNR 2-31 Warstwa transmisyjna :Podbudowy z kruszyw, ttuczen frakcji 0-31,5mm, warst- |m?2
0114-05 wa dolna, grubos$é warstwy po zageszczeniu 15 cm-(20+20)cm
312 m?2 312,000
RAZEM 312,0
17.7/KNR 2-31 Warstwa transmisyjna :Podbudowy z kruszyw,jw ttuczen, warstwa dolna, doda- |m?2
0114-06 tek za kazdy dalszy 1 cm grubosci-25cm
Krotnos¢ = 35
312 m?2 312,000
RAZEM 312,0
17.8/KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie siatkg stalowg pety GFRP fi8mm co 25cm w kierunku po- |m2
1106-07 przecznym i podtuznym
312 m?2 312,000
RAZEM 312,0
17.9/KNR 2-31 Podbudowy (platforma robocza) z kruszyw :przekrusz betonowy+kruszywo fa- |m2
0114-05 mane+gruby piasek lub pospoétka warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz-
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8,013,0*3 m?2 312,000
RAZEM 312
17.|KNR 2-31 Podbudowy (platforma robocza) z kruszyw :przekrusz betonowy+kruszywo ta- |m?2
10/0114-06 mane+gruby piasek lub pospotka warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubos$ci-35cm
Krotnos¢ = 35
312 m?2 312,000
RAZEM 312,0
17.]KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty —|m3
11|1101-0104 |C12,5/15
Z1+2+3 0,1*5,2*10,20*3 m3 15,912
RAZEM 15,91
17.]KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty |m?2
12/0602-05 emulsyjne asfaltowe geste, 1 warstwa
5,210,2*3 m?2 159,120
RAZEM 159,12
17.]KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty |m?2
13]0602-06 emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe
159,12 m?2 159,120
RAZEM 159,12
17.]KNR 2-02 Analogia :Zakup i montaz prefabrykowanych zbiornikéw zelbetowych wodo- kpl
1411925-02 szczelnych beton C30/37 W8 F100 retencyjnych na wody opadowe V=200m3
przeciwpozarowe o wym.gabaryrowych 14x6x3,5m pkt.4.6.1opisu
1 kpl 1,000
RAZEM 1
17.\KNR 2-02 Analogia :Zakup i montaz prefabrykowanych zbiornikéw zelbetowych wodo- kpl
15/1925-02 szczelnych beton C30/37 W8 F100 retencyjnych na wody opadowe V=200m3
0 wym.12,5x6,0x3,5m pkt 4.6.2 opisu
2 kpl 2,000
RAZEM 2
17.|KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, Fi 800 mm, gtebokos¢ do 1,0 m (stop- kpl
16/0224-0101  |ni 11szt)
6 kpl 6,000
RAZEM 6
18 PREFABRYKOWANA STACJA TRAFO
18.1 KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
0202-0601 |mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV
312,0*(0,5+0,4+0,1) m3 312,000
14,0*3,5%6,0+12,5*3,5*6,0 m3 556,500
RAZEM 868,50
18.2/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, ko- |m3
0218-03 parka 0,60 m3, grunt kategorii IV
wykop (0,9+0,4+0,5+0,1)*(2,66+1,5*2)*(5,46+1,5*2) m3 90,979
minus pod- |-0,9*5,66*2,66 m3 -13,550
foza+po-
dziemna cz.
stacji
-(0,5+0,4+0,1)*(5,66+1,5*2)*(2,66+1,5*2) m3 -49,016
RAZEM 28,41
18.3/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
0230-0202 |grunt kategorii IV, spycharka 74 kW (100 KM)
28,41 m3 28,410
RAZEM 28,41
18.4/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
0103-05 mechanicznie,
(2,66+1,5*2)%(5,46+1,5*2) m?2 47,884
RAZEM 47,9
18.5/KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni geowtdkninami, sposob reczny, geowtdknina sepa- |m?2
0401-0202 |racyjna
4,667,46 m?2 34,764
RAZEM 35
18.6/KNR 2-31 Warstwa transmisyjna :Podbudowy z kruszyw, ttuczen frakcji 0-31,5mm, warst- |m2
0114-05 wa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm-(20+20)cm
(2,66+1,5*2)%(5,46+1,5*2) m?2 47,884
RAZEM 47,9
18.7/KNR 2-31 Warstwa transmisyjna :Podbudowy z kruszyw,jw tluczen, warstwa dolna, doda- |m2
0114-06 tek za kazdy dalszy 1 cm grubosci-25cm
Krotno$¢ = 35
47,2 m?2 47,200
RAZEM 47,20
18.8/KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie siatkg stalowg pety GFRP fi8mm co 25cm w kierunku po- |m2
1106-07 przecznym i podtuznym
47,2 m?2 47,200
RAZEM 47,20
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18.9/KNR 2-31 Podbudowy (platforma robocza) z kruszyw :przekrusz betonowy+kruszywo fa- |m2
0114-05 mane+gruby piasek lub pospotka warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm-50cm
47,2 m?2 47,200
RAZEM 47,20
18.|KNR 2-31 Podbudowy (platforma robocza) z kruszyw :przekrusz betonowy+kruszywo ta- |m?2
10/0114-06 mane+gruby piasek lub pospotka warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci-35cm
Krotnos¢ = 35
47,2 m?2 47,200
RAZEM 47,20
18.|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty — |m3
11|1101-0104 |C12,5/15
Z1+2+3 0,1*47,20 m3 4,720
RAZEM 4,72
18.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty |m?2
12]0602-05 emulsyjne asfaltowe geste, 1 warstwa
47,20 m?2 47,200
RAZEM 47,20
18.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, pasty |m?2
13]0602-06 emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe
47,2 m?2 47,200
RAZEM 47,20
18.|KNR 2-02 Analogia :Zakup i montaz prefabrykowanej stacji transformatorowej pkt.4.6.  |kpl
14/1925-02 3opisu rys PT-19
1 kpl 1,000
RAZEM 1
19 FUNDAMENT POD AGREGAT PRADOTWORCZY
19.1/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
0202-0601 |mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV
51,3*0,5 m3 25,650
2,81+7.,8 m3 10,610
RAZEM 36,26
19.2/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, ko- |m3
0218-03 parka 0,60 m3, grunt kategorii IV
wykop (0,3+0,1+0,5)*(3,7+1,0*2)*(7,0+1,0*2) m3 46,170
minus pod- |-36,26 m3 -36,260
toza+funda-
ment
RAZEM 9,91
19.3/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
0230-0202 |grunt kategorii IV, spycharka 74 kW (100 KM)
9,91 m3 9,910
RAZEM 9,91
19.4/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
0103-05 mechanicznie,
(3,7+1,0*2)*(7,0+1,0*2) m?2 51,300
RAZEM 51,3
19.5/KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni geowtdkninami, sposdb reczny, geowtdknina sepa- |m?2
0401-0202 |racyjna
4,7*8,0 m?2 37,600
RAZEM 37,60
19.6/KNR 2-31 Podbudowy (platforma robocza) z kruszyw :przekrusz betonowy+kruszywo fa- |m2
0114-05 mane+gruby piasek lub pospotka warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm-50cm
51,3 m?2 51,300
RAZEM 51,3
19.7/KNR 2-31 Podbudowy (platforma robocza) z kruszyw :przekrusz betonowy+kruszywo ta- |m?2
0114-06 mane+gruby piasek lub pospotka warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubos$ci-35cm
Krotno$¢ = 35
51,3 m?2 51,300
RAZEM 51,3
19.8 KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty —|m3
1101-0104 |C12,5/15
0,1*3,9*7,2 m3 2,808
RAZEM 2,81
19.9/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe, plyty, beton podawany pompg C25/30 W8F100|m3
0205-0102
0,3*3,7*7,0 m3 7,770
RAZEM 7,8
19.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie siatkg stalowg pety GFRP fi8mm co 25cm w kierunku po- |m2
10{1106-07 przecznym i podtuznym dotem i gérg
Krotnos¢ = 2
3,7*7,0 m?2 25,900
RAZEM 25,9
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19.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty |m?2
11]0602-05 emulsyjne asfaltowe geste, 1 warstwa
3,7%7,0+3,2*7,2+0,3%(3,7+7,0)*2 m?2 55,360
RAZEM 55,36
19.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty |m?2
12/0602-06 emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe
55,36 m?2 55,360
RAZEM 55,36
20 OGRODZENIE POMPOWNI wg opisu 4.8.2
20.1|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki panelowej 3D z drutu ocynkowanego ogniowo i malowane- |m
1804-12 go o $r.5mm na stupkach stalowych systemowych bez podmuréwki+brama sys-
temowa dwuskrzydtowa rozwieralna+zamek h= 2,0 m, stupki z rur o Srednicy
76 mm obetonowane
ogrodzenie z |47+4,0 m 51,000
bramg
RAZEM 51,00
21 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY wg opisu 4.9
21.1|KNR 2-02 Zakup i montaz wiaty $mietnikowej typu panelowego z drzwiami z siatki stalo- |ele-
1925-01 wej, konstrukcja z zamknietych profili stalowych ,$ciany z panel z blachy ment
ocynk. i malowanych,,dach z blachy trapezowej ral 7016,drzwi z siatki zgrzewa-
nej
wymiary 1 ele- 1,000
7vx10m dach ment
sadzisty wys.
min. 2,30m
RAZEM 1
21.2 Kalkulacja wtasna: Zakup i montaz stojakéw rowerowych typu "U" o stylistyce |kpl
minimalistycznej ze stali nierdzewnej +fundament 25x25x40cm beton C16/20
W8F150
15 kpl 15,000
RAZEM 15
21.3|KNNR 5 Analogia: Zakup i montaz stupéw wys.5-12m oswietlenia terenu +fundament kpl
0405-04 prefabrykowany .trzony stupéw i podstawy stalowe zabezpieczone poprzez
ocynkowanie ogniowei malowanie,gr.scianki4mm-+zabezpieczenia obrecza z
kolcami
stupy wys. |2 kpl 2,000
12m
stupy wys. |29 kpl 29,000
10m
stupy wys.6m |44 kpl 44,000
stupy wys.5m|10 kpl 10,000
RAZEM 85,00
21.4/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
0202-0601 |mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV
wykop pod  |680,0 m3 680,000
stupy
RAZEM 680,0
21.5|KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
1101-0704
pod stupy 2,0*2,0*2,0*85 m3 680,000
RAZEM 680,00
21.6|KNNR 5 Analogia: Zakup i montaz masztu flagowego wys.10m+fundament prefabryko- |kpl
0405-04 wany z witokna szklanego kolorze ,fi121 do140mm w dolnej czesci/fi65mm
$rednica szczytu ,szczgdty masztu wg czesci graficznej
1 kpl 1,000
RAZEM 1
22 UKSZTALTOWANIE ZIELENI
221 Kalkulacja wtasna:Wycinka drzew z usunigciem korzeni o obwodach pniana  |kpl
wys 130cm w wywozem i utylizacjg obwdd do 30cm
5+5+8+13+12+10 kpl 53,000
200+200 kpl 400,000
RAZEM 453
22.2 Kalkulacja wtasna:Wycinka drzew z usunigciem korzeni o obwodach pniana |kpl
wys 130cm w wywozem i utylizacjg obwdéd do 40cm
6+16+16+22+11+1 kpl 72,000
100 kpl 100,000
RAZEM 172
223 Kalkulacja wtasna:Wycinka drzew z usunigciem korzeni o obwodach pnia na  |kpl
wys 130cm w wywozem i utylizacjg obwdd do 50cm
11+12+12+10+2+2 kpl 49,000
RAZEM 49
22.4 Kalkulacja wtasna:Wycinka drzew z usunigciem korzeni o obwodach pnia na |kpl
wys 130cm w wywozem i utylizacjg obwdd powyzej 50cm
(31+47+47+47+15) kpl 187,000
-(53+72+49) kpl -174,000
RAZEM 13
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22.5|KNR 4-01 Zabezpieczenie trwate pni drzew istniejgcych przed uszkodzeniem w trakcie m?2
0107-01 prac budowlanych z demontazem zabezpieczen Wsp do R=1,4
2,0%0,8*200 m?2 320,000
RAZEM 320,00
22.6|KNR 2-21 Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawg do- |szt
0323-0501  |téw, $rednica i gtebokos$¢ dotdéw 0,7 m, ziemia urodzajna (humus) -sosna po-
spolita "Pinus sylvestris"
234 szt 234,000
RAZEM 234
22.7|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi przy pomocy spycharek, grubos$¢ warstwy do 15 cm  |m?2
0126-01
44000 m?2 44000,000
RAZEM 44000,0
22.8|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
0103-04 mechanicznie,
44000 m?2 44000,000
RAZEM 44000
22.9|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami m3
0218-03
44000,0%0,2 m3 8800,000
RAZEM 8800,000
22.|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu  |m?2
10/0401-02 Il trawa odporna na zadeptywanie i zacienienie
44000 m?2 44000,000
RAZEM 44000,0
23 UKSZTALTOWANIE ZIELENI-TRAWNIK NA PRZYGOTOWANYM PODLOZU
23.1|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ |m?2
0104-03 warstwy po zageszczeniu 10 cm-180,0cm
w obrebie 8875,0 m?2 8875,000
budynkow i
placow
utwardzo-
nych
RAZEM 8875,0
23.2|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek |m?2
0104-04 za kazdy 1 cm zageszczenia-170cm
Krotno$¢ = 170
8875 m?2 8875,000
RAZEM 8875,0
23.3|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami m3
0218-03
pas ochronny|910,0%0,2 m3 182,000
ogrodzenia
pas szer. 1440,0%0,2 m3 288,000
2,0m od
ogrodzenia
wewnetrzne-
go
w obrebie 8875,0%0,2 m3 1775,000
budynkow i
placow
utwardzo-
nych
RAZEM 2245,0
23.4\KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu  |m2
0401-02 Il trawa odporna na zadeptywanie i zacienienie
910+1440+8875 m?2 11225,000
RAZEM 11225,0
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