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SPIS DZIALOW

Lp. |

Nazwa dziatu

Od

Do

BUDOWA ODDZIALU ZEWNETRZNEGO W SOSNOWCU ARESZTU SLEDCZEGO W SOSNOWCU WRAZ Z ZAGOSPODAROWA-
NIEM TERENU-ZAGOSPODAROWANIE TERENU (SLUZY+SPACERNIAK Z BUDKA STRAZNIKA+STACJA TRAFO)

1|SPACERNIAK 1.1.1 1.11.5
1.1|Roboty ziemne 1.1.1 1.1.3
1.2|Fundamentowanie posrednie 1.21 1.2.2
1.3|Roboty fundamentowe + konstrukcje zelbetowe 1.3.1 1.3.36
1.4|1zolacje 1.4.1 1.4.6
1.5|Dach - docieplenie i pokrycie 1.5.1 15.7
1.6|Oktadziny wewnetrzne 1.6.1 1.6.5
1.7|Podtoza i posadzki PO1 na poziomie parteru 1.7.1 1.7.15
1.8|Podtoza i posadzki PO2+P0O3 1.8.1 1.8.9
1.9|Elewacje 1.9.1 1.9.11

1.10|Stolarka okienna + stolarka i $lusarka drzwiowa + inne 1.10.1 1.10.12
1.11|Rusztowania 1.11.1 1.11.5

2|WEZEL CIEPLNY 2141 2114
2.1|Roboty ziemne 211 21.3
2.2|Fundamentowanie posrednie 2.2.1 22.2
2.3|Roboty fundamentowe + konstrukcyjne 2.3.1 2.3.12
2.4|1zolacje 241 2411
2.5|Roboty murowe 2.5.1 252
2.6|Dach z pokryciem 2.6.1 2.6.8
2.7|Oktadziny wewnetrzne 2.71 276
2.8|Podtoza i posadzki 2.8.1 2.8.11
2.9|Slusarka zewnetrzna 2.9.1 2.91

2.10|Tynki zewnetrzne 2.10.1 2.10.4
2.11|Rusztowanie 2.11.1 2114

3|PREFABRYKOWANA STACJA TRANSFORMATOROWA 3.1.1 3.14
3.1|Fundamentowanie posrednie 3.11 3.14

4|SLUZA GOSPODARCZA 411 4.12.5
4.1|Roboty ziemne 411 4.1.3
4.2|Fundamentowanie posrednie 4.21 4.2.2
4.3|Roboty fundamentowe 4.3.1 4.3.15
4.4|1zolacje 4.4.1 4412
4.5|Roboty murowe 4.5.1 453
4.6|Roboty konstrukcyjne 4.6.1 4.6.12
4.7|Dach z pokryciem 4.71 4.7.10
4.8|Oktadziny wewnetrzne 4.8.1 4.8.7
4.9|Podtoza i posadzki 4.9.1 4.9.11

4.10|Elewacje 4.10.1 4.10.6
4.11|Stolarka i $lusarka 4.11.1 4.11.19
4.12|Rusztowania 4.12.1 4.12.5

5/SLUZA GLOWNA 5.1.1 5.12.5
5.1|Roboty ziemne 5.1.1 5.1.3
5.2|Fundamentowanie posrednie 5.2.1 5.2.2
5.3|Roboty fundamentowe 5.3.1 5.3.15
5.4|Izolacje 5.4.1 5.4.13
5.5/Roboty murowe 5.5.1 554
5.6|Roboty konstrukcyjne 5.6.1 5.6.14
5.7|Dach z pokryciem 5.7.1 5.7.10
5.8|Oktadziny wewnetrzne 5.8.1 5.8.8
5.9|Podtoza i posadzki 5.9.1 5.9.11

5.10|Elewacje 5.10.1 5.10.6
5.11|Stolarka i $lusarka 5.11.1 5.11.19
5.12|Rusztowania 5.12.1 5.12.5

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11472 Uzytkownik: EMGIEprojekt Sp. z 0.0.




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| j.m. |

Poszcz

Razem

BUDOWA ODDZIALU ZEWNETRZNEGO W SOSNOWCU ARESZTU SLEDCZEGO W SOSNOWCU WRAZ Z ZAGOSPODAROWA-
NIEM TERENU-ZAGOSPODAROWANIE TERENU (SLUZY+SPACERNIAK Z BUDKA STRAZNIKA+STACJA TRAFO)

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11472 Uzytkownik: EMGIEprojekt Sp. z 0.0.

1 SPACERNIAK
1.1 Roboty ziemne
1.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
110202-03 mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii [V-15km
podktad, ta- |(33,48+5,63+100,67+4,98+1,20+216,33*0,25+0,16) m3 200,203
wy stopy, ply-
ta,$ciany,stu-
py
RAZEM 200,20
1.1.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkiad, m3
210215-07 koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV
pod tawy $cin|1,12%(1,0+0,6*2)*(6,73*3+7,67*4) m3 125,344
1,12*(1,0+0,6*2)*(23,71+13,37+23,71+6,73+1,8) m3 170,804
1,12*(1,0+40,6*2)*(2,47*8+1,82*4+2,81*4) m3 94,322
1,12*(0,6+0,6*2)*(6,38+5,7*2) m3 35,844
pod piyte 1,12%(3,72+0,6*2)*(3,72+0,6*2) m3 27,111
pod stopy 1,12*(1,0+0,6*2)*(1,5+0,6*2)*2 m3 13,306
schodow
minus pod- |-(33,48+5,63+100,67+4,98+1,20+216,33*0,25+0,16) m3 -200,203
ktad, tawy
stopy,
ptyta,sciany,s
tupy
RAZEM 266,53
1.1.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
3]0230-0201  |grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
266,53 m3 266,530
RAZEM 266,53
1.2 Fundamentowanie posrednie
1.2.|KNR 2-09 Wykonanie platformy roboczej - podbudowy z ttucznia lub pospotki gr. 50cm z  |m3
1/0102-06 zageszczeniem
960*0,5 m3 480,000
RAZEM 480,000
1.2. Wykonanie psadowienia posredniego w postaci kolumn przemieszczeniowych |kpl
2 CSC wraz z opracowaniem dokumentacji technologicznej (warsztatowej)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Roboty fundamentowe + konstrukcje zelbetowe
1.3.|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1/1101-0101  |ponkami, zwykty C12/15
pod tawy zel- |0,1*1,20%(6,73+7,67*4+6,73*2) m3 6,104
betowe ze-
wnetrzne
pod tawy zel- (0,1*1,2*(23,72+13,37+32,33) m3 8,330
betowe ze-
wnetrzne
pod tawy zel- |0,1*1,2*(7,99*8+9,73*3) m3 11,173
betowe od
strony wew-
netrznej
0,1*1,2%(2,47*8+2,81*4+1,82*4) m3 4,594
pod tawy w  |0,1*0,8%(6,38+5,7*2) m3 1,422
obrebie bra-
my i furtek
pod piyte 0,1*3,95*3,95 m3 1,560
fundamento-
wa
pod stopy 0,1*1,0*1,5*2 m3 0,300
RAZEM 33,48
1.3.|KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zzelbetowe, ptyty, beton podawany pompa C25/30 W8 m3
2(0205-0102 |F100
pod budke |0,4*3,75*3,75 m3 5,625
straznika
RAZEM 5,63
1.3.|KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 1,3 m, beton poda- |m3
3/0202-0302 |wany pompg C25/30 W8 F100
tawy Zelbeto- |0,4*1,0%(6,73+7,67*4+6,73*2) m3 20,348
we zewnetrz-
ne
tawy zelbeto- |0,4*1,0%(23,72+13,37+32,33) m3 27,768
we zewnetrz-
ne
tawy zelbeto-|0,4*1,0%(7,99*8+9,73*3) m3 37,244
we od strony
wewnetrznej




PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11472 Uzytkownik: EMGIEprojekt Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,4*1,0%(2,47*8+2,81*4+1,82*4) m3 15,312
RAZEM 100,67
1.3.|KNR 2-02 tawy fundamentowe Zzelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0,8 m, beton poda- |m3
410202-0202 |wany pompg C25/30 W8F100
tawy w obre- |0,4*0,7%(6,38+5,7*2) m3 4,978
bie bramy i
furtek
RAZEM 4,98
1.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m?2
5/0255-0102  |(grubo$¢ 10 cm) wysokos$¢ do 4,0 m, wariant Il wykonania C25/30W8 F100 gr.
25cm
Sciany zelbe- |0,8%(6,73+7,67*4+6,73*2) m?2 40,696
towe ze-
wnetrzne
$ciany zelbe- |0,8%(23,72+13,37+32,33) m?2 55,536
towe ze-
wnetrzne
Sciany zelbe- |0,8%(7,99*8+9,73*3) m?2 74,488
towe od stro-
ny wewnetrz-
nej
0,82*(2,47*8+2,81*4+1,82*4) m?2 31,390
$ciany w ob- |0,8%(6,38+5,7*2) m?2 14,224
rebie bramy i
furtek
RAZEM 216,33
1.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m?2
6/0255-0502 |Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, wariant || wykonania
C25/30W8 F100
Krotnos¢ = 15
216,33 m?2 216,330
RAZEM 216,33
1.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m?2
7|0255-0102  |(grubos$¢ 10 cm) wysokos$é do 4,0 m, wariant Il wykonania C25/30 gr.25cm
Sciany zelbe- |3,05%(6,73+7,67*4+6,73*2) m?2 155,154
towe ze-
wnetrzne
Sciany zelbe- |3,92*(23,72+13,37+32,33) m?2 272,126
towe ze-
wnetrzne
Sciany zelbe-|3,92%(7,99*8+9,73*3) m?2 364,991
towe od stro-
ny wewnetrz-
nej
4,12*(2,47*8+2,81*4+1,82*4) m?2 157,714
$ciany w ob- |0,8%(6,38+5,7*2) m?2 14,224
rebie bramy i
furtek
minus drzwi |-0,9*2,05*11 m?2 -20,295
-216,33 m?2 -216,330
RAZEM 727,58
1.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m2
8/0255-0202 |(grubos¢ 10 cm) dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci, wariant Il wykona-
nia C25/30
4,12*(2,47*8+2,81*4+1,82*4) m?2 157,714
RAZEM 157,71
1.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m?2
9/0255-0502 |Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, wariant || wykonania
(25-10)=15cm C25/30
Krotnos¢ = 15
727,58 m?2 727,580
RAZEM 727,58
1.3.|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwéd/przekréj: do  |m3
10/0262-0402 |14 (m/m2), wariant Il wykonania C25/30
0,25*0,4*(2,43*4+0,8*4) m3 1,292
RAZEM 1,29
1.3.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10 cm, powierzchnia miedzy belkami  |m?2
11]0256-0102  |lub $cianami do 5 m2, wariant Il wykonania C25/30 gr16cm
2,0%(6,73+7,67*4+6,73*2) m?2 101,740
RAZEM 101,74
1.3.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, wa- |m?2
12]0256-0402 |riant Il wykonania C25/30
Krotnos¢ = 6
101,74 m?2 101,740
RAZEM 101,74
1.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
13]0290-0201  |we okragte zebrowane, Fi 6 mm




PRZEDMIAR

zgodnie z rys,

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11472 Uzytkownik: EMGIEprojekt Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
fundament+ |(406,60+319,6)*1,05/1000 t 0,763
Sciany zelbe-
towe
RAZEM 0,76
1.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
14]0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
fig+10+ 24652,0/1000-0,76 t 23,892
12mm
podciag 212,0/1000 t 0,212
ptyta PF1 827/1000 t 0,827
RAZEM 24,93
1.3.|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekroj: 13,5-16,5 m/m2, wa- |m3
15|0258-0902 |riant I C25/30 W8 F100
S1 0,25*0,25%0,62*4 m3 0,155
RAZEM 0,16
1.3.|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekroj: 13,5-16,5 m/m2, wa- |m3
16|0258-0902 |riant | C25/30
S1 0,25*0,25%(3,56-0,62)*4 m3 0,735
schody 0,25*0,24*1,97+0,3*0,3*0,62 m3 0,174
RAZEM 0,91
1.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m?2
17/0255-0102  |(grubos$¢ 10 cm) wysokos$¢ do 4,0 m, wariant Il wykonania C25/30
$ciany budki |(6,7-(0,15+2,96))*(2,75+2,25)*2 m?2 35,900
wartowniczej
minus otwory |-2,0%1,5*3 m?2 -9,000
-0,9*2,43-1,1*1,43 m?2 -3,760
RAZEM 23,14
1.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m?2
18/0255-0501 |Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, wariant | wykonania (25-
10)=15cm C25/30
Krotnos¢ = 15
23,14 m?2 23,140
RAZEM 23,14
1.3.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10 cm, powierzchnia miedzy belkami  |m?
19]0256-0102 |lub $cianami do 5 m2, wariant Il wykonania C25/30
strop +3.36 |2,25*2,25 m?2 5,063
strop +6.70 [1/2*1,85*3,3*12 m?2 36,630
RAZEM 41,69
1.3.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, wa- |m?2
20/0256-0402 |riant Il wykonania C25/30
Krotno$¢ = 5
41,69 m?2 41,690
RAZEM 41,69
1.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
21/0290-0201 |we okragte zebrowane, Fi do 7 mm
SC1 11,0*1,05/1000 t 0,0116
RAZEM 0,012
1.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
22|0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
S1 14,50%1,05*4/1000 t 0,061
PS1 274,0/1000 t 0,274
PE1 544,0/1000 t 0,544
SC1 673,3*1,05/1000 t 0,707
RAZEM 1,59
1.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
23|0290-0203 |we okragte zebrowane, Fi 16 mm i wigksze
S1 75,8*1,05*4/1000 t 0,318
RAZEM 0,32
1.3.|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne, objetos¢ |m3
24|0253-0202 |do 0,8 m3, wariant Il wykonania C25/30W8F 100
F1 0,4*1,01,5*2 m3 1,200
RAZEM 1,20
1.3.|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwéd/przekréj: do  |m3
25|0262-0502 |16 (m/m2), wariant Il wykonania C25/30
B1 0,24*0,3*(2,7+1,0+2,9) m3 0,475
RAZEM 0,48
1.3.|KNR 2-02 Schody zelbetowe, stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podiozu, beton |m3
26/0218-0102 |podawany pompg C25/30
0,14*1,5*(2,9+1,0+2,6)+1/2*1,5*0,175*0,26*18 m3 1,979
RAZEM 1,98
1.3. Kalkulacja wtasna: Zakup i montaz prefabrykowanych zelbetowych stopni St1  |mb
27 szer29,5cmx10cm wraz z elementem U1 do mocowania stupkéw barierki
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
St1 szer 1,5*18 mb 27,000
29,5cmx
gr10cm +U1
szt12
RAZEM 27,00
1.3. Kalkulacja wtasna: Zakup i montaz prefabrykowanego zelbetowego spocznika |mb
28 szer120x10cm wraz z elementem U1 do mocowania stupkéw barierki zgodnie
zrys,
Spocznik 1,5 mb 1,500
szer 1,20cmx
gr10cm+U1
4szt
RAZEM 1,50
1.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
29|0290-0201 |we okragte zebrowane, Fi do 7 mm
schody sto- |(4,6+2,1)*18*1,05/1000 t 0,127
pien St1
S1 3,6%1,05/1000 t 0,0038
spocznik (13,3+7,9)*1,05/1000 t 0,022
RAZEM 0,15
1.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
30/0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
S1 14,50%1,05*4/1000 t 0,061
PS1 274,0/1000 t 0,274
PL1 544,0/1000 t 0,544
SC1 673,3*1,05/1000 t 0,707
BL1 93,0/1000 t 0,093
F1 77,0/1000 t 0,077
St1 (355-((4,6+2,1)*18*1,05))/1000 t 0,228
S1 21,3*1,05/1000 t 0,022
spocznik (28,4+1,0)*1,05/1000 t 0,031
RAZEM 2,04
1.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
31/0290-0203 |we okragte zebrowane, Fi 16 mm i wieksze
S1 75,8*1,05*4/1000 t 0,318
RAZEM 0,32
1.3.|KNR 2-05 Konstrukcje elementu U1 w schodach do mocowania barierek zakup i montaz |t
32(0208-01 zabezpieczone i pomalowane w kolorze balustrady+uszczelnienie potaczenia
ze schodami prefabrykowanymi
1,9*16/1000 t 0,030
RAZEM 0,03
1.3.|KNR 2-05 Wykonanie i montaz konstrukgji stalowych ocynkowanych i malowanych prosz- |t
33/0208-03 kowo
wg zestawie-
nia
ogrodzenie {3190,0/1000 t 3,190
boiska
mocowanie |73,0/1000 t 0,073
lin
dojscie do 1574,0/1000 t 1,574
spacerniaka
furtki 284,0/1000 t 0,284
ogrodzenie z |650,0/1000 t 0,650
bramg
brama 619,0/1000 t 0,619
RAZEM 6,39
1.3. Praca deskowan systemowych KNR202 tabela pkt 996 m?2
34
$ciany (216,33+727,58+23,1)*2 m?2 1934,020
stropy 101,74+41,69 m?2 143,430
podciggi stu- |(1,29+0,91+0,48+1,20++0,16)*20 m?2 niepoprawny
py+stopy sktadnik
korekta ob- 80,8 m?2 80,800
miaru
RAZEM 2158,25
1.3. Czas dojrzewania betonu KNR 202 pkt 5.3 m-g
35
Sciany+stro- |10*10*2 m-g 200,000
py
belki, stupy [12*10 m-g 120,000
RAZEM 320
1.3. Kalkulacja wtasna: Zabezpieczenie p.poz przejs¢ instalacyjnych przez przegro- |kpl
36 dy
1 kpl 1,000
RAZEM 1
1.4 Izolacje

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11472 Uzytkownik: EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe+poziome wykony- |m?2
1/0603-01 wane na zimno,grunt bitumiczno-kauczukowy, 1 warstwa-2 krotna
Krotnos¢ = 2
pionowe 660,18 m?2 660,180
poziome 502,09 m?2 502,090
RAZEM 1162,27
1.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
2|0603-05 zimno, masy bitumiczno-kauczukowe geste, 1 warstwa
tawy+$ciany [(0,4+0,8)*2%(6,73+7,67*4+6,73*2) m?2 122,088
fundamento-
we
(0,4+0,8)*2%(23,71+13,37+23,71+6,73+1,8) m?2 166,368
(0,4+0,8)*2*(7,99*8+9,73*3) m?2 223,464
(0,4+0,8)*2*(2,47*8+1,82*4+2,81*4) m?2 91,872
(0,4+0,8)*2*(6,38+5,7*2) m?2 42,672
ptyta PF1 0,4*3,75*4 m?2 6,000
S1 0,62*0,25*4*6 m?2 3,720
F1 0,4*(1,0+1,5)*2*2 m?2 4,000
RAZEM 660,18
1.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
3/0603-06 zimno,masy bitumiczno-kauczukowe geste, dodatek za kazdg nastepng warst-
we
660,18 m?2 660,180
RAZEM 660,18
1.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, masy |m?2
410602-05 bitumiczno-kauczukowe geste, 1 warstwa
tawy (1,0*2-0,25)*251,68 m?2 440,440
0,7*2*17,79 m?2 24,906
ptyta 3,75*3,75+3,95*3,95 m?2 29,665
stopa 1,0%1,5*2+1,2%1,7*2 m?2 7,080
RAZEM 502,09
1.4./KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno,masy |m?2
5]0602-06 bitumiczno-kauczukowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe
502,09 m?2 502,090
RAZEM 502,09
1.4.|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome tasma dylatacyjna m
6/0617-02
0,25*4*10 m 10,000
2%(6,73+7,67*4+6,7*2+23,72+13,37+32,33+7,99*8+9,73*3+2,47*8+2,81*4*2+ |m 546,720
6,38+5,7*2)
RAZEM 556,72
1.5 Dach - docieplenie i pokrycie
1.5.|KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalna, podtoze betonowe (podktad gruntujgcy+|m?2
1/0527-01 folia PE+wetna mineralna gr.26cm+wetna spadkowa 1-35cm+mocowanie wet-
ny do podioza+pokrycie papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego kry-
cia)
1/2*1,85*3,3*12 m?2 36,630
RAZEM 36,63
1.5.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej elewacyjnej gr.6cm m?2
212613-01 przyklejenie ptyt do $cian
(0,28+0,15+0,20)*1,85*12 m?2 13,986
RAZEM 13,99
1.5.|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt facznikami metalowymi, Sciany z zelbetu szt
3/2613-03
13,99*6 szt 83,940
RAZEM 84
1.5.|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m?2
412613-06
13,98 m?2 13,980
RAZEM 13,98
1.5.|KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy tytan cynk gr.0,7mmj przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 |m?2
5/0514-0202 |cm
pas pod i (0,74+0,15*2)*1,85*12 m?2 23,088
nadrynnowy+
pionowy
RAZEM 23,09
1.5.|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy tytan cynk gr 0,7mm rury spustowe okragte o $rednicy |m
6/0510-0102 |10cm+sztucery podwieszane+rury z kolankiem+kolanka+ zbieracze wody+rury
spustowe+rewizje przesuwne+uchwyty ze stali nierdzewnej+kosz zlewowy sys-
temowy
8,2*2 m 16,400
RAZEM 16,40
1.5.|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy tytan cynk gr 0,7mm , potokragte o Srednicy 15 cm+ |m
7/0508-0202 |kolanka+uchwyty ze stali nierdzewnej
1,85%12 m 22,200
RAZEM 22,20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.6 Oktadziny wewnetrzne
1.6.|KNR 2-02 Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; Sciany i pilastry m?2
1/0806-01
3,19*2,25%4 m?2 28,710
RAZEM 28,71
1.6.|KNR 2-02 Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; stropy ptaskie m?2
2|0806-02
2,25*2,25 m?2 5,063
RAZEM 5,06
1.6.|KNR 2-02 Gtadz na $cianach i sufitach 2-warstwowa m?2
3|0815-04
28,71+5,06 m?2 33,770
RAZEM 33,77
1.6.|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem pod farby jn. m?2
411134-0202
28,71+5,06 m?2 33,770
RAZEM 33,77
1.6.|KNR 2-02 Malowanie farbami hybrydowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m2
5/1505-01 nia, 2-krotne
33,75 m?2 33,750
RAZEM 33,75
1.7 Podloza i posadzki PO1 na poziomie parteru
1.7.|KNR 2-31 Koryta wykonywane grunt kategorii II-IV, gtebokos¢ 10 cm-45¢cm m?2
1/0102-05
komunikacja |117,45+33,55 m?2 151,000
plac space- |33,55*3+45,41*4 m?2 282,290
rowy
boisko 507,58 m?2 507,580
RAZEM 940,87
1.7.|KNR 2-31 Koryta wykonywane grunt kategorii ll-1V, dodatek kazde dalsze 5 cm gtebokos-|m?2
2|0102-06 ci
Krotnos¢ =7
940,87 m?2 940,870
RAZEM 940,87
1.7.]KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
3/0211-0602 |mi samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW, samochod 5-10 t
940,87*0,45 m3 423,392
RAZEM 423,39
1.7.|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km |m3
410214-0402 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV, samochod 5-10 t
Krotnos$¢ = 30
423,39 m3 423,390
RAZEM 423,39
1.7. Koszt utylizacji ziemi t
5
423,39*1,7 t 719,763
RAZEM 719,76
1.7.]KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
6/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V
940,87 m?2 940,870
RAZEM 940,87
1.7.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zagesz- m?2
7/0114-05 czeniu 15 cm frakcja 32-63mm
940,87 m?2 940,870
RAZEM 940,87
1.7.|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po za-  |m?2
8(0104-03 geszczeniu 10 cm piasek
940,87 m?2 940,870
RAZEM 940,87
1.7.|KNR 2-31 Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, grubosci 5 cm-15cm zatarte na gtadko |m?2
9/0308-03 w spadku do otworéw odwadniajgcych C25/30
940,87 m?2 940,870
RAZEM 940,87
1.7.|KNR 2-31 Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm jw C25/|m?2
10|0308-04 30
Krotnos¢ = 10
940,87 m?2 940,870
RAZEM 940,87
1.7.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg fi 8mm oczka 25x25cm géra/dét |m?2
11|1106-07 Krotnos¢ = 2
940,87 m?2 940,870
RAZEM 940,87
1.7.|KNR 4-01 Malowanie farbami do betonu lini na boisku 2-krotne, farba do betonu kolor bia- |m
12|1207-0202 |ty
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2*3,14*(1,2*2+1,6*2+7,5*2)/2 m 64,684
RAZEM 64,68
1.7.|KNR 2-23 Zakup i montaz bramek o wym.7,32w Swietle oraz 2,44m wys. wykonane z pro- |kpl
13]0310-07 filu stal. okragtego o przekroju 100mm ,+fundament betnowy przytwierdzenie
bramek do podtoza stabilne z mozliwo$cig demontazu, muszg spetnia¢ norme
2 kpl 2,000
RAZEM 2
1.7.|KNR 2-23 Zakup i montaz stupkow i siatki do siatkowki, tenisa, kometki kpl
14|0309-0202
1 kpl 1,000
RAZEM 1
1.7.|KNR 2-23 Zakup i montaz stojakéw z koszem do koszykdowki kpl
15|0309-0601
2 kpl 2,000
RAZEM 2
1.8 Podtoza i posadzki PO2+PO3
1.8.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
110607-02 gr0,2mm
2,25*2,25*1 1 m?2 5,569
RAZEM 5,57
1.8.|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianu hydrofobowego twardego EPS gr.5cm z paskiem m?2
2/0609-03 brzegowym na obwodzie
2,25*2,25 m?2 5,063
RAZEM 5,06
1.8.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
3/0607-02 gr0,2mm
2,252,251 1 m?2 5,569
RAZEM 5,57
1.8.|KNR 2-02 Ptyty Zzelbetowe, ptyty, beton podawany pompg C25/30 gr7cm m3
4/0205-0102
2,25*2,25*0,07 m3 0,354
RAZEM 0,35
1.8.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa fi 8 oczka 10x10cm m?2
5/1106-07
2,25*2,25 m?2 5,063
RAZEM 5,06
1.8.|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" techniczny kolor sél- m?2
6/2806-0502 |pieprz mat na zaprawach klejowych, ptytki 30x30cm gr7,2mmz fuga min.3-
6mm
2,25*2,25 m?2 5,063
RAZEM 5,06
1.8.|ORGB 2-02 |Cokoliki z ptytek jw 7.2x30cm G1 gr.7,2mm .na zaprawach klejowych, kolor sél-|m
7|2809-0202 |pieprz mat
2,25*4 m 9,000
RAZEM 9,00
1.8.|KNR 2-05 Wykonanie i montaz konstrukgji stalowej pomostu wartowniczego z profili sta- |t
8|0208-04 lowych zabezpieczonych i pomalowanych farbami zgodnie z projektem
belka HEB  |(4,9%4+4,562*2+3,23*4+2,76*2+2,25*4)*33,7*1,05/1000 t 1,984
140+sSruby
M16 szt48
belka C180+ |(1,0*12+2,89*4)*22,0*1,05/1000 t 0,544
kotwy M16
szt 68
belka C140+ |(2,7*4+2,2*4+2,02*4)*16,0*1,05/1000 t 0,465
kotwy M16
szt 60
RAZEM 2,99
1.8.|KNR-W 2-05 |Kraty pomostowe o podziatce 34,3x38,1mm i ptaskowniku nosnym 50x6mm, t
9/0210-01 kratki obspawane na catym obwodzoe ptaskownikiem 50x6mm kratki mocowa-
ne uchwytami standardowymi
Kr1+2+3+4 (1526,+2140+2420+2203)/1000 t 8,289
RAZEM 8,29
1.9 Elewacje
1.9.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej elewacyjnej twardej gr.  |m?
1/2615-0301  |18cm wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej, $ciany z betonu, kolor
dach od spo- |(1,85+0,75)/2*1,93*12 m?2 30,108
du
$ciany ze-  |6,35%(2,75+3,15)*2 m?2 74,930
wnetrzne
spod pyty (2,75+0,25*2)*(2,75+0,25*2) m?2 10,563
stropowe;j
minus otwory -1,5*2,0*3 m?2 -9,000
-0,9*2,43-0,9*1,5 m?2 -3,537
RAZEM 103,06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.9.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej elewacyjnej twardej gr.  |m?2
2/2615-0901 |5cm wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30 cm, z betonu kolor
0,25%(1,5+2,0)*2*3 m?2 5,250
0,25%(2,0+2,43)*2 m?2 2,215
RAZEM 7,47
1.9.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej elewacyjnej twardej gr. |m?2
3/2615-0901 |6cm wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej,stupy z betonu kolor
2,76*0,25%4*4 m?2 11,040
RAZEM 11,04
1.9.|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym z siatkg mb
4/2613-08
stolarka (1,5+2,0)*2*3+(2,0+2,43)*2 mb 29,860
3,56%4+2,25%4 mb 23,000
stupy 2,76*4*4 mb 44,160
RAZEM 97,02
1.9./KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy tytan cynk gr.0,7mmj przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 |m?2
5/0514-0202 |cm
parapety 0,35*2,2*3+1,2*0,35 m?2 2,730
RAZEM 2,73
1.9.|KNR 2-05 Wykonanie i montaz konstrukgji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo |t
6/0208-02
Boisko (3190,0+73,0 )/1000 t 3,263
dojscie do 157/1000 t 0,157
spacerniaka
ogrodzenie z |650,0/1000 t 0,650
bramg
RAZEM 4,07
1.9.|KNR 2-02 Wygrodzenia z siatki stalowej z drutu ostrzowego 15x22,5cm ocynkowanej na |m?2
7/1803-04 stupkach stalowych ocynkowanych obsadzonych na zelbetowych $cianach+li-
ny naciggowe fiSmm-+zestawy napinajgce+zaczepy lin
BOISKO+ 2,70%(23,71+13,37+23,71+2,54+2,5*2+2,44+2,47*34+2,45+2,6+2,34) m?2 437,778
mocowanie
lin+kotwy do
betonu szt
168
RAZEM 437,78
1.9.|KNR 2-02 Montaz zasieku przestrzennego ocynkowanego concertiny fi98cm+73cm do kg-|m
8(1804-13 townikow
1-stronny (6,73+6,73+0,93+1,96+2,47*4+1,91)*2 m 56,280
2-stronny 2%(23,71+13,37+23,71+8,08+0,54+2,6*2+2,34)*2 m 307,800
RAZEM 364,08
1.9./KNR 2-02 Wygrodzenia z siatki stalowej z drutu ostrzowego 15x22,5cm ocynkowanej na |m?2
9/1803-04 stupkach stalowych ocynkowanych obsadzonych na Zelbetowych scianach+li-
ny naciggowe fisSmm+zestawy napinajgce+zaczepy lin
dojscie do  |(3,3+2,02+6,0)*4,76+2,02*3,3 m?2 60,549
spacerniaka
+mocowanie
lin+kotwy do
betonu
minus furtki |-1,18%2,2*2 m2 -5,192
ogrodzenie z |6,0*6,64 m?2 39,840
bramg -mo-
cowanie lin+
kotwy do be-
tonu
minus brama |-3,6*3,2 m?2 -11,520
RAZEM 83,68
1.9./KNR 2-02 Montaz zasieku przestrzennego ocynkowanego concertiny fi98+73cm do ka- |m
10|1804-13 townikow
1-stronny (4,76+6,64)*2 m 22,800
RAZEM 22,80
1.9./KNR 2-02 Wygrodzenia z siatki stalowej z drutu ostrzowego 15x22,5cm ocynkowanej na |m?2
11/1803-04 stupkach stalowych ocynkowanych obsadzonych na Zelbetowych scianach+li-
ny naciggowe fisSmm+zestawy napinajgce+zaczepy lin
wykonczenie |260,0 m?2 260,000
spacernia-
kéw od gory
RAZEM 260,0
1.10 Stolarka okienna + stolarka i Slusarka drzwiowa + inne
1.|KNR 0-19 Okna aluminiowe szklone zestawem 3-szybowym, szklem szktem lustrzanym i |m?
10.1/1024-0402 |bezpiecznym P4,uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, uszczelka wodo-

szczelna centralna izolacyjnos$¢ dla catego okna Uw<0,9W/m2K, kolor
RAL7012
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
01-stolarka |1,5*2,0*3 m?2 9,000
okienna alu-
miniowo-
szklana izo-
lowana ter-
micznie
RAZEM 9,00
1.|KNR 0-19 Drzwi zewn.aluminiowo-szklane profile z przektadkami termicznymi izolowane |m?2
10.2|1024-0702 |term.szklenie szktem bezpiecznymP4, szkto lustrzane, przeszklenie w gornej
czesci w dolnej czesci panel nieprzezierny, oscieznica aluminiowa kolor
RAL7012
Dz1+samo- |2,0*2,43-1,0*0,9 m?2 3,960
zamykacz+
uszczelki z
kauczuku
syntetyczne-
go EPDM,
RAZEM 3,96
1.|KNR 2-02 Drzwi stalowe ptaszczowe wyk. z 2 arkuszy blachy stalowej 2,0mm i 1,5mm. m?2
10.3]1204-02 Konstrukcja skrzydta wzmocnioma ceownikami,przestrzen migdzy profilami wy-
petniona wetng mineralng,skrzydta na 4 krawedziach zaopatrzone w uszczelki i
przylgi,
D1 1,07*2,155*9 m?2 20,753
RAZEM 20,75
1. cd. poz 9.3 +wizjer szerokokatny typu wiezienneg zabezp. szktem kuloodpor-  |m?
10.4 nym i przestong ruchomg od strony korytara , oscieznica katowa lub ceowa z
uszczelkg EPDM, okucia: 3 fozyskowe zawiasy fi22mm, 2 zasuwy reczne na-
wierzchniowe
20,75 m?2 20,750
RAZEM 20,75
1. cd. poz 9.3 lub wpuszczane w pochwyt, zamek centralny kl.7 lub typu wiezien- |m2
10.5 nego atestowany, drzwi:odporn. na wtamanie kl.RC4+C+wytrzym. mechan.kla-
sa 4+sity operacyjne kl.3+otwierane zgodnie z kier. ewakuacji
20,75 m?2 20,750
RAZEM 20,75
1.|KNR 2-02 Kraty stalowe otwierane ocynkowane : o$cieznica RK60x60x6,rama skrzydta |m?2
10.6/1211-03 L60x60x6, prety pionowe min fi 20mm w rozstawie co14cm,przewigzki ptas-
kownik 10x50mmco80cm-+zamki typu wigziennego, indywidualne klucze, mon-
taz za pomocg kotew
284,0*2= 1,02*2,06*2 m?2 4,202
568kg
RAZEM 4,20
1. cd. poz 10,6 wklejanych na zywice iniekcyjng do konstryukcji zelbetowych, po- |m?2
10.7 taczenia wykonane z pom. tgcznikéw gwintowanych zaspawac kraty wykonac
zgodnie zwytycznymi Nr1/2019 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej
, m?2 4,200
RAZEM 4,20
1.|KNR 2-02 Brama stalowe otwierane ocynkowane : o$cieznica i rama skrzydta RK60x60x6 |m2
10.8/1211-03 prety pionowe min fi 20mm w rozstawie co14cm,przewigzki ptaskownik
10x50mmco80cm+zamki typu wigziennego, indywidualne klucze, montaz za
pomocg kotew
619kg 3,6*3,2 m?2 11,520
RAZEM 11,52
1. cd. poz 10,6 wklejanych na zywice iniekcyjng do konstryukgji zelbetowych, po- |m2
10.9 taczenia wykonane z pom. tgcznikéw gwintowanych zaspawac kraty wykonac¢
zgodnie zwytycznymi Nr1/2019 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej
11,52 m?2 11,520
RAZEM 11,52
1.|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego gr.3cm |mb
10./0129-02
10
2,1*3+1,15 mb 7,450
RAZEM 7,45
1.|KNR 2-02 Balustrady z pochwytem ze stali nierdzewej AISI304 wg rys.AR40 mocowanie |m
10.11209-02 do el. zelbetowych i stalowych: pochwyt rura fi50mm,stupek fi 42,5mm, pret
11 przelotowy P1-fi30mm, P2fi10mm-+kotwy+kryzy+rozety+blachy
55 m 55,000
RAZEM 55,0
1.|KNR 2-21 Zakup i montaz tawek blokowych z betonu o wym. h=45cm szer 50cm dt. m3
10./0607-03 200cm
12
0,45%0,5*2,0*7 m3 3,150
RAZEM 3,15
1.1 Rusztowania
1.|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, przyscienne, wysokosé do 10 m m?2
11.111609-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7,0*3*7,0 m?2 147,000
7,0%2%(24,0+13,56+24,0+10,0*2+2,7*4) m?2 1293,040
7,02%(9,0+6,0+7,0+5,7) m?2 387,800
7,0%(3,7*4+1,9*2+2,7*4) m?2 205,800

RAZEM 2033,64
1.|KNR-W 2-02 |Rusztowanie zewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robot wykonywanych na su- |m2

11.2|1604-02 fitach, do 5 m
260 m?2 260,000

RAZEM 260,00
1.|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne m?2

11.3|1612-0101

2033,64+260,0 m?2 2293,640
RAZEM 2293,64
1.|ORGB 2-02 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2

11.4/1625-01

2293,64 m?2 2293,640
RAZEM 2293,64
1. Czas pracy rusztowan C=N/sxw(m-g)= 2856,25/ (5*0,84)=680,06mg m-g
11.5
680,06 m-g 680,060
RAZEM 680,06
2 WEZEL CIEPLNY
21 Roboty ziemne
2.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
1/0202-03 mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV-15km
8,93+33,46+5,14+20,83+5,21+65,10*0,15+4,56 m3 87,895
RAZEM 87,90
2.1.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkitad, m3
2/0215-07 koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV
1,12*(10,2+0,6*2)*(8,2+0,6*2) m3 120,019
-89,70 m3 -89,700
RAZEM 30,32
2.1.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
3]0230-0201  |grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
30,32 m3 30,320
RAZEM 30,32
2.2 Fundamentowanie posrednie
2.2.|KNR 2-09 Wykonanie platformy roboczej - podbudowy z ttucznia lub pospotki gr. 50cm z  |m3
1/0102-06 zageszczeniem
84*0,5 m3 42,000
RAZEM 42,000
2.2. Wykonanie posadowienia posredniego w postaci kolumn przemieszczeniowych |kpl
2 CSC wraz z opracowaniem dokumentacji technologicznej (warsztatowej)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Roboty fundamentowe + konstrukcyjne
2.3.|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1/1101-0101  |ponkami, zwykty C12/15
0,1*10,50*8,50 m3 8,925
RAZEM 8,93
2.3.|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa C25/30 W6 m3
2|0205-0102
0,4*10,20*8,20 m3 33,456
RAZEM 33,46
2.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
3/0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
1527,0/1000 t 1,627
RAZEM 1,53
2.3.|KNR 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
410101-06
0,62*0,24%(9,64+7,64)*2 m3 5,143
RAZEM 5,14
2.3.|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, log- |m2
5(0901-01 gie), recznie
z obu stron  10,62*(9,64+7,64)*2*2 m?2 42,854
RAZEM 42,85
2.3.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10 cm, powierzchnia miedzy belkami  |m?2
6/0256-0102 |lub $cianami do 5 m2, wariant Il wykonania C25/30 gr15cm
9,64*9,13 m?2 88,013
RAZEM 88,01
2.3.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, wa- |m?2
710256-0402 [riant Il wykonania C25/30
Krotnos¢ = 5
88,01 m?2 88,010
RAZEM 88,01
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2.3.|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekréj: do  |m3
8(0262-0502 |16 (m/m2), wariant || wykonania
0,24*0,3*(9,64+7,4)*2 m3 2,454
RAZEM 2,454
2.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
9/0290-0201  |we okragte zebrowane, Fi do 7 mm
(32,8*1,05)/1000 t 0,034
(26,4*1,05)/1000 t 0,028
RAZEM 0,06
2.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
10/0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
stropodach |1106,0/1000 t 1,106
Wi+W2 (191,0+97,0)/1000-0,06 t 0,228
RAZEM 1,33
2.3. Praca deskowan systemowych KNR20 tabela pkt 996 m?2
11
stropy 88,01 m?2 88,010
podciagi+bel-|(2,45)*20 m?2 49,000
ki, wience
RAZEM 137,01
2.3. Czas dojrzewania betonu KNR 20 pkt 5.3 m-g
12
stropy 88,01*0,15*10 m-g 132,015
wience 2,45*20 m-g 49,000
RAZEM 181
2.4 Izolacje
2.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe+poziome wykony- |m?2
1/0603-01 wane na zimno,grunt bitumiczno-kauczukowy, 1 warstwa-2 krotna
Krotnos¢ = 2
pionowe 85,18 m?2 85,180
poziome 223,60 m?2 223,600
RAZEM 308,78
2.4./KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
2|0603-05 zimno, masa bitumiczno-kauczukowa, 1 warstwa
$ciany piono- |0,4%(10,20+8,2)*2 m2 14,720
we piyty
Sciana fun- |0,62%(9,64+7,64)*2*2 m?2 42,854
damentowa-
dwustronna
RAZEM 57,57
2.4./KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
3/0603-06 zimno, masa bitumiczno-kauczukowa dodatek za kazdg nastepng warstwe
57,57 m?2 57,570
RAZEM 57,57
2.4./KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, masa |m?2
410602-05 bitumiczno-kauczukowa, 1 warstwa
ptyta+chudy |10,20%8,20*2 m?2 167,280
beton
$ciana fun- |0,24%(9,64+7,64)*2 m?2 8,294
damentowa
RAZEM 175,57
2.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, masa |m?2
5/0602-06 bitumiczno-kauczukowa, dodatek za kazda nastepng warstwe
175,57 m?2 175,570
RAZEM 175,57
2.4./KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome tasma dylatacyjna m
6/0617-02
(9,64+7,64)*2*2 m 69,120
RAZEM 69,12
2.4.|KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajacej, o promieniu 5 cm mb
7/0102-01
69,12 mb 69,120
RAZEM 69,12
2.4.|ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ptyty fundamentowej-+$cian m?2
8/0618-01 fundamentowych dwukrotne
Krotnos¢ = 2
Sciana fun- |0,24%(9,64+7,64)*2 m?2 8,294
damentowa
RAZEM 8,29
2.4.|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styroduru gr18cm do $cian na bitum m?2
9(2609-01
0,62*(9,64+7,64)*2 m?2 21,427
RAZEM 21,43
2.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
10/0603-05 zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, 1 warstwa
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$ciana fun- |21,43 m?2 21,430
damentowa-
piyta styrodur

RAZEM 21,43

2.4.|KNR 2-02 Zabezpieczenie izolacji folig kubetkowag+listwy m?2

11|0616-04
21,43 m?2 21,430
RAZEM 21,43
25 Roboty murowe
2.5.|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych $ciany wysokosci do 4,5 |m?2
1/0104-02 m z blokéw M 24
Sciany ze-  |4,32%(9,64+7,64)*2 m?2 149,299
wnetrzne+ko-
lankowe
minus otwory |-1,2*2,0 m?2 -2,400
RAZEM 146,90
2.5./KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
2|0126-05
L19 1,52 m 3,000
RAZEM 3,00
2.6 Dach z pokryciem
2.6.|KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalna, podtoze betonowe (podktad gruntujgcy+|m?2
1/0527-01 folia PE+wetna mineralna gr.26cm+wetna spadkowa 1-35cm+mocowanie wet-
ny do podioza+pokrycie papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego kry-
cia)
9,13*7,13 m?2 65,097
RAZEM 65,10
2.6.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej elewacyjnej gr.18cm m?2
2/2613-01 przyklejenie ptyt do $cian
0,75*7,13+0,5*7,13+(0,75+0,5)/2*9,13*2 m?2 20,325
RAZEM 20,33
2.6.|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi, $ciany z gazobetonu szt
3/2613-03
20,33"6 szt 121,980
RAZEM 122
2.6.|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m?2
412613-06
20,33 m?2 20,330
RAZEM 20,33
2.6.|KNR 0-22 Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej , mur ogniowy, mb
5/0529-04 pasem papy szerokosci 30 cm-66¢cm
(7,13+9,13)*2 mb 32,520
RAZEM 32,52
2.6.|KNR 0-22 Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej , mur ogniowy, mb
6/0529-05 dodatek za kazde dalsze 5 cm szerokosci papy
Krotnos¢ = 7,2
32,52 mb 32,520
RAZEM 32,52
2.6.|KNR-W 2-02 |Obrébki z blachy tytan cynk gr.0,7mmj przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 |m?2
7|0514-0202 |cm
$cianki ko-  {(0,60+0,15*2)*(10,02+8,02)*2 m?2 32,472
lankowe
RAZEM 32,47
2.6.|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy tytan cynk gr 0,7mm rury spustowe okragte o $rednicy |m
8/0510-0202 |10 cm+sztucery podwieszane+rury z kolankiem+kolanka+ zbieracze wody+rury
spustowe+rewizje przesuwne
4,0 m 4,000
RAZEM 4,00
2.7 Oktadziny wewnetrzne
2.7. Kalkulacja wtasna: Zabezpieczenie przejsc¢ instalacyjnych przez przegrody od- |kpl
1 dzielenia pozarowego
1 kpl 1,000
RAZEM 1
2.7.|KNR 2-02 Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; Sciany i pilastry m?2
2/0806-01
3,3%(9,13+7,13)*2 m?2 107,316
RAZEM 107,32
2.7.|KNR 2-02 Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; stropy ptaskie m?2
3/0806-02
pom 001 65,10 m?2 65,100
RAZEM 65,10
2.7.|KNR 2-02 Gtadz 2-warstwowa m?2
410815-04
107,32+65,10 m?2 172,420
RAZEM 172,42
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2.7.|ORGB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem pod farby jn. m?2
5/1134-0202
172,42 m?2 172,420
RAZEM 172,42
2.7.|KNR 2-02 Malowanie farbami hybrydowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m2
6(1505-01 nia, 2-krotne
172,42 m?2 172,420
RAZEM 172,42
2.8 Podtoza i posadzki
2.8.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej wo- |m2
1/0607-02 dochronna z wywinieciem na $ciane
65,10 m?2 65,100
0,32*(9,13+7,13)*2 m?2 10,406
RAZEM 75,51
2.8.|KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
2/1101-0704
0,32*9,13*7,13 m3 20,831
RAZEM 20,83
2.8.|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, C25/30 |m3
3/1101-0104  |gr8cm
0,08*9,13*7,13 m3 5,208
RAZEM 5,21
2.8.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
410607-02 gr0,2mm
7,13*9,13 m?2 65,097
RAZEM 65,10
2.8.|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianu hydrofobowego twardego EPS gr.15cm z paskiem |m?2
5/0609-03 brzegowym na obrzezach
65,10 m?2 65,100
RAZEM 65,10
2.8.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr 0,2mm m?2
6/0607-02
65,1 m?2 65,100
RAZEM 65,10
2.8.|KNR 2-02 Plyty zelbetowe, ptyty, beton podawany pompag C25/30 gr7cm m3
7/0205-0102
65,10*0,07 m3 4,557
RAZEM 4,56
2.8.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg fi 8 oczka 10x10cm m?2
8/1106-07
65,1 m?2 65,100
RAZEM 65,10
2.8.|ORGB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem m?2
9/1134-0101
65,1 m?2 65,100
RAZEM 65,10
2.8.|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" techniczny kolor sol- m?2
10/2806-0502 |pieprz mat na zaprawach klejowych, ptytki 30x30cm gr7,2mmz fuga min.3-
6mm
65,10 m?2 65,100
RAZEM 65,10
2.8.|ORGB 2-02 |Cokoliki z ptytek jw 7.2x30cm G1 gr.7,2mm .na zaprawach klejowych, kolor sél-|m
11|2809-0202 |pieprz mat
(9,13+7,13)*2 m 32,520
RAZEM 32,52
29 Slusarka zewnetrzna
2.9./KNR 2-02 Drzwi stalowe3 stronna przylga, petne wykonane z 2 ttoczonych ocynk. blach  |m?2
1/1203-02 stalowych gr.1,25mm wypetnionych wetng min. i ptytami g-k+uszczelki+samo-
zamykacz+klamka antypaniczna od str.pom.wezta+oscieznica narozna z bl.
ocynk. malow RAL
1,29*2,04*1 m?2 2,632
RAZEM 2,63
2.10 Tynki zewnetrzne
2.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej elewacyjnej twardej gr. |m?2
10.1/2615-0101 18cm wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej, sciany z gazobetonu kolor.....
3,8%(10,02+8,02)*2 m?2 137,104
RAZEM 137,10
2./KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej elewacyjnej twardej gr.  |m?2
10.2/2615-0101 18cm wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej tynk mozailowe kolor
0,5%(10,02+8,02)*2 m?2 18,040
RAZEM 18,04
2.|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej mb
10.3|2615-11
(10,02+8,02)*2 mb 36,080
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RAZEM 36,08
2.|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatkg mb
10.4/2615-10
4,30%4 mb 17,200
RAZEM 17,20
2.1 Rusztowanie
2.|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30, przyscienne, wysokos$¢ do 10 m m?2
11.1/1609-01
4,5%(9,64+7,64)*2 m?2 155,520
RAZEM 155,52
2.|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne m?2
11.2/1612-0101
155,52 m?2 155,520
RAZEM 155,52
2.|/ORGB 2-02 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
11.3]1625-01
155,52 m?2 155,520
RAZEM 155,52
2. Czas pracy rusztowan C=N/sxw(m-g)= 465,25/ (5*0,84)=110,77mg m-g
11.4
110,77 m-g 110,770
RAZEM 110,77
3 PREFABRYKOWANA STACJA TRANSFORMATOROWA
31 Fundamentowanie posrednie
3.1.|KNR 2-09 Wykonanie platformy roboczej - podbudowy z ttucznia lub pospétki gr. 50cm z  |m3
1/0102-06 zageszczeniem
4,8*2,4*0,5 m3 5,760
RAZEM 5,760
3.1.|KNK 2-06 Warstwa transmisyjna - Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatkow. m3
2|0114-01 Grubos$¢ po zageszczeniu do 20 cm
4,8*2,4*0,2 m3 2,304
RAZEM 2,304
3.1.|Kalkulacja in-|Warstwa transmisyjna - Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami GFRP m?2
3|dywidualna
2,4*4.8 m?2 11,520
RAZEM 11,520
3.1. Wykonanie posadowienia posredniego w postaci kolumn przemieszczeniowych |kpl
4 CSC wraz z opracowaniem dokumentacji technologicznej (warsztatowej)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
SLUZA GOSPODARCZA
41 Roboty ziemne
4.1.\KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
110202-03 mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii [V-15km
19,18+15,01+8,19*0,52+25,54*0,4+48,0+10,47+43,2%0,18 m3 114,911
35,31+7,36+5,15+68,7*0,0 m3 47,820
RAZEM 162,73
4.1.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, m3
2/0215-07 koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV
1,25%(21,04+0,6*2)*(5,04+0,6*2) m3 173,472
1,25%(5,6*1,2+4,2*8,25)+1,25*(1,20+0,6*2)*(9,0+22,35+6,18-9,0) m3 137,303
-162,63 m3 -162,630
RAZEM 148,14
4.1.\KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
3]0230-0201  |grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
148,14 m3 148,140
RAZEM 148,14
4.2 Fundamentowanie posrednie
4.2.|KNR 2-09 Wykonanie platformy roboczej - podbudowy z ttucznia lub pospotki gr. 50cm z  |m3
1/0102-06 zageszczeniem
106*0,5 m3 53,000
RAZEM 53,000
4.2. Wykonanie posadowienia posredniego w postaci kolumn przemieszczeniowych |kpl
2 CSC wraz z opracowaniem dokumentacji technologicznej (warsztatowej)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Roboty fundamentowe
4.3.|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1/1101-0101  |ponkami, zwykty C12/15
budynek gos-|0,1*21,24*5,24 m3 11,130
podarczy
przejazd 0,1*1,20%5,6 m3 0,672
0,1*4,40%8,05 m3 3,542
0,1*1,2%(9,0+22,35+6,18-5,60) m3 3,832
RAZEM 19,18
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4.3.|KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 1,3 m, beton poda- |m3
2|0202-0302 |wany pompa C25/30W6
tawa pod 0,4%1,0*5,6 m3 2,240
brame rolo-
wana
pozostate ta- |0,4*1,0%(9,0+22,35+6,18-5,60) m3 12,772
wy
RAZEM 15,01
4.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m?2
3|0255-0102  |(grubos¢ 10 cm) wysokos¢ do 4,0 m, wariant Il wykonania C25/30 gr52cm
pod brame |0,6%(8,05+5,60) m?2 8,190
przesuwng i
przesuwng
RAZEM 8,19
4.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m?2
410255-0502 |Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, wariant Il wykonania
C25/30
Krotnos¢ = 42
8,19 m?2 8,190
RAZEM 8,19
4.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m?2
5/0255-0102  |(grubos¢ 10 cm) wysokos$¢ do 4,0 m, wariant Il wykonania C25/30 gr40cm
pod ogrodze- |0,8*(9,0+22,35+6,18-5,6) m?2 25,544
nie
RAZEM 25,54
4.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m?2
6/0255-0502 |Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, wariant Il wykonania
C25/30
Krotnos¢ = 30
25,54 m?2 25,540
RAZEM 25,54
4.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m2
7/0255-0102  |(grubos¢ 10 cm) wysokos¢ do 4,0 m, wariant Il wykonania C25/30 gr25cm
Sciany (5,32-0,92)*(1,37+1,68) m?2 13,420
RAZEM 13,42
4.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m?2
8/0255-0502 |Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, wariant || wykonania
C25/30
Krotnos¢ = 15
13,43 m?2 13,430
RAZEM 13,43
4.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m?2
9]0255-0202 |(grubos¢ 10 cm) dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci, wariant Il wykona-
nia C25/30
13,43 m?2 13,430
RAZEM 13,43
4.3.|KNR 2-02 Belki, zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekrdj: do 12 (m/m2), wa- m3
10/0262-0302  |riant Il wykonania
BB1 0,24*0,92*8,20 m3 1,811
RAZEM 1,811
4.3.|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa C25/30 W6 m3
11/0205-0102
pod budynek |0,35*21,04*5,04 m3 37,115
pod brame  |0,33%4,0*8,25 m3 10,890
przesuwna
RAZEM 48,00
4.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
12]0290-0201  |we okragte zebrowane, Fi 6 mm
ptyta funda- |149,2*1,05/1000 t 0,157
mentowa
tawy $luzy  [8,0*1,05/1000 t 0,0084
RAZEM 0,17
4.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
13]0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
2082,0/1000-0,17 t 1,912
2311,0/1000 t 2,311
RAZEM 4,22
4.3.|KNR 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
14/0101-06
0,90*0,24%(20,24+4,0)*2 m3 10,472
RAZEM 10,47
4.3.|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii II; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, log- |m2
15/0901-01 gie), recznie
z obu stron  10,90%(20,24+4,0)*2*2 m2 87,264
RAZEM 87,26
4.4 Izolacje
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4.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe+poziome wykony- |m?2
1/0603-01 wane na zimno,grunt bitumiczno-kauczukowy, 1 warstwa-2 krotna
Krotnos¢ = 2
pionowe 225,40 m2 225,400
poziome 400,87 m?2 400,870
RAZEM 626,27
4.4.\KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
2|0603-05 zimno, masa bitumiczno-kauczukowa, 1 warstwa
$ciany piono- |0,4*(21,04+5,04)*2 m?2 20,864
we piyty
$ciana fun- |0,90%(20,0+4,0)*2*2 m?2 86,400
damentowa-
dwustronna
tawy+$ciany+|(0,4+0,8)*(5,6+9,0+22,35+6,18-5,6)*2 m?2 90,072
piyta przejaz-
du
0,6%16,65*2 m?2 19,980
0,33*(4,0+8,25)*2 m?2 8,085
RAZEM 225,40
4.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
3/0603-06 zimno, masa bitumiczno-kauczukowa dodatek za kazdg nastepng warstwe
2254 m?2 225,400
RAZEM 225,40
4.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, masa |m?2
410602-05 bitumiczno-kauczukowa, 1 warstwa
ptytatchudy |21,04*5,04*2 m?2 212,083
beton
Sciana fun- |0,24%(20,0+4,0)*2 m?2 11,520
damentowa
przejazd 1,0*2%(9,0+22,35+6,18-5,6) m?2 63,860
4,0%8,25*2 m?2 66,000
0,52%(13,65+9,0+22,35+6,18-5,6)*2 m?2 47,403
RAZEM 400,87
4.4.\KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, masa |m?2
5/0602-06 bitumiczno-kauczukowa, dodatek za kazda nastepng warstwe
400,87 m?2 400,870
RAZEM 400,87
4.4.\KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome tasma dylatacyjna m
6/0617-02
(20,0+4,0)*2*2 m 96,000
(5,6+9,0+22,35+6,18-5,6+13,65)*2 m 102,360
RAZEM 198,36
4.4.\KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej, o promieniu 5 cm mb
710102-01
198,36 mb 198,360
RAZEM 198,36
4.4.|ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej $cian fundamentowych dwu- m?2
8(0618-01 krotne
Krotnos¢ = 2
$ciana fun- |0,24*(20,0+4,0)*2*2 m?2 23,040
damentowa
RAZEM 23,04
4.4.\KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styroduru gr18cm do $cian na bitum m?2
9/2609-01
0,90*(20,0+4,0)*2 m?2 43,200
RAZEM 43,20
4.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
10/0603-05 zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, 1 warstwa
$ciana fun-  |0,9%(20,0+4,0)*2 m?2 43,200
damentowa-
ptyta styrodur
RAZEM 43,20
4.4.\KNR 2-02 Zabezpieczenie izolacji folig kubetkowa+listwy m?2
11/0616-04
42,3 m?2 42,300
RAZEM 42,30
4.4, Kalkulacja wtasna: Dylatacja styrodurem 3cm +dyble dylatacyjne kpl
12
1 kpl 1,000
RAZEM 1
4.5 Roboty murowe
4.5.\KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych , $ciany wysokosci do 4,5 |m?2
1/0104-02 m z blokéw M 24
Sciany ze-  |(5,42-(0,4-0,25))*(4,26+20,26)*2-1,2*20,20 m?2 234,201
wnetrzne+ko-
lankowe
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minus otwory |-(1,5%1,5*3+2,6%1,5*2+1,2*2,0+0,9*2,0*2+0,6*0,6) m?2 -20,910
(5,55-0,02-0,16-0,40)*0 m?2 0,000
RAZEM 213,29
4.5.|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych $ciany wysokosci do 4,5 m |m2
2/0104-01 z blokéw M 18
Scianki 3,54%(3,73*4+5,5+1,0+2,1*3) m?2 98,129
minus otwory [-(1,9*2,0+0,9*2,06+0,8*2,0) m?2 -16,200
RAZEM 81,93
4.5.|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
3/0126-05
L19 1,20*1+1,5*6+2,4*1 m 12,600
1,5%2*2+1,8*2*1+2,1*2*3+3,0*2*2 m 34,200
RAZEM 46,80
4.6 Roboty konstrukcyjne
4.6.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubosci 10 cm, powierzchnia miedzy belkami |m2
1/0257-0201 |lub $cianami do 10 m2, wariant | wykonania C25/30 gr.15cm
20,22*4,22 m?2 85,328
RAZEM 85,33
4.6.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za kazdy nastgepny 1 cm grubosci, m?2
2|0257-0401 |wariant | wykonania C25/30
Krotnos¢ = 5
85,33 m?2 85,330
RAZEM 85,33
4.6.|KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekréj: ponad 16 (m/m2), |m3
3/0262-0602 |wariant Il wykonania beton C25/30
0,24*0,30%(20,26*2+3,8*2) m3 3,465
0,24*0,4*(20,26*2+3,8*2) m3 4,620
RAZEM 8,08
4.6.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m?2
410255-0102  |(grubos¢ 10 cm) wysokosc¢ do 4,0 m, wariant Il wykonania C25/30 gr24cm
(1,7-0,4)*20,26 m?2 26,338
RAZEM 26,34
4.6.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m?2
5/0255-0502 |Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, wariant Il wykonania
C25/30
Krotnos¢ = 14
26,34 m?2 26,340
RAZEM 26,34
4.6.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
6/0290-0201  |we okragte zebrowane, Fi do 7 mm
(25,5+30,8+13,3)*1,05/1000 t 0,073
RAZEM 0,07
4.6.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
7/0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
(3546,0+474,0+149,0)/1000-0,08 t 4,089
RAZEM 4,09
4.6.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
8/0290-0203 |we okragte zebrowane, Fi 16 mm i wigksze
75,8*1,05/1000 t 0,080
RAZEM 0,08
4.6.|KNR 2-05 Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych ocynkowanych i malowanych prosz- |t
9/0208-03 kowo
wg zestawie- |7693/1000+300*0,5/1000 t 7,843
nia konstruk-
cja stalowa
Sluzy+kotwy
M16+M12
oczkowe(150
+150szt)
el. UA1+2 (70,0+59,0)/1000 t 0,129
RAZEM 7,97
4.6. Kalkulacja wtasna: Zabezpieczenie przejsc¢ instalacyjnych przez przegrody od- |kpl
10 dzielenia pozarowego
1 kpl 1,000
RAZEM 1
4.6. Praca deskowan systemowych KNR20 tabela pkt 996 m?2
11
Sciany (26,34+8,19+25,54+13,42)*2 m?2 146,980
stropy 85,33 m?2 85,330
podciagi+bel-|8,08*20 m?2 161,600
ki, wience
RAZEM 393,91
4.6. Czas dojrzewania betonu KNR 20 pkt 5.3 m-g
12
Sciany (26,34+8,19+25,54+13,42)*3 m-g 220,470
stropy 85,33*3 m-g 255,990




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wience 8,08*2 m-g 16,160
RAZEM 493
4.7 Dach z pokryciem
4.7.|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalna, podioze betonowe (podktad gruntujgcy+|m?2
1/0527-01 folia PE+wetna mineralna gr.26cm+wetna spadkowa 1-35cm+mocowanie wet-
ny do podioza+pokrycie papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego kry-
cia)
3,72*19,72 m?2 73,358
RAZEM 73,36
4.7.\KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej elewacyjnej gr.18cm m?2
212613-01 przyklejenie ptyt do $cian
1,41*(19,74*2+3,02*2) m?2 64,183
RAZEM 64,18
4.7.\KNR 0-23 Przymocowanie ptyt tacznikami metalowymi, Sciany z gazobetonu szt
3|2613-03
64,18*6 szt 385,080
RAZEM 385
4.7.\KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki, $ciany m?2
412613-06
64,18 m?2 64,180
RAZEM 64,18
4.7.\KNR 0-22 Obraébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej , mur ogniowy, mb
5/0529-04 pasem papy szerokosci 30 cm-141cm
19,72*2+3,72*2 mb 46,880
RAZEM 46,88
4.7.\KNR 0-22 Obraébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej , mur ogniowy, mb
6/0529-05 dodatek za kazde dalsze 5 cm szerokosci papy
Krotnos¢ = 14
46,88 mb 46,880
RAZEM 46,88
4.7.\KNR-W 2-02 |Obroébki z blachy tytan cynk gr.0,7mmj przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 |m2
7/0514-0202 |cm
Scianki ko-  |(0,64+0,15*2)*(20,62+4,62)*2 m?2 47,451
lankowe
potaczenie |0,25*2%(15,25+0,5+8,05) m?2 11,900
ze Scianami
potaczenie z |0,35%(22,17+8,2+7,06) m?2 13,101
konstrukcjg
parapety 0,35%8,20 m?2 2,870
pas pod i 0,25*2*22,35 m?2 11,175
nadrynnowy
RAZEM 86,50
4.7.\KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy tytan cynk gr 0,7mm , p6tokragte o $rednicy 15 cm+ |m
8/0508-0202 |kolanka+uchwyty ze stali nierdzewnej
22,35 m 22,350
RAZEM 22,35
4.7.\KNR 2-02 Rury spustowe z blachy tytan cynk gr 0,7mm rury spustowe okragte o $rednicy |m
9/0510-0202 |10 cm+sztucery podwieszane+rury z kolankiem+kolanka+ zbieracze wody+rury
spustowe+rewizje przesuwne+kosze przytagczeniowe z redukcjami
5,562 m 11,000
RAZEM 11,00
4.7.|\KNR 0-15 Pokrycie dachow blachami trapezowymi, powlekanym TR 84 grimm "pozytyw" |m2
10|0522-07 mocowanie do konstrukcji stalowej
8,20*7,06 m?2 57,892
8,1*(21,67+0,55-7,06) m?2 122,796
RAZEM 180,69
4.8 Oktadziny wewnetrzne
4.8.|KNR 2-02 Tynki zwykte 1V kategorii wykonywane recznie; $ciany i pilastry m?2
1/0806-01
001+002+ 3,54%(5,5+1,45+2,8+2,5+2,8+3,73*3)*2 m?2 185,779
003+004
005+006 3,54%(2,1*3+2,8+1,33+1,04)*2 m?2 81,208
007+008 3,54*(0,75+2,1+5,41+3,73)*2 m?2 84,889
-2,6%1,5*2 m?2 -7,800
0,25*(2,6+1,5*2)*2 m?2 2,800
RAZEM 346,88
4.8.|KNR 2-02 Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; stropy ptaskie m?2
2|0806-02
pom 001 do |7,97+10,45+9,33+10,44+4,99+5,88+1,58+18,06 m?2 68,700
008
RAZEM 68,70
4.8.|ORGB 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien  |m?
3|2702-01 mineralnych, profile poprzeczne dtugosci 60 cm
68,7 m?2 68,700
RAZEM 68,70
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4.8.|ORGB 2-02 |Licowanie $cian o powierzchni do 10 m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na za- |m?
412802-0502 |prawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30cm
pom 005 2,5%(1,04+2,1*2+1,33)*2 m?2 32,850
pom 006 1,6*(2,1+0,6*2+0,8+0,6) m?2 7,520
RAZEM 40,37
4.8.|KNR 2-02 Gtadz gipsowa na Scianach 2-warstwowa m?2
5|0815-04
306,51 m?2 306,510
RAZEM 306,51
4.8.|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem pod farby jn. m2
6/1134-0202
346,88 m?2 346,880
RAZEM 346,88
4.8.|KNR 2-02 Malowanie farbami hybrydowymii wewnetrznych tynkow gtadkich bez grunto-  |m?2
7/1505-01 wania, 2-krotne
346,88-40,37 m?2 306,510
RAZEM 306,51
4.9 Podtoza i posadzki
4.9.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej wo-  |m2
1/0607-02 dochronna z wywinieciem na $ciane
3,73*19,72 m?2 73,556
0,32*(19,72+3,73)*2 m?2 15,008
RAZEM 88,56
4.9./KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
2/1101-0704
0,48*3,73%19,72 m3 35,307
RAZEM 35,31
4.9.|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, C25/30 |m3
3/1101-0104  |gr10cm
0,10*3,73%19,72 m3 7,356
RAZEM 7,36
4.9.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
410607-02 gr0,2mm
3,73*19,72 m?2 73,556
RAZEM 73,56
4.9./KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianu hydrofobowego twardego EPS gr.15cm z paskiem |m2
5/0609-03 brzegowym na obrzezach
3,73*19,72 m?2 73,556
RAZEM 73,56
4.9.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr 0,2mm m?2
6/0607-02
73,56 m?2 73,560
RAZEM 73,56
4.9.|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg C25/30 gr7cm m3
7/0205-0102
73,56*0,07 m3 5,149
RAZEM 5,15
4.9.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg fi 8 oczka 10x10cm m?2
8/1106-07
73,56 m?2 73,560
RAZEM 73,56
4.9.|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem m?2
9/1134-0101
73,56 m?2 73,560
RAZEM 73,56
4.9.|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" techniczny kolor sél- m?2
10/2806-0502 |pieprz mat na zaprawach klejowych, ptytki 30x30cm gr7,2mmz fuga min.3-
6mm
7,97+10,45+9,33+10,44+4,99+5,88+1,58+18,06 m?2 68,700
RAZEM 68,70
4.9.|ORGB 2-02 |Cokoliki z ptytek jw 7.2x30cm G1 gr.7,2mm .na zaprawach klejowych, kolor sél- m
11/2809-0202 |pieprz mat
68,70*1,16 m 79,692
RAZEM 79,69
4.10 Elewacje
4.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej elewacyjnej twardej gr.  |m?2
10.1/2615-0101 18cm wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej, $ciany z gazobetonu kolor.....
5,55%(20,62+4,26)*2 m?2 276,168
-(2,6%1,5*2+1,5%1,5*3+1,2*2,0+0,9*2,0*2) m?2 -20,550
RAZEM 255,62
4./KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej elewacyjnej , wraz z m?2
10.2|12615-0701 |przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej, oscieza szerokosci do 30 cm, z gazobetonu
0,2%((1,5*2+2,6)*2+1,5*3*3+(0,9+2,0*2)*2+(1,2+2,2*2)) m?2 8,020
RAZEM 8,02
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4./KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatkg mb
10.3|2615-10
(2,6+1,5)*2*2+1,5*4*3+(0,9+2,0)*2*2+(1,2+2,0*2) mb 51,200
(20,62+4,62)*2+3,73*2+19,72*2 mb 97,380
5,0*4 mb 20,000
RAZEM 168,58
4./KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej-listwa startowa z kapinosem mb
10.4/2615-11
(20,62+4,26)*2 mb 49,760
RAZEM 49,76
4./KNR 2-02 Wygrodzenia z siatki stalowej z drutu ostrzowego 15x22,5cm ocynkowanej na |m2
10.5/1803-04 stupkach stalowych ocynkowanych obsadzonych na zelbetowych $cianach+li-
ny naciggowe fiSmm-+zestawy napinajgce+zaczepy lin
$luza+moco- |5,32*(21,67+8,05+6,72+8,20) m?2 237,485
wanie lin+
kotwy do be-
tonu szt 41
minus bramy |-5,0*4,5 m2 -22,500
RAZEM 214,98
4./ KNR 2-02 Montaz zasieku przestrzennego ocynkowanego concertiny fi98cm+73cm do kg-|m
10.6/1804-13 townikow
podwadjny 2%(20,62+4,0+4,08+8,2+21,67) m 117,140
fi98cm i
73cm
RAZEM 117,14
4.11 Stolarka i slusarka
4.|\KNR 0-19 Okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, osadzanie na dyblach izo- |m2
11.1|1023-0702 |lowane termicznie RAL 7012 szklenie 3 szybowe szktem bezpiecznym P4+
uszczelki izolacyjno$¢ termiczna okna <0,9W/m2K
01 2,6%1,5%1 m?2 3,900
02 1,5%1,5"1 m?2 2,250
RAZEM 6,15
4./KNR 0-19 Okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, osadzanie na dyblach izo- |m?
11.2|1023-0702 |lowane termicznie RAL 7012 szklenie 3 szybowe szktem bezpiecznym P4+
uszczelki izolacyjno$c¢ termiczna okna <0,9W/m2K-konstrukcja wzmocniona
RC3
01.1 2,6%1,5%1 m?2 3,900
02.1 1,5*1,5*1 m?2 2,250
RAZEM 6,15
4.|KNR-W 2-02 |Okno aluminiowe podawcze z podajnikiem z przesuwng t6dkg izolowane ter-  |m?2
11.3|/1039-03 nicznie , profil aluminiowy konstr. wzmocniona w kl. RC3,szyba bezpieczna,
antywlamaniowa kl. P4 kuloodporna zespolona
04 2,6*1,5 m?2 3,900
RAZEM 3,90
4./ KNR 2-02 Obsadzenie parapetu gr.38mm z wycieciem otworu na podajnik mb
11.4|0129-02
2,7 mb 2,700
RAZEM 2,7
4./KNR 2-02 Obsadzenie parapetu gr.30mm mb
11.5|0129-02
2,7*2+1,6*2 mb 8,600
RAZEM 8,60
4.|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1- m?2
11.6/1022-01 skrzydtowe(ramiak z drewnaiglasego, wypetnienie plaster miodu, poszycie
skrzydta okleina CPL gr.0,7mm+ uszczelki+ samozamykacz+klamki) kolor
D1 0,975*2,055*2 m?2 4,007
RAZEM 4,01
4.|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1- m?2
11.7/1022-01 skrzydtowe(ramiak z drewnaiglasego, wypetnienie plaster miodu, poszycie
skrzydta okleina CPL gr.0,7mm+ uszczelki+klamki+zamek) kolor
D3 0,975*2,055*3 m?2 6,011
RAZEM 6,01
4.|KNR-W 2-02 |Oscieznice metalowe kgtowe lakierowane w kolorze dla drzwi wewnetrznych  |szt
11.8/1025-01
2+3 szt 5,000
RAZEM 5
4.|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1- m?2
11.9/1022-01 skrzydtowe(ramiak z drewnaiglasego, wypetienie plaster miodu, poszycie
skrzydfa okleina CPL gr.0,7mm+ uszczelki+ samozamykacz+klamki+kratki
wentylacyjne) kolor
D2 0,975*2,055*1 m?2 2,004
D2.1 0,875*2,055*1 m?2 1,798
RAZEM 3,80
4.|KNR-W 2-02 |Oscieznice metalowe kgtowe lakierowane w kolorze dla drzwi wewnetrznych  |szt
11./1025-01
10
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2 szt 2,000
RAZEM 2
4./KNR 2-02 Drzwi stalowe 3 stronna przylga, petne wykonane z 2 tloczonych ocynk. blach |m?2
11./1203-02 stalowych gr.1,25mm wypetnionych wetng mineralng i ptytami g-k+uszczelki+
11 zamki i klamki+oscieznica narozna z bl. ocynkowanej malowane w kolorze Ral
D4 2,01*2,04*1 m?2 4,100
RAZEM 4,10
4.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe kolor Ral profile z przektadkami termicznymi izolowane ter- |m?2
11./1040-01 micznie +uszczelki domykowa oraz wodoszczelna panel nieprzezierny+samo-
12 zamykacz+klamki+podpigcie do instalacji KD
Dz1 1,13*2,08*2 m?2 4,701
RAZEM 4,70
4.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe kolor Ral profile z przektadkami termicznymi izolowane ter- |m?2
11./1040-01 micznie +uszczelki domykowa oraz wodoszczelna panel nieprzezierny+samo-
13 zamykacz+klamki
Dz2 1,43*2,08*1 m?2 2,974
RAZEM 2,97
4./KNR 2-02 Wykonanie i montaz :Kraty stalowe ze stali 11G12 ocynkowane i malowane m?2
11./1210-01 proszkowo:rama skrzydta L 60x60x6, rama kraty rura kwadratowa 60x60x6 +
14 prety fi20+ptaskownik bl.10x50, zawias fi20+ktddka typu wieziennego wg rys.
podpiete doKD
KRW1 1,01*2,02 m?2 2,040
RAZEM 2,04
4.|KNR 2-02 Kraty state stalowe state stal 11G12,prety fi16mm, przewiazki z bl. 8x45mmw  |m?2
11./1210-01 odstepach do45cm, montaz na zewnetrznej pow. sciany pod warstwg ocieple-
15 nia ocynkowane i malowane proszkowo wg. szeczegotowych rysunkéw
KR1do okna [2,6*1,375 m?2 3,575
o1
KR2 do okna |1,50*1,375 m?2 2,063
02
KR3 do 0,6%0,525 m?2 0,315
okna03
RAZEM 5,95
4./KNR 2-02 Wykonanie i montaz bramy rolowanej azurowej:Poszycie krat ze stalowych ru- |m2
11./1211-02 rek, profilowanych sinusoidalnie i taczonych przegubowo spinkami o $r.14mm i
16 gr. scianki1.1mm otwory 15x8,6cm,prowadnice stalowe szer.8cm, wat nawojo-
wy
BR1 5,77*5,075 m?2 29,283
RAZEM 29,28
4. cd.poz na konsolach statych, zamki i okucia systemowe, zabezpieczenie m?2
11. przednawinieciem na wat mozliwo$c montazu zamka ryglujgcego, Krata rolo-
17 wana automat. kl. odpornosci na wkamanie RC2 podpieta do KD ocynkowana i
malowana proszkowo
29,28 m?2 29,280
RAZEM 29,28
4./KNR 2-02 Wykonanie i montaz bramy przesuwnej:Panele o konstr.opartej na ramiez m?2
11./1211-02 ksztattownika ocynk.pokryty lakierowang blachg ocynk, wypetnienie przestrzeni
18 wetna mineralna lub pianka o wys. gestosci, skrzydio w catosci przesuwane w
prawa str.
BR2 5,0*4,5 m?2 22,500
RAZEM 22,50
4. cd.poz prowadnica gérnaz wézkami jezdnymi, prowadnica dolna zamki i okucia |m2
11. systemowe, wyposazona w drzwi (furtke z wizjerem) oraz okienkiem podaw-
19 czym, drzwi w $wietle przejscia 90x200cm podpieta do KD ocynkowana i malo-
wana proszkowo
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,50
4.12 Rusztowania
4./ KNR 2-02 Rusztowanie zewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robét wykonywanych na su- |m2
12.1/1605-0301 |fitach, do 7 m, naktady podstawowe
21,67*8,20 m?2 177,694
RAZEM 177,69
4.|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, przyscienne, wysokosé do 10 m m?2
12.2|1609-01
elewacja pdl- |5,0%(20,62+2,3*2)*2 m?2 252,200
nocna i po-
tudniowa
zachodnia+ |5,0%4,62*2 m?2 46,200
wschodnia
$luza 5,5%(21,67+8,20)*2 m?2 328,570
RAZEM 626,97
4.|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne m?2
12.3|1612-0101
626,97+177,69 m?2 804,660
RAZEM 804,66
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4.|ORGB 2-02 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
12.4/1625-01
804,66 m?2 804,660
RAZEM 804,66
4. Czas pracy rusztowan C=N/sxw(m-g)=1852,42/ (6*0,84)=367,54,mg m-g
12,5
367,54 m-g 367,540
RAZEM 367,54
5 SLUZA GLOWNA
5.1 Roboty ziemne
5.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
110202-03 mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii [V-15km
37,09+109,62+15,45+10,72*0,52+23,45*0,4+13,82*0,25+18,91+(32,95+26,36) |m3 210,155
*0,18
109,49+22,81+228,1*0,15+15,97+193,75*0,02 m3 186,360
RAZEM 396,52
5.1.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, m3
210215-07 koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV
1,25%((17,04+0,6*2)*(16,04+0,6*2)+2,6*(5,14+0,6*2)) m3 413,677
1,25%(4,0+0,6*2)*(8,0+0,6*2) m3 59,800
1,25%(1,0+0,6*2)*(5,7+9,0+22,35+7,19) m3 121,660
-396,52 m3 -396,520
RAZEM 198,62
5.1.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
3/0230-0201  |grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
198,62 m3 198,620
RAZEM 198,62
5.2 Fundamentowanie posrednie
5.2.|KNR 2-09 Wykonanie platformy roboczej - podbudowy z ttucznia lub pospotki gr. 50cm z  |m3
1/0102-06 zageszczeniem
284*0,5 m3 142,000
RAZEM 142,000
5.2. Wykonanie posadowienia posredniego w postaci kolumn przemieszczeniowych |kpl
2 CSC wraz z opracowaniem dokumentacji technologicznej (warsztatowej)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.3 Roboty fundamentowe
5.3.|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1/1101-0101  |ponkami, zwykly C12/15
budynek H {0,1*(17,24%16,24+2,0*5,34) m3 29,066
przejazd $lu- |0,1*1,20*5,8 m3 0,696
za
0,1%4,20*8,05 m3 3,381
0,1*1,2%(9,0+22,35+7,18-5,60) m3 3,952
RAZEM 37,09
5.3.|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa C25/30 W6 m3
2|0205-0102
pod budynek |0,35%(16,04*17,04+2,0*5,14) m3 99,261
pod brame  |0,33%4,0*7,85 m3 10,362
przesuwna
RAZEM 109,62
5.3.|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokagtne, szeroko$¢ do 1,3 m, beton poda- |m3
3/0202-0302 |wany pompg C25/30W6
tawa pod 0,4*1,0*5,7 m3 2,280
brame rolo-
wana
pozostate ta- |0,4*1,0%(9,0+22,35+7,18-5,60) m3 13,172
wy
RAZEM 15,45
5.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m?2
410255-0102 |(grubos¢ 10 cm) wysokos¢ do 4,0 m, wariant Il wykonania C25/30 gr52cm
pod brame  |0,67%(8,25+7,75) m?2 10,720
przesuwng i
rolowang
RAZEM 10,72
5.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m?2
5/0255-0502 |Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, wariant Il wykonania
C25/30
Krotnos¢ = 42
10,27 m?2 10,270
RAZEM 10,27
5.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m?2
6(0255-0102  |(grubos¢ 10 cm) wysokos¢ do 4,0 m, wariant Il wykonania C25/30 gr40cm
pod ogrodze- |0,8*(22,35+6,96) m?2 23,448
nie
RAZEM 23,45
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5.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m?2
7|0255-0502 |Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, wariant 1l wykonania
C25/30
Krotnos¢ = 30
23,45 m?2 23,450
RAZEM 23,45
5.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m?2
810255-0102  |(grubos¢ 10 cm) wysokos$¢ do 4,0 m, wariant Il wykonania C25/30 gr25cm
Sciany (5,45-0,92)*(1,37+1,68) m?2 13,817
RAZEM 13,82
5.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m?2
9/0255-0502 |Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, wariant || wykonania
C25/30
Krotnos¢ = 15
13,82 m?2 13,820
RAZEM 13,82
5.3.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m?2
10/0255-0202  |(grubos¢ 10 cm) dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci, wariant || wykona-
nia C25/30
13,82 m?2 13,820
RAZEM 13,82
5.3.|KNR 2-02 Belki, zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekroj: do 12 (m/m2), wa-  |m3
11]0262-0302 |riant Il wykonania
BB1 0,24*0,92*8,0 m3 1,766
RAZEM 1,77
5.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
12]0290-0201  |we okragte zebrowane, Fi 6 mm
ptyta funda- |394,20%1,05/1000 t 0,414
mentowa
tawy $luzy  [8,0*1,05/1000 t 0,0084
RAZEM 0,42
5.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
13]0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
5212/1000-0,42 t 4,792
2311,0/1000*2*0 t 0,000
RAZEM 4,79
5.3.|KNR 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
14/0101-06
0,90%0,24%(16,4+14,8+1,75)*2 m3 14,234
0,9*0,24*(14,76+1,56+1,38+3,94) m3 4,674
RAZEM 18,91
5.3.|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii II; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, log- |m?2
15/0901-01 gie), recznie
z obu stron  |18,91/0,24*2 m?2 157,583
RAZEM 157,58
5.4 Izolacje
5.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe+poziome wykony- |m2
1/0603-01 wane na zimno,grunt bitumiczno-kauczukowy, 1 warstwa-2 krotna
Krotnos¢ = 2
pionowe 225,40 m?2 225,400
poziome 400,87 m?2 400,870
RAZEM 626,27
5.4./KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
2|0603-05 zimno, masa bitumiczno-kauczukowa, 1 warstwa
$ciany piono- |0,35*(18,04+17,04)*2 m?2 24,556
we piyty
$ciana fun- |0,90%(20,0+4,0)*2*2 m?2 86,400
damentowa-
dwustronna
murowana
$ciana fun-  |0,9%(11,66*2)*2 m?2 41,976
damentowa
zelbetowa
tawy+$ciany+|(0,4+0,8)*(5,6+9,0+22,35+6,18-5,6)*2*0 m?2 0,000
piyta przejaz-
du
0,6%16,65*2*0 m?2 0,000
0,33*(4,0+8,25)*2*0 m?2 0,000
RAZEM 152,93
5.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
3|0603-06 zimno, masa bitumiczno-kauczukowa dodatek za kazdg nastepng warstwe
152,93 m?2 152,930
RAZEM 152,93
5.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, masa |m?2
410602-05 bitumiczno-kauczukowa, 1 warstwa
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ptyta+chudy |(17,24*16,24+2,0*5,14)*2 m?2 580,515
beton
$ciana fun- |0,24*(16,4+14,8+1,75)*2+0,24*(14,76+1,56+1,38+3,94) m?2 21,010
damentowa
$ciana zelbe-|0,15%11,66*2 m?2 3,498
towa
przejazd 1,0*2*(9,0+22,35+6,18-5,6) m?2 63,860
4,0*8,25*2 m?2 66,000
0,52*(13,65+9,0+22,35+6,18-5,6)*2 m?2 47,403
RAZEM 782,29
5.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, masa |m2
5|0602-06 bitumiczno-kauczukowa, dodatek za kazdg nastepna warstwe
782,29 m?2 782,290
RAZEM 782,29
5.4.|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome tasma dylatacyjna m
6|0617-02
(16,4+14,8+1,75)*2+(14,76+1,56+1,38+3,94+11,66*2)*2 m 155,820
RAZEM 155,82
5.4.|\KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej, o promieniu 5 cm mb
710102-01
155,82 mb 155,820
RAZEM 155,82
5.4.|ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej scian fundamentowych dwu- m?2
8(0618-01 krotne
Krotnos¢ = 2
Sciana fun- |0,24*(16,4+14,8+1,75)*2 m?2 15,816
damentowa
RAZEM 15,82
5.4./KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styroduru gr18cm do $cian na bitum m?2
9/2609-01
(0,90-0,4)*(16,4+14,8+1,75)*2 m?2 32,950
RAZEM 32,95
5.4.\KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
10/0603-05 zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, 1 warstwa
$ciana fun- 32,95 m?2 32,950
damentowa-
ptyta styrodur
RAZEM 32,95
5.4.|KNR 2-02 Zabezpieczenie izolacji folig kubetkowa+listwy m?2
11/0616-04
32,95 m?2 32,950
RAZEM 32,95
5.4.|\KNR 0-17 Ocieplanie scian budynkow ptytami styroduru gr18cm. metodg lekka-mokrg m?2
12|2610-0304 |przy uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw.,
Sciany z betonu, -tynk zywiczny
0,4*(16,4+14,8+1,75)*2 m?2 26,360
RAZEM 26,36
5.4. Kalkulacja wtasna: Dylatacja styrodurem 3cm +dyble dylatacyjne kpl
13
1 kpl 1,000
RAZEM 1
5.5 Roboty murowe
5.5.|KNR 9-01 Sciany z blokéw wapienno-piaskowych , $ciany wysokosci do 4,5 m z blokéw | m?2
1/0104-02 M 24
parter
Sciany ze- (5,67-(0,4-0,25))*((16,62-0,18*2)+17,62-0,43*2)*2-1,45*(17,62-0,18*2) m?2 339,514
wnetrzne+ko-
lankowe
minus otwory (-(2,6*1,5-1,2*2,0*3-0,9*2,0-2,2*2,0-1,5*1,5*2-1,35*1,5-0,6*0,6) m?2 16,385
$ciana parte- |3,54*15,0 m?2 53,100
ru
-0,9*2,0*2-0,8*1,2 m?2 -4,560
RAZEM 404,44
5.5.|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych $ciany wysokosci do 4,5 m |m?
2/0104-01 z blokéw M 18
Scianki 3,54*(2,75*3+3,88+0,18+2,27+3,91+3,85+1,8+1,6+1,2) m?2 95,368
minus otwory |-(0,9*2,0*6-0,8*2,0*2) m?2 -7,600
3,54%(2,05*2+1,8+6,6+5,4+2,2+3,8"3) m?2 111,510
-0,9*2,0*3 m?2 -5,400
RAZEM 193,88
5.5.|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
3/0126-05
L19 1,20*4+1,5*14+1,8*1+2,4*1 m 30,000
1,2*2*2+1,5%2*3+1,8*2*4+2,1*2*2+3,0*2*1 m 42,600
RAZEM 72,60
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5.5. Kalkulacja wtasna: Zabezpieczenie p.poz przejs¢ przez instalacji przez prze- kpl
4 grody
1 kpl 1,000
RAZEM 1
5.6 Roboty konstrukcyjne
5.6.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubosci 10 cm, powierzchnia miedzy belkami |m2
110257-0201 lub $cianami do 10 m2, wariant | wykonania C25/30 gr.15cm
16,0*15,0+4,1*1,74 m?2 247,134
RAZEM 247,13
5.6.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, m?2
2/0257-0401  |wariant | wykonania C25/30
Krotnos¢ = 5
247,13 m?2 247,130
RAZEM 247,13
5.6.|KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekréj: ponad 16 (m/m2), |m3
3|0262-0602 |wariant Il wykonania beton C25/30
W1 0,24*0,30%(16,26+17,0)*2+0,24*0,3*(4,97+1,06) m3 5,224
W2 0,24*0,4*(16,26*2+17,0*2)+0,24*0,4*11,64 m3 7,503
RAZEM 12,73
5.6.|KNR 2-02 Podciagi zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekroj: ponad 16 (m/m2), |m3
4/0262-0602 |wariant Il wykonania beton C25/30
podciag 0,24*0,5*(5,8+3,17) m3 1,076
PD1+2
RAZEM 1,08
5.6.|KNR 2-02 Nadproze zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekroj: ponad 16 (m/m2),|m3
5/0262-0602 |wariant Il wykonania beton C25/30
NSZ1 0,15%0,3*4,8 m3 0,216
RAZEM 0,22
5.6.|KNR 2-02 Podciagi zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekroj: ponad 16 (m/m2), |m3
6/0262-0602 |wariant Il wykonania beton C25/30
podciag 0,15%0,24*(15,0+17,0) m3 1,152
RAZEM 1,15
5.6.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, m?2
7/0255-0102  |(grubos¢ 10 cm) wysokos$¢ do 4,0 m, wariant Il wykonania C25/30 gr24cm
attyka (1,85-0,4)*17,0 m?2 24,650
$ciany funda-|(0,9+3,54)*11,64*2 m?2 103,363
mentowe+
parteru
-0,9*2,0*6 m?2 -10,800
RAZEM 117,21
5.6.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i m?2
8/0255-0502 |Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, wariant Il wykonania
C25/30
Krotnos¢ = 14
117,21 m?2 117,210
RAZEM 117,21
5.6.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
9/0290-0201  |we okragte zebrowane, Fi do 7 mm
(51,3+60,9+354,2+13,3+10,7)*1,05/1000 t 0,515
5,2%1,05/1000 t 0,0055
RAZEM 0,52
5.6.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
10/0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
7029,0/1000-0,51 t 6,519
28,0/1000-5,2*1,05/1000 t 0,0225
474,0/1000 t 0,474
149,0/1000-0,08 t 0,069
RAZEM 7,08
5.6.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
11]0290-0203 |we okragte zebrowane, Fi 16 mm i wigksze
belka nad 75,8*1,05/1000 t 0,080
przejazdem
RAZEM 0,08
5.6. KNR 2-05 Wykonanie i montaz konstrukgji stalowych ocynkowanych i malowanych prosz- |t
12|0208-03 kowo
wg zestawie- |7994/1000+300*0,15/1000 t 8,039
nia konstruk-
cja stalowa
Sluzy+kotwy
M16+M12
oczkowe(150
+150szt)
el. UA1+2 (98+82)/1000 t 0,180
RAZEM 8,22
5.6. Praca deskowan systemowych KNR20 tabela pkt 996 m?2
13
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Sciany 117,21*2 m?2 234,420
stropy 247,13 m?2 247,130
podciggi+bel-{(12,73+1,08+0,22+1,15)*10,5 m?2 159,390
ki, wience
RAZEM 640,94
5.6. Czas dojrzewania betonu KNR 20 pkt 5.3 m-g
14
Sciany (117,21*0,15)*5 m- 87,908
stropy 247,13%0,15*5 m-g 185,348
wience, pod- ((12,73+1,08+0,22+1,15)*6 m-g 91,080
ciggi, nad-
proza
RAZEM 364
5.7 Dach z pokryciem
5.7.|KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalna, podtoze betonowe (podktad gruntujgcy+|m?2
110527-01 folia PE+wetna mineralna gr.26cm+wetna spadkowa 1-35cm+mocowanie wet-
ny do podioza+pokrycie papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego kry-
cia)
15,74*14,74+1,98*3,84 m?2 239,611
RAZEM 239,61
5.7.]KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej elewacyjnej gr.18cm m?2
212613-01 przyklejenie ptyt do $cian
1,41*(15,74+16,74)*2 m?2 91,594
RAZEM 91,59
5.7.]KNR 0-23 Przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi, $ciany z gazobetonu szt
3/2613-03
91,59*6 szt 549,540
RAZEM 550
5.7.]KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m?2
412613-06
91,59 m?2 91,590
RAZEM 91,59
5.7.]KNR 0-22 Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej , mur ogniowy, mb
5/0529-04 pasem papy szerokosci 30 cm-141cm
(15,74+16,74)*2 mb 64,960
RAZEM 64,96
5.7.]KNR 0-22 Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej , mur ogniowy, mb
6/0529-05 dodatek za kazde dalsze 5 cm szerokosci papy
Krotnos¢ = 14
64,96 mb 64,960
RAZEM 64,96
5.7.|KNR-W 2-02 |Obrébki z blachy tytan cynk gr.0,7mmj przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 |m?2
7|0514-0202 |cm
Scianki ko-  {(0,64+0,15*2)*(15,74+16,74)*2 m?2 61,062
lankowe
potaczenie |0,25*2*(15,25+0,5+8,05)*0 m?2 0,000
ze Scianami
potaczenie z |0,35%(22,17+8,2+7,06)*0 m?2 0,000
konstrukcjg
parapety 0,35*8,95 m?2 3,133
pas pod i 0,25*2*15,62 m?2 7,810
nadrynnowy
RAZEM 72,00
5.7.|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy tytan cynk gr 0,7mm , pétokragte o $rednicy 15 cm+ |m
8/0508-0202 |kolanka+uchwyty ze stali nierdzewnej
15,62 m 15,620
RAZEM 15,62
5.7.|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy tytan cynk gr 0,7mm rury spustowe okragte o $rednicy |m
9/0510-0202 |10 cm+sztucery podwieszane+rury z kolankiem+kolanka+ zbieracze wody+rury
spustowe+rewizje przesuwne+kosze przytagczeniowe z redukcjami
5,562 m 11,000
RAZEM 11,00
5.7.|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanym TR 84 grimm "pozytyw" |m2
10|0522-07 mocowanie do konstrukcji stalowej
8,40%6,89 m?2 57,876
8,2*154 m?2 126,280
RAZEM 184,16
5.8 Oktadziny wewnetrzne
5.8.|KNR 0-14 Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartono- |m?2
1/2011-0302  |wymi wodoodpornymi gr12,5mmna rusztach metalowych, obudowa stupéw
jednowarstwowa, typ 100-101+ wetna mineralna
piony kanali- |3,54*0,25*2*9 m?2 15,930
zacji
RAZEM 15,930
5.8.|KNR 2-02 Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; Sciany i pilastry m?2
2/0806-01
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001+002+ 3,54%(2,75*2+1,6+3,57+3,84*2+1,6)*2 m?2 141,246
003+004
005+006+ 3,54%(3,83*2+2,1*2+1,35+3,9)*2 m?2 121,139
007+008
009+010+ 3,54%(3,91*3+5,85+1,6+3,73)*2 m?2 162,203
011
012+013 3,54%(1,20*3+2,18+1,4+1,4)*2 m?2 60,746
0,14+017 3,54%(6,05+3,88+7,63+3,65)*2 m?2 150,167
-4,20*2,0*2+0,15*(2,0*2+4,12)*2 m?2 -14,364
015+016 3,54%(5,4*2+2,5*2+2,05*23,6)*2 m?2 454,394
0118+020 3,54%(2,75*2+2,0+3,92)*2 m?2 80,854
RAZEM 1156,38
5.8.|KNR 2-02 Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; stropy ptaskie m?2
3/0806-02
pom 001 do |4,4+9,82+18,38+5,9+4,59+5,84+1,58+23,41+22,87 m?2 96,790
019
6,21+14,52+4,26+1,61+13,5+16,32+24,26+5,5+10,78 m?2 96,960
RAZEM 193,75
5.8.|ORGB 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien | m?2
412702-01 mineralnych, profile poprzeczne diugosci 60 cm
193,75 m?2 193,750
RAZEM 193,75
5.8.|ORGB 2-02 |Licowanie $cian o powierzchni do 10 m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na za- |m?2
5/2802-0502 |prawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30cm
pom 006 1,6*(2,1+0,6*2+0,8+0,6) m?2 7,520
pom 004 2,5%(1,35+1,6+2,33+1,6)*2 m?2 34,400
pom005 2,5%(2,2+1,23+1,35*2)*2 m?2 30,650
pom010 2,5%(1,6+3,91)*2 m?2 27,550
pom012+013 |2,5%(3,73+1,2*2)*2 m?2 30,650
pom016 2,5*1,6*1,6 m?2 6,400
-0,9*2,0*6-0,8*2,0*4 m?2 -17,200
0,18%((0,9+2,02)*6+(0,8+2,0*2)*4) m?2 8,748
RAZEM 128,72
5.8.|KNR 2-02 Gtadz na $cianach 2-warstwowa m?2
6|0815-04
(1156,36/3,54)*3,0 m?2 979,966
-128,72 m?2 -128,720
RAZEM 851,25
5.8.|ORGB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem pod farby jn. m?2
7/1134-0202
1156,36/3,54*3,0 m?2 979,966
RAZEM 979,97
5.8.|KNR 2-02 Malowanie farbami hybrydowymii wewnetrznych tynkéw gtadkich bez grunto-  |m?2
8/1505-01 wania, 2-krotne
851,25 m?2 851,250
RAZEM 851,25
5.9 Podloza i posadzki
5.9./KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej wo-  |m?2
1/0607-02 dochronna z wywinieciem na $ciane
3,86%16,76*1,1 m?2 71,163
11,66%(3,94+7,74+2,78)*1,1 m?2 185,464
-0,24%(5,5+1,56)-0,15*11,26*2 m?2 -5,072
RAZEM 251,55
5.9.|KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
2(1101-0704
0,48*3,86*16,76 m3 31,053
0,48%11,66*(3,94+7,74+2,78) m3 80,930
-0,48*0,24*(5,5+1,56)-0,48*0,15*11,66*2 m3 -2,492
RAZEM 109,49
5.9./KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, C25/30 |m3
3/1101-0104  |gr10cm
109,49/0,48*0,1 m3 22,810
RAZEM 22,81
5.9./KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
410607-02 gr0,2mm
109,49/0,48 m?2 228,104
RAZEM 228,10
5.9./KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianu hydrofobowego twardego EPS gr.15cm z paskiem |m2
5/0609-03 brzegowym na obrzezach
228,10 m?2 228,100
RAZEM 228,10
5.9./KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr 0,2mm m?2
6/0607-02
228,1 m?2 228,100
RAZEM 228,10
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5.9./KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg C25/30 gr7cm m3
7/0205-0102
228,10*0,07 m3 15,967
RAZEM 15,97
5.9./KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg fi 8 oczka 10x10cm m?2
8/1106-07
228,1 m?2 228,100
RAZEM 228,10
5.9.|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem m?2
9/1134-0101
193,75 m?2 193,750
RAZEM 193,75
5.9.|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" techniczny kolor sél- m?2
10/2806-0502 |pieprz mat na zaprawach klejowych, ptytki 30x30cm gr7,2mmz fuga min.3-
6mm
pom 001 do |4,4+9,82+18,38+5,9+4,59+5,84+1,58+23,41+22,87 m?2 96,790
019
6,21+14,52+4,26+1,61+13,5+16,32+24,26+5,5+10,78 m?2 96,960
RAZEM 193,75
5.9.|ORGB 2-02 |Cokoliki z ptytek jw 7.2x30cm G1 gr.7,2mm .na zaprawach klejowych, kolor sél-|m
11|2809-0202 |pieprz mat
193,75*1,16*0,8 m 179,800
RAZEM 179,80
5.10 Elewacje
5.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej elewacyjnej twardej gr.  |m?
10.1/12615-0101 |18cm wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej, $ciany z gazobetonu kolor.....
5,57%(16,6+17,4)*2 m?2 378,760
-(2,6*1,5*2+1,5*1,5*3+1,2*2,0+0,9*2,0*2) m?2 -20,550
(-2,6*1,5-1,2*2,0*3-0,9*2,0-2,2*2,0-1,5%1,5*2-1,35*1,5) m?2 -23,825
RAZEM 334,39
5.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej elewacyjnej , wraz z m?2
10.2|12615-0701 |przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej, oscieza szerokosci do 30 cm, z gazobetonu
0,25*(2,6+1,5*2+(1,2+2,0%2)*3+(0,9+2,0*2)+(2,2+2,0*2)+(1,5+1,5*2)*2+(1,35+ |m?2 11,413
1,5*2))
RAZEM 11,41
5.|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem aluminiowym z siatkg mb
10.3/2615-10
(2,6+1,5)*2*2+1,5*4*2+(0,9+2,0)*2*2+(1,2+2,0*2)*2+(1,35+1,5)*2+(0,6+0,6)*2 |mb 58,500
5,65*5 mb 27,750
RAZEM 86,25
5./KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej-listwa startowa z kapinosem mb
10.4|2615-11
17,62*2+16,62*2 mb 68,480
RAZEM 68,48
5.|KNR 2-02 Wygrodzenia z siatki stalowej z drutu ostrzowego 15x22,5cm ocynkowanej na |m?2
10.5/1803-04 stupkach stalowych ocynkowanych obsadzonych na Zelbetowych Sscianach+li-
ny naciggowe fisSmm+zestawy napinajgce+zaczepy lin
$luza+moco- |5,43*(21,67+8,4+6,88) m?2 200,639
wanie lin+
kotwy do be-
tonu szt 41
minus bramy |-5,0*4,5 m?2 -22,500
RAZEM 178,14
5.|KNR 2-02 Montaz zasieku przestrzennego ocynkowanego z drutu ostrzowego concertiny |m
10.6/1804-13 fi98cm+73cm do katownikdw+liny naciggowe +uchwyty
fi98cm 21,67+8,40+7,06+16,62+15,62 m 69,370
fi73cm 21,67+8,40+7,06+16,62+15,62 m 69,370
RAZEM 138,74
5.11 Stolarka i Slusarka
5./KNR 0-19 Okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, osadzanie na dyblach izo- |m2
11.1|1023-0702 |lowane termicznie RAL 7012 szklenie 3 szybowe szktem bezpiecznym P4+
uszczelki izolacyjno$¢ termiczna okna <0,9W/m2K
03 0,6%0,6*1 m?2 0,360
04 1,35%1,51 m?2 2,025
RAZEM 2,39
5.|KNR 0-19 Okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, osadzanie na dyblach izo- |m?
11.2|1023-0702 |lowane termicznie RAL 7012 szklenie 3 szybowe szktem bezpiecznym P4+
uszczelki izolacyjnos$¢ termiczna okna <0,9W/m2K konstrukcja wzmicniona k.
RC3
01,1 2,6%1,5%1 m?2 3,900
02.1 1,5*1,5*1 m?2 2,250
RAZEM 6,15
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5.|KNR-W 2-02 |Okno aluminiowe podawcze z podajnikiem z przesuwna t6dkg izolowane ter- |m?2
11.3|/1039-03 nicznie , profil aluminiowy konstr. wzmocniona w kl. RC3,szyba bezpieczna,
antywlamaniowa kl. P4 kuloodporna zespolona konstrukcja wzmocniona RC3
02.2 1,5*1,5 m?2 2,250
05 0,8*1,20 m?2 0,960
RAZEM 3,21
5.|KNR 2-02 Obsadzenie parapetu gr.38mm z wycieciem otworu na podajnik mb
11.4/0129-02
1,6+0,9 mb 2,500
RAZEM 2,5
5.|KNR 2-02 Obsadzenie parapetu gr.30mm mb
11.5/0129-02
2,7+1,6+0,7+1,45 mb 6,450
RAZEM 6,45
5.|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1- m?2
11.6/1022-01 skrzydtowe(ramiak z drewnaiglasego, wypetnienie plaster miodu, poszycie
skrzydta okleina CPL gr.0,7mm+ uszczelki+ samozamykacz+klamki) kolor
podpiete do KD
D1 0,975*2,055*1 m?2 2,004
RAZEM 2,00
5.|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1- m?2
11.7/1022-01 skrzydtowe(ramiak z drewnaiglasego, wypehienie plaster miodu, poszycie
skrzydfa okleina CPL gr.0,7mm+ uszczelki+ samozamykacz+klamki+kratki
wentylacyjne) kolor
D2 0,975*2,055*6 m?2 12,022
D2.1 0,875*2,055*2 m?2 3,596
RAZEM 15,62
5.|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1- m?2
11.8/1022-01 skrzydtowe(ramiak z drewnaiglasego, wypetienie plaster miodu, poszycie
skrzydta okleina CPL gr.0,7mm+ uszczelki+klamki+zamek) kolor
D3 0,975*2,055*9 m?2 18,033
RAZEM 18,03
5.|KNR-W 2-02 |Oscieznice metalowe kagtowe lakierowane w kolorze dla drzwi wewnetrznych szt
11.9/1025-01
1+6+2+9 szt 18,000
RAZEM 18
5.|KNR 2-02 Drzwi stalowe 3 stronna przylga, petne wykonane z 2 tloczonych ocynk. blach |m?2
11./1203-02 stalowych gr.1,25mm wypetnionych wetng mineralng i ptytami g-k+uszczelki+
10 zamki i klamki+oscieznica narozna z bl. ocynkowanej malowane w kolorze Ral
D4 2,01*2,04*1 m?2 4,100
RAZEM 4,10
5.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne kolor Ral profile z przektadkami termicznymi izo-|m?2
11./1040-01 lowane termicznie panel nieprzezierny/ szklenie szklem bezpiecznym P4+
11 uszczelki domykowa oraz wodoszczelna +samozamykacz+klamki zamki
Dz1.1 2,2*2,08*1 m?2 4,576
RAZEM 4,58
5./KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne kolor Ral profile z przektadkami termicznymi izo- |m2
11./1040-01 lowane termicznie panel nieprzezierny+uszczelki domykowa oraz wodoszczel-
12 na +samozamykacz+klamki zamki
Dz2 1,43*2,08*1 m?2 2,974
RAZEM 2,97
5.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrznekolor Ral profile z przektadkami termicznymi izo- |m2
11./1040-01 lowane termicznie panel nieprzezierny+uszczelki domykowa oraz wodoszczel-
13 na +samozamykacz+klamki zamki podpiete do KD
Dz3+4 1,43*2,08*2 m?2 5,949
1,13*2,08*1 m?2 2,350
RAZEM 8,30
5.|KNR 2-02 Wykonanie i montaz :Kraty stalowe ze stali 11G12 ocynkowane i malowane m?2
11./1210-01 proszkowo:rama skrzydta L 60x60x6, rama kraty rura kwadratowa 60x60x6 +
14 prety fi20+ptaskownik bl.10x50, zawias fi20+ktddka typu wieziennego wg rys.
podpiete doKD
KR1 1,32*2,06*2 m?2 5,438
KR2 1,02*2,06*2 m?2 4,202
RAZEM 9,64
5.|KNR 2-02 Kraty state stalowe state stal 11G12,prety fi16mm, przewiazki z bl. 8x45mmw  |m?2
11./1210-01 odstepach do45cm, montaz na zewnetrznej pow. sciany pod warstwg ocieple-
15 nia ocynkowane i malowane proszkowo wg. szeczegotowych rysunkéw
KR3 do okna |0,6*0,525 m?2 0,315
03
KR4 do okna |1,35*1,375 m?2 1,856
04
RAZEM 2,17
5.|KNR 2-02 Wykonanie i montaz bramy rolowanej azurowej:Poszycie krat ze stalowych ru- |m2
11./1211-02 rek, profilowanych sinusoidalnie i taczonych przegubowo spinkami o $r.14mm i
16 gr. $cianki1.1mm otwory 15x8,6cm,prowadnice stalowe szer.8cm, wat nawojo-

wy
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BR1 5,77*5,075 m?2 29,283
RAZEM 29,28
5. cd.poz na konsolach statych, zamki i okucia systemowe, zabezpieczenie m?2
11. przednawinieciem na wat mozliwo$c montazu zamka ryglujgcego, Krata rolo-
17 wana automat. kl. odpornosci na wlamanie RC2 podpigta do KD ocynkowana i
malowana proszkowo
29,28 m?2 29,280
RAZEM 29,28
5.|KNR 2-02 Wykonanie i montaz bramy przesuwnej:Panele o konstr.opartej na ramiez m?2
11./1211-02 ksztattownika ocynk.pokryty lakierowang blachg ocynk, wypetnienie przestrzeni
18 wetna mineralna lub pianka o wys. gestosci, skrzydio w catosci przesuwane w
lewa str.
BR3 5,0*4,5 m?2 22,500
RAZEM 22,50
5. cd.poz prowadnica gérnaz wézkami jezdnymi, prowadnica dolna zamki i okucia |m2
11. systemowe, wyposazona w drzwi (furtke z wizjerem) oraz okienkiem podaw-
19 czym, drzwi w Swietle przejscia 90x200cm podpieta do KD ocynkowana i malo-
wana proszkowo
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,50
5.12 Rusztowania
5.|KNR 2-02 Rusztowanie zewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robét wykonywanych na su- |m2
12.1/1605-0301 |fitach, do 7 m, nakiady podstawowe
21,67*8,20 m?2 177,694
RAZEM 177,69
5.|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, przyscienne, wysokosé do 10 m m?2
12.211609-01
elewacja pél- |5,5%17,62*2 m?2 193,820
nocna i po-
tudniowa
zachodnia+ |5,5%16,62*2 m?2 182,820
wschodnia
Sluza 5,5%(21,67+6,72+8,20*2) m?2 246,345
RAZEM 622,99
5.|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne m?2
12.3|1612-0101
622,99+177,69 m?2 800,680
RAZEM 800,68
5./ORGB 2-02 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
12.4/1625-01
800,68 m?2 800,680
RAZEM 800,68
5. Czas pracy rusztowan C=N/sxw(m-g)=2148,42/ (6*0,84)=426,27mg m-g
12,5
426,27 m-g 426,270
RAZEM 426,27
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