Program Funkcjonalno Użytkowy CCTV PDOZ, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33




PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY



Nazwa zamówienia:	System monitoringu CCTV PDOZ KMP we Wrocławiu.

Adres:			50-040 Wrocław,  ul. Podwale 31-33




Kod zamówienia według CPV:

35120000 – 1  Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
35125300 – 2  Kamery bezpieczeństwa
45314000 – 1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
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[bookmark: _Toc139617671]WARUNKI OGÓLNE ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia jest montaż systemu monitoringu w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przy ul. Podwale 31-33 w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych PDOZ. Zadanie obejmuje: dostawę oraz montaż niezbędnych materiałów i urządzeń jak również uruchomienie systemu CCTV.
Przedstawione wymagania sprzętu i funkcjonalność systemu są parametrami minimalnymi, 
a oferowany system, w tym sprzęt i materiały wchodzące w skład Zamówienia nie mogą ograniczać wskazanych w niniejszym opracowaniu żadnych funkcjonalności. 
W czasie prac wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw 
i za wyniki działalności w zakresie:
· organizacji prac,
· zabezpieczenia interesów osób trzecich,
· ochrony środowiska,
· warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z pracami, 
· zabezpieczenia placu prac przed dostępem osób trzecich,
· zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z pracami.
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac. Kontroli Zamawiającego będą 
w szczególności poddane:
· rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej oraz zgodność z warunkami umowy 
· sposób wykonania prac instalacyjnych 
· dokumentacja powykonawcza – jej zgodność ze stanem faktycznym wykonanych prac.
Zamawiający powołał zespół specjalistów upoważnionych do zarządzania realizacją umowy oraz pełniących funkcje nadzoru w zakresie postanowień umowy. Zespół będzie współpracował 
z Wykonawcą, w tym uczestniczył w wizjach lokalnych obiektu, prowadził kontrole prac oraz dokonywał odbiorów. Wszelkie zmiany odbiegające od założonego projektu Wymagają uzgodnień 
z Zamawiającym w tym jego akceptacji. 


Przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dokonać wizji lokalnej w miejscu planowanego montażu systemu monitoringu.


[bookmark: _Toc139617672]OPIS TECHNICZNY
[bookmark: _Toc139617673]Opis systemu CCTV
Projektowany system monitoringu wykonany będzie w technologii IP. System monitoringu CCTV będzie realizowany przy wykorzystaniu jednego rejestratora nadzorującego pracę całego systemu oraz zapisującego obraz na dołączonych dyskach twardych. Rejestrator systemu CCTV zostanie zainstalowany w serwerowni budynku, stacja podglądowa zwana Centrum Nadzoru w pomieszczeniach PDOZ. CCTV zostanie wyposażony w 4 monitory 43cale w układzie 2x2, skonfigurowane jako ściana wizyjna. W skład systemu wchodzi 36 kamer kopułowych, wandaloodpornych. Do zasilania kamer zastosować technologię PoE, z wykorzystaniem przełącznika zarządzanego SW3 (specyfikacja switcha SW3 - pkt 3.1.3), z wkładkami optycznymi wielomodowymi. Urządzenia zabudować w dostarczonej przez Wykonawcę szafie dystrybucyjnej SD w rozmiarze 42U. Szafa zostanie przeznaczona na potrzebę montażu CCTV oraz pozostałych urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach PDOZ. Do kamer zastosować kable UTP kat.6 zakończone bezpośrednio w przełączniku zarządzanym SW3 zlokalizowanym w SD. Należy wykonać połączenie światłowodowe wielomodowe 24J pomiędzy dostarczoną szafą SD a istniejącą SD-1-5 (ok. 75 metrów), pomiędzy SD-1-5 do serwerowni OST (około 200 metrów) oraz OST do CPS (około 105 metrów). Na całej długości trasy możliwe wykorzystanie istniejących kanałów kablowych. Powstały odcinek trasy kablowej zakończony zostanie w pomieszczeniu CPS na koncentratorach światłowodowych. Z koncentratora światłowodowego kablem optycznym (patchcord 15m, w ramach jednego pomieszczenia) należy połączyć SW3 z posiadanym przez zamawiającego SW2 (Ubiquiti UniFi USW-PRO-48-PoE). Następnie połączenie zostanie zestawione do rejestratora obrazu CCTV w istniejącej szafie dystrybucyjnej.
System CCTV w PDOZ stanowi uzupełnienie monitoringu wizyjnego znajdującego się w budynku i zarządzany jest przez narzędzie Smart PSS, stąd należy zachować wszystkie funkcjonalności dla oferowanego systemu. W przypadku konieczności prowadzenia dodatkowego okablowania należy w miarę możliwości wykorzystywać istniejące trasy kablowe dla sieci komputerowej, kable prowadzić w korytkach kablowych.
Program Funkcjonalno Użytkowy CCTV PDOZ, Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33
Planowany czas rejestracji obrazu przewidywany jest na minimum 30 dni przy rejestracji w trybie ciągłym.
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0. [bookmark: _Toc139617674]Schemat logiczny systemu CCTV
Program Funkcjonalno Użytkowy CCTV PDOZ, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33
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[bookmark: _Toc139617675]SPECYFIKACJA SPRZĘTOWA
[bookmark: _Toc139617676]Parametry urządzeń
	Wymaga się dostarczenia wszystkich rodzajów kamer wraz z rejestratorami systemu CCTV jednego producenta sprzętu.
1. [bookmark: _Toc139617677][bookmark: _Toc139617649][bookmark: _Toc139616236][bookmark: _Toc139616206][bookmark: _Toc139613976][bookmark: _Toc139613947][bookmark: _Toc111207863][bookmark: _Toc111207802][bookmark: _Toc108507026][bookmark: _Toc106787005][bookmark: _Toc106012324][bookmark: _Toc100755986][bookmark: _Toc100753734][bookmark: _Toc100753472][bookmark: _Toc100672907][bookmark: _Toc100652026][bookmark: _Toc100226448][bookmark: _Toc99443765][bookmark: _Toc99366875][bookmark: _Toc99366235][bookmark: _Toc99365317][bookmark: _Toc99364188][bookmark: _Toc99364163][bookmark: _Toc98937608][bookmark: _Toc98937576][bookmark: _Toc98937542][bookmark: _Toc98930851][bookmark: _Toc98930736][bookmark: _Toc98930458][bookmark: _Toc98930415][bookmark: _Toc98919249][bookmark: _Toc98743679][bookmark: _Toc98743656][bookmark: _Toc96419356][bookmark: _Toc96418856][bookmark: _Toc96418404][bookmark: _Toc96342215][bookmark: _Toc96341694][bookmark: _Toc96341559][bookmark: _Toc96341482][bookmark: _Toc96335105][bookmark: _Toc95913529][bookmark: _Toc95913442][bookmark: _Toc95906178][bookmark: _Toc95899030][bookmark: _Toc95899001][bookmark: _Toc95821246][bookmark: _Toc95739607][bookmark: _Toc95724616][bookmark: _Toc95724534][bookmark: _Toc95724503][bookmark: _Toc95724474]
2. [bookmark: _Toc139617678][bookmark: _Toc139617650][bookmark: _Toc139616237][bookmark: _Toc139616207][bookmark: _Toc139613977][bookmark: _Toc139613948][bookmark: _Toc111207864][bookmark: _Toc111207803][bookmark: _Toc108507027][bookmark: _Toc106787006][bookmark: _Toc106012325][bookmark: _Toc100755987][bookmark: _Toc100753735][bookmark: _Toc100753473][bookmark: _Toc100672908][bookmark: _Toc100652027][bookmark: _Toc100226449][bookmark: _Toc99443766][bookmark: _Toc99366876][bookmark: _Toc99366236][bookmark: _Toc99365318][bookmark: _Toc99364189][bookmark: _Toc99364164][bookmark: _Toc98937609][bookmark: _Toc98937577][bookmark: _Toc98937543][bookmark: _Toc98930852][bookmark: _Toc98930737][bookmark: _Toc98930459][bookmark: _Toc98930416][bookmark: _Toc98919250][bookmark: _Toc98743680][bookmark: _Toc98743657][bookmark: _Toc96419357][bookmark: _Toc96418857][bookmark: _Toc96418405][bookmark: _Toc96342216][bookmark: _Toc96341695][bookmark: _Toc96341560][bookmark: _Toc96341483][bookmark: _Toc96335106][bookmark: _Toc95913530][bookmark: _Toc95913443][bookmark: _Toc95906179][bookmark: _Toc95899031][bookmark: _Toc95899002][bookmark: _Toc95821247][bookmark: _Toc95739608][bookmark: _Toc95724617][bookmark: _Toc95724535][bookmark: _Toc95724504][bookmark: _Toc95724475]
3. [bookmark: _Toc139617679][bookmark: _Toc139617651][bookmark: _Toc139616238][bookmark: _Toc139616208][bookmark: _Toc139613978][bookmark: _Toc139613949][bookmark: _Toc111207865][bookmark: _Toc111207804][bookmark: _Toc108507028][bookmark: _Toc106787007][bookmark: _Toc106012326][bookmark: _Toc100755988][bookmark: _Toc100753736][bookmark: _Toc100753474][bookmark: _Toc100672909][bookmark: _Toc100652028][bookmark: _Toc100226450][bookmark: _Toc99443767][bookmark: _Toc99366877][bookmark: _Toc99366237][bookmark: _Toc99365319][bookmark: _Toc99364190][bookmark: _Toc99364165][bookmark: _Toc98937610][bookmark: _Toc98937578][bookmark: _Toc98937544][bookmark: _Toc98930853][bookmark: _Toc98930738][bookmark: _Toc98930460][bookmark: _Toc98930417][bookmark: _Toc98919251][bookmark: _Toc98743681][bookmark: _Toc98743658][bookmark: _Toc96419358][bookmark: _Toc96418858][bookmark: _Toc96418406][bookmark: _Toc96342217][bookmark: _Toc96341696][bookmark: _Toc96341561][bookmark: _Toc96341484][bookmark: _Toc96335107][bookmark: _Toc95913531][bookmark: _Toc95913444][bookmark: _Toc95906180][bookmark: _Toc95899032][bookmark: _Toc95899003][bookmark: _Toc95821248][bookmark: _Toc95739609][bookmark: _Toc95724618][bookmark: _Toc95724536][bookmark: _Toc95724505][bookmark: _Toc95724476]
3.1. [bookmark: _Toc139617680][bookmark: _Toc139617652][bookmark: _Toc139616239][bookmark: _Toc139616209][bookmark: _Toc139613979][bookmark: _Toc139613950][bookmark: _Toc111207866][bookmark: _Toc111207805][bookmark: _Toc108507029][bookmark: _Toc106787008][bookmark: _Toc106012327][bookmark: _Toc100755989][bookmark: _Toc100753737][bookmark: _Toc100753475][bookmark: _Toc100672910][bookmark: _Toc100652029][bookmark: _Toc100226451][bookmark: _Toc99443768][bookmark: _Toc99366878][bookmark: _Toc99366238][bookmark: _Toc99365320][bookmark: _Toc99364191][bookmark: _Toc99364166][bookmark: _Toc98937611][bookmark: _Toc98937579][bookmark: _Toc98937545][bookmark: _Toc98930854][bookmark: _Toc98930739][bookmark: _Toc98930461][bookmark: _Toc98930418][bookmark: _Toc98919252][bookmark: _Toc98743682][bookmark: _Toc98743659][bookmark: _Toc96419359][bookmark: _Toc96418859][bookmark: _Toc96418407][bookmark: _Toc96342218][bookmark: _Toc96341697][bookmark: _Toc96341562][bookmark: _Toc96341485][bookmark: _Toc96335108][bookmark: _Toc95913532][bookmark: _Toc95913445][bookmark: _Toc95906181][bookmark: _Toc95899033][bookmark: _Toc95899004][bookmark: _Toc95821249][bookmark: _Toc95739610][bookmark: _Toc95724619][bookmark: _Toc95724537][bookmark: _Toc95724506][bookmark: _Toc95724477]
[bookmark: _Toc139617681] Kamera wewnętrzna
	Parametr
	Parametr minimalny

	Standard
	TCP/IP
	

	Obudowa
	Kopułowa
	

	Wielkość matrycy
	4 Mpx
	

	Obiektyw
	2.8
	

	Kompresja:
	H.265 / H.265+
	

	Zasięg oświetlacza IR:
	30 m
	

	Strefy prywatności
	4
	

	Funkcje
	WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
AWB - Automatyczny balans bieli
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Detekcja ruchu
	

	Interfejs sieciowy:
	10/100 Base-T (RJ-45)
	

	Zasilanie:
	· PoE (802.3af),
· 12 V DC / 820 mA
	

	Klasa szczelności:
	IP67
	

	Wandaloodporna
	IK10
	

	Akcesoria do kamery
	Puszka montażowa dedykowana przez producenta do danego modelu kamery
	



[bookmark: _Toc139617682]Rejestrator systemu, monitor 
	Rejestrator NVR - szt. 1

	Parametr
	Parametr minimalny

	Procesor
	co najmniej Czterordzeniowy
	

	Typ rejestratora
	IP
	

	Ilość kanałów
	64x
	

	Wyjście wideo
	2xHDMI, 2xVGA
	

	Wejścia/wyjścia
	1xRCA/1xRCA
	

	Podział ekranu
	1-szy ekran (1/4/8/9/16/25/36/64)
2-gi ekran(1/4/8/9/16)
	

	Kompresja
	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / MPEG4
	

	Rozdzielczość nagrywania
	Do 12Mpx
	

	Bitrate
	320Mbit
	

	Szybkość transmisji
	16Kbps ~ 20Mbps/kanał
	

	Tryby nagrań
	Ręczne, Terminarz/harmonogram (regularne, ciągłe),
MD (wideo detekcja: detekcja ruchu, zanik, zasłonięcie), alarm
	

	Strefy prywatności
	TAK
	

	Odtwarzanie kanałów
	1/4/9/16
	

	Tryb szukania
	Czas/Data, MD, zaawansowane wyszukiwanie (dokładność do 1 sekundy)
	

	Funkcje odtwarzania
	Odtwórz, pauza, stop, przewiń, szybki odtwarzanie, wolny odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, powtórzenie, archiwizacja, cyfrowy zoom
	

	Archiwizacja
	USB/Sieć/e-sata
	

	Ethernet
	2x RJ45 10/100/1000Mbps
	

	Liczba użytkowników
	128
	

	Obsługa HDD
	4x10TB
	

	Akcesoria
	Każdy rejestrator należy wyposażyć w 4 dyski min. 10TB przeznaczone do pracy ciągłej w systemach CCTV, dysk zewnętrzny USB 2,5” 4 TB
	

	Monitor 27” – szt. 1

	Przekątna ekranu
	27”
	

	Powłoka matrycy
	Matowa
	

	Rozdzielczość ekranu
	1920 x 1080 (FullHD) lub wyższa
	

	Typ ekranu
	Płaski
	

	Czas reakcji
	Do 5 ms
	

	Częstotliwość odświeżania ekranu
	240 Hz
	

	Złącze
	HDMI, USB 3.2
	

	Zamawiający obecnie korzysta z urządzeń Dahua NVR5464-4ks2



[bookmark: _Toc139617683] Switch PoE
Do instalacji i uruchomienia systemu konieczny jest montaż zarządzanego switcha (SW3), 
48 portów w rozmiarze 19”. Switch SW3 zlokalizowany w PDOZ należy włączyć do sieci LAN 
z wykorzystaniem wykonanego łącza optycznego i połączyć z istniejącym SW2. 

	Switch PoE 48 portów – 1szt.

	Parametry

	· 48 porów Gigabitowych RJ-45 pracujących z prędkością 10/100/1000
	

	· 40 portów posiadających wsparcie dla PoE+
	

	· zapas mocy na poziomie 500W
	

	· 2 porty SFP+ obsługujące 10Gbit/s,
	

	· wszystkie moduły SFP/SFP+ muszą posiadać wkładki światłowodowe SFP/SFP+ obsługujące ich maksymalną przepustowość, wielomodowe
	

	· zarządzalny przez interfejs ssh
	

	· zarządzanie z poziomu dedykowanego systemu do zarządzania urządzeniami sieciowymi
	

	· możliwość aktualizacji oprogramowania układowego z poziomu switcha oraz z poziomu oprogramowania do zarządzania urządzeniami sieciowymi
	

	· obsługa standardów komunikacyjnych IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	

	· wyposażony w uchwyty do zamontowania w szafie RACK
	

	Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami sieciowymi musi umożliwiać:

	· przeglądanie dostępnych urządzeń sieciowych
	

	· podgląd stanu urządzeń sieciowych oraz aktywności poszczególnych portów urządzeń sieciowych,
	

	· podgląd ostrzeżeń oraz błędów występujących na urządzeniach sieciowych zebrany w jednym miejscu,
	

	· możliwość wykonania ręcznej i automatycznej archiwizacji konfiguracji urządzeń sieciowych.
	

	Zamawiający korzysta obecnie z Ubiquiti UniFi USW-PRO-48-PoE



KWP we  Wrocławiu w chwili obecnej użytkuje oprogramowanie Ubiquiti Unifi Controller dla urządzeń Ubiquiti jako systemy do zarządzania urządzeniami sieciowymi. W przypadku dostarczenia urządzeń innego producenta niż obecnie użytkowane w KWP we Wrocławiu Wykonawca musi:
· zapewnić niezbędne licencje,
· przeprowadzić szkolenia dla 3 osób – pracowników Wydziału Teleinformatyki 
KWP we Wrocławiu w zakresie wszystkich funkcjonalności dostarczanego sprzętu. Szkolenia muszą być przeprowadzonego przez autoryzowanego partnera producenta oprogramowania,
· zmigrować używane obecnie urządzenia sieciowe do dostarczonego systemu do zarządzania urządzeniami sieciowymi.
Licencje dostarczone z urządzeniami muszą być przypisane do danych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i zarejestrowane na adres licencje@wr.policja.gov.pl.     

[bookmark: _Toc139617684]Punkty dostępowe
3.2. [bookmark: _Toc139617685][bookmark: _Toc139617657][bookmark: _Toc139616244][bookmark: _Toc139616214][bookmark: _Toc139613984][bookmark: _Toc139613955][bookmark: _Toc111207873][bookmark: _Toc111207812][bookmark: _Toc108507036][bookmark: _Toc106787015][bookmark: _Toc106012334][bookmark: _Toc100755996][bookmark: _Toc100753744][bookmark: _Toc100753482][bookmark: _Toc100672917][bookmark: _Toc100652036][bookmark: _Toc100226458][bookmark: _Toc99443775][bookmark: _Toc99366885][bookmark: _Toc99366245][bookmark: _Toc99365327][bookmark: _Toc99364198][bookmark: _Toc99364173][bookmark: _Toc98937618][bookmark: _Toc98937586][bookmark: _Toc98937552][bookmark: _Toc98930861][bookmark: _Toc98930746][bookmark: _Toc98930468][bookmark: _Toc98930425][bookmark: _Toc98919257][bookmark: _Toc98743687][bookmark: _Toc98743664][bookmark: _Toc96419366][bookmark: _Toc96418866][bookmark: _Toc96418414][bookmark: _Toc96342225][bookmark: _Toc96341704][bookmark: _Toc96341571][bookmark: _Toc96341495][bookmark: _Toc96335115][bookmark: _Toc95913539][bookmark: _Toc95913452][bookmark: _Toc95906188][bookmark: _Toc95899040][bookmark: _Toc95899011][bookmark: _Toc95821256][bookmark: _Toc95739616][bookmark: _Toc95724625][bookmark: _Toc95724543][bookmark: _Toc95724512][bookmark: _Toc95724483]
[bookmark: _Toc139617686] Centrum Nadzoru
W systemie wymagane jest stworzenie Centrum Nadzoru w pomieszczeniu PDOZ na bazie komputera PC oraz 4 (czterech) monitorów 43” do podglądu obrazu z pomieszczeń PDOZ. Monitory będą urządzeniami dedykowanymi do pracy w systemach CCTV w trybie 24/7. 

Urządzenia spełnią wymogi:
	Monitor 43” – szt. 4

	Typ parametru
	Parametry minimalne

	Przekątna
	43”
	

	Wejścia
	HDMI – 1 szt.
	

	Rozdzielczość
	Full HD
	

	Sposób montażu
	VESA
	

	Przeznaczenie
	dedykowany do systemów CCTV, do pracy ciągłej w trybie 24h/7dni
	

	Akcesoria
	- kabel zasilający
- kabel HDMI
- uchwyt regulowany VESA
	

	Komputer PC – szt. 1

	Typ parametru
	Parametry minimalne

	Komputer PC
	Urządzenie ma zapewnić prawidłową pracę systemu
	

	System operacyjny
	System operacyjny w języku polskim, w technologii 64 bit., w wersji profesjonalnej. Zapewniający prawidłową pracę zestawu komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w powyższym zestawieniu. Oprogramowanie powinno być dostarczone na osobnym nośniku, zawierać certyfikat autentyczności lub etykietę oryginalnego oprogramowania. Wraz z system operacyjnym wymagane jest przeszkolenie z jego obsługi przez autoryzowanego dystrybutora. Zamawiający korzysta obecnie z systemów operacyjnych MS Windows, w przypadku których szkolenie nie jest wymagane.
	

	Karta graficzna
	Umożliwi obsługę 4 monitorów 43”
	






[bookmark: _Toc139617687] Punkt Dostępu do Systemu (PDS), Punkt Serwisowy (PS)
a. Punkt Dostępu do Systemu (PDS). Przewiduje się punkt monitorowania systemu (PMS) dla administratora technicznego, zbudowany na bazie jednego komputera PC z systemem operacyjnym oraz monitora 27”.
Komputer spełni wymogi:
	Komputer PC – szt. 1

	Typ parametru
	Parametry minimalne

	Typ:
	Komputer typu PC
	

	Procesor
	Procesor 6 rdzeni fizycznych, 12MB cache, 17000 CPUBenchmark.net z dnia 5.07.2023
	

	Pamięć RAM
	32 GB
	

	Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne)
	4/2
	

	Dysk wewnętrzny SSD
	480 TB
	

	Dysk 3,5" Sata III
	2TB
	

	Wbudowany napęd optyczny, Nagrywanie DVD-R
	Tak
	

	Karta graficzna
	PCIe 4.0 x16, 4GB (pamięć własna), DirectX 12, 8900 GPUBenchmark G3D Mark, z dnia 05.07.2023, wyjście HDMI
	

	System operacyjny
	System operacyjny w języku polskim, w technologii 64 bit., w wersji profesjonalnej. Zapewniający prawidłową pracę zestawu komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w powyższym zestawieniu. Oprogramowanie powinno być dostarczone na osobnym nośniku, zawierać certyfikat autentyczności lub etykietę oryginalnego oprogramowania. Wraz z system operacyjnym wymagane jest przeszkolenie z jego obsługi przez autoryzowanego dystrybutora. Zamawiający korzysta obecnie z systemów operacyjnych MS Windows, w przypadku których szkolenie  nie jest wymagane.
	

	[bookmark: _Hlk17699687]Oprogramowanie biurowe
	pakiet aplikacji biurowych w najnowszej dostępnej wersji zawierający minimum:
· edytor tekstu
· arkusz kalkulacyjny
· edytor prezentacji
zgodny z formatami: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ppt, .pptx w zakresie poprawnego odczytu i zapisu oraz przetwarzania makr VBA.
· Licencja wieczysta na jedno stanowisko.
· Potwierdzenie legalności pakietu aplikacji biurowych zostanie zweryfikowana na etapie dostawy poprzez przedstawienie dowodu zakupu z legalnego źródła sprzedaży tj. z autoryzowanej do sprzedaży dystrybucji,
· licencja musi być nowa, nie może być używana albo odnawiana, 
i nieaktywowane nigdy wcześnie na inny urządzeniu,
· musi istnieć możliwość przenoszenia licencji między stanowiskami,
· nie dopuszcza się oprogramowania do zastosowań domowych,
· licencja musi być wieczysta,
· prawa własności licencji na oprogramowanie muszą być przeniesione na Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu,
· licencja musi zostać zarejestrowana na dane Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w systemach producenta oprogramowania,
· wersja instalacyjna oprogramowania musi być udostępniona na autoryzowaniej stronie producenta oprogramowania,
· w przypadku licencji elektronicznej, licencja musi zostać wysłana na adres licencje@wr.policja.gov.pl,
· aktywacja oprogramowania powinna umożliwiać aktywację na komputerach niepodłączonych do Internetu – na przykład aktywacja telefoniczna.
Zamawiający aktualnie w tym zakresie korzysta z pakietów biurowych Microsoft Office.
	

	RJ45
	Tak
	

	Zasilacz
	500W
	

	Obudowa
	Midi/Maxi Tower
	

	Monitor 27” – szt. 1

	Typ parametru
	Parametry minimalne

	Przekątna ekranu
	27”
	

	Powłoka matrycy
	Matowa
	

	Rozdzielczość ekranu
	1920 x 1080 (FullHD) lub wyższa
	

	Typ ekranu
	Płaski
	

	Czas reakcji
	Do 5 ms
	

	Częstotliwość odświeżania ekranu
	240 Hz
	



b. Punkt Serwisowy (PS) - komputer przenośny typu laptop do mobilnego zarządzania oraz obsługi urządzeń w sieci CCTV. 
Urządzenie spełni wymogi: 
	Komputer typu Laptop – szt. 1

	Typ parametru
	Parametry minimalne

	Typ
	Komputer typu laptop
	

	Procesor
	Procesor ma posiadać co najmniej 8 fizycznych rdzeni i uzyskać minimum 17900 punktów z dnia 05.07.2023r. w teście PassMark - CPU Mark Laptop & Portable CPU Performance (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net).
	

	Matryca
	15,6”, 1920 x 1080 (FullHD)
	

	Typ matrycy
	Matowy
	

	Dotykowy ekran
	Nie
	

	Częstotliwość odświeżania ekranu
	120 Hz
	

	Pamięć operacyjna
	DDR4, 16 GB
	

	Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM
	32 GB
	

	Dysk twardy SSD
	480 GB
	

	Karta graficzna
	Ma uzyskać minimum 4200 punktów z dnia 05.07.2023r. w teście PassMark - G3D Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net).   4GB (pamięć własna), DirectX 12, wyjście HDMI.
	

	Komunikacja
	LAN 10/100/1000 Mbps
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), WiFi 6
Moduł Bluetooth
	

	Wydzielona klawiatura numeryczna
	TAK
	

	Zabezpieczenie
	Szyfrowanie TPM
	

	Dźwięk
	Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Zintegrowana karta dźwiękowa
	

	System operacyjny
	System operacyjny w języku polskim, w technologii 64 bit., w wersji profesjonalnej. Zapewniający prawidłową pracę zestawu komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w powyższym zestawieniu. Oprogramowanie powinno być dostarczone na osobnym nośniku, zawierać certyfikat autentyczności lub etykietę oryginalnego oprogramowania. Wraz z system operacyjnym wymagane jest przeszkolenie z jego obsługi przez autoryzowanego dystrybutora. Zamawiający korzysta obecnie z systemów operacyjnych MS Windows, w przypadku których szkolenie  nie jest wymagane.
	

	Kolor wiodący
	czarny
	

	Częstotliwość odświeżania ekranu
	Min. 120Hz
	

	Oprogramowanie biurowe
	pakiet aplikacji biurowych w najnowszej dostępnej wersji zawierający minimum:
· edytor tekstu
· arkusz kalkulacyjny
· edytor prezentacji
zgodny z formatami: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ppt, .pptx w zakresie poprawnego odczytu i zapisu oraz przetwarzania makr VBA.
· Licencja wieczysta na jedno stanowisko.
· Potwierdzenie legalności pakietu aplikacji biurowych zostanie zweryfikowana na etapie dostawy poprzez przedstawienie dowodu zakupu z legalnego źródła sprzedaży tj. z autoryzowanej do sprzedaży dystrybucji,
· licencja musi być nowa, nie może być używana albo odnawiana, 
i nieaktywowane nigdy wcześnie na inny urządzeniu,
· musi istnieć możliwość przenoszenia licencji między stanowiskami,
· nie dopuszcza się oprogramowania do zastosowań domowych,
· licencja musi być wieczysta,
· prawa własności licencji na oprogramowanie muszą być przeniesione na Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu,
· licencja musi zostać zarejestrowana na dane Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w systemach producenta oprogramowania,
· wersja instalacyjna oprogramowania musi być udostępniona na autoryzowaniej stronie producenta oprogramowania,
· w przypadku licencji elektronicznej, licencja musi zostać wysłana na adres licencje@wr.policja.gov.pl,
· aktywacja oprogramowania powinna umożliwiać aktywację na komputerach niepodłączonych do Internetu – na przykład aktywacja telefoniczna.
Zamawiający aktualnie w tym zakresie korzysta z pakietów biurowych Microsoft Office.
	


[bookmark: _Toc139617688]ŁĄCZE OPTYCZNE
[bookmark: _Toc139617689]Kabel światłowodowy
Zadanie nr 1. Ułożenie kabla światłowodowego do szafy dystrybucyjnej SD1-5 (piętro I budynku KWP).
Zakres prac niezbędnych do wykonania zadania:
1. Ułożyć kabel światłowodowy MM 24G 50/125 OM4 o długości 200 m w tym: 
· 25 m ułożyć pod podłogą techniczną w cienkim peszlu
· 35 m ułożyć na istniejących drabinkach kablowych w cienkim peszlu nad sufitem podwieszanym
· 120 m ułożyć w istniejących korytach kablowych częściowo zajętych
· 15 m instalacja kabli w szafach teletechnicznych
2. Kabel MM 24G 50/125 OM4 zakończyć na nowych przełącznicach 19” 1U, złączami SC/PC duplex. Włókna światłowodowe łączyć przez spawanie.
Przełącznicę, adaptery SC-SC duplex, pigtaile SC/PC dostarczy Wykonawca
3. Na długości instalacji należy przymocować przywieszki identyfikacyjne uzgodnione z Zamawiającym
4. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary reflektometryczne i dokumentację powykonawczą zabudowanych kabli
5. Kable, przełącznice, adaptery SC-SC duplex, pigtaile SC/PC dostarczy Wykonawca prac
Zadanie nr 2. Ułożenie kabla światłowodowego między szafą dystrybucyjną SD1-5, a  pomieszczeniem technicznym w PDOZ w budynku KWP.
Zakres prac niezbędnych do wykonania zadania:
1. Ułożyć kabel światłowodowy MM 24G 50/125 OM4 o długości 75 m w tym: 
· 40 m ułożyć w istniejących korytach kablowych częściowo zajętych
· 5 m ułożyć w nowych korytach kablowych
· 15 m instalacja kabli w szafach teletechnicznych
2. Kable MM 24G i 8G 50/125 OM4 zakończyć na nowych przełącznicach 19” 1U, złączami SC/PC duplex. Włókna światłowodowe łączyć przez spawanie.
3. Na długości instalacji należy przymocować przywieszki identyfikacyjne uzgodnione z Zamawiającym
4. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary reflektometryczne i dokumentację powykonawczą zabudowanych kabli
5. Kable, przełącznice, adaptery SC-SC duplex, pigtaile SC/PC dostarczy Wykonawca prac
Zadanie nr 3. Ułożenie kabla światłowodowego do szafy dystrybucyjnej CPS (piętro I budynku KWP).
Zakres prac niezbędnych do wykonania zadania:
1. Ułożyć kabel światłowodowy MM 24G 50/125 OM4 o długości 105 m w tym: 
· 30 m ułożyć pod podłogą techniczną w cienkim peszlu
· 60 m ułożyć w istniejących korytach kablowych częściowo zajętych
· 15 m instalacja kabli w szafach teletechnicznych
Kabel MM 24G 50/125 OM4 zakończyć na nowych przełącznicach 19” 1U, złączami SC/PC duplex. 
2. Włókna światłowodowe łączyć przez spawanie.
3. Przełącznicę, adaptery SC-SC duplex, pigtaile SC/PC dostarczy Wykonawca
4. Na długości instalacji należy przymocować przywieszki identyfikacyjne uzgodnione z Zamawiającym
5. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary reflektometryczne i dokumentację powykonawczą zabudowanych kabli
6. Kable, przełącznice, adaptery SC-SC duplex, pigtaile SC/PC dostarczy Wykonawca prac


[bookmark: _Toc139617690]Przełącznica światłowodowa
	Koncentrator sieciowy – sztuk 2

	Urządzenie
	Parametry minimalne

	Przełącznik sieciowy
	· 28 porty SFP+ obsługujące 10Gbit/s,
· zarządzalny przez ssh,
· zarządzanie z poziomu dedykowanego systemu do zarządzania urządzeniami sieciowymi,
· możliwość aktualizacji oprogramowania układowego z poziomu switcha oraz z poziomu oprogramowania do zarządzania urządzeniami sieciowymi,
· obsługa standardów komunikacyjnych IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x,
· wyposażony w uchwyty do zamontowania w szafie RACK.

Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami sieciowymi musi umożliwiać:
· przeglądanie dostępnych urządzeń sieciowych,
· podgląd stanu urządzeń sieciowych oraz aktywności poszczególnych portów urządzeń sieciowych,
· podgląd ostrzeżeń oraz błędów występujących na urządzeniach sieciowych zebrany w jednym miejscu,
· możliwość wykonania ręcznej i automatycznej aktualizacji oprogramowania układowego urządzeń,
· możliwość wykonania ręcznej i automatycznej archiwizacji konfiguracji urządzeń sieciowych.

KWP we  Wrocławiu w chwili obecnej użytkuje oprogramowanie Ubiquiti Unifi Controller dla urządzeń Ubiquiti jako systemy do zarządzania urządzeniami sieciowymi.
W przypadku dostarczenia urządzeń innego producenta niż obecnie użytkowane w KWP we Wrocławiu Wykonawca musi:
· zapewnić niezbędne licencje, instalację oraz konfigurację oprogramowania na dostarczonym w ramach projektu serwerze,
· przeprowadzić szkolenia dla 3 osób – pracowników Wydziału Teleinformatyki KWP we Wrocławiu w zakresie wszystkich funkcjonalności dostarczanego sprzętu. Szkolenia muszą być przeprowadzonego przez autoryzowanego partnera producenta oprogramowania,
· zmigrować używane obecnie urządzenia sieciowe do dostarczonego systemu do zarządzania urządzeniami sieciowymi.
Licencje dostarczone z urządzeniami muszą być przypisane do danych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i zarejestrowane na adres licencje@wr.policja.gov.pl.
	



Do konfiguracji systemu konieczne jest dostarczenie dwóch sztuk przełącznicy światłowodowej, z której jedna ma być wyposażona w pełni we wkładki światłowodowe SFP+ ich maksymalną przepustowość przełącznicy. Przełącznice należy uzupełnić wyposażyć w poniższe patchcordy oraz łączniki.

	Patchcord światłowodowy  – sztuk 2

	Parametry techniczne
	Ilość
	

	MM Duplex LC/UPC - SC/UPC OM3, 15m
	5
	

	MM Duplex LC/UPC - SC/UPC OM3, 10m
	5
	

	MM Duplex LC/UPC - SC/UPC OM3, 5m
	5
	

	MM Duplex LC/UPC - SC/UPC OM3, 2m
	5
	

	MM Duplex LC/UPC - SC/UPC OM3, 1m
	5
	

	MM Duplex LC/UPC - SC/UPC OM4, 15m
	3
	

	MM Duplex LC/UPC - SC/UPC OM4, 10m
	3
	

	MM Duplex LC/UPC - SC/UPC OM4, 5m
	3
	

	MM Duplex LC/UPC - SC/UPC OM4, 2m
	3
	

	MM Duplex LC/UPC - SC/UPC OM4, 1m
	3
	

	MM Duplex SC/UPC – SC/UPC OM3, 10m
	5
	

	MM Duplex SC/UPC – SC/UPC OM3, 5m
	5
	

	MM Duplex SC/UPC – SC/UPC OM3, 3m
	5
	

	MM Duplex SC/UPC – SC/UPC OM3, 2m
	5
	

	MM Duplex SC/UPC – SC/UPC OM3, 1m
	5
	

	MM Duplex SC/UPC – SC/UPC OM4, 10m
	3
	

	MM Duplex SC/UPC – SC/UPC OM4, 5m
	3
	

	MM Duplex SC/UPC – SC/UPC OM4, 3m
	3
	

	MM Duplex SC/UPC – SC/UPC OM4, 2m
	3
	

	MM Duplex SC/UPC – SC/UPC OM4, 1m
	3
	

	Adapter (łącznik) światłowodowy

	Parametry techniczne
	Ilość

	MM Duplex SC/PC OM 2
	5
	

	MM Duplex SC/PC OM 3
	5
	

	MM Duplex SC/PC OM 4
	5
	

	MM Duplex LC/PC OM 3
	5
	


[bookmark: _Toc139617691]LOKALIZACJA URZĄDZEŃ, ADRESACJA IP
[bookmark: _Toc139617692]Kamery
Kamery w celach zostaną zmontowane naprzeciw drzwi wejściowych, tak aby objąć wejście do celi, przy jednoczesnym objęciu pozostałej części pomieszczenia, w tym okolic okna.
[bookmark: _Toc139617693]Rejestrator
Rejestrator zostanie umiejscowiony w pomieszczeniu serwerowni i podłączony z użyciem wykonanej trasy światłowodowej w tym samym budynku.
[bookmark: _Toc139617694]Switch PoE
Wykorzystany switch PoE zostanie umiejscowiony w lokalnej szafie dystrybucyjnej SD w  pomieszczeniach PDOZ.
[bookmark: _Toc139617695]Adresacja sieci LAN
Zakres możliwej do wykorzystania adresacji zostanie przekazany na etapie wykonania prac.
[bookmark: _Toc139617696]ZASILANIE SYSTEMU CCTV
Do zasilania systemu CCTV przewidziana jest dedykowana sieć zasilania gwarantowanego, 
do której należy podłączyć wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu CCTV. Zasilanie gwarantowane jest doprowadzone do dyżurki w PDOZ.
[bookmark: _Toc139617697]DOKUMENTACJA I ZAKOŃCZENIE ZADANIA
Z przeprowadzonych prac należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą między innymi informacje na temat przedmiotu Umowy, Wykonawcy, Inwestora, zużytych materiałów, wykaz wszystkich urządzeń oraz ich specyfikacji, tabele adresacji urządzeń sieciowych, kreskowy schemat logiczny wraz z pozostałymi informacjami dotyczącymi systemu CCTV. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY PRAC TELETECHNICZNYCH
Wykonawca instalacji okablowania strukturalnego musi dysponować:

a)	osobami posiadającymi certyfikaty producentów oferowanego okablowania strukturalnego 
w zakresie projektowania okablowania strukturalnego, dokumentujące co najmniej 5 letnie doświadczenie,
b)	osobami posiadającymi certyfikaty producentów okablowania strukturalnego w zakresie instalacji i testowania wszystkich poziomów oferowanego systemu okablowania strukturalnego, potwierdzające min. 5 letnie doświadczenie.
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