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2. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
2.1 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych jeśli będą wymagane) oraz realizacja robót budowlanych w ramach generalnego remontu części budynku wraz z wymianą instalacji wentylacji, elektrycznych i teletechnicznych i urządzeń sanitarnych. Zakres prac projektowych do wykonania obejmuje inwentaryzację, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz decyzji (jeżeli będzie wymagane). Należy wykonać roboty budowlane zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz objąć nadzorem autorskim realizację zadania.
2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
Nieruchomość położona jest na działce nr 22, powiat Wrocław, Obręb: Wrocław Stare Miasto.
Dane budynku objętego opracowaniem:

- powierzchnia terenu:



           
 
0,7845 ha
- powierzchnia zabudowy: 


       

92,33 m2
- powierzchnia netto:



             

704,56 m2
- kubatura:



                           
 
 1285 m3
Opis techniczny stanu istniejącego:
Zespół Pomieszczeń Dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) zajmuje wewnętrzne skrzydło gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, tworzącego zwarty kwartał zabudowy miejskiej pomiędzy ulicami: Podwale, Muzealną, Druckiego – Lubeckiego oraz Łąkową. Skrzydło w którym usytuowany jest zespół pomieszczeń dla osób zatrzymanych posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz suterenę z fosą doświetlającą na całej długości elewacji. Poziom posadzki fosy znajduje się na poziomie posadzki sutereny. 

Obiekt istniejący, zrealizowany w technologii tradycyjnej:

- ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej

· Zewnętrzne: gr. 77 – 38 cm

· Wewnętrzne konstrukcyjne: 51 i 38 cm

· Ścianki działowe murowane gr 12 cm z cegły pełnej
- stropy typu Kleina
- schody o konstrukcji stalowej ze stopnicami drewnianymi opartymi na belkach policzkowych stalowych

- dach kryty blachą, nad korytarzem znajduje się przeszklony świetlik o konstrukcji stalowej

Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje:
- elektryczną,
- wodociągową i kanalizacyjną,

- centralnego ogrzewania 

- wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,

- teletechniczną,
- hydrantową.

Zagadnienia konserwatorskie

Gmach Komendy Wojewódzkiej Policji jest usytułowany na obrzeżu historycznego ośrodka, zajmuje zwarty kwartał zabudowy miejskiej. Obiekt został wzniesiony w latach 1926 – 1928 i jest przykładem ekspresjonistycznej architektury, znaczącym w zabudowie Wrocławia. Bryła budynku jest masywna, o mocnej i agresywnej formie i wyniosłych proporcjach. Obiekt stanowi dobro kultury wpisane do Rejestru Zabytków nr 475/Wm z dnia 30.03.1992.  Przewidziany do remontu zespół pomieszczeń PODZ zajmuje wewnętrzne skrzydło gmachu po obu stronach którego znajdują się place spacerowe dla zatrzymanych, stanowiące dziedzińce wewnętrzne wyżej wymienionego kwartału zabudowy.
2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące projektowania oraz realizacji robót budowlanych. Po podpisaniu umowy wykonawca opracowuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład niniejszego zadania składające się na kompletną dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem wykonawca. Zamawiający udzieli mu stosownych upoważnień.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji pomieszczeń objętych przedmiotowym zadaniem ale nie później niż 10 dni przed otwarciem postępowania. Wykonawca wykona niezbędne inwentaryzacje budynku i uzyska niezbędne uzgodnienia. Prace projektowe wraz z uzgodnieniami branżowymi winne być kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. Wykonawca uwzględni wszelkie koszty prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z realizacją zadania.

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

Cele dla osób zatrzymanych:
·  Wykonanie robót rozbiórkowych polegających należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji ww. zadania. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi na: usunięciu mebli, elementów zabudowy, sanitariatów, płytek ze ścian i podłóg, ścian działowych w pomieszczeniu socjalnym koło pomieszczenia dyżurnego
· Malowanie ścian i wyłożenie ścian płytkami w miejscach sanitariatów,
· Malowanie sufitów,
· Wymiana wydzielenia sanitariatów wraz z wymianą urządzeń sanitarnych wandaloodpornych (toaleta + umywalka),
· Demontaż i wyposażenie w instalacje elektryczne i teletechniczne wraz z osprzętem,
· Wykonanie nowych posadzek z wykładziny PVC w celach i z płytek w miejscach sanitariatów

· Malowanie krat zabezpieczających okna i obustronne malowanie drzwi stalowych wejściowych do cel

· Rozbiórka i ponowny montaż zabudów gipsowo – kartonowych w celu wymiany instalacji,

· Demontaż i wyposażenie w instalacje wentylacji mechanicznej.

Ciągi komunikacyjne
· Malowanie ciągów komunikacyjnych – ściany i sufity,
· Rozbiórka i ponowny montaż zabudów gipsowo – kartonowych w celu wymiany instalacji,

· Malowanie balustrad na ciągach komunikacyjnych,
· Demontaż i wyposażenie w instalacje elektryczne i teletechniczne wraz z osprzętem

· Demontaż i wyposażenie w instalacje wentylacji mechanicznej.

Pomieszczenia pozostałe (techniczne, magazynowe, zaplecze)

· Malowanie pomieszczeń – ściany i sufity

· Rozbiórka i ponowny montaż zabudów gipsowo – kartonowych w celu wymiany instalacji,

· Połączenie pomieszczeń przy pomieszczeniu dyżurnym w celu wykonania jednego pomieszczenia socjalnego, do uzgodnienia w trakcie opracowywania projektu z Zamawiającym.
Zakres robót sanitarnych obejmuje:

· Demontaż istniejącej instalacji wentylacji,
· Zaprojektowanie  i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i chłodzeniem z minimalną 3-krotną wymianą powietrza w ciągu godziny. 
· Dla poprawienia wydajności istniejących hydrantów należy zamontować urządzenie do podnoszenia ciśnienia dla zapewnienia spełnienia obecnych norm prawnych.

Zakres robót elektrycznych i teletechnicznych obejmuje:

· Demontaż i montaż nowych instalacji silnoprądowych z osprzętem ,
· Demontaż i montaż nowych instalacji niskoprądowych z osprzętem,
2.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno –użytkowe
Wykonanie nowych instalacji wentylacji, elektrycznych i teletechnicznych znacznie poprawi bezpieczeństwo osób zatrzymanych oraz obsługi. Wykonanie generalnego remontu cel dla osób zatrzymanych poprawi komfort przebywania w pomieszczeniach, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz ułatwi utrzymanie pomieszczeń w czystości.
2.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

	L.p.
	Rodzaj pomieszczenia
	Elementy wyposażenia 

	1
	Cele dla osób zatrzymanych – 2 osobowe

Ilość: 12 szt.

Powierzchnia celi ok.: 8,5 m2 w tym sanitariat ok: 1,18 x 1,08 m

Wysokość pomieszczeń: 2,74 m


	- instalacje silnoprądowe i niskoprądowe opisane w dalszej części niniejszego PFU,
- toaleta wandaloodporna
- umywalka wandaloodporna

- oddzielenie części sanitariatów od pomieszczenia (płytą SBS lub innym wytrzymałym materiałem uzgodnionym z Zamawiającym)

- płytki w części w której jest wydzielony sanitariat (na ścianach i na podłodze)

- zestaw polegający na wykonaniu stałej zabudowy 2 siedzisk i stołu – mocowanych do ściany na imbusy,


	2
	Cele dla osób zatrzymanych – 4 osobowe

Ilość: 9 szt.

Powierzchnia celi ok.: 17,5 m2 w tym sanitariat ok: 1,18 x 1,08 m

Wysokość pomieszczeń: 2,74 m


	- instalacje silnoprądowe i niskoprądowe opisane w dalszej części niniejszego PFU,
- toaleta wandaloodporna

- umywalka wandaloodporna

- oddzielenie części sanitariatów od pomieszczenia (płytą SBS lub innym wytrzymałym materiałem uzgodnionym z Zamawiającym)

- płytki w części w której jest wydzielony sanitariat (na ścianach i na podłodze)

- zestaw polegający na wykonaniu stałej zabudowy 4 siedzisk i stołu – mocowanych do ściany na imbusy,




Wszystkie wielkości pomieszczeń są podane orientacyjnie, na etapie wykonywania projektu należy je uzgodnić z użytkownikiem i przedstawicielem odpowiedzialnym za zadania z ramienia KWP Wrocław.
2.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.2.1 Wymagania ogólne na etapie projektowania

1) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli będzie konieczne).

2) Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zadania sporządzi inwentaryzację i projekt, który na bieżąco będzie konsultowany z Zamawiającym 
w zakresie aranżacji i funkcjonalności wnętrz.
3) dla prac tego wymagających należy opracować plan BIOZ.

4) Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami PFU i umowy a w szczególności:

a)
po uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże projekt budowlany do uzyskania decyzji administracyjnej na budowę przez właściwy organ administracji (jeżeli będzie wymagane),
b)
projekty wykonawcze Wykonawca skieruje do realizacji po uzyskaniu ich akceptacji.
5) Wykonawca winien zapewnić wykonanie:

- Szczegółowego kosztorysu całego przedsięwzięcia,

- Harmonogramu realizacji całości zamierzenia,

- Harmonogramu rzeczowo - finansowego,

- Projektu organizacji robót,
- Informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Opracowania dokumentacji powykonawczej łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji.

6) Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlana oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

7) Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe 
i kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem.

8) Zakres i forma dokumentacji projektowej mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021, poz. 2454).

9) Przedmiary robót należy wykonać z podziałem na branże (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, teletechniczne itd.)
10) Kosztorysy inwestorskie należy wykonać z podziałem na branże (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, teletechniczne itd.)

11) zbiorcze zestawienie kosztów należy wykonać z podziałem na branże (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, teletechniczne itd.) 
2.2.2 Wymagania ogólne na etapie zewnętrznych prac remontowych –  zagospodarowania terenu.

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego nie będą realizowane prace związane 
z zagospodarowaniem terenu.
2.2.3 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

2.2.3.1 Przygotowanie terenu budowy

Założenia przyjęte do realizacji inwestycji powinny umożliwiać użytkowanie ciągów komunikacyjnych wokół budynku z zapewnieniem bezpieczeństwa dla osób z nich korzystających.

Wykonawca powinien zabezpieczyć teren budowy, wystąpić o zgodę na zajęcie terenów sąsiednich, chodników, dróg jeżeli będzie to niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania. 
2.2.3.2 Architektura

Nie przewiduje się wprowadzenia zmian w architekturze budynku. 

2.2.3.3 Konstrukcja

Nie przewiduje się zmian w konstrukcji budynku.
2.2.3.4 Ściany 

2.2.3.4.1. Obudowy szachtów/kominów i stropów
Wykonać z płyt GK na ruszcie stalowym.
2.2.3.4.2. Wykończenie ścian na ciągach komunikacyjnych i w celach dla osób zatrzymanych:
Zastosować farbę olejną.
2.2.3.4.3. Wykończenie ścian w częściach wydzielonych sanitariatów w celach dla osób zatrzymanych:
Zastosować płytki na ścianach.
2.2.3.4.4. Wykończenie ścian w pozostałych pomieszczeniach

Malowanie farbami akrylowymi na bazie żywicy akrylowej o podwyższonej wytrzymałości 
i parametrach  w klasie 2 odporności na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300, zdolność krycia klasa 2 wg PN EN 13 300.

2.2.3.5 Podłogi i posadzki
2.2.3.5.1. Wykończenie posadzek w pomieszczeniach mokrych i wydzielonych sanitariatach w celach
W miejscach sanitariatów w celach zastosować płytki gresowe zgodne z klasyfikacją obciążenia ruchem o parametrach nasiąkliwości, ścieralności i odkształceń – płytki ceramiczne i gresowe polerowane i niepolerowane, o nasiąkliwości mniejszej niż 0,1% klasa AI,BI (wg normy PN-EN ISO 10545-3, twardości w skali Mohsa 7-8 (wg PN-EN 101), o odporności na ścieranie klasa min 4 (wg ISO 10545-7), odporne na plamienie  w klasie 4 (wg PN-EN ISO 10545-14), odporność na zginanie 40- 55N/mm2 (wg normy PN-EN ISO 10545-4). Dobór kolorystyki do ustalenia z Użytkownikiem na etapie opracowywania projektu.

2.2.3.5.2. Wykończenie posadzek w celach poza miejscami sanitariatów
W celach zastosować wykończenie posadzek wykładziną PVC o klasie ścieralności T – 34 (lub rozwiązanie równoważne), klasie antypoślizgowej T-34 z cokołami o wysokości minimum 10 cm. Jeżeli do zachowania prawidłowych warunków ułożenia oraz eksploatacji (w tym braku wpływu na przecieranie się warstwy użytkowej, spękania spoin) będzie wymagana warstwa wyrównawcza w postaci wylewki samopoziomującej to Wykonawca wykona warstwę w ramach niniejszego zadania. Dobór kolorystyki do ustalenia z Użytkownikiem na etapie opracowywania projektu.
2.2.3.6 Stolarka okienna

W stolarce okiennej w pomieszczeniach cel dla osób zatrzymanych zastosować siłowniki umożliwiające ich uchylenie – w każdej 4 osobowej celi -  2 okna. System ma umożliwiać sterowanie oknami zarówno z wnętrza celi jak i z pomieszczenia dyżurnego.
2.2.3.7 Stolarka drzwiowa wewnętrzna

Drzwi wewnętrzne pozostają bez zmian. Należy odświeżyć powłokę malarską drzwi metalowych prowadzących do cel dla osób zatrzymanych przy pomocy farby antykorozyjnej z przeznaczeniem do stosowania do wnętrz ze stosownymi atestami higienicznymi spełniającymi wymagania i normy.
2.2.4 Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych
2.2.4.1 Armatura

W miejscu istniejącej armatury w celach dla osób zatrzymanych należy zamontować nową armaturę wandaloodporną w postaci toalet i umywalek ze spłukiwaniem bezdotykowym.
2.2.4.2. Instalacje wody zimniej, ciepłej i cyrkulacji

Nie przewiduje się zmian w istniejącej instalacji poza podłączeniem nowych elementów armatury..
2.2.4.3. Instalacja c.o.

Nie przewiduje się zmian w istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.

2.2.4.4. Instalacja klimatyzacji

Należy wymienić klimatyzator 3,5kWw pomieszczeniu dyżurnym.
2.2.4.5. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej

Demontaż istniejącej instalacji wentylacji wraz z utylizacją. Należy zaprojektować i wykonać instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i chłodzeniem z minimalną 3-krotną wymianą powietrza w ciągu godziny
2.2.4.6. Kanalizacja sanitarna

Nie przewiduje się zmian w istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej.

2.2.4.7. Instalacja hydrantowa

Nie przewiduje się zmian w istniejącej instalacji hydrantowej, chyba że nie spełnia obowiązujących przepisów. Dla poprawienia wydajności istniejących hydrantów należy zamontować urządzenie do podnoszenia ciśnienia

2.2.5.  Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych silnoprądowych
2.2.5.1. Zasilanie budynku.

Moc zapotrzebowana budynku Psz=30 kW.

Zasilanie pozostaje bez zmian.

2.2.5.2. Rozdzielnica.

Rozdzielnica główna powinna być zaprojektowana i wykonana w obudowie całkowicie metalowej z drzwiczkami metalowymi zamykanymi na klucz, wyposażona między innymi w rozłącznik główny, ochronniki przepięciowe klasy B i C itp. Jako zabezpieczenia zastosować instalacyjne wyłączniki zwarciowe i wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe.
Z rozdzielnicy głównej zasilone zostaną wszystkie obwody oświetleniowe i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia.

Dla odbiorników komputerowych przewiduje się zainstalowanie oddzielnej sekcji w rozdzielnicy.

2.2.5.3 Instalacja oświetlenia podstawowego

Instalację oświetlenia wykonać przewodem YKYżo 3x1,5mm2 układanym pod tynkiem. 
Na korytarzach instalację wykonać w kanałach, korytach kablowych podwieszanych pod sufitem. 
Instalacja oświetlenia podstawowego powinna być wykonana w oparciu o kompaktowe oprawy oświetleniowe LED, obowiązujące przepisy i normy, z zachowaniem wymaganych poziomów natężenia oświetlenia. W pomieszczeniach ze stanowiskami pracy wyposażonymi w sprzęt komputerowy /dyżurka/ należy stosować oprawy wyposażone w raster typu podwójna parabola ograniczający stopień olśnienia. 

Stosować oprawy nastropowe, naścienne w zależności od charakteru pomieszczenia i jego przeznaczenia. Stosować oprawy o właściwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelności. W pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oprawy wandaloodporne w klasie IK 10. Osprzęt również wandaloodporny.
W ciągach komunikacyjnych  należy zaprojektować  oprawy oświetleniowe wyposażone  w moduły zasilania awaryjnego (2h). W celach jedną oprawę świetlną wyposażyć w  moduł  zasilania awaryjnego 1h. 
Instalacje oświetleniowe sterowane (załączane/wyłączane) z pomieszczenia dyżurki 
jak również w poszczególnych celach za pomocą włącznika w celi. Sygnalizacja załączonego oświetlenia w celach w pom. dyżurnego. Dyżurny decyduje  o sposobie załączania, bądź blokowaniu załączania z celi oświetlenia. 

Sterowanie oświetleniem spacerniaków nr 1 i 2 ręczne (z dyżurki). 

Wykonanie oświetlenia w celach wandaloodporne IK 10.

2.2.5.4 Instalacja oświetlenia nocnego w celach.

Instalacja oświetlenia nocnego załączana w godzinach nocnych, poprzez wyłącznik zamontowany na zewnątrz pomieszczenia /przed drzwiami/. Załączanie ciche. Oświetlenie nie powodujące olśnienie, jednakże zapewniające identyfikacje osoby oraz jej pozycje /półmrok/. 

Wykonanie wandaloodporne IK 10.

2.2.5.5. Instalacja oświetlenia awaryjnego.

Opis ujęty w pkt. 2.2.5.3 – poprzez moduły zamontowane w oprawach oświetlenia podstawowego.

2.2.5.6. Instalacja  gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 

W pomieszczeniach dyżurnych oraz w pomieszczeniach pomocniczych, należy zaprojektować i wykonać obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru i funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz wymagań zamawiającego. Wszystkie cele bez gniazd wtykowych. Jedynie w pomieszczeniu widzeń / na parterze/ 2 szt. gniazd wtykowych.  

Obwody gniazd wtyczkowych wykonać przewodem YKYżo3x2,5mm2.

Gniazda wtykowe podwójne ze stykiem ochronnym.

2.2.5.7  Instalacja gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania komputerów /Data/;

Instalację gniazd dla zasilania komputerów /Data/ wpiąć do istniejącej sieci gwarantowanej w budynku. 

Gniazda Data zaprojektować w pomieszczeniu dyżurnego oraz w pomieszczeniu widzeń /na parterze/ 

Lokalizację i ilość gniazd wtyczkowych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

2.2.5.8 Instalacja zasilania odbiorów wentylacji 

Ewentualne wentylatory wywiewne w pom sanitarnych włączyć do obwodów oświetlenia tych pomieszczeń ze zwłoką czasowa min 2 min.

2.2.5.9 Ochrona przeciwporażeniowa
Instalację 230/400V należy wykonać w układzie sieci TN-S (od rozdzielni głównej RG). Jako system ochrony od porażeń przed dotykiem bezpośrednim zastosować  system izolacji oraz odpowiednie obudowy urządzeń i elementów pod napięciem.

Jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim zastosować samoczynne wyłączenie zasilania. Wyłączenie będzie zrealizowane poprzez wyłączniki nadprądowe, a jako ochronę uzupełniającą zastosować urządzenia różnicowoprądowe. 

2.2.5.10 Ochrona przeciwprzepięciowa

Zamontować w rozdzielnicy system ochrony przepięć występujących w instalacji elektrycznej.
2.2.5.11  Instalacja lokalnych połączeń wyrównawczych 

We wszystkich łazienkach i sanitariatach, w pomieszczeniach technicznych należy wykonać  sieć połączeń wyrównawczych wszystkich metalowych części mogących znaleźć się pod napięciem zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-443. 

2.2.6.  Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych niskoprądowych
2.2.6.1 Sieć okablowania LAN – wymagania dla części logicznej;

Sieć okablowania wykonać jedynie w pom. dyżurnego oraz w pom. widzeń/ na parterze/.

Projekt  struktury pasywnej sieci logicznej należy wykonać w oparciu o jednorodny system okablowania strukturalnego przyjmując za podstawę jego opracowania: normę PN-EN 50173-1/2004, wymagania projektowe producenta systemu okablowania oraz następujące wymagania podstawowe:

· Projektowane elementy pasywne sieci strukturalnej powinny posiadać świadectwo, co najmniej jednego niezależnego laboratorium badawczego: np. Underwriters Laboratories Cable Certyfication and Follow Up Program, Delta, UL.
· Kanał złożony z komponentów pasywnych oferowanych w systemie okablowania będzie posiadał parametry w kategorii 6 - channel, zgodnie ze standardami organizacji Transmjssion Performance Specifications for Field Testing of Unshilded, Imematłonal Standard Organization

· Wszystkie projektowane komponenty systemu okablowania strukturalnego cześć logiczna są produkowane przez jednego producenta.

· Rodzaj okablowania: UTP,

· Sposób prowadzenia okablowania: metodą natynkową lub podtynkową w dedykowanych kanałach instalacyjnych z uwzględnieniem 25% zapasu miejsca na przyszłą rozbudowę,

· System okablowania strukturalnego powinien zapewniać aby wszystkie elementy toru transmisyjnego (kable instalacyjne, kable krosowe i moduły przyłączeniowe) spełniały wymogi kategorii 6a oraz pochodziły od jednego producenta. 

· Przez PEL (punkt elektryczno- logiczny) rozumie się 3 gniazda RJ45 kat. 6a, 2 gniazda zasilania 2P+0 z blokadą (tzw. gniazda DATA) zasilane z centralnego UPS oraz 2 gniazda zasilania 2P+0 (zasilane bez podtrzymania UPS) umieszczone w jednym zespole gniazd natynkowych lub podtynkowych, 




PEL

· Lokalizację i ilość gniazd wtyczkowych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

· Punkt Dystrybucyjny należy zaprojektować w pomieszczeniach technicznych, w obrębie obiektu PDOZ. 
2.2.6.2 System telewizji dozorowej CCTV.

Monitoringiem należy objąć  wejście  do obiektu, część komunikacyjną /korytarze/ oraz wszystkie cele.  

Wykonanie w celi wandaloodporne. 

Szczegółowy zakres robót, wymagania i parametry urządzeń technicznych opisane w

załączniku nr 1. 
2.2.6.3 Instalacja przyzywowa z cel.

System przyzywowy (interkomowy - dwukierunkowy), umożliwiający komunikacje osoby zatrzymanej z dyżurnym.

Zestaw składający się z urządzenia centralnego umieszczonego w pomieszczeniu dyżurki

oraz z końcówek komunikacyjnych. Każdy moduł przyzywowy umieszczony w celi, wyposażony w głośnik z mikrofonem oraz pokrętło potencjometryczne do regulacji siły głosu.

Wykonanie w celi wandaloodporne. 

2.2.6.4 Instalacja przywoławcza z cel dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Na poziomie parteru z pom. celi, na ścianie wysokości 0,5 mb od posadzki zamontować 2 szt. paneli przywoławczych /interkom dwukierunkowy/ umożliwiających komunikacje osoby zatrzymanej z dyżurnym.
Wykonanie w celi wandaloodporne. 

2.2.6.5. Instalacja napadowa – alarmowa.

Instalację napadową – alarmową należy zaprojektować w oparciu 2 przyciski antynapadowe.

· przeciwnapadowy przycisk górny tzw. ręczny

· przeciwnapadowy przycisk dolny tzw. nożny

Przycisk górny należy zamocować obok drzwi wejściowych do cel na wysokości ok. 130cm od poziomu podłogi. Płaszczyzna czołowa przycisku powinna być zlicowana z płaszczyzną ściany.

Przycisk dolny zamocować przy płaszczyźnie podłogi.

Naciśnięcie jednego z przycisków (lub obu) spowoduje pobudzenie wewnętrznego

przekaźnika sygnału "Alarm ". Sygnał Alarmowy przekazywany jest do Centrali

Alarmowej umieszczonej w pomieszczeniu Dyżurka.

W trakcie trwania Alarmu:

· w pomieszczeniu Dyżurka zostaje uruchomiona sygnalizacja świetlna i dźwiękowa,

· nad drzwiami wejściowymi do cel zostaje uruchomiona sygnalizacja świetlna.

· sygnał alarmu trwa do momentu skasowania przez dyżurnego.

Wykonanie wandaloodporne.

2.2.6.6 Instalacja sygnalizacji otwartych drzwi w celach.

Instalacja mająca na celu sygnalizację optyczną i dźwiękową otwarcia drzwi cel.

Wymagania:

Komputer współpracujący z Centralą Alarmową pracuje pod nadzorem oprogramowania administratora i użytkownika systemu alarmowego

· praca w środowisku Windows XP

· wizualizacja stanu chronionego obiektu na monitorze komputera

· bieżące informowanie o sytuacjach alarmowych

· udostępnienie pamięci zdarzeń centrali alarmowej

· sygnalizacja alarmu dźwiękowa i na ekranie.

Wykonanie w celach  wandaloodporne .

2.2.6.7 Instalacja siłowników do zdalnego otwierania okien.

Instalacja mają na celu zasilanie siłowników i sterowaniem otwierania zdalnego okien.  

Sterowanie zarówno z pomieszczenia celi jak również z pomieszczenia dyżurnego.  
Sygnalizacja stanu załączenia /otwarte – zamknięte / w pom. dyżurnego. Dyżurny decyduje  o sposobie załączania, bądź blokowania sterowania.

2.2.6.8 Instalacja zasilania i sterowania armaturą sanitarną.

Instalacja mają na celu zasilanie i sterowanie elektrozaworami dla płuczek do wc oraz baterii umywalkowych. Baterie umywalkowe bezdotykowe. Płuczki do wc bezdotykowe.   

Sterowanie zarówno z pomieszczenia celi jak również z pomieszczenia dyżurnego.  
Sygnalizacja stanu załączenia w pom. dyżurnego. Dyżurny decyduje  o sposobie załączania, bądź blokowania sterowania.

2.2.6.9 Instalacja wideo domofonowa.

Przed drzwiami wejściowymi do PDOZ należy umieścić panel wywoławczy wideo domofonu. 

Stacja bazowa  w pomieszczeniu biurowym dyżurnego.

UWAGA:

Wskazanym jest wykonanie podglądu i sterowania instalacji oświetlenia podstawowego, instalacji napadowej, sygnalizacji otwartych drzwi, instalacji zdalnego  otwarcia okien, instalacji sterowania armaturą za pomocą jednej tablicy synoptycznej bądź na ekranie monitora z jednostką sterującą. 

Wszystkie instalacje niskoprądowe w obrębie cel w wykonaniu wandaloodpornym i napięciu bezpiecznym.

2.2.7. Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji projektowej.

2.2.7.1 Zakres dokumentacji projektowej

- Inwentaryzacja pomieszczeń objętych opracowaniem,
- Projekt budowlany,
- Projekt wykonawczy,
- Przedmiar robót,
- Kosztorysy inwestorskie,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- Plan BIOZ,

2.2.7.2 Projekt aranżacji i wykończenia części zewnętrznych

Nie dotyczy
2.2.7.3 Rozwiązania techniczno – materiałowe

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie materiały i prowadzone prace powinny być wykonane w jednej technologii i zgodne z technologiami zastosowanymi w obiekcie.

2.2.7.4 Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie:

1) projektu budowlanego i wykonawczego zakresu rzeczowego z podziałem na wszystkie branże, 
2) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień,
3) uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych,

4) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

5) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót,
6) oświadczenia: o zgodności dokumentacji projektowej z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, kompletności i celowości opracowania z punktu widzenia celu dla którego została sporządzona; 

Projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane w ilości egzemplarzy:

- projekt budowlany – w 3 egz.

- projekty wykonawcze i techniczne - w 3 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w 3 egz.

- kosztorysy inwestorskie – w 1 egz.

- przedmiary robót – w 1 egz.

 - karty materiałowe – 1 egz.
- plan BIOZ – 1 egz.

Dodatkowo dokumentacja projektowa zostanie przekazana na nośnikach elektronicznych w 2 egzemplarzach:

- rysunki jako pliki w formacie *.pdf, *.dwg,
- teksty jako pliki w formacie *.doc , *.pdf,
- kosztorysy i przedmiary w formacie *.pdf, *.ath,
- aktualizacja mapy – nie dotyczy
3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

3.1. Na etapie projektowania.
1) Wymaga się od jednostek projektowych konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz zorganizowaniu spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych standardu wykończenia,
2) Wymaga się udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie maksymalnym do 5 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego,
3) Wymaga się stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przesłane w formie pisemnej min. 3 dni robocze przed terminem spotkania. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający, wynikłe z tego tytuły straty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
4) Dodatkowe opracowania i pobyt na miejscu realizacji zadania wynikające z poprawienia błędów 
i uzupełnienia dokumentacji oraz nadzoru autorskiego jednostka projektowa wykonuje nieodpłatnie.

3.2. Na etapie wykonywania robót.
1) Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wynik działalności w zakresie:

- organizacji robót,
- zabezpieczenia osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków i ochrony BHP,
- zabezpieczenia terenu robót,
- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.
2) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów fabrycznie nowych oraz własnych wykonawcy.
3) Wyroby budowlane, instalacyjne, pierwsze wyposażenie stosowane w trakcie robót budowlanych mają spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

4) Zamawiający przewiduje bieżąca kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z  wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru.

5) Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z PFU, warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzanych ich dopuszczenie  do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej,

- jakość i dokładność wykonywania prac,

-prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń.
6) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:


- odbiór dokumentacji projektowej,


- odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- częściowy po wykonaniu wcześniej uzgodnionego etapu,

- odbiór końcowy.
7) Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji odpadów niebezpiecznych wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania bezpieczeństwa. Odpady, w tym niebezpieczne należy zutylizować na własny koszt i we własnym zakresie. Złom stalowy Wykonawca wywiezie do skupu złomu oraz dostarczy Zamawiającemu dokument przyjęcia złomu celem wystawienia przez Zamawiającego faktury (obciążenie odwrotne).
8) Roboty należy wykonać na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

9) Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz osoby pełniących funkcję nadzoru zgodnie z postanowieniami umowy.

10) Należy zgłaszać do odbioru roboty zanikające z 3 dniowym wyprzedzeniem.

11) Wszystkie materiały i prowadzone prace powinny być wykonane w jednej technologii i zgodne 
z technologiami zastosowanymi w obiekcie i każdorazowo akceptowane przez osobę pełniącą funkcję nadzoru ze strony Zamawiającego.
Osobą upoważnioną do wszelkich uzgodnień stosowanych rozwiązań, technologii w fazie projektowania i wykonawstwa będzie osoba pełniąca funkcję nadzoru ze strony Zamawiającego określona w umowie.

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym - obmiary, materiały i urządzenia mają charakter wytycznych. Wykonawca ma obowiązek ich weryfikacji oraz zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego tak aby był kompletny i umożliwiał jego pełne użytkowanie zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
4.CZĘŚĆ INFORMACYJNA

4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnym przepisów:

Nie dotyczy
4.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Teren na którym zlokalizowany jest obiekt jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. 
4.3. Przepisy prawne i normy związane

Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy.
4.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, 
w szczególności:

a) kopie mapy zasadniczej –  Jeżeli będzie wymagane ich opracowanie, koszty opracowania należy uwzględnić w ofercie.

c)  zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków – jeżeli będzie konieczne uwzględnić formalności w opracowaniu, 
d) inwentaryzacja zieleni – nie dotyczy,

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska - nie posiadamy żadnych opinii ani ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. Jeżeli będzie wymagane ich opracowanie, koszty opracowania należy uwzględnić w ofercie.

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie posiadamy pomiarów ruchu drogowego, hałasu. Jeżeli będzie wymaganie ich wykonanie, koszty należy uwzględnić w ofercie.

h) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem - budowa prowadzona powinna być pod nadzorem uprawnionych kierowników robót 
w specjalności konstrukcyjnej - budowlanej, instalacyjnej elektrycznej oraz sanitarnej – bez ograniczeń,
Wykonawca na własny koszt dokona wszelkich uzgodnień z gestorem sieci i dróg zewnętrznych oraz poniesie koszty związane w ewentualnym zajęciem pasów chodników oraz koszty wyłączeń 
i odbiorów sieci i przyłączy (jeżeli takie będą miały miejsce).

Prace budowlane  będą odbywały się w części funkcjonującego budynku, w związku z powyższym wszelkie działania Wykonawcy powinny być dobrze przemyślane i zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem w porozumieniu z inspektorem nadzoru i użytkownikiem. 

4.5 Projekt budowlany jeżeli będzie wymagany należy wykonać zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U.2019, poz. 1186),

- rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), 

- rozporządzeniem z dnia 4 czerwca 2012 w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. 2012 poz. 638)

- wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
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