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OSWIADCZENIE

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe w przedmiotowym budynku wielorodzinnym zaprojektowano

zgodnie z zapisami art. 5 ust. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333,
2127, 2320,z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784):

W procesie projektowania uwzgledniono okres uzytkowania, przepisy, w tym przepisy techniczno-
budowlane oraz zasady wiedzy technicznej. Projektowany obiekt spetnienia wymagania dotyczace:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)

nosnosci i statecznosci konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

higieny, zdrowia i Srodowiska,

bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

ochrony przed hatasem,

oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej — budynek nie wymaga,
zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych.



1. OPIS TECHNICZNY ZABEZPIECZEN | WZMOCNIEN
1.1 PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIA | WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU

Na podstawie wnioskdw z ekspertyzy technicznej oraz postanowienia nr 562/2022 z dnia 17.10.2022r
wystawionego przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w todzi projektuje sie zabezpieczenie i
wzmocnienie konstrukcji budynku poprzez:

- rozbiérke kominéw do poziomu dachu i zabezpieczenie otwordw papg

- usuniecie z dachu zbednych przedmiotéw, wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,
- usuniecia luznych tynkow

- osiatkowanie elewacji

- usuniecie ptyt balkonowych wraz z barierkami

- zamurowanie otworéw okiennych na parterze

- wymiana rur spustowych i rynien

2.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

2.1 ZABEZPIECZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH, ELEWACII
Nalezy usung¢ luzne tynki i natozenie siatki na elewacje- wg rys. PB.10, PB.11, PB.12.

Nalezy usung¢ ptyty balkonowe wraz z barierkami, a powstate putki uzupetni¢ zaprawg o wysokiej
wytrzymatosci.

Nalezy wymienic rury spustowe i rynny.

Okna na parterze zalezy zamurowad, a elewacje osiatkowac.

2.2 ZABEZPIECZENIE DACHU.

Projektuje sie rozbiérke komindw do poziomu dachu i zabezpieczenie otworéw pokryciem z papy i
deskowaniem.

Na catym dachu wymieni¢ pokrycie dachowe i wykona¢ catosciowo deskowanie. Projektuje sie pokrycie z
2 warstw papy termozgrzewalnej.

Nalezy usung¢ wszelkie przedmioty z dachu.

3 UWAGI KONCOWE
Do budowy uzywac tylko materiatow petnowartosciowych, posiadajacych swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. Wszystkie elementy konstrukcyjne, roboty zanikajace
i ulegajgce zakryciu zgtasza¢ do odbioru kierownikowi budowy — jezeli inwestycja zostata objeta
pozwoleniem na budowe.



