REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

Zalacznik
do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: ST-1.420.2.2023.J1 z dnia 29 grudnia 2023 r.

dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa instalacji kogeneracji do produkciji energii
z przetworzonych odpadéw komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej
sieci cieptowniczej w Tarnowie”

Charakterystyka przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Ssrodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.).

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie instalacji kogeneracji
do produkcji energii z przetworzonych odpadow komunalnych z wykorzystaniem
ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie [dalej: Spalarni Odpadow].
Instalacja opalana bedzie wstepnie przetworzonymi odpadami, charakteryzujgcymi
sie wartoscig opatowg dajacg mozliwos¢ odzysku energii z odpadow, tj. pre-RDF
(odpady o kodzie 19 12 12) i RDF (odpady o kodzie 19 12 10), o nominalnej wartosci
opatowej 12 MJ/kg (zakres warto$ci opatowej 9+15 MJ/kg).

Instalacja pracowa¢ bedzie w oparciu o technologie pieca rusztowego,
z zastosowaniem skutecznego systemu oczyszczania spalin.

Planowana do realizacji przez MPEC w Tarnowie Spalarnia Odpadéw, spetniaé
bedzie nastepujgce zatozenia:
e strumien pre-RDF i RDF do zagospodarowania 40 000 Mg/rok,

e wartos¢ opatowa odpadéw pre-RDF i RDF 12 MJ/kg,
e Srednie zuzycie paliwa 5,33 Mg/h,
e czas pracy ukfadu 7 500 h/rok.

Do kotta ,powietrze pierwotne” do spalania pobierane bedzie z przestrzeni
bunkra, w tym z obszaru bram zaluzjowych i znad leja zatadowczego do pieca.

W czasie postoju instalacji, powietrze z bunkra bedzie kierowane do filtra
tkaninowego i filtra z weglem aktywnym w celu uniemozliwienia emisji odoréw i pytow
do powietrza. Ogrzane powietrze znad kotta lub walczaka bedzie wykorzystane jako
.powietrze wtérne” i skierowane zostanie do komory dopalajgce;.

Zapotrzebowanie na chemikalia, materiaty, paliwa i energie:

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce

Wapno hydratyzowane 1 440 Mg/rok
Roztwo6r wody amoniakalne;j 86,5 Mg/rok
Wegiel aktywny 20 Mg/rok

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa

Paliwo (odpady) 40 000 Mg/rok

Wydziat Spraw Terenowych w Tarnowie, al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarnéw
tel./faks 14 696 32 43
e-mail: sekretariat.tarnow@krakow.rdos.gov.pl; https://www.gov.pl/web/rdos-krakow
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Paliwo wspomagajgce: olej napedowy do celéw grzewczych lub 20 m3/rok
gaz ziemny (tylko w czasie rozruchu, wygaszenia kotta 150 Nm3/h na
i w przypadku kiedy wartoS¢ opatowa odpadow spadnie ponizej Mg odpadow

wielkoSci projektowej)

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie

Energia elektryczna 0,994 MW

Kociot

Do zabudowy w projektowanej elektrocieptowni przewiduje sie kociot parowy.
Czes¢ cisnieniowa kotta sktadac sie bedzie z komory paleniskowej, przegrzewacza
pary, parownika oraz podgrzewacza wody. Zuzel odprowadzany bedzie do odzuzlacza
i transportowany uktadem przenosnikdéw na plac magazynowy. Kociot z paleniskiem
wyposazony bedzie w nowoczesng aparature sterowniczo-regulacyjng, zapewniajgcag
poprawng prace tych urzgdzen.

Podstawowe dane techniczne kotta:

ciSnienie nominalne pary swiezej 3,0-4,0 MPa
temperatura nominalna pary swiezej [380-420°C
zuzycie paliwa ~ 5 334 kg/h
ilos¢ zuzytego paliwa ~ 40 000 Mg/rok
temperatura spalin wylotowych z kotta [170-200°C

System oczyszczania spalin
Planuje sie zastosowanie potsuchego/suchego systemu oczyszczania spalin
z wykorzystaniem wapna hydratyzowanego i wegla aktywnego. System ten bedzie sie
sktadac z nastepujgcych elementdw:
e instalacji redukciji tlenkéw azotu,
¢ instalacji odsiarczania,
¢ instalacji dozowania wegla aktywnego,
¢ instalacji odpylania spalin.
Oczyszczone spaliny trafia¢ bedg do nowo wybudowanego komina o wysokosci
60 m. Kociot zostanie zaizolowany termicznie, a dostep do poszczegdlnych elementéw
bedzie zapewniony z uktadu podestow.

Instalacja do redukcji tlenkéw azotu
Instalacja odazotowania oparta bedzie na zastosowaniu rur wprowadzonych do
kotta z podawaniem roztworu wody amoniakalnej. Jako reagent w metodzie wtornej

(SNCR) redukciji tlenkéw azotu przyjeto roztwor wody amoniakalnej o stezeniu 24,5%.

Pompy roztadunkowe oraz pompy przesytowe wody amoniakalnej zostang
zabudowane na zewnagtrz budynkéw, pod zadaszeniem przy zbiorniku reagenta.

Przyjeto, ze wszystkie pompy dla poszczegolnych instalacji bedg zdublowane. Zaktada

sie wykorzystanie sprezonego powietrza z istniejgcej instalacji sprezonego powietrza

na obiekcie.
Technologia odazotowania stosuje dwie metody redukcji tlenkéw azotu:

« metode pierwotng (ktéra umozliwia stratyfikacje powietrza i optymalizacje procesu
spalania),

« metode wtérng — selektywng redukcje niekatalityczng (Selective Non- Catalytic
Reduction — SNCR), czyli wtrysk reagenta (wody amoniakalnej) do komory
paleniskowej kotta.

Ptyngcy pod cisnieniem roztwér wody amoniakalnej ze zbiornika
magazynowego wody amoniakalnej bedzie pobierany w zaleznosci od
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zapotrzebowania. Przy pomocy systemu zaworéw regulacyjnych lub pomp, roztwor
wody amoniakalnej rozprowadzany bedzie do systemu dysz w rurze, zgodnie
z algorytmem ustalonym w czasie optymalizacji. llos¢ wody amoniakalnej bedzie
mierzona, a w systemach sterowniczych zostang zaimplementowane liczniki zuzycia
wody amoniakalnej. llos¢ roztworu wody amoniakalnej wtryskiwanej przez rury do kotta
bedzie zaleze¢ od poziomu emis;ji tlenkodw azotu w komorze spalania kotta, obcigzenia
kotta, oraz wskazan NO, w kominie. Jako zbiornik reagenta przewiduje sie zbiornik
o pojemnosci ok. 10 m3 z dnem ptaskim bezposrednio przylegajgcym do fundamentu
(odpowiednio oczujnikowany, dwuptaszczowy lub jednoptaszczowy z tacg).

Instalacja odsiarczania i odpylania spalin [dalej: I0S]

Spaliny z kotta przejdg do 10S za posrednictwem kanatéw spalin fgczgcych
kociot z odpowiadajgcg mu instalacjg. Spaliny wprowadzane bedg do reaktora.
W reaktorze nastepowac bedzie kondycjonowanie spalin poprzez wtrysk wody
i dozowanie reagenta z doprowadzonego sorbentu wapna hydratyzowanego oraz
recyrkulowanej mieszanki sorbentu i pytu lotnego, powstatej w wyniku recyrkulaciji
czgstek statych z filtra workowego. W reaktorze dochodzi¢ bedzie do kontaktu miedzy
sorbentem, a substancjami szkodliwymi.

Z reaktora spaliny wypetnione czgsteczkami statymi bedg przekierowywane
0 180° i wprowadzane na drugi stopien reaktora. W tym stopniu reaktora nastepowac
bedzie zakonczenie reakcji pomiedzy szkodliwymi substancjami, a sorbentem.

Z drugiego stopnia reaktora spaliny kierowane bedg do wlotu filtra workowego.
Nastepnie — w filtrze workowym, gaz spalinowy wypetniony czgsteczkami statymi
bedzie poddawany filtracji. Czgsteczki pytu bedg oddzielane na workach filtracyjnych
regenerowanych (oczyszczanych) sprzezonym powietrzem. Pyly gromadzone bedg
w leju zsypowym filtra.

Wytapane w procesie oczyszczania spalin pyly oraz produkt odsiarczania
transportowane bedg poprzez uktad transportu pneumatycznego do silosu.

IOS wyposazona bedzie w system recyrkulacji gazéw spalinowych. System ten
zapewni mozliwos¢ wiasciwej pracy IOS przy nizszych obcigzeniach kottdw. System
recyrkulacji spalin nie bedzie wymagat zastosowania dodatkowego wentylatora.
Przeptyw bedzie nastepowat naturalnie, w wyniku roznicy cisnien pomiedzy
wentylatorem wyciggowym po stronie ttocznej, a wejsciem do reaktora.

W proponowanej technologii oczyszczania spalin zostanie zastosowany
ogoélnodostepny sorbent w postaci wapna hydratyzowanego Ca(OH),. Sorbent
przechowywany bedzie w przeznaczonym do tego silosie o pojemnosci ok. 60 m3.
Z silosu, za pomocg transportu pneumatycznego, bedzie wdmuchiwany na pierwszy
stopien reaktora.

Oddzielony na workach filtracyjnych produkt poreakcyjny zbierany bedzie w leju
zsypowym, ktory funkcjonowaé bedzie jako zbiornik tymczasowy. Wieksza czesc
czgsteczek statych znajdujgcych sie w leju, zostanie recyrkulowana na pierwszy
stopien reaktora. Recyrkulacja nastepowal bedzie poprzez rynne aeracyjng
z mozliwoscig regulacji wydajnosci.

Produkt odsiarczania, po wielokrotnej recyrkulacji w filtrze workowym
i reaktorze, bedzie wydalany z uktadu do zbiornika posredniego. Za pomocg transportu
pneumatycznego produkt odsiarczania dostarczany bedzie ze zbiornika posredniego
do silosu magazynowego.

Spaliny znajdujgce sie w reaktorze bedg chtodzone przez odparowanie drobno
rozpylonej wody, ktora bedzie wtryskiwana na pierwszym stopniu reaktora. llos¢
wtryskiwanej wody bedzie automatycznie dostosowywana do ustawionej temperatury
procesu.
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Ze wzgledu na obecnosc¢ dioksyn i furanow w spalinach, zostanie zastosowana
metoda ich redukcji przy pomocy wegla aktywnego.

Turbozespo6t parowy

Przewiduje sie zabudowe nowej turbiny przeciwpreznej. Para wylotowa
z turbiny kierowana bedzie tylko do wymiennika cieptowniczego. Chtodnice powietrza
generatora i oleju turbinowego bedg chtodzone wodg z obiegu pomocniczego. Turbina
parowa wraz z generatorem, zabudowana bedzie na wspdlnej ramie i zainstalowana
W maszynowni.

Uktad wody zasilajacej

Zbiornik wody zasilajgcej wraz z usytuowang na nim kolumng odgazowania
Zlokalizowane bedg, na poziomie ok. +12,00 m. Tak wysokie usytuowanie zbiornika
konieczne bedzie w celu uzyskania odpowiedniego cisnienia stupa wody (naptywu) na
krociec ssawny pomp wody zasilajgcej i jednoczesnego unikniecia kawitacji w pompie.
Rurociggi ssawne wyposazone bedg w niezbedng armature i inne elementy konieczne
do poprawnej pracy i bezpiecznej eksploatacji. Pompy zasilajgce zostang wyposazone
w uktady ptynnej regulacji predkosci obrotowej przez zabudowe silnikow z falownikami.
Woda z ttoczenia pomp dostarczana bedzie do kotta zabudowanego w budynku
kottowni. Wszelkie uktady, instalacje i rurociggi pomocnicze wyposazone zostang
w niezbedng do poprawnej pracy i bezpiecznej eksploatacji armature oraz inne
wymagane elementy.

Uktad wyprowadzenia mocy — stan projektowany

Blok energetyczny zasilany paliwem 2z odpadéw wyposazony bedzie
w turbozespot parowy o mocy ok. 3,5 MW. Moc z generatora zostanie wyprowadzona
do sieci elektroenergetycznej zaktadu energetycznego (lokalnego operatora sieci
dystrybucyjnej). Wyprowadzenie mocy z generatora odbywac sie bedzie na napieciu
15 kV. Linia kablowa potgczy generator z nowoprojektowang rozdzielnig 15 kV,
zabudowang na bloku RDF. Nowoprojektowana rozdzielnia 15 kV zasila¢ bedzie
potrzeby wtasne nowoprojektowanego bloku energetycznego. Do rozdzielni tej
zostang podtgczone dwa transformatory 15 kV/0,4 kV dla potrzeb zasilania: urzgdzen
kottowych, oczyszczania spalin, wyprowadzenia ciepta, podawania paliwa oraz na
potrzeby wtasne maszynowni.

Odprowadzanie odpadéw poprocesowych
W procesie termicznego przeksztatcania odpadow powstawaé bedg odpady
state, ktére mozna podzieli¢ na dwie podstawowe grupy:
e odpady inne niz niebezpieczne:
o zuzel,
o popiot paleniskowy,
e odpady niebezpieczne:
o pyt z kotta i opcjonalnego cyklonu,
o zuzyty sorbent z instalacji oczyszczania spalin.

Zuzel i popiot paleniskowy (w stanie mokrym, uniemozliwiajgcym pylenie)
z odzuzlacza transportowany bedzie wzdiuz budynku kottowni na plac Zzuzla
(o pojemnosci min. 650 m3) za pomocg przenosnika tasmowego, gdzie bedzie
tymczasowo magazynowany i bez przetworzenia odbierany okresowo przez firmy
uprawnione do gospodarowania tego typu odpadami.

Ewentualnie  powstajgce pyty paleniskowe bedg pneumatycznie
transportowane do silosu pytéw paleniskowych o pojemnosci ok. 40 m3.
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Pylty z cyklonu oraz z IOS bedg pneumatycznie transportowane do silosu pytow
o pojemnosci ok. 60 m3.

Odpady z 10S (zuzyty sorbent) bedg pneumatycznie transportowane do silosu
odpadéw o pojemnosci ok. 40 m3.

Wszystkie silosy bedg posiadaty m.in. czujniki zapetnienia i filtry tkaninowe
(w celu ograniczenia pylenia przy napetnianiu silosow).

Z siloséw, specjalne pojazdy — cysterny bedg odbiera¢ i wywozi¢ te odpady.
Przewiduje sie ze robi¢ to bedg firmy zewnetrzne, posiadajgce stosowne zezwolenia
organow ochrony srodowiska do odbioru tego typu odpaddéw. Przetwarzanie tych
odpaddéw bedzie sie odbywato poza Zaktadem. System roztadunku siloséw bedzie
pneumatyczny i szczelny.

Sieci wodno-kanalizacyjne

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie niezbedne przektadki sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz podtgczenie projektowanych obiektéw do sieci.

Do zasilania w wode pitng zaplecza socjalnego w budynku Maszynowni,
konieczne bedzie wykonanie nowego podifgcza do istniejgcej sieci wody pitnej. Na
przewodzie doprowadzajgcym wode do budynku zainstalowana bedzie zasuwa
odcinajgca. Przylgcze kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie systemem
grawitacyjnym Scieki z wezta sanitarnego do zaktadowej sieci kanalizacyjnej.

Do kanalizacji deszczowej odprowadzane bedg $cieki z dachdéw
projektowanego budynku Maszynowni, modernizowanego budynku Kottowni oraz
zdrog i placow wokot budynkow. Docelowo, woda zarowno dla hydrantow
zewnetrznych, jak i hydrantdow wewnetrznych, pobierana bedzie z istniejgcej
zaktadowej sieci ppoz. Na sieci zainstalowane bedg zasuwy odcinajgce i hydranty
ppoz.

Aparatura kontrolno-pomiarowa (AKPiA)

Zakres AKPIA obejmowac bedzie urzgdzenia gtdwne instalacji termicznego
przetwarzania odpadéw komunalnych, tj. kociot parowy, turbine wraz z generatorem
i instalacje oczyszczania spalin oraz urzgdzenia pomocnicze. System automatyki
zostanie zbudowany w oparciu o sie¢ sterownikow PLC. System realizowaé bedzie
funkcje zbierania i przetwarzania sygnatéw obiektowych: wejs¢ i wyj$¢ binarnych
i analogowych, korekcje pomiarow przeptywu i poziomu w funkcji parametrow medidw,
wizualizacje proceséw technologicznych, stanu urzgdzen, wielkosci pomiarowych
pierwotnych i przetworzonych, zadziatania zabezpieczen, diagnostyke obwoddéw
pomiarowych, urzgdzen wykonawczych.

Szczegotowe rozwigzania techniczne zostang rozstrzygniete na etapie
projektu budowlanego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Krakowie

Rafat Rostecki
/podpis elektroniczny/
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