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dotyczy: warunkow technicznych przytfgczenia do sieci wod-kan

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2024 r. (data wptywu 06.05.2024 r.), znak:
NDP.071.195.2024.LC, Tarnowskie Wodociagi Sp. z 0.0. podaje warunki techniczne przytaczenia
do sieci wod-kan obiektu instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadow
komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej, projektowanego na dz.
nr 141/2, 153/1, 153/2, 154/2, 154/4, 155/2, 156/23, 156/21 obr. 79 w Tarnowie:

1. Miejsce dostawy wody i odprowadzania Sciekow: instalacja kogeneracji — Tarndéw, ul
Spokojna.

2. Maksymalny pobér wody dla obiektu: 85 m3/d (cele socjalne + technologiczne)

40 dm3/s (cele p.poi.).

3. Biorac pod uwage specyfike projektowanego obiektu oraz bezposrednia bliskos¢ magistrali
wodociggowej DN800 przebiegajacej wzdtuz ulicy Spokojnej w Tarnowie, w drodze wyijatku,
istnieje mozliwos¢ wykonania przytagcza do magistrali. Przytacze zaprojektowad z rur
z zeliwa sferoidalnego o $rednicy okreslonej przez projektanta w oparciu o projektowane
zapotrzebowanie wody do celdw socjalnych+technologicznych oraz p.poz. Przytgcze
zakoriczy¢ komora wodomierzowa na dz. nr 156/23 obr. 79. Instalacje wodociggowg na
cele socjalne+technologiczne oraz p.poz. naleiy zaprojektowac jako oddzielne instalacje
i opomiarowac 2 oddzielnymi wodomierzami zlokalizowanymi w komorze wodomierzowe;j.
Nie dopuszcza sie korzystania z wody do celéw socjalnych+technologicznych z wewnetrznej
instalacji p.poz. Srednica wodomierzy powinna zosta¢ ustalona przez projektanta w oparciu
o projektowane zapotrzebowanie na wode dia poszczegdinych ceidow.

Komora wodomierzowa powinna miec zabezpieczenie przed naptywem waéd gruntowych
i opadowych, zagtebienie do wyczerpania wody oraz wentylacje. Powinna by¢ wykonana
z materiatu trwatego, mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwdr wiazowy
o S$rednicy co najmniej 0,6 m w Swietle, zaopatrzony w pokrywe dostosowang do
przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kotowym.

Instalacja wodociggowa powinna mieé¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtdrne
zanieczyszczanie wody, zgodnie z wymaganiami dla przeptywow zwrotnych, okreslonymi
w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym - zawor
antyskazeniowy odpowiedniego typu.

Woda w sieci wodociggowej magistralnej DN800 na wysokosci projektowanego obiektu ma
cisnienie statyczne ok. 0,35 — 0,40 MPa. W odlegtosci ok. 1 500 m zlokalizowany jest
zbiornik wody pitnej o pojemnosci tacznej max ok. 17 500 m?3, ktéry w czasie eksploatacji
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jest utrzymywany co najmniej w 50% napetnienia. Projektant wewnetrznej sieci
wodociggowej spalarni na podstawie wymaganego zapotrzebowania na wode do celéw
p.poiz. dla obiektu powinien oceni¢, czy powyisze warunki s wystarczajace dla
wymaganego zabezpieczenia p.poz. obiektu.

Tarnowskie Wodociagi Sp. z 0.0. informuje, iz w trakcie eksploatacji sieci wodociggowej,
w tym magistrali DN800 zlokalizowanej wzdtuz ulicy Spokojnej w Tarnowie (stanowigcej
proponowane #rédto wody do celéw p.poi.), moie nastapi¢ koniecznos¢ okresowego
wytaczenia doptywu wody do sieci.

Tarnowskie Wodociagi Sp. z 0.0. stoi na stanowisku, iz nalezy rozwazy¢ mozliwosc
wykorzystania wewnetrznej instalacji wodociagowej EC ,Piaskéwka”, posiadajacej
2 niezalezne przytaczenia do sieci (od strony ulicy Spokojnej i od strony alei Piaskowej), do
zwiekszenia niezawodnosci dostawy wody dla istniejgcego i projektowanego obiektu, ktore
mozna osiggnaé poprzez rownoczesne wykorzystanie istniejagcej oraz projektowanej sieci
wewnetrznej.

. W celu przytaczenia projektowanego obiektu do sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowac
i wykona¢ przytacze kanalizacyjne do kanalizacji sanitarnej DN200 zlokalizowanej na dz. nr
156/23 obr. 79. Przytacze zaprojektowaé z rur kamionkowych o $rednicy okreslonej przez
projektanta w zaleznosci od ilosci odprowadzanych sciekéw. W zwiagzku z tym, ze czesc
wody bedzie bezpowrotnie zuzywana w procesie technologicznym, w celu okreslenia ilosci
éciekéw odprowadzanych do kanalizacji Tarnowskich Wodociagdw nalezy zaprojektowac
i wykona¢ pomiar iloéci odprowadzanych $ciekow, ktéry naleizy przewidzie¢ w studni,
bezposrednio przed wtaczeniem do kolektora kanalizacyjnego.

. W zwiazku z tym, ze odbiornikiem $ciekéw bedzie kanalizacja sanitarna rozdzielcza zgodnie
z art. 9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
éciekéw (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) zabrania sie odprowadzenia wod
opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitarne;.

. Granice rozdziatu przytacza wodociagowego od instalacji wewnetrznej stanowi zawor
gléwny na przytaczu wodociggowym (zainstalowany jako pierwszy zawor za kazdym
zainstalowanym wodomierzem), a na przytaczu kanalizacyjnym pierwsza studnia rewizyjna
od strony kanatu.

. Przylacza winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z niniejszymi warunkami
i obowigzujacymi przepisami prawa, w oparciu o dokumentacjg techniczng uzgodniong
w Tarnowskich Wodociggach.

. Wewnetrzng instalacje wod-kan nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019. poz. 1065 z p6Zn. zm.) oraz innymi
normami i przepisami budowlanymi, porzadkowymi, sanitarnymi i BHP.

. Jakoé¢ odprowadzanych $ciekdéw winna odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 (Dz. U. z 2016 poz. 1757 z pdin. zm.) w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkow wprowadzania
éciekéw do urzadzen kanalizacyjnych oraz warunkom umowy w zakresie odbioru $ciekow.

10. W przypadku wprowadzania do kanalizacji $ciekéw zawierajacych substancje szkodliwe

dla ¢rodowiska wodnego, przed zawarciem umowy nalezy uzyskaé pozwolenie
wodnoprawne na wprowadzanie do urzadzern kanalizacyjnych $ciekéw przemystowych
zawierajacych substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego. Przed



uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego nalezy uzyskac¢ zgode Tarnowskich Wodociggow
Sp. z 0. 0. na wprowadzanie ww. Sciekdow do urzadzen kanalizacyjnych.
Warunki wazne s3 przez okres 2 lat od daty wydania.

Z powazaniem,
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