549,5

217

DACH — ISTNIEJACA PAPA TERMOZGRZEWALNA

DYLATACJA IZOLACJI TERMICZNEJ

..........

159

PROJEKTOWANE tAWY BETONOWE

W/G PROJEKTU KONSTRUKCJ

550,5

M
*

115,5

575,

OKNO PIWNICZNE DO WYMIANY

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE NAD WEJSCIEM.
OPRAWA LED 5W 4000K 450im IP54 Z CZUJINIKIEM ZMIERZCHU | RUCHU

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE NAD WEJSCIEM.
OPRAWA LED 5W 4000K 450im IP54 Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU | RUCHU PROJEKTOWANE OSWIETLENIE NAD WEJSCIEM.

OPRAWA LED 5W 4000K 450im IP54 7 CZUJNIKIEM ZMIERZCHU | RUCHU

1ZOLACJA POZIOMA — INIEKCJA KRYSTALICZNA

IZOLACJA POZIOMA — INIEKCJA KRYSTALICZNA

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE NAD WEJSCIEM.
OPRAWA LED 5W 4000K 450Im IP54 Z CZUINIKIEM ZMIERZCHU | RUCHU

SCHODY NR 2

SCHODY NR 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA!:

hornik
chmura
architektura
.com

INWESTOR:

URZAD GMINY ZBROStAWICE
UL. OSWIECIMSKA 2 ZBROSEAWICE

NAZWA PROJEKTU:

ZESTAWENIE MATERIALOW NA ELEWACJI

HE RN (-

H E R

TYNK KOLOR NCS S0500N

STOLARKA DRZWIOWA STALOWA KOLOR NCS S1000-N

TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT
ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNGO
PRZY UL. PLAC WIEJSKI 3

DZIALKI NR: 1348/234, OB. PTAKOWICE

RYNY | RURY SPUSTOWE STALOWE OCYNK. KOLOR NATURALNY

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT: PODPIS:

OBROBKA BLACHARSKA KOLOR NCS S1500N

mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr: 42/SLOKK/2014/11

OPRACOWAL.: PODPIS:

KOMINY — TYNK CEM—WAP. MALOWANY NA KOLOR NCS S1500N

mgr inz. arch. Barttomiej Hornik

COKOE — TYNK AKRYLOWY KOLOR NCS S2000N

SCHODY ZEWNETRZNE — MALOWANE KOLOR NCS S2500-N

BRANZA: FAZA: DATA:
ARCH PB GRUDZIEN
2020

TYTUL RYSUNKU:

BALUSTRADA — KOLOR NCS 52500—-N

PROJEKTOWANE ZADASZENIE WSPORNIKOWE
PEENE LUB PRZESZKLONE

ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA: NUMER RYSUNKU:

1:100 APP2




