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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oSwiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji
polegajacej na:

OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU MIESZKALNGO PRZY

UL. PLAC WIEJSKI 3, DZIALKA NR: 1348/234, OB. PTAKOWICE

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w
stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

AUTOR

OPRACOWANIA:
projektant: mgr inz. Aleksander Krupa

upr.bud.nr: SLK/1450/PWOK/06

UWAGA:

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

| OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI PRAWA.

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | DOPUSZCZENIA.
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

NINIEJSZE OPRACOWANIE PRZEZNACZONE JEST WYLACZNIE DO UZYTKU INWESTORA.
ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ORAZ AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE DOTYCZACE
OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE. ZADNA CZESC TEJ DOKUMENTACJI NIE MOZE BYC POWIELANA
ANI ROZPOWSZECHNIANA ZA POMOCA URZADZEN ELEKTRONICZNYCH, MECHANICZNYCH,
KOPIUJACYCH, NAGRYWAJACYCH | INNYCH BEZ UPRZEDNIEGO WYRAZENIA ZGODY AUTOROW.

KATOWICE, GRUDZIEN 2020



SLKORKT 131 713211450008 Falowice, dria 14 grudnia 2006 1.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-U7K-NAY-81L *

Pan Aleksander Krupa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4614/07

adres zamieszkania ul. Sielanka 55, 42-612 Tarnowskie Gdory

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Roman Karwowsk], Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.




1. OCENA STANU TECHNICZNEGO

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. wizja lokalna

. inwentaryzacja budowlana

. projekt czesci architektonicznej

. aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem

1.2. Przedmiot , cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej opinii technicznej jest sprawdzenie stanu technicznego budynku mieszkalnego
w Ptakowicach.

Celem opracowania jest w szczegoino$ci ocena konstrukcyjno budowlana stanu elewacji

Zakres obejmuje uszkodzenia powstate na elewacii.

1.3. Opis techniczny obiektu

Dziatka nr: 1348/234 jest nieogrodzona, uzbrojona oraz zabudowana. Na dziatce znajduje sie budynek
mieszkalny. Istnieje dostep do drogi publicznej ulicy Reptowskiej.

Budynek mieszkalny, wybudowany w pierwszej potowie XX wieku

Budynek cze$ciowo podpiwniczony, pietrowy z poddaszem nieuzytkowym.

. Lawy fundamentowe murowane z cegty ceramicznej petne;

. Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej peinej

. Stropy: nad piwnica- strop sklepiony ceglany o podwéjnej krzywiznie, nad parterem strop
drewniany, nad pietrem strop Kleina

. Dach w konstrukcji drewnianej

. Sciany zewnetrzne murowane z cegly penej

. Sciany wewnetrzne murowane z cegly pefnej

. Schody wewnetrzne drewniane

. Schody zewnetrzne betonowe i murowane z cegly petne;

. Kominy murowane z cegty petnej, ponad dachem tynkowane

. Pokrycie dachu papa termozgrzewalna

. Rynny z PVC, rury spustowe z PVC

. Podtogi i posadzki betonowe lub drewniane

. Stolarka drzwiowa drewniana

. Stolarka okienna drewniana i PVC

. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

. Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne

. Instalacje wewnetrzne: elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjna, C.O. indywidualne dla
poszczegolnych mieszkan.

. Instalacje zewnetrzne: przytacz elektryczny, przytacz wodociggowy, przytacz kanalizacii

sanitarnej do zbiornika bezodptywowego.



1.4. Ocena stanu technicznego

Sciany zewnetrzne bez oznak zawilgocenia, widoczne s ubytki tynku i uszkodzenia muréw w tym
gzymsu na elewacji zachodniej. Wiezba dachowa w dos$¢ dobrym stanie technicznymW wyniku
przeprowadzonej odkrywki stwierdzono brak fundamentéw. Budynek jest posadowiony na warstwie
ptaskiego kamienia bez zaprawy.

1.5. Wnioski i sposoby naprawy

Stan budynku okresla si¢ na Sredni. Budynek byt juz wcze$niej wzmacniany $ciggami wzdtuz
krotszego boku. Na scianach spekania powstate w wyniku nieprawidtowej technologii naktadania tynku
jak réwniez pekniecia gzymsu mogace pochodzi¢ od miejscowej utraty statecznosci fundamentu. Nie
wszystkie rysy wymagajg napraw renowacyjnych.

W celu eliminacji rys projektuje sie :

. wykonanie sciggow diugosci na catej dtugosci budynku w postaci preta fi 20 w uprzednio
wykutej bruzdzie, taczonego odcinkami wg dostepnych dtugosci producenta, Srubami rzymskimi.
Do montazu wykorzysta¢ istniejace bruzdy. Prety zakotwi¢ o mur za pomoca blachy gr. 16mm.
Skrecic $ruby do uzyskania napiecia preta. Istniejgce wzmocnienia usunaé.

. Sciagi wykona¢ w poziomie stropéw oraz murtaty

. Powstate rysy zszy¢ pretami nierdzewnymi fi 8 dtugosci 100cm co 30 cm w pionie. W bruzdach
umies$ci¢ zaprawe do renowacii rys. Zszycia jednostronne gteboko$¢ posadowienia max 1/3
grubosci muru.

. Wykonanie fundamentow

Rys.1 Przyktad kolejnosci podbudowania fundamentow.
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Istniejace kamienie stanowigce posadowienie $cian nalezy usungé. W ich miejsce projektuje sie tawy
betonowe wykonywane odcinkami dtugosci 1,0m wg kolejno$ci jak na rysunku. Szerokos¢ faw 60cm
wysoko$¢ ponizej gtebokosci przemarzania tj. min 1,0m od poziomu terenu. Nalezy zostawia¢ strzepia
pomigdzy sasiednimi tawami.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ uwag € na staby jakosciowo mur $cian. Na czas wykonania
wykopu pod fundament, mozna zastosowac C 200 diugosci 2,0m przykrecany do dolnej warstwy
cegiet. Miedzy nowa tawa a starym murem zastosowac izolacje pozioma w postaci papy.

W przypadku powstania szpary pomiedzy fundamentem a $ciang nalezy ja wypetni¢ twarda i sztywng
zaprawa.

Nowe tawy wykona¢ obwodowo na catym budynku. Z racji ,ze odkrywke wykonano w jednym migjscu
w przypadku gdy wykonawca stwierdzi inng technologie wykonania taw nalezy powiadomic¢
projektanta.

Otwarte wykopy bezwzglednie chroni¢ przed wodami opadowymi.

Po wykonaniu taw przypory ceglane usunag.



Na czas wykonywania prac w miejscach gdzie grunt jest rozkopany zaleca sie zastosowac
stemplowanie Sciany.
Wszelkie prace przy budynku rozpocza¢ od wykonania fundamentéow.

10



