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A. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg istniejacego

skrzyzowania drogowego drogi powiatowej 1523E z drogg gminng nr 11041E w m. Witéw Kolonia, majacej na

celu zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu (uspokojenie ruchu) poprzez ustalenie na skrzyzowaniu ruchu

okreznego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano nastepujace opracowania:

1)

2)

8)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990. 2244, 2322,
z2019r. poz. 53, 60, 730, 752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556, 1579, 1818, 2020, 2202).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019
r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawne warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., pdz,
430);

Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r., poz. 2181, z pdzn. zm.);
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zatgcznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003 r.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tymi urzadzeniami (Dz. U. Nr 177 z dn. 14
pazdziernika 2003 r., poz. 1729);

Materiaty i uzgodnienia z Inwestorem.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie wojewddztwa todzkiego, powiat piotrkowski,

gmina Sulejéow, m. Witéw Koloniaw. Opracowanie znajduje sie w miejscu skrzyzowania drogi powiatowej z drogg

gminng, Dziatki, na ktérych bedzie realizowana przebudowa drogi powiatowej, znajdujg sie w m. Witdw Kolonia

dz. nrewid. 103/1, 103/2, 53, obreb Kolonia Witéw, gmina Sulejéw, powiat piotrkowski, woj. tédzkie.



Rys. 1 — Lokalizacja inwestycji

4. AUTOR OPRACOWANIA

mgr inz. Grzegorz Rudzki
upr. nr NB.IV.7342/22/98

5. INWESTOR

Zarzad Drég Powiatowych
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrkoéw Trybunalski

6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | ORGANIZACJA RUCHU

Inwestycja realizowana jest w terenie zabudowanym, pasa drogowego drogi powiatowej z drogami
wewnetrznymi, stanowigcymi wtasno$¢ Gminy Sulejow w m Sulejéw. Droga powiatowa taczy sie z drogg
gminng - ul. Rynek oraz drogq krajowg nr 12 na terenie m. Sulejow, poprzez skrzyzowanie o ruchu
okreznym.

Obszar wzdtuz drogi ma generalnie jednolity charakter zagospodarowania i uzytkowania, droga biegnie
przez zabudowe zwartg, mieszkaniowg w terenie zabudowanym, wzdtuz rz. Pilica.

Droga powiatowa jest drogg o znaczeniu lokalnym, jednojezdniowa o dwdch pasach ruchu, o przekroju
ulicznym ograniczonym chodnikiem od strony zachodniej jezdni, oraz w cze$ci dwustronnym chodnikiem.

Szerokos¢ jezdni drogi powiatowej od 6,00 do ponad 6,40 m. Jezdnia drogi ograniczona kraweznikiem
betonowym. Odwodnienie jezdni realizowane jest powierzchniowo poprzez poprzeczne i podtuzne spadki w
kierunku wpustow deszczowych. Caty przedmiotowy odcinek ulic jest o$wietlony. Latarnie umieszczone sg
wzdtuz zewnetrznych krawedzi z jezdni.

Wzdtuz drég przebiega takze trasa zbiorowej komunikacji autobusowej. Przystanek autobusowy
znajduje sie na zachodniej stronie drogi. Ruch pieszych odbywa sie wzdtuz chodnikéw biegnacych wzdtuz
catego odcinka drogi powiatowej. Nawierzchnia chodnikow, wykonana jest z ptyt betonowych.

Stan istniejacej nawierzchni na analizowanym odcinku jest zadawalajacy, nawierzchnia asfaltowa

w dostatecznym stanie technicznym, bez wigkszych zmian w strukturze jezdni. W niektorych miejscach



wystepuja spekania siatkowe i podtuzne. Droga w wielu miejscach podlegata biezacym naprawom, stad
wystepuja nieliczne taty na ubytkach drogi powiatowej. Drogi gminne, krzyzujac si¢ z drogg powiatowa.
Istniejaca organizacja ruchu jest $cisle zwigzana i dostosowana do charakteru drogi powiatowej, ktora
jest w stanie istniejgcym dwukierunkowa i nadrzedna wzgledem krzyzujacej sie z nig drogg gminna.
Oznakowanie pionowe jest w dobrym stanie, natomiast poziome ulegto znacznemu zatarciu i jest mato

czytelne.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaktada catosciowg zmiane charakteru oznakowania poziomego i pionowego. Przebieg trasy
w planie zostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego. WysokosSciowo jezdnie drdég pozostawiono na
poziomie dotychczasowym, z niewielkimi zmianami.

Droga powiatowa, posiada¢ bedzie, tak jak dotychczas, dwie jezdnie o nawierzchni bitumiczne;j.
W ramach rozbudowy drogi powstanie nowa jezdnia, $ciezka rowerowa i chodnik z kostki betonowe;.
Przebudowane zostang zjazdy indywidualne i publiczne, wraz z przebudowg skrzyzowan drég gminnych.

Za istniejacymi kraweznikami zewnetrznymi, planuje sie (w miare mozliwo$ci terenowych) pas zieleni.

Odwodnienie jezdni realizowane bedzie na dotychczasowych zasadach poprzez poprzeczne i podiuzne
spadki jezdni, dalej istniejacej i projektowanej kanalizacji deszczowej. Sprawne odprowadzenie wod opadowych

i roztopowych z obszaru jezdni do kanalizacji deszczowej, zapewnia dobry odptyw wod z jezdni.

8. UZASADNIENIE WPROWADZENIA ZMIAN W ISTN. ORGANIZACJI RUCHU
Wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu zostato podyktowane, konieczno$cig rozbudowy jezdni,
wraz z budowg nowych chodnikow, $ciezki rowerowej, a tym samym poprawy bezpieczenstwa uczestnikow

ruchu.

9. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
9.1. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Na drodze powiatowej wprowadzona zostanie  zmiana  statej  organizacji  ruchu

w oznakowaniu poziomym, pionowy. Wszystkie zastosowane w projekcie znaki zaréwno, co do wielkoSci,
kolorystyki, wzoréw symboli winny by¢ wykonane i ustawione w terenie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz .2181) w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach.

Zaleca sig stosowanie znakéw wykonanych z folii odblaskowej typu 2.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac, jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.

10. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej docelowej organizacji ruchu — koniec Il kwartatu 2023 r.



11. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. ,w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem " (Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729).

Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy zastosowac w grupie wielkosci ,Srednie”. Stosowac tarcze
znakdw podwdjnie zawijane, malowane proszkowo, o licach z folii drugiej generacii. Tyt tarczy znakow pionowych
w kolorze RAL 7016. Tarcze znakdw pionowych mocowaé tak, aby ich dolne krawedzie znajdowaly sie na
wysokos$ci min. 2.5 metra. Stupki pionowych znakéw drogowych mocowaé w nawierzchni przy uzyciu gniazd RS,
zapewniajacych dtugoterminowe bezpieczenstwo oraz fatwos¢ wymiany stupéw (mozliwo$¢ zastosowania innego
rodzaju mocowania). Elementy mocowania winny by¢ ocynkowane.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ malowaniem grubowarstwowym chemoutwardzalnym.
Wszystkie likwidowane znaki pionowe, nalezy po demontazu zabezpieczy¢ i zdeponowa¢ do przechowania

w miejscu wskazanym przez inwestora — zarzadce drogi.

mgr inz. Grzegorz Rudzki
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
konstrukcyjno - budowlanej nr NB.IV.7342/22/98
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