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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJL: Modernizacja ulicy Klonowej w Janikowie.
ADRES INWESTYCJI: ulica Klonowa, Janikowio,

NAZWA INWESTORA: Gmina Janikowo

ADRES INWESTORA: ul. Przemystowa 6
88-160 Janikowo

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Arkadiusz Mazany

DATA OPRACOWANIA: 05.03.2024
POZIOM CEN: 1 kw. 2024
NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V] )

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()=
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt

SLtOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
05.03.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 5501



Modernizacja ulicy Klonowej w Janikowie.

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena [ wartose
KOSZTORYS: Modernizacja ulicy Klonowej w Janikowie.
1 Roboty Przygotowawcze
1| KNR 2-01 [ Odtworzenie trasy w terenie réwninnym m 78,350
d.1| 0119-03
2.52.2.3.3
9902
Razem dziat: Roboty Przygotowawcze
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2 658,500
d.2| 0802-06 | mechanicznie
3 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m 163,000
d.2| 0806-02 | cementowo-piaskowej
4 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 110,690
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0108-12
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
3 Roboty Ziemne
5| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2 112,060
d.3| 0510-01 warstwy humusu 10 cm
0510-02
6 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 214,740
d.3| 0203-04 | zgarniakowymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-
0208-02 IV z transportem urobku na odlegtos¢ 5 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
7 | KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 738,500
d.3| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
Razem dziat: Roboty Ziemne
4 Podbudowa
8| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 738,500
d4| 0111-01 wykonywana sprzetem rolniczym - grubo$c
podbudowy po zageszczeniu 10 cm
9| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2 738,500
d.4| 0114-05 | grubosci pozageszczeniu 15 cm
Razem dziat: Podbudowa
5 Nawierzchnia
10 | KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 580,500
d.5| 0511-03 |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia
11| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 158,000
d.5| 0511-03 [ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Nawierzchnia
6 KRAWEZNIKI | OPORNIKI
12| KNNR 6 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 [ m 159,500
d.6| 0401-01 cm bez taw na podsypce piaskowej
13| KNNR6 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 120,500
d.6| 0401-05 [cm beztaw na podsypce cementowo-piaskowej
14 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 4,000
d.6| 0404-04 [ podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa
15| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 15,760
d.6| 0402-04
Razem dziat: KRAWEZNIKI | OPORNIKI
7 ROBOTY ROZNE
16 | KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla wtazow szt. 6,000
d.7| 1406-03 | kanatowych
17| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych | szt. 1,000
d.7| 1406-02 | ulicznych
18 | KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 3,000
d.7| 1406-04 [ wodociggowych
19| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 6,000
d.7| 1406-04 [gazowych
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Modernizacja ulicy Klonowej w Janikowie.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosé
20 [ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych| km 0,313
d.7| 0119-03 | -trasa drogi w terenie rowninnym Przebudowa kolei,
z.sz. 2.3.3 | drog, watéw i zapor, pogtebianie rowow
9902 melioracyjnych. - inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza
Razem dzial: ROBOTY ROZNE
8 DODATKOWE WJAZDYdoDO GARAZY ULICA KLONOWA
21| KNR 19-01 | Rozebranie nawierzchni z plytek chodnikowych m2 11,000
d.8| 0106-04 | betonowych na podsypce piaskowo-cementowej
22 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m 14,000
d.8 | 0806-02 | cementowo-piaskowej
23| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 27,000
d.8| 0203-04 | zgarniakowymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-
0208-02 IV z transportem urobku na odlegtos¢ 5 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
24 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 90,000
d.8| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
25| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 90,000
d8| 0111-01 wykonywana sprzetem rolniczym - grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 10 cm
26 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2 90,000
d.8| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
27| KNNR6 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 | m 14,000
d.8| 0401-01 cm bez taw na podsypce piaskowe;j
28| KNNR 6 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 42,000
d.8 | 0401-05 | cm beztaw na podsypce cementowo-piaskowej
29| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 |14 * 0,06 +
d.8 | 0402-04 42*0,05=
2,940
30| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 90,000
d.8| 0511-03 [ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Razem dziat: DODATKOWE WJAZDYdoDO GARAZY ULICA KLONOWA

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 5501




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar


	Roboty Przygotowawcze 
	Pozycja: Odtworzenie trasy w terenie równinnym
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty Przygotowawcze </textleft><textright> </textright><row=0>

	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie
	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</textleft><textright> </textright><row=0>

	Roboty Ziemne
	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty Ziemne</textleft><textright> </textright><row=0>

	Podbudowa
	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Podbudowa</textleft><textright> </textright><row=0>

	Nawierzchnia
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Nawierzchnia</textleft><textright> </textright><row=0>

	KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej
	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI</textleft><textright> </textright><row=0>

	ROBOTY RÓŻNE
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY RÓŻNE</textleft><textright> </textright><row=0>

	DODATKOWE WJAZDYdoDO GARAŻY ULICA  KLONOWA
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych na podsypce piaskowo-cementowej
	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej
	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DODATKOWE WJAZDYdoDO GARAŻY ULICA  KLONOWA</textleft><textright> </textright><row=0>
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