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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja ulicy Miłej w Janikowie.

ADRES INWESTYCJI: ulica Miła, Janikowio,

NAZWA INWESTORA: Gmina Janikowo

ADRES INWESTORA: ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Arkadiusz Mazany

DATA OPRACOWANIA: 05.03.2024

POZIOM CEN: 1 kw. 2024

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.03.2024

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 5501



Modernizacja ulicy Miłej w Janikowie.

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS: Modernizacja ulicy Miłej w Janikowie.

1 Roboty Przygotowawcze

1
d.1

KNR 2-01
0119-03

z.sz. 2.3.3
9902

Odtworzenie trasy w terenie równinnym km 0,265

Razem dział: Roboty Przygotowawcze

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2
d.2

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 2,5

m2 766,260

3
d.2

KNK 2-06
0803-06

Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na
podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem

m2 885,000

4
d.2

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km
Krotność = 1,25

m2 1 322,000

5
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km

m3 70,600

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3 Podbudowa

6
d.3

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2 45,000

Razem dział: Podbudowa

4 Nawierzchnia

7
d.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
asfaltową K-60 nawierzchni bitumicznej; zużycie
emulsji 0,5 kg/m2

m2 2 548,000

8
d.4

KSNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką
mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne

t 207,270

9
d.4

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm
(warstwa ścieralna)

m2 1 308,000

10
d.4

KSNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem - wyspa

m2 45,000

Razem dział: Nawierzchnia

5 KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI

11
d.5

KNNR 6
0401-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25
cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej

m 9,000

12
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 0,450

Razem dział: KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI

6 CHODNIKI

13
d.6

KNKRB 6
1102-03

Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru
drogowego na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 885,000

Razem dział: CHODNIKI

7 ROBOTY RÓŻNE

14
d.7

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów
kanałowych

szt. 9,000

15
d.7

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych
ulicznych

szt. 8,000

16
d.7

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych

szt. 6,000

17
d.7

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
gazowych

szt. 5,000
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Modernizacja ulicy Miłej w Janikowie.

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
18

d.7
KNR 2-01
0119-03

z.sz. 2.3.3
9902

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei,
dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów
melioracyjnych. - inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza

km 0,313

Razem dział: ROBOTY RÓŻNE

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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