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PRZEKROJ A-A

SZ1

SZ2

SZ3

wentylacja stropodachu nawiew i -wywiew
wentylacja 0,002 powierzchni stropodachu

1 wywiew
kominek wentylacyjny stopodachu

2 nawiew
wzmocniony aluminiowy waz
kanatowy @ 150

PRZEGRODY ISTNIEJACE:

OZNACZENIA:

@) stropodach
papa termozgrzewalna
deski 2,5 cm
pustka powietrza ok. 195 cm
rop drewnian
deski
tynk c-w 1,5 cm

B
QGRES

| szlichtacemok.8cm
podbudowa piaskowo-zwirowa ok. 15 cm

@ Sciana zewnetrzna

tynk c-w 1,5 cm
cegla petna 25 cm
tynk c-w 1,5 cm

@ $ciana fundamentowa

cegta petna 25 cm,

3 nawiew
kratka wentylacyjna aluminiowa @ 150
z obudowag
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PRZEKROJ C-C

DOBUDOWA WC C-C

?
ogniomur 3

435 |

'PRZEKROJ C-C

ELEMENTY OBJETE OPRACOWANIEM
OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM

I:I elementy istniejace

|:| elementy nowoprojektowane

TR . -
I | wyburzenia / elementy likwidowane
(SRS 3]

+(0.00 poziom posadzki / stan wykoriczony

UWAGI:

* rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami poszczegolnych branz

* nalezy pracowa¢ na podstawie wymiaréw podanych na rysunku, wszystkie wymiar
sprawdzi¢ na budowie,

* umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw branzowych
* wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw,
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem si¢ przez Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentéw

PRZEGRODY:
UWAGA: Warstwy projektowane oznaczono kolorem niebieskim
SZ1 $ciana zewnetrzna - Uc = 0,20W/m?K
1,5¢cm tynk cem-wap
25¢cm $ciana cegta petna
1,5¢cm tynk cem-wap
16 cm wetna mineralna A = 0,035 W/mK

D1 stropodach wentylowany - Uc = 0,15W/m?K

tynk cienkowarstwowy

papa termozgrzewalna podwéjnie

deski 2,5¢cm

pustka powietrzna ok.156cm

25cm + 3cm granulat z celulozy A = 0,040 W/mK 25cm + 3cm na osiadanie

sufit strop drewniany

deski

S72 $ciana zewnetrzna - cokét - Uc = 0,20W/mK
1,5¢cm tynk cem-wap
25¢cm Sciana cegta petna
1,5¢cm tynk cem-wap
15¢cm styropian XPS A = 0,035 W/mK

tynk cem-wap, 1,5cm

tynk mozaikowy

D2 stropodach niewentylowany - Uc = 0,18W/m?K

SZ3 $ciana fundamentowa

papa termozgrzewalna - NRO - B roor(t1)

25¢cm cegta petna / bloczek betonowy

15¢cm wetna mineralna, A = 0,039 W/mK

tynk renowacyjny

papa termozgrzewlana

folia kubetkowa

deski 2,5¢cm

15¢cm styropian XPS A = 0,035 W/mK

krokwie/$lepy putap

sufit drewniany

deski

tynk cem-wap, 1,5cm

P1 stropodach niewentylowany - Uc = 0,18W/m?K

plytki GRES

5cm wylewka cementowa

folia

5cm styropian

folia

beton

podbudowa piaskowo-zwirowa

PRZEKROJ A-A,B-B,C-C,D-D

USLUGI INWESTYCYJNE mgr inz. Grzegorz Papiemik
UL. DZIALKOWCA NR 8, 57-200 ZABKOWICE SLASKIE

TEMAT : TERMOMQDERNIZACJA BUDYNKLU

NAZWA OBIEKTU: Budynek A-3

ADRES: 57-401 NOWA RUDA ul. STARA DROGA 4

INWESTOR : POWIAT KEODZKI

BRANZA. BUDOWLANA STADIUM: PROJEKT

PROJEKTANT: MGR INZ. GRZEGORZ PAPIERNIK PODPIS: |

UPR. PROJEKTOWE UAN-6/3/85/90  DOIIB DOSIBO/M983/01 | DATA: [2021.12.10

NAZWA SKALA 4.
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